ACO arejas sistemas

Separatori

Jaunas rotorveidnu Sahtas sistémas
Cenu katalogs

Spéeka no 01.05.2014

Cenas noraditas EUR bez PVN
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ACO tauku un naftas produktu atdalitaji

uzstadiSanai gruntis

Komercialam darbibam, kas rada
notekidenus, jaisteno atbilstosi pasakumi,
lai nodroSinatu notekadenu pirmapstradi,
izmantojot tadas iekartas ka separatorus,
tadéjadi nodroSinot, ka nosédumi un
Skidrumi, kas var izdalit toksiskas un
nepatikamas smakas nespéj nodarit
kaitéjumu celtniecibas materialiem un
noteksistémam, ka arf kavé to nonakS$anu
kanalizacijas cauruju sistéma.

Kvalitates standarti un testi

Visi ACO tauku atdalitaji ir izstradati
atbilstosi EN 1825, ka ari visi ACO naftas
produktu atdalitaji ir veidoti atbilstosi

EN 858. Visi atdalitaji ir hidrauliski
parbauditi un tiem ir ,General Building
Supervisory Authority Authorisation” un/
vai jauna tipa at|auja no DIBT Berlin.

Jauna rotorveidnu Sahtas sistéma

Strukturala stabilitate

50 gadu produkta stabilitates garantija

W Jaunajam Sahtas sistémam ir veikti sertificéti statikas aprékini
(apstipr. 7310374-01 modeliem NS2 un NS4).
B Jaunas Sahtas sistémas nodroSina produkta strukturalo

stabilitati 50 gadus.

C

€

Grunts spiediena aizsardziba

Aizsardziba pret maksimaliem gruntsiadeniem

W Atkariba no maksimali pielaujama ievada, atdalitaji var tikt
uzstaditi vietas ar maksimalu grunts ddens limeni.

W Nav nepiecieSams veikt arméSanu vai jebkadu specialu
aizsardzibu uz vietas.
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Saturs
Tauku atdalitaji

Lipumax P-B Izlade un tiri$ana atverot vaku 8
Lipumax P-D Izlade caur izlades ierici 10

Tiri$anas caur vaku
Lipumax P-DM Izlade caur izlades ierici, tiriSana izmantojot 12

augstspiediena striklu
Lipumax P-DA Izlade caur izlades ierici, automatizéta

tiriSana ar augstspiediena striklu, 14

talvadiba
Aksesuari 16

Naftas produktu atdalitaji
Oleopator P Klase 1 atdalitajs 18 3
Oleopass P Klase 1 atdalitajs ar parpladi 20 m
Aksesuari 22

Pieejami slodzes klaseém A, B vai D

Dazada pielietoSana

B Slodzes klase A: gajéju zona - pagalmi

B Slodzes klase B: vieglo automasinu zonas

W Slodzes klase D: visa veida transporta zonas — benzintanki,
Servisi
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Pareiza atdalitaja izvéle

Kad jalieto tauku atdalitajus?
Darbibas veicéjiem, kas rada taukainus
notekidenus, ir pienakums uzstadit tauku
atdalitajus, atbilstoSi EN 1825, lai
nodroSinatu tauku un organisko ellu
efektivu atdaliSanu no notekudeniem.

Ka piemeérs, tas attiecinams uz virtuvém un
galas parstrades uznémumiem. Katram
tauku atdalitajam, kas tiek uzstadits zem
pretplismas limena (parasti tas ir ielas
limenis) ir jabdt aprikotiem ar saknu
stacijam vai pumpés$anas iekartam. Katras
industrijas vai komercialas darbibas
veicéjam irindividualas prasibas péc tauku
atdalitaja raZibas, suknu stacijam un
caurulu sistémas. Tas rada nepiecieSamibu
péc plasa produktu klasta. ACO ir vairaku
desmitu gadu pieredze liela klasta tauku
atdalitaju piegadé, ka ari siiknu stacijas,
kas domatas uzstadiSanai grunti, ka ari
brivi stavo$as iekartas.

Kad jalieto naftas produktu
atdalitajus?

Naftas produktu atdalitaju lietoSana ir
noteikta EN 858. Ja degviela vai citi naftas
produkti, it ipasi tie, kas ir degoSi vai var
veidot spradzienbistamu atmosféru, tiek
novaditas kanalizacijas sistéma, ir
nepiecieSams izmantot naftas produktu
atdalitajus. Naftas produktu novadiSana
kanalizacijas sistéma var radit gruntstidenu
un dzerama tidens piesarnojumu, ka ari var
radit nopietnas sekas apkartéjas vides
piesarno$ana un kaitéjumu apkartéjai florai
un faunai. Sis problémas risindjums ir
naftas produktu atdalitaji. Visa veida naftas
produkti, kas ir notekidenos, tiek savakti
un atdaliti naftas produktu atdalitaju tvertné
un ir nodroS§inati pretizplidi no tas.
Izpludes izvads tiek automatiski aizverts,
kad tiek sasniegts maksimalais
pie|aujamais limenis tvertné. Naftas
produkti, kas ir savakti atdalitaja, tiek
regulari iztukSoti, ko veic sertificéta
uznémuma parstaviji.

C



Dzivnieku un augu tauki un ellas

m Izméri pamatojoties uz:

m Edienu porciju skaits

W Partikas veids un skaits

letekméjosi faktori ir:

B Notekddenu temperatira
W Tauku blivums
B Tiri$anas lidzek|u

|

v
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Naftas produkti

i
I —

l

W Darbibas veida

darbnica)

(lietus deni vai

letekméjosi faktori

B Netirumu starus
(zems/augsts)

Izméri pamatojoties uz:

(benzintanks, automazgatava,
W Notekadenu veida

W Tiri$anas iekartu skaita

B Notekadenu veids un blivums

branie adeni)

ir:

v

v

Brivi stavoss

UzstadiSana grunti

Brivi stavoss

UzstadiSana grunti

Polietiléns
= Eco-Mobil
m Eco-Jet
B Hydrojet

B Lipu-Mobil
W Lipurex
B Lipurat
B Lipator
B Lipatomat

Neriséjosais terauds

Polietiléns

m Eco-FPI

W |ipumax P

W Lipumax P-D
B Lipumax P-DM
B [ipumax P-DA

Neriiséjosais térauds
m Coalisator-R, -RD

Cuguns
B Curator-GG
B Coalisator-GG

Cuguns
m Curator-GG
m Coalisator-GG

Polietiléns
W Qleopator P
W QOleopass P
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ACO tauku atdalitaju sérija Lipumax P

no polietiléna

~LOW"”
tirisanas un izlades
értiba =

,MEDIUM"
as un izlades
értiba

~HIGH"”
tirisanas un izlades
értiba

+~PREMIU
tirisanas un izlades

C

Lipumax P-B

Izlade un tirisanas caur vaku

Ta ka izlade tiek veikta atverot vaku, ir ieteicams uzstadit tauku
atdalitaju vietas, kur smaku paradiSanas nerada neértibas

apkartejiem.

Lipumax P-D

Izlade izmantojot izsiikSanas ierici, tiriSana caur vaku.
Iriespéjams uzstaditizlades liniju DN65 un atbilstoSu piesléguma
vietu.

Lipumax P-D tauku atdalitajs ar tieSu izladi ir ideals risinajums
vietas, kur tiriSana caur vaku nav iespéjama, gajéju zonas vai ara
kafejnicu tuvuma.

Lipumax P-DM

Izlade izmantojot izsuksanas ierici un tirisana ar
integrétu striaklas galvu (manuali vadama)

Iriespéjams uzstadit izlades liniju DN65 un atbilstoSu piesléguma
vietu. Integréta augsta spiediena tiriSanas iekarta tiek darbinata
manuali un pieslégta auksta adens padevei.

Atdalitaja izlade un tiriSana tiek veikta izmantojot tieSas izsukSanas
iekartu un augstspiediena tiriSanu, tadejadi, lai to tiritu nav
nepiecieSams atvért vaku. Péc izlades un tiriSanas, atdalitajs tiek

manuali piepildits ar ddeni izmantojot ventila ierici.

Lipumax P-DA

Izlade izmantojot izsiikSanas ierici un tirisana ar
integrétu straklas galvu (automatiski vadama)
Iriespéjams uzstaditizlades liniju DN65 un atbilstoSu piesléguma
vietu. Integréta augsta spiediena tiriSanas iekarta tiek darbinata
manuali un pieslégta auksta adens padevei.

Izlade un tiriSanas tiek veikta automatiski, izmantojot talvadibu
caurizsikSanas iekartu, un augstspiediena tiriSanu. Tadejadi nav
nepiecieSams tiriSanas gaita atvért vaku. Péc tiriSanas atdalitajs
tiek automatiski piepildits ar Gdeni caur ventili, kas pieslégts auksta
dens padevei.
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ACO naftas produktu atdalitaji Oleopator P un Oleopass P

no polietiléna

Oleopator P -Class |

Oleopator P Class | naftas produktu atdalitajs ir veidots
uzstadisanai grunti arpus ékam, lai apstradatu notekidenus no
industrialam razotném vai naftas produktu saturo3us lietus tdenus
no apkartéjam teritorijam ka arf, lai pasargatu apkartéjo teritoriju.

Atkariba no slodzes klases un nepiecieS§amas caurplides, ievada
augstums var bat starp 450-2000mm.

Naftas produktu atdalitajs var tikt aprikots ar augSdaju slodzes
klasei A 15, B 125 vai D 400 atbilstoSi EN 124,

Oleopass P - Class | ar parpladi

Oleopass P Class | naftas produktu atdalitajs ir veidots uzstadisanai
grunti arpus ékam, lai apstradatu notektdenus no apkartéjam
teritorijam ka ari, lai pasargatu apkartéjo teritoriju.

Naftas produktu atdalitajus ar parplidi nav iespéjams izmantot, lai
apstradatu notekidenus no industrialam razotném,
automazgatavam, benzintankiem utt.

Atkariba no slodzes klases un nepiecieSamas caurplides, ievada
augstums var bat starp 450-2000mm.

Naftas produktu atdalitajs var tikt aprikots ar augSdaju slodzes
klasei A 15, B 125 vai D 400 atbilstoSi EN 124.
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ACO tauku atdalitajs Lipumax P-B - Pamatmodelis

Tauku atdalitajs no polietiléna,
uzstadisanai grunti

Saskana ar EN 1825

Apstiprinajums 7310374-01

(NS 2 un NS 4), apstiprinajums
modeliem NS 5.5 un NS 7 at|auts
levada un izvada pievienojumu aréjais
diametrs ir atkarigs no atdalitaja
nominaldizméra

Izlade un tiri$ana caur vaku

Uzstadisanas piemérs parada ACO Lipumax P-B NS 4
ar augsejo dalu slodzes klasei B 125

C

H1

Piederumi

B Aug$gjas dajas un pagarinoSie elementi 16.1pp.
B Tauku limena sensori 16.Ipp.

Noséd Tauku Kopéjais

Nominalais| dalas | uztverSanas tilpums D H H1 H2 Svars K Cena EUR

izmers | tilpums | tilpums 0ds | “hez PUN
U] U] U] [mm] [mm] [mm] [mm] [kl

NS 2 245 270 720 110 1377 1015 945 63 3202.90.00 | 1120,00
NS 2 460 270 930 110 1594 1235 1165 79 3202.90.10 | 1253,00
NS 4 460 270 930 110 1594 1235 1165 79 3204.90.00 | 1244,00
NS 4 980 270 1465 110 2129 1745 1675 89 3204.90.10 | 1369,00
NS 5.5 570 230 1465 160 2129 1745 1675 93 3205.90.00 | 1655,00
NS 7 730 285 1675 160 2 346 1960 1890 108 3207.90.00 | 1781,00
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Augsdala slodzes klasei A 15 — pasutisanas dati

2600

s 7

W Slodzes klase s A 15 saskana ar EN 124

B Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

W Vaks ar smakas droSu blivéjumu

W Polietiléna paaugstino$a Sahta (tikai komplekta ar aug$éjam
dalam 3300.14.01 un 3300.14.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
420 420 445 445 145 3300.14.00 271,00
[me] 720-1 020 720-1 020 745-1 045 745-1 045 170 3300.24.01 589,00
720-1985 720-1985 745-1 855 745-1 640 193 3300.24.02 875,00

Augsdala slodzes klasei B 125 - pasutisanas dati

W Slodzes klase B 125 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm

B Polietiléna paaugstinoSa Sahta (tikai komplekta ar augSéjam
dalam 3300.15.01 un 3300.15.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [ka] Kods Cena EUR bez PVN
I 585 585 610 610 282 3300.15.00 881,00
[mm] 885-1195 885-1195 910-1 220 910-1 220 307 3300.25.01 1181,00
885-1985 885-1985 910-1 855 910-1 640 330 3300.25.02 1440.00

Augsdala slodzes klasei D 400 - pasutisanas dati

2620

W Slodzes klase D 400 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @& 1000 mm x 150 mm
[ ]
u

— _Sloqzi__ N Polietiléna paaugstino3a Sahta
;';'Les‘:g"sa P&c izvéles, slodzi izkliedgjosa betona plaksne
‘ ‘ (péc izvéles) @ 1500 mm x 200 mm
NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
T [mm
Bezslodzi izkliedz- | 865-1 985 865-1765 890-1 855 890-1 640 330 3300.27.00 1320,00
josasp
mm
Ar slodulizkkligdéinh 865—-1 985 865—1 765 890-1 855 890-1 640 1030 3300.26.00 2240,00
plaksni
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C

ACO tauku atdalitajs Lipumax P-D - Paplasinajuma Iimenis 1

Tauku atdalitajs no polietiléna,

uzstadisanai grunti

W Saskana ar EN 1825

B Apstiprinats ar 7310374-01 (NS 2 un
NS 4), apstiprinajums priek$ NS 5.5
un NS 7 atlauts

W levada unizvada pievienojumu aréjais
diametrs ir atkarigs no atdalitaja
nominala izméra

W Iz|ade arizsik$anas mehanismu DN65,
PN10, betona atloks un Storz-75 §]iitene,
atra sakabe un aklais parsegs

| TiriSana caur vaku

UzstadiSanas piemés parada ACO Lipumax P-D NS 4 ar
aug$ejo dalu slodzes klasei B125

Lipumax P-D - pasutisanas dati

30

\

@Q@

8 O™
Lo LT 4
10 odpo
m izvads DN
x
2 -
ju (Y]
pm

Piederumi

B Aug$gjas dajas un pagarinoSie elementi 16.1pp.

B Tauku limena sensori 16.Ipp.

Noséd Tauku .

Nominalais| dalas | uztverSanas Igglgﬁl:llss D H H1 H2 Svars Cena EUR

izmers | tilpums | tilpums Kods | “hezpuN
U] ] [ [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]

NS 2 245 270 720 110 1377 1015 945 66 |3202.91.00 | 1473,00
NS 2 460 270 930 110 1594 1235 1165 81 3202.91.10 | 1610,00
NS 4 460 270 930 110 1594 1235 1165 81 3204.91.00 | 1473,00
NS 4 980 270 1465 110 2129 1745 1675 92 |3204.91.10 | 1731,00
NS 5.5 570 230 1465 160 2129 1745 1675 95 |3205.91.00 | 2023,00
NS 7 730 285 1675 160 2346 1960 1890 111 3207.91.00 | 2157,00
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Augsdala slodzes klasei A 15 — pasutisanas dati

2600

s 7

W Slodzes klase s A 15 saskana ar EN 124

B Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

W Vaks ar smakas droSu blivéjumu

W Polietiléna paaugstino$a Sahta (tikai komplekta ar aug$éjam
dalam 3300.14.01 un 3300.14.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
420 420 445 445 145 3300.14.00 271,00
[me] 720-1 020 720-1 020 745-1 045 745-1 045 170 3300.24.01 589,00
720-1985 720-1985 745-1 855 745-1 640 193 3300.24.02 875,00

Augsdala slodzes klasei B 125 - pasutisanas dati

W Slodzes klase B 125 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm

B Polietiléna paaugstinoSa Sahta (tikai komplekta ar augSéjam
dalam 3300.15.01 un 3300.15.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [ka] Kods Cena EUR bez PVN
I 585 585 610 610 282 3300.15.00 881,00
[mm] 885-1195 885-1195 910-1 220 910-1 220 307 3300.25.01 1181,00
885-1985 885-1985 910-1 855 910-1 640 330 3300.25.02 1450,00

Augsdala slodzes klasei D 400 - pasutisanas dati

2620

W Slodzes klase D 400 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @& 1000 mm x 150 mm
[ ]
u

— _Sloqzi__ N Polietiléna paaugstino3a Sahta
;';'Les‘:g"sa P&c izvéles, slodzi izkliedgjosa betona plaksne
‘ ‘ (péc izvéles) @ 1500 mm x 200 mm
NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
T [mm
Bezslodzi izkliedz- | 865-1 985 865-1765 890-1 855 890-1 640 330 3300.27.00 1320,00
josasp
mm
Ar slodulizkkligdéinh 865—-1 985 865—1 765 890-1 855 890-1 640 1030 3300.26.00 2240,00
plaksni

1
m
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ACO tauku atdalitajs Lipumax P-DM - Paplasinajuma Iimenis 2

Tauku atdalitajs no polietiléna,
uzstadisanai grunti
W Saskana ar EN 1825
B Apstiprindjums 7310374-01 (NS 2 un
NS 4), apstiprindjums priek§ NS 5.5 un
NS 7 at|auts
W levada unizvada pievienojumu aréjais
diametrs ir atkarigs no atdalitaja
nominala izméra
W Iz|ade izstcot caur DN65, PN10, betona
atloks un Storz-75 §|atene, atra sakabe
un aklais parsegs
B Uzpildes iekarta 3/4“ ar manuali vadamu
lodes varstu, uzstadisanai éka ar auksta
idens padevi
W Augsta spiediena iek$gja tiriSana
—austsspiediena saknis ar tvertni un
auksta adens padevi, kas uzstadits
telpa
—manuali kontroléta izlaide
—nominalais spiediens: 175 bar
—caurpldde: 13 litri/minaté
- elektriskas stravas padeve:
400V/50Hz/16 A/ 3,9 kW

Attéla paradits ACO Lipumax P-DM NS 4
ar aug$éjo dalu slodzes klasei B 125

3
\ | augstspiediena tiri$ana
m D - iespéjami pieslégumi
S 32
e}
12 == 3%
[[]] ievads DN o . izvads DN
p
o = &
= ‘ o
\1 /
sakabe
DNB5 21321
Piederumi
B Aug$gjas dajas un pagarinoSie elementi 16.1pp. W Augsta spiediena §|atene 17.Ipp.
B Tauku limena sensori 16.Ipp. Piezime! Vienmér nepiecieSama Lipumax P-DM un P-DA
Nosed Tauku o
Nominalais | dalas uztverSanas Iiﬂgﬁ":f D H H1 H2 Svars Kod Cena EUR
izmérs | filpums | tilpums 0as bez PUN
U] [ U] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
NS 2 245 270 720 110 1377 1015 945 119 3202.92.00 | 9249,00
NS 2 460 270 930 110 1594 1235 1165 134 3202.92.10 | 9374,00
NS 4 460 270 930 110 1594 1235 1165 134 3204.92.00 | 9374,00
NS 4 980 270 1465 110 2129 1745 1675 145 3204.92.10 | 9485,00
NS 5.5 570 230 1465 160 2129 1745 1675 148 3205.92.00 | 9752,00
NS 7 730 285 1675 160 2 346 1960 1890 164 3207.92.00 | 9874,00
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Augsdala slodzes klasei A 15 — pasutisanas dati

2600

s 7

W Slodzes klase s A 15 saskana ar EN 124

B Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

W Vaks ar smakas droSu blivéjumu

W Polietiléna paaugstino$a Sahta (tikai komplekta ar aug$éjam
dalam 3300.14.01 un 3300.14.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
420 420 445 445 145 3300.14.00 271,00
[me] 720-1 020 720-1 020 745-1 045 745-1 045 170 3300.24.01 589,00
720-1985 720-1985 745-1 855 745-1 640 193 3300.24.02 875,00

Augsdala slodzes klasei B 125 - pasutisanas dati

W Slodzes klase B 125 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm

B Polietiléna paaugstinoSa Sahta (tikai komplekta ar augSéjam
dalam 3300.15.01 un 3300.15.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [ka] Kods Cena EUR bez PVN
00T 585 585 610 610 282 3300.15.00 881,00
[’mm] 885-1195 885-1195 910-1 220 910-1 220 307 3300.25.01 1181,00
885-1985 885-1985 910-1 855 910-1 640 330 3300.25.02 1450,00

Augsdala slodzes klasei D 400 - pasutisanas dati

2620

W Slodzes klase D 400 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @& 1000 mm x 150 mm
[ ]
u

— _Sloqzi__ N Polietiléna paaugstino3a Sahta
;';'Les‘:g"sa P&c izvéles, slodzi izkliedgjosa betona plaksne
‘ ‘ (péc izvéles) @ 1500 mm x 200 mm
NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
T [mm
Bezslodzi izkliedz- | 865-1 985 865-1765 890-1 855 890-1 640 330 3300.27.00 1320,00
josasp
mm
Ar slodulizkkligdéinh 865—-1 985 865—1 765 890-1 855 890-1 640 1030 3300.26.00 2240,00
plaksni

13
m
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ACO tauku atdalitajs Lipumax P-DA - Paplasinajuma limenis 3

C

Tauku atdalitajs no polietiléna,
uzstadisanai grunti

W Saskana ar EN 1825

B Apstiprindjums 7310374-01 (NS 2 un

NS 4), apstiprindjums priek§ NS 5.5 un

NS 7 at|auts

levada un izvada pievienojumu aréjais

diametrs ir atkarigs no atdalitaja

nominala izméra

Izlade izsiicot caur DN65, PN10, betona

atloks un Storz-75 §|atene, atra sakabe

un aklais parsegs

Uzpildes iekarta 3/4“ ar manuali vadamu

lodes varstu, uzstadisanai éka ar auksta

idens padevi

Augsta spiediena iek$éja tiriSana

—austsspiediena saknis ar tvertni un
auksta adens padevi, kas uzstadits
telpa

—manuali kontroléta izlaide

—nominalais spiediens: 175 bar

—caurpldde: 13 litri/minaté

- elektriskas stravas padeve:
400V/50Hz/16 A/ 3,9 kW

Attela paradits ACO Lipumax P-DA NS 4
ar aug$éjo dalu slodzes klasei B 125

S
T I
/, \ augstspiediena tirisana
iespéjami pieslégumi
o mﬁ 1 ([
S =
'g —
<
ievads DN o - izvads DN
p
2 2 2
b= 0|
sakabe
DNB5 21321
Piederumi

B Aug$gjas dajas un pagarinoSie elementi 16.1pp.
B Tauku limena sensori 16.Ipp.

W Augsta spiediena §|atene 17.Ipp.

Piezime! Vienmér nepiecieSama Lipumax P-DM un P-DA

Nosed Tauku Kopéjais

Nominalais| dalas | uztverSanas | tilpums D H H1 H2 Svars Cena EUR

izmérs | tilpums | tilpums Kods | “hez puN
U] [ U] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]

NS 2 245 270 720 110 1377 1015 945 123 3202.93.00 | 11083,00
NS 2 460 270 930 110 1594 1235 1165 138 3202.93.10 | 11208,00
NS 4 460 270 930 110 1594 1235 1165 138 3204.93.00 | 11208,00
NS 4 980 270 1465 110 2129 1745 1675 149 3204.93.10 | 11318,00
NS 5.5 570 230 1465 160 2129 1745 1675 152 3205.93.00 | 11585,00
NS 7 730 285 1675 160 2346 1960 1890 168 3207.93.00 | 11708,00
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Augsdala slodzes klasei A 15 — pasutisanas dati

2600

s 7

W Slodzes klase s A 15 saskana ar EN 124

B Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

W Vaks ar smakas droSu blivéjumu

W Polietiléna paaugstino$a Sahta (tikai komplekta ar aug$éjam
dalam 3300.14.01 un 3300.14.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
420 420 445 445 145 3300.14.00 271,00
[me] 720-1 020 720-1 020 745-1 045 745-1 045 170 3300.24.01 589,00
720-1985 720-1985 745-1 855 745-1 640 193 3300.24.02 875,00

Augsdala slodzes klasei B 125 - pasutisanas dati

W Slodzes klase B 125 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm

B Polietiléna paaugstinoSa Sahta (tikai komplekta ar augSéjam
dalam 3300.15.01 un 3300.15.02)

NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [ka] Kods Cena EUR bez PVN
I 585 585 610 610 282 3300.15.00 881,00
[mm] 885-1195 885-1195 910-1 220 910-1 220 307 3300.25.01 1181,00
885-1985 885-1985 910-1 855 910-1 640 330 3300.25.02 1450,00

Augsdala slodzes klasei D 400 - pasutisanas dati

2620

W Slodzes klase D 400 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm
[ ]
u

— _Sloqzi__ N Polietiléna paaugstino3a Sahta
;';'Les‘:g"sa P&c izvéles, slodzi izkliedgjosa betona plaksne
‘ ‘ (péc izvéles) @ 1500 mm x 200 mm
NS 2 NS 4 NS 5.5 NS 7 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
T [mm
Bezslodzi izkliedz- | 865-1 985 865-1765 890-1 855 890-1 640 330 3300.27.00 1320,00
josasp
mm
Ar slodulizkkligdéinh 865—-1 985 865—1 765 890-1 855 890-1 640 1030 3300.26.00 2240,00
plaksni
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Piederumi ACO tauku atdalitajiem Lipumax P

C

Produkta apraksts

Modelis

Kods

Cena EUR bez PVYN

[
N

Betona atbalsta gredzens
Paredzeéts iepliides dziluma
palielinadanai Lipumax P tauku
atdalitajiem slodzes klasei B vai D,
kuru lieto starp parsegu un
paaugstinasanas platni.

8700.20.00
8700.20.10
8700.20.20

35,00
40,00
45,00

Paraugu nems$anas Sahta no
polietilena — diametrs 450 mm
UzstadiSanai grunti péc tauku
atdalitaja ar Cuguna vai betona
parsegu, smakas dross, slodzes
klaseiD.

DN 100, ar 160 mm slipumu
DN 100, ar 30 mm slipumu
DN 150, ar 160 mm slipumu
DN 150, ar 75 mm slipumu

3300.13.10
3300.13.11
3300.13.20
3300.13.21

1232,00
1232,00
1242,00
1242,00

Paaugstinasanas elements no
polietilena

lepriekSminéto Sahtu padzilinatai
uzstadiSanai, padzilinajuma augstums
100 lidz 650 mm, var tikt isinats ir pa
45 mm griezot noteiktas atzimés.

3300.13.00

277,00

Paraugu nemsanas ierice

Tauku un naftas produktu atdalitajiem
uzstadisanai grunti. Paraugu
nemsanas ierice sastav no mehaniska
sakna, S|atenes un izpludes
savienojuma ar skravi .

Piemérojams dzilumam lidz
T=3m.

8800.00.10

406,00

Tauku limena sensors

Meérierice tauku slana biezuma
noteik§anai tauku atdalitajiem
uzstadisanai gruntis. Izmantojami
Skidriem un cietiem taukiem. lekarta
ar diviem sausiem kontaktiem, lai
zinotu pildijuma statusu pie 50% un
80% uz Monitoringa sistemu éka
(BMS). Ar uzkarséjamu sensora
galvu droSai darbibai.

Elektriskas stravas padeve:
230V AC/ 50 Hz/12 W

Kabela garums: 10 m
Kabela garums: 20 m
Kabela garums: 30 m

3300.11.70
3300.11.71
3300.11.72

2434,00
2720,00
2814,00

Blivgredzens
Paredzéts ventilacijas savienojumam.

0150.34.32

3,00
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Produkta apraksts

Modelis

Kods

Cena EUR bez PVN

Augstspiediens S|utene

Paredzéta savienojuma izveidoSanai
ar augstspiediena stkni (uzstadits
€ka) un atdalitaja izsmidzino$o galvu.

garums: 10 m
garums: 20 m
garums: 30 m

0150.33.62
0150.33.63
0150.33.64

283,00
526,00
770,00

SavienoS$anas skapis

RaZots no nertiséjosa térauda

1.4301 (AISI 314) uzstadisanai siena,
ar tauku izlades pievienojumu DN 65,
PxAxDz. =370x330x250 mm

lzmantojami tauku atdalitajiem
Lipumax P-D un Lipumax P-DM.

7601.80.22

886,00

Ramis

NeriiséjoSais térauds

1.4301 (AISI 314),

PxAxDz. =421x381x25mm

Savienojams ar savieno$anas skapi
7601.80.22

7601.80.23

138,00

SavienoSanas skapis

RaZots no nertiséjosa térauda

1.4301 (AISI 314) uzstadisanai siena,
ar tauku izlades pievienojumu DN 65,
PxAxDz. =500x500x160 mm

lzmantojami tauku atdalitajiem
Lipumax P-DA

7601.80.20

787,00

Ramis

NeriiséjoSais térauds

1.4301 (AISI 314),

PxAxDz. =561x561x15mm

Savienojams ar savieno$anas skapi
7601.80.20

7601.80.21

170,00

lelas vaks

Ramis un vaks no ¢uguns piemérots
Lipumax P-D/-DM un -DA tauku
atdalitaja tauku izlades savienotdja
uzstadisanai.

5354.00.00

Cenas péc
pieprasijuma
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ACO naftas produktu atdalitajs Oleopator P — Class |

Naftas produktu atdalitajs no

polietiléna uzstadisanai grunti

W Saskana ar EN 858

B levada un izvada pievienojumu aréjais
diametrs ir atkarigs no atdalitaja
nominaldizmeéra

W levads unizvads no polietiléna

ar pludinslédzi: aizsléga blivums:
0,9 g/cmé.

Attéla redzams ACO Oleopator P NS 3
ar augsejo dalu slodzes klasei B 125

B Arintegrétu iznemamu koaliscéjoSo filtru
B Arautomatisku aizvér§anas mehanismu

C

ievads DN J ﬁ:b i | izvads DN
\ ioolelel
8 | | i T o ) o

o DO
= |l — L
= | B N
\ﬂﬁk éﬂ/
1100
21320
Piederumi

B Aug$gjas dajas un pagarinoSie elementi 22.1pp.
W Tauku limena sensori 22.Ipp.

) Noséd Naﬂvas Kopéjais

quin_alais _da!as uztyersanas tilpums D H H1 H2 Svars Kods Cena EUR

izmérs tilpums tilpums bez PVN
U] [1 [1 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

NS 3 450 240 775 110 1377 1020 1000 67 |3903.90.00 | 1552,00
NS 3 670 240 995 110 1594 1230 1210 83 |3913.90.00 | 1684,00
NS 3 950 240 1280 110 1865 1500 1480 84 |3923.90.00 | 1702,00
NS 6 660 235 970 160 1594 1210 1190 91 |3906.90.00 | 1945,00
NS 6 1210 235 1525 160 2129 1740 1720 101 | 3916.90.00 | 2044,00
NS 10 1080 260 1615 160 2129 1740 1720 105 |3910.90.00 | 2140,00
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Augsdala slodzes klasei A 15 — pasutisanas dati

W Slodzes klase s A 15 saskana ar EN 124

B Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

W Vaks ar smakas droSu blivéjumu

W Polietiléna paaugstino$a Sahta (tikai komplekta ar aug$éjam
dalam 3300.14.01 un 3300.14.02)

NS 3/300 | NS3/600 & NS3/900 | NS6/600 | NS6/1200 NS 10 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
420 420 420 440 440 440 145 3301.14.00 250,00
[me] 730-1030 | 730-1030 | 730-1030 | 750-1 050 | 750-1050 | 750-1 050 170 3301.24.01 465,00
730-1990 | 730-1780 | 730-1510 | 750-1 800 | 7501870 | 750-1870 193 3301.24.02 855,00

Augsdala slodzes klasei B 125 - pasutisanas dati

W Slodzes klase B 125 saskana ar EN 124

3620
‘ ‘ W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku
= ~ B Briva atvere @ 600 mm
‘ B Vaks ar smakas droSu blivéjumu
i B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm
&——>D W Polietiléna paaugstino$a $ahta (tikai komplekta ar aug$éjam
- : dalam 3300.15.01 un 3300.15.02)
= ' = !‘:[ )
LY R
sl . i
NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS6/600 | NS 6/1200 NS 10 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
585 585 585 605 605 605 237 3301.15.00 710,00
[me] 885-1185 | 885-1185 | 885-1185 | 905-1205 | 905-1205 | 905-1 205 262 3301.25.01 1028,00
885-1980 | 885-1770 | 885-1500 | 905-1790 | 905-1860 | 905-1 860 285 3301.25.02 1315,00

Augsdala slodzes klasei D 400 - pasutisanas dati

@620 B Slodzes klase D 400 saskana ar EN 124
‘ ‘ B Pamatne no betona ar Cuguna vaku
L, & W Briva atvere @ 600 mm
\ ’ B Vaks ar smakas droSu blivéjumu
W 4 B Adaptera platne no betona @& 1000 mm x 150 mm
_ a———B) Slodai B Polietiléna paaugstinosa $ahta
izKliedgjosa W Péc izvéles, slodziizkliedgjosa betona plaksne
plaksne @ 1500 mm x 200 mm
== (péc izvéles)
[ /AN A R ' I "
‘ ‘ l -
NS 3/300 | NS 3/600 NS 3/900 | NS6/600 NS6/1200 4 NS10 | Svars [kg] Kods |Cena EUR bez PVN
T [mm
Bez slodzi izkliede- | 865-1 980 | 865-1770 | 865-1 500 | 885-1790 | 885-1 860 | 885-1 860 285 3301.27.00 1307,00
josasp
mm
Arslodznlizkkliguéinéo 865—1980 | 865-1 770 | 865-1 500 | 885—1 790 | 885-1 860 | 885-1 860 985 3301.26.00 2120,00
plaksni
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ACO naftas produktu atdalitajs Oleopass P — Class | ar parpludi
Naftas produktu atdalitajs no
polietiléna uzstadisanai grunti
W Saskana ar EN 858
B levada un izvada pievienojumu aréjais
diametrs ir atkarigs no atdalitaja
nominaldizmeéra
W levads unizvads no polietiléna
B Arintegrétu iznemamu koaliscéjoSo filtru
W Arautomatisku aizvérsanas mehanismu
ar pludinslédzi: aizslég a blivums:
0,9 g/cmé.
B Arpolietiléna apvadcauruli.
Attéla redzams ACO Oleopator P NS 3
ar augsejo dalu slodzes klasei B 125
Oleopass P - pasutisanas dati
=) ievads DN izvads DN
i D 7 =
= O
= &
2085
Piederumi
B Aug$gjas dajas un pagarinoSie elementi 22.1pp.
W Tauku limena sensori 22.Ipp.
Kopéja Noséed Naftas Kopéjais
Nominalais| caurplude dalas | uztverSanas | tilpums D H H1 H2 Svars Kod Cena EUR
izmérs tilpums | tilpums oas bez PN
[I/s] 1] [ [ [mm] | [mm] | [mm]  [mm] | [kg]
NS 3 15 450 240 775 | 200 1377 | 1020 950 90 |3903.91.00 | 1986,00
NS 3 15 670 240 995 | 200 1594 | 1230 | 1160 | 106 | 3913.91.00  2118,00
NS 3 15 950 240 1280 | 200 1865 | 1500 | 1430 | 107 |3923.91.00  2136,00
NS 6 30 660 235 970 | 250 1594 | 1210 | 1140 | 114 |3906.91.00  2386,00
NS 6 30 1210 235 1525 | 250 2129 | 1740 | 1670 | 124 |3916.91.00 | 2485,00
NS 10 50 1080 260 1615 | 250 2129 | 1740 | 1670 | 130 |3910.91.00 | 2598,00
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Augsdala slodzes klasei A 15 — pasutisanas dati

3600

)

T )
=) o P=w /A
S

W Slodzes klase s A 15 saskana ar EN 124

B Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

W Vaks ar smakas droSu blivéjumu

W Polietiléna paaugstino$a Sahta (tikai komplekta ar aug$éjam
dalam 3300.14.01 un 3300.14.02)

NS 3/300 | NS3/600 & NS3/900 | NS6/600 | NS6/1200 NS 10 Svars [kg] Kods Cena EUR bez PVN
420 420 420 440 440 440 145 3301.14.00 250,00
[me] 730-1030 | 730-1030 | 730-1030 | 750-1 050 | 750-1050 | 750-1 050 170 3301.24.01 465,00
730-1990 | 730-1780 | 730-1510 | 750-1 800 | 7501870 | 750-1 870 193 3301.24.02 855,00

Augsdala slodzes klasei B 125 - pasutisanas dati

2620

NN% ,ﬁu._H =
\

G——=D

LT

W Slodzes klase B 125 saskana ar EN 124

W Pamatne no betona ar ¢uguna vaku

W Briva atvere @ 600 mm

B Vaks ar smakas droSu blivéjumu

B Adaptera platne no betona @ 1000 mm x 150 mm

B Polietiléna paaugstinoSa Sahta (tikai komplekta ar augSéjam
dalam 3300.15.01 un 3300.15.02)

NS 3/300 | NS3/600 | NS3/900 | NS6/600 | NS6/1200 NS 10 Svars [ka] Kods Cena EUR bez PVN
T 585 585 585 605 605 605 237 3301.15.00 710,00
[mm] 885-1185 | 885-1185 | 885-1185 | 905-1205 | 905-1205 | 905-1 205 262 3301.25.01 1028,00
885-1980 | 885-1770 | 885-1500 | 905-1790 | 905-1860 | 905-1 860 285 3301.25.02 1315,00

Augsdala slodzes klasei D 400 - pasutisanas dati

2620 B Slodzes klase D 400 saskana ar EN 124
‘ ‘ B Pamatne no betona ar Cuguna vaku
N% L, I W Briva atvere & 600 mm
A B Vaks ar smakas droSu blivéjumu
W VA W Adaptera platne no betona & 1000 mm x 150 mm
&————=>D , B Polietiléna paaugstinosa $ahta
— Slodzi . S o -
izkliedejosa B Péc izveles, slodzi izkliedéjoSa betona plaksne
plaksne @ 1500 mm x 200 mm
(péc izveles)
NS 3/300 | NS 3/600 NS 3/900 | NS6/600 | NS6/1200 | NS10 | Svars [kg] Kods |Cena EUR bez PVN
T
Bezslo i‘.‘.'z'l'( iede- | 865-1 980 | 865-1 770 | 865—1 500 | 885-1 790 | 885-1 860 | 8851 860 285 3301.27.00 1307,00
josasp
mm
Ar slodzulizkkliguéinéo 865-1980 | 865-1 770 | 865-1 500 | 885-1 790 | 885-1 860 | 885-1 860 985 3301.26.00 2120,00
plaksni
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Piederumi ACO tauku atdalitajiem Lipumax P

C

Produkta apraksts Modelis Kods Cena EUR bez PVN
Betona atbalsta gredzens
- Paredzéts ieplades dziluma palie-
(4 \\' linaanai Oleopator / Oleopass P 8700.20.00 35,00
\ __/ tauku atdalitajiem slodzes klasei 8700.20.10 40,00
= = ) . _ 8700.20.20 45,00
B vai D, kuru lieto starp parsegu
un paaugstinasanas platni.
Paraugu nemsanas Sahta no
polietiléna — diametrs 450 mm DN 100, ar 160 mm slipumu 3300.13.10 1232,00
UzstadiSanai grunti péc tauku DN 100, ar 30 mm slipumu 3300.13.11 1232,00
atdalitaja ar Cuguna vai betona DN 150, ar 160 mm slipumu 3300.13.20 1242,00
parsegu, smakas droSs, slodzes | DN 150, ar 75 mm slipumu 3300.13.21 1242,00
klasei D.
Paaugstinasanas elements no
polietilena
lepriekSminéto Sahtu padzilinatai
uzstadisanai, padzilinadjuma 3300.13.00 277,00
augstums 100 lidz 650 mm, var
tikt Isinats ir pa 45 mm griezot
noteiktas atzimés.
Paraugu nems$anas ierice
Tauku un naftas produktu
h atdalitajiem uzstadiSanai grunti.
Paraugu nemsanas ierice sastav
no mehaniska stikna, $litenes un 8800.00.10 406,00
izplides savienojuma ar skrivi .
Piemérojams dzilumam lidz
E T=3m.
Tauku limena sensors ellas, nosédumu un Skidruma limena
P PR kontrole 6751.65.00
Mérierice tauku slana biezuma s .
noteiksanai tauku atdalitajiem ellas lfn Skidruma limena kontrole 6751.65.01
uzstadisanai gruntis. lzmantojami ?”.as ||mer,1_a kontrole 6751.65.02
$kidriem un cietiem taukiem. Skidruma limena kontrole 6751.65.03 Cenas péc
' nosédumu kontrole 6751.65.04 ) -
pieprasijuma
Elektriskas stravas padeve: Kabela pagarinajumi:
iige\ﬂ:\cf,/nfo Hz/12 W, 3 kabeli, Tm 6752.00.00
2 kabeli, Tm 6752.00.01
1 kabelis, 1m 6752.00.02
Blivgredzens
Paredzéts ventilacijas 0150.34.32 3,00

savienojumam.




Planosana un separatota izvéle - ACO palidziba

Planosana un separatota izvéle
interneta vidé

Lai aprékinatu tauku atdalitdja nominalo
izméru, varat izmantot majas lapu
www.aco-haustechnik.de/catalogue
Apreékini tiek veikta saskana ar EN 1825-2
noteikumiem. Ir iespejami tris aprékinu
metodes:

W péc virtuves iekartam

W péc sagatavotu édiena porciju skaita
W péc galas parstrades vienibu skaita
Péc aprékina metodes izvéles, ievadiet
pieprasitos parametrus, kas ievietoti
aprékina, saskana ar jaunako EN 1825
normativu. Aprékinu lapas var tikt
izdrukatas, ka ari varat doties uz produktu
izvéles paligu.

»Online” katalogs

§aja kataloga viegli varat lejupladét

produktu raséjumus un tehnisko aprakstu.

Vieglakai produktu izvélei, ir pieejami

dazadi riki:

W izvéles asistents

W produkti atrodami péc atslégas vardiem

B produktu raséjumi patiesa izméra

W produktu vizuala uzstadiSanas
instrukcija

www.aco-haustechnik.de/catalogue

Separatori

| Tauku atdalitaju izvéle
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ACO produktu grupas

Eku drenaza

Nertiséjosa térauda kanali un gilijas
Balkonu un teradu drenaza

DusSas telpu drenaza

Nertséjosa térauda caurules

ACO. The future

of drainage. ' ’

Pretvarsti

Revizijas vaki

Tauku atdalitaji

Cietes atdalitaji

Civila celtnieciba
Virsmas drenazas kanali
Cuguna vaki kanalizacijas likam

Naftas produktu atdalitajs

Koku aizsardzibas sistemas

Celtniecibas elementi
Drenazas sistémas privatmajam
Kajslauki

Gaismas Sahtas

Zaliena rezgi

Lietus notekas jumtiem

Piezime: Kompanija patur
tiesibas bez iepriek3eja
bridinajuma mainit tehnisko
informaciju, dizainu un cenas.

ACO Nordic SIA

Dzelzavas iela 1202,
Riga, LV-1021, Latvija
Talr. +37167 377927
Fakss +371 67 828 430
Www.aco.lv

/11.2011/

ACO. Kvalitativa un dro$a iidens vadiba



