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Visparigs apraksts

Visparigi

ACO neriiséjosa terauda kanalu
pielietojums:

M Virtuves

B Partikas parstrades uznémumi

W Alus daritavas, konservu u.c. raZotnes
W Aukstas noliktavas

M Laboratorijas

W Kimijas un farmécijas industrija

ACO neriiséjosa térauda kanali tiek uzstaditi
vietas, kur ir stingras higiénas, pretkorozijas un
izturibas prasibas.

Kadel izveleties neriisejoso
teraudu?

NeriiséjoSam teraudam piemit Sadas

unikalas ipasibas:

W Augsta korozijas izturiba

W Bez poram, viegli tirams un dezinficgjams

W Estétiski pattkams

M Iztur ekstrémas temperattras un termisko
triecienu

M Linearas izpleSanas koeficients Iidzigs
betonam

W 100% parstradajams materials

Visas ACO kanali tiek razoti no austentita
neriiséjosa térauda markas 1.4301 (304) vai
1.4404 (316L), saskana ar EN 10088.

EN 10088 AISI

1.4301 304
1.4404 316L

Tabula 1

Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Kadel izveleties ACO nerusejosa
terauda kanalus?
Ka lielakajam neriisejo3a teérauda drenazas

sistému razotajam, ACO ir zinasanas,
pieredze un kompetence, lai piedavatu
optimalakos risindjumus drenazas sistémam,
jebkuram pielietojumam. Tadé| ACO piedava
projektétajiem plasas iespéjas izvéléties no
standarta produktu klasta, ka ari individualus
risinajumus jebkurai situacijai.

Nerusejosa terauda virsmas
kopsana

Neriiséjosa térauda apstrades procesos -
grieSana, veido$ana un metinasana, ta virsma
tiek ietekmeéta un, ja netiek veikti speciali
pasakumi, materials saks korodét un galu gala
sabrik. Tadé| saraZojot gala produktu, ir vitali
nepiecieS8ams apstradat neruséjo3a térauda
virsmas, lai nodroSinatu pilnigu korozijas
aizsardzibu. Piemérojot virsmas pasivéSanu ka
pirméjo apstradi, nerliséjo$a térauda korozijas
izturiba var tikt pilniba atjaunot, ta sakotnéja
stavokli, tadéjadi nodroSinot garu un uzticamu

kalpo$anas laiku nezaudgjot ta estétisko izskatu.

ACO virsmas apstrades metodes:

M Kodinasana (apstrade ar skabi)
Visi ACO kanali tiek kodinati iegremdéjot
péc kartas vairakas skabes vannas. ST ir
fundamentala razoSanas sastavdala, lai
nonemtu dzels dalinas, kas ir nonakusas
uz virsmas razo$anas procesa, ka ari lai
atjaunotu hroma novajinatos laukumus, 3
kas radusies metinasanas rezultata. ACO [[]]
ir viena no lielakajam un modernakajam
pasivé$anas / kodinasanas iekartam Eiropa,
kas nodrosina optimalu korozijas izturibu.

M Elektropulé$ana (elektrokimisks process)
Pé&c virsmu kodinasanas, dazi no produktiem
tiek iegremdéti elektrolitiska Skidruma, kura
gatavais produkts klist par anodu ldzstravas
elektriskaja kédé. So process raksturo
selektivi uzbrukumi virsmas dalinam,
pakapeniski padarot virsmu gludaku un
spozaku. Visi nerliséjosa térauda rezgi ir
standarta versija elektropuléti.
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Higienas standarti

Lai saglabatu tiru un ilgtsp&jigu higiénisku
vidi édiena gatavo$anas un parstrades
vietas, ir svarigi, ka drenazas elementiem ir
izstradati un raZoti saskana ar stingrakajiem
standartiem, lai [ldz minimumam samazinatu
vietas konstrukcija, kur var aizkerties un augt
baktérijas.

Siinveida rezgis ar pretslides virsmu

Pretslides pasakumi

Paslidésanas sekas, stradajot partikas
parstrades uznémumos un virtuvés zonas, var
bt |oti nopietnas.

Vietas, kur potenciali varétu paslidét, ir
ieteicami rezgi ar pretslides virsmu. ST iemesla
del, ACO klasta pieejami rezgi ar specialu,
pretslides virsmu.

!I

Sertifikacija

ACO neriiséjosa térauda kanali tiek razoti un
testéti saskana ar EN 1253 - gilijas iekstelpas.



Sistemas parskats

ACO Neriisejosa térauda kanali ir izstradati,
lieto$anai industrialas zonas, kur higiénas,
ilgmazibas un veiktspéjas prasibas ir pasas
svarigakas. ACO nertisgjo$a térauda kanali
ir pieejami ar dazada veida modifikacijam —
dazada kanalu ietilpiba, caurplide, izméri
un dazadi izvadu diametri, lai piemérotos
visdaZzadakajam situacijam.

Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Gridas konstrukcija un dzilums, kopa ar
hidroizolacijas membranu, spélé |oti nozimigu
lomu neriiséjo$a térauda kanalu izvélé. ACO
piedava 4 dazadu konfiguraciju kanalus, skatit
tabulu zemak.

Standarta tipa

Vinila tipa

Pagarinata tipa

Teleskopiska tipa

Tabula 2

M Standarta tipa: betona grida, flizu grida,
grida ar epoksida apdari

M Vinila tipa: vinila grida

W Pagarinata tipa: flizu grida (BEZ infiltracijas
mitruma novadi$anas)

M Teleskopiska tipa: flizu grida (AR infiltracijas
mitruma novadi$anas)

5
m
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Sistemas parskats

Prieksrocibas

Prieksrocibas projektetajiem

M Pilnba atbilst EN 1253.

W Izgatavots no izturiga un ilgmiziga
neriiséjosa térauda.

W Kanala augddalas malina tiek piegadata jau
ar gumijas blivéjumu.

M Cetru veidu kanali, pieméroti visam
tipiskakajam gridas apdarém - betona, flizu,
vinila un epoksida apdares gridas.

M Viegla un atra teleskopiska pievieno$ana
gilijai.

W Uzticama hidroizolacijas membranas
pievieno$ana, péc izvéles.

W Augstas caurpldes.

W Viegli specificéjama sistéma.

W Optimali higiénas prasibu risinajumi.

E!

Rezgis

Netirumu uztvérgjs

Sifons

Nerfisgjosa térauda
kanals

Berzes gredzens

Galija

Prieksrocibas uzstadisana

H PilnTba atbilst EN 1253.

M Viegla un atra teleskopiska pievieno$ana
galijai.

M Uzticama hidroizolacijas membranas

pievieno$ana, péc izvéles.

B Berzes gredzens viegli piemérojams, lai batu
iespéjama infiltracijas Gdens drenaza.

M Augstuma reguléjama uzstadiSana ar
teleskopisku malas konfiguraciju.

M Uzstadot, viegli savienojums ar vinila gridu,
ko nodroSina ipas$s malas profils.

M Standarta kanala malas pildijums nodrosina
ilgmazibu un novers laika ietilpigo malas
aizdari

Prieksrocibas klientam

M Pilniba atbilst EN 1253.

W Optimali higi€nas prasibu risinajumi.

B Pieejami pretslides rezgi, lielakai
ekspluatacijas drosibai.

M Viegla tiriSanai ar zemakam izmaksam.

W Izgatavots no izturiga un ilgmiziga
neriiséjosa térauda.

B Netirumu uztvéréjs, péc izvéles.

M Kanala malas aizpildijums ilgmzibai un
higiénai.



ACO Nerusejosa terauda kanalu parskats

Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Ar turpmak aprakstitajiem 6. soliem, Sis parskats var palidzét projektétajam izvéleties piemérotakos kanalus katrai uzstadisanas

situacijai.

1. SOLIS - kanala tipa izvele

Tabula zemak ir paligs, lai izvélétos kanala tipu atkariba no hidroizolacijas membranas un gridas apdares Tpatnibam.

Hidroizolacija

Gridas apdare

Kanala tips

Ziméjums

Hidroizolacijas membrana ir
pievienota giilijai

Flizu, betona vai epoksida
apdares grida

Standarta tipa

Vinila grida! Vinila tipa
Flizu grida? Pagarinata tipa
Hidroizolacijas membrana ir
pievienota kanalam
Flizu grida® Teleskopiska tipa

1) Vinila grida var tikt uzskatita par Gdens necaurlaidigu un tadé| papildus hidroizolacijas membranas pievieno$ana gilijai ir piemérojama péc izvéles.

2) Ja infiltracijas mitruma novadi$ana NAV nepiecieSama.

3) Ja nepieciesama infiltracijas mitruma novadi$ana.

Tabula 3

7
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Neriuisejosa terauda lielgabarita kanali AmA

2. SOLIS - kanala un giulijas izmera izvele

Otrs solis, izvéloties nerlisgjosa térauda kanalus, ir saistits ar kanala tilpumu. Kanala tilpums parada maksimalo tdens daudzumu,
ko kanals var uznemt. Kanala tilpumu nosaka kanala izmérs ( platums x garums x augstums).

Tabula zemak ir paligs, lai izvélétos kanala izméru (nepiecie$amo kanala tilpumu). Tai pat laika ir noradita piemérotaka izméra ACO nerliséjo$a térauda

gulija.
Kanala tilpums Augstums Kanala izvads Piemérotaka
[litri] [mm] [mm] gilija
6.3 150 800 60 110
7.0 150 900 60 110
0-10 78 150 1000 60 10 ACO glija EG 150

8.6 150 1100 60 110
9.4 150 1200 60 110
10.9 150 1400 60 110
47 300 300 60 200
8.6 400 400 60 200
9.9 300 600 60 200
13.4 400 600 60 200
5-20 13.6 500 500 60 200
14.1 400 400 100 200
16.5 300 1000 60 200
17.9 400 800 60 200
19.8 600 600 60 200
20.8 400 400 150 200
22.3 400 600 100 200
225 500 800 60 200
22.6 500 500 100 200

24.8 300 1500 60 200 .

2040 274 400 400 200 200 ACO galija EG 218

28.1 500 1000 60 200
30.5 600 900 60 200
33.0 300 2000 60 200
333 400 600 150 200
35.7 800 800 60 200
40.7 600 1200 60 200
8 44.1 400 600 200 200
m 40-60 49.6 300 3000 60 200
56.2 500 800 150 200
70.3 500 1000 150 200
74.1 300 4000 80 200
60-100 76.6 600 900 150 200
101.9 600 900 200 200

Tabula 4



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

3. SOLIS - kanala caurplude

TreSaja soll ir nepiecieSamas izvéléties Nerlsejosa terauda kanali ir pieejami ar diviem
caurpladi. Caurpliide atspogulo kanala dazadie gliju izmériem:

spéju nepartraukti novadit noteiktu Gdens M ACO gilija EG 150

daudzumu. Caurplidi parasti nosaka M ACO gillija EG 218

ACO gilijas lielums, kas noradits 2. soll.

: e
L

DN

DN
H=60 mm
A min. A max.
Horizontals DN 70 1.3 15
Vertikals DN 70 1.3 1.5
DN 100 1.3 1.5

Caurplides tiek méritas saskana ar EN 1253. Uzraditas caurpliides ir gilijam bez netirumu
uztvéreja (uzstadot netirumu uztvergju, uzradita caurpliide samazinas aptuveni par 15%)
Tabula 5

ACO giilija EG 218

444 o

DN
ACO giilija EG 218 Caurplude [I/s]
H=60 mm H=80 mm H=100 mm H=150 mm H=200 mm
Amin. Amaks. Amin. Amaks. Amin. Amaks. Amin. Amaks. Amin. A maks.
Horizontals DN 100 45 47 4.8 49 49 5.1 5.0 5.6 5.6 6.4
. DN 100 5.4 5.6 5.6 5.8 5.7 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4
Vertikals
DN 150 5.4 5.6 5.6 5.8 5.7 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4

Caurplides tiek méritas saskana ar EN 1253. Uzraditas caurplides ir gilijam bez netirumu uztvéréja (uzstadot netirumu uztvéréju, uzradita caurplide

samazinas aptuveni par 15%).
Tabula 6

9
m
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

4. SOLIS - gulijas tipa izvele

Ceturtaja soll ir nepiecieSamas izvéléties
piemérotako giliju. Ir divas galvenas giilijas
funkcijas.

M Gilija nodrosina savienojumu starp kanalu
un netira tdens novadi$anas sistemu.
Katram kanalam ir piemérojama kada
noteikta ACO giilija, ka aprakstits 3. soll.

W Gilija darbojas ka netira gaisa sifons un
filtracijas vieniba. Netiro gaisu aiztur pilniba
iznemams sifons. Cieto dalinu filtréSanu
nodrosina netirumu uztvérgjs. Sifona un
netirumu uztvereja izvéles principi
paraditi 5. soll.

Bez atloka

Neriiséjosa terauda kanalu giilijas

pieejamas tris teleskopiska piesleguma

variacijas, atkariba no kanala un giilijas

savienojuma.

W Teleskopisks pievienojums bez atloka.

M Teleskopisks pievienojums ar [Tmé&jamu
atloku hidroizolacijai.

H Teleskopisks pievienojums ar mehaniski
stiprinamu atloku hidroizolacijai.

Ar liméjamu atloku

Tabula zemak ir paligs, lai izvelétos pareizo glijas tipu.

E

Ar mehaniski stiprinamu atloku

Teleskopisks pievienojums AR atloku hidroizolacijai

Teleskopisks pievienojums BEZ atloka hidroizolacijai

ACO giilija EG 150

ACO giilija EG 218 bez atloka

ACO giilija EG 218 ar
Iiméjamu atloku

ACO giilija EG 218 ar
mehaniski stiprinamu atloku

M BEZ hidroizolacijas pievienojuma
gilijai

M BEZ hidroizolacijas pievienojuma
gilijai

M Hidroizolacija piemetinata vai
pieliméta gilijas atlokam

M Hidroizolacija mehaniski
iespileta gilijas atloka

Tabula 7




5. SOLIS - gilijas piederumu izvele

Piektaja soll ir nepiecieS§amas izvéleties piemérotakos piederumus glijai.

Pieejami sekojosi piederumi:
M Sifons - bloké smakas, kas nak no
notekldenu novadidanas sistémas.

H Sifona atbalsts - pareizi izvieto sifonu giilija.

Obligats, gadijuma, ja tiek lietots sifons.

B Netirumu uztvéréjs - filtré lielakas cietas

Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

M Sietins - filtré lielakas cietas vielas (seklaka

versija).

H Berzes gredzens - nodroSina teleskopisku

savienojumu starp kanali un gilijas korpusu.

Berzes gredzens ir obligats gadijumos, kad

tiek lietota gdlija bez atloka vai ar dubulto

vielas.

atloku.

Tabula zemak parada pieejamos piederumus, dazadiem giliju korpusu izmériem.

Teleskopisks pievienojums BEZ atloka hidroizolacijai

ACO giilija EG 150

ACO giilija EG 218 bez atloka

Teleskopisks pievienojums AR atloku hidroizolacijai

ACO giilija EG 218 ar
ITméjamu atloku

Piederumi, kas tiek piegadati komplekta ar giiliju

M Berzes gredzens
M Sifons
M Sifona atbalsts

M Berzes gredzens
M Sifons
M Sifona atbalsts

ACO giilija EG 218 ar mehaniski
stiprinamu atloku

M Berzes gredzens
M Sifons
M Sifona atbalsts

Izvéles piederumi
M Sietin W netirumu uztvéréjs 1,4 | W netirumu uztvéréjs 1,4 1 W netirumu uztvérgjs 1,4 |
M Sifons ar sietinu W netirumu uztvérgjs 0,7 | M netirumu uztvéréjs 0,7 | W netirumu uztvérgjs 0,7 |
M Sifons
Tabula 8

6. SOLIS - kanalu piederumu izvele

Ka pédegjais solis ir kanala piederumu izvéle.

Kanaliem pieejami rezgi vai ar gludu virsmu, vai
ar pretslides virsmu. Rezgi tiek razoti slodzes
klasei L 15. ReZgu lielums ir saderigs ar kanalu

korpusu izmériem. Skatit 12 Ipp.

B Gluds rezgis: lietojams vietas ar zemakam
pretslides prasibam, pieméram, vietas ar

ratinu iekartu satiksmi.

B Pretslide rezgis: lietojams vietas visas

vietas, kur ir paaugstinats paslidésanas

risks.

Gluda virsma

Pretslides virsma

1
m
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali L

Saistito produktu klasts

ACO neriiséjosa terauda kanali ar ACO giiliju EG 150

M Pilniba atbilst EN 1253. B Pieejams 1.4301 (304) vai 1.4404 (316L)

B Zems izbives augstums (no 162 mm). klases neriiséjosais térauds.

M Cetri kanalu tipi, kas pieméroti visam B Glijas korpuss ar teleskopisku noslégu, lai
tipiskakajam gridu apdarém (betons, veidotu dro3u kanala un gilijas savienojumu
eposksids, flizes, vinils M Kanala izvads @110 mm

A

B“‘—ﬁ:_lr—ﬁ:’_ﬁ_
PR T

Kanala izmeri Standarta Pagarinats Teleskopisks
& e H Kods 1.4301 Kods 1.4301 Kods 1.4301 Kods 1.4301
[mm] [mm] [mm]
150 800 60 409300 409302 409301 409303
150 900 60 409304 409306 409305 409307
150 1000 60 409308 409310 409309 409311
150 1100 60 409312 409314 409313 409315
150 1200 60 409316 409318 409317 409319
150 1400 60 409320 409322 409321 409323

1) Vértibas parada iek3gjos izmérus. Argjie izméri = A + 30 mm
2) Vértibas parada iek3gjos izmérus. Aréjie izméri = B + 30 mm
Tabula 9

ACO Nerusejosa terauda kanalu Sinveida rezgi

i
-

--%Satums

Kanala izmeri Rezga izmeri Pretslides rezgis Gluds rezgis
Siinas Daudzums
[mAm] [mBm] [m"m] izmérs S::::::s P'[:::;‘s G;’r;‘l'“"]'s Kods 1.4301 Kods 1.4301 vienam
[mm] kanalam
150 800 60 30x2 L15 148 398 414100 414101 2
150 900 60 30x2 L15 148 448 414102 414103 2
150 1000 60 30x2 L15 148 498 414104 414105 2
148 398 414100 414101 2
150 1100 60 30x2 L15
148 298 414106 414107 1
150 1200 60 30x2 L15 148 398 414100 414101 3
148 498 414104 414105 2
150 1400 60 30x2 L15
148 398 414100 414101 1

Tabula 10



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

ACO Nerusejosa terauda kanalu piederumi un rezerves dalas

ACO giilija EG 150 - teleskopiska — vertikals izvads

Attels Ziméjums Atloka tips DN/OD Materials Kods
2132
N = Bez atloka 70/75 mm 1.4301 405066
@75
2 Bez atloka 100/110 mm 1.4301 408805
= e
—
2110

Tabula 11

ACO giilija EG 150 - teleskopiska — horizontals izvads

Attels Ziméjums Atloka tips DN/OD Materials Kods

Bez atloka 70/75 mm 1.4301 406677

S
106
|
|
|
275
99

Tabula 12

ACO gilija EG 150 - piederumi un rezerves dalas

Attels Ziméjums Apraksts Materials Kods

@ Sietin$ 1.4301 97235

Sifons ar sietinu 1.4301 405065

9 0108
1.4301 97217

Sifons

85

Tabula 13

13
m
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

ACO neriiséjosa terauda kanali ar ACO giiliju EG 218

M Pilnba atbilst EN 1253.

W Augsta caurpliide, Iidz pat 6,7 I/s.

M Cetri kanalu tipi, kas pieméroti visam
tipiskakajam gridu apdarém (betons,
eposksids, flizes, vinils.

M Kanala izvads OD 200.

W Pieejams 1.4301 (304) vai 1.4404 (316L)

klases
B Sausais sifons.

W Péc izvéles, pieejams liela tilpuma netirumu

uztvergjs 0,7 litri (horizontals izvads) vai 1,4

litri (vertikals izvads)

E!

M Glijas korpuss bez atloka, ar liméjamu

atloku un ar mehaniski stiprinamu atloku.

= il
H

=
_T

— I

T

Kanala izmeéri Standarta Vinila Pagarinats Teleskopisks

LB o H Kods 1.4301 Kods 1.4301 Kods 1.4301 Kods 1.4301
[mm] [mm] [mm]

300 300 60 409324 409326 409325 409327
300 600 60 409328 409330 409329 409331
300 1000 60 409332 409334 409333 409335
300 1500 60 409336 409338 409337 409339
300 2000 60 409340 409342 409341 409343
300 3000 60 409344 409346 409345 409347
300 4000 60 409348 409350 409349 409351
400 400 60 409352 409354 409353 409355
400 400 100 409356 409358 409357 409359
400 400 150 409360 409362 409361 409363
400 400 200 409364 409366 409365 409367
400 600 60 409368* 409370 409369 409371
400 600 100 409372 409374 409373 409375
400 600 150 409376 409378 409377 409379
400 600 200 409380 409382 409381 409383
400 800 60 409384* 409386 409385 409387
500 500 60 409388 409390 409389 409391
500 500 100 409392 409394 409393 409395
500 800 60 409396* 409398 409397 409399
500 800 150 409400 409402 409401 409403
500 1000 60 409404 409406 409405 409407
500 1000 150 409408 409410 409409 409411
600 600 60 409412 409414 409413 409415
600 900 60 409416 409418 409417 409419
600 900 150 409420 409422 409421 409423
600 900 200 409424 409426 409425 409427
600 1200 60 409428 409430 409429 409431
800 800 60 409432 409434 409433 409435

1) Vértibas parada iek§&jos izmérus. Aréjie izméri = A + 30 mm

2) Veértibas parada iek3gjos izmérus. Aréjie izméri = B + 30 mm

Tabula 14
* Noliktavas kods



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

:.

Pretslides rezgi

,},{ >atums
e

Kanala izmeéri Rezga izmeri Pretslides rezgis Gluds rezgis
A B H ii:ln;i Slodzes Platums Garums Kods 1.4301 Kods 1.4301 Daudzun:s vienam
[mm] [mm] [mm] [mm] klase [mm] [mm] kanalam
300 300 60 30%2 L15 298 298 414108 414109 1
300 600 60 30%2 L15 298 598 414110 414111 1
300 1000 60 30%2 L15 298 498 414112 414113 2
300 1500 60 30%x2 L15 298 498 414112 414113 3
300 | 2000 60 30%2 L15 298 498 414112 414113 4
300 | 3000 60 30%2 L15 298 498 414112 414113 6
300 | 4000 60 30%2 L15 298 498 414112 414113 8
400 400 60 30%2 L15 398 398 414114* 414115 1
400 400 100 30%2 L15 398 398 414114* 414115 1
400 400 150 30%2 L15 398 398 414114 414115 1
400 400 | 200 30%2 L15 398 398 414114 414115 1
400 600 60 30%2 L15 398 598 414116* 414117 1
400 600 100 30%2 L15 398 598 414116* 414117 1
400 600 150 30%2 L15 398 598 414116* 414117 1
400 600 | 200 30%x2 L15 398 598 414116* 414117 1
400 800 60 30%2 L15 398 398 414114* 414115 2
500 500 60 30%2 L15 498 498 414118 414119 1
500 500 100 30%2 L15 498 498 414118 414119 1
500 800 60 30%2 L15 498 798 414120* 414121 1
500 800 150 30%2 L15 498 798 414120* 414121 1
500 1000 60 30x2 L15 498 498 414118 414119 2
500 1000 150 30%x2 L15 498 498 414118 414119 2
600 600 60 30%2 L15 598 598 414122 414123 1
600 900 60 30x2 L15 598 448 414124 414125 2
600 900 150 30%2 L15 598 448 414124 414125 2
600 900 | 200 30%2 L15 598 448 414124 414125 2
600 1200 60 30%2 L15 598 398 414126 414127 3
800 | 800 | 60 | 30x3 | L5 | 798 398 414128 414129 2

Tabula 15

15



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali AeA

ACO Nerusejosa terauda kanalu piederumi un rezerves dalas

ACO giilija 218 - teleskopiska — vertikals izvads

Attels Ziméjums Atloka tips DN/OD Sifons Materials Kods
242
|
N i Bez atloka 100/110 mm ar sifonu 1.4301 408061
[ 110
‘ 418 ‘
— : Lmejams | 100,110 mm | ar sifon 1.4301 408063
atloks
[ 110
418
B = ——————
L_> o Mehaniski
e stiprinams 100/110 mm ar sifonu 1.4301 408065
atloks
110
242
—— Bez atloka 150/160 mm ar sifonu 1.4301 408067
16
m S
160
418 ‘
— 5 Limejams | 156,160 mm | ar sifonu 1.4301 408069
atloks
160
418
I \ ===
\l‘._?_;u# o Mehaniski
e 7 stiprinams 150/160 mm ar sifonu 1.4301 408071
atloks
160

Tabula 16
* Noliktavas kods



ACO giilija 218 - teleskopiska — vertikals izvads

Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Attels Ziméjums Atloka tips DN/OD Sifons Materials Kods
242 »
. w
—-* ’ 5 Bez atloka 100/110 mm ar sifonu 1.4301 408085
199
418
Jiy j
5 5| Hmeams 00110 mm | ar sifon 1.4301 408087*
= atloks
199
418
\._:_&_,. i Mehaniski
3 N stiprinams 100/110 mm ar sifonu 1.4301 408089
& atloks
199

Tabula 17

ACO gillija 218 - piederumi un rezerves dalas

Attels Ziméjums Apraksts Materials Kods
qm‘m 217 Netirumu uztvéréjs ar 1,4
i - Ly “O’MMM 1 ”“‘ litru tilpumu galijam ar 1.4301 408222*
L 4 vertikalo izvadu
Netirumu uztveréjs ar 0,7
217
'l':""‘1I - B, g litru tilpumu gdlijam ar 1.4301 408223*
horizontalo izvadu
L — . Sifons 1.4301 408220
o 5% Sifona blivgredzens Nitrila gumija 408221
c Berzes blivgredzens Nitrila gumija 408225
ACO kanalu smérviela NM6373

Tabula 18

17
m
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Caurpludes

ACO giilija EG 150

L

% i
DN}
ACO giilija EG 150 Caurplude [I/s]
H=60
Gillijas izvads n=o0 mm
A min. A max.

Horizontals DN 70 1.3 15

L DN 70 1.3 1.5
Vertikals

DN 100 1.3 1.5

Caurpludes tiek méritas saskana ar EN 1253. Uzraditas caurpliides ir giilijam bez netirumu
uztvérgja (uzstadot netirumu uztvéréju, uzradita caurpliide samazinas aptuveni par 15%)
Tabula 19

ACO giilija EG 218

hEe

DN
ACO giilija EG 218 Caurplude [I/s]
. H=60 mm H=80 mm H=100 mm H=150 mm H=200 mm
Gilijas izvads . . . . .
A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max. A min. A max.

Horizontals DN 100 45 47 4.8 4.9 49 5.1 5.0 5.6 5.6 6.4

o DN 100 5.4 5.6 5.6 5.8 5.7 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4
Vertikals

DN 150 5.4 5.6 5.6 5.8 5.7 6.0 5.9 6.4 6.4 6.4

Caurpludes tiek méritas saskana ar EN 1253. Uzraditas caurplides ir galijam bez netirumu uztvéréja (uzstadot netirumu uztvéréju, uzradita caurplide

samazinas aptuveni par 15%)
Tabula 20




Izbuves augstums

Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

ACO giilija EG 150
Vertikals izvads

Kanala augstums (H)

DN,

DN

DN 70 un DN 100 60 mm
A min. [mm] 60
A max. [mm] 85
B min. [mm] 165
B max. [mm] 190

Tabula 21

ACO giilija EG 150

Horizontals izvads Kanala augstums (H)

DN 70 60 mm

A min. [mm] 60

A max. [mm] 85

B min. [mm] 165

B max. [mm] 190
Tabula 22

ACO giilija 218

Vertikals izvads Kanala augstums (H)

DN 100 un DN 150 60mm 80mm 100mm 150mm 200mm
A min. [mm] 75 95 115 165 215
A max. [mm] 115 135 155 205 255
B min. [mm] 245 265 285 335 385
B max. [mm] 285 305 325 375 425

A min. un B min. vértibas var tikt samazinatas, ja neuzstada zemeéjuma skriivi.
Tabula 23

ACO giilija 218

Horizontals izvads Kanala augstums (H)

DN 100 60mm 80mm 100mm 150mm 200mm
A min. [mm] 85 105 125 175 225
A max. [mm] 115 135 155 205 255
B min. [mm] 235 255 275 325 375
B max. [mm] 265 285 305 355 405

A min. un B min. vértibas var tikt samazinatas, ja neuzstada zemé&juma skriivi un saisina kanala
izvada garumu. Nemt véra, ka kanala izvada saisina$ana ietekmés A max. un B max. vértibas.
Tabula 24

19
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Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Tirisanas metodes

Tirisanas metodes

Gan nerliséjosais térauds, gan NBR ir viegli
tirami. Mazgajams ar karstu Gdeni un ziepém
vai maigu mazgasanas lidzekli, kam seko
skalo$ana ar tekoSu tdeni - piemérotakie
tirianas veidi industrialas vietas. Uzlabotu
esteétisko izskatu var panakt, ja nomazgatas
virsmas tiek noslaucitas sausa.

Problema

Regulara tiriana, visam virsmam.

Secinajumi

Ja visi ieteikumi un pasakumi, kas noradtti
zemakeso$aja tabula, ir izméginati, neriséjo$o
téraudu ir iespéjams tirit mehaniski. Ludzu,
sazinieties ar ACO konsultantiem.

TiriSanas agents

Ziepes vai maigs mazgasanas lidzeklis un
Gdens.

hEe

Piezimes

Noberz ar siikli, noskalo ar tiru Gdeni, notira
sausu péc vajadzibas.

Pirkstu nospiedumi, visam virsmam.

Ziepes un Kkarsts tidens vai organiskais

Péc apstrades noskalo ar tiru tdeni, notira
sausu péc vajadzibas.

Noturigi traipi un nevélamas krasas izmainas.

Maigs tirianas Skidums (piem., Jif, Goddard
stainless Steel Care).

Pec apstrades labi noskalot virsmas ar tiru
Gdeni un noslauka sausu.

Ellas un tauku traipi uz visam virsam.

trihloretiléns).

Péc apstrades noberZ ar ziepém un labi noskalo
virsmas ar tiru tdeni un noslauka sausu.

Risa un citi korozijas produkti.

Skabenskabe. Tiri$anas Skidums ir jauznes ar
otu un jalauj nostavét 15 - 20 mindtes, péc tam
noskalo ar Tdeni. Var tikt lietots * Jif”" galigai
tirsanai.

Péc apstrades labi noskalot virsmas ar tiru

deni (lietojot tirisanas lidzek|us, janem véra
neliela skabes daudzuma esamiba).

Skrambas uz virsmam.

Majsaimniecibas sintetisko Skiedru mazgasanas
lupatina (piem., Scotch Brite fibre pad).
Dzilakiem skrapé&umiem - mehaniskas metodes,
tadas ka pulésana. Turpina tiriSanu ar ziepém
vai mazgasanas lidzekli.

Nelietot parasto metala audumu (dzelzs dalinas
var iek|ut nerlisgjosa terauda virsma un tadejadi
radit talakas problémas virsmas izskata).

Tabula 22




Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Uzstadisanas ieteikumi

ACO Nerusejosa terauda kanali - standarta - giilija ar imejamu atloku;
Flizu grida

Keramiskas flizes 21
m

Flizu me

Mastikas blivéjums

Malas aizpildijums - gumija

Betona izlidzino$ais slanis

Hidroizolacijas membrana

Betona starpstavu parsegums

H
2]
H
a
5
a



Neriuisejosa terauda lielgabarita kanali AeA

ACO Nerusejosa terauda kanali - standarta - gulija ar mehaniski stiprinamu atloku;
Flizu grida

Keramiskas flizes

22 Flizu lime

m
Mastikas blivéjums

Malas aizpildijums - gumija
Betona izlidzinoSais slanis

Hidroizolacijas membrana

Monolita betona grida

Blietéta grunts

1]
2]
H
4]
H
6
8



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

ACO Nerusejosa terauda kanali - standarta - gilija bez atloka;
Grida ar epoksida apdari

n Epoksida apdares grida

E Betona izlidzino3ais slanis 23

B Malas aizpildijums - gumija

n Monolita betona grida

B Blietéta grunts



Neriuisejosa terauda lielgabarita kanali AeA

ACO Nerusejosa terauda kanali - vinila tipa - gulija bez atloka;
Vinila

n Vinila apdares grida

E Betona izlidzino3ais slanis

B Monolita betona grida

n Blietéta grunts



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

ACO Nerusejosa terauda kanali - pagarinata tipa - gulija bez atloka;
FlTizu grida

H
2]
H
4]
5
6
a

Keramiskas flizes

Flizu lime

Mastikas blivéjums

Malas aizpildijums - gumija

Hidroizolacijas membrana

Betona izlidzino$ais slanis

Monolita betona grida

Blietéta grunts

25



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

ACO Nerusejosa terauda kanali - teleskopiska tipa - gulija bez atloka;
Flizu grida

Keramiskas flizes

26 Flizu lime

Mastikas blivéjums
Betona izlidzino3ais slanis
Hidroizolacijas membrana

Monolita betona grida

Blieteta grunts

1]
2]
H
4]
H
6



Nerusejosa terauda lielgabarita kanali

Piezimes

27




ACO Nordic SIA

Ganibu dambis 7A,

Riga, LV-1045, Latvija
Talr.  +37167 377927
Fakss +371 67 828 430
Www.aco.lv

ACO. Kvalitativa un dro$a iidens vadiba

ACO. The future

20

ACO produktu grupas

Ao

Eku drenaza

Neriiséjosa térauda kanali un gilijas

Balkonu un terasu drenaza
DusSas telpu drenaza
Nertséjosa térauda caurules
Pretvarsti

Revizijas vaki

Tauku atdalitaji

Cietes atdalttaji

Civila celtnieciba

Virsmas drenazas kanali
Cuguna vaki kanalizacijas likam
Naftas produktu atdalitajs

Koku aizsardzibas sistemas

Celtniecibas elementi
DrenaZas sistémas privatmajam
Kajslauki

Gaismas $ahtas

Zaliena rezgi

Lietus notekas jumtiem

Piezime: Kompanija patur
tiesibas bez iepriekSeja
bridinajuma mainit tehnisko

informaciju, dizainu un cenas.
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