RASEJUMU SARAKSTS

Nr. raséjuma nosaukums lapa
1 Visparigie raditaji EL-1
2 Gridas limenil aizsargcaurulés spéka kabelu un iekartu izvietojuma plans EL-2
3 Ventiladcijas iekartu pieslégums ar spéka kabeliem plans EL-3
4 Apgaismojuma izvietojuma pléans EL-4
5 Potencidlu izlidzin&Sanas shéma EL-5
6 Sadalnes SS-1, VS-1 piesléguma, aprékinu shéma EL-6
7 Iekartu un materidlu specefikacija EL-7

Projekta ieklauto telpu nepiecieSama elektriska jauda

SS-1/VS-1

Tikls=TN-C-S
(Ki=0.5) vienlaicibas koeficents

10.telpa

U=400/230V Pu=98.37 (Ki=0.5)
Pa=49,19kW Pa=49.19kW
1a=80.63A

1a=80.63A
IEPAZINOS

(pasititaja paraksts)

PIENEMTIE APZIMEJUMI

n Projektajama sadalne SS-1, VS-1

Kabelis mmj/ppj vai analogs
Kabelis mmj/ppj vai analogs

Vads HO7V-K-1x...mm2

@+ Rozetes 230V/16A 1.f.
PKi 380v/16A Rozetes 380V/16A

4x18W esosais

Esosie gaismekli
——— Projekt€jamie gaismekli
] Parsledzis
Sledzis

Kabelis mmj/ppj vai analogs (avarijas apgaismojuma barojosais tikls NYM 3x1.5)

VISPARIGIE NORADIJUMI
Elektrotikla spriegums 230/400 V. Aprékinatad jauda, skatit shémas.

1. Iek3éja elektroapgade sakads no sadalnes SS-1.

2. Iek$éja apgaismojuma un spéka tiklus izbavét ar NYM, MMJ/PPJ/NYY,CYKY
markas kabeliem, vai analogus.

3. Sadalnes zeméjuma kontira pretestiba nedrikst parsniegt 4 omus. Visas

sadalnes sazemét, sazemét ar potencidla kopni un zeméjuma kabeli, un pievienot
zeméjuma kontiru.

4. Visas iekartu metaliskéas dalas, kuras var noklidt zem sprieguma, zemét
saskana ar spéka esosam normam, izmantojot elektrotikla "zemes" dzislu.

5. Objekta izbltvéjamos kabelus, izbuvét atbilsto3us ékas prasibam, saistiba ar
bivnormativiem.

6. Spéka barojosSos kabelus izbltGvét pirms betona lieSanas. Kabelu aizsardzibai
paredzét PVC caurules ar 750N.P&c betona montazas veikt kabelu pretestibas
mérijumus.

7. Apgaismojuma un ventildcijas barojoSos kabelus montét PVC caurulés virtuves
zona.
8. Papildus zemé& izbivét zemé&juma kontdru no vertikaliem zemé&tajiem

ar garumu 1.5m,kurus montét viena punkta ne mazak par 3. gab, sadalnes
SS-1 zemé&Sanai.

Kontl@ru savienot ar skrtGvéjamam klemém, un savstarpéjili savienot ar
Fe/Zn 40x4mm plakandzelzi.

Kontdru izbGvét 0.7m dziluma.

Péc montdzZas veikt mérijumus, kontira zemé&juma pretestibai jabat ne
lieldkai, k& 4omi. Elektrodu daudzums planos gadijuma ja zeméjuma
pretestiba bls lieldka nekd 4omi, elektrodu skaitu palielinat
(precizét montazas laika).

Visi savienojumi ar zemé&juma kontlru, kas atrodas zem zemes ir janotin
ar pretkorozijas LENTU.

Projektd neuzraditos materidlus un montadzas izstradajumus, kas
nepieciesSami projekta realizacijai, japaredz montdzZas organizacijai,
nemot véra ieprieksSéjo darba pieredzi.

Visus darbus veikt atbilsto$i "ELEKTROIETAISU IZBUVES NOTEIKUMIEM",
"ELEKTRISKO TIKLU AIZSARDZIBAS NOTEIKUMIEM" un citeim
normativajiem dokumentiem.

81 blvprojekta  EL dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo,
aktu, ka arT tehnisku vai 1paso noteikumu prasitbam

Bivprojekta dalas vaditajs: A. Ozolins
Sertifikata Nr.: 70-2723
/datums/ /paraksts/

OBJEKTS
1. stava telpu Nr. 004-1 (édamzale), 004-2 lidz 004-13 (virtuves

telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkarsota atjaunosana
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, kad. Nr. 0900 002 0006

PASUTITAJS Jelgavas pilsétas padvaldibas izglitibas iestade
"2. internatpamatskola"
Filozofu iela 50, Jelgava, LV- 3001
Reg. Nr. 90000074738

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS

SIA "Arhitektdra un Vide"
Reg. Nr. 43603016278
Cerinu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov.

LV-3018, tel. +371 29269076 nmm—

PROJEKTETAJS Pétera iela 13-9, Jelgava
" " LV-3001, talr.: +371 26827414

SIA Elpromo Vienotais reg. Nr.:
Reg. Nr. 43603053768 43603053768
Pétera iela 13-9, Jelgava, LV-3001, = lpr=m=
tel. +371 26827414 =

RASEJUMS Visparigie raditaji Meérogs | 1:100

Stadija | VA
Proj. dal. vad.| Andis Ozolins Lapa EL-1
sertifikats Nr.70-2723 Lapas
IZSTRADAJA| Andis Ozolins Datums (08.04.2016
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