SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Bovprojekta MK dala izstradata pamatojotiesuz bavkonstrukciju dalas raséjumiem.

Esodo férauda siju pastiprindjumus izgatavot no IPE-300, IPE-240, IPE-200 terauda profiliem. Dofos profilus parzagst
gareniski paredzetaja izméera. Pastiprindjumu profilam pielaujamas augstuma izméra h pielaides +2-5 mm. Pielaide pare-
dzéfa pie pastipringjumu izgatavosanas, kad sijas profils tiek parzagets divas vienadas dalas.

Pastiprinajumu $kérsribas piemetinat rapnica. Sijas pastipringjumu pie eso$as sijas piemetinat ar parfraukfo Suvi, Suves
garums 150 mm, solis 150 mm. Suves izvietojamas abas pusés pastiprinajuma sieninai, ar nobidi 150 mm. Suves augstums 5 mm.
Pastiprindjumus izgatavot 50 mm isakus neka felpas platums zem pastiprinamas sijas.

Mara sienas atbalsta kopnes konstrukcija izgatavojama no karsti valmétu térauda kvadratcaurulu profiliem. Kopnes kons-
trukciju izgatavot rapnieciski. Kafru kopni paredzéts izgatavof no tris dalam, kuras savstarpéji fiek savienotas atfieigi ar
Plaksnes tiks piemetinatas pie kopnes apak$gjas joslas, plaksnu izvietojumu skatit lapa MK-2. Kopne tiks balstita uz ar
bultskravem kopnes apak$josla, un sametinto kopnes augs$josla. Pirms kopnes izgatavo$anas precizét telpas platumu pa-
redzetaja kopnes montazas vieta.

Kopnes konsfrukciju gruntét ar alkida grunftskrasu, un krasof ar ugunsdro$o krasojumu nodrosinot R60 ugunsizturibu.
Visas paredzétas terauda konstrukcijas izgatavojamas no $235 klases férauda, pielaujams $o ftérauda klasi aizstat fikai
ar augstakas klases téraudu.

Izgatavojamos ferauda elementus attirit no metinajuma sarniem un virsmas rasas ar smil$u straklu lidz Sa2 1/2 (loti rupiga
lokala smilsu stroklas firisana) pakapei, atbilstosi LVS ENISO 8501-1:2007 standartam.

Rapnica veikt fikai pastiprinajumu elementu $kérsribu piemetina$anu un kopnes konstrukcijas metinasanu.

Siju pastipringjumus un kopnes montazas savienojumus sametinat uz vietas objekta.

Visas rapnieciskas sadursuves izpildit ar malu apstradi, pilnu caurmetingjumu un Suves sakes parmefingjumu.

Konsfrukciju mefing$§ana rapnica veicama ar pusaufomatisko mefingdsanu CO2 vai AGA MIX vidg,

Montazas metinasanai izmantot DAL tipa elektrodus vai pusautomatisko mefina$anu ar pulverstiepli.

- Savienojumu sagatavos$ana pirms metina$anas péc LVS EN ISO 9692-1:2014.

- Visam $uvem (rapnica, uz vietas objekta) veic Suvju testesanu un parbaudi pec LVS EN 1090-2

Tabulas 24.

- Visam suvem veic vizualo parbaudi (kvalitate un pielaides) pec LVS EN 25817:1992, LVS EN

1S05817:2003 un LVS EN 1090-2:2012 uz kvalitates limeni C.

- Metingjuma kvalitatei un ipasibam jabut lidzvertigam vai augstakam ka pamatmetals.

- Mefinatajam jabat ar mefinataja kvalifikaciju uz konkréto mefinasanas veidu.

Uz vietas objekta metinasanau izpildit ar elektrodiem E43 2R13  1S0-2560.

Objekta veikt metingjuma Suves ultraskanas defektoskopijas parbaudi.

Kopnes skravjsavienojumos paredzetas 8.8 klases bultskraves M16, (2.gab viena balsta mezga)

Sibavprojekta MK dalas rasejumiir ka pamats MKD dalas raséjumu izstradei. Pirms konstrukciju izgatavosanas bavfirmai veikt
MKD dalas izstradi. Jebkura gadijuma pirms MKD dalas izstrades parliecinaties par konstrukciju elementu izméru arbilstibu objekta
veikt konfrolmérijums objekta, jebkada veida neatbilstibas raséjumiem saskanot ar projektéefaju.

PIELIETOTO SLODZU VERTIBAS

Slodzes:

Sniega slodzes raksfurvertiba: 1.25 kN/m2

VE&ja slodze aprekinata pie véja atruma 21 m/s

Lietderiga slodzes raksturvértiba 3 stava parsegumam: 25 kN/m?2
Lietderiga slodzes raksturvertiba 1un 2 stava parsegumiem: 3.5 kN/m2
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MK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Marka | Raséjuma nosaukums

MK-1 Visparigie radifaji

MK-2

ES0S0 1 STAVA PARSEGUMA PASTIPRINAMO SIJU PLANS, GRIEZUMI, SIJU KONSTRUKCIJA, MATERIALU SPECIFIKACIJA

MK-3 | 1 STAVA SIJU PASTIPRINAJUMU DETALRASEJUMI UN GRIEZUMI

MK-4

ESOS0 2 STAVA PARSEGUMA PASTIPRINAMO SIJU PLANS, GRIEZUMI, SIJU KONSTRUKCIJA, MATERIALU SPECIFIKACIJA

MK-5 | 2 STAVA SIJU PASTIPRINAJUMU DETALRASEJUMI UN GRIEZUMI

PIELIETOTO BUVNORMATIVU SARAKSTS

Numurs | Nosaukums

BUVNIECIBAS LIKUMS

500 VISPARIGIE BUVNOTEIKUMI

333 LBN 201-15 BOVJU UGUNSDROSIBA

194 LBN 204-14 TERAUDA BUVKONSTRUKCIJU PROJEKTESANA

2L8 LVS EN 1991-1-1 1.Eirokodekss - iedarbes uz konstrukcijam.

281 LVS EN 1991-1-1 3.Eirokodekss - Térauda konsfrukciju projektésana. 1-5.dala

281 LVS EN 1991-1-1 3.Eirokodekss - Terauda konstrukciju projektésana. 1-8.dala

281 LBN 202-15 BUVPROJEKTA SATURS UN NOFORMESANA

ST bivprojekta MK dalas risinajumi atbilst Latvijas btvnormativu
un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs: Inese Brakanska , sert.Nr. 3-01133
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