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UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS (UPP)

UgunsdroSibas pasakumu meérkis:

Sis ugunsdro§ibas pasakumu parskats (turpmak tekstd — parskats) izstradats saskana ar 2014.gada
2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 , Eku biivnoteikumi” (turpmak teksta — Eku
buvnoteikumi) 72.5. apakSpunkta prasibam.

UgunsdroS§ibas pasakumu parskata (turpmak teksta — parskats) meérkis ir aprakstit
ugunsdrosibas risinajumus un pasakumus, lai nodroSinatu projekt€jamas €kas ugunsaizsardzibu
saskana ar Latvijas Republikas speka esoSo normativo aktu un buvprojekteéSanai piemérojamo
standartu ugunsdro$ibas prasibam. Apraksta ietvertas butiskas ugunsdrosibas prasibas attieciba uz
€kas nesoSo konstrukciju ugunsizturibu un degtsp€jas grupam, pasakumiem uguns un dimu
izplatiSanas ierobeZoSanai €ka, €kas sadaliSanu ugunsdroSibas nodalijjumos, ugunsdroSo SkérSlu
izblivi, prasibam evakuacijas celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sist€ému ierikoSanu &ka,
ugunsdz€sibas un glabSanas darbu nodroSinasanu u.c. Apraksta ieklauti ar1 btiskie ugunsdrosibas
pasakumi €kas ekspluatacijas stadija. Apraksts ir buvprojekta sastavdala un taja min€tajiem
ugunsdros§ibas pasakumiem jabiit ietvertiem buivprojekta attiecigajas dalas.

Saskana ar Latvijas Biivniecibas likumu biives projekt€é un buveé ta, lai ugunsgréka vai
avariju gadijuma:
tas noteiktu laiku saglabatu tas mehanisko stipribu un stabilitati;
ierobeZotu uguns un diimu izraisiSanos (rasanos) un izplatiSanos buve;
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neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esoSajam biivém;
buve esosie cilveki varetu buvi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;
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neraditu neparedzamus draudus ugunsdzesibas un glabSanas dienesta darbibai un
nodroS$inatu iesp&ju efektivi veikt ugunsdzesibas un glabSanas pasakumus.

Dzivibas aizsardziba un ugunsdroSiba var tikt panakta tikai apvienojot aktivos un pasivos
pasakumus.

Pasivie pasakumi, galvenokart, aptver uguns slodzes kontroli, ierobezoSanu un evakuacijas
celus.

Aktivas sistemas ir paredzetas atklaSanas, signaliz€Sanas, izzinoSanas, dimu un karstuma
izplatibas kontrolei.

Koncepcijas izstradei tiek izmantoti sekojoSi normativie akti un standarti:
MK noteikumi Nr.500 ,,Visparigie buivnoteikumi”
MK noteikumi Nr.529 ,.Eku biivnoteikumi”
MK noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”
LBN 201-15 ,.Buvju ugunsdroSiba”
LBN 208-15 ,,Publiskas biives”
LBN 221-15 ,,Eku iek$gjais tidensvads un kanalizacija”
LBN 222-15 ,,Udensapgades biives”
LBN 223-15 ,,Kanalizacijas buves”
LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas buves”
LBN 231-15 ,,.Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”



UgunsdroSibas pasakumu parskata lietoti Sadi termini:

aizsargats evakuacijas cel§ — cilvéku evakuacijai paredz€ta ugunsdrosi atdalita telpa, kuras
ugunsslodze ir mazaka par 25 MJ/m2;

atklata biive — biive, kuras katra stava sienas pa visu biives perimetru vismaz 30 % ailu ir
atvertas un to atvéruma laukums ir vismaz 10 % no buves stava gridas laukuma;

atklatas kapnes — buives iek$gjas kapnes, kas no btives biivapjoma nav atdalitas ar ugunsdroSam
norobezojoS$am konstrukcijam;

atverama aila — atverams logs, durvis, varti vai lika buves aréja norobezojosaja konstrukcija,
kas ir sasniedzama ar ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta tehniskajiem Iidzekliem
un ko var izmantot glabSanas darbos;

buves augstaka stava gridas ITmenis — [imenu starpiba starp brauktuves vai [idzvertigas virsmas
Iimeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzesibas un glabsanas tehniskie
lidzekli, un biives augstaka stava gridas Itmeni, kura var atrasties biives lietotaji;

biives ugunsnoturibas pakape — buives ugunsnoturibas raditajs, kas atkarigs no buives lietoSanas
veida, bilives augstaka stava gridas limena atzimes, noteiktas ugunsdroSibas
nodalfjuma platibas, telpu ugunsslodzes, buvkonstrukciju ugunsizturibas un
ieblivéto buvizstradajumu ugunsreakcijas;

diimu izvades ailas — veramas durvis, varti, atverami vai izsitami logi, atveramas Zaltizijas un
lukas, atklatas ailas ar€jas norobeZojoSajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka
gadijuma iesp&jams izvadit dimus;

evakuacija — organizéeta cilveku parvietoSanas uz droSu vietu arpus biives zemes virsmas ITment
vai ugunsdros$ibas nodalfjumu ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma;

evakuacijas cela garums — attalums no bives dalas vai ugunsdro$ibas nodalijjuma vistalakas
vietas pa visisako iespgjamo evakuacijas celu l1dz tuvakajai evakuacijas izejai;

evakuacijas cel$ — droSs un viegli atrodams kustibas celS, kas sakas jebkura biives punkta un
ved uz evakuacijas izeju;

evakuacijas izeja — izeja no biives vai ugunsdrosSibas nodalifjuma dalam, pa kuru var noklit
arpus biives zemes virsmas ltment;

jumta seguma sist€éma — jumta virsmas un izolacijas konstrukcija, kura ietver visus slanus, kas
veido atmosferizturigu jumta konstrukciju, iznemot nesoS$o konstrukciju — siltuma
izolaciju, tvaika izolaciju, mehaniski stiprinamu vai ITm€amu jumta segumu
(hidroizolaciju), ka ar1 papildelementus — jumta logus;

jumta segums — jumta augs$€jais hidroizol€joSais slanis, kas pasarga biivi no atmosferas argjas
iedarbibas;

savietotais jumts — biives norobezojosa konstrukcija, kura vienlaikus izpilda aug$gja stava
parseguma un jumta funkcijas;

ugunsdrosa biivkonstrukcija — biivkonstrukcija ar normétu ugunsizturibas robezu, kas paredzeta
ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai;

ugunsdro$i atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdroSam
buvkonstrukcijam;



ugunsdroSibas nodalfjuma platiba — ugunsdro§ibas nodalfjuma stava platiba starp ar€jam
sienam vai argjam un ugunsdro$ibas nodalijuma norobeZojo$sam konstrukcijam;

ugunsdrosibas nodalijums — biives dala, kas atdalita no paréjam biives dalam ar ugunsdro$am
konstrukcijam ta, lai uguns un diimu izplatiba uz So biives dalu un no tas noteikta
laikposma tiktu aizkavéta un saglabata nestspgja;

ugunsizturiba — biives konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma saglabat nestspé€ju,
termoizolétibu un viengabalainibu;

uguns norobezotaji — biivkonstrukcijas uguns izplatibas novérSanai, kas veidotas no
buvizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav mazaka par A2-s1, dO;

ugunsreakcija — buivizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos paklaujot uguns iedarbibai,
kas raksturo ta sp&ju ar savu noardiSanos veicinat uguns izplatibu;

ugunsslodze — degSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums (MJ) no telpas
buvkonstrukcijam (pastaviga ugunsslodze) un telpa esoSajam degtspgjigam vielam,
materialiem un iekartam (mainiga ugunsslodze) uz telpas gridas laukuma vienibu
(m);

Teksta un tabulas izmantoti $adi burtu un ciparu apzimgjumi:
Ugunsizturiba:
R — p€c nestsp€jas vai noturibas;
E — péc viengabalainuma (veseluma);
I — péc siltumizol&joSam sp&jam.
Biivkonstrukciju ugunsreakcijas klases:
Al, A2, B utt. — buivizstradajumu ugunsreakcijas klases;
s, s2, s3 — buvizstradajuma ugunsreakcijas laika dimu veidoSanas spgjas;
do, d1, d2 — biivizstradajums degSanas laika degoSu pilienu dalinas izdaliSana.

Objekta izvietojums un raksturojums:

Projektgjamais objekts ir Jelgavas pilsétas biblioteka un tas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra apzim&jumu Nr. 0900 006 0324 Akadeémijas iela 26, Jelgava.

Buvprojekta ,,Jelgavas pilsetas bibliot€kas parseguma pastiprinasana” paredzets pastiprinat
esoSos dzelzsbetona panelu ar térauda sijam parsegumus visos stavos.
Ekas raksturojums: eso$a &ka jau parbiivéjot no dzivokliem uz bibliotékas eku (~1964, ~1970 —
veikta parbiive) ir izveidota ka viens ugunsdroSais nodalijums. Ekas vidusdala atrodas atklatas
galvenas kapnes no dzelzsbetona un metala margam. Ekas parsegumi veidoti no dzelzsbetona
parseguma paneliem un térauda sijam. Esogas sienas: mala kiegeli. Eka atrodas rezerves kapnes,
no béniniem Iidz pirmajam stavam un evakuacijas planos noradits ka evakuacijas cels. Eka ir
viet€jas nozimes arhitektiiras piemineklis.

Parsegumi no eso$as slodzes (gramatam) ir izliekuSies un paredzets veikt parseguma
pastiprinasanu telpas ar lieliem laidumiem.

No €kas ir vairakas izejas: galvena izeja uz Akademijas ielas pusi un no atvértajam kapném
(kapnu telpa) uz pagalma pusi.




Esosas ¢€kas ugunsdroSibas raksturlielumi ir aprakstiti $1 ugunsdroSibas pasakumu parskata

1.tabula.
1.tabula Biivobjekta ugunsdrosibas raksturlielumi
II:III; Nosaukums Raditajs
1. Biives kadastra Nr. 0900 006 0324 001
2. Ekas virszemes stavu skaits 3
3. Ekas pazemes stavu skaits 0
4. | Biivobjekta kop&ja platiba 1519 m*
5. Ekas buivtilpums 7490 m’
6. Apbiives laukums 648 m’
7. Augstaka stava glabSanas (logu) atzime 8.0 m
8. Augstaka stava gridas limena atzime 7.157m (3.stavs)
9. Jumta (dzegas) augstums no plangjuma 12.80 m
10. | Buves augstums lidz jumta korei 16.70 m
11. | Buves galvenais lietoSanas veids 1262 — muzeji un bibliotekas
IV — publiskas biives, kuras tiek izmantotas
12. | Biives izmantoSanas veids komercdarbibai un publiskiem
pasakumiem, tai skaita bibliot€kas
13. | Buves ugunsdro$ibas pakape U2b
14. | Ugunsslodze Virs 1200 MJ/m’

Ka ugunsbistamas zonas biblioteékas €ka veidojas lasitava, gramatu kratuves, telpas, kuras atrodas
liela daudzuma gramatas.
Ugunsslodzes aprékins visai ekai:

a= % kur:

S —telpas plattha (m?);

() — telpas kopgjais degianas siltuma daudzums (MJ). To aprékina, izmantojot $adu formulu:

Q=2XGQ. kur

Gj— i-ta materiala daudzums (kg);

P
@/ _i+a materiala vienbas degianas siltuma daudzums (MJ/kg).

0 =126500%16.2 =2049300(MJ )

g =2049300/748.6 =2737.51(MJ | m*)

Visa €ka tiek veidota ka viens ugunsdroSais nodalijums. Béninu stavs ir nodalits ar ugunsdroSajam
durvim. Eso$as galvenas kapnes ir atvértas un tas nevar nodalit ka ugunsdroSo nodalijumu.
Rezerves kapnes nevar nodalit, jo no tam nav izejas uz aru.

1 stava siltummezgla telpa Nr.10 veidota ka atseviski nodalita telpa ar ieeju tikai no arpuses.

Generalplana ugunsdrosibas risinajumi. Buives izvietojums un piebrauksanas celi.
Ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasana.



Projekta risinajumi ugunsdzesibas un glabSanas darbu nodrosinasanai, ka ar1 piebrauksanas celiem
un ugunsdroSibas attalumiem noteikti saskana ar LBN 201-15 ,Biivju ugunsdro$iba” 3.1. un
3.2.sadalas, 34.p. Biives parbiives un atjaunosanas gadijuma atlauts saglabat esosas atstarpes
starp biivem, ja netiek palielinati bitvju gabariti ugunsdrosibas atstarpes virziend.

Ekai $aja projekta nav paredzéts veikt izbiives uz aru fasades un ugunsdro$ibas atstarpes virziena,
€kas gabariti tiek saglabati esoSie.

Piebrauktuve ugunsdzesibas tehnikai parbuivéjama objekta teritorija paredzeta no Akadémijas ielas
puses — &kas garenvirziena un esos$a piebraucama cela — pagalma pusei, tiek saglabats esosais celu
planojums.

Ugunsdzesibas tehnikai ir iesp&ja apbraukt apkart visai esoSajai €kai gar garenfasadém un gar galu
fasadeém visa garuma, kas atbilst LBN 201-15 39.1.p. prasibam ja biive plataka par 36 metriem,
ugunsdzesibas piebrauktuves nepiecieSamas pie abam garenfasadém vismaz 50 % garuma no
katras fasades puses.

Ugunsdzesibas tehnikas piebrauktuves ieprojektétas atbilstoSi buvnormativa LBN 201-15 37. un
40.p. noteikumiem: piebrauktuvju platums nav mazaks par 3,5 m un attalums no €kas lidz
piebrauktuves tuvakajai malai ir robezas no 5 lidz 20 m. EsoS$as buives parbiives gadijuma esosa
situacija netiek pasliktinata ugunsdzesibas un glabsanas tehnikas piekluvei.

Lai veiktu ugunsgréka dzeSanas un glabSanas darbus, ir iespgjama ugunsdzeés€ju piekliiSana pie
€kas visam fasadém un uzstadiSana Sajas vietas parnesamas izbidamas ugunsdzesibas kapnes u.c.
ugunsdzesibas Iidzeklus.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzeSanas un glabSanas darbu veikSanu, ugunsdzesibas un glabSanas
dienestam ir nodroSinata:

- piekltSana visam €kas ardurvim;

- piekliiSana €kas jumtiem, izmantojot ugunsdzesibas autokapnes.

Atbilstosi LBN 222-15 ,,Udensapgades un biives” noteikumiem biivobjekta aréjai ugunsdzesanai
pienemts Gidens patérins 20 1/s.



Argjas ugunsdzesibas nodro§inasanai izmantot hidrantus, kas noraditi shema
Hidrantu izvietojuma sh&ma objekiam AkadEmijas iela 26.
| - 1 I

ApZTméjumi:

@ virszemes tipa ugunsdzésibas hidrants
@ pazemes tipa ugunsdzésibas hidrants

| 2B7 hidranta numurs

— Odensvads

Ekas nesoSo un norobezojoSo biivkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases.
Prasibas biivkonstrukciju apdarei

Atbilstosi LBN 201-15 &kas parbiuivéjama, telpam ir paredz€tds nesoSo, norobezojoSo u.c.
buvkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas un ugunsreakcijas klases, kas ir aprakstitas §a
parskata 2. un 3.tabula.

2.tabula Buvkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase)
(U2a ugunsnoturibas pakapes biive)

Buivkonstrukcijas Buvkonstrukciju Buivkonstrukciju
ugunsizturiba ugunsreakcijas klase
Nesosas sienas un kapnu telpu sienas REI 60 Al
Starpstavu parsegumi REI 60 B-s1, dO+++
Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 60 A2-s1,d0

Piezimes:




+++ Atlauts izmantot biivizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-s1,dO, ja
parseguma (savietota jumta) konstrukcija no apakSas ir aizsargata ar biivizstradajumu, kura
ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0.

Ekas visi parsegumi veidoti no dzelzsbetona parseguma paneliem un térauda sijam. EsoSais
parsegums netiek demontéts, esosa apdare apmetums.
Projekt&jamas €kas ieks€jo biivizstradajumu virsmu ugunsreakcijas klases ir ieprojektétas ne

zemak, ka noradits ST parskata 3.tabula.

3.tabula Biives un ta dalu iekséjo biivizstradajumu virsmu ugunsreakcijas klases

Nr. Telpu nosaukums Biives dala Biivizstradajumu iek$g€jo
p.k. (izmantoSanas veids) (konstrukcija) virsmu ugunsreakcijas klases
1. | Telpas sienas un griesti A2-s51,d0

gridas A2p;-s2

Nemot veéra, ka $a parskata 2. un 3.tabula minétas konstrukcijas un buvizstradajumi ir paklauti
reglamentétas sfeéras prasibam, tiem ir atlauts pielietot tikai tadus materialus, kuriem ir to atbilstibu
apliecinoSie dokumenti saskana ar likumu ,Par atbilstibas noveértésanu” un 30.04.2001. MK
noteikumiem Nr. 181 ,,Bivizstradajumu atbilstibas novertéSanas kartiba reglament&taja sfera”.

Risinajumi, lai nepielautu uguns un degSanas produktu izplatiSanos starp telpam
ugunsgréeka gadijuma

Ekas dimu aizsardzibas risinajumi izvietoti saskana ar LBN 201-15 prasibam. Lai nepielautu
dimu un degSanas produktu izplatiSanos starp €kas telpam, buivprojekta ir paredzeti attiecigie
ugunsdrosibas pasakumi, proti, visus caurumus un spraugas biivkonstrukcijas (starpsienas,
parsegumos u.tml.), ka arT vietas, kur elektriskie kabeli u.c. inZenierkomunikacijas $kérso iek$gjas
bavkonstrukcijas, aizpilditi ar nedego§iem hermetiz&josiem materialiem. Sim nolikam izmantot
sertific€tas sist€émas un materialus.

Saskana ar LBN 201-15, p167, Dimu izvades ailas paredz&tas katra buves ugunsdroSibas
nodalijuma stava —par tam kalpo logi un durvis.

Evakuacijas nodroSinasana.

Eka biivéta ta, lai nodroSinatu cilvéku evakuaciju no €kas uz aru pirms rodas ugunsgréka
bistamibas kritiskie apstakli. Evakuacijas celiem un izejam ir nodro§inata visu €kas telpas esoSo
cilvéku droSa evakuacija ugunsgréka gadijuma.

Evakuacijas izejas eso$aja €ka no staviem nodrosinatas pa kapnu telpu izkltSanai ara no biives un
izeju pirma stava liment uz pagalma pusi.

Durvju atvérSana evakuacijas gaitenos paredzeta evakuacijas virziena ta, lai nesamazinato
evakuacijas cela minimalo platumu.

Durvju augstums evakuacijas celos ir ne mazaks par 2,0 m.

Evakuacija paredzeta ar1 pa blakus esoSo kapnu telpu.






Ugunsaizsardzibas sistémas:

Iekséja ugunsdzeésibas idensapgade

Eka ir esoSa iek$gja ugunsdzesibas idensapgades sistéma, kas atrodas galvenaja kapnu telpa un
noraditas izstradatajas evakuacijas shémas. Ugunsdzesibas iek$€ja tidensvada minimalo tidens
patérinu : struklu skaits - 1; minimalais paterin$ 11/s

Automatiska ugunsgréeka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma
Lai informé&tu buivé esoSos cilvékus par iesp&jamo ugunsgréku un savlaicigi uzsaktu evakuaciju,
€kas telpas ir uzstadita automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacija sist€éma.

Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€éma ir paredzeta visas
koplietoSanas telpas, saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdroS§iba” prasibam.

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€émas iekartas un
aprikojums atbilst piemérojamo standartu prasibam. To ekspluataciju veic saskana ar Latvijas
standarta LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sist€emas —
14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai” un razotaja tehnisko noteikumu prasibam.

Zibens aizsardziba

Saskana ar LBN 201-15 prasibam biivém ir nepiecieSama zibensaizsardzibas sisteéma, kura
izbuivejama péc LVS EN vai piemeérojamo Eiropas Savienibas dalibvalstu buivniecibas kodeksiem
vai standartiem, paredzot uz biivju dalu jumtiem zibens uztv@r€jus, kurus pievieno zemg&juma
kontliram.

Pie jumta nomainas projekta (izstradaja SIA ,,Avars”), biivniecibas laika izstradaja un
izbliveja aktivo zibensaizsardzibas sistému ar zemé&juma konttru.

Ventilacija



Nav pielaujama visparigas ventilacijas sistemas izmantot par diimu un karstuma kontroles
aizsardzibas sisttmam.

Avarijas un evakuacijas apgaismojums

Publiskas, koplietoSanas telpas un evakuacijas celos ierikots evakuacijas apgaismojums.
Evakuacijas izejas, un arl virzieni uz tam apziméti ar izeju noraditajiem, kuriem jaatbilst standarta
LVS 446/A1 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas dro$ibas zimes un
signalkrasojums” prasibam.

Nepartrauktas elektroapgades nodrosinasana ugunsaizsardzibas un evakuacijas sistemam

Ugunsaizsardzibas sistému (automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sist€tma) un evakuacijas apgaismojuma elektrostravas paterétaji pieskaitami pirmajai droSibas
kategorijai. Ugunsaizsardzibas sist€tmu elektrobaroSanu caur automatisko rezerves ieslédzeju
nodro$ina no diviem savstarp&ji neatkarigiem elektroapgades avotiem.

Evakuacijas apgaismojumam, automatiskajai ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacijas sistémai rezerves elektroapgadi paredz no akumulatoru baterijam.

Elektroapgade ugunsdroS§ibas nodroSinasanas sisttmam paredz&ta ar ugunsizturigajiem
kabeliem vai Sahtas ar attiecigo ugunsizturibas robezu.

UgunsdroSibas nepartrauktas kontroles planosana
Ugunsdro$ibas pasakumus €ka péc tas nodosanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta
2016. gada 1l.septembra noteikumi Nr. 238 ,UgunsdroSibas noteikumi” un to izpildei
piemérojamie standarti.
Objekta vaditajam ir pienakumi:
v" nodro$inat ugunsdro$ibas instrukcijas izstradi;

v’ organizét darbinieku instruéSanu ugunsdroSibas joma un par to izdarit atzimi
UgunsdroS$ibas instruktazas uzskaites Zurnala;

v' izstradat ticibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar o
planu organizét praktiskas nodarbibas, ka arT nodroSinat ricibas plana izpildi
ugunsgreka gadijuma;

v' izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu
ugunsgréka gadijumam un ugunsdro$ibas instrukciju, ka arT personam, kuras veic ugunsdroSibas
instruktaZu, nepiecieSama apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstoSi Izglittbas un zinatnes
ministrijas izstradatai licenc@tai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

Manualo ugunsdzésibas iekartu izvietojums

Ugunsgréku dzeéSanai sakumstadija paredzeéta ugunsdzesibas aparatu uzstadiSana paredz&ta
atseviS$ki saskana ar veikto aprékinu, ievérojot Ministru kabineta 2016. gada 1. septembra
noteitkumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 2. pielikuma prasibas. Paredzets uzstadit:

Publiskas nozimes telpas uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg ABC pulvera
ugunsdze&sibas aparatus (pie elektrosadales — oglskabas gazes ugunsdze€sibas aparatus).

Izvietojot ugunsdzesibas aparatus, janem véra, ka publiskas biivés to atrasanas vietas no
jebkuras vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus.



Ugunsdzesibas aparatus uzstada redzamas, viegli pieejamas vietds, un apzimé€ ar norades
zim&m atbilstosi standarta LVS 446 -2003 prasibam.

Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atrasanas vietas registré Ugunsdzésibas aparatu uzskaites
zurnala. Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parauda, remonté un uzpilda atbilstoSi raZotaja
tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 -2003 ,,Ugunsdz€sibas aparatu
uzturéSana ekspluatacijai gatava stavoklIr” prasibam.

Ugunsgréka gadijuma paredzeta elektribas atslégSana.

AtbilstoSi degoSajiem materialiem ugunsgrékus iedala §adas klases:

a) A klase — ugunsgreki, kuros deg cieti parasti organiskas izcelsmes materiali un sadegot veidojas
kvelojosas ogles;

b) B klase — ugunsgreki, kuros deg Skidrumi vai kiistosi cieti materiali;

c¢) C klase — ugunsgreki, kuros deg gazes,

d) D klase — ugunsgréki, kuros deg metali;

Ja var izcelties ugunsgréeks, kas attiecinams uz dazadam ugunsgréka klasém, priekSroku dod
universalam ugunsdzesibas aparatam. Ja telpas atrodas elektroiekartas zem sprieguma, vismaz 50
procentiem telpas esoSiem ugunsdzesibas aparatiem jabiit piemeérotiem elektroiekartu dzeSanai.

Maksimalais attalums no jebkuras vietas telpa Iidz ugunsdze&sibas aparata atrasanas vietam
20m.

Ugunsdzesibas aparatu tipu un nepiecieSamo daudzumu nosaka, nemot veéra iesp&€jama
ugunsgreka klasi, ugunsdzesibas lidzeklu dzeSanas sp€jas, maksimalo dzéSanas laukumu, telpas
vai iekartas izmantoto vielu un materialu TpaSibas, ka ar1 telpu spradzienbistamibu un
ugunsbistamibu.

Ugunsdzesibas aparatu skaitu aprékina $ada kartiba:

a) Nosaka iesp&jama ugunsgréka klasi atkariba no lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu
fizikalajam un kimiskajam 1pasSibam;

b) Izvelas ugunsdz€sibas aparatu ar attiecigu ugunsdzesigas vielas dz€Sanas sp€ju (atkariba no
ugunsgreka klases);

c¢) Aprékina parnésajamo ugunsdzesibas aparatu skaitu;

Ugunsdzesigo vielu izvele atkariba no ugunsgreka klases: 4.tabula
Ugunsdzesiga viela
Nr. Ugunsgreka udens putas gaze pulveris
p.k. klase ABC BC D
klase klase klase
1 A ++ ++ + ++ - -
2 B - ++ + ++ ++ -
3 C - - + ++ ++ -
4 D - - - - - ++
Apzim&jumi:

++ dzes visefektivak; + derigs; - nederigs



Piezimes:

1.Izmantojot cita veida ugunsdzesigo vielu, nem véra tas dzeSanas 1pasibas un raZotaja standartu,
ka arT tehnisko noteikumu prasibas.

2. Ugunsgréka dzeSanai elektroietaises ( spriegums lidz 1000V) visefektivak izmanto gazes un
ABC klases pulvera ugunsdzesibas aparatus.

3. Ugunsgréku dzeSanai datortehnikas un elektroiekartu telpas, ka arT autostavvietas visefektivak
izmanto gazes un ABS klases pulvera ugunsdzesibas aparatus.

Parnésajamo ugunsdzesibas aparatu skaita aprékinu:

S.tabula
Nr.  Ugunsdzesibas aparatu Aprekina Parnésajamo ugunsdzesibas aparatu
pk. atradanas vieta tabula skaits, ja to minimalais ugunsdz&sigas

vielas svars (pulvera un oglskabas gazes aparatiem
- kilogramos, tidens un putu aparatiem - litros) ir
2 kg 4 kg 6 kg
1. Publiskas &kas un telpas 200m’ 4 3 2

Ugunsdzesibas aparatu apkopi péc objekta nodoSanas ekspluatacija veikt atbilstoSi
UgunsdroSibas noteikumu prasibam, ka ar1 ieverojot razotaja tehnisko noteikumu prasibas.

Parnesamos ugunsdz&sibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas ne augstak
par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem un apzimét ar norades zimém atbilstos$i standarta LVS
446 prasibam.

Saskana ar Ugunsdro§ibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzesibas aparatus
saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdzesibas aparatu ekspluatacijas un izmantoSanas
noteikumus, ka ar1 ekspluatét ugunsdzesibas aparatus bez mark&juma vai ar bojatu mark&jumu.

Ja telpu platiba ir mazaka par tabula noteikto, ugunsdz€sibas aparatu skaitu aprékina
proporcionali platibai, aparatu skaitu noapalojot uz augsu.

Ja atseviSkas telpas platiba ir mazaka par 50 m* (izpemot razoSanas, noliktavu telpas un
tehniskas nozimes telpas), ugunsdzesibas aparatus var uzstadit koplietoSanas telpas (piemeéram,
gaitenos un vestibilos) un hallés. Aparatu skaitu nosaka, aprékinot visu telpu kopplatibu.

Papildus ugunsdzesibas aparatiem izmanto Sadu ugunsdzesibas inventaru:
. ugunsdzesibas parklaju;
. idens mucas un spainus;
. kastes ar absorbentu vai smiltim;
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. specialos rikus (lauzni, keksi, cirvji, kapnes, lapstas).

Ugunsdzesibas parklaji nedrikst bit mazaki par vienu kvadratmetru. Parklaji paredzéti
nelielu ugunsgréka cilmvietu dzesanai un tadu materialu dz€Sanai, kas nav sp&jigi degt bez gaisa
pieklaiSanas.

Objekta ugunsbistamibas Itmenis peéc MK Nr.238 5.pielikuma tiek noteikts ka liels.

Ugunsdzesibas aparatu aprékins: 6.tabula



Stavs Telpu platiba m®  Ugunsdz&sibas aparatu dzéstspgjas A un B klases
ugunsgrékiem un to nodroSinajums objekta

1. stavs IekStelpas 486.20 199A 1016B
2. stavs 511.10 213A 1088B
3. stavs 490.80 199A 1016B
Neizbiivétie benini 405.00 186A 944B

Ugunsgréku dzeéSanai sakumstadija ir paredz€ts apgadat projekt€jama objekta telpas ar
parnésajamajiem ugunsdzesibas aparatiem atbilstoSi Ugunsdro$ibas noteikumu 6.7.sadales un
2.pielikuma prasibam.

Ugunsdrosibas prasibas biivniecibas laika

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un buvdarbu izpildes gaitu atbild biivdarbu
veicgjs (bluivetajs vai buvuznémejs). Ugunsdro$ibas prasibas, veicot biivdarbus, nosaka Ministru
kabineta noteikumu Nr.238 6.,7. nodala.

Biivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojoSam vai uzliesmojosam vielam.

Objekta izvietojami 3 pulvera ugunsdzeéSamie aparati, to atraSanas vietas apzimgjot ar atbilstoSam
ZImem.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic
buvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimé&tas personas rakstiskas atlaujas

sanemsSanas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdros$ibas pasakumus.

Izpildot biivdarbus, stingri jaievéro MK 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr 238 punkta 3.3. dalu.
Udens ugunsdzésibas vajadzibam janem no hidranta Zalu iela, jaatved parvietojamas 200 1
tudensmucas, smilSu kastes 1,5x0,7x1,0 m tilpuma. IekStelpas katra stava jaizvieto rokas
ugunsdzesibas aparati - pa vienam uz katriem 70 m2. Jasaglaba iesp&ja ugunsdz€sibas masinam
iebraukt pagalma no Institita ielas vai otradi.

Biivlaukums janodroSina ar ugunsdz€sibas instrumentiem.

Vieta smékéSanai jaieriko 10 m attaluma no materialu krautn€m un paligékam. Smékesanas vietai
jabit ar nedegoSu gridas segumu un taja janovieto putu ugunsdzeéSamais aparats.

Visa nojaukSanas un montazas darbu laika janodroSina pastaviga ugunsdroSibas stavokla kontrole.

Bavlaukuma, atbilstosi izstradatajam buivdarbu generalplanam vai buvlaukuma shémai, tiek
izvietotas/ uzstaditas/ierikotas ugunsdzesanas ierices, evakuacijas celi, ievérojot MK not. Nr.238
“Ugunsdrosibas noteikumi” minimalas prasibas (pulvera ugunsdzeéSamie aparati (parn€sajamie)
jaunbtivés uz 800 m2 3*4 kg., vai 2*6 kg.). SeviSku uzmanibu pievérst ugunsdrosibas prasibam
metinasanas darbiem, veicot visus pasakumus ugunsdrosibas ievéros$anai (nodroSinat ar
ugunsdzesibas aparatiem, smilti, metinataju instruktazu u. c.)

Biivniecibas laika ugunsdzesibas transportlidzekla piebrauktuve no Akad€mijas ielas gar
€kas garenfasadi un iebraucamais cel$ uz pagalma pusi.



Biives un tas ugunsaizsardzibas sistému pienemsana ekspluatacija

Pirms buivobjekta pienemsanas ekspluatacija ta tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptetajam
buvprojektam un Latvijas biivnormativiem atbilstoSi savai kompetencei péc pasiititaja (buivetaja)
rakstiska pieprasijuma parbauda Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienesta parstavis un 10
darbdienu laika péc iesnieguma iesniegSanas izsniedz atzinumu par biives gatavibu ekspluatacijai.

Gadijuma, ja tiks organizéta buivobjekta nodoSana ekspluatacija péc buvniecibas kartam,
katrai kartai ir janodroSina visu nepiecieSamo ugunsaizsardzibas sisttmu iertkoSana un
ugunsdrosibas pasakumu veikSana, kuri ir nepiecieSami atbilstoSi projektam un spéka esoSo
bluvnormativu prasibam.

NepiecieSamo ugunsdrosibas pasakumu apraksts ekas drosai ekspluatacijai (ugunsdrosibas
pasakumi ékas ekspluatacijas stadija).

Ugunsdro$ibas pasakumus projekt€jamaja €ka pec tas nodoSanas ekspluatacija nosaka MK
Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

Objekta vaditajam (parvaldniekam) ir $adi pienakumi:

- nodrosinat ugunsdro$ibas instrukcijas izstradi objektam kopuma, atbilsto$i Ugunsdrosibas
noteikumu prasibam;

- organiz€t Objekta personala u.c. darbinieku instru€Sanu ugunsdro$ibas joma un par to
izdarTt atzimi ugunsdro$ibas instruktazas uzskaites Zurnala;

- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar So planu
organiz€t praktiskas nodarbibas, ka arT nodroS$inat ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam un izvietot tos
redzamas vietas.

Atbildigajiem par ugunsdroS$ibu darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu
ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju, ka art personam, kuras veic ugunsdroSibas
instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstoSi Izglitibas un zinatnes
ministrijas izstradatai licenc@tai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

Objekta ugunsdrosibas instrukcijas ietver $adu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, ka ar1 zinas par objekta un telpu
ugunsdroSibu;

- ugunsdro$ibas profilakses pasakumi, ugunsdroSibas prasibas inZeniertehnisko iekartu
ekspluatacija, iesp&jamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo paSibu raksturojums, ugunsbistamiba, ka
arT min€to vielu un materialu izmantoSanas un glabasanas kartiba;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropaterétaju atvienoSanas kartiba péc darba beigam;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

- ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;

- tehnologisko iekartu apturésanas kartiba;

- ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvienoSanas kartiba;

- ugunsdzesanas lidzeklu, ugunsdzesibas sist€ému un iekartu izmantoSanas kartiba;



- cilveku evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

- izsauc Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienestu;

- evaku@ cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evaku€ materialas veértibas;

- sagaida ugunsdzeésibas un glabsanas dienestu, noradot Tsako celu lidz ugunsgréka vietai un tidens
nemsanas vietam;

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzesibas ietaisem);

- izslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inZzenierkomunikacijas;

- iedarbina ugunsdzesibas sist€émas un iekartas;

- pasarga ugunsdzgesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas;

- darbojas objekta ugunsdroSibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzesibas lidzekli
un tehnika.

Ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacija.

Projekt€jamaja €ka ir ieprojektetas Sadas ugunsaizsardzibas sist€mas:

automatiskas diimaizsardzibas sist€émas (dimu izvades sist€mas un gaisa virsspiediena sist€émas),
evakuacijas avarijapgaisme, rezerves elektroapgades sistéma (dizelgenerators).

Objekta glaba sadus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas sistémam:

- automatisko ugunsaizsardzibas sist€mu tehniskos projektus;

- automatisko ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijas instrukcijas;

- ugunsdro§ibai nozimigo inZeniertehnisko sisttmu pienemSanas akti (ar tiem pievienotajiem
dokumentiem);

- 1ekartu razotaja tehniskas pases, ka arT ugunsaizsardzibas sisttmu un iericu atbilstibu
apliecinoSus dokumentus;

- ugunsaizsardzibas sist€ému tehniskas apkopes reglamentu.

Automatisko ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijai objekta noriko:

- par automatisko ugunsaizsardzibas sist€ému ekspluataciju atbildigo darbinieku;

- dezur€joso personalu, kas diennakti kontrol€ iekartas un to darbsp€ju (iznemot gadijumu, ja
trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka trauksmes pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehnisko apkopi un remontu noslédz ligumu ar
specializétu organizaciju. Sis organizacijas personilam nepiecieSams zinaSanas apliecino$s
dokuments.

Atbildigo darbinieku norikoSana un liguma par ugunsaizsardzibas sistému tehnisko apkopi
noslégSana neatbrivo objekta vaditdja no atbildibas par ugunsdroSibas noteikumu prasibu
ieveroSanu.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas sistémam izstrada Sadu ekspluatacijas un tehniskas apkopes
dokumentaciju:

- instrukciju par sistemu ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par ricibu gadijumos, ja no ugunsaizsardzibas sistémam sanemts trauksmes

signals par ugunsgréku vai iekartas bojajumus;
- ugunsaizsardzibas sist€mu tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zurnalu (UgunsdroSibas
noteikumu 4.pielikums);



- ugunsaizsardzibas sist€ému iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites Zurnalu (Ugunsdrosibas
noteikumu 5.pielikums);

- ugunsaizsardzibas sisttmu tehniskas apkopes reglamentu (UgunsdroSibas noteikumu
6.pielikums);

- ugunsdzesibas stiknu parbaudes Zurnals (UgunsdroSibas noteikumu 7.pielikums).
Ugunsaizsardzibas sisteému tehniskas apkopes reglamentu izstrada tehniskas apkopes organizacija
un apstiprina objekta vaditajs.

Evakuacijas avarijapgaisme.

Vismaz reizi gada japarbauda baroSanas bloki (akumulatori), kas iebiivéti evakuacijas

avarijapgaismes gaismas kermenos, ka ar1 evakuacijas izejas noraditaju gaismas kermenos, un
nodroS$ina to darbu avarijas reZima.

Ugunsdzesibas aparati

Ugunsdzgsibas aparatu uzskaiti un atraSanas vietas registré Ugunsdz&sibas aparatu uzskaites

zurnala (Ugunsdrosibas noteikumu 10.pielikums).

Ugunsdzesibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonté un uzpilda atbilstoSi razotaja tehniskajiem
noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 , Ugunsdze€sibas aparatu uzturéSana ekspluatacijai
gatava stavoklIr” prasibam.

Sastadija: /I Brakanska/




