1.pielikums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Buvprojekta izstrade
,L.oka magistrales parbiive posma no Kalnciema cela lidz pilsétas
administrativajai robezai”

1.IEVADS
1.1. Sis uzdevums sniedz pamatnosacijumus biivprojekta izstradasanai.

2.PAMATOJUMS UN ESOSA STAVOKLA NOVERTEJUMS

2.1. Loka magistrale ir Jelgavas pilsétas tranzita iela, kas savieno autocelu A8 ar Kalnciema celu
un autocelu P99 Jelgava — Kalnciems. Iela ieklaujas perspektivaja Jelgavas pilsétas Ziemelu
apvedcela, ko veido Loka magistrale, perspektivais Ziemelu $kérsojums (pari Lielupei un
Driksas upei) un Atmodas iela.

2.2. Blakus parbuvéjamam Loka magistrales posmam izvietojas sabiedriskas un darfjumu,
savrupmaju, darfjjumu, daudzstavu dzivojamas un riipnieciskas apbiives teritorijas.

2.3. Buvprojekta izstradaSanai par pamatu jagem Jelgavas pilsétas domes administracijas
Biivvaldes izdotais Arhitektiiras un planosanas uzdevums, projekt€Sanas uzdevums, institiciju
tehniskie nosacijumi.

3.MERKIS
3.1. Loka magistrales parbiives mérkis ir uzlabot satiksmi un satiksmes drosibu uz ielas, ka arl
sakartot pilsétas ielu un inZeniertehnisko infrastrukttiru, uzlabojot virszemes tidenu savaksanas

sistému.

4.METODOLOGIJA

4.1. "Pasititajs” nodroSina ,,Izpilditaju” ar:

4.1.1. Jelgavas pilsétas domes administracijas Buvvaldes izsniegto Arhitekttiras un
planoSanas uzdevumu, JPPI “Pils€tsaimnieciba” projekt€Sanas nosacijumiem,
komunikaciju parvalditaju tehniskajiem noteikumiem, 1.stadijas cela droSibas audita
rezultatiem un dzelzcela gaisa parvada vispargjas inspekcijas slédziena apsekojuma
materialiem.

4.2. ,Izpilditajs”:

4.2.1. Izvertes un ieveros Jelgavas domes administracijas Blivvaldes izsniegto Arhitektiiras
un planosanas uzdevumu, institiiciju tehniskos noteikumus, Jelgavas pilsétas pasvaldibas
iestades “Pilsétsaimnieciba” projekt€Sanas nosacijumus, gaisa parvada vispargjas
inspekcijas slédzienu un CSDD 1. stadijas celu droSibas audita atzinumu.
NepiecieSamibas gadijuma pieprasis papildus tehniskos noteikumus.

4.2.2.Veiks topografiskas uzmeérisanas darbus, ieskaitot aktualu informacijas sanemsanu
par visiem blakus esoSo zemes 1pasumu 1pasniekiem, ieskaitot ari zemes, kuras skar
projekta risinajumi.

4.2.3. Veiks geotehnisko izpéti.

4.2.4.Veiks Loka magistrales un tas inzenierbiivju tehnisko apsekoSanu un atzinuma
sagatavoSanu.



4.2.5.Veiks izpéti un padzilinati izveértes Loka magistralei pieguloSo teritoriju un
mikrorajonu hidrologiskos apstaklus, analizés nokri$nu Gdenu baseinu noteces vietas un
celus, esoSos un nepiecieSamos jaunos nokrisnu tdens pieslégumus Loka magistrales
lietus tidens kolektoriem un ar to saistitajiem krajrezervuariem, stiknétavam un attiriSanas
iekartam.

4.2.6.Ieverteés Lielupes palu ietekmi uz projekt€jamo objektu, pie ielas esoSo objektu
izvietojumu un perspektiva Ziemelu Skeérsojuma iesp&jamo pieslégumu plana pie
projekteéjama objekta.

4.2.7. Veiks satiksmes dalibnieku intensitates skaitiSanu (skaitiSanu veicot vienlaicigi visos
projekteéjamos krustojumos, minimali 3 reizes vienas dienas laika un minimali 3 reizes
projektéSanas laika) un perspektivas satiksmes intensitates prognozes, apkopos un
iesniegs Pastititajam datus par kustibas intensitati un sastavu;

4.2.8. Veiks Satiksmes parvada par dzelzcelu galveno inspekciju un eso$a parvada
nestspéjas noteikSana.

4.2.9. Jelgavas pilsétas domes administracijas Buvvaldé saskanos ielu Skeérsprofilus un tos
ievertes projekta risinajumos.

4.2.10. Izstradas vismaz divus ielas segas konstrukciju variantus 20 gadu kalposanas
periodam, veiks tehniski — ekonomisko salidzingjumu. Izpétis un izveértés esosas ielas
pamatnes geotehnisko ipaSibu un apvidus hidrologiska rezima ietekmi uz segas un
klatnes konstrukciju. NepiecieSamibas gadijuma sniegs risindjumus ietekmes novérsanai,
ievertgjot parbiivéjamo un jaunbiivéjamo komunikaciju izvietojumus cela klatng. Cela
segas aprékinam Izpilditajs var izmantot sev pienemamako nestingo segu projekteSanas
metodiku (pieméram: VSN 46-83; AASHTO-DPS 93; RstO 86; Road 94; RTU
1997.gada ,,Autocelu nestingo segu projekteSanas rokasgramata”, vai cita).

4.2.11. Veiks citus izp€tes darbus un nepiecieSamos aprekinus.

4.2.12. Veiks Buvprojekta minimala sastava izstradaSanu (Skicu projekts). Risinajumus
saskanos ar visam ieinteres€tajam personam. Sagatavos prezentacijas materialus (papira
formata un digitali) Transporta un gajéju kustibai, katram plana variantam, un kopa ar
Grafiskiem dokumentiem — ielas vizualajiem risinagjumiem (vizualizacijam), prezentSs
Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas droSibas komisija. Organizés sapulci,
Pasiititaja telpas, risinajumu (papira formata un digitali) izskatiSanai — piedaloties
Pasiititaja, Biivvaldes, JPPI ,Pilsétsaimnieciba” un citiem ieintereséto personu
parstavjiem, sanems Pasiititaja un Biivvaldes saskanojumus.

4.2.13. Veiks Biivprojekta izstradi (Tehniskais projekts), talakaja projekteéSana pielietojot
Pasiititaja saskanotos risinajumus, priekSlikumus, piezimes péc Biivprojekta minimala
sastava materialu izskatiSanas.

4.2.14. Sagatavos prezentacijas materialus (papira formatd un digitali) Transporta un
gajeju kustibai, luksoforu projektiem to signalplaniem, sinhronizaciju, un kopa ar
Grafiskiem dokumentiem — ielas vizualajiem risinajumiem (vizualizacijam), atkartoti
prezent€s Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas drosibas komisija.

4.2.15. Veiks Celu drosibas auditu un iesniegs Pasiititajam audita atzinumu, sagatavos
paskaidrojumu par audita ieteikumiem. NepiecieSamibas gadijuma veiks, tikai Pasiititaja
saskanotas, izmainas visas nepiecieSamajas Buivprojekta sadalas.

4.2.16. Sagatavos Buvprojekta eksemplaru (Tehniskais projekts) Biivprojekta ekspertizes
veikSanai, nepiecieSamibas gadijuma sagatavos paskaidrojumus par ekspertizes atzinuma
atklatajam neatbilstibam vai piezimém, ka ar1 nepiecieSamibas gadijuma veiks, izmainas
visas nepiecieSamajas Biivprojekta sadalas.

4.2.17. Saskanos ar Pasititaja pilnvaroto parstavi jebkurus darba gaita raduSos
jautajumus.



5.SPECIALIE NOTEIKUMI

5.1.Topografiska uzmeriSana, uzmé&rjjuma robeza minimali 5 lidz 10m arpus ielu Tpasuma
robezam vai sarkano Iiniju robezam. Krustojuma ar Rigas ielu topografijas robeza Rigas
iela 100m uz pilsétas centra pusi un 400m uz Ozolnieku pusi. Krustojumos ar Kalnciema
celu, Bérzu celu, Aviacijas ielu, Rubenu celu, Langervaldes ielu topografijas robeza
minétajam ielam 120m wuz katra krustojuma atzara pusi. Pargjiem pieslegumiem
topografijas robeza 30 — 50m no brauktuvju krustpunkta. Optiska tikla nodroSinasanai
topografiskas uzmeérisanas apjoms no Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma lidz
Rigas ielas un Garozas ielas krustojumam, Garozas iela no Rigas ielas un Garozas ielas
krustojumam lidz Garozas ielas un Brivibas bulvara krustojumam — esosai pasvaldibas
vajstravu kanalizacijai. Pirms topografijas veikSanas uzmeérisanas robezas saskanot ar
Pasiititaju. Topografiska uzmeérisana javeic Eiropas Vertikalas atskaites sistéma, saskana
ar ,,Geotelpiskas informacijas likumu”, atbilsto§i MK noteikumiem Nr.281 , Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes noteikumi”, Jelgavas
pils€tas pasvaldibas 2010.gada 23.septembra saistoSie noteikumi Nr.10-16 “Geotelpiskas
informacijas apstrades un geodéziskas darbibas kartiba Jelgavas pilséta” u.c.
normativiem, veicot visus nepiecieSamos saskanojumus ar visam ieinteres€tajam
personam.

5.2.Geotehniska izpete veicama atbilstosi MK noteikumiem Nr.168 ,,Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 005-99 | Inzenierizp&tes noteikumi biivnieciba™ un LVS 190-5
,,Zemes klatne”, u.c..

5.3.Tehniska apsekosana ietver visu projekt€jamo posmu, analiz€jot esosas segas bojajumus,
izskatot un padzilinati izvert&jot Loka magistralei pieguloSo teritoriju un mikrorajonu
(Beérzu cela, Beérzu kapu, Veca cela, keramikas un Rigas ielas, Aviacijas ielas, dzelzcela
linijas Riga — Jelgava, Rubenu cela, Ziedinu cela, Langervaldes ielas mikrorajoni)
hidrologiskos apstaklus, analiz&jot nokriSnu tGdenu baseinu noteces vietas un celus,
izvertgjot ielas pamatnes geotehnisko Ipasibu un apvidus hidrologiska rezima ietekmi uz
esosas segas un klatnes konstrukciju. Tehniskas apsekosanas ietvaros jaietver ar1 Lielupes
palu ietekmes izverte§jums. Sagatavojot atzinumu taja jauzrada eso$as konstatétas
problémas, to c€loni un iesp&jamie risinajumu varianti (minimali divi varianti).

5.4.Buvprojekta izstradaSana ievérot Latvijas biivnormativus, ka arl citu normativo aktu
prasibas.

5.5.Biivprojekta izstradaSana ieverot Latvijas valsts standartu LVS 77-1, 2, 3 ,,Cela zZimes”;
LVS 85 ,,Cela apzim&umi”; LVS 94 | Celu norobezojosas sisttmas”; LVS 99 ,Cela
atrumvalni”; LVS 190-1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 9, 10 ,,Celu projektesanas noteikumi”; LVS 370
,,Celu satiksmes reguléSanas luksofori”, u.c.

5.6. Izstradat Buvprojektu minimala sastava (Skic¢u projekts), saskana ar MK noteikumiem
Nr. 633 ,,Autocelu un ielu buvnoteikumi”, ka ari citiem specialajiem biivnoteikumiem,
jaievero un jasagatavo sekojosi priekslikumi:

5.6.1. Ielas trases risinajumi, minimali 2 variantos, ietverot:

e pirma varianta Generalplana — satiksmes organizéSanu Loka magistrales un
Kalnciema cela, Bérzu cela, Rigas ielas, Aviacijas ielas, Rubenu cela,
Langervaldes ielas krustojumos maza rotacijas apla veida un papildus
atseviski izstradajot Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma risinajumu
liela rotacijas apla veida un atseviSki ar luksoforu paredzot sinhronizet ar
luksoforu pie SIA ,,Keramika LV” un Rigas ielas, Pumpura ielas un P&rnavas
ielas krustojuma luksoforu,

e otra varianta GGeneralplana izpilditaja piedavatos risinajumus,

e visas projekt§jamas komunikacijas, to izvietojumi saskana ar normativu
prasibam, paredzot komunikaciju tehnisko koridoru projektu risinajumus
saskana ar ieinteres€to komunikaciju IpaSnieku tehniskajiem noteikumiem un
ielu skersprofiliem,



paral€los celus,

automasinu stavvietas (6.vidusskola, SIA ,,Latvijas piens”, u.c.),

luksoforu risinajumus, paredzot, ka visiem luksoforiem jabiit savietojamiem
ar pilséta pielietotajiem esoSajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodroSinot
luksoforu darbibu ar 42 V spriegumu, gaismas intensitates reguléSanu
signaliekartas saskana ar dienas gaismas Itmeni, skanas signaliem (ar dalitu
ieslégsanas iesp&ju) un laika uzskaiti gajéju signaliem, bezvadu satiksmes
uzskaites detektoriem katra braukSanas josla, nodroSinot luksoforu darbibu
kopgja Inteligentas transporta vadibas sistéma, un to kontroli un vadibu no
Jelgavas paSvaldibas operativas informacijas centra (POIC),

dzelzcela parbrauktuve risinajumu,

satiksmes parvada par dzelzcelu risinajumus, minimali 2 variantos,

lietus Gidens atvades risinajumus ietverot Loka magistralei pieguloSo teritoriju
un mikrorajonu (B&rzu cela, Bérzu kapu, Veca cela, keramikas un Rigas ielas,
Aviacijas ielas, dzelzcela linijas Riga — Jelgava, Rubenu cela, Ziedinu cela,
Langervaldes ielas mikrorajoni) lietus tdens atvades risinajumus uzradot
nepiecieSamo krajrezervuaru, siiknétavu un attiriSanas ietaiSu izvietojumu,
iekartu pieslégumu elektroapgadei un optiskam tiklam — attalinatai kontrolei
un vadibai,

tdensapgades un kanalizacijas tiklu risinajumus saskana ar tehniskajiem
noteikumiem uzradot atseviski parbtivéjamos un jaunos tiklus,

Ielu apgaismojuma risinajumus tehniski — ekonomiski salidzinot natrija
gazizlades gaismeklu un LED gaismeklu pielietojumu. Apgaismojuma
kontrole un vadiba paredzama ar optiska tikla palidzibu, nodroSinot to no
JPPI ,Pilsétsaimniecibas” un POIC izvietotajam vadibas iekartam,
nepiecieSamibas gadijuma paredzot to papildinasanu,

Elektroapgades, argjo tiklu risindjumus saskana ar tehniskajiem noteikumiem
uzradot atseviski parbiivéjamos un jaunos tiklus (pasvaldibas, AS ,,Sadales
tikls”, VAS ,,Latvijas dzelzcel§”, u.c.),

Vajstravu, argjo tiklu risinajumus saskana ar tehniskajiem noteikumiem
uzradot atseviski parbiiv€jamos un jaunos tiklus (pasvaldibas, AS ,,Sadales
tikls”, VAS ,,Latvijas dzelzcel$”, u.c.). Pasvaldibas vajstravu tiklu ietvaros
paredzama sakaru kanalizacijas izblive visa Loka magistrales posma ar
atzariem uz blakus ielam un paSvaldibas ipaSumiem no 2 caurulém, katra
krustojuma paredzama vismaz viena grozama, viena negrozama
videonovéroSanas kamera, kuru izvietojums un skata lenkis saskanojams ar
Pasutitaju, JPPI ,,’Pilsétsaimniecibu” un pasvaldibas policiju, informacijas
displeji, optiskais tikls pieslédzot visus projektétos patérétajus
(videonoverosanas kameras, informacijas displejus, luksoforu kontrolierus,
krajrezervuarus, siikn€tavas, attiriSanas iekartas, apgaismojuma vadibas
iekartas, u.c.) un nodros$inot datu parraidi uz Lielo ielu 11 un Sarmas ielu 4.
Sakaru kanalizacijas un optiska tikla projekt€Sana sanemt un ievérot
pasvaldibas IT parvaldes tehniskos noteikumus, risinajumus saskanot ar IT
parvaldi,

Transportlidzeklu atruma radara ar informativo LED displeju uzstadiSanas
vietas,

Meteorologiskas stacijas novietoSanas vietu pie Loka magistrales un
Kalnciema cela krustojuma (pieslégums optiskajam tiklam, iekartai jabut
saderigai ar vadibas iekartam POIC) ,

Visa projektéjama posma paredzami pec iesp&jas savstarp&ji atdaliti gajeéju un
velosipédistu celini, paredzot velosipedistu celinus ar asfalta segumu,
nodalitus no ielas brauktuves. Pie velosip&distu celiniem paredzamas atptitas
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vietas ar stativiem, soliniem un atkritumu urnam. Gaj&ju un velosipédistu
celinu savienojumi ielu pieslégumos paredzami viena segumu Iimeni.
NepiecieSamibas gadijuma no brauktuves atdalitiem gaj€ju un velosip&distu
celiniem paredzot atsevisku apgaismojumu,

Visa projekt€jama posma paredzami vides pieejamibas risinajumi nodrosinot
atskiriga seguma vadliniju tiklu, p&c iesp€jas neko neizvietojot gaj&ju celinos
vai plismas, izp€mumu gadijumos paredzot objektu mark&umu ar dzeltenas
krasas joslam. Vides pieejamibas minimalas prasibas ka pilséta jau ieviestie
risindjumi, ieverojot visu normativu prasibas,

Objekta labiekartojuma risinagjumus, nemot v&ra pieguloSo teritoriju
izmantoSanas iespéjas (piem.: aktiva atpiita RAF meza masiva u.t.t.). Sniegt
priekslikumus labiekartoSanas elementu risinajumiem — soligiem, atkritumu
urnam, velostativiem, atputas vietam, afiSu stabiem ar LED displejiem un
citam mazas arhitektiras formam. Sniegt priekslikumus rotacijas aplu
sadaloSo salinu un piegulosas teritorijas labiekartojumam paredzot izmantot
atSkirigus segumus, augu stadijumus, reljefu, u.t.t.,

Satiksmes organizacijas principialajiem risinajumiem biivdarbu izpildes laika
partraucot un nepartraucot satiksmes kustibu, noradot konkrétus apbraucamos
celus un to papildus uzturéSanas izmaksas.

5.6.2. Ielas biivdarbu sadalijums pa kartam, noradot ielu posmu robezas un secibu:

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.
5.6.6.

Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums,

Loka magistrale posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam, krustojumu
ietverot,

Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai,

Loka magistrales un Rigas ielas krustojums,

Loka magistrale posma no Rigas iclas lidz Aviacijas ielai,

Aviacijas ielas krustojums,

Loka magistrale posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam, satiksmes
parvads par dzelzcelu,

Rubenu cela krustojums,

Loka magistrale posma no Rubenu cela lidz Langervaldes ielai, dzelzcela
parbrauktuvi ietverot,

Langervaldes ielas krustojums un Loka magistrales posms lidz pilsétas
administrativajai robeZzai.

Risinajumu variantu tehniski — ekonomiskais salidzinajums, orientgjoss buivdarbu

izmaksu aprékins, katram no piedavatajiem variantiem, sadalot pa buvdarbu

kartam.

Zemju lietas katram 2.2 punktad sniegtajiem plana variantiem — Pasititadjam

nepiecieSamie materiali zemju atsavinasanas vajadzibam.

Un citi dokumenti péc Izpilditaja ieskatiem.

Visas atkapes no PlanoSanas un arhitektiiras uzdevuma, Projektésanas uzdevuma,

tehnisko noteikumu, Latvijas buvnormativu, standartu un citu normativo aktu

prasibam sagatavojamas atseviSska saraksta un katra atkape saskanojama ar

Pasiititaju, Biivvaldi un visam ieinteres€tajam personam.

5.7.Biivprojektu minimala sastava, ar visiem saskanojumiem, 2 (divi) eksemplaros iesniedz
Pasiititajam noforméjot 1. starpzinojumu apraksta veida — dodot priekSlikumus talakai
Biivprojekta izstradei.

5.8.1zstradat Biivprojektu (Tehniskais projekts), saskana ar MK noteikumiem Nr. 633
»Autocelu un ielu buvnoteikumi”, ka art citiem specialajiem btivnoteikumiem, ieverojot
Latvijas buvnormativu, standartu, citu normativo aktu un Biivprojekta minimala sastava
(skicu projekta) izskatiSanas piezimes sekojosa sastava — s€jumos:



5.8.1. Vispariga dala.

5.8.2. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala.

5.8.3. Transporta un gajeju kustibas organizacijas shéma.

5.8.4. Inzenierrisinajumu dala:

5.8.4.1. Buvkonstrukcijas — Satiksmes parvada par dzelzcelu parbiive.

5.8.4.2. Lietus udens kanalizacijas tikli.

5.8.4.3. Udensapgades un kanalizacijas tikli.

5.8.4.4. Elektroapgade, argjie tikli — apgaismojums.

5.8.4.5. Elektroapgade, argjie tikli — luksofori.

5.8.4.6. Elektroapgade, ar&jie tikli (AS ,,Sadales tikls”, AS ,,Latvijas dzelzcels”, u.c.).

5.8.4.7. Vajstravas, argjie tikli (JPPI ,Pils€tsaimnieciba”, SIA ,Lattelecom”, SIA
,Digitalo servisu parks”, VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”, u.c.).

5.8.4.8. Dzelzcela parbrauktuves parbuve.

5.8.4.9. Gazes apgade, argjie tikli.

5.8.4.10.Poligonometrijas gajiena atjaunosanas projekts.

5.8.5. Zemju lietas.

5.8.6. Darbu organizgSanas projekts.

5.8.7. lIzvertgjums par bives izmantoSanas pielaujamibu buvdarbu laika vai péc
buivdarbu pabeigSanas pirms bives nodosanas ekspluatacija, izmantoSanas
nosactjumi, slodzu parbaudes kartiba satiksmes parvadam par dzelzcelu.

5.8.8. Ekonomiska dala.

5.8.9. Specifikacijas.

5.9.Visas atkapes no PlanoSanas un arhitektiiras uzdevuma, ProjekteéSanas uzdevuma,
tehnisko noteikumu, Latvijas bivnormativu, standartu un citu normativo aktu prasibam
sagatavojamas atseviSka saraksta un katra atkape saskanojama ar Pasititaju, Biivvaldi un
visam ieinteresétajam personam.

5.10. Izpilditajs, savlaicigi, izstradata Buvprojekta risindjumus iesniedz Celu dro$ibas audita
veikSanai, sanem atzinumu, sniedz skaidrojumus uz audita atzinuma piezimém un kopa ar
1 (viens) Biivprojekta eksemplaru, bez Ekonomikas dalas, papira formata un 1 (viens)
eksemplaru elektroniska formata CD (MS Word, MS Excel, Autocad, Microstation un
PDF formatos) iesniedz pasiititajam noformé&jot 2. starpzinojumu apraksta veida —
sniedzot parskatu par atlikuSajiem darbiem Biivprojekta nodoSanai.

5.11.1zstradajot Ekonomikas sadalu un Specifikacijas, jaievéro Publiska iepirkuma likuma
17. panta prasibas.

5.12.1zstradajot Ekonomikas sadalu darbu veidiem par pamatu izmantot ,,Celu specifikacijas
2014” pielikumu 9.2 ,leteikumi darba daudzuma sarakstu sastadiSanai”, precizi
pielietojot dotos ,,Darba nosaukumus”, ,,Obligati noradamas prasibas”, ,,Papildus
noradamas prasibas”, ,,M&rvieniba”.

5.13.1zstradajot Specifikacijas par pamatu pielietot "Celu specifikacijas 2014", ,,Tiltu
specifikacijas 2005", rokasgramatas -,,Tilta klaja hidroizolacija un segums /
ProjektéSanas un biivniecibas vadlinijas" 2012", ,, Tiltu droSibas barjeras / Vadlinijas
2012" un ,,Tiltu projektéSanas rokasgramata", katram Ekonomikas sadalas darbu veidam,
aprakstu veidojot viennozimigi izprotamu. Ja kadam no darbu veidiem apraksts nav dots,
tas jaizstrada lidziga forma ka "Celu specifikacijas 2014" vai ,, Tiltu specifikacijas 2005".

5.14.Specifikaciju s€juma pievienot visus dokumentus (reperu sarakstu — uzradot
topografiska uzmerijuma atskaites punktus, nobrauktuvju sarakstu, droSibas barjeru
sarakstu, cela zZimju un vertikalo apzim&jumu sarakstus, nosprauzamo punktu saraksts,
parbiives galveno cela darbu saraksts orient€josa intervala pa 350m, u.c.) lai bivdarbu
veicgjs varetu realizét Buvprojektu.

5.15.1zpilditajs sagatavo 1 (viens) eksemplaru Buvprojektu pilna komplektacija Biuvprojekta
ekspertizes veikSanai. Par Biivprojekta pilnu eksemplaru uzskatams tads eksemplars,
kuru par atbilstosu ekspertizes veikSanai atzinis Pasttitaja noligts Biivprojekta eksperts.



P&c Buvprojekta ekspertizes Izpilditajs sniedz skaidrojumus uz eksperta piezimém un
nepiecieSamibas gadijuma saskano ar Pasiititaju veicamo izmainu apjomu, kuras japaveic
kop€jo izmaksu ietvaros un par projekteéSanu noslégta Liguma terminos.

5.16.Biivprojekts minimala sastava, ar saskanojumiem un Biivvaldes atzimi, nododams
Pasiititajam 2 (divi) originalos eksemplaros papira formata un 1 (viens) eksemplars
elektroniska formata CD.

5.17.Buvprojekts, ar saskanojumiem un Bivvaldes atzimi par projekt€Sanas nosacijumu
izpildi, nododams Pasttitajam 7 (septini) originalos eksemplaros papira formata un 1
(viens) eksemplars elektroniska formata CD.

5.18.Elektroniska formata CD iek]aujams 1 (viens) buvprojekta eksemplars: PDF formata un
1 (viens) biivprojekta eksemplars: teksti un tabulas MS Word un MS Excel formata,
Ekonomikas dalas biivdarbu apjomus un izmaksu aprékinu (tami) — MS Excel formata,
topografiskais uzmeérijums, ras¢jumi, grafiska dala - AutoCad un MicroStation formatos.

6. LAIKS UN RESURSI

Darbs péc $1 projektéSanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru noslégs
,»Pasiititajs” un darba ,,Izpilditajs”, kas ir atbildigs par jebkadu apakSuzneémeéju piesaistiSanu un
par konsultacijam ar jebkuru citu uzn@émumu, institiciju vai ekspertiem.

Projekta izstrades budzets, beigu termini, darba nodoSanas — pienemsSanas procediira —
atbilstosi ligumam.



