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Jelgava Jelgavas pilsetas
07.02.2014. Nr. 30EF30-05.03/125 padvaldibas administracija
Uz 16.01.2014. Nr. 2-26/77.3 Lield iela 11,

Jelgava, .V 3001

Tehniskie noteikumi ,,L.oka magistriles, Jelgava rekonstrukcija” projekta izstradei

Uz Loka magistrales posma no Kalnciema cela 11dz pilsétas administrativajal
‘robezai, Jelgava atrodas AS |, Sadales tikls” valdijuma eso$as 20 kV, 10 kV un 0.4 kV
kabellinijas.

P&c miisu informacijas rekonstrugjama posma ir 10 x 10kV privatie kabeli un 1x
0.4 kV privatais kabelis.

1. Veicot inZenierkomunikaciju projekta izstradi ievérot IpaSuma lietoSanas tiesibu
ierobeZojumus elektroparvades liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar
Aizsargjoslu likuma (pienemts 1997.gada 5.februarl) 35. Un 45.pantu, nodro$inot
iespgju brivai piekluvei esoSo inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai.
levérot aizliegumu aizsargjoslas gar pazemes elektroparvades kabellinijam veikt
darbus ar tehniku un triecienmehanismiem dzilak par 0.3 m.

Esosam elektroietaisém jabit uznestaim projekta. Projekta jaizce| esoSo

elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mingto

aizsargjoslu att€lo$anai izmantot attiecigo kartes m&rogu.

3. Inzenierkonmunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.gada
28.decemnbra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par argjo inZzenierkomunikaciju
izvietojumu pils&tds, ciemos un lauku teritorijas”.

4. Veicot zemes darbus kabelliniju aizsargjoslas ar iekartam (zemes blietéSanas
tehnika;, kuru darbibas rezultatd (pastiprinata vibrécija) tiek bojata kabelu izolacija,
paredzét kabelliniju parvietoSanu (parbavi).

5. Izstradajot projektu paredz&t AS ,,Sadales tikls” 10 kV un 20 kV kabe]u nomainu to
Skérsojumos ar rekonstrugjamo ielu.

6. Skérsojumos paredzat rezerves caurules.

. Kabelu nomainai un rezerves caurulu izbiivei izstradat projektu paredzot
1) Kabeliem A1307-1533 un A1516-1533 brauktuves posma paral€li izbtvét 1 cauruli

@160mam ar stipribu 1250 N.

2) Kabelim no TP-1307 z-1gr. uz Loka mag. 41 brauktuves posma paraléli izbavet 1

_ cauruli @1 10mm ar stipribu 1250 N.

3) Kabeli A1516-1519 nomainit brauktuves posma un paralgli izblvet 1 cauruli

~ pl60mm arstipribu 1250 N.

-4) Kabslus A04632-159, A1531-1581, A1505-1532 nomainit: brauktuves posma, un

- paralgliizbavet 2 caurules o160mm ar stipribu 1250 N. ;AU
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5)

6)

7)
8)

9)

Kabeli A04632-159 nomainit brauktuves posma un paralgli Jaunlzbuvetajam '

kabelim un esofajam kabelim no TP-1505B z-3gr. izbtvet 1 cauruli ﬁ160mm ar
stipribu 1250 N.

Kabeliem A04607-1722, A04615-1722 un kabeliem no TP-1520 z-1 gr brauktuves
posma paraléli izb@ivet 1 cauruli 160mm ar stipribu 1250 N.

Kabeli A04632-159 nomainit brauktuves posma.

Kabeliem A1531-1537 un A04626-1580 brauktuves posma paraleh izbvét 1 cauruli
#160mm ar stipribu 1250 N.

Kabelus A04632-159, A04633-1530, A04624-1539, A04642- 1518 nomaintt
brauktuves posma un paraléli izbiivét 3 caurules @160mm ar stipribu 1250 N. (Saja
§kersojuma vieta paraléli vél ir 6 privatie kabeli).

10) Kabelim A04604-1721 paralgli izbavét 1 cauruli e160mm ar stipribu 1250 N. (Saja

Skersojuma vieta paralgli vél ir 2 privatie kabeli).

11)Kabelim A04623-135 paral€li izbavet 1 cauruli 160mm ar stipribu 1250 N.
12) Kabelim A1713-1723 paralgli izb@ivét 1 cauruli 160mm ar stipribu 1250 N.

8.

10.

11.

Dienvidu ekspluatacijas dalas vaditajs

Darbs ar cel$anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
pirms darba sak3anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu Valdltaju (MK 1998.¢.
noteikumu Nr. 415 10.punkts).

Veicot darbus aizsargjoslas, kuru d&l nepiecie$ams objektus aizsargat, tie javeic péc
saskanos8anas ar attiecigas elektroietaises valditaju(tehnisko noteikumu izdeveju).
Jaunu elektroietai§u piesléglana vai atlautas slodzes palielina$ana AS ,,Sadales
tTkls” elektrotiklam notiek pamatojoties uz Lictotdju pieteikumiem. Lai iesniegtu
pieteikumu elektroapgadel sazinaties ar AS | Latvenergo” Klientu apkalpo$anas
centru (detaliz&taku informaciju skatit www sadalestikis.ly )

Projekta dokumentdciju saskanot ar AS . Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas
dalas Jelgavas nodalu
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