SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. IEVADS

Blvprojekts “Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela Iidz Jelgavas
pilsétas administrativajai robezai” izstradats péc Jelgavas pilsétas domes pasitijuma,
saskana ar ligumu Nr. ADM/2 —1.4/15/70.

Ka izejas materiali blvprojekta izstradei izmantoti pasutitaja izsniegtais PlanoSanas
un arhitektiras uzdevums, projektésanas uzdevums, tehniskie noteikumi, Celu drosibas
audita atzinums Nr.06-AD/14-9, papildus topografiskais materials un Bavatlauja, ka art
topografiskais uzmeérijums, ko veica SIA ,Geometrs”, papildus tehniskie noteikumi,
geotehniskas izpétes parskats, ko veicis SIA ,1.LA.R.” un SIA ,3C” specialistu lauku darbu

materiali.

Blvprojekta izstrades laika tika vairak kartigi ar Pasutitaju rikotas sanaksmes par
blvprojekta risinajumiem. Visi risinajumi varak kartigi tika izskatiti pasvaldibas Satiksmes
kustibas drosSibas komisija. Visas atkapes no ProjektéSanas uzdevuma un citiem

projektésanas izejmaterialiem ir saskanotas ar Pasttitaju un ieinteresétajam personam.

Blvprojekta risinajumi ir izstradati paredzot bivdarbu veikSanu 8 kartas, atseviskiem
darbu veidiem turpinoties arT blakus karta, ja to veikSanu nav iespéjams veikt attiecigas
kartas robezas. Zinot finanséjuma apjomu un izvéloties, kuras kartas tiks realizétas
konkrétaja laika, vel pirms buvdarbu iepirkuma, Pasutitajam ar projektétajiem ir japrecize

konkrétie blvdarbu apjomi (ar parejas posmiem).
Bavdarbu kartas:

1) Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums.

2) Loka magistrale posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam, krustojumu ietverot.

3) Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai.

4) Loka magistrale posma no Rigas ielas lidz Aviacijas ielai ietverot Loka magistrales un
Rigas ielas krustojumu, luksoforu Rigas ielas un Loka magistrales krustojuma,
luksoforu Rigas ielas un Pérnavas ielas krustojuma, luksoforu pie SIA “Keramika LV”,
elektronisko sakaru tiklu risinajumos paredzéto sakaru kanalizaciju Rigas ielas posma
no SIA “Keramika LV” Iidz garozas ielas un Brivibas bulvara krustojumam un visa
apjoma optiska kabela izblvi gan Loka magistral€, gan Rigas iela no SIA “Keramika LV”
[idz Liela iela Nr.11

5) Aviacijas ielas krustojums.
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6) Loka magistrale posma no Aviacijas ielas Iidz Rubenu celam, ietverot satiksmes
parvadu par dzelzce)u.

7) Rubenu cela krustojums.

8) Loka magistrale posma no Rubenu cela lidz Jelgavas pilsétas

administrativajai robezai.

Blvdarbu apjomi ir doti pa kartam, neparedzot parlaidumus. Atseviski darbu veidi,
pieméram, Elektroapgades darbi tehnologiski ir veicami lielaka apjoma, neka tas konkréta
karta ir attélots ar ielas parblves segumiem, tadé| Pasdtitajam, precizéjot konkrétas
blvdarbu kartas, ir japrecizé ar buvprojekta autoriem izsolamie bivdarbu apjomi.

Visi blvprojekta risinajumi izstradati atbilstoSi Latvijas bdvnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esosSo situaciju.

2. ESOSA SITUACIIAS APRAKSTS

Projektétais objekts atrodas Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija, kur ir
izvietoti darijumu objekti, Jelgavas 6. vidusskola, privatmajas un daudzdzivoklu dzivojamas
majas. Loka magistrale ir Jelgavas pilsétas tranzita iela, kas savieno autocelu A8 Riga —
Jelgava — Lietuvas robeZa (Meitene) ar autocelu P99 Jelgava — Kalnciems (Kalnciema celu).
Loka magistrales posms no Aviacijas ielas lidz Kalnciema celam, kalpo ari ka smago
automasinu apvedcelS Garozas ielas posmam no Aviacijas ielas lidz Rigas ielai un Kalnciema
cela posmam no Rigas ielas lidz Loka magistralei, kur $ajos posmos smago automasinu
satiksme ir aizliegta. lela ieklaujas perspektivaja Jelgavas pilsétas Ziemelu Skérsojuma
apvedcela.

Projektéjama Loka magistrale sakas no nereguléta krustojuma ar Kalnciema celu un
beidzas pie pilsétas administrativas robezas. Trases kop€&jais garums —4733m.
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Pk 0+00 (Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums)

Loka magistrales posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam ir divi pieslégumi koplietosanas

celam. Un 12 dazada platuma nobrauktuves uz privatajiem ipasumiem.

Pk 1+00

Pk 2+60
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Aiz krustojuma ar Bérzu celu atrodas autobusu pieturas vietas - abos virzienos.
Pavisam Loka magistralé ir 9 autobusu pieturas, no kuram tikai divas ir aprikotas ar
nojumém, trijas ir solins un atkritumu urna un cetras platforma ar cela zimi.

Pk 7+80

Vieta, kur Vecais cel$ Skérso Loka magistrali, Veca cela asis krustojuma ir nobiditas
par 37m.

Starp Bérzu celu un Veco celu ir viena nobrauktuve uz privato TpaSumu.
Pk 10+80 Loka magistralei pieslédzas iela bez nosaukuma.

Pk 11+45 iebrauktuve uz Jelgavas 6. vidusskolu un baseinu. lelas abas pusés nav
stavésanas ierobeZojumu

Starp Veco ceJu un Rigas ielu ir divas nobrauktuves uz daudzdzivoklu maju
pagalmiem.

Aiz Loka magistrales krustojuma ar Veco celu, virziena uz Rigas ielu, labaja pusé
sakas daudzstavu dzivojamo €ku apblve un paraléli Loka magistralei brivaja teritorija ir
izveidojies stavlaukums, kur daudzdzivoklu maju iedzivotaji novieto savas automasinas.
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Pk 14+10

Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma satiksme tiek organizéta ar luksofora
palidzibu.

Pk 19+75
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Starp Rigas ielas un Aviacijas ielas krustojumu ir nereguléta gajéeju pareja starp
autobusu pieturas vietam un divi pieslégumi uz bGvmaterialu veikalu K-rauta - iebrauksanai
un izbrauksanai. lebrauksanai ir izblvéta kreisa pagrieziena josla un laba nobrauksanas josla.

Pk 21+40

Loka magistrales un Aviacijas ielas krustojums ir plass ar labas nobrauksanas joslam,
kur satiksme tiek reguléta tikai ar cela zimém un horizontalajiem apziméjumiem.

Pk 26+00
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No Pk 28+00 sakas uzbérums cela parvadam par dzelzce)u. Parvads ir no Pk 31+65.57

"

Pk 29+00

Pk 37+00 Loka magistrale krustojas ar Rubenu celu, kur atrodas daudzi uznémumi.

Pk 37+00
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Starp Rubenu celu un Ziedinu celu Pk 40+63 ir dzelzcela parbrauktuve, kas pieder
Ozolnieku novada Raubénu ciema uznéméjiem. Dzelzcela parbrauktuve aprikota ar cela
Zimém un gaismas signalu luksoforiem

Pk 40+63

Pk 41430 Loka magistrale krustojas ar Ziedinu celu. Starp Ziedinu celu un Langervaldes
ielu ir viena nobrauktuve uz privatipaSumu.

Pk 41+30
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Pk 44+50 Loka magistrale krustojas ar Langervaldes ielu, kur atrodas daudzi
uznémumi.

Pk 44+50

Pk 46+00 ir nobrauktuve ar kreisa pagrieziena joslu uz uznémumu AS “Latvijas piens”

Pk 46+00

Pk 47+36.54 trases beigas.

Blvprojekta ietvaros tiek paredzéta ari tris esoSu luksoforu parblve: Rigas iela pie SIA
“Keramika LV”, Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma un Rigas ielas, Pumpura ielas un
Pérnavas ielas krustojuma, ka art optiska tikla izblve sakaru kanalizacija Rigas ielas un Lielas

ielas posma no SIA “Keramika LV” Iidz Liela iela Nr.11.
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3. ESOSA STAVOKLA TEHNISKA APSEKOSANA UN ATZINUMS

O

Loka magistrale visa tas garuma pamata ir ar 2 brauksanas joslam un braucamas
dalas platumu aptuveni 11m.

Krustojuma ar Rigas ielu Loka magistralei ir kreisa pagrieziena nogrieSanas joslas un
brauktuves platums saglabajas 11m, aiz Rigas ielas krustojuma brauktuves platums ir
10.3m. Tam seko laba nogrieSanas josla un kreisa nogriesanas josla un blvmaterialu
veikalu “K-rauta” ar brauktuves platumu 15m. Saja vieta ir ari ar horizontalajiem
apziméjumiem veidotas droSibas salinas. Krustojuma ar Aviacijas ielu ir laba
pagrieziena joslas abos braukSanas virzienos un brauktuves platums 15m, bet tiesi
aiz krustojuma ir nobrauktuve uz “NP Properties” Talak seko uzbérums parvadam
par dzelzcelu, kur brauktuves platums ir aptuveni 7.3m, visa parvada garuma
brauktuves platums ir 11m un aiz ta brauktuves platums atkal saSaurinas uz aptuveni
7.3m. Krustojuma ar Rubenu celu brauktuves platums palielinas lidz aptuveni 8.6m,
bet véljoprojam saglaba divas brauksanas joslas, un aiz Rubenu cela krustojuma
brauktuves platums svarstas starp 10 un 12 metriem. Ziedinu cela krustojuma ir
kreisa nobrauksanas josla virziena no A8, droSibas salina virzienam uz A8 un
brauktuves platums 11.2m. Loka magistrales un Langervaldes ielas krustojums ir T
veida krustojums ar brauktuves platumu 11m. Pie AS “Latvijas piens” ir kreisa
pagrieziena josla un brauktuves platums11.2m.

Atlautais brauk$anas atrums no Kalnciema cela lidz ielai bez nosaukuma 70 km/h. No
ielas bez nosaukuma Iidz Aviacijas ielai atlautais brauk3anas atrums ir 50 km/h un aiz
Aviacijas ielas lidz Jelgavas pilseétas robezzimei 70 km/h.

Kreisas nogrieSanas joslas garums Pie krustojuma ar Rigas ielu 50m. Kreisas
nogrieSanas joslas garums aiz krustojuma ar Rigas ielu 75m. Labas un kreisas
nogrieSanas joslas garumi uz blvmaterialu veikalu K-rauta 50m. Labo nogrieSanas
joslu garumi pie Aviacijas ielas 50m. Kreisas nogrieSanas joslas garums pie Ziedinu
cela 100m, kreisas nogrieSanas joslas garums pie AS “Latvijas piens” 100m.

Visa tas garuma iela ir ar asfaltbetona segumu, kas ir nolietojies un saplaisajis, un no
biezajiem bedriSu remontiem kluvis nelidzens.

Rigas ielas krustojuma satiksme tiek organizéta ar luksofora palidzibu, kura
signalplani nav sasinhronizéti ar Rigas ielas un Pérnavas ielas krustojumu un
krustojumu pie SIA “Keramika LV".

EsoSais asfalta segums stipri nolietojies, ar ievérojamu plaisu tiklu, iesedumiem
garenprofila un skérsprofila. Bedru lapiSanas rezultata seguma virsma izveidojusies
nelidzena un ir bistama kustibas drosibai

Vizuala novértéjums

Esosa stavokla novertésana

iaj i No Rub |
Nr. Bojajuma veids No Kalnciema cela No Rigas ielas lidz © _ ubent ceja
1 [idz trases
[1dz Rigas ielai Rubenu celam L
beigam
1. Plaisas vidéji bojajumi vidéji bojajumi videji bojajumi
2. Suves bojajumi lieli bojajumi vidéji bojajumi lieli bojajumi
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3. Plaisu tikls vidéji bojajumi vidéji bojajumi lieli bojajumi
4. Bedrites un ielapi lieli bojajumi nelieli bojajumi lieli bojajumi
5. Nodilums lieli bojajumi nelieli bojajumi lieli bojajumi
6. lesédumi vidéji bojajumi nav vidéji bojajumi
7. Izsvidumi vid€ji bojajumi nav lieli bojajumi
8. Bides bojajumi nav nav nav
9. Nomales nav nomalu vidéji bojajumi lieli bojajumi

2008.gada veikta .

- o 1988.gada veikta
10. Piezimes asfalta virskartas L
. Y segas izblve
atjaunosana

Autobusu pieturas:

@)

Divas autobusu pieturas — viena labaja viena kreisaja Loka magistrales pusé atrodas
aiz Bérzu cela.

Divas autobusu pieturas atrodas Loka magistrales labaja pusé aiz Veca cela pie RAF
dzivojama masiva.

Viena autobusu pietura atrodas Loka magistrales labaja pusé pie Rigas ielas.

Divas autobusu pieturas — viena labaja viena kreisaja Loka magistrales pusé atrodas
aiz Rigas ielas.

Divas autobusu pieturas — viena labaja viena kreisaja Loka magistrales pusé atrodas
pie Aviacijas ielas.

Viena autobusu pietura atrodas Loka magistrales labaja pusé aiz Ziedinu cela.

Satiksmes intensitate:

Veicot satiksmes intensitates skaitiSanu vienlaicigi visos projektéjamos krustojumos

3 reizes vienas dienas laika un 3 reizes projektésanas laika, tika ieguti dati par pasreizéjo

satiksmes intensitati un sastavu, un talakai projektésanai pielietoti maksimalie dati, Loka

magistralé:

O

Loka magistrales posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam — 1490 A/24h, t.sk. 12%
smagais transports;

Loka magistrales posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai — 3362 A/24h, t.sk. 7% smagais
transports;

Loka magistrales posma no Rigas ielas [idz Aviacijas ielai — 3380 A/24h, t.sk. 10%
smagais transports;

Loka magistrales posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam — 5650 A/24h, t.sk. 10%
smagais transports;

Loka magistrales posma no Rubenu cela Iidz Ziedinu celam 4300 A/24h, t.sk. 11%
smagais transports;
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o Loka magistrales posma no Ziedinu cela Iidz Langervaldes ielai — 4390 A/24h, t.sk.
11% smagais transports;

o Loka magistrales posma no Langervaldes ielas Iidz pilsétas administrativai robezai
4440 A/24h t.sk. 11% smagais transports.

Satiksmes parvads par dzelzcelu.

Apsekojot cela parvadu (Tehniskas apsekosanas atzinumu skatit séjuma 14. punkta)
tika noteikts, ka ta kopéjais garums sastada 78,26 m. Parvada gala balstu uzkalas ir
apdrupusas, vietam ir konstatéti sanesumi. Balstiklu postamentiem konstatétie betona
izdrupumi atsedz stiegrojumu. Virs balstiklam esoSas térauda loksnes un atsegtais
stiegrojums ir paklauts korozijas ietekmei. Parvada konusu nostiprinajumi ir parklati ar
vegetaciju un vietam nosédusies. Gan konusa nostiprinajumi, gan dzelzsbetona siju gali, gan
balsti ir parklati ar grafiti ziméjumiem. ApsekosSanas rezultata noteikts, ka starpbalstiem ir
nepietiekams betona aizsargslanis, ka dé] rodas pastiprinati betona izdrupumi. Rigelim ir
novérots atsegts un korodéjis stiegrojums un uz ta ir vérojami sanesumi. Laiduma
konstrukcija ir redzamas Gdens caursiikSsanas pédas, kas liecina par bojatu hidroizolaciju.
Sijam ir novérojams atsegts stiegrojums, kam par iemeslu ir nepietiekamais betona
aizsargslanis. Nav konstatéta virsmas Gdens novadsistéma. Udens tek pa hidroizolaciju pari
maléjam sijam. Uz brauktuves novérojamas intensivas plaisas. Visvairak tas ir sastopamas pie
deformacijas Suvém. Daudzi apmales akmeni ir bojati, tiem ir raksturigi lieli betona
izdrupumi. Parvada ietves segums ir nelidzens, sastopamas bedres, dal€ji sabrucis. Pieejas
novérojami bojati ietves pandusa bloki. Parvada margam, laternam un dzelzcela droSibas
vairogiem novéroti plasi krasojuma bojajumi un korozijas izplatisSanas. Uz parvada
novérojama izdemoléta apgaismojuma sistéma. Kapnes, kas atrodas abas parvada puseés ir
aizaugusas ar vegetaciju, to pakapieniem ir raksturigi betona izdrupumi. Margu krasojums ir
bojats, un tas ir deformé&jusas.
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Cela parvada aprékini:

Siju aprékins L=24m (aprékina slodze LM1)

Normativas slodzes Kopa
Piepile Konstrukciju LM1 kustigas slodzes o i Nestspéja alfa
. _. joslu Normativa | Apléses
passvars tandémi
slodze
1.Sija (Plata gajéju ietve)
M, kNm 2810 528 500 3838 5181 4328 0.84
Q1, kN 496 40 112 648 875 1060 0.74
Q2, kN 328 62 104 494 667 753 0.72
Q3, kN 154 67 26 247 334 389 0.69
2.Sija
M, kNm 2182 1072 575 3829 5169 4533 0.88
Q1, kN 385 317 182 884 1194 1060 0.89
Q2, kN 308 225 138 671 906 753 0.83
Q3, kN 153 173 57 383 517 389 0.75
3.Sija
M, kNm 2256 1471 606 4333 5850 4533 0.77
Q1, kN 384 439 161 984 1328 1060 0.80
Q2, kN 315 349 117 781 1054 753 0.72
Q3, kN 158 248 59 465 628 389 0.62
4.Sija
M, kNm 2260 1386 632 4278 5775 4533 0.78
Q1, kN 387 344 165 896 1210 1060 0.88
Q2, kN 314 274 121 709 957 753 0.79
Q3, kN 160 220 60 440 594 389 0.65
5.Sija
M, kNm 2188 1444 654 4286 5786 4533 0.78
Q1, kN 388 399 194 981 1325 1060 0.80
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Q2, kN 316 325 133 774 | 1045 753 0.72
Q3, kN 155 221 61 437 590 389 0.66
6.Sija (Saura gajéju ietve)

M, kNm 2648 892 548 4088 | 5519 4328 0.78
Q1, kN 441 133 121 695 938 1060 1.13
Q2, kN 291 166 114 571 771 753 0.98
Q3, kN 140 158 69 367 495 389 0.79

kur:
Q1 - sijas gals

Q2 - 2.7m no sijas gala

Q3 - 7,2m no sijas gala

Ta ka izpétot esoSo parvada tehnisko dokumentaciju un apzinot arhiva materialus
netika atrasta informdcija par sijas saspriegto un skérsspéka stiegrojumu, tad esoso siju
nestspéja (skaitliskas vértibas) tika pienemta no lidziga siju tipveida kataloga (tipveida
katalogs Nr.384/45). Vidéjo siju nestspéja ir nedaudz lielaka, par katalogd noteikto, jo to
skérsgriezumam klat tiek rékindts jaunuzbetonétais dzelzsbetona slanis vidéji 120mm
biezuma. Siju nestspéjas vértibas tiek saglabatas tas, kas noraditas kataloga, bez
jebkadiem iespéjamiem sprieguma zudumiem siju saspriegtaja stiegrojuma, jo to vértibas
ir nezindmas, bet atbilstosi talak veiktajiem aprékiniem var redzét, ka pat ar spriegumu
zudumu siju stiegrojuma vismaz par 20%, ta pat tiek nodrosindta pdrvada nestspéja

atbilstosi 52t smaga autotransporta raditai slodzei.
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Aprékina shéma 52t un 44t transportlidzeklim:

Pielikums Nr.1:

3800 3400 5000 1540 1650
=1 - |
g XR KRK
e XX XXX
o | X X X 5 Bl B
. e S X X X

™ P 73l o

S2(t) omagur Trompewla Lrohinhuin
PI=3¢) | P2=52(1);, P3=4 24)

b (1) armogina Jooraporsa Cioheafyce an
P1:-=301), R2=6.250+) 3= 72.5(7)

Siju aprékins L=24m (aprékina slodze 52t smagais transporta lidzeklis)

Normativas slodzes Kopa
Pieplle | onstrukciju 52 (t) smagais o ) Nestspéja
. transporta Normativa Apléses
passvars _ .
lidzeklis
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1.Sija (Plata gajéju ietve)

Nestspéj
M, kNm 2810 306 3116 3504 4328 estspe)a
nodrosinata
Nestspéj
Q1, kN 496 16 512 568 1060 es svr.)ej_a
nodrosinata
Nestspéj
Q2, kN 328 60 388 442 753 es sfej_a
nodrosinata
Nestspéj
Q3, kN 154 59 213 250 389 es sv;.)ej_a
nodrosinata
2.Sija
Nestspéja
M, kNm 2182 525 2707 3109 4533 .
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 385 189 574 679 1060 .
nodrosinata
Nestspéja
Q2, kN 308 115 423 494 753 ve =
nodrosinata
Nestspéj
Q3, kN 153 73 226 267 389 es svr.)e{a
nodrosinata
3.Sija
Nestspéja
M, kNm 2256 880 3136 3670 4533 v =
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 384 239 623 745 1060 ve -
nodrosSinata
Nestspéj
Q2, kN 315 186 501 598 753 estspeja
nodrosSinata
Nestspéj
Q3, kN 158 131 289 351 389 estspeja
nodrosSinata
4 .Sija
Nestspéja
M, kNm 2260 913 3563 3719 4533 .
nodrosSinata
Nestspéja
Q1, kN 387 239 626 749 1060 .
nodrosinata
Nestspéja
Q2, kN 314 204 518 621 753 v =
nodrosinata
Nestspéja
Q3, kN 160 131 291 353 389 VI.D {
nodrosinata
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5.Sija

Nestspéj
M, kNm 2188 810 2998 3501 4533 estspeja
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 388 236 714 746 1060 .
nodrosinata
Nestspéj
Q2, kN 316 186 502 599 753 estspe)a
nodrosinata
Nestspéj
Q3, kN 155 110 265 320 389 estspeja
nodrosinata
6.Sija (Saura gajéju ietve)
Nestspéja
M, kNm 2648 436 3084 3502 4328 ..
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 441 49 490 507 1060 . -
nodrosinata
Nestspéja
Q2, kN 291 82 373 431 753 .
nodrosinata
N _—-
Q3, kN 140 76 216 257 389 estspeja
nodrosinata
kur:
Q1 - sijas gals

Q2 - 2.7m no sijas gala
Q3 -7,2m no sijas gala

Siju aprékins L=24m (aprékina slodze 44t smagais transporta lidzeklis)

Normativas slodzes Kopa
Piepile Konstrukciju 44 (t) smagais o ) Nestspéja
. transporta Normativa Apléses
passvars _ .
ldzeklis
1.Sija (Plata gajéju ietve)
Nestspéja
M, kNm 2810 252 3062 3432 4328 . -
nodrosSinata
Nestspéja
Q1, kN 496 14 510 735 1060 Y -
nodroSinata
Nestspéja
Q2, kN 328 50 378 429 753 v|.o {
nodroSinata
Nestspéja
Q3, kN 154 50 204 238 389 pel

nodrosinata
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2.Sija

N _—
M, kNm 2182 443 2625 2998 4533 estsvr.)e{a
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 385 160 545 640 1060 ve -
nodrosinata
Nestspeéj
Q2, kN 308 98 406 472 753 es sv?ej_a
nodrosinata
Nestspéj
Q3, kN 153 55 208 244 389 es i?ej_a
nodrosinata
3.Sija
Nestspéja
M, kNm 2256 738 2994 3478 4533 v -
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 384 205 589 699 1060 Y.
nodrosinata
Nestspéja
Q2, kN 315 160 475 563 753 ve =
nodrosinata
Nestspéj
Q3, kN 158 106 264 317 389 es S‘Pe{a
nodrosinata
4 Sija
Nestspéja
M, kNm 2260 765 3025 3519 4533 v =
nodrosinata
Nestspéja
Q1, kN 387 205 592 703 1060 ve -
nodrosSinata
Nestspéj
Q2, kN 314 168 482 573 753 estspeja
nodrosSinata
Nestspéja
Q3, kN 160 107 267 321 389 ve =
nodrosSinata
5.Sija
Nestspéja
M, kNm 2188 678 2866 3322 4533 .
nodrosSinata
Nestspéja
Q1, kN 388 199 587 696 1060 Y.
nodrosinata
Nestspéja
Q2, kN 316 155 471 557 753 v =
nodrosinata
Nestspéja
Q3, kN 155 89 244 291 389 Pe)

nodrosinata
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6.Sija (Saura gajéju ietve)

Nestspéj
M, kNm 2648 365 3013 3406 4328 estspeja
nodroSinata
—
Q, kN 441 21 482 651 1060 estspeja
nodrosinata
Nestspéj
Q2, kN 291 71 362 416 753 estspela
nodrosinata
Nestspéj
Q3, kN 140 65 205 242 389 estspeja
nodrosinata
kur:
Q1 - sijas gals

Q2 - 2.7m no sijas gala
Q3 - 7,2m no sijas gala

Balstiem aprékina slodzes LM1 samazinoSais koeficients alfa=0.8, bet laidumam alfa=0.62.

Lietus Gdens savaksanas sistéma, hidrologiskie apstakli. Posma no Kalnciema cela
[idz Aviacijas ielai ir izbQveéts lietus kanalizacijas kolektors ar 1000, tam pieslégtas gilijas,
gravju sistémas, drenaza un dazadi vadi, kuru piederiba kanalizacijai vai lietus kanalizacijai

vietumis nav skaidra. Esosais lietus kanalizacijas kolektors ir novecojis, blvéts no betona
caurulém, kuru savienojumi ir nehermétiski un tapéc Sie tikli ir gruntstidenu caurlaidigi un
pieséréjusi ar smiltim. Kolektora lejas dala, aiz Kalnciema cela pirms Lielupes, ir izblvétas
jaunas lietus Gdenu attiriSanas ietaises un siknétava, kas spéj tikt gala ar visiem
pieplistosajiem lietusudeniem. Galvena probléma eso$ajam kolektoram ir ta, ka tas
pastiprinati skalo iek$a smiltis un Iidz ar to pieséré ari attiriSanas ietaises. Loti daudzas esosas

akas un gdlijas ir bojatas.

Posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam, ieskaitot gaisa parvadu un ta pieejas,
slégto lietus kanalizacijas tiklu nav, bet tieSi uz gaisa parvada ir dazas gulijas, kuras novada
Udeni cauri parvadam uz dzelzcela sliezu pusi. Posma no Rubenu cela Ilidz pilsétas
administrativajai robezai virsiideni brivi notek no brauktuvém pa nogazém, dalg&ji uz gravjiem
un dalgji infiltréjas zalajas zonas. Loka magistrali $aja posma $kérso vairakas caurtekas. Sis
caurtekas aizvada virstidenus caur gravjiem abas magistrales pusés. Pie Langervaldes ielas
caurtekas ir pieslégtas esoSajam lietus kanalizacijas kolektoram, kur$ Skérso Loka magistrali
un talak caur plavam izbiveéts lidz dzelzcela linijai Jelgava - Krustpils. Sakara ar to, ka kops 81
Loka magistrales posma nodosanas ekspluatacija (apméram 1988.gads) neviens $is gravju un
caurteku sistemas nav kopis un pienacigi ekspluatéjis, abas pusés Loka magistralei, veidojas
shiksnas.

Lai sakartotu lietus Udens atvadi no Loka magistrales un blakus rajoniem
nepiecieSams lietus Gdens tiklus un gravjus parbaveét.
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Tiesas Lielupes palu ietekmes uz projektéjamo objektu nav, jo Lielupe atrodas 500m
attadluma no projektéjama posma sakuma - Kalnciema cela un Loka magistrales krustojuma,
ka arT lietus Gdeni pirms Lielupes savacas siknétava un talak uz Lielupi tiek parstknéti.

Saimnieciskas kanalizacijas sistema Loka magistralé ir izblvéta kanalizacijas sistéma,

kas strada pasStecé posma no Aviacijas ielas lidz Bérzu celam, talak ir izblvéta kanalizacijas
suknétava, kas parpumpé notekldenus ar 2 spiedvadu palidzibu pari Kalnciema celam,
Lielupei un Driksai uz attiriSanas ietaisém. Izblvéti atseviski kanalizacijas tiklu posmi Bérzu
cela un starp Kalnciema celu un Bérzu ceJu. Posma aiz gaisa parvada kanalizacijas tikli nav
pabeigti buveét, tie nestrada. Atseviski posmi ir izblveéti, bet nav pieslégti pilsétas tikliem.

NepiecieSama saimnieciskas kanalizacijas tiklu parbdve vietas, kur notiek ielas
parbave, lai vélak nebdtu jaboja jaunie segumi un risinajumi, un saimnieciskas kanalizacijas
atzara piesléguma sakartoSana no dzelzcela linijas Riga — Jelgava lidz Rubenu celam.

Udensapgades tikli. Udensapgades tikli ir izbGvéti posma no Aviacijas ielas Nr. 34 lidz
Loka magistralei Nr. 1C (PE DN225) un atsevisks Skérsojums Loka magistralé Nr. 57 ar €200,

talaka posma tdensvadi iet pa Pérnavas ielu un dzivojamo masivu nobaro no otras puses.
Magistralais Gdensvads (kets 300 ) ir izblvéts no Bérzu cela lidz Kalnciema celam, kur
pieslédzas pie Kalnciema cela Gdensvada. Visos posmos, kur ir Gdensvadi ir pazemes tipa
hidranti, no kuriem dalu nav iespéjam atrast un art trakst zinu, ka tie batu darba kartiba.

Posma aiz gaisa parvada Gdensvads ir posma no iebrauktuves pie TP — 1708 lidz
Langervaldes celam. Materials nav zinams, diametrs 250/200, Gdens padeve no otras
pacéluma stacijas Jaunaja cela.

NepiecieSama udensapgades tiklu parbuve vietas, kur notiek ielas parbive, lai velak
nebltu jaboja jaunie segumi un risinajumi.

Apgaismojums — projektéjama posma atrodas pasvaldibas apgaismojuma tikli. Tikli
novecojusi, daudzas vietas laternas savienotas ar piekarkabeliem, posma aiz Aviacijas ielas
apgaismojuma stabi ir bet apgaismojuma nav. Apgaismojumu nepiecieSams parbavét.

Elektroapgades tikli — projektéjama posma atrodas AS ,Sadales tikls” piederosie
elektroapgades kabellinijas, kur dalu, sakara ar ielas parbivi nepiecieSams parbivét. Loka

magistrali divas vietas Skérso AS , Augstsprieguma tikli” gaisa vadu linijas. Zem satiksmes
parvada par dzelzcelu Riga — Jelgava atrodas VAS ,Llatvijas dzelzcel$” piederosas
elektroapgades kabelu un gaisa vadu linijas.

NepiecieSama elektroapgades tiklu aizsardziba un parblve vietas, kur notiek ielas
parbive, lai vélak nebltu jaboja jaunie segumi un risinajumi.

Elektronisko sakaru ftikli — projektéjama posma atrodas SIA ,Lattelecom”, SIA

,Latrostrans”, VAS ,Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”, SIA ,Latvijas Mobilais
Telefons” un VAS , Latvijas dzelzcel$” piederosi sakaru kabeli un kanalizacijas.

NepiecieSama elektronisko sakaru tiklu aizsardziba un parbive vietas, kur notiek
ielas parbive, lai vélak nebltu jaboja jaunie segumi un risinajumi.
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Gazes apgade — projektéjama posma atrodas AS ,Latvijas gaze” piederosi augsta,
vidéja spiediena un zema spiediena gazes vadi. Lielaka dala gazes apgades tiklu ir izbGveéti
pagajusa gadsimta, pielietojot térauda caurules.

NepiecieSama térauda materiala gazes apgades tiklu izolacijas atjaunoSana vietas,
kur notiek ielas parbave, lai vélak nebitu jaboja jaunie segumi un risinajumi.

4. BUVPROJEKTA RISINAJUMI
4.1. Topografiska uzmeérisana

Topografisko planu izgatavoSanu un saskanosanu veica SIA ,Geometrs”, registracijas

Nr. 43602011317.

4.2. Geotehniska izpéete

Geotehnisko izpéti veica SIA ,I.A.R.”, registracijas Nr. 40103480775, atskaiti skatit

séjuma 15.sadala.

4.3. lelas rekonstrukcijas tehniskie raditaji:

o lelas klasifikacija: tranzitsatiksmes iela — Bll kategorija;

o Perspektiva satiksmes intensitate aprékina periodam 23 gadi (20 gadu kalposanas
periods + 3 gadu periods bivprojekta izstrades un bivdarbu laikam), ar ikgadéjas
satiksmes intensitates pieaugumu — 2.5% — AADT — 9970 A/24h, t.sk. 987 sm. A/24h;

o Projektetais brauksanas atrums: 50 km/h;

o Cela skersprofila tips: NP 14;

o Brauk3anas joslu skaits: 2+1;

o Brauksanas joslu platumi: 2 x 3,75m; 3 x 3,50m;

o Brauktuves nostiprinajums — betona apmales, betona apmales — teknes;

o Gajéju cela platums: min 2,00m;

o Velosipédu cela platums: 2.60 + 3.00m;

o Kopiga gajéju un velosipédu cela platums: 2.50m;

o Aprékina automobilis: kravas automobilis ar piekabi, nobrauktuvém 2 vai 3-asigs

atkritumu automobilis.
4.4. Perspektiva intensitate, ielas Skérsprofils, segas aprékins
Perspektiva satiksmes intensitate tika aprékinata no SIA ,3C” satiksmes skaitiSanas

datiem, kas péc vairakkartigas skaitiSanas rezultatiem bija lielakie. Talakiem aprékiniem tiek
nemti dati no 2015. gada 23. Jilija, laika no 7:30 Iidz 8:30, veiktas skaitiSanas rezultatiem. No
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iegltajiem rezultatiem, izmantojot ,LVS 190-2:2007 — Celu projektésanas noteikumi.
Normalprofili. ” aprékina vienadojumus, tika veikts vidéjais diennakts satiksmes intensitates
aprékins, péc kura talak aprékinata perspektiva satiksmes intensitate turpmakajiem 23
gadiem (20 gadu kalpoSanas periods + 3 gadu periods buvprojekta izstrades un bavdarbu

laikam). Perspektivais satiksmes intensitates pieaugums tika izvéléts 2,5%.

Péc prognozétas satiksmes intensitates aprékina rezultatiem (att.2.1.), gadijuma ja
netiek izblvéts Ziemelu Skérsojums, sanak, ka ne tikai Rigas ielas, bet ari Kalnciema cela,
Aviacijas ielas, Rubenu cela un Langervaldes ielas krustojumiem ir nepiecieSama satiksmes

organizacija ar luksoforiem vai rotacijas apli.
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[Att. 2.1. Prognozéta satiksmes intensitate ar 2,5% pieaugumu (A/h).]

Ta ka Rigas ielai $aja krustojuma ir 5 brauk$anas joslas, un LVS 190-3:2012
“Vienlimena ceJu mezgli” paredz rotacijas apli ar divam uzbrauksanas joslam, bet tikai vienu
nobrausanas joslu, kas nespétu nodrosSinat nepiecieSamo mezgla caurlaides spéju, tadél
kopa ar Pasititaju tika nolemts S$aja krustojuma saglabat satiksmes organizaciju ar
luksoforiem. Paréjiem krustojumiem bija iespéja izvéléties starp luksoforu un vienjoslas
rotacijas apli. Veicot aprékinus rotacijas apla iesp&jamibai, tika secinats, ka visos Sajos
krustojumos, mazak noslogoto piesléegumu summara satiksmes intensitate nav mazaka par

20% no visu uzbrauktuvju summaras intensitates(att. 2.2.), ka ari rotacijas apliem ir mazakas
uzturésanas izmaksas neka luksoforiem, tadée] Pasutitajs izveléjas Sajos krustojumos paredzét

rotacijas aplu.
Prognozéjot satiksmes intensitates pieaugumu Loka magistralé no Rigas ielas lidz

Kalnciema celam, gadijuma, ja tiks izblveéts “Ziemelu skérsojums”, tika paredzéts satiksmes

intensitates pieaugums par 500 A/h.
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[Att.2.2. Prognozéta, reducéta satiksmes intensitate uz pasaZieru automobilu vientbam, kam papildus
pieskaitita perspektiva zieme|u Skérsojuma satiksmes intensitates prognoze un parbaudita projektéto

rotacijas aplu lietderiba Sajos krustojumos.]
Ka rezultatd péc jaunajam satiksmes intensitates prognozém ari Bérzu cela

krustojuma ir nepiecieSams rotacijas aplis. Bet ta ka Saja krustojuma ir mazaki attalumi starp
sarkanajam linijam, tad rotacijas apli ar 20m aréjo radiusu un gajéju ietvém Seit izvietot nav
iespéjams, un tadé| tika paredzéts rotacijas aplis ar aréjo radiusu 18m un brauktuves
platumu 6m, kas nodrosina visiem aprékina transportlidzekliem mezgla skérsoSanas iespéjas,
neuzbraucot brugétajai joslai apla iekséja mala
Aprékinata Loka magistralé maksimala perspektiva intensitate ir Loka magistrales un
Aviacijas ielas krustojuma 9970 A/24h, kas tika pienemta turpmakajiem skérsprofila un segas
apréekiniem.
Péc aprékinatajiem datiem tiek izvéléts ielas Skérsprofils, attiecigi pie perspektivas
satiksmes intensitates prognozes 9970 a/24h ir iesp&jami vairaki ielas skérsprofila tipi BlI

kategorijas celiem:

NP 16 (6000 — 26000 a/24h);
NP 14 (3000 — 20000 a/24h);
NP 10,5 (0 — 18000 a/24h).

Ta ka ST ir magistrala iela un perspektiva ir paredzéts izblvét Lielupes ziemelu
Skérsojumu, kas Jaus dalai autovaditaju nebraukt cauri Jelgavas centram, tad tika izvéléts
normalprofila variants NP 14.

B(2038)= T X ASsmagie2038 X Oam X f1 X f2 x f3 x f, x 365

ASsmagie2038= AADTsmagie2038 X fa

Asu skaita faktora koeficents

fA = 4.20
T = 20 Segas kalposanas ilgums, gadi
Osm =  0.26  Svara sadalijuma koeficients
Smago transporta lidzeklu vidéja satiksmes intensitate
AADTmagie203s = 918 diennaktl, pie augstas intensitates pieauguma

prognozes
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fi = 0.5 Brauktuves joslu skaita Skérsprofila koeficients

f, = 1.1 Brauktuves joslas platuma ietekmes koeficients
fs = 1.02  Brauktuves garenkrituma ietekmes koeficients
f, = 1.215 Smagas satiksmes intensitates pieauguma koeficients

B=23 x(918x4.2) x 0.26 x 0.45 x 1.1 x 1.02 x 1.215 x 365 = 4987470
AADT j pieyest = 4729
AADT j smagie = 459

Segas konstrukcija pienemta sekojosa.

Brauktuve:
Asfaltbetons SMA 11 PMB 45 / 80 - 60, h=4cm;
Asfaltbetons AC 16bin PMB 45 / 80 - 60, h=6cm;
Asfaltbetons AC 32base PMB 45 / 80 - 60, h=8cm;
Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta, h=30 cm
Salizturiga karta — 50cm

Velosipédu cels:

Asfaltbetons AC8 surf (sarkans), h=4cm
Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta, h=16cm
Salizturiga karta, h=30cm
letve:
Betona brugakmens, h=6cm vai 8cm
Smilts slanis, h=3cm
Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa karta, h=16cm
Salizturiga karta, h=30cm

Skérsprofila un segas konstrukcijas risinajums, visam parblves posmam tiek
paredzéts vienots, péc maksimalas intensitates objektd. Sadu risinajumu ir saskanojis
Pasdtitajs, jo péc Ziemelu skérsojuma un lidlauka darbibas atjaunosanas, tiek prognozéts
satiksmes intensitates palielinajums ari Loka magistrales posma no Kalnciema cela lidz Rigas
ielai.

Lai nodrosinatos pret gruntsidenu svarstibu raditam deformacijam segas
konstrukcijai, pavasara un rudens periodos, tad visa brauktuves apjoma tiek paredzéts
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pielietot geosintétiskos materialus: geotekstilu zem salizturigas kartas un georeigi zem
nesaistitu mineralmaterialu pamata.

Visos posmos, kuros Loka magistrales brauktuves seguma konstrukcijas salizturiga
karta atrodas zem apkartéja reljefa limena tiek paredzéta segas konstrukcijas garenvirziena
drenaza, tas apjomus ieklaujot Arhitektlras dalas teritorijas sadalas Konstruktivo kartu
izblves apjomos.

4.5. Celatrase

Projektéta ielas posma garums ir 4737m. Pk 0+00 atrodas Loka magistrales un
Kalnciema cela krustojuma. Posma beigas atrodas pie Jelgavas pilsétas administrativas
robezas. Lai veidotu ielas asij perpendikularu parbives posma robezu, risinajumi nedaudz
ieiet arl Ozolnieku novada teritorija, par ko ir sanemts Ozolnieku novada pasvaldibas
saskanojums. Visi projektétie risinajumi ir vairakkartigi izskatiti Jelgavas pasvaldibas
Satiksmes kustibas drosibas komisijas (SKDK) sédés, un blvprojektam ir pievienots Celu
drosibas audita rekomendaciju izskatiSanas un apstiprinasanas protokols.

Projekta ietvaros, 5 krustojumi risinati rotacijas apla veida, 3 krustojumi ar kreisa
pagrieziena joslam, t.sk. viena saglabata satiksmes organizésana ar luksofora palidzibu, ka art
6 piesléegumos uz blakus esoSiem Tpasumiem paredzétas kreisa pagrieziena joslas.

Sakara ar to, ka Loka magistralei tieSa tuvuma ir izvietojusas rdpnicas, kur tiek
razotas lielgabarita koka un metala konstrukcijas, tad visiem rotacijas apliem ir paredzéta
izmantot XL smagais transports (marsruta, kur iespéjama lielgabarita konstrukciju
transportéSana, visi krustojumi ir modeléti ar autotransporta lidz 50m garumam
izbrauksanas iespéju), ka art dala no rotacijas aplu centralas salinas ir paredzéta brugéta, lai
ta nodrosinatu iespéju skérsot krustojumu lielgabarita transportlidzekliem. Rotacijas aplos
un uz to drosibas salinam visam zZimém ir jabit viegli nonemamam un atjaunojamam, reizés,
kad krustojumus Skérsos lielgabarita transportlidzekli. Lielgabarita transportlidzekiu
transports tiek prognozéts 20 — 30 reizes gada. Sakara ar SIA ,,NP Properties” ligumu uzlabot
smago automasSinu — vilcéju ikdienas manevréSanas iespéjas, palielinati rotacijas aplu
nobrauk$anas un uzbraukSanas radiusi — izveidojot izceltas brugétas salinas, risinajums
izskattts SKDK un saskanots ar Pasutitaju.

Trases sakums ir krustojuma ar Kalnciema celu. Saja krustojuma ir projektéts
rotacijas aplis ar vienu brauksanas joslu 6,00 platuma (pirms ekspertizes 5,25m) un aréjo
brauktuves radiusu 20m. Saja rotacijas apli ir paredzéts perspektivais atzars uz iesp&jamo
Lielupes Ziemelu skérsojumu, kuru paslaik varés izmantot krustojuma atzaram blakus
Tpasumu Tpasnieki. Visa ielas garuma tiek saglabatas esoSas nobrauktuves uz blakus
esosajiem TpaSumiem — visu nobrauktuvju izvietojums ir saskanots ar Pasatitaju.

Pamata visa Loka magistrales garuma tiek paredzétas divas brauk$anas joslas 2 x
3,75m platuma — pa vienai katra brauk$anas virziena un ar 2 x 0,75m platam malas joslam.
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Vietas kur nav rotacijas apli un ir atlauti kreisie pagriezieni, tiek paredzétas kreisa
pagrieziena joslas — 3 x 3,50m platuma un 2 x 0,50m platam malas joslam.

Bérzu cela krustojuma ir rotacijas aplis ar brauktuves platumu 6,50m (pirms
ekspertizes 6,0m) un aréjo radiusu 18m, Sis risinajums ir saskanots ar Pasttitaju, jo ir atkape
no Sobrid spéka esosa Latvijas valsts standarta LVS 190-3:2012 ,Vienlimena celu mezgli”
ieteiktajiem risinajumiem, risinajums izskatits SKDK un saskanots ar Pasutitaju.

Nobrauksanai uz DUS “Neste Qil” un ,Gros auto” tiek paredzétas labas nobrauksanas
joslas.

Rigas ielas krustojuma satiksme tiek organizéta ar luksoforiem, kuru darbiba ir
sinhronizéta ar luksoforu pie SIA ,Keramika LV” un Rigas ielas un Pérnavas ielas krustojuma,
projekta ietvaros veikta visu tris luksoforu parbives, saglabajot esoSos plana, satiksmes
organizacijas un signalplanu risinajumus, risinajums izskatits SKDK un saskanots ar Pasutitaju.

No Rigas ielas krustojuma lidz Aviacijas ielas krustojumam visa posma Loka
magistrales brauktuve ir projektéta ar platumu 3 brauksanas joslam 3 x 3,50m un 2 x 0,50m
platam malas joslam, organizéjot tikai kreiso pagriezienu uz veikalu “K-rauta” un radot
iespéju perspektiva ari uz citiem, blakus esoSajiem zemes gabaliem, izveidot kreiso
pagriezienu joslas, nomainot tikai horizontalos apziméjumus un papildinot cela zimes,
risinajums izskatits SKDK un saskanots ar Pasatitaju.

Loka magistrales un Aviacijas ielas krustojuma ir rotacijas aplis ar aréjo radiusu 20m
un brauktuves platumu 6,00m (pirms ekspertizes 5,25m). Aplim ir 5 zari, no kuriem divos
blakus zaros, kravas automobilis ar piekabi var iegriezties tikai izbraucot pilnu apli (paréjiem
transporta lidzekliem manevrs ir iespéjams), risinajums izskatits SKDK un saskanots ar
Pasutitaju.

Satiksmes parvada par dzelzcelu posma tiek saglabats brauksanas joslu platums 2 x
3,75m, bet malas joslas ir paredzétas 2 x 1,25m platas.

Loka magistrales un Rubenu cela krustojuma, ka arT Langervaldes ielas krustojuma ir
rotacijas aplis ar aréjo radiusu 20m un brauktuves platumu 6,00m (pirms ekspertizes 5,25m).

Pk 38+75, kreisaja pusé, ir esoSs pieslegums uz AS ,Augstsprieguma tikli”
apaksSstaciju — ievérojot reto izmantoSanas intensitati, saglabati visu virzienu manevri bez
kreisa pagrieziena joslam.

Pk 40+638 ir esoSa dzelzcela atzara parbrauktuve. Dzelzcela atzars ir uz Rubenu
celam piegulosa Raubénu ciema izvietotajiem uznémumiem. Dzelzcela parbrauktuves
segumam tiek paredzéta parbive, saglabajot esoSo signalizacijas sistéemu — bez barjeram,
risinajums izskatits SKDK un saskanots ar PasGtitaju. Dzelzcela parbrauktuves risinajums dots
raséjuma CD-9 ,Tipveida risinajumi gumijas plaksnu klaja dzelzcela parbrauktuvei uz
dzelzsbetona un koka gulSniem”, parbrauktuves parbuvei jaatbilst MK noteikumiem Nr. 724
,Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas noteikumi”, péc parblves Blvuznémeéjam jasanem
atzinums no ,Valsts dzelzcela tehniskas inspekcijas” par veikto darbu atbilstibu normativiem.

Brauktuves garenkritums projektéts atbilstoSi esoSajai situacijai — neparsniedzot
maksimalo pielaujamo garenkritumu 9% un minimalo pieJaujamo 0,4%. Lielakaja dala trases,
iela ir projektéta ar 2,5% Skérskritumu, trases beigas — sasléguma posma ar esoSajiem
risinajumiem ir saglabats vienpuséjs 3,5% Skérsprofils.
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No Kalnciema cela lidz Rubenu celam gar abam ielas pusém ir paredzéta slégta lietus
Gdens atvade ar lietus Gdens uztvéréjiem un malas nostiprinajumiem — betona apmalém vai
betona apmalém — tekném. No Rubenu cela lidz trases beigam slégta lietus atvade ir tikai
atseviskas vietas.

Detalizetu situaciju skatit projekta raséjumos CD 4 ,Horizontala piesaiste”, CD 5
,Vertikalais planojums” un CD 6 ,,Garenprofils”.

4.6. Gajéju celi un velosipédu celi
Visa projektéjama posma tiek paredzeti gajeju un velosipédu celi.

Loka magistrales posma no Kalnciema cela lidz krustojumam ar Bérzu celu gajéju celi
ir izvietoti Loka magistrales abas puseés, talaka posma tikai ielas labaja pusé un posma no
Aviacijas ielas Iidz trases beigam tas ir kopigs gajéju un velosipédu cels

Posma no Kalnciema cela lidz Aviacijas ielai velosipédu cel$ ir atdalits no gajeju cela
ar zalo zonu vai skalditu akmens brugi (izceltu virs gajéju cela un velosipédu cela) un
paredzéts ar sarkana asfalta segumu. Kopigais gajéju un velosipédu cel$ ir ar betona
brugakmens segumu, zonas nenodalot.

Posma kur gajéju un velosipédu celi ir nodaliti, gajéju cels ir 2,50m platuma, bet
velosipédu cels 2,60m platuma.

Kopigais gajéju un velosipédu cels ir 2,50m platuma — nodalits no brauktuves ar
augsto betona apmali un ar 1,0m platu nodaloso joslu.

Vietas, kur gajéju cel$S un velosipédu celS Skérso Loka magistralei pieslédzoso ielu
brauktuves ir paredzétas kopigas parejas, kas apzimétas ar cela zimém Nr. 535; 536 un 931
horizontalo apziméjumu - ta nodroSinot gan gajéju, gan velosipédu cela lietotajiem
priekSrocibu attieciba pret citiem satiksmes dalibniekiem. Péc iesp€jas gajéju un velosipédu
celu parejas ir atbiditas no krustojuma apméram 20m, lai smagajai automasinai apstajoties
palaist gajéjus vai velosipédistus netiktu noblokéta kustiba krustojuma. Pie dzelzcela

labirints.

Gajeju celu un velosipédu celu tiesa tuvuma tiek paredzétas 6 vietas ar vienu solinu,
vienu velosipédu stativu un vienu atkritumu urnu, bet divas vietas pie Loka magistrales un
Rigas ielas krustojuma un pie pilsétas administrativas robeZas informativa stenda tiek
paredzétas plasakas gajéju un velosipédistu atputas vietas.

4.7. Vides pieejamibas risinajumi

Gajeju un velosipédu celi, visa projektétaja posma, pieslédzas brauktuvei viena
[Tment.

Visa projektétaja posma paredzétas vides pieejamibas risinajumi saskana ar
2011.gada LR Labklajibas ministrijas materialiem ,Vadlinijas blvnormativu piemérosanai
attieciba uz vides pieejamibu personam ar funkcionaliem traucéjumiem”:
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Gajéju celu segumu saslegumi ar brauktuves segumu ir paredzéti viena limen1 — bez
augstuma starpibas;

Gajéju celos iestradatas specialas vadliniju joslas 0,30m platuma;

Krustojumos u.c. bistamajas vietas iestradatas bridinosas joslas;

Gajéju celos vai tiem tuvu esosi balsti vai citi stingi priekSmeti tiek paredzéti apzimét
ar dzeltenam kontrastéjosam lentam.

4.8. Autobusu pieturas

Visa projektéjama posma tiek paredzétas autobusu pieturas vietas ar brauktuves

paplasinajumu, saskana ar LVS 190-8:2012.

O O 0O O O O O

Loka magistrales un Bérzu cela krustojuma kreisa pusé, aiz Bérzu cela;

Loka magistrales un Bérzu cela krustojuma laba puse, aiz Bérzu cela;

Loka magistrales un Veca cela krustojuma laba puse pie Loka magistrales, aiz Veca
cela;

Loka magistrales un Veca cela krustojuma laba puse pie paraléla cela, aiz Veca cela;
Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma laba pusé, pirms Rigas ielas;

Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma kreisa pusé, aiz Rigas ielas;

Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma laba pusé, aiz Rigas ielas;

Loka magistrales un Aviacijas ielas krustojuma kreisa pusé, pirms Aviacijas ielas;
Loka magistrales un Aviacijas ielas krustojuma laba pusé, pirms Aviacijas ielas;

Loka magistrales un Ziedinu cela krustojuma laba pusé, aiz Ziedinu cela;

Visas autobusu pieturvietas ir aprikotas ar nojumi, solinu un atkritumu urnu.

Nojumes apgaismojums tiek paredzéts no tuvakas apgaismojuma laternas.

4.9. Automasinu stavlaukumi

Sakara ar to, ka péc Loka magistrales parbives bus aizliegts uz Loka magistrales

apstaties Blvprojekta ietvaros ir paredzéti automasinu stavlaukumi:

O

Automasinu stavlaukums pie Jelgavas 6. vidusskolas ar iespéju novietot 79
automasinas, t.sk. paredzot divas no tam invalidiem;

Automasinu stavlaukums pie Veca cela, Loka magistrales kreisaja pusé, ar iespéju
novietot 16 automasinas, t.sk. paredzot vienu no tam invalidiem;

Gar daudzdzivok|u dzivojamo maju masivu;

Loka magistrales parblves posma beigas, kreisaja pusg, tiek paredzéts automasinu
stavlaukums pie pilsétas informativa stenda.
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4.10. Teritorijas labiekartojuma risinajumi

Pastavosas situacijas raksturojums

Projektéjama teritorija ir pilsétas ielas ainava, kas atrodas Loka magistrales posma no
Kalnciema cela lidz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai.

Péc teritorijas apsekoSanas un fotofiksacijas veikta ainavas analize ar esoSo kokaugu
izvértéjumu. Ainavas analizes priekslikumu sadala sniegta informacija par kokaugu
saglabasanu, kopSanu vai likvidaciju. Apsekojuma laika konstatéts, ka dala no ielas rindveida
kokaugiem ir novecojusi, slikta estétiska kvalitate, kas laika gaita nav pareizi kopti un
uzturéti. Posma iepretim Jelgavas 6. vidusskolai eso$a meza tipa teritorija paredzéta meza
malas tirisanu lidz ielas robezam. Ainavu analizi skatit lapa AA1.

Projekta risinajumi

lelas posma pamata paredzéts izblvéet divu joslu auto transporta brauktuves ar gajéju
celu abas pusés posma no Kalnciema cela lidz Bérzu cela un ielas viena pusé posma no Bérzu
cela Idz Jelgavas administrativai robezai. Minéta posma atseviskas vietas gajéju cela posmi
paredzéti abpus brauktuves dalai, galvenokart, lai nodrosinatu atru, értu un drosu piekluvi
sabiedriskiem un pilsétvides objektiem, ka ari autobusu pieturvietam. Velocelus ar
brauktuvém abos virzienos paredzéts izbuvét posma no Kalnciema cela lidz Aviacijas ielai ar
noslégumu aptuveni 100m aiz Aviacijas ielas rotacijas apla. Talaka posma lidz Jelgavas
pilsétas administrativai robezai turpinas gajéju un velocela apvienotais posms. Papildus
planoti auto stavlaukumi ar pieslégumiem Loka magistralei daudzstavu dzivojamo éku rajona
posma no Jelgavas 6. vidusskolas lidz Rigas ielai un teritorija pie Jelgavas 6. vidusskolas.

Loka magistrales trasé planots izblvet piecus rotacijas aplus: Kalnciema cela, Bérzu cela,
Aviacijas ielas, Rubenu cela un Langervaldes ielas krustojumos. Aplus paredzéts labiekartot,
veidojot Tpasa raksta segumus, dekorativo stadijjumu paaugstinajumus un kompozitmateriala
toveros izvietotus vasaras puku stadijumus.

Magistrales trasé paredzétas vairakas atpltas vietas, labiekartotas ar soliniem,
atkritumu urnam, velo stativiem, dekorativo stadijumu dobém, ka ari nelieliem auto
stavlaukumiem (atseviskos atpltas laukumos). Papildus planotas Tslaicigas atpatas vietas,
izvietotas starp gajéju un velo celu, labiekartotas ar soliniem, atkritumu urnam un velo
stativiem.

Atbilstosi veiktai ainavu analizei ielas posmos paredzéti rindveida stadijumi — liela
auguma koki un krimu grupas. Skuju un lapu krimu stadijumi izvietoti neregularas formas
mulcétas dobés posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam, savukart brivos krimu
stadijumos posma no Jelgavas 6. vidusskolas lidz Vecam cela ka papildinajumu esoSiem meza
stadijumiem. Brivas koku un krimu grupas veidotas ari posma no Veca cela lidz Rigas ielai.
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Posma no Rigas ielas Ilidz Aviacijas ielai paredzéts papildinat esoso bérzu stadijumus ar

atseviSkam krdmu grupam, veidojot vairakstavu, krasu zina dinamiskaku ielas ainavu.

Teritorijas labiekartojumu paredzéts ierikot astonas kartas, atbilstoSi Loka magistrales

izbGvei.

Teritorijas sadalas raséjumos paredzéti sekojosi risinajumi:

1. Labiekartojuma un apstadijumu planos (TS1.1.-1.9):

Visa Loka magistrales posma atspoguloti ielu, laukumu un celu seguma veidi,
to savstarpéja saskare, veidojot zaliena un cietda seguma joslas, nodrosinot
értu ielu, celu un laukumu apsaimniekosanu;

Planotas értas un drosSas atpltas un auto transporta pieturas vietas ar
atbilstosu labiekartojumu;

Projektéti auto stavlaukumi pie Jelgavas 6. vidusskolas un daudzstavu
dzivojamam ekam;

Paredzétas musdienigas un kvalitativas arhitektlras mazas formas, kas
ieklaujas kopéja teritorija un veido patikamu vides noskanu;

Paredzéti vides objekti — informacijas stendi un izgaismota Jelgavas pilsétas
zime / simbols;

Atspogulots rotaciju aplu labiekartojuma risinajums;

Noraditas gajéju noZogojuma barjeru un velo barjeru novietnes;

Atziméti likvedéjamie kokaugi un atsifréti jaunie koku stadijumi;

Projektétas dekorativo stadijumu dobes, atSifréti pielietotie augi;
Labiekartojuma risindjumam pievienota satiksmes organizacijas shéma ar cela
Zimém un vélamajiem autotransporta kustibas virzieniem.

2. Labiekartojuma detalizaciju planos (TS2.1.-2.4.):

TS2.1. — detalizéti risinatas Islaicigds atpitas vietas, dodot kopéju atpltas
vietu shematisku skérsprofilu, katras atpltas vietas novietnes detalizaciju ar
parametriem, labiekartojuma elementu (solinu, atkritumu urnu un velo
stativu) specifikaciju un dekorativo dobju detalizaciju un pielietoto augu
specifikaciju, ka art atpatas vietu segumu specifikaciju;

TS2.2. — detalizéti risinata atpitas vieta ar auto stavvietam pie Strautu un
Vecd cela, dodot vietas shematisku Skérsprofilu, vietas horizontalos
parametrus, labiekartojuma elementu (solinu, atkritumu urnu un velo stativu)
specifikaciju un dekorativas dobes detalizaciju, t.sk. pielietoto augu
specifikaciju, ka art atpatas vietas un auto stavvietu segumu specifikaciju;
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TS2.3. — detalizéti risinats atpitas laukums pie Rigas ielas, dodot vietas
shematisku Skérsprofilu, horizontalos parametrus, labiekartojuma elementu
(solinu, atkritumu urnu un velo stativu) specifikaciju un atpatas vietas segumu
specifikaciju;

TS2.4. — detalizéti risinats atpitas laukums ar auto stavvietdm un
informdcijas stendu pie Jelgavas pilsétas administrativas robeZas, dodot
vietas shematisku Skérsprofilu, vietas horizontalos parametrus, labiekartojuma
elementu (solinu, atkritumu urnu, velo stativu un informacijas stenda)
specifikaciju un atpdtas vietas un auto stavvietu segumu specifikaciju.

Apstadijumu detalizacijas plana (TS3):

Attélota esoSo (saglabajamo) un planoto lielo kokaugu novietnes un lapotnes
krasu gammas koncepcijas shéma posma no Kalnciema cela lidz Rigas ielai;
Atspogulota planoto lielo kokaugu specifikacija, shematiski stadvietas
griezumi;

Detalizéti risinatas planotas dekorativo stadijumu grupas mulc¢étas dobés,
dota pielietoto augu specifikacija;

Augi izvéléti, lai nodrosinatu dekorativitati visos gadalaikos. Atseviskas atpUtas
vietas paredzéti vasaras puku stadijumi.

Rotacijas aplu detalizacijas plana (TS4):

Detalizeti risinats katrs rotacijas apla dizains, dodot segumu rakstu, dizaina un
materiala risinajumus, to specifikacijas, labiekartojuma elementu
(kompozitmateriala puku toveru) dizaina risinajumus un parametrus;

Risinatas dekorativo stadijjumu dobes, dota pielietoto augu specifikacija;

Dots rotacijas apla shematisks skérsprofils.

Seguma detalizacijas plana (TS5):

Konceptuali risinats gajéju ceJu segumu raksts (krasu tonala gamma);
Dota gajéju celu segumu raksta, dizaina un materiala detalizacija, to
specifikacija.

Griezumu planos (TS6.1.-6.2.):

TS6.1. — atspogulots gajéju un velo cela posma shematisks griezums, dodot
detalizétu risinajumu koku un krimu stadijumiem un gajéju barjerai;

TS6.2. — atspogulots pldanota auto stavlaukuma pie daudzstavu dzivojamam
ekam shematisks griezums, dodot detalizétu risinajumu planotiem koku
stadijumiem un gajéju salai no betona brugakmens.
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Labiekartojums

Loka magistrales trasé paredzéti vairaki labiekartojuma elementi — solini, atkritumu
urnas, velo stativi, gajéju un velo barjeras, puku toveri, informacijas stendi un Jelgavas
pilsétas zime / simbols.

Lai veidotu ielas ainavas vienotu vizualo télu, izvéléti stilistiski vienoti labiekartojuma
elementi jeb arhitektlras mazas formas.

lelas trases atpitas vietas paredzéti diva veida solini ar un bez muguras balsta. Atpitas
vietas ar auto stavvietam un laukuma pie Rigas ielas planoti spanu razotaja BENITO URBAN
sérijas solini ar muguras balstu — Quatro-UM377PC (att.Nr.1). Savukart Tslaicigas atpitas
,salas”, kas izvietotas starp gajéju un velo celiem paredzéti spanu razotaja BENITO URBAN
sérijas solini bez muguras balsta — Alea-UM395B (att.Nr.2). Abi izvélétie solini ir stilistiski
vienoti un to séZamas un muguras balsta dalas materials ir izturiga, ar aizsarglidzekliem
apstradata tropu koksne krasoti dabiga koksnes krasa, savukart balsta konstrukcija ir
nerlséjosais térauds tumsi peléka toni. Sézamas dalas déli ir Gdensdrosi un visi solina
stiprinajumi ir nerlséjosa térauda. Solini stiprinami pie cietas pamatnes, zem brugakmens
seguma izvietotam betona bloka pédam, ar neriiséjosa térauda enkurskrivém (att.Nr.3).

Att.Nr.1. Solin$ ar muguras Att.Nr.2. Solins bez muguras Att.Nr.3. Solina konstrukcijas
balstu Quatro-UM377PC balsta Alea-UM395B stiprinajums pie cietas
pamatnes

Blakus soliniem planots izvietot spanu razotaja BENITO URBAN sérijas atkritumu urnas —
Vida-PA679 (att.Nr.4). Atkritumu urna izgatavota no térauda. Urnas tvertne stiprinata upie
divam taisnstara plaksném katra ar diviem @12mm caurumiem, kas nodroSina atkritumu
tvertnes nostiprinasanai pie pamata. Urnas pamata karta apstradata ar elektrolitu cinku, pie
atkartotas apstrades karséta un noklata ar sintétiskiem polimériem, kas aizsarga pret
koroziju. Nokrasota ar lietu melnas dzelzs oksida kartu. Urna stiprinata pie cietas pamatnes
ar ¢etram modela M8 enkurskrivém (att.Nr.3). Urna ir érta ekspluatacija, ko nodrosina
tvertnes rotacijas mehanisms (att.Nr.5).
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Att.Nr.4. Atkritumu urna Vida-PA679

Att.Nr.5. Atkritumu urnas tirisSana

AtpUtas laukumos paredzéts izvietot velo stativus, vienkarSas konstrukcijas, izturigus
spanu razotaja BENITO URBAN sérijas Universal-VBUO1 (att.Nr.6). Velo stativi ir érti
izmantojami, kur velosipéda stiprinasana ir nodroSinama pie velosipéda ramja. Velo stativs

tiek stiprinats cieta pamatné iebetonéjot. Parametrus skatit att.Nr.7.

Ref. | A | B | H | H1 |

VBUO1 790 @90 955 750

Att.Nr.6. Velo stativs Universal-VBUO1

Att.Nr.7. Velo stativs Universal-VBUO1 parametri

Atseviskos ielas posmos — iepretim Jelgavas 6. vidusskolai, paaugstinot vides drosibu,

paredzéts izvietot gajéju barjeras (att.Nr.8). Barjeras izvietojamas atdalosa zala josla starp

transporta brauktuvi un velocelu, atkapjoties no brauktuves dalas pa 0,75cm. Barjeras
stiprinatas iebetonéjot (att.Nr.9). Barjeru novietni skatit Labiekartojuma un apstadijuma

plana (TS1.4).
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0.50

Att.Nr.8. Gajéju barjeras dizains

Att.Nr.9. Gajéju barjeras prametri, stiprinasana

Loka magistrales planotos rotacijas aplos paredzéti SIA ,Scan-Plast Latvia LSEZ” raZotie

kompozitmateriala puku toveri Dahlia (d=2400mm, h=450mm), Lys gra ton (att.Nr.10). Puku

toveri izvietojami rotacijas aplos péc plana, skatit Rotacijas aplu detalizaciju TS4.

Att.Nr.10. Puku toveris Dahlia, Lys gra toni

Loka magistrales trasé paredzéts uzstadit vienu interaktivo informacijas standu / stabu
(att.Nr.11), Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma, vienu informacijas stendu ar Jelgavas
pilsétas karti (att.Nr.12) un citu papildus informaciju taristiem, ka arf vienu Jelgavas zimi /
simbolu atpltas laukuma pie Jelgavas pilsétas administrativas robezas (att.Nr.13).
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Att.Nr.11. Interaktivais Att.Nr.12. Jelgavas Att.Nr.13. Jelgavas ieejas zime /
informacijas stends / stabs informacijas stends ar tdrisma simbols
karti

Visas korekcijas, kuras varétu rasties projekta istenoSanas gaita, jasaskano ar projekta
autoru. Detalizétus labiekartojuma elementus un to izvietojumu skatit Labiekartojuma un
apstadijumu planos (TS1.1.-1.9); Labiekartojuma detalizacijas (TS2.1.-2.4.); Rotacijas aplu
detalizacijas (TS4).

Apstadijumi

Teritorijai veikta esoSo stadijumu izvértésana. Paredzéts iznemt lielako dalu kokus, kas
ir estétiski nepievilcigi un/vai slimibu bojati, ka ari batiski ietekmé projektéjamas ielas trases,
laukumu, velo un gajéju celu izvietojumu. Tapat paredzéts likvidét visas esosas krimu
grupas, kas ir novecojusas, estétiski nepievilcigas un kompozicionali neiederigas. Skatit
raséjumu Ainavu analize AA1.

Apstadijumiem ir dekorativa un vienlaicigi norobezojosa funkcija, kas papildina ielas
trases zalo un vertikalo struktdru. Ipasi nozimiga ir vairakpakapju stadijumu nodrosinasana
tajos ielas posmos, kuriem pieklaujas dzivojamas apbives teritorijas. Teritorijas sadalas
ietvaros tika izstradata ielas ainavas (no Kalnciema cela Ilidz Rigas ielai) zalas struktiras
kompozicionala shéma (att.Nr.14), kas nodrosSina vienotu eso$o un planoto kokaugu
stadijumu sugu un tonalo saderibu. Kopozicijas pamata ir saglabat vienotu koku rindu
stadijumus ar atskirigu koku lapotnes krasu, tadéjadi radot dinamiskaku un daudzveidigaku
ielas ainavu.
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LOKA MAGISTRALES PROJEKTETO UN ES030 HOKALGL CELA AINAVA

Att.Nr.14. EsoSo un planoto kokaugu sugu un tonala kompozicija

Posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam ielas trases Z un D puses joslas galvenokart
planots saglabat esosas dominéjosas sugas kokus — Parasto liepu (Tilia cordata). Posmos, kur
esosie liepu stadijumi ir laba kvalitate un tos saglabajot, veido vienlaidus koku rindu,
atsevisku likvidéjamo koku vieta stadami jauni Parastas liepas (Tilia cordata) dizstadi.
Savukart posmos trases Z puses josla, kur esosie liepu stadijumi to sliktas kvalitates dél ir
likvideéjami vairak ka divi blakus stavosi koki, veidojot lielu posmu robus vienlaidu stadijumu
rinda, paredzéts stadit Parastas klavas skirni ‘Crimson King’ ar tumsi sarkanu lapojumu (Acer
platanoides ‘Crimson King’). lelas trases D puses josla tuvak Bérzu celam dala esosas sliktas
kvalitates liepu rinda likvidéjama un tas vieta stadama Parastas klavas skirne ‘Princeton Gold’
ar dzeltenu lapojumu (Acer platanoides ‘Princeton Gold’).

Posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai, Loka magistrales Z puses josla saglabajama dala
esoSo Parasto liepu (Tilia cordata) stadijumi, papildinot ar jauniem parastas liepas
dizstadiem vietas, kur esoSo koku sliktas kvalitates dé|] paredzéta to likvidacija un
turpinajuma jaunizveidojama Parastas klavas skirnes ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal
Red’) ar sarkanu lapojumu koku rinda. Savukart Z dalas posma no Jelgavas 6. vidusskolas lidz
Vecam celam, paredzéts attirit esoSa meza malu, atkapjoties lidz 1paSuma robeZam. Attiritas
malas posma paredzéti meza ainavai iederigi vairakpakapju krimu stadijumi — Balta grimona
Skirne ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’), Atvasu grimona Skirnes ‘Flaviramea’ (Cornus
stolonifera ‘Flaviramea’), Maka ievas (Padus maackii) un Parastas ievas sakarnlapu Skirne
‘Colorata’ (Padus avium ‘Colorata’), Parastas lazdas (Corylus avelana) un Lamberta lazdas
sarkanlapu skirne ‘Purpurea’ (Corylus maxima ‘Purpurea’) un Eiropas sausserzi (Euonymus
europaeus).

lelas D puses josla galvenokart saglabajama esosa koku suga — Parasta liepa, savukart
nelield posma pie Rigas ielas, paredzéta Parastas klavas sSkirnea ‘Princeton Gold’ (Acer
platanoides ‘Princeton Gold’) stadijumu rinda ar dzeltenu lapojumu.

lelu ainavas zaliena laukumi posma no Kalnciema cela idz Bérzu celam papildinati ar
regularas formas dobés izvietotam dekorativo skuju un lapu krimu grupam. Katra grupa
veidota no Kalnu priedes (Pinus mugo) un Irbenlapu fizokarpa sarkanlapu skirnes ‘Diabolo’
(Phisocarphus opulifolius ‘Diabolo’) vai Kalnu priedes (Pinus mugo) un Vanhitu spireju
(Spiraea x vanhoutteij) stadijumiem.

Posma no Rigas ielas Iidz Aviacijas ielai galvenokart saglabati ielas Z dalas joslas esosie
stadijumi — Ara bérzu (Betula pendula) grupas. Planots lielo eso$o stadijumu grupas
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papildinat ar zemaka stadijumu krimu grupam — Balta grimona sSkirni ‘Sibirica’ (Cornus alba
‘Sibirica’), Atvasu grimona Skirni ‘Flaviramea’ (Cornus stolonifera ‘Flamiraea’), Vanhitu
spireju (Spiraea x vanhouttei). Papildus paredzéti lielo koku stadijumi — Parastas klavas
sarkanlapu skirni ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal Red’). Savukart ielas D puses josla
iepretim T/C ,K-Rauta” saglabata esosa kokaugu stadijumu rinda.

Talaka Loka magistrales posma no Aviacijas ielas Iidz Jelgavas pilsétas administrativai
robezai, maksimali saglabati esoSie kokaugi, neparedzot jaunus stadijumus.

Kokaugu izvietojumu, detalizacijas un specifikaciju skatit Labiekartojuma un
apstadijumu planos (TS1.1.-1.9.), Labiekartojuma detalizacijas (TS2.1.-2.4.) un Apstadijumu
detalizacija (TS3).

Loka magistrales trases atpltas vietas planots papildinat ar koku, krimu un vasaras
puku stadijumiem.

AtpQtas vieta ar auto stavvietam pie Strautu un Veca cela planoti lielie koki — Parasta
liepa (Tilia cordata), Parastas klavas Skirne ‘Princeton Gold’ ar dzeltenu lapojumu (Acer
platanoides ‘Princeton Gold’) un Parastas klavas Skirnes ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal
Red’). Papildus pie solinu vietam paredzéta neliela kriimu grupa no Kalnu priedes (Pinus
mugo), Rievainas rozes skirnes ‘Guna’ (Rosa rugosa ‘Guna’) un legrieztas stefanandras
(Stephanandra incisa) stadijumiem.

Atputas laukuma pie Rigas ielas paredzéta aplveida vasaras puku dobe. Stadijumu
sortiments tiek planots katru gadu individuali, pielagojot to pilsétas kopé€jais vasaras
stadijumu kompozicijai. Tapat atpdtas laukuma ar auto stavvietam un informacijas stendu
pie Jelgavas pilsétas administrativas robezas paredzéts veidot vasaras puku kompoziciju
dobé pie Jelgavas zimes / simbola.

Atpatas laukumu kokaugu un dekorativo dobju novietni un planoto augu specifikaciju
skatit lapas TS2.2.;2.3.;2.4.

Loka magistrales projektétos rotacijas aplos paredzéti diva veida stadijumi — skuju, lapu
krimu un ziemcieSu kompozicija un vasaras puku stadijumi puku toveros. Dekorativo
kokaugu un ziemciesu stadijumi paredzéti rotacijas aplu viena pusé, veidojot ar priezu mizu
mulcu segtu dobi neliela paaugstinajuma un otra pusé, izvietojot vasaras puku toverus.
Dekorativo stadijumu dobé veidota daléji ziemzala kompozicija no Kalnu priedes (Pinus
mugo), Rievainas rozes skirnes ‘Guna’ (Rosa rugosa ‘Guna’) un legrieztas stefanandras
(Stephanandra incisa) stadijumiem, ka ari no ziemcietém — Dienziedém, $k. ‘Double River’,
‘Nob Hill’, ‘Cadillac’, ‘Amazon Amethist’, ‘Lace Fan’ (Hemerocallis ‘Double River’, ‘Nob Hill’,
‘Cadillac’, ‘Amazon Amethist’, ‘Lace Fan’) un Liellapu brunneras, $k. ‘Jack Frost’ (Brunnera
macrophylla “Jack Frost’). Katra dienziedes Skirne planota katra rotacijas apli, tadejadi
panakot nelielu krasu dinamiku un mainibu, vienlaicigi saglabajot vienotu ielas trases
stadijumu kompoziciju. Savukart puku toveros planotas vasaras puku kompodzicijas, kas var
bt gan mainigas, gan vienadas katra apli, tomér to ziedu krasai ir jabat vienota saskana ar
dekorativo stadijumu krimu un ziemciesu ziedu tonalitati. Katram rotacijas aplim ir jabat
vizuali vienotam télam. Dekorativo stadijumu un puku toveru novietni, ka ari izvéléto augu
specifikaciju skatit Rotacijas aplu detalizacija TS4.
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Visus kalna priezu stadijumus paredzét regulari cirpt, veidojot blivu vainagu ar vidéjo
augstumu Iidz 1,0m rotacijas aplos un 1,5m ielas trases un atpitas vietu stadijumos.

Projekteétajam dobém paredzét augligas augsnes kartas ielabosanu 60 cm dziluma.
Visas dobes planots muléét ar priezu mizu muléas vidéjo frakciju
50 mm bieza slani. Vietas, kur planotas vasaras puku kompozicijas, augsnes kartu ielabot 30
cm dziluma. Teritorijas apzalumoSanai paredzét augligas augsnes kartas ielaboSanu 10 cm
dziluma, apsét ar zaliena séklu maisijumu, kas ir izturigs pret intensivu slodzi, mazprasigs
kopsana un kas péc bojajumiem atri spéj atjaunot zelmeni.

Lielos kokaugus — dizstadus stiprinat ar impregnétiem koka mietiem un elastigam
lentam.

Projektéjama teritorija apstadijumi planoti vizuali izteiksmigi, objekta mérogam, stilam
un Latvijas klimatiskajiem apstakliem atbilstosi.

Visu stadijjumu Skirnes precizéjamas teritorijas iertkoSanas laikd konsultéjoties ar
projekta autoru, ainavu arhitektu.

lelu, laukumu un celinu segumi

lelas trases visas transporta braucamas dalas paredzéts klat ar asfaltbetona segumu
(A tips). Atseviskas vietas izveidotam auto stavvietam paredzéts betona brugakmens segums
(B-2 tips). Velocelu segums ir asfaltbetons sarkana toni (D-2 tips), savukart gajéju celiem
izmantots betona brugakmens segums (D-1 tips).

Gajéju celinu betona brugakmens tonalais dizains izstradats visas Loka magistrales
garuma, par pamatu nemot brugakmens balto, peléko un melno toni tos atseviskos posmos
papildinot ar zila, sarkana, brina, dzeltena un zala tona brugakmeniem (att.Nr.15).

KALNCIEMA IELA
BERZU CELS
RIGAS IELA
AVIACIAS IELA
RUBENU CEL$
LANGERVALDES IELA

)
)
)
)
)

>zr/a+pe/éka+ba!ta+melna < > sarkana+peléka-+balta+melna g \ > na+pele < )i & {

(N | (AN || ([E | (Awm (W=

o Zila krasa: o Sarkana krasa: o Dzeltena krasa: e Brina krasa: e Zalakrasa:
Udens - Lielupes tuvums Pilsétvide Kultara Rapnieciba Mezs

Att.Nr.15. Gajéju cela seguma tonalais dizains (Segumu detalizacijas TS5)

Gajéju celiem izmantots betona brugakmens MITAVA ar skalotu virsmu, 6cm biezuma.
Cetru krasu savstarpéja propcentuala attieciba ir 25/25/25/25 (att.Nr.16.). Savukart atpatas
laukumu gajeju dala, ka arl jaunizveidoto stavlaukumu gajéju dalas (pie Jelgavas 6.
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vidusskolas un pie daudzstavu dzivojamam ékam) bruga tonalitate planota vienkarsota —
mikséjot vienadas proporcijas pelékas un baltas krasas betona brugakmenus MITAVA
(att.Nr.17).

Att.Nr.16. Gajéju celu segums no Cetriem Att.Nr.17. Gajéju celu un laukumu segums no
(balst+peleks+melns+dzeltens) toniem betona diviem (peléks+balts) toniem betona brugakmens
brugakmens MITAVA (D-1 tips) MITAVA (D-1 tips)

Gajéju celos paredzéts iestradat vajredzigo vadlinijas no atbilstoSa betona brugakmens
ar reljefu.

Stavlaukumos pie Jelgavas 6. vidusskolas un pie daudzstavu dzivojamam ékam, kur
stavvietas paredzéts segt ar betona brugakmens segumu, izmantot pelékas krasas betona
brugakmeni PRISMA 8cm biezuma.

Vietas, kur gajéju un velo celu neatdala zaliena un stadijumu joslas, planots izbavét
granita brugakmens joslas (D-3 tips), kas ir nedaudz paaugstinatas ar mérki nodrosinat gajeju
un velo celu fizisku atdaliSsanu. Granita brugakmens segums paredzéts ari Tslaicigas atpitas
vietas (D-3 tips). Granita brugakmens tonis — peléks.

Rotacijas aplos 4m plata apla josla, ka ari brauktuves salinas, planotas no Skelta
laukakmens seguma (C-1 tips). Savukart rotacijas aplu dekorativais segums planots no
granita brugakmens, veidojot rakstus no melnas un baltas krasas granita brugakmeniem (C-2
tips). Atseviskas vietas atpdtas laukumos izmantots Skelta laukakmens segums (skatit
Labiekartojuma detalizacijas TS2.1.-2.4.).

lelu, celu un laukumu parametrus — augstuma atzimes, izmérus, radiusus, ka ari segumu
skérsprofilus un griezumus skattt Celu dalas raséjumos.

Visiem izmantotajiem materialiem jabdt sertificetiem un atbilstoSiem, normativajos
aktos prasitajiem kvalitates standartiem. Dotiem labiekartojuma elementiem un segumiem
pielaujama analogu dizaina un materiala risinajumi.

103



Nosacijumi esoSo koku kopsanai un aizsardzibai

Loka magistrales trasé paredzét esoSo koku vainagu kopSanu sekojoSiem kokiem
(papildus skatit Ainavu analizi lapa AA1):

- Parastais osis (Fraxinus excelsior) 9 gab.
- Holandes liepa (Tilia x vulgaris)111 gab.
- Parasta liepa (Tilia cordata) 20 gab.

- Parasta klava (Acer platanoides) 20 gab.

Koku aizsardzibu bivdarbu laika nodrosinat Loka magistrales posma no Kalnciema cela
[idz Rigas ielai un atseviskam koku grupam posma no Klanciema cela lidz Aviacijas ielai (koku
aizsardzibas zonas skatit Labiekartojuma un apstadijumu plana TS1.10). Kokiem ar virs
15cm stumbra diametru bivdarbu laika nodrosinat stumbru aizsardzibu un saudzigu saknu
atsurfresanu.

Koku aizsardzibas minimala zona ir 10 x stumbra diametrs, attaluma no koka.
Loka magistrales blavdarbu laika ievérojami sekojosi nosacijumi:

1. Koku minimalas aizsardzibas zona, ka art kokiem un kriimiem, kuru saknu sistéma,
stumbrs vai vainags, veicot rakSanas darbus, var tikt bojati, Darbu veicéjs nodroSina
aizsardzibas pasakumus;

2. Pirms raksanas darbu uzsaksanas koku minimalas aizsardzibas zona, koku stumbru
aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka pirmie
skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjosas starplikas (skatit att.Nr.18);

*Gofreta
melioracijas
caurule 60-
100 mm,

*Délu
aizsargs, h

2.5-4m

*Savilces

Att.Nr.18. Koku stumbru aizsardziba ar délu aizsargvairogiem (Avots: G.Leiburgs)
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3. Raksanas darbi koku minimalas aizsardzibas zon3, ka ari, ja saknu diametrs parsniedz
4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,,airspade”) vai saudzigi atSurféjot saknes ar
lapstu. Komunikacijas jaizvieto zem koka saknu zonas, ar caurdures metodi vai manuali
komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsarg¢aulas zem atraktajam sakném. NepiecieSamibas
gadijuma atraktas saknes perpendikulari janogriez ar Skérém vai janozagé ar rokas zagi.
Aizliegts veikt saknu mehanisku norausanu (skatit att.Nr.19);

Att.Nr.19. Koku saknu $urfé3ana izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,,airspade”)

(Avots: G. Leiburgs)

4. Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako
Cetru stundu laika péc raksanas darbu uzsaksanas, janodrosina atsegto saknu piesegsana ar
maisaudumu divas kartas (vai analogu materialu) un laika apstakliem atbilstosa mitrinasana
[idz bavbedres aizbérsanai;

5. Apstadijumu teritorijas, koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts:

1.5.1. veikt grunts sablivésanu (novietot materialus, braukt ar transporta
lidzekliem, u.tml.). Nepieciesamibas gadijuma3, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai
citi tehniskie risinajumi, kas nodrosina saknu aizsardzibu;

1.5.2. pazeminat vai paaugstinat grunts [Tmeni vairak par 0,1 m;
1.5.3. veikt citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspéju.

6. Ja raksanas darbus traucé koku vai krimu zari vai, ja rakSanas darbu laika tie tiek
bojati, darbu veicéjs nodrosina vainaga kopsanu;

7. Ja raksanas darbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, darbu veicéjs nekavéjoties
nodroSina bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu (piesien pie stumbra) brices
apkopsanu (veicama 12 stundu laika);
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8. Koku un krimu vainaga kopsanu, saknu atraksanu, apgrieSanu un brices apkopsanu
veic kvalificéts kokkopis-arborists.

4.11. SATIKSMES PARVADS PAR DZELZCELU

Satiksmes  parvada  parblves risinajumi  izstradati  atseviska = séjuma
Nr.4.,Buvkonstrukcijas — satiksmes parvads par dzelzcelu”.

Izskatot, Minimala sastava buUvprojekta, piedavatos risinajumus Pasutitajs
apstiprinaja parvada vienkarSoto parbavi, saglabajot esoSos parvada balstus un nodroSinot
Celu satiksmes noteikumos paredzéto atJauto slodzi, paredzot parvada pilsétas centra pusé
kopigu gajéju un velosipédu celu.

Parvada parbives risindjumi paredz izblvét jaunu parvada brauktuves segumu ar
platumu 10,0m un divpuséju Skérskritumu — 2.5%. Brauktuves malas tiks uzstaditas
aizsargbarjeras. Parvada posma tiek paredzéts izblvét kopigo gajéju un velosipédu celu 3.0m
platuma pilsétas centra pusé un 1.20m platu tehnologisko celu parvada Rigas pusé.
Parvadam paredzéts uzstadit jaunu apgaismojumu un Udens atvades sistému, kura tiks
pieslégta parvada pieejas projektéjamai lietus kanalizacijas sistémai. Laidumu galos
paredzéts nomainit deformacijas Suves. Starpbalstu status ir paredzéts apvienot apbetonéjot
tos pa diviem statiem viena kolonna (kopa tris kolonnas uz katru starpbalstu). Parvada
parbdves risinajumi paredzéta arT jaunu konusu nostiprinajumu izbGvi.

Saskana ar VAS ,latvijas dzelzcel$” tehnisko noteikumu Nr. GI-10.10/33-2016
prasibu, Blvuznéméjam pirms darbu veiksanas, ir janoslédz ar VAS ,Llatvijas dzelzcel$”
ligums par darbu uzraudzibu, jasaskano darbu veikSanas projekts, jasanem grafiks par ,logu
iedalisanu”, u.tt..

4.12. LIELUPES PALU IETEKME

Lielupes palu ietekme — appliSanas varbltiba 1%, reizi 100gados, ir pie atzime
4,25m. Kalnciema cel$ Jelgavas pilséta ir izbGvéts ar vidéjo atzimi 4,50, tatad Loka
magistrales un Kalnciema cela krustojuma applisana iesp&jama retak par 1 x 100 gados un
sada vienkarSa palu ietekmes applGsana bdatisku kaitéjumu projektéjamam objektam
nodarit nevar.

4.13. LIETUS UDENS KANALIZACIJAS TIKLI

Blvprojekta lietus tGdens kanalizacijas tikli izstradati atseviska séjuma Nr.5,Lietus
Gdens kanalizacijas tikli”.

Izstradata bavprojekta dala (LKT) risina sekojoSus jautajumus:

e Jaunu magistrala lietus tdens kanalizacijas kolektora izbavi;

106



e Jaunu skataku, gdliju ar cetrkantigu izbavi (platumam jaatbilst betona
apmales/teknes platumam);
e Jaunu drenazas tiklu izbGvi.

Lietustdens kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti péc LBN 223-15. Lietus
Gdenu aprékina daudzums noteikts péc maksimalas intensitates metodes.

Projekta paredzéts lietus Gdenu savaksanai izbivét slégtos lietus Gdenu kanalizacijas
tiklus. Slegta lietus kanalizacijas sistéma sastavés no pasteces kanalizacijas caurulém ar ID
1000, ID 800, OD315, OD 250 un OD 200.

Udens savak$anu no celu brauktuves, posmos, kur ir izblvétas ielu apmales,
paredzéts risinat ar lietustidens uztvéréjakam (galijam) @ 560, kuru noséddala ir 700 mm un
c¢uguna restu vaks ar slodzi 40t. Atzari uz gdlijam (G) tiks izbGvéti no PP tipa plastmasas
caurulém ar OD 200. Skatakam (LK) paredzéts izmantot plastmasas un dzelzsbetona akas @
1000, @ 1500, @ 2000 ar slodzi 40 t.

Projekta ietvaros ir paredzéta atsevisku esoSo koku izcirSana, ka ari jaunu koku
stadisana. Pirms koku stadiSanas, konkrétas vietas precizéjamas daba, ievérojot apakSzemes
komunikaciju novietojumu.

EsoSos gravjus projekta ietvaros paredzéts iztirit, caurtekas nomainit vai, kur
nepiecieSams péc projekta risinajumiem, izblveét jaunus.

4.14. UDENSAPGADE UN KANALIZACIA, AREJIE TTKLI

BlUvprojekta Udensapgades un kanalizacijas tiklu risinajumi izstradati atseviska
séjuma Nr.6, Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli”.

BlUvprojekta risinajumi izstradati atbilstoSi Latvijas blvnormativiem, ka arit citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esoSo situaciju. Augstuma atzimes dotas absolito
Baltijas augstumu sistéma. Visi izméri doti metros.

Udensapgades un kanalizacijas tikli projektéti saskana ar standartu 1SO 161-1: 1996,
metriskajas dimensijas, savienojumiem un veidgabaliem saskana ar standartu 1SO264.

Izstradata bivprojekta dala (UKT) risina sekojosSus jautajumus:

e EsoSa magistrala kanalizacijas kolektora nomaina ;
e EsoSa magistrala Gdensvada nomaina un jaunu hidrantu izbive.

Péc SIA ,Jelgavas Udens” tehnisko noteikumu prasibam, paredzéts rekonstruét Loka
magistrales Gdensvadu no Bérzu cela lldz Kalnciema celam, saglabajot OD325, ka ari parslegt
visus esoSos pievadus no veca tGdensvada uz jauno.

Projekta ietvaros paredzéts izblvéet nepiecieSamos atzarus no uddensvada un
kanalizacijas tikliem uz zemes gabaliem rekonstruéjamaja ielas posma. Visa magistrales
posma no Kalnciema celam lidz Bérzu celam un posma Rigas iela lidz Aviacijas ielai paredzéts
izblvet virszemes tipa hidrantus zalaja zona atbilstosSi pastavoSajiem bdvnormativiem un
Gdensvadu krustojumos un pievadu noslégSanai paredzéti Hawle tipa pazemes aizbidni.

Projekta ietvaros paredzéts izblvét jaunus Gdensvadus DN200 posma savienojot
esoSos tdensvadus starp piketiem 18+80 lidz 22+00 un piketiem 28+80 Iidz 38+80.
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Projekta ietvaros paredzets rekonstruét kanalizacijas tiklus posma no Kalnciema cela
[idz Bérzu celam, Skérsojumu piketd 8+80 un posmu starp piketiem 31+40 un 37+20,
Saglabajot diametru, dzilumu un slipumus.

Blvprojekta ietvaros paredzéta Gdens apgades un kanalizacijas tiklu Skérsojums zem
dzelzcela linijas Riga — Jelgava. Saskana ar VAS , Latvijas dzelzcel$” tehnisko noteikumu Nr.
GI-10.10/33-2016 prasibas, Bavuznéméjam pirms darbu veik$anas, ir janoslédz ar VAS
,Latvijas dzelzcel$” ligums par darbu uzraudzibu, jasaskano darbu veikSanas projekts,

jasanem grafiks par ,logu iedalisanu” un tie jaapmaksa, u.tt..

Blvprojekta sadala paredz visu Loka magistrales parbives risinajumiem traucéjoso
Gdensvadu un kanalizacijas tiklu parbavi, ka art to tiklu nomainu, kas prognozéjama nakotné
varétu radit bojajumus jaunajiem segumiem un risinajumiem.

4.15. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI — APGAISMOJUMS

Blvprojekta ielas apgaismojuma risinajumi izstradati atseviska séjuma
Nr.7,Elektoapgade, aréjie tikli — apgaismojums”. Apgaismojuma balsti nedrikst aizsegt
luksoforu signalgalvas, nepiecieSamibas gadijuma balstu novietojumu precizét daba pirms
izblves vai veikt balstu parvietosanu.

Blvprojekta sadala paredz visa projektéjama posma apgaismojuma parbdavi.

4.16. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI — LUKSOFORI

Blvprojekta luksoforu risinajumi izstradati atseviska séjuma Nr.8, Elektoapgade,
arejie tikli — luksofori”. Apgaismojuma balsti nedrikst aizsegt luksoforu signalgalvas,
nepiecieSamibas gadijuma balstu novietojumu precizét daba pirms izblves vai veikt balstu
parvietoSanu.

Buvprojekta sadala paredz ProjektéSanas uzdevuma paredzéto tris luksoforu
parbdves risindjumus: Rigas ielas, Pérnavas ielas un Pumpura ielas krustojuma; Loka
magistrales un Rigas ielas krustojuma un Rigas iela pie SIA , Keramika LV”.

4.17. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI

Blvprojekta elektroapgades tiklu risinajumi izstradati atseviska séjuma
Nr.9,Elektoapgade, aréjie tikli”. Séjuma risinati AS ,,Sadales tikls” piederoso tiklu aizsardziba
un nepieciesama parbive. Saskana ar VAS ,Latvijas dzelzcels” tehnisko noteikumu Nr. Gl-
10.10/33-2016 prasibu, Bavuznéméjam pirms elektroapgades kabelu caurdursanas
veiksanas, zem dzelzcela linijas Riga — Jelgava, ir janoslédz ar VAS ,Latvijas dzelzcel|$” ligums
par darbu uzraudzibu, jasaskano darbu veikSanas projekts, jasanem grafiks par ,logu

iedalisanu”, u.tt..
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Saskana ar VAS ,Latvijas dzelzcel$” tehnisko noteikumu Nr. GI-10.10/33-2016 no
01.04.2016, 24.punktu, nepiecieSsama 6kV EPL, DC GL parbive kabelu Iinija, uz ko Pasatitajs
rakstija véstuli, lai Sos darbu atlauj izstradat atseviska bavprojekta, neieklaujot Loka
magistrales parbives bavprojekta, uz ko tik sanemta atbildes véstule Nr. GI-6.5.1./40-2016
no 19.05.2016, kas So 6kV EPL, DC GL parbivi kabelu lnija izslédz un atlauj Pasatitajam Sos
risinajumus izstradat atseviska blvprojekta.

BlUvprojekta sadala paredz visu Loka magistrales parbives risinajumiem traucéjoso
elektroapgades liniju aizsardzibu vai parbdvi, ka arT to tiklu nomainu, kas prognozéjama
nakotné varétu radit bojajumus jaunajiem segumiem un risinajumiem.

4.18. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI — ELEKTROAPGADES PIESLEGUMS BERZU

CELS

Blvprojekta elektroapgades piesléguma risinajumi pie Bérzu cela izstradati atseviska
séjuma Nr.10,Elektoapgade, aréjie tikli — elektroapgades pieslegums Bérzu cels”.

Blvprojekta sadala paredz izbivét jaunu elektroapgades piesléguma vietu pie Loka
magistrales un Bérzu cela krustojuma — videonovéroSanas un atruma noteiksanas displeju
elektroapgades vajadzibam.

4.19. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI — ELEKTROAPGADES PIESLEGUMS ZIEDINU

CELS

Blvprojekta elektroapgades piesléguma risinajumi pie Ziedinu cela izstradati
atseviska séjuma Nr.11,Elektoapgade, aréjie tikli — elektroapgades pieslégums Ziedinu cels”.

Blvprojekta sadala paredz izbuvét jaunu elektroapgades piesléguma vietu pie Loka
magistrales un Ziedinu cela krustojuma — apgaismojuma un videonovéroSanas
elektroapgades vajadzibam.

4.20. ELEKTRONISKO SAKARU TIKLI, AREJIE TIKLI

Blvprojekta elektronisko sakaru tiklu risinajumi izstradati atseviska séjuma
Nr.2,Elektronisko sakaru tikli, aréjie tikli”. S€juma risinati pasvaldibas, SIA ,Lattelecom” un
VAS , Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” piederoso tiklu aizsardziba un nepiecieSama
parbive. Visa Loka magistrales posma un Rigas ielas posma no SIA ,Keramika LV” lidz
Brivibas bulvarim (caur Garozas ielu) tiek paredzéts izbivét sakaru kanalizaciju pasvaldibas
vajadzibam. Visa Loka magistrales posma tiek paredzéts uzstadit videonovérosanas kameras,
pie 6.vidusskolas autotransporta parvietoSanas atruma informacijas displejus.
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Videonovérosanas kameras, apgaismojuma vadibas sadalnes, luksoforu kontrolierus un afisu
staba displeju ir paredzéts ar optiskiem kabeliem, caur jaunizblvéto sakaru kanalizaciju un
talak pa esoSo pasvaldibas sakaru kanalizaciju savienot ar pasvaldibas kopé&jo vadibas
sistemu. Buvprojekta ietvaros ir paredzéti ari elektroapgades kabeli videonovéroSanas
kameru, atruma informacijas displeju, afiSu staba displeju elektroapgadei no tuvakas
pasvaldibas elektribas uzskaites vai patérétaja.

Saskana ar VAS ,Llatvijas Valsts radio un televizijas centrs” (LVRTC) tehniskajiem
noteikumiem Nr.30.04-01/15/00/1770, no 19.10.2015 darbus ar LVRTC tikliem veic LVRTC
darbinieki, par ko Blvuznémeéjam jaslédz ligums ar VAS ,Latvijas Valsts radio un televizijas
centrs”.

Blvprojekta sadala paredz visu Loka magistrales parbives risinajumiem traucéjoso
elektronisko sakaru tiklu aizsardzibu vai parbuvi, ka ar1 to tiklu nomainu, kas prognozéjama
nakotneé varétu radtt bojajumus jaunajiem segumiem un risinajumiem.

4.21. VIETEJA GEODEZISKA TIKLA PILNVEIDOSANAS APRAKSTS

BlUvprojekta geodéziska tikla pilnveidoSanas risinajumi izstradati atseviska séjuma
Nr.13,Vietéja geodéziska tikla pilnveidoSanas apraksts”.

Blvprojekta sadala paredz visu Loka magistrales parbives risinajumiem traucéjoso
poligonometrijas punktu parbdvi, atjaunojot poligonometrijas tiklu, un nepiecieSamibas
gadijuma jaunu iertkosanu.

Ta ka blvprojekta realizacija notiek bez 1.kartas rotacijas apla izbuves Loka
magistrales un Kalnciema cela krustojuma, tad darba veikSana jaievérté nepiecieSamo
korekciju veiksana pilnveidoSanas apraksta un ta parskanosana pirms darbu uzsakSanas.

4.22. ZEMJU LIETAS

Loka magistrales plana risinajumi neparedz risinajumus zemés, par kuram Pasatitajs
lemtu, ka tas atsavinamas.

4.23. CELU DROSIBAS AUDITS

Blvprojekta risinajumiem ir veikts Celu droSibas audits. Celu drosibas audita
rekomendacijas ir izskatitas Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas droSibas komisija.
Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas drosibas komisija apstiprinatos risinajumus skatit
séjuma 16.sadala ,,CELU DROSIBAS AUDITA REKOMENDACIJAS UN SKDK LEMUMS”.
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4.24. |zZVERTEJUMS PAR BUVES IZMANTOSANAS PIELAUJAMIBU BUVDARBU LAIKA
VAI PEC BUVDARBU PABEIGSANAS PIRMS BUVES NODOSANAS
EKSPLUATACIJA

4.24.1. lelu vai ielas dalu drikst izmantot pirms bives pienemsanas ekspluatacija, ja:

¢ lela vai tas dala ir izblveta atbilstosi blvprojektam, aprikota ar satiksmes
organizacijas tehniskiem lidzekliem, apgaismota, nodrosinata gajeju un velosipédu
kustiba;

* Posmus, kur nav pabeigti blvdarbi un uzstaditi projekta paredzétie satiksmes
organizacijas tehniskie lidzekli, nepiecieSams aprikot atbilstosi MK noteikumi
Nr.421. ,Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”;

* Tiek nodrosinati ielas uzturésanas darbi, tai skaita brauktuves, ietvju, velocelina
tirisana gan no putekliem, grunts sanesumiem, gan sniega, gan apledojuma;

e Tiek nodrosinata nokrisSnu tGdens atvade.

4.24.2. Satiksmes parvada atklasana satiksmei

¢ Autotransporta kustibu pa parbdveéto tiltu drikst uzsakt tikai tad, kad atbilstosi
projektam izblvéto laiduma un balstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no
projekta paredzétas betona stipribas attiecigajai betona klasei;

e IzbUvéts asfaltbetona segums;
e Uzstaditas drosibas barjeras;
e Tiek nodrosinata nokrisSnu tGdens atvade;

e Satiksmes parvada izmantosanai piekrit Pasttitaja un VAS , Latvijas dzelzcels”
atbildigie parstavji un par satiksmes drosibu atbildigas amatpersonas.

4.25. DABAS AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Blvuznéméjam ir jalieto tadas bivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un
gaisu blakus teritorija un gar bdvmaterialu transportésanas celiem. Blivuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSnma, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas bdvlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt. Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laika, lai
netraucétu tuveéjo maju iedzivotajus. Demontétos buvmaterialus novieto pagaidu novietneg,
kuras novietojums ir saskanots gan ar blvuzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari
tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas
parvaldes parstavjiem.
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Blvdarbos izmantojamos cela blvmaterialus — smiltis, Skembas, asfaltu u.c.
paredzéts piegadat no bilvuznéméja piedavatajam blvmaterialu iegades vietam, uzradot
pielietojamo materialu sertifikatus un laboratoriju parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma blvmaterialu ieguves vietas var saskanot un registrét
normativajos aktos noteiktajas iestadés, sanemt atlaujas saskana ar Zemes dzilu
izmantoSanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Péc bivdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no
blvgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama
zemes Tpasniekam un lietotajiem.

BUvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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