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Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jisu v&stuli ar lGgumu izsniegt tehniskos noteikumus objektam
~Loka magistrales parbive posma no Kalnciema cela lidz pilsétas administrativajai
robezai”, AS ,,Augstsprieguma tikls” informé, ka objekta izblives vieta atrodas 110kV
gaisvadu elektrolinijas (GL) LNr.146/140A, 140 un apaksstacija Nr.46 “RAF”.

[zstradajot projektu, ievérot ,Aizsargjoslu likuma>® (1997.g.) 16.,35.un
45.panta; Latvijas bivnormativa LBN 008-14 (01.10.2014.), Ministru kabineta
noteikumus Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekartu bivniecibas noteikumu prasibas, tai
gkis

1. Nobrauktuvi uz apaksstacijas Nr.46 teritoriju paredz&t ar radiusu ne mazaku par
11 metriem;

2. Autocela un elektrolinijas Skérsojuma vieta, elektrolinijas aizsargjoslas platuma,
esoSo vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemako vadu un autocela brauktuves
virsmu pielaujams samazinat ne vairak ki 0.5 m robeZas;

Horizontalais attalums no balsta pamata lidz autocela gravja argjai malai vai cela
uzb&ruma pédai ne mazak ka esosais;

(O8]

4. Projekta att€lot celu un elektrolinijas $k&rsojumu vietu vertikalos gabaritus un
horizontalos attalumus no cela virsmas apmales lidz elektroliniju balstiem un

mal€&jiem vadiem. Vadu nokares attélot argaisa temperatira +3 5C

5. Ekas, blives un ugunsdzésibas hidrantus, sabiedriska transporta pieturvietas
novietot arpus GL aizsargjoslas;

6. Transformatorus, sadalu, komercuzskaites sadalu un materialu noliktavu
novietojumu paredz@t arpus GL aizsargjoslas;

7. Savstarpgjos elektroliniju un citu inzenierkomunikaciju $kérsojumos tas izvietot
Latvijas biivnormativa LBN 008-14 paredz&taja attaluma;

8. Aizliegts veikt komunikaciju ierikoSanu ar beztransejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju iertkosanu
ar beztranSejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attadluma no elektrolinijas



balsta pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

9. Paredzet piebrauk3anas iespéjas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pac€laji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai;

10. Projekta paredz&t risindjumus, kas reali izslédz iesp&ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu atklatam materidlu noliktavam un transporta stavvietam
(laukumiem);

11. Projekta paredzét buivdarbu veikSanas projekta izstradasanu un ta saskanosanu ar
AS . Augstsprieguma tikls” darbiem ar celSanas mehanismiem un citiem
mehanismiem tuvak par 30 metriem no elektroliniju mal&jiem vadiem;

12. Ja projektésanas gaita tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi tehnisko
noteikumu pieprasijuma, nepiecieSams sanemt jaunus tehniskos noteikumus dota
buvprojekta izstradei;

13. Iesniegt vienu biivprojekta eksemplaru AS ,,Augstsprieguma tikls”;
14. Izstradato projektu saskanot AS ,,Augstsprieguma tikls™;

15. Pirms atzinuma sanems$anas par pienem$anu ekspluatacija iesniegt AS
., Augstsprieguma tikls” izblivéta objekta un elektroliniju savstarpgjo $kersojuma
vietu izpilduzmeérjjumu.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdoSanas datuma.
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