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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

 

1.1. būves veids Kanalizācijas un 
ielas (loka 
magistrales) 
rekonstrukcija 

1.2 Plānotie būvniecības darbi rakšanas darbi 

1.3 Izpētes laukuma ģeotehniskie apstākļu katogorija I-II 

 
 

2. Vispārīgas ziņas par izpētes metodēm un apjomiem 
 
2.1. Izpētes veidi  

Urbumi 4 metrīgi  Nr. 2 – 15 
Urbumi 5 metrīgi  Nr. 1 un 16 – 18 
Urbumi 12 metrigie 29 - 30 
 

2.2. Izstrādņu skaits 30  gabali  
 Urbumu dziļums 4 – 12 m. Urbumu dziļums salikts ņemot vērā 

projekta paredzamos darbus 
Laboratoriskās analīzes 

2.3. Granulometriskais sastāvs 23 gab 
 Neviendabības un salizturības 

novērtējums 
23 gab 

 Mālaino grunšu fizikālās īpašības 4 gab 
 Organisko vielu saturs 4 gab 
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3. Esošā situācija 

 

3.1.  Urbumu izvietojuma shēma uz Loka maģistrāles no Kalnciema šosejas līdz 
pilsētas teritorijas robežai 

 

1. Att 

Ģeomorfoloģiskajā ziņā izpētītā teritorija ietilpst Viduslatvijas zemienes Zemgales 
līdzenumā. 
Ģeotehnisko apstākļu sarežģītības pakāpe : pirmā - otrā. 
Urbumi tika veikti uz esošās ceļa konstrukcijas un esošo un plānoto pievedcelu zonā. 
Ģeoloģiski apsekotais laukums  sastāv no sekojošiem nogulumiem – loka maģistrāli 
klāj asfalts, kura biezums mainās 0,07 m – 0,20 m. Zem asfalta konstatēts dolomīta 
šķembu slānis ar tā biezumu 0,07 - 0,31 m, vietām konstatēti dolomīta šķembu un 
smilts maisījumi, kuru biezums mainās robežās no 0,05 – 0,41m. Dziļāk konstatētas 
pārraktas/ uzbērtas smiltis (smilts putekļu maisījumi).  Dziļāk ieguļ limnoglaciālie 
nogulumi-dažāda blīvuma putekļaina un smalka smilts un māls ar plānām smilšu 
starpkārtiņām. Vietām konstatēti arī apraktie augsnes slāņi, kā arī 29. un 30. urbumā 
nelielas minerālo dūņu starpkārtiņas un 7. urbumā atklāti nelieli biogēno grunšu 
slānīši. 
 
Gruntsūdens līmenis visā izpētes posmā konstatēts 1,80 - 2,80 m dziļumā no zemes 
virsmas vai uz absolūtām augstuma atzīmēm +3,05 – +1,55 m. Urbumos Nr. 16-20 
gruntsūdens netika konstatēts (dzelzceļa pārvada zonā). 
 
Ģeotehnisko izstrādņu  novietojuma plānu ar  urbumu ģeotehnisko griezumu skatīt 
grafiskajā pielikumā. 
 

 

 



 
4. Kopsavilkums 

 

4.1. Laukuma ģeotehniskais raksturojums 

Dotās izpētes josla tika sadalīta 4 zonās : 

1. Kalnciema ceļš – Rīgas iela (2 - 11 urbums) 
2. Rīgas iela – dzelzceļa pārvads (12 – 15 urbums) 
3. Dzelzceļa pārvads (16 – 20) un pārvada tilts (29-30) urbums 
4. Dzelzceļa pārvads – pilsētas robeža (21 – 28) urbums, Rubeņu ceļš 

(1. urbums), un pretī Langervaldes ielai 26. urbums. 

Kalnciema ceļš – Rīgas iela 2 - 11 urbums 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 5,0 m dziļumam veido kvartāra 
nogulumi – tehnogēnie (segums, pamats, drenējoši filtrējošā kārta, ceļa uzbērums un 
pārrkatās gruntis) un zem tiem limnoglaciālie nogulumi: smalkas un putekļainas 
smiltis un smilšmāls. Būves (komunikāciju trases/joslas) ģeotehniskā kategorija I-II 
un būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe I-II. 

Visā plānoto darbu zonā izpētes laikā konstatētas šādas gruntis ar šādām īpašībām: 

Grunts veids Grunts nosaukums pēc DIN 
18196 

Tehnogēnās gruntis 
Asfalts (A) - 
Dolomīta šķembas (1š) - 
Dolomīta šķembu un smilts maisījums (1šs) - 
Grants (1g) GE 
Grantaina smilts (1gr) SW 
Augsne (2) OH 
Smalka smilts (1s) SU 
Putekļaina smilts (1p) SU 

Dabīgā saguluma gruntis 
Putekļaina smilts, vidēji blīva - blīva (6’-’’) SU 
Putekļaina smilts, vidēji blīva (6’’) SU 
Smalka smilts, vidēji blīva (7’’) SU 
Smilšmāls (154) TL 

Gruntsūdens konstatēts visos urbumos 1,80 – 2,80 m dziļumā no zemes virsmas vai 
uz abs. atzīmēm +3,05 – 1,55 m.  Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo 
smilšu masīvam. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, 
galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens 
novērojumi izpētes teritorijā netika veikti. 

Dotajā ceļa posmā no ceļa konstrukcijas tika noņemti 3 grunts paraugi no ceļa 
konstrukcijas drenējoši filtrējošās kārtas un 4 paraugi no pamatnes gruntīm. 



Asfalta biezums mainās no 0,08 - 0,20 m. Dolomīta šķembu slānis mainās robežās no 
0,07 – 0,31 m. 8. urbumā šķembu slāņa vietā konstatēts smilts un dolomīta šķembu 
maisījums. 

Pēc grunts granulometriskā sastāva dotā posma drenējoši/ filtrējošā kārta ir viendabīgs 
smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 10,4 – 31,3 % un 
filtrācijas koeficientu 0,1 -0,45 m/dnn. Vietām konstatēti arī izteikti putekļainas smilts 
slāņi. Grunts salizturības klase mainās no F1 – F3. Visi paraugi kuriem smalko daļinu 
saturs ir lielāks par 15 % ir sala neizturīgi. 

Apraktās augsne slāņi konstatēti gandrīz visā izpētes posmā izņemot 2-4 un 9. 
urbumu. Augsne sastāv no putekļainas smilts ar organikas piejaukumu ap 3 %. 

Pamatnē konstatēti smilts un smilts - putekļu grunts ar smalko daļiņu <0,063 mm 
saturu 11,2 – 32,2 % un filtrācijas koeficientu 0,42 – 1,84 m/dnn vidēji blīvā stāvoklī. 

 Sīkāk skatīt urbumu žurnālus un grafiskos pielikumus. 

Grunšu fizikāli mehāniskās īpašības skatīt 1. tabulā. 

Rīgas iela – dzelzceļa pārvads (12 – 15 urbums) 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 5,0 m dziļumam veido kvartāra 
nogulumi – tehnogēnie (segums, pamats, drenējoši filtrējošā kārta, ceļa uzbērums un 
pārraktās gruntis) un zem tiem limnoglaciālie nogulumi: smalkas un putekļainas 
smiltis un smilšmāls. Būves (komunikāciju trases/joslas) ģeotehniskā kategorija I-II 
un būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe I-II. 

Visā plānoto darbu zonā izpētes laikā konstatētas šādas gruntis ar šādām īpašībām: 

Grunts veids Grunts nosaukums pēc DIN 
18196 

 
Asfalts (A)  
Dolomīta šķembas (1š)  
Dolomīta šķembu un smilts maisījums (1šs)  
Grants (1g) GE 
Grantaina smilts (1gr) SW 
Augsne (2) OH 
Smalka smilts (1s) SU 
Putekļaina smilts (1p) SU 

Dabīgā saguluma gruntis 
Putekļaina smilts, vidēji blīva - blīva (6’-’’) SU 
Putekļaina smilts, vidēji blīva (6’’) SU 
Putekļaina smilts, irdena (6’’’) SU 
Smalka smilts, vidēji blīva (7’’) SU 
Smilšmāls (154) TL 



Gruntsūdens konstatēts visos urbumos 2,0 – 2,70 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 
abs. atzīmēm +3,30 – 2,95 m.  Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo smilšu 
masīvam. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, 
galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens 
novērojumi izpētes teritorijā netika veikti. 

Dotajā ceļa posmā no ceļa konstrukcijas tika noņemti 3 grunts paraugi no ceļa 
konstrukcijas drenējoši filtrējošās kārtas un 1 paraugs no pamatnes grunts. 

Asfalta biezums mainās no 0,16 - 0,17 m. Dolomīta šķembu slānis mainās robežās no 
0,08 – 0,19 m. 12. un 13. urbumā zem šķembu slāņa konstatēts smilts un dolomīta 
šķembu maisījums. Slāņa biezums 0,05 - 0,07 m. 

Pēc grunts granulometriskā sastāva dotā posma drenējoši/ filtrējošā kārta ir viendabīgs 
smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 12,6 – 24,6 % un 
filtrācijas koeficientu 0,13 - 0,33 m/dnn. Filtrācijas koeficients aprēķināts tuvu 
maksimāli iespējamajam blīvumam. Vietām konstatēti arī izteikti putekļainas smilts 
slāņi. Grunts salizturības klase mainās no F1 – F3. Visi paraugi kuriem smalko daļiņu 
saturs ir lielāks par 15 % ir sala neizturīgi. 

Apraktās augsne slāņi konstatēti gandrīz visā izpētes posmā izņemot 12. urbumu. 
Augsne sastāv no putekļainas smilts ar organikas piejaukumu ap 4 %. 

Pamatnē konstatēti smilts, smilts - putekļu grunts ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 
5,2 % un filtrācijas koeficientu 2,74 m/dnn vidēji blīvā stāvoklī. 

 Sīkāk skatīt urbumu žurnālus un grafiskos pielikumus. 

Grunšu fizikālimehāniskās īpašības skatīt 1. tabulā. 

Dzelzceļa pārvads (16 – 20) 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 4,0 - 5,0 m dziļumam veido kvartāra 
nogulumi – tehnogēnie (segums, pamats, drenējoši filtrējošā kārta, ceļa uzbērums un 
pārraktās gruntis) un zem tiem limnoglaciālie nogulumi: smalkas un putekļainas 
smiltis un smilšmāls. Būves (komunikāciju trases/joslas) ģeotehniskā kategorija I-II 
un būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe I-II. 

Visā plānoto darbu zonā izpētes laikā konstatētas šādas gruntis ar šādām īpašībām: 

Grunts veids Grunts nosaukums pēc DIN 
18196 

 
Asfalts (A) - 
Dolomīta šķembas (1š) - 
Smalka smilts (1s) SU 
Putekļaina smilts (1p) SU 



Gruntsūdens nevienā no urbumiem netika konstatēts. 

Dotajā ceļa posmā no ceļa konstrukcijas tika noņemti 3 grunts paraugi no ceļa 
konstrukcijas drenējoši filtrējošās kārtas un 1 paraugs no pamatnes uzbēruma. 

Asfalta biezums mainās no 0,07- 0,19 m. Dolomīta šķembu slānis mainās robežās no 
0,11 – 0,23 m. 19. urbumā zem asfalta konstatēts smilts putekļu un putekļu grunts 

Pēc grunts granulometriskā sastāva dotā posma drenējoši/ filtrējošā kārta ir viendabīgs 
smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 20,7 - 40 % un 
filtrācijas koeficientu 0,07 - 0,16 m/dnn. Filtrācijas koeficients aprēķināts tuvu 
maksimāli iespējamajam blīvumam. Vietām konstatēti arī izteikti putekļainas smilts 
slāņi. Grunts salizturības klase F3. Visi paraugi kuriem smalko daļiņu saturs ir lielāks 
par 15 % ir sala neizturīgi. 

Pamatnē konstatēti smilts putekļu grunts ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 12,7 % 
un filtrācijas koeficientu 0,33 m/dnn sablīvētā stāvoklī. 

 Sīkāk skatīt urbumu žurnālus un grafiskos pielikumus. 

Grunšu fizikālimehāniskās īpašības skatīt 1. tabulā. 

Pārvada tilts (29-30) urbums 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 12,10 – 13,00 m dziļumam veido 
kvartāra nogulumi – tehnogēnie (uzbērums un pārraktās gruntis) un zem tiem 
biogēnās gruntis, zemāk konstatēti limnoglaciālie nogulumi: smalkas un putekļainas 
smiltis un  smilšmāls. Dziļāk konstatēti glaciālie nogulumi. Būves (komunikāciju 
trases/joslas) ģeotehniskā kategorija I-II un būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības 
pakāpe I-III. 

Visā plānoto darbu zonā izpētes laikā konstatētas šādas gruntis ar šādām īpašībām: 

Grunts veids Grunts nosaukums pēc DIN 
18196 

 
Smalka smilts (1s) SU 
Putekļaina smilts (1p) SU 

Dabīgā saguluma gruntis 
Putekļaina smilts, vidēji blīva (6’’) SU 
Minerālās dūņas (54) F 
Smilšmāls (154) TL 
Morēnas dmilšmāls (185) UL 

 

 



Gruntsūdens konstatēts abos urbumos 2,90 – 3,0 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 
abs. atzīmēm +2,40 m.  Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo smilšu 
masīvam. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, 
galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens 
novērojumi izpētes teritorijā netika veikti. 

Dotajā vietā no pamatnē iegulošajām gruntīm tika noņemti 3 grunts paraugi. 

Uzbērums abās dzelzceļa pusēs sastāda 1,50 – 1,60 m. Zem uzbēruma konstatēts  0,50 
m biezs minerālo dūņu slānis, ko pasedz smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu 
piejaukumu <0,063 mm 18%. 

Zem limnoglaciālajiem smilšu slāņiem konstatēts smilšmāls ar: 

dabisko mitrumu 24,1 %, plūstamības robežu 29,5 %, plastiskuma skaitli 12,6 un 
konsistences rādītāju 0,57. 

Grunts nav izmantojama, kā dabīgā pamatne pāļveida pamatiem to anizotropisko, lielā 
dabiskā mitruma un vājo deformatīvo  īpašību dēļ. 

Iespējams esošajam pārvadam pāļi balstīti uz zemāk iegulošo morēnas mālsmilts 
slāni, kurš ieguļ pēc absolūtām augstuma atzīmēm uz - 6,30 -7,00 m vai no zemes 
virsmas uz 11,70 -12,30 m. 

Sīkāk skatīt urbumu žurnālus un grafiskos pielikumus. 

Doto grunšu fizikālimehāniskās īpašības skatīt 1. tabulā. 

Dzelzceļa pārvads – pilsētas robeža (21 – 28) urbums 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 4,0 m dziļumam veido kvartāra 
nogulumi – tehnogēnie (segums, pamats, drenējoši filtrējošā kārta, ceļa uzbērums un 
pārrkatās gruntis) un zem tiem limnoglaciālie nogulumi: smalkas un putekļainas 
smiltis. Būves (komunikāciju trases/joslas) ģeotehniskā kategorija I-II un būvlaukuma 
dabas apstākļu sarežģītības pakāpe I-II. 

Visā plānoto darbu zonā izpētes laikā konstatētas šādas gruntis ar šādām īpašībām: 

Grunts veids Grunts nosaukums pēc DIN 
18196 

 
Asfalts (A)  
Dolomīta šķembas (1š)  
Dolomīta šķembu un smilts maisījums (1šs)  
Grants (1g) GE 
Augsne (2) OH 
Smalka smilts (1s) SU 
Putekļaina smilts (1p) SU 



Dabīgā saguluma gruntis 
Putekļaina smilts, blīva (6’) SU 
Putekļaina smilts, vidēji blīva (6’’) SU 
Smalka smilts, vidēji blīva (7’’) SU 

Gruntsūdens konstatēts visos urbumos 2,20 – 2,80 m dziļumā no zemes virsmas vai 
uz abs. atzīmēm +2,20 – 3,05 m.  Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo 
smilšu masīvam. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, 
galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens 
novērojumi izpētes teritorijā netika veikti. 

Dotajā ceļa posmā no ceļa konstrukcijas tika noņemti 6 grunts paraugi no ceļa 
konstrukcijas drenējoši filtrējošās kārtas un 1 paraugs no pamatnes grunts. 

Asfalta biezums posmā mainās no 0,07 - 0,14 m. Dolomīta šķembu slānis mainās 
robežās no 0,04 – 0,28 m. Lielākajā daļā urbumu pamatu veido gan grants un 
dolomīta šķembas gan grants. 23. urbumā konstatētas arī granīta šķembas. Šķembas 
konstatētas uzreiz zem asfalta seguma un to biezums ir 0,06 m. 

Pēc grunts granulometriskā sastāva dotā posma drenējoši/ filtrējošā kārta ir viendabīgs 
smilts putekļu maisījums ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 12,9 – 22,3 % un 
filtrācijas koeficientu 0,15 - 0,32 m/dnn. Filtrācijas koeficients aprēķināts tuvu 
maksimāli iespējamajam blīvumam. Vietām konstatēti arī izteikti putekļainas smilts 
slāņi. Grunts salizturības klase mainās no F1 – F3. Visi paraugi kuriem smalko daļiņu 
saturs ir lielāks par 15 % ir sala neizturīgi. 

Apraktās augsne slāņi konstatēti posmā no 21. - 25. urbumam. Augsnes slāņu biezums 
mainās no 0,20 – 0,80 m biezumam un slāņa ieguluma virsmas dziļums 0,80 – 1,70 m 
no zemes virsmas. Augsne sastāv no putekļainas smilts ar organikas piejaukumu ap 
2,1-4,3 %. Augsnes slāni nomainīt ar atbilstošu grunti vietās kur tas konstatēts līdz 1,0 
m dziļumam no zemes virsmas. 

Pamatnē konstatēti smilts, smilts - putekļu grunts ar smalko daļiņu <0,063 mm saturu 
ap 8 ,8 % un filtrācijas koeficientu 2,32 m/dnn vidēji blīvā stāvoklī. 

 Sīkāk skatīt urbumu žurnālus un grafiskos pielikumus. 

Grunšu fizikālimehāniskās īpašības skatīt 1. tabulā. 

 

 

 

 

 



Rubeņu ceļš (1. urbums), un pretī Langervaldes ielai 26. urbums. 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 4,0 m dziļumam veido kvartāra 
nogulumi – tehnogēnie (segums, pamats, drenējoši filtrējošā kārta, ceļa uzbērums un 
pārraktas gruntis) un zem tiem limnoglaciālie nogulumi: putekļainas smiltis. Būves 
(komunikāciju trases/joslas) ģeotehniskā kategorija I-II un būvlaukuma dabas 
apstākļu sarežģītības pakāpe I-II. 

Visā plānoto darbu zonā izpētes laikā konstatētas šādas gruntis ar šādām īpašībām: 

Grunts veids Grunts nosaukums pēc DIN 
18196 

 
Asfalts (A) - 
Dolomīta šķembas (1š) - 
Augsne (2) OH 
Smalka smilts (1s) SU 
Putekļaina smilts (1p) SU 

Dabīgā saguluma gruntis 
Putekļaina smilts, blīva (6’) SU 
Putekļaina smilts, vidēji blīva (6’’) SU 

Gruntsūdens konstatēts abos urbumos 2,30 – 2,65 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 
abs. atzīmēm +2,20 – 3,05 m.  Gruntsūdens līmenis piesaistīts limnoglaciālo smilšu 
masīvam. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, 
galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. Ilglaicīgi gruntsūdens 
novērojumi izpētes teritorijā netika veikti. 

Asfalta biezums 1. urbumā uz Rubeņu ceļa konstatēts 0,12 m biezumā. Dolomīta 
šķembu slānis 0,15 m. Dziļāk konstatēts smilts un putekļu maisījums. 1,60 – 1,80 m 
dziļumam konstatēts apraktās augsnes slānis, zem kura ieguļ blīva putekļaina smilts. 

Urbumā Nr. 26. konstatēts 1,30 m biezs pārraktas/uzbērtas smalkas smilts un putekļu 
maisījums, ko pasedz 0,10 m biezs apraktās augsnes slānis un putekļaina smilts.. 

Sīkāk skatīt urbumu žurnālus un grafiskos pielikumus. 

Grunšu fizikālimehāniskās īpašības skatīt 1. tabulā. 

 

 
 
 

 
 
 

Darba  ie tvaros  ve ik tā  in formāci ja  a tspogu ļo  si tuāciju  konkrē ta jā  v ie tā  un  ir  p ieņemts,  ka  tā  ir 
l īd z īga  ar ī  c i tu r,  ku r izpē te s  urbumi nav  ve ik t i ,  Bet  i r  ie spē ja ms  ar ī ,  ka  dažvie t  s i tuācija  va i  apstāk ļ i 
va r a tšķ i r t ies  no  p ieņemta jiem,  un  ta s nav  kon sta tē t s ,  jo  da rba  izp i ldes  ie tvaros  nav ra st i  pa mato ti  
iemesl i ,  la i  i ze ja s da tu  ieguv es  deta lizāciju  pa lie l inā tu .  



 Secinājumi un ieteikumi 

1. Ģeotehniskie apstākļi visā izpētes zonā ir samērā viendabīgi gan horizontālā  gan 
vertikālā griezumā. 

2. Ielu virskārtu veido asfalts. Pamatu veido dolomīta šķembu slānis, kura biezums 
mainās no 0,04 – 0,31 m, kas vietām veidots no dolomīta šķembu un smilts 
maisījuma. Savukārt drenējoši filtrējošā kārtas dziļumā konstatēts smilts putekļu 
maisījums. Maisījuma salizturību iespaido smalko putekļu  (<0,063 mm) daļiņu 
piemaisījums. Kas visā izpētes laukumā mainās no 12,7 – 40 %, bet pārsvarā ir 
robežās ap 20 % un lielākajā daļā izpētes teritorijas ir sala neizturīga. 

3. Gruntsūdens konstatēts visos urbumos izņemot pie dzelzceļa pārvada uzbēruma. 
Gruntsūdens līmenis piemērīts 1,80 – 3,0 m dziļumā no zemes virsmas vai uz 
absolūtām augstuma atzīmēm 3,05 – 2,40 m. 

4. Gruntsūdens līmeņa pazemināšana iespējama pielietojot adatu filtrus ja vajadzīgajai 
tehnoloģijai ir pietiekošs filtrācijas koeficients, kas aprakstīts katra posma nodaļā pie 
pamatnes gruntīm. 

5. Lielākā daļa komunikāciju tiks ieguldītas smalkas un putekļainas smilts slānī (ĢTE 
7’’ un 6’’. Grunts ūdens piesātināta stāvoklī ir tiksotropa un nepakļaujas blīvēšanai 
dēļ lielā putekļaino daļiņu piejaukuma. Šo slāņu filtrācijas koeficients ir robežās no 
0,42 -2,74 m/dnn. 

6. Vietām izpētes posmā konstatēti apraktās augsnes slāņi ar organikas piejaukumu 
līdz 4,3 %. Grunts ar šādu organikas saturu nav atstājama konstrukcijā līdz 1,0 m. 

7. Konkrētie pamatu varianti balstāmi uz 1. tabulā noteiktiem grunšu normatīviem un 
aplēses raksturlielumiem un tehniski - ekonomiskiem aprēķiniem. 

8. Ieteicams komunikāciju pamatni vietās kur tika konstatētas putekļainas smiltis 
sagatavot ar vidēji rupju vai smalkas smilts slāni un sablīvēt līdz vajadzīgajam 
sablīvējuma koeficientam pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā. 

9. Tranšeju sienas zem gruntsūdens līmeņa stiprināt ar tranšeju vairogiem. 

10. Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados 
ir 138 cm un mālaino 115 cm (LBN 003-01). 
 
14. Pēc blakus teritorijās esošo izpēšu datiem dotajā areālā nav agresīvi gruntsūdeņi, 
neņemot vērā iespējams lokāli piesārņotas vietas. 



 
Ģeotehniskā izpēte veikta 2015. gada decembrī 

 

Teksta pielikumi  

1. Grunts fizikāli – mehāniskie rādītāji 1 lapa 

2. Urbumu žurnāli 1 - 30 30 lapas 

3. Grunts slāņu biezumu koptabulas pa posmiem 6 lapas 

4. SIA I.A.R.  izpētes darbu licence un ģeotehniskās izpētes 
sertifikāts (Gints Robalts) 

4 lapas 

5. Grunts testēšanas pārskati 4 lapas 

Grafiskie pielikumi 

1. Ģeotehniskās izpētes urbumu kopshēma 3 lapas 

2. Ģeotehniskās izstrādņu griezumi 3 lapas 

3. Apzīmējumi 1 lapa 

SIA „I.A.R.” ģeotehniķis/ģeologs:                                                         Gints Robalts 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 1 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,30 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,65 (+2,65) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,65 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,22 0,08 0,08 Asfalts - 
2 A 5,18 0,12 0,04 Asfalts - 
3 1š 5,03 0,27 0,15 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvētas 

4 1s 4,60 0,70 0,43 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

5 1p 3,70 1,60 0,90 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
6 2 3,50 1,80 0,20 Aprakta augsne Irdena, mitra 
7 6’ 1,30 4,00 2,20 Putekļaina smilts, pelēkbrūna Blīva, no 2,65 m ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 2 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,00 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,60 (+2,40) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,60 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,91 0,09 0,09 Asfalts - 
2 1š 4,63 0,37 0,28 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas, putekļainas Sablīvētas 

3 1s 4,10 0,90 0,53 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums 
(Salizturīga, filtrācijas koifficents mazāks par 1) Vidēji blīva, mitra 

4 7’’ 3,30 1,70 0,80 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
5 6’’ 0,70 4,30 2,60 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,60 m ūdens piesātināta 
6 154 0,00 5,00 0,70 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 3 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,00 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,70 (+1,30) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,70 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 3,87 0,13 0,13 Asfalts - 
2 1š 3,58 0,42 0,29 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
3 1s 3,30 0,70 0,28 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums Vidēji blīva, mitra 
4 7’’ 2,40 1,60 0,90 Smalka smilts, pelēki brūna Vidēji blīva, mitra 

5 6’’ -0,30 4,30 2,70 Putekļaina smilts ar smilšmāla starpkārtām, 
pelēka, brūna 

Vidēji blīva, ūdens piesātināta no 2,70 m ūdens 
piesātināta 

6 154 -1,00 5,00 0,70 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 
 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 4 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,80 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,60 (+2,20) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,60 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,66 0,14 0,14 Asfalts - 
2 1š 4,35 0,45 0,31 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvētas 
3 1s 3,30 1,50 1,05 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums Vidēji blīva, mitra 
4 6’’ 0,50 4,30 2,80 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra, no 2,60 m ūdens piesātināta 
5 154 0,30 4,50 0,20 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks, ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 5 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,15 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,60 (+2,55) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,60 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,04 0,11 0,11 Asfalts - 
2 1š 4,80 0,35 0,24 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvētas 
3 1s 4,32 0,83 0,48 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums Vidēji blīva, mitra 
4 2 4,15 1,00 0,17 Aprakta augsne Irdena, mitra 
5 1p 3,65 1,50 0,50 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, pelēki brūna Vidēji blīva, mitra 
6 6’’ 1,35 3,80 2,30 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra, no 2,60 m ūdens piesātināta 

7 7’’ 0,65 4,50 0,70 Smalka smilts ar nelielām mālsmilts starpkārtām, 
brūna Vidēji blīva, ūdens piesātināta 

8 154 0,15 5,00 0,50 Smilšmāls, brūna Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 
 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 6 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,35 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,80 (+1,55) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,80 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,26 0,09 0,09 Asfalts - 
2 1š 4,19 0,16 0,07 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1g 3,70 0,65 0,49 Uzbērta grunts – grants un smilšu maisījums, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

4 2 3,49 0,86 0,21 Aprakta augsne, putekļaina, tumši pelēka 3,1% Irdena, mitra 
5 7’’ -0,15 4,50 3,64 Smalka smilts, gaiši brūna Vidēji blīva, mitra, no 2,60 m ūdens piesātināta 
6 154 -0,65 5,00 0,50 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 

 

 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 7 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,90 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,70 (+2,20) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,70 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,80 0,10 0,10 Asfalts - 
2 1š 4,57 0,33 0,23 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1s 4,39 0,51 0,18 Uzbērta grunts – smalka smilts, viendabīga, 
brūna Vidēji blīva 

4 2 4,24 0,66 0,15 Aprakta augsne ar organiku 6% , smilšaina, 
tumši pelēka Irdena, mitra 

5 6’’ 1,20 3,70 3,04 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, mitra no 2,70 m ūdens piesātināta 
6 7’’ 0,30 4,60 0,90 Smalka smilts, pelēka Vidēji blīva, ūdens piesātināta 
7 154 -0,10 5,00 0,40 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 8 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,05 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,70 (+2,35) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,70 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,97 0,08 0,08 Asfalts - 

2 1šs 4,56 0,49 0,41 Uzbērta grunts – dolomīta šķembu un smilts 
maisījums Sablīvēta 

3 1s 4,39 0,66 0,17 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

4 2 4,29 0,76 0,10 Aprakta augsne, tumši pelēka Irdena, mitra 
5 6’’ 1,05 4,00 3,24 Putekļaina smilts, brūna, no 3,00 m pelēki brūna Vidēji blīva, mitra, no 2,70 m ūdens piesātināta 
6 6’\’’ 0,25 4,80 0,80 Putekļaina smilts ar Vidēji blīva, ūdens piesātināta 
7 154 0,05 5,00 0,20 Smilšmāls, brūna Mīksti plastiska ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 9 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,20 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,40 (+2,80) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,40 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,08 0,12 0,12 Asfalts - 
2 A 5,00 0,20 0,08 Asfalts - 
3 1š 4,81 0,39 0,19 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvētas 

4 1s 4,34 0,86 0,47 Uzbērta grunts – smalka smilts, viendabīga, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

5 6’’ 4,10 1,10 0,24 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 

6 6’’ 0,60 4,60 3,50 Putekļaina smilts, gaiši pelēka, no 2,00 m tumši 
pelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,40 m ūdens piesātināta 

7 154 0,20 5,00 0,40 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām, brūns 
 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 10 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,85 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 1,80 (+3,05) 
Gruntsūdens parādīšanās 1,80 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,71 0,14 0,14 Asfalts - 
2 1š 4,50 0,35 0,21 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1s 4,35 0,50 0,15 Uzbērta grunts – smalka smilts, viendabīga, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

4 2 4,15 0,70 0,20 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
5 6’’ 3,85 1,00 0,30 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
6 7’’ 1,55 3,30 2,30 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, mitra, no 1,80 m ūdens piesātināta 
7 154 -0,15 5,00 1,70 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks, ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 11 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,50 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,60 (+1,90) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,60 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,38 0,12 0,12 Asfalts - 
2 1š 4,12 0,38 0,26 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas, putekļainas Sablīvētas 
3 1s 3,84 0,66 0,28 Uzbērta grunts - Vidēji blīva, mitra 
4 2 3,79 0,71 0,05 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
5 6’’ 3,30 1,20 0,49 Putekļaina smilts, pelēki brūna Vidēji blīva, mitra 
6 2 3,20 1,30 0,10 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
7 6’’ 0,70 3,80 2,50 Putekļaina smilts, brūna, no 2,60 m pelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,60 m ūdens piesātināta 
8 6’’ -0,50 5,00 1,20 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 12 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,75 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,50 (+2,25) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,50 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,58 0,17 0,17 Asfalts - 
2 1š 4,50 0,25 0,08 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1šs 4,45 0,30 0,05 Uzbērta grunts – dolomīta šķembu un smilts 
maisījums Sablīvēta 

4 1gr 4,20 0,55 0,25 Uzbērta grunts – grantaina smilts ar oļu 
ieslēgumiem, brūna Vidēji blīva, mitra 

5 1s 4,05 0,70 0,15 Uzbērta grunts – smalka smilts Vidēji blīva, mitra 

6 7’’ 3,45 1,30 0,60 Smalka smilts ar putekļainas smilts starpkārtām, 
brūna, brūna Vidēji blīva, mitra 

7 6’’ 1,25 3,50 2,20 Putekļaina smilts, pelēki brūna Vidēji blīva, mitra, no 2,60 m ūdens piesātināta 
8 6’/’’ 0,55 4,20 0,70 Putekļaina smilts ar Vidēji blīva, ūdens piesātināta 
9 154 -0,25 5,00 0,80 Smilšmāls (Jelgavas brūnais), brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 13 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,05 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,55 (+2,50) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,55 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,89 0,16 0,16 Asfalts - 
2 1š 4,70 0,35 0,19 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1šs 4,63 0,42 0,07 Uzbērta grunts – dolomīta šķembu un smilts 
maisījums Sablīvēta 

4 1p 3,95 1,10 0,68 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, neviendabīga, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

5 2 3,75 1,30 0,20 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
6 6’’ 0,95 4,10 2,80 Putekļaina smilts, brūna, no 2,40 m pelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,55 m ūdens piesātināta 
7 154 0,05 5,00 0,90 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 14 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,30 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,00 (+3,30) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,00 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,14 0,16 0,16 Asfalts - 
2 1š 4,97 0,33 0,17 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
3 1s 4,30 1,00 0,67 Uzbērta grunts – smalka smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 

4 2 4,00 1,30 0,30 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka, 
organika 4% Irdena, mitra 

5 6’’’ 3,90 1,40 0,10 Putekļaina smilts, pelēka Irdena, mitra 
6 2 3,60 1,70 0,30 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
7 6’’’ 3,30 2,00 0,30 Putekļaina smilts, brūna Irdena, mitra 
8 7’’ 0,30 5,00 3,00 Smalka smilts ar, pelēka Vidēji blīva, ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 15 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,65 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,70 (+2,95) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,70 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,48 0,17 0,17 Asfalts - 
2 1š 5,37 0,28 0,11 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
3 1p 4,05 1,60 1,32 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
4 2 3,75 1,90 0,30 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
5 6’’ 0,65 5,00 3,10 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,70 m ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 16 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +8,00 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ netika atklāts 
Gruntsūdens parādīšanās netika atklāts 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 7,93 0,07 0,07 Asfalts - 
2 1š 7,82 0,18 0,11 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
3 1p 4,00 4,00 3,82 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 17 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +12,50 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ netika atklāts 
Gruntsūdens parādīšanās netika atklāts 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 12,40 0,10 0,10 Asfalts - 
2 A 12,31 0,19 0,09 Asfalts - 
3 1š 12,18 0,32 0,13 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

4 1s 11,80 0,70 0,38 Uzbērta grunts – smalka smilts, viendabīga, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

5 1p 8,50 4,00 3,30 Uzbērta grunts – putekļaina smilts , brūna Vidēji blīva, mitra 
6 1s 7,50 5,00 1,00 Uzbērta grunts – smalka smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 18 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +13,95 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ netika atklāts 
Gruntsūdens parādīšanās netika atklāts 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 13,83 0,12 0,12 Asfalts - 
2 1š 13,60 0,35 0,23 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1p 9,95 4,00 3,65 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna, no 
2,00 m Vidēji blīva, mitra 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 19 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +13,90 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ netika atklāts 
Gruntsūdens parādīšanās netika atklāts 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 13,84 0,06 0,06 Asfalts - 
2 A 13,76 0,14 0,08 Asfalts - 
3 1p 13,10 0,80 0,66 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 

4 1s 9,90 4,00 3,20 Uzbērta grunts – smalka smilts, no 3,00 līdz 
 4,00 m Vidēji blīva, mitra 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 20 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +11,00 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ netika atklāts 
Gruntsūdens parādīšanās netika atklāts 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 10,85 0,15 0,15 Asfalts - 
2 1š 10,72 0,28 0,13 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 

3 1s 10,30 0,70 0,42 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums, 
pelēki brūna Vidēji blīva, mitra 

4 1p 10,00 1,00 0,30 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
5 1m 9,30 1,70 0,70 Uzbērta mālaina grunts – mālsmilts Plastiska, mitra 

6 1p 7,00 4,00 2,30 Uzbērta grunts – putekļaina smilts ar organikas 
starpkārtām, pelēka Vidēji blīva, mitra 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 21 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,75 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,70 (+3,05) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,70 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,62 0,135 0,14 Asfalts - 
2 1š 5,52 0,23 0,10 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
3 1p 4,05 1,70 1,47 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra, no 0,70 m ūdens piesātināta 
4 2 3,85 1,90 0,20 Aprakta augsne, tumši pelēka Irdena, ūdens piesātināta 
5 6’’ 1,75 4,00 2,10 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 22 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,30 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,40 (+2,90) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,40 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,20 0,10 0,10 Asfalts - 

2 1g 4,92 0,38 0,28 Uzbērta grunts – grants ar oļu ieslēgumiem, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

3 1s 4,50 0,80 0,42 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums, 
brūns Vidēji blīva, mitra 

4 2 4,10 1,20 0,40 Aprakta augsne, pelēka, organika 2,1% Irdena, mitra 
5 6’’ 4,00 1,30 0,10 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
6 2 3,60 1,70 0,40 Aprakta augsne, pelēka, organika 4,3% Irdena, mitra 
7 6’’ 2,90 2,40 0,70 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, mitra 
8 6’’ 2,00 3,30 0,90 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, ūdens piesātināta 
9 6’ 1,30 4,00 0,70 Putekļaina smilts, brūna Blīva, ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 23 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,90 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,20 (+2,70) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,20 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,79 0,11 0,11 Asfalts - 
2 1š 4,73 0,17 0,06 Uzbērta grunts – granīta šķembas Sablīvēta 
3 1š 4,51 0,39 0,22 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
4 1p 3,40 1,50 1,11 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
5 2 3,20 1,70 0,20 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
6 6’’ 0,90 4,00 2,30 Putekļaina smilts, pelēkbrūna Vidēji blīva, mitra, no 2,20 m ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 24 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,80 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,30 (+2,50) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,30 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,71 0,09 0,09 Asfalts - 

2 1g 4,48 0,32 0,23 Uzbērta grunts – grants ar oļu ieslēgumiem, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

3 1s 3,40 1,40 1,08 Uzbērta grunts – smilts un putekļu maisījums, 
brūna Vidēji blīva, mitra 

4 2 3,20 1,60 0,20 Aprakta augsne Irdena, mitra 

5 7’’ 0,80 4,00 2,40 Smalka smilts, brūna, no 2,30 m pelēka, no 
3,50 m brūna Vidēji blīva, mitra, no 2,30 m ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 25 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,15 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,65 (+2,50) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,65 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 5,06 0,09 0,09 Asfalts - 
2 1g 4,90 0,25 0,16 Uzbērta grunts – grants, brūna Vidēji blīva, mitra 
3 1š 4,86 0,29 0,04 Uzbērta grunts – dolomīta šķembas Sablīvēta 
4 1s 3,45 1,70 1,41 Uzbērta grunts – smalka smilts Vidēji blīva, mitra 
5 2 3,25 1,90 0,20 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
6 6’’ 1,15 4,00 2,10 Putekļaina smilts, pelēki brūna, no 3,0 m Vidēji blīva, mitra, no 2,65 m ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 26 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,75 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ netika atklāts 
Gruntsūdens parādīšanās 2,30 (+2,45) 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 1s 3,45 1,30 1,30 Uzbērta grunts – smalka smilts, pelēka Vidēji blīva, mitra 
2 2 3,35 1,40 0,10 Aprakta augsne, smilšaina, tumši pelēka Irdena, mitra 
3 6’’ 0,75 4,00 2,60 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, mitra 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 27 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +4,95 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,50 (+2,45) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,50 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,88 0,07 0,07 Asfalts - 
2 1g 4,45 0,50 0,43 Uzbērta grunts – grants, brūna Vidēji blīva, mitra 
3 1p 3,65 1,30 0,80 Uzbērta grunts – putekļaina smilts,  brūna Vidēji blīva, mitra 
4 6’’ 2,95 2,00 0,70 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
5 6’’ 2,75 2,20 0,20 Putekļaina smilts, pelēka ar Vidēji blīva, mitra 
6 6’’ 0,95 4,00 1,80 Putekļaina smilts, pelēka, viendabīga Vidēji blīva, mitra, no 2,50 m ūdens piesātināta 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 28 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,00 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,80 (+2,20) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,80 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 A 4,91 0,09 0,09 Asfalts - 
2 1g 4,63 0,37 0,28 Uzbērta grunts – grants, brūna Vidēji blīva, mitra 

3 1p 3,30 1,70 1,33 Uzbērta grunts – putekļaina smilts ar mālsmilts 
starpkārtām, pelēka, brūna Vidēji blīva, mitra 

4 6’’ 1,00 4,00 2,30 Putekļaina smilts, brūna, no 2,70 m pelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,80 m ūdens piesātināta 
 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 29 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,30 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 2,90 (+2,40) 
Gruntsūdens parādīšanās 2,90 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 1s 4,50 0,80 0,80 Uzbērta grunts – smalka smilts, brūna Vidēji blīva, mitra 
2 1p 3,80 1,50 0,70 Uzbērta grunts – putekļaina smilts Vidēji blīva, mitra 
3 54 3,30 2,00 0,50 Dūņas, Mīksti plastiskas, mitras 
4 6’’ -0,85 6,15 4,15 Putekļaina smilts, zilganpelēka Vidēji blīva, mitra, no 2,90 m ūdens piesātināta 
5 154 -7,00 12,30 6,15 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks, ar ūdens starpkārtām 

6 185 -7,70 13,00 0,70 Morēnas mālsmilts ar oļu ieslēgumiem līdz 10%, 
brūna Plastiska, ar ūdens starpkārtām 

 



Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā 

Urbuma Nr. 30 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme +5,40 
Datums  01.12.2015.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme ______ 3,00 (+2,40) 
Gruntsūdens parādīšanās 3,00 m 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 1p 3,80 1,60 1,60 Uzbērta grunts – putekļaina smilts, tumši pelēka Vidēji blīva, mitra 
2 54 3,30 2,10 0,50 Dūņas Mīksti plastiskas, mitras 
3 6’’ -0,80 6,20 4,10 Putekļaina smilts, zilganpelēka, no 3,00 m pelēka Vidēji blīva, mitra, no 3,00 m ūdens piesātināta 
4 154 -6,30 11,70 5,50 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks, ar ūdens starpkārtām 
5 185 -6,70 12,10 0,40 Morēnas mālsmilts, brūna Plastiska, ar ūdens starpkārtām 

 



Urbuma Nr.

A 1š 1s 1šs 1p 1g 2 6'/'' 6'' 7'' 154
Urbuma absolūtā 
augstuma atzīme

Gruntsūdens no 
zemes virsmas

Gruntsūdens 
absolūtais

2 0,09 0,28 0,53 2,60 0,80 0,70 5,00 2,60 2,40
3 0,13 0,29 0,28 2,70 0,90 0,70 4,00 2,70 1,30
4 0,14 0,31 1,05 2,80 0,20 4,80 2,60 2,20
5 0,11 0,24 0,48 0,50 0,17 2,30 0,70 0,50 5,15 2,60 2,55
6 0,09 0,07 0,49 0,21 3,64 0,50 4,35 2,80 1,55
7 0,10 0,24 0,18 0,15 3,04 0,90 0,40 4,90 2,70 2,20
8 0,08 0,17 0,41 0,10 0,80 3,24 0,20 5,05 2,70 2,35
9 0,20 0,19 0,47 3,74 0,40 5,20 2,40 2,80

10 0,14 0,21 0,15 0,20 0,30 2,30 1,70 4,85 1,80 3,05
11 0,12 0,26 0,28 0,15 4,19 4,50 2,60 1,90

Max 0,20 0,31 1,05 0,41 0,50 0,49 0,21 0,80 3,74 3,64 1,70 5,20 2,8 3,05
Min 0,08 0,07 0,15 0,41 0,50 0,49 0,10 0,80 0,30 0,70 0,20 4,00 1,8 1,30

Gruntis
Kalnciema ceļš – Rīgas iela 2 - 11 urbums



Urbuma Nr.

A 1š 1s 1šs 1p 1gr 2 6'/'' 6'' 6''' 7'' 154
Urbuma absolūtā 
augstuma atzīme

Gruntsūdens no 
zemes virsmas

Gruntsūdens 
absolūtais

12 0,17 0,08 0,15 0,05 0,25 0,70 2,20 0,60 0,80 4,75 2,50 2,25
13 0,16 0,19 0,07 0,68 0,20 2,80 0,90 5,05 2,55 2,50
14 0,16 0,17 0,67 0,60 0,40 3,00 5,30 2,00 3,30
15 0,17 0,11 1,32 0,30 3,10 5,65 2,70 2,95

Max 0,17 0,19 0,67 0,07 1,32 0,25 0,60 0,70 3,10 0,40 3,00 0,90 5,65 2,7 3,30
Min 0,16 0,08 0,15 0,05 0,68 0,25 0,20 0,70 2,20 0,40 0,60 0,80 4,75 2,00 2,25

Gruntis
Rīgas iela – dzelzceļa pārvads (12 – 15 urbums)



Urbuma Nr.

A 1š 1s 1p
Urbuma absolūtā 
augstuma atzīme

Gruntsūdens no 
zemes virsmas

Gruntsūdens 
absolūtais

16 0,07 0,11 3,82 8,00 - #VALUE!
17 0,19 0,13 1,38 3,30 12,50 - #VALUE!
18 0,12 0,23 3,65 13,95 - #VALUE!
19 0,14 3,20 0,66 13,90 - #VALUE!
20 0,15 0,13 0,42 2,60 11,00 - #VALUE!

Max 0,19 0,23 3,20 3,82 13,95 #REF! #REF!
Min 0,07 0,11 0,42 0,66 8,00 #REF! #REF!

Gruntis
Dzelzceļa pārvads (16 – 20)



Urbuma Nr.

A 1š 1s 1p 1g 2 6' 6'' 7''
Urbuma absolūtā 
augstuma atzīme

Gruntsūdens no 
zemes virsmas

Gruntsūdens 
absolūtais

21 0,14 0,10 1,47 0,20 2,10 5,75 2,70 3,05
22 0,10 0,80 0,38 0,80 0,70 1,70 5,30 2,40 2,90
23 0,11 0,28 1,11 0,20 2,30 4,90 2,20 2,70
24 0,09 1,08 0,23 0,20 2,40 4,80 2,30 2,50
25 0,09 0,04 1,41 0,16 0,20 2,10 5,15 2,65 2,50
27 0,07 0,80 0,43 2,70 4,95 2,50 2,45
28 0,09 1,33 0,28 2,30 5,00 2,80 2,20

Max 0,14 0,28 1,41 1,47 0,43 0,80 0,70 2,70 2,40 5,75 2,8 3,05
Min 0,07 0,04 0,80 0,80 0,16 0,20 0,70 1,70 2,40 4,80 2,2 2,20

Gruntis
Dzelzceļa pārvads – pilsētas robeža (21 – 28) urbums



Urbuma Nr.

1s 1p 6'' 6''' 7'' 54 154 185
Urbuma absolūtā 
augstuma atzīme

Gruntsūdens no 
zemes virsmas

Gruntsūdens 
absolūtais

29 0,80 0,70 4,15 0,50 6,15 0,70 5,30 2,90 2,40
30 1,60 4,10 0,50 5,50 0,40 5,40 3,00 2,40

Max #REF! #REF! #REF! 0,00 #REF! 0,50 6,15 0,70 5,40 #REF! #REF!
Min #REF! #REF! #REF! 0,00 #REF! 0,50 5,50 0,40 5,30 #REF! #REF!

Pārvada tilts (29-30) urbums



Urbuma Nr.

A 1š 1s 1p 2 6' 6''
Urbuma absolūtā 
augstuma atzīme

Gruntsūdens no 
zemes virsmas

Gruntsūdens 
absolūtais

1 0,12 0,15 0,43 0,90 0,20 2,20 5,30 2,65 2,65
26 1,30 0,10 2,60 4,75 2,30 2,45

Max 0,12 0,15 1,30 0,90 0,20 2,20 2,60 5,30 2,65 2,65
Min 0,12 0,15 0,43 0,90 0,10 2,20 2,60 4,75 2,3 2,45

Gruntis
Rubeņu ceļš (1. urbums), un pretī Langervaldes ielai 26. urbums.











latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

Objekts:
2015.g. 16.12.
2016.g. 06.01.

Lpp. 3 no 3

164J840 28-1 0,40-0,60 99,3 98,7 97,8 96,8 95,9 94,4 73,3 20,4
164J841 27-2 0,70-1,00 99,8 99,6 99,3 97,9 63,3 22,3
164J842 24-3 3,00-4,00 99,9 99,7 95,5 95,1 52,2 8,8
164J843 22-4 0,8-1,10 99,8 99,7 99,6 99,3 98,1 70,5 18,7

164J845a 16-6 0,50-1,0 99,1 98,4 98,0 96,7 95,6 94,7 93,4 76,6 22,8
164J845 14-7 0,40-0,70 99,6 98,9 98,1 97,3 94,3 35,5 12,6
164J847 14-9 4,0-5,0 99,9 99,4 46,7 5,2
164J848 10-10 0,7-1,0 99,9 99,8 93,7 31,3
164J849 10-11 2,0-3,0 99,9 99,8 99,7 97,8 45,1 13,5
164J850 6-12 0,65-0,86 99,9 99,6 99,3 99,0 98,0 82,5 16,3
164J851 6-13 2,50-2,80 99,9 99,2 60,2 11,2
164J852 4-14 2,50-3,00 99,9 99,1 96,2 68,1 16,7
164J853 3-15 0,70-1,0 99,7 99,7 99,4 99,4 99,1 98,9 83,6 10,4
164J854 7,16 2,0-2,50 99,9 99,0 56,2 32,2
164J856 13-18 0,70-1,0 99,9 99,8 99,6 99,2 96,0 51,6 21,2
164J857 15-19 0,70-1,0 99,9 99,6 99,2 98,4 96,3 82,5 24,6
164J858 25-20 0,70-1,0 99,9 99,7 98,1 45,5 12,9
164J859 23-21 0,70-1,0 99,8 99,6 99,3 96,6 65,6 22,1
164J860 21-22 0,80-1,20 99,9 99,9 99,8 99,4 84,0 18,8
164J861 17-23 0,50-2,0 99,8 99,6 99,2 98,1 81,8 40,0
164J862 19-24 0,50-1,0 99,4 99,3 99,1 98,9 98,8 98,4 83,0 20,7
164J863 19-25 1,0-5,0 99,9 98,3 67,2 12,7

164J843 22-4 0,80-1,10 - - - - - - 2,1

164J844 22-5 1,30-1,70 27,0 28,0 23,1 4,9 0,20 0,80 4,3

164J846 14-8 1,00-1,30 - - - - - - 4,0
164J850 6-12 0,65-0,86 - - - - - - 3,1
164J855 9-17 4,60-5,00 21,5 24,0 15,3 8,7 0,29 0,71 -

 - mitrums - LVS CEN ISO/TS 17892-1:2005,

 - organisko vielu saturs - ASTM D 2974-13 (metode C).

S. Terentjeva

Smilts ar zemu organikas saturu
Smilts ar zemu organikas saturu

Smilts

organikas saturu

mailto:latgeolab@gmail.com
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2
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2
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6''
2
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Urbums Nr.29

1s2

13,00

2,90

2,90 (+2,40)
13,00

+5,30

03.12.2015

6
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2

4

3

5

0

-1
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0,80
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Urbums Nr.30
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Smilšaino un uzbērto grunšu blīvuma rādītāji:

vidēji blīvs (sagulējies) 

irdens ( nesablīvēts )3

2

Apzīmējumi
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Tehnogēnās gruntis Dabīgā saguluma gruntis gruntis

Mālaino  grunšu konsistence :

plastiska

plūstoši plastiska6

5

SIA "3C"

7'' Slāņa Nr.

gruntsūdens līmenis
ūdenspiesātināta grunts

no zemes virsmas

urbuma pēdas absolūtā atzīme

Slāņa pamatnes dziļums
1.3

+4.0
1-1 grunts parauga ņemšanas vieta

ūdenspiesātinātas starpkārtas
mālaino grunšu masīvā

10.01.2015
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Grants

Grantaina smilts

Smalka smilts

1g

1šs

Asfalts

2

A

1m

1š

Putekļaina smilts, sablīvēta1p

Smilts šķembu maisījums

1gr

1s

Dūņas

Uzbērums - dolomīta šķembas

5

Uzbērums - mālains

Augsne

Putekļaina smilts, irdena

Putekļaina smilts, vidēji blīva6''

6'''

Putekļaina smilts, blīva

Smalka smilts, vidēji blīva7''

6'

15 Smilšmāls

(morēna)18 Mālsmilts ar granti un oļiem
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