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Uz 15.01.2014 Nr.2-26/62
Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija
Attistibas un pilsétplanosanas

parvaldes vaditajai
G. Osttei
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Par nosacijumu izsniegianu projektésanas uzdevuma izstradei

Atbildot uz Jasu 2014.gada 14 janvara vestuli par nosacijumu izsniegSanu
projekigSanas uzdevuma izstradei Loka magistrales rekonstrukeijai posma no Kalnciema cela
lidz pilsétas administrativai robezai, Jelgava, informg&am, ka, sastadot projekt€Sanas
uzdevumu, lidzam izvértét sekojosdu nosacijumu ieklausanu:

1. Ielas un satiksmes parvads
1.1, Iela:
e Paredz&t automasinas stavvietu izveidi pie Jelgavas 6.vidusskolas;
e [zvertét pasreiz&jo automasinas novietoSanu cela mala pie SIA | Latvijas piens” ripnicas
Langervaldes iela 9;
e Izvértét nepiecie$amibu izblivet paral€lo celu Loka magistrales posma no Kalnciema cela
lidz Bérzu celam, lai samazinatu pieslégumus no privatmajam;
o Izvertet ielai piegulo$o daudzstava apbtives zonas izbrauktuvju apvienosanu;
» Veidojot sabiedriska transporta pieturvietas ar brauktuves paplaginajumu, ieklaut brugétu
platformu, nojumi, solinu un atkritumu urnu. Urnas izvietot arpus pieturas konstrukceijas.
1.2. Loka magistriles parvads (janoforme atsevisks s€jums ar visu parvada dokumentaciju
— izpildshéma, plans, $kérsgriezums un garengriezums, inspekcijas dokumentacija,
plelietojamie materiali, rasgjumi u.c.):
e Rekonstrugt apgaismojumu (ar1 balstus);
s Nemt vera 2013. gada veikto parvada vispar€jas inspekcijas slédzienus (sk. pielikuma
Nr.1) un paredzét veikt galveno inspekciju;
» Paredz&t gaj&ju ietves izblivi parvada viend puse.

2. Satiksmes organizacija, luksofori
o Jzskatlt nepiecieS8amibu par jauno luksoforu objektu izbiivi, veicot priekSizpéti;
e Krustojumu konfiguracijas projektét atbilstosi planotajam satiksmes plismam, satiksmes
organizaciju un infrastruktiiru veidot ar perspektivu transporta pliismu pieaugumam;
e Izskatit iesp&ju magistralo ielu krustojumos izbiivét satiksmes rotacijas aplus;
e Izvertet gajeju plismas un gaj&ju drosibu krustojumos;
NepiecieSams paredzet Rigas ielas Loka magistrales luksofora objekta rekonstrukciju
ievérojot sekojosas prasibas:
e Luksoforu objekta rekonstrukcijas projektu izstradat ieverojot LVS 370:2010 ,.Celu
satiksmes regul@Sanas luksofori” standarta prasibam; JETE L -2 G
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Luksoforu objekta rekonstrukcijas izstradat ieverojot LVS EN 12368:2008 ,,Satiksmes
reguléianas tehniskie Itdzekli. Tuksofori” standarta prasibam;

Luksoforu objekta rekonstrukeijas izstradat ievérojot LVS CLC/TS 50509:2007 ,.LED
luksofori autoce]u satiksmes signalsistemas™ standarta prasibam;

Paredzet LED tehnologiju izmantoSanu luksoforu galvas;

Paredzet rekonstrugjama luksofora objekta integraciju esoSa luksoforu kontroles un
vadibas sistéma ar ekvivalento funkcionalitati;

Luksoforu signalplaniem jastrada reala laika péc satiksmes plasmam uz cela;

Luksoforu vadibu paredzét no Jelgavas Pasvaldibas operativas informacijas centra.

. Zalas zonas, apstidijumi

Paredzet kriimu grupu dobes pie autobusu pieturam,;

Paredzet ziemcieSu dobju grupu izveidi;

Paredz&t uz laternu balstiem iekaramos puku podus;

Ja tiek projektéti satiksmes rotacijas apli, tajos paredzét atstadijumus, vai puku piramidas;
Atkariba no izveleta brauktuves platuma, iesp&ju robeZas saglabat esoSos jaunstaditus
kokus (liepas), ka ar7 paredz&t jaunu koku stadijumus.

Lietus kanalizicija

Pec projekta realizacijas nokomplektst sekojosus s€jumus ar izpilddokumentaciju katram

obj

4.1.

ektam:

Séjums ar lietus kanalizdcijas tiklu dokumentéciju (akas, gulijas, izpildshémas, gravji,

skérsgriezumi, plani, pielictotie materiali u.c.);

Katras siiknétavas dokumentaciju (stkna pase, $kérsgriezums, plans, apkalpo$anas

instrukeija, stiknétavas apraksts, automatikas apraksts, vadibas instrukeija u.c.);

Notekiidens attiriSanas iekartu dokumentécija, ieklaujot ari smilSu nostadinatéjus

(apkalpo$anas instrukcijas, automatika, vadiba, izpildshémas, plans, Skersgriezums u.c.).
Lietus kanalizacijas tikli:

Paredzét jauna lietus kanalizacijas kolektora izbuvi, pielietojot modernus materialus (ar

remonta iesp&ju uz vietas, kas der izbuvei pie augstiem grunts Gdens ITmeniem, ir izturigs

pret sezonalam grunts svarstibim, bez deformdcijas iesp8jam biivniecibas un

ekspluatacijas laika, ar pietickoSo noturtbu pret mehaniskiem bojajumiem un slodzem);

Lietus kanalizacijas vakiem nodro§inat Jelgavas pilsétas paSvaldibas iestades

,.Pilsétsaimnieciba’” logotipa un "LK" uzdruku;

Zala zona un ietveés paredzét padzilinatus aku vakus CLARK DRAIN tipa vai analogu;

Brauktuves dala vakus paredzét no stacionariem elementiem;

Atrisinat Tidens novadi$anu no koplieto$anas iebraucama cela pie Bérzu cela 38,

Pie pazeminatam celu apmalém krustojumos vai gajéju pargjas paredzét virszemes tidens

uztvergjus vai savacejteknes;

Udens uztvérgjiem un aku vakiem ir jabiit nodro$inatiem pret zaglanu. Tas nozimé jabit

vai ar atsperém vai uz engem (bez skrivémy;

Virszemes tidens uztv&r&jus paredzEt ar atkritumu groziem, ar noséddalu 0.7m, polimé&ra,

ar uztverSanas virsmu ne mazak par DN500;

[zvairities no Tidens uztvergju projektéianas celu apmalés un izveidot kabatinas;

Paredz&t nomainit caurulvadu zem Loka magistrales no garazas — adrese;

Izbavétiem tikliem veikt TV inspekciju (krdsu kamera, kameru japarvieto ar konstanto

atrumu (nedrikst péarsniegt 0,2 m/s), ar pietiekoSo izskirtsp&ju).

4.2. Notekiidenu attiri¥anas iekarta:

Ta ka ir pieslégtas vairakas gravju sistémas Kalnciema un Loka magistrales krustojuma,
paredz&t smilsu nostadinataja izbivi vertikala ciklontipa (ar augstako aftiriSanas pakapi),
aprikoto ar smil$u sensoriem un attalinato vadibu;




e Paredz&t analogisko smilsu nostddinétdja izbavi pirms valéja tikla pieslégSanas
Langervaldes lietus kanalizacijas kolektoram;

e [ai uzlabotu ekologisko stavokli, pirms Strautu ielas lietus kanalizacijas kolektora
ieplides Loka magistralé paredzet attiriSanas iekartas - koalescences filtru (piensk Gdens
no Bérzu kapu valgja tikla).

4.3. Lietus kanalizacijas siiknétava:

e Ja projekt€Sanas gaitd rodas nepiecieSamiba siiknétavas izbiivel, tad paredz&t to arpus
braucamai dalai, dzelzsbetona vai PEHD, izmantot jaunas paaudzes stiknus, ar pasattiroSo
darba ratu, un lieldko darba kapacitati pie maziem elektropat@riniem;

o Ja siuknu vadiba paredzeta ar limendeveju, tad dro§ibai paredzet art pludinus, ja tas nav

atrisindts savadak (piem., jaunas paaudzes stkni);

Suiknétavas keta liikai jabitit ar dubultu slédzamu vaku, 40t slodzi;

Elektrosadales skapis ar vadibu janovieto 1idz 5 m no stknétavas;

Ieverot lietus kanalizacijas stiknetavas komplektacijas prasibas (sk. Pielikums Nr. 2},
Stiknétavas aprikojumam ir jabiit nesareZgitam apkalpoS§ana.

Paredzgt siiknétavas un notekiidenu attirisanas ickartas apkalpojosa cela izbiivi.

4.4, Melioracija:

e (ravjus paredzet ne dzilakus par 1m, ja rodas nepiecieSamiba buvet dzilakus, tad gravja
dibena paredzét drenazu ar kontrolakam, pielietojot ekologiskus materialus — geopaklaju;

e Caurteku galus nostiprinat ar akmens brugi;

e Partirit esodos gravjus posma no Rigas ielas lidz Aviacijas ielai;

e Udens novadiSanu no parvada lidz pilsetas roberai risinit ar gravjiem, paredzgt
pieslégianu pie Langervaldes lietus kanalizacijas kolektora DN1000, nodrosinot smilsu
uztvergju.
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5. Apgaismojums

Izstraddjot Loka magistrales rekonstrukcijas projektu, nepiecieSams paredzét ielu

apgaismojuma tikla rekonstrukeiju visa rekonstrugjama posma garuma ievérojot sekojosas

prasibas:

o lelu apgaismojuma projektu izstradat balstoties uz LVS prEN 13201 lelu
apgaismojums” standarta prastbam, obligati jablit pievienotam ielu apgaismojuma
kvalitates aprékinam;

e Projekta risingjuma izmantot LED tehnologijas;

e Apgaismojuma vadibas sisteémai ir jabit funkcionali ekvivalentai un integréjamai eso$a
ielu apgaismojuma vadibas sistema;

e Pe&c nepiecieSamibas veikt jaunas iclu apgaismojuma vadibas sadalnes izb@ivi un esoo
TP-1520 G-1, TP-1505 G-2 rekonstrukciju;

e Vadibas sadalnei TP-1307 -2 nepieciefams paredzét jaudas palielingjumu;

e Projektgjamajiem materialiem izstradatas tehniskds specifikacijas jasaskano JPPI
,.Pils€tsaimnieciba”.

Izstradajot Loka magistriles rekonstrukcijas projektu, nepiccieams paredzét sakaru

kanaliz&cijas izbiivi Rigas ielad un Loka magistrale ieverojot sekojodas prasibas:

e Visa ielas posma paredzgét sakaru kanalizaciju, krustojumos obligati jabiit rezerves
caurulém. Loka magistrales Sakaru kanalizacija jasavieno ar sakaru kanalizaciju, kas ir
izbliveta pa Rigas ielu;

e Projekta risindjuma visiem objektiem paredz&t optiskos pieslégumus: luksoforu objekti,
perspektivas un esoSas videonov@ro$anas kameras, atruma meritaji, perspekiivas
meteostacijas, interaktivie tablo, apgaismojuma vadibas sadalnes, lietus kanalizécijas
siknétavas un attiri$anas iekartas, gaisa kvalitates stacija w.c.;

6. Sakaru kanalizacija, optiskie tikli
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e No Kalnciema cela [idz esoSajam lictus kanalizacijas notekiidens attiriSanas iekértam
paredzét optisko tiklu izbovi.

7. leln meteorologiskas stacijas
e Paredzét Loka magistrales krustojumos ar Kalnciema celu, Rigas ielu, k& arT uz satiksmes
parvada par dzelzcelu meteostacijas ar cela seguma, vEja, gaisa sensoriem.

8. Videonovéros$ana

e Paredzét stacionaras kameras katra regultd un neregul@ta krustojuma, un uz gajgju
parejam;

e Izvertet tespgju Loka magistrales krustojuma ar Rigas ielu izbtiveét konsoli ar kameram uz
katru braukSanas joslu, kas lasa a/m numura zimes. Uz konsoles interaktivs tablo ar
attdlinatu vadibu (uz tablo iesp&jams atteélot dazadu informéciju, piem., cela seguma
temp. no meteostacijas);

e [zvertét atruma méritdja ar tablo uzstadiSanu ielas mala, kas uzrada a/m atrumu;

9. Gaisa kvalitates stacija

Izvertet uzstadit stacionaru gaisa kvalitates mériSanas staciju;

e Paredzét 220V piesléguma vietas mobilai gaisa laboratorijai (lai nav jaizmanto generators
vai jadarbina a/m, kuras izpliides gazes trauc€ gaisa mértjumiem).

16. Dazadi jautdjumi:

e lzskattt iespgju projekteSanas gaitd pie Vecd cela veselibas takas eso$a laukuma
labiekartosanu - izveidot sporta laukumu ar vingro$anas ieric@m un atplitas zonu;

e Izvértet Jelgavas robeZzimes (ar pilsétas gerboni un uzrakstu ,Jelgava”) izblivi no Rigas

ielas puses, saskana ar pilsétas galvena makslinieka noradijumiem;

Izvertet dzTvnieku ekskrementu urnu izvictoSanug

Paredzeét solus un atkritumu urnas visa ielas garuma;

Izvertet iespéju sunu pastaigas laukuma izveidoSanai pasvaldibas teritorija;

Izvertet un paredzet vietu afisu stabu uzstadiSanu ar LED displeju.

Pielikuma:
Loka magistrales parvada 2013. gada inspekceijas kopija uz 15 lapam.
. Lietus tidens kanalizacijas sukn&tavas prasibas uz 3 lapam.
3. Aku vakaizskats uz 1 lapas

Vaditajs 70T A Balctins
p.i. ' M.Mielavs
Barkovska 63026894

Zanna.Barkovska@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv




