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A. Visparejas zinas

Cela parvads par dzelzcela liniju Riga-Jelgava atrodas Jelgavas pilsétas ziemelaustrumu dala.
Tas ietilpst Loka magistrales sastava.

Tehniskas apsekosanas mérkis bija veikt esoSo konstrukciju izpéti, lai ieglitos datus varétu
izmantot tehniska bivprojekta izstradei.

Izp@tei tika atrasta un izmantota sekojosa dokumentacija:

e 1989. gada Rigas Politehniska institiita zinatniski tehniska atskaite.
e 2013. gada SIA ,,Juris Rozite” izstradata cela parvada inspekcijas tehniska atskaite.
Parvada projekts netika atrasts.

Parvads ir uzbuvéts, un nodots ekspluatacija 1975. gada un ta kalposanas laiks 2015. gada
sastada 40 gadus. TrTs laidumu parvads ir izveidots, vienkarsi balstitas sistémas veida. Parvads sastav
no spriegbetona sijam, kas izvietotas péc 3x24 m sh&mas. ApsekoSanas rezultata tika noteikts, ka
parvada kopgjais garums sastada 78,26 m, bet kopgjais platums 14,70 m. Parvada brauktuves segums
ir asfaltbetons un ta platums ir 11,50 m. Autotransporta kustiba notiek divas joslas. Abas brauktuves
pusgs ir izbuvetas 1,40 m platas ietves. Parvads ir aprikots ar laternam, margam un ar dzelzcela
dro§ibas vairogiem.

nodalas inzenieri.
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Att. 1 — Parvada atraSanas vieta
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Att. 2 Cela parvada kopskts

B. Parvada apsekoSanas rezultati

Gala balsti

Abi gala balsti ir veidoti ka saliekamie dzelzsbetona balsti uz palu pamata. Virs paliem ir
izbuvéts rezgogs ar kolonnu ligzdpamatiem, kuros ir iemontétas vertikalas un slipas kolonnas.
Augseja dala kolonnas tiek apvienotas ar uzkalu, uz kuras izvietoti balstiklu postamenti. Konusi ir
nostiprinati ar monolitam betona platném.

Gala balstu uzkalas ir netiras, apdrupusas, vietam ir atsegts stiegrojums, kas paklauts
korozijas ietekmei. Konstatéti sanesumi uz balstu uzkalam. Uz uzkalam ir novérots nekvalitativs
uzbetongjums. Balstiklu postamentiem ir konstat&ti izdrupumi, ka arf atsegts un korozijas procesiem
paklauts stiegrojums. NovérotaS tdens caursiikS§anas vietas uz siju galiem, kas saistitas ar

deformacijas Suvju tidensnovades kompensatoru bojajumiem.
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Att. 3 — Uzkalu bojajumi

Udens notec&jumi

Uzbetongjuma vieta

Att. 4 — Uzkalu bojajumi
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Parvadam ir izmantotas tipveida balstiklas POUCIT 30x40x7. Plaisas vai lielas deformacijas

tam nav konstatétas. Virs balstiklam esosas terauda loksnes ir stipri korodgjusas.
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Att. 6 — Balstiklu postamenta bojajumi
Parvada konusu nostiprinajumi vietam ir aizaugusi ar vegetaciju. Tiem ir konstatétas lielas
plaisas, izdrupumi un izskalojumi. Parvada gala balsti un konusu nostipringjumi ir liela apjoma

parklati ar grafiti Zzim&jumiem.
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Plaisa

Att. 7 — Konusu nostiprinajumu bojajumi

Att. 8 — Konusu nostipriéjumu bojajumi
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Vandalisma pédas
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Att. 9 — Gala balstu bojajumi

Starpbalsti

Abi starpbalsti ir veidoti vienada konstrukcija: sastav no 6 statiem un divkonsolu rigela, kas
balstas uz palu pamata. Statu izmeéri ir 0,50x0,40 m, tiem ir kvadratveida Sk&rsgriezums. Statu
savstarpgjais atstatums ir mainigs (no 2,02 lidz 2,12 m). Starpbalstu stati ir izvietoti viena rinda. Lai
vienkarSotu pieptlu iedarbi uz balstiem, tie atrodas zem laiduma konstrukcijas sijam.

Starpbalstu statiem noverots nepietickams betona aizsargslanis, ka dg] ir radusies izdrupumi,

ka arT atsegts un korozijas procesiem paklauts stiegrojums. Stati ir parklati ar grafiti zim&umiem.
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Att. 11 — Plaisas starpbalsta

Rigeliem ir novéroti izdrupumi, atsegts stiegrojums un sanesumi, ka ari celtniecibas atkritumi.
Vietam balstiklu postamenti ir stipri bojati — betons izdrupis, atsegts un korodgjis stiegrojums un virs

balstiklas esosas térauda loksnes.
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Att. 15 — Rigela un balstiklu postamentu bojajumi

Laiduma konstrukcija

Parvada laiduma konstrukciju $kérsvirziena veido seSas 24 m garas spriegbetona sijas. Siju

augstums ir 1,20 m, savstarpgjais atstatums ir mainigs (no 1,83 lidz 1,95 m).

Laiduma konstrukcijai ir nov€rota udens caursiikS§anas, ka arT nepietickams betona

aizsargslanis, ka de| stiegrojums vietam ir atsedzies un paklauts korozijas procesiem. Pie gala
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balstiem sijas ir parklatas ar grafiti Zim&umiem. Vietam ir novérojami betona izdrupumi un plaisas.
Siju galos ir novérojami cauri deformacijas Suvém tekosa tidens ietekmé radusies bojajumi.
Montazas liiku atrasanas vietas ir novérojama kimiska izskaloSanas, kas liecina par nevérigu
betonésanu un bojatu hidroizolaciju $ajas vietas. Vietam montazas liikas ir aizsegtas ar koka d€liem.
Uz malgjam sijam ir manamas tidens tec€Sanas p&das, kas liecina, ka tidens no hidroizolacijas

tek starp malgjam sijam un fasades blokiem.

Udens caursiiksanas
vieta

—

Att. 16 — Laiduma bojajumi

Atsegts un korozijas _ .
. Udens caursiik§anas vietas
procesiem paklauts

stiegrojums

Att. 17 — Laiduma bojajumi
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Att. 19 — Bojajumi pie gala balsta
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Att. 20 — Notec&jumi uz siju galiem

Att. 22 — Kimiska izskaloSanas montazas likas apkaime
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Atsegts un korozijas
procesiem paklauts
stiegrojums

Att. 23 — Udens te'c‘ééanas vietas uz ;naléj am sijam
Brauktuve

Brauktuves konstrukcija sastav no betona izlidzinosas kartas, kas ir uzklata uz siju plauktiem,
hidroizolacijas un asfaltbetona seguma. Uz parvada brauktuves virs balstiem ir izblvetas asfalta
deformacijas Suves. Abas brauktuves malas atrodas ietves. Virsmas idens novadsistéma nav novérota.

Parvada asfaltbetona segums ir nolietojies. Uz ta ir novérojamas plaisas. Plaisas ir redzamas
ar1 pie deformacijas Suvém, kas liecina par tidens novades problemam. Brauktuves malas konstatéti

sanesumi.

Plaisas

Att. 24 — Brauktuves bojajumi
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4

Plaisas

Vegetacija

Att. 25 — Deformacijas Suves bojajumi

Bortakmeni ir bojati. Tiem ir raksturigi izdrupumi.

. p;"

Att. 26 — Bortakmenu bojajumi
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letves konstrukcijas segums ir nolietojies. Ir novérotas plaisas un bedres. Liku parsedzes ir
kustigas, vietam pirms tam ir izveidojusas lielas bedres. Pieeju pandusu bloki ir nos€dusies un

sabrukusi. Uz ietves novérojama vegetacija.
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" Att. 28 Bedre pirms Jikas
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Aprikojums

Parvada aprikojums sastav no margam, laternam un dzelzcela aizsargvairogiem. Margam
konstatéts bojats krasojums, ka de| konstrukcija ir sakusi korodét. Apgaismes stabi ir korod&jusi,
elektrosistéma izdemoléta. Dzelzcela aizsargvairogiem konstatéti krasojuma bojajumi un korozijas

pédas.

Korozijas procesam paklautas margas, apgaismojuma stabi un dzelzcela drosibas vairogi

G Y
Att. 30 — Parvada aprikojuma bojajumi
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Alt. 32 — Izdemoléta apgaismojuma sistéa
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Korozijas procesam
paklautas margas un
apgaismes stabs

Betona izdrupumi

Apsekojot parvadu, konstatets, ka tas nav aprikots ar automobilu atvairbarjeram.

Att. 34 — Parvada aprikojuma bojajumi

Parvada kapném konstatéta vegetacija, betona izdrupumi pakapienos un korozijas procesam

paklautas margas.
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C. Secinajumi
Apsekojot cela parvadu tika noteikts, ka ta kopgjais garums sastada 78,26 m. Parvada gala

balstu uzkalas ir apdrupusas, vietam ir sastopami sanesumi. Balstiklu postamentiem konstatétie betona
izdrupumi atsedz stiegrojumu. Virs balstiklam esoSas térauda loksnes un atsegtais stiegrojums ir
paklauts korozijas ietekmei. Parvada konusu nostiprindjumi ir parklati ar vegetaciju un vietam
nos€dusies. Gan konusa nostiprinajumi, gan dzelzsbetona siju gali, gan balsti ir parklati ar grafiti
zimgjumiem. Apsekosanas rezultata noteikts, ka starpbalstiem ir nepietickams betona aizsargslanis, ka
de] rodas betona izdrupumi. Rigelim ir novérots atsegts un korodgjis stiegrojums un uz ta ir vérojami
sanesumi. Vietam noverojamas plaisas. Laiduma konstrukcija ir redzamas tidens caurstik§anas p&das,
kas liecina par bojatu hidroizolaciju. Sijam ir novérojams atsegts stiegrojums, kam par iemeslu ir
nepietickamais betona aizsargslanis. Nav konstatéta virsmas tidens novadsistéma. Udens tek pa
hidroizolaciju pari malgjam sijam. Uz brauktuves noveérojamas plaisas. Visvairak tas ir sastopamas pie
deformacijas Suvém. Daudzi apmales akmeni ir bojati, tiem ir raksturigi lieli betona izdrupumi.
Parvada ietves segums ir nelidzens, sastopamas bedres. Pieejas novérojami bojati ietves pandusa
bloki. Parvada margam, laternam un dzelzcela dro$ibas vairogiem novéroti plasi krasojuma bojajumi
un korozijas izplatiSanas. Uz parvada noverojama izdemol&ta apgaismojuma sist€ma. Kapnes, kas
atrodas abas parvada pusgs ir aizaugusas ar vegetaciju, to pakapieniem ir raksturigi betona izdrupumi.
Margu krasojums ir bojats, un tas ir deformejusas.

Parvada atjauno$ana paredz&ts veikt térauda margu, dzelzcela aizsargvairogu un laternu
demontazu. Brauktuves sega un ietves tiks pilniba demontgtas. Laiduma konstrukcijai paredzets veikt
attiriSanu un lokalo defektu remontu izmantojot remontjavas.

Paredzéts veikt balstiklu postamentu remontu. Tiks izbiivéta jauna brauktuve ar platumu 10 m un
divpusgju skerskritumu — 2.5%.Brauktuves malas tiks uzstaditas aizsargbarjeras ar noturéSanas Iimeni
H4b. Tiks izbtuvétas dazada platuma ietves — 3 m ietve gajéjiem un ritepbraucgjiem un 1.2 m plata

gaj¢ju ietve. Paredzets uzstadit jaunu apgaismojuma sistému un tidens novades sistému.

Siju laidumu galos paredzéts atjaunot deformacijas Suves. Starpbalstus ir paredz&ts apvienot
apbetongjuma pa divi. Paredz&ta jauna konusa nostiprinajuma izbaive. Parvada konusi tiek veidoti

slipuma 1:1.5.
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