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1. Visparigas zipas par buvi

1.1. bives veids Kanalizacijas un
ielas (loka
magistrales)
rekonstrukcija

1.2 Planotie bavniecibas darbi raksanas darbi

1.3 Izpétes laukuma geotehniskie apstaklu katogorija I-11

2. Visparigas zipas par izpétes metodém un apjomiem

2.1. Izpétes veidi
Urbumi 4 metrigi Nr. 2 - 15
Urbumi 5 metrigi Nr. 1 un 16 — 18
Urbumi 12 metrigie 29 - 30

2.2. Izstradnpu skaits 30 gabali

Urbumu dzilums 4 — 12 m. Urbumu dzilums salikts nemot veéra
projekta paredzamos darbus

Laboratoriskas analizes

2.3. Granulometriskais sastavs 23 gab
Neviendabibas un salizturibas | 23 gab
novertgjums
Malaino grunsu fizikalas ipasibas 4 gab

Organisko vielu saturs 4 gab
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3. Esosa situacija

3.1. | Urbumu izvietojuma shéma uz Loka magistrales no Kalnciema sosejas lidz
pilsetas teritorijas robezai

1. Att

Geomorfologiskaja zina izpétita teritorija ietilpst Viduslatvijas zemienes Zemgales
lidzenuma.

Geotehnisko apstaklu sarezgitibas pakape : pirma - otra.

Urbumi tika veikti uz esosas cela konstrukcijas un esoso un planoto pievedcelu zona.
Geologiski apsekotais laukums sastav no sekojosiem nogulumiem — loka magistrali
klaj asfalts, kura biezums mainas 0,07 m — 0,20 m. Zem asfalta konstatéts dolomita
Skembu slanis ar ta biezumu 0,07 - 0,31 m, vietam konstatéti dolomita Skembu un
smilts maistjumi, kuru biezums mainas robezas no 0,05 — 0,41m. Dzilak konstatétas
parraktas/ uzbértas smiltis (smilts puteklu maisijumi). Dzilak iegu]l limnoglacialie
nogulumi-dazada blivuma puteklaina un smalka smilts un mals ar planam smilsu
starpkartinam. Vietam konstatéti arT apraktie augsnes slani, ka art 29. un 30. urbuma
nelielas mineralo danu starpkartinas un 7. urbuma atklati nelieli biogéno grunsu
slanisi.

Gruntstdens Iimenis visa izp&tes posma konstatéts 1,80 - 2,80 m dziluma no zemes
virsmas vai uz absolatam augstuma atzimém +3,05 — +1,55 m. Urbumos Nr. 16-20
gruntsiidens netika konstatéts (dzelzcela parvada zona).

Geotehnisko izstradpu novietojuma planu ar urbumu geotehnisko griezumu skatit
grafiskaja pielikuma.




4. Kopsavilkums

4.1. | Laukuma geotehniskais raksturojums
Dotas izpétes josla tika sadalita 4 zonas :

Kalnciema cels — Rigas iela (2 - 11 urbums)

Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)

Dzelzcela parvads (16 — 20) un parvada tilts (29-30) urbums

Dzelzcela parvads — pilsétas robeza (21 — 28) urbums, Rubenu cels
(1. urbums), un preti Langervaldes ielai 26. urbums.

PN E

Kalnciema cel§ — Rigas iela 2 - 11 urbums

Laukuma geologisko griezumu lidz apsekotajam 5,0 m dzilumam veido Kkvartara
nogulumi — tehnogénie (segums, pamats, drengjosi filtrgjosa karta, cela uzb&rums un
parrkatas gruntis) un zem tiem limnoglacialie nogulumi: smalkas un puteklainas
smiltis un smilsmals. Baves (komunikaciju trases/joslas) geotehniska kategorija I-11
un bavlaukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape I-I1.

Visa planoto darbu zona izpétes laika konstatétas sadas gruntis ar sadam ipasibam:

Grunts veids Grunts nosaukums pec DIN
18196
Tehnogenas gruntis
Asfalts (A) -
Dolomita skembas (15) -
Dolomita skembu un smilts maisijums (18s) -
Grants (19) GE
Grantaina smilts (1gr) SW
Augsne (2) OH
Smalka smilts (1s) SU
Puteklaina smilts (1p) SU
Dabiga saguluma gruntis
Puteklaina smilts, vidgji bliva - bliva (6°-") SU
Puteklaina smilts, vidgji bliva (6°”) SU
Smalka smilts, vidgji bliva (7°”) SU
Smilsmals (15%) TL

Gruntstdens konstatéts visos urbumos 1,80 — 2,80 m dzilJuma no zemes virsmas vai
uz abs. atzimem +3,05 — 1,55 m. Gruntsadens limenis piesaistits limnoglacialo
smilsu masivam. Maksimalais limenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito,
galvenokart, sniega kusanas un intensivu nokrisnu laika. Ilglaicigi gruntsadens
noverojumi izpétes teritorija netika veikti.

Dotaja cela posma no cela konstrukcijas tika nopemti 3 grunts paraugi no cela
konstrukcijas drengjosi filtrejosas kartas un 4 paraugi no pamatnes gruntim.




Asfalta biezums mainas no 0,08 - 0,20 m. Dolomita skembu slanis mainas robezas no
0,07 — 0,31 m. 8. urbuma skembu slana vieta konstatéts smilts un dolomita skembu
maisijums.

P&c grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtréjosa karta ir viendabigs
smilts puteklu maisijums ar smalko dalipu <0,063 mm saturu 10,4 — 31,3 % un
filtracijas koeficientu 0,1 -0,45 m/dnn. Vietam konstatéti art izteikti puteklainas smilts
slani. Grunts salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu
saturs ir lielaks par 15 % ir sala neizturigi.

Apraktas augsne slani konstatéti gandriz visa izpétes posma izpemot 2-4 un 9.
urbumu. Augsne sastav no puteklainas smilts ar organikas piejaukumu ap 3 %.

Pamatné konstateti smilts un smilts - puteklu grunts ar smalko dalinu <0,063 mm
saturu 11,2 — 32,2 % un filtracijas koeficientu 0,42 — 1,84 m/dnn vidgji bliva stavokli.

Sikak skatzt urbumu zurnalus un grafiskos pielikumus.
Grunsu fizikali mehaniskas 1pasibas skatit 1. tabula.

Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)
Laukuma geologisko griezumu Iidz apsekotajam 5,0 m dzilumam veido kvartara
nogulumi — tehnogénie (segums, pamats, drengjosi filtréjosa karta, cela uzb&rums un
parraktas gruntis) un zem tiem limnoglacialie nogulumi: smalkas un puteklainas
smiltis un smilsmals. Baves (komunikaciju trases/joslas) geotehniska kategorija I-11

un btivlaukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape I-1I.

Visa planoto darbu zona izpétes laika konstatétas sadas gruntis ar $adam ipasibam:

Grunts veids Grunts nosaukums pec DIN
18196

Asfalts (A)
Dolomita skembas (15)
Dolomita skembu un smilts maisijums (1ss)

Grants (19) GE
Grantaina smilts (1gr) SW
Augsne (2) OH
Smalka smilts (1s) SU
Puteklaina smilts (1p) SU
Dabiga saguluma gruntis
Puteklaina smilts, vidgji bliva - bliva (6°-") SU
Puteklaina smilts, vidgji bliva (6*”) SU
Puteklaina smilts, irdena (6”°") SU
Smalka smilts, vidgji bliva (7°") SU

Smilsmals (15%) TL




Gruntstadens konstatéts visos urbumos 2,0 — 2,70 m dzilJuma no zemes virsmas vai uz
abs. atzimém +3,30 — 2,95 m. Gruntstidens limenis piesaistits limnoglacialo smilsu
masivam. Maksimalais Iimenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito,
galvenokart, sniega kusanas un intensivu nokrisnu laika. llglaicigi gruntsadens
noverojumi izpétes teritorija netika veikti.

Dotaja cela posma no cela konstrukcijas tika nopemti 3 grunts paraugi no cela
konstrukcijas drengjosi filtrejosas kartas un 1 paraugs no pamatnes grunts.

Asfalta biezums mainas no 0,16 - 0,17 m. Dolomita skembu slanis mainas robezas no
0,08 — 0,19 m. 12. un 13. urbuma zem $kembu slana konstatéts smilts un dolomita
skembu maisijums. Slana biezums 0,05 - 0,07 m.

P&c grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtrgjosa karta ir viendabigs
smilts puteklu maisijums ar smalko dalipu <0,063 mm saturu 12,6 — 24,6 % un
filtracijas koeficientu 0,13 - 0,33 m/dnn. Filtracijas koeficients aprekinats tuvu
maksimali iesp&jamajam blivumam. Vietam konstateti ari izteikti puteklainas smilts
slani. Grunts salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu
saturs ir lielaks par 15 % ir sala neizturigi.

Apraktas augsne slani konstatéti gandriz visa izpétes posma izpemot 12. urbumu.
Augsne sastav no puteklainas smilts ar organikas piejaukumu ap 4 %.

Pamatne konstateti smilts, smilts - puteklu grunts ar smalko dalinu <0,063 mm saturu
5,2 % un filtracijas koeficientu 2,74 m/dnn vidgji bliva stavokls.

Sikak skatzt urbumu zurnalus un grafiskos pielikumus.
Grunsu fizikalimehaniskas 1pasibas skatit 1. tabula.

Dzelzcela parvads (16 — 20)
Laukuma geologisko griezumu Iidz apsekotajam 4,0 - 5,0 m dzilumam veido kvartara
nogulumi — tehnogénie (segums, pamats, drengjosi filtrgjosa karta, cela uzb&rums un
parraktas gruntis) un zem tiem limnoglacialie nogulumi: smalkas un puteklainas
smiltis un smilsmals. Baves (komunikaciju trases/joslas) geotehniska kategorija I-11

un bavlaukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape I-I1.

Visa planoto darbu zona izpétes laika konstatétas sadas gruntis ar sadam ipasibam:

Grunts veids Grunts nosaukums péc DIN
18196
Asfalts (A) -
Dolomita skembas (15) -
Smalka smilts (1s) SU
Puteklaina smilts (1p) SU




Gruntsadens neviena no urbumiem netika konstatets.

Dotaja cela posma no cela konstrukcijas tika nopemti 3 grunts paraugi no cela
konstrukcijas drengjosi filtrejosas kartas un 1 paraugs no pamatnes uzb&ruma.

Asfalta biezums mainas no 0,07- 0,19 m. Dolomita skembu slanis mainas robezas no
0,11 - 0,23 m. 19. urbuma zem asfalta konstatéts smilts puteklu un puteklu grunts

P&c grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtrgjosa karta ir viendabigs
smilts puteklu maisijums ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 20,7 - 40 % un
filtracijas koeficientu 0,07 - 0,16 m/dnn. Filtracijas koeficients aprekinats tuvu
maksimali iespéjamajam blivumam. Vietam konstateti ari izteikti puteklainas smilts
slani. Grunts salizturibas klase F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu saturs ir lielaks
par 15 % ir sala neizturigi.

Pamatné konstatéti smilts puteklu grunts ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 12,7 %
un filtracijas koeficientu 0,33 m/dnn sablivéta stavokili.

Sikak skatzt urbumu zurnalus un grafiskos pielikumus.
Grunsu fizikalimehaniskas 1pasibas skatit 1. tabula.
Parvada tilts (29-30) urbums

Laukuma geologisko griezumu lidz apsekotajam 12,10 — 13,00 m dzilumam veido
kvartara nogulumi - tehnogenie (uzb&rums un parraktas gruntis) un zem tiem
biogénas gruntis, zemak konstatéti limnoglacialie nogulumi: smalkas un puteklainas
smiltis un smilsmals. Dzilak konstatéti glacialie nogulumi. Buves (komunikaciju
trases/joslas) geotehniska kategorija I-11 un biivlaukuma dabas apstaklu sarezgitibas

pakape I-111.

Visa planoto darbu zona izpétes laika konstatétas sadas gruntis ar s$adam ipasibam:

Grunts veids Grunts nosaukums péc DIN
18196
Smalka smilts (1s) SU
Puteklaina smilts (1p) SU
Dabiga saguluma gruntis

Puteklaina smilts, vidgji bliva (6°”) SU
Mineralas diinas (5%) F

Smilsmals (15%) TL
Morenas dmilimals (18% UL




Gruntstidens konstatéts abos urbumos 2,90 — 3,0 m dziluma no zemes virsmas vai uz
abs. atzimém +2,40 m. Gruntsidens limenis piesaistits limnoglacialo smilsu
masivam. Maksimalais Iimenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito,
galvenokart, sniega kusanas un intensivu nokrisnu laika. llglaicigi gruntsadens
noverojumi izpétes teritorija netika veikti.

Dotaja vieta no pamatné iegulosajam gruntim tika nonemti 3 grunts paraugi.
Uzberums abas dzelzcela puses sastada 1,50 — 1,60 m. Zem uzb&ruma konstatéts 0,50
m biezs mineralo danu slanis, ko pasedz smilts puteklu maisijums ar smalko dalinu
piejaukumu <0,063 mm 18%.

Zem limnoglacialajiem smilsu slaniem konstatéts smilsmals ar:

dabisko mitrumu 24,1 %, plastamibas robezu 29,5 %, plastiskuma skaitli 12,6 un
konsistences raditaju 0,57.

Grunts nav izmantojama, ka dabiga pamatne palveida pamatiem to anizotropisko, liela
dabiska mitruma un vajo deformativo ipasibu del.

lespéjams esosajam parvadam pali balstiti uz zemak ieguloso morénas malsmilts
slani, kurs iegul pec absolatam augstuma atzimém uz - 6,30 -7,00 m vai no zemes
virsmas uz 11,70 -12,30 m.
Sikak skatit urbumu zurnalus un grafiskos pielikumus.
Doto grunsu fizikalimehaniskas ipasibas skatit 1. tabula.

Dzelzcela parvads — pilsétas robeza (21 — 28) urbums
Laukuma geologisko griezumu lidz apsekotajam 4,0 m dzilumam veido Kkvartara
nogulumi — tehnogénie (segums, pamats, drengjosi filtrgjosa karta, cela uzb&rums un
parrkatas gruntis) un zem tiem limnoglacialie nogulumi: smalkas un puteklainas
smiltis. Baves (komunikaciju trases/joslas) geotehniska kategorija I-11 un baivlaukuma

dabas apstaklu sarezgitibas pakape I-I1.

Visa planoto darbu zona izpétes laika konstatétas sadas gruntis ar sadam ipasibam:

Grunts veids Grunts nosaukums péc DIN
18196

Asfalts (A)
Dolomita skembas (15)
Dolomita skembu un smilts maisijums (18s)

Grants (19) GE
Augsne (2) OH
Smalka smilts (1s) SU

Puteklaina smilts (1p) SU




Dabiga saguluma gruntis
Puteklaina smilts, bliva (67) SU
Puteklaina smilts, vidgji bliva (6*”) SU
Smalka smilts, vidgji bliva (7°7) SU

Gruntstadens konstatéts visos urbumos 2,20 — 2,80 m dziluma no zemes virsmas vai
uz abs. atzimem +2,20 — 3,05 m. Gruntsadens limenis piesaistits limnoglacialo
smilsu masivam. Maksimalais limenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito,
galvenokart, sniega kusanas un intensivu nokrisnu laika. llglaicigi gruntsadens
noverojumi izpétes teritorija netika veikti.

Dotaja cela posma no cela konstrukcijas tika nopemti 6 grunts paraugi no cela
konstrukcijas drengjosi filtrejosas kartas un 1 paraugs no pamatnes grunts.

Asfalta biezums posma mainas no 0,07 - 0,14 m. Dolomita skembu slanis mainas
robezas no 0,04 — 0,28 m. Lielakaja dala urbumu pamatu veido gan grants un
dolomita skembas gan grants. 23. urbuma konstatétas ari granita skembas. Skembas
konstatétas uzreiz zem asfalta seguma un to biezums ir 0,06 m.

P&c grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtrgjosa karta ir viendabigs
smilts puteklu maisijums ar smalko dalipu <0,063 mm saturu 12,9 — 22,3 % un
filtracijas koeficientu 0,15 - 0,32 m/dnn. Filtracijas koeficients aprekinats tuvu
maksimali iesp&jamajam blivumam. Vietam konstateti art izteikti puteklainas smilts
slani. Grunts salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu
saturs ir lielaks par 15 % ir sala neizturigi.

Apraktas augsne slani konstatéti posma no 21. - 25. urbumam. Augsnes slanu biezums
mainas no 0,20 — 0,80 m biezumam un slana ieguluma virsmas dzilums 0,80 — 1,70 m
no zemes virsmas. Augsne sastav no puteklainas smilts ar organikas piejaukumu ap
2,1-4,3 %. Augsnes slani nomainit ar atbilstosu grunti vietas kur tas konstatéts lidz 1,0
m dzilumam no zemes virsmas.

Pamatné konstateti smilts, smilts - puteklu grunts ar smalko dalinu <0,063 mm saturu
ap 8,8 % un filtracijas koeficientu 2,32 m/dnn vidgji bliva stavokli.

Sikak skatzt urbumu zurnalus un grafiskos pielikumus.

Grunsu fizikalimehaniskas ipasibas skatit 1. tabula.




Rubenu cel§ (1. urbums), un prett Langervaldes ielai 26. urbums.

Laukuma geologisko griezumu Iidz apsekotajam 4,0 m dzilumam veido kvartara
nogulumi — tehnogénie (segums, pamats, drengjosi filtréjosa karta, cela uzb&rums un
parraktas gruntis) un zem tiem limnoglacialie nogulumi: puteklainas smiltis. Biives
(komunikaciju trases/joslas) geotehniska kategorija I-1I un bavlaukuma dabas
apstaklu sarezgitibas pakape I-1I.

Visa planoto darbu zona izpétes laika konstatetas sadas gruntis ar s$adam ipasibam:

Grunts veids Grunts nosaukums pec DIN
18196

Asfalts (A) -

Dolomita skembas (15) -

Augsne (2) OH
Smalka smilts (1s) SU
Puteklaina smilts (1p) SU

Dabiga saguluma gruntis

Puteklaina smilts, bliva (6”) SU
Puteklaina smilts, vidgji bliva (67”) SU

Gruntsiaidens konstatéts abos urbumos 2,30 — 2,65 m dziluma no zemes virsmas vai uz
abs. atzimém +2,20 — 3,05 m. Gruntsadens limenis piesaistits limnoglacialo smilsu
masivam. Maksimalais limenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito,
galvenokart, sniega kusanas un intensivu nokrisnu laika. Ilglaicigi gruntsadens
noverojumi izpgtes teritorija netika veikti.

Asfalta biezums 1. urbuma uz Rubenu cela konstatéts 0,12 m biezuma. Dolomita
skembu slanis 0,15 m. Dzilak konstatéts smilts un puteklu maisijums. 1,60 — 1,80 m
dzilumam konstatéts apraktas augsnes slanis, zem kura iegu] bliva puteklaina smilts.

Urbuma Nr. 26. konstatets 1,30 m biezs parraktas/uzbértas smalkas smilts un puteklu
maisijums, ko pasedz 0,10 m biezs apraktas augsnes slanis un puteklaina smilts..

Sikak skatit urbumu zurnalus un grafiskos pielikumus.

Grunsu fizikalimehaniskas 1pasibas skatit 1. tabula.

Darba ietvaros veikta informacija atspogu/o situaciju konkretaja vieta un ir piegemts, ka ta ir
lidziga ar7 citur, kur izpetes urbumi nav veikti, Bet ir iespejams ar7, ka dazviet situacija vai apstak/i
var atskirties no piepemtajiem, un tas nav konstatéets, jo darba izpildes ietvaros nav rasti pamatoti
iemesli, lai izejas datu ieguves detalizaciju palielinatu.




Secinajumi un ieteikumi

1. Geotehniskie apstak]i visa izpétes zona ir saméra viendabigi gan horizontala gan
vertikala griezuma.

2. lelu virskartu veido asfalts. Pamatu veido dolomita skembu slanis, kura biezums
mainas no 0,04 - 0,31 m, kas vietam veidots no dolomita Skembu un smilts
maisijuma. Savukart drengjosi filtrgjosa kartas dziluma konstatéts smilts puteklu
maisijums. Maistjuma salizturibu iespaido smalko puteklu (<0,063 mm) dalinu
piemaisijums. Kas visa izpétes laukuma mainas no 12,7 — 40 %, bet parsvara ir
robezas ap 20 % un lielakaja dala izpétes teritorijas ir sala neizturiga.

3. Gruntsudens konstatéts visos urbumos iznemot pie dzelzcela parvada uzb&ruma.
Gruntsadens limenis piemérits 1,80 — 3,0 m dziluma no zemes virsmas vai uz
absolatam augstuma atzimeém 3,05 — 2,40 m.

4. Gruntstudens limena pazeminasana iespgjama pielietojot adatu filtrus ja vajadzigajai
tehnologijai ir pietiekoss filtracijas koeficients, kas aprakstits katra posma nodala pie
pamatnes gruntim.

5. Lielaka dala komunikaciju tiks iegulditas smalkas un puteklainas smilts slani (GTE
7’7 un 6. Grunts tdens piesatinata stavokli ir tiksotropa un nepaklaujas blivésanai
del liela puteklaino dalinu piejaukuma. So slanu filtracijas koeficients ir robezas no

0,42 -2,74 m/dnn.

6. Vietam izpétes posma konstatéti apraktas augsnes slani ar organikas piejaukumu
Iidz 4,3 %. Grunts ar $adu organikas saturu nav atstajama konstrukcija Iidz 1,0 m.

7. Konkrétie pamatu varianti balstami uz 1. tabula noteiktiem grunsu normativiem un
apleses raksturlielumiem un tehniski - ekonomiskiem apréekiniem.

8. leteicams komunikaciju pamatni vietas kur tika konstatétas puteklainas smiltis
sagatavot ar vidgji rupju vai smalkas smilts slani un sablivét Iidz vajadzigajam
sablivéjuma koeficientam pirms caurulu ieguldisanas transeja.

9. Transeju sienas zem gruntsaidens limena stiprinat ar transeju vairogiem.

10. Smilsaino grunsu normativais caursal$anas dzilums, iesp&jamais 1 reizi 10 gados
ir 138 cm un malaino 115 cm (LBN 003-01).

14. Pec blakus teritorijas esoso izpesu datiem dotaja areala nav agresivi gruntsideni,
nenemot vera iespgjams lokali piesarnpotas vietas.




Teksta pielikumi
1. | Grunts fizikali — mehaniskie raditaji
2. | Urbumu zurnali 1 - 30
3. | Grunts slanu biezumu koptabulas pa posmiem

4. | SIA LLAR. izpétes darbu licence un geotehniskas izpétes
sertifikats (Gints Robalts)

5. | Grunts testésanas parskati

Grafiskie pielikumi
1. | Geotehniskas izpétes urbumu kopshéma
2. | Geotehniskas izstradnu griezumi

3. | Apzimgjumi

Geotehniska izpéte veikta 2015. gada decembri

SIA ,ILA.R.” geotehnikis/geologs:

1 lapa
30 lapas
6 lapas

4 lapas

4 lapas

3 lapas

3 lapas

1 lapa

Gints Robalts




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma Nr. 1 zurnals

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

+5,30
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolita augstuma atzime 2,65 (+2,65)
Gruntstadens paradisanas 2,65 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slapa Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 5,22 0,08 0,08 |Asfalts -
2 A 5,18 0,12 0,04 |Asfalts -
3 13 5,03 0,27 0,15 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivétas
4 1s 4,60 0,70 0.43 :)Jrzﬁbné;ta grunts — smilts un putek]u maisijums, Vidgji bliva, mitra
5 1p 3,70 1,60 0,90 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
6 2 3,50 1,80 0,20 |Aprakta augsne Irdena, mitra
7 6’ 1,30 4,00 2,20 |Puteklaina smilts, pelekbriina Bliva, no 2,65 m ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 2 zurnals

+5,00
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,60 (+2,40)
Gruntstadens paradisanas 2,60m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,91 0,09 0,09 |Asfalts -
2 13 4,63 0,37 0,28 |Uzberta grunts — dolomita skembas, puteklainas | Sablivétas
Uzbeérta grunts — smilts un puteklu maisijums e .
3 Is 4,10 0,90 0,53 (Salizturiga, filtracijas koifficents mazaks par 1) Vidgji bliva, mitra
4 7 3,30 1,70 0,80 |Smalka smilts, brana Vidgji bliva, mitra
5 6"’ 0,70 4,30 2,60 |Putek]aina smilts, peleka Vidgji bliva, mitra, no 2,60 m tdens piesatinata
6 154 0,00 5,00 0,70 |Smilsmals, brins Miksti plastisks ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 3 zurnals

+4,00
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,70 (+1,30)
Gruntstadens paradisanas 2,70 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 3,87 0,13 0,13 |Asfalts -
2 13 3,58 0,42 0,29 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1s 3,30 0,70 0,28 |Uzberta grunts — smilts un puteklu maisijums Vidgji bliva, mitra
4 7 2,40 1,60 0,90 |Smalka smilts, peleki brana Vidgji bliva, mitra
5 6” -0,30 4,30 2,70 Put_eklalna_smllts ar smilsmala starpkartam, V_|de':_J|_ bliVa, fidens piesatinata no 2,70 m tdens
peléka, briina piesatinata
6 154 -1,00 5,00 0,70 |Smilsmals, brins Miksti plastisks ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 4 zurnals

+4,80
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,60 (+2,20)
Gruntstadens paradisanas 2,60m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,66 0,14 0,14 |Asfalts -
2 13 4,35 0,45 0,31 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivétas
3 1s 3,30 1,50 1,05 |Uzberta grunts — smilts un puteklu maisijums Vidgji bliva, mitra
4 6” 0,50 4,30 2,80 |Puteklaina smilts, brina Vidgji bliva, mitra, no 2,60 m adens piesatinata
5 154 0,30 4,50 0,20 |Smilsmals, briins Miksti plastisks, ar adens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 5 zurnals

+5,15

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,60 (+2,55)
Gruntstadens paradisanas 2,60m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 5,04 0,11 0,11 |Asfalts -
2 13 4,80 0,35 0,24 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivétas
3 1s 4,32 0,83 0,48 |Uzberta grunts — smilts un puteklu maisijums Vidgji bliva, mitra
4 2 4,15 1,00 0,17 |Aprakta augsne Irdena, mitra
5 1p 3,65 1,50 0,50 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, peleki brana |Vidgji bliva, mitra
6 6"’ 1,35 3,80 2,30 |Putek]aina smilts, briina Vidgji bliva, mitra, no 2,60 m tdens piesatinata
7 7 0,65 4,50 0,70 ﬁrrgﬁlaka smilts ar nelielam malsmilts starpkartam, Vidgji bliva, fidens piesatinata
8 154 0,15 5,00 0,50 |Smilsmals, brana Miksti plastisks ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 6 zurnals

+4,35
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,80 (+1,55)
Gruntstadens paradisanas 2,80 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,26 0,09 0,09 |Asfalts -
2 13 4,19 0,16 0,07 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1g 3,70 0.65 0,49 LJrf_lbne;ta grunts — grants un smilsu maisijums, Vidgji bliva, mitra
4 2 3,49 0,86 0,21 |Aprakta augsne, puteklaina, tumsi peleka 3,1% |lrdena, mitra
5 7 -0,15 4,50 3,64 |Smalka smilts, gaisi brana Vidgji bliva, mitra, no 2,60 m adens piesatinata
6 154 -0,65 5,00 0,50 |Smilsmals, brins Miksti plastisks ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 7 zurnals

+4,90

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,70 (+2,20)
Gruntstadens paradisanas 2,70 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
A 4,80 0,10 0,10 |Asfalts -
13 4,57 0,33 0,23 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1s 4,39 0,51 0,18 :)Jr?_lbne;ta grunts — smalka smilts, viendabiga, Vidgji bliva
- 5 —
4 2 4,24 0,66 0.15 Apr:v:ll_da aljgsne ar organiku 6% , smilsaina, Irdena, mitra
tumsi peleka
5 6” 1,20 3,70 3,04 |Puteklaina smilts, peleka Vidgji bliva, mitra no 2,70 m adens piesatinata
6 7 0,30 4,60 0,90 |Smalka smilts, peleka Vidgji bliva, tdens piesatinata
7 154 -0,10 5,00 0,40 |Smilsmals, brins Miksti plastisks ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 8 zurnals

+5,05

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,70 (+2,35)
Gruntstadens paradisanas 2,70 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,97 0,08 0,08 |Asfalts -
2 15 4,56 0,49 0.41 Uzl_)é_r.ta grunts — dolomita skembu un smilts Sablivata
maisijums
3 1s 4,39 0,66 0,17 tJébne;ta grunts — smilts un putek]u maisijums, Vidgji bliva, mitra
4 2 4,29 0,76 0,10 |Aprakta augsne, tumsi peleka Irdena, mitra
5 6"’ 1,05 4,00 3,24 |Puteklaina smilts, briina, no 3,00 m peleki brina |Vidgji bliva, mitra, no 2,70 m adens piesatinata
6 6°\” 0,25 4,80 0,80 |Puteklaina smilts ar Vidgji bliva, tdens piesatinata
7 154 0,05 5,00 0,20 |Smilsmals, brana Miksti plastiska ar Gdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 9 zurnals

+5,20

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,40 (+2,80)
Gruntstadens paradisanas 2,40 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 5,08 0,12 0,12 |Asfalts -
2 A 5,00 0,20 0,08 |Asfalts -
3 13 4,81 0,39 0,19 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivétas
4 1s 4,34 0.86 0.47 lL)JrZﬁbné:a grunts — smalka smilts, viendabiga, Vidgji bliva, mitra
5 6"’ 4,10 1,10 0,24 |Puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
6 6"’ 0,60 4,60 3,50 [F)’:It;l((éama smilts, gaisi peleka, no 2,00 m tumsi Vidgji bliva, mitra, no 2,40 m tdens piesatinata
7 154 0,20 5,00 0,40 |Smilsmals, brins Miksti plastisks ar tidens starpkartam, brans




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma Nr. 10 zurnals

Urbuma absolata augstuma atzime +4,85
Datums 01.12.2015.gads
Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 1,80 (+3,05)
Gruntstadens paradisanas 1,80 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,71 0,14 0,14 |Asfalts -
2 13 4,50 0,35 0,21 |Uzbeérta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1s 4,35 0,50 0.15 :)Jr?_lbne;ta grunts — smalka smilts, viendabiga, Vidgji bliva, mitra
4 2 4,15 0,70 0,20 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peleka Irdena, mitra
5 6” 3,85 1,00 0,30 |Puteklaina smilts, brina Vidgji bliva, mitra
6 7 1,55 3,30 2,30 [Smalka smilts, brana Vidgji bliva, mitra, no 1,80 m adens piesatinata
7 154 -0,15 5,00 1,70 |Smilsmals, brins Miksti plastisks, ar idens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 11 zurnals

+4,50

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,60 (+1,90)
Gruntstadens paradisanas 2,60m
Slapa pamatne
Nr. Slz'.ma N|: _Slz'u,na Grunts apraksts Grunts konsist_ence, relaﬁ\fais blivums un
p.k. | griezuma abs.atz | dzijums biezums mitruma pakape
1 A 4,38 0,12 0,12 |Asfalts -
2 13 4,12 0,38 0,26 |Uzberta grunts — dolomita skembas, puteklainas | Sablivétas
3 1s 3,84 0,66 0,28 |Uzberta grunts - Vidgji bliva, mitra
4 2 3,79 0,71 0,05 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peléka Irdena, mitra
5 6” 3,30 1,20 0,49 |Puteklaina smilts, peleki brina Vidgji bliva, mitra
6 2 3,20 1,30 0,10 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peléka Irdena, mitra
7 6"’ 0,70 3,80 2,50 |Putek]aina smilts, braina, no 2,60 m peleka Vidgji bliva, mitra, no 2,60 m tdens piesatinata
8 6"’ -0,50 5,00 1,20 |Putek]aina smilts, briina Vidgji bliva, tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 12 zurnals

+4,75

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,50 (+2,25)
Gruntstadens paradisanas 250m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
A 4,58 0,17 0,17 |Asfalts -
13 4,50 0,25 0,08 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 15 4,45 0,30 0,05 Uzt_)é_r_ta grunts — dolomita skembu un smilts Sabliveta
maisijums
4 1gr 420 | 055 | 0,5 |YZbertagrunts - grantaina smilts ar olu Vidgji bliva, mitra
ieslegumiem, brana
5 1s 4,05 0,70 0,15 |Uzberta grunts — smalka smilts Vidgji bliva, mitra
6 7 3.45 1.30 0,60 Sn_1alka s[nllts ar puteklainas smilts starpkartam, Vidgji bliva, mitra
briina, brana
7 6" 1,25 3,50 2,20 |Puteklaina smilts, peleki brana Vidgji bliva, mitra, no 2,60 m tdens piesatinata
8 6’/ 0,55 4,20 0,70 |Puteklaina smilts ar Vidgji bliva, tudens piesatinata
9 154 -0,25 5,00 0,80 [Smilsmals (Jelgavas brunais), brans Miksti plastisks ar tidens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 13 zurnals

+5,05

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,55 (+2,50)
Gruntstadens paradisanas 255m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
A 4,89 0,16 0,16 |Asfalts -
13 4,70 0,35 0,19 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 15 4,63 0,42 0,07 Uzt_)é_r_ta grunts — dolomita skembu un smilts Sabliveta
maisijums
4 1p 3,95 1,10 0,68 LJrf_lbne;ta grunts — puteklaina smilts, neviendabiga, Vidgji bliva, mitra
5 2 3,75 1,30 0,20 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peléka Irdena, mitra
6 6"’ 0,95 4,10 2,80 |Putek]aina smilts, braina, no 2,40 m peleka Vidgji bliva, mitra, no 2,55 m tdens piesatinata
7 154 0,05 5,00 0,90 |Smilsmals, brins Miksti plastisks ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma Nr. 14 zurnals

Urbuma absolata augstuma atzime +5,30

Datums 01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,00 (+3,30)
Gruntstadens paradisanas 2,00 m

Slapa pamatne

Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un

k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums

1 A 5,14 0,16 0,16 |Asfalts -

2 13 4,97 0,33 0,17 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta

3 1s 4,30 1,00 0,67 |Uzberta grunts — smalka smilts, brana Vidgji bliva, mitra

4 2 4,00 1.30 0,30 Aprak.ta augsne, smilsaina, tumsi peleka, Irdena, mitra

organika 4%

5 6" 3,90 1,40 0,10 |Puteklaina smilts, peleka Irdena, mitra

6 2 3,60 1,70 0,30 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peléka Irdena, mitra

7 6" 3,30 2,00 0,30 |Puteklaina smilts, briina Irdena, mitra

8 7 0,30 5,00 3,00 |[Smalka smilts ar, peleka Vidgji bliva, tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 15 zurnals

+5,65
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,70 (+2,95)
Gruntstadens paradisanas 2,70 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 5,48 0,17 0,17 |Asfalts -
2 13 5,37 0,28 0,11 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1p 4,05 1,60 1,32 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
4 2 3,75 1,90 0,30 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peléka Irdena, mitra
5 6" 0,65 5,00 3,10 |Puteklaina smilts, peleka Vidgji bliva, mitra, no 2,70 m tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 16 zurnals

Gruntstadens paradisanas

+8,00
01.12.2015.gads
Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime

netika atklats

netika atklats

Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
A 7,93 0,07 0,07 |Asfalts -
13 7,82 0,18 0,11 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
1p 4,00 4,00 3,82 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma Nr. 17 zurnals

Urbuma absolata augstuma atzime +12,50
Datums 01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime
Gruntstadens paradisanas

netika atklats

netika atklats

Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 12,40 0,10 0,10 |Asfalts -
2 A 12,31 0,19 0,09 |Asfalts -
3 13 12,18 0,32 0,13 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
4 1s 11.80 0,70 0,38 lL)JrZﬁbné:a grunts — smalka smilts, viendabiga, Vidgji bliva, mitra
5 1p 8,50 4,00 3,30 |Uzbeérta grunts — puteklaina smilts , brana Vidgji bliva, mitra
6 1s 7,50 5,00 1,00 |Uzberta grunts — smalka smilts, brana Vidgji bliva, mitra




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma Nr. 18 zurnals

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime
Gruntstadens paradisanas

+13,95
01.12.2015.gads

netika atklats

netika atklats

Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
A 13,83 0,12 0,12 |Asfalts -
13 13,60 0,35 0,23 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1p 9,95 4,00 3,65 lzJét())e::]a grunts — puteklaina smilts, brana, no Vidsji bliva, mitra




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 19 zurnals

Gruntstadens paradisanas

+13,90
01.12.2015.gads
Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime

netika atklats

netika atklats

Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
p.k. | griezuma . biezums Grunts apraksts mitruma pakape
abs.atz | dzilums
1 A 13,84 0,06 0,06 |Asfalts -
2 A 13,76 0,14 0,08 |Asfalts -
3 1p 13,10 0,80 0,66 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
4 1s 9,90 4,00 3,20 L‘le(l))gr:il grunts — smalka smilts, no 3,00 lidz Vidgji bliva, mitra




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 20 zurnals

Gruntstadens paradisanas

+11,00
01.12.2015.gads
Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime

netika atklats

netika atklats

Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 10,85 0,15 0,15 |Asfalts -
2 13 10,72 0,28 0,13 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1s 10,30 0,70 0,42 Uzt_)er_ta g_runts — smilts un putek]u maisijums, Vidgji bliva, mitra
peleki brana
4 1p 10,00 1,00 0,30 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, brana Vidgji bliva, mitra
5 im 9,30 1,70 0,70 |Uzberta malaina grunts — malsmilts Plastiska, mitra
6 1p 7.00 4,00 2.30 Uzbert_a grunts - puteklaina smilts ar organikas Vidgji bliva, mitra
starpkartam, peléeka




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma Nr. 21 zurnals

Urbuma absolata augstuma atzime +5,75
Datums 01.12.2015.gads
Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,70 (+3,05)
Gruntstadens paradisanas 2,70 m
Slapa pamatne
Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
riezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
g abs.atz | dzilums pakap
1 A 5,62 0,135 0,14 |Asfalts -
2 13 5,52 0,23 0,10 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
3 1p 4,05 1,70 1,47 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra, no 0,70 m adens piesatinata
4 2 3,85 1,90 0,20 |Aprakta augsne, tumsi peleka Irdena, Gdens piesatinata
5

6" 1,75 4,00 2,10 |Puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, tudens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 22 zurnals

+5,30
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,40 (+2,90)
Gruntstadens paradisanas 2,40 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P abs.atz | dzilums
1 A 5,20 0,10 0,10 |Asfalts -
2 1g 4,92 0,38 0,28 lL)JrZﬁbné:a grunts — grants ar olu ieslegumiem, Vidgji bliva, mitra
3 1s 4,50 0,80 0,42 tJrél)r]égta grunts — smilts un putek]u maisijums, Vidgji bliva, mitra
4 2 4,10 1,20 0,40 |Aprakta augsne, peleka, organika 2,1% Irdena, mitra
5 6"’ 4,00 1,30 0,10 |Puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
6 2 3,60 1,70 0,40 |Aprakta augsne, peleka, organika 4,3% Irdena, mitra
7 6"’ 2,90 2,40 0,70 |Puteklaina smilts, peleka Vidgji bliva, mitra
8 6"’ 2,00 3,30 0,90 |Puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, tdens piesatinata
9 6’ 1,30 4,00 0,70 |Puteklaina smilts, briina Bliva, tidens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 23 zurnals

+4,90
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,20 (+2,70)
Gruntstadens paradisanas 2,20 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P abs.atz | dzilums
1 A 4,79 0,11 0,11 |Asfalts -
2 13 4,73 0,17 0,06 |Uzberta grunts — granita skembas Sablivéta
3 13 4,51 0,39 0,22 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
4 1p 3,40 1,50 1,11 |Uzbérta grunts — puteklaina smilts, brana Vidgji bliva, mitra
5 2 3,20 1,70 0,20 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peleka Irdena, mitra
6 6"’ 0,90 4,00 2,30 |Puteklaina smilts, pelekbrana Vidgji bliva, mitra, no 2,20 m tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 24 zurnals

+4,80
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,30 (+2,50)
Gruntstadens paradisanas 2,30 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,71 0,09 0,09 |Asfalts -
2 1g 4,48 0,32 0,23 lL)JrZﬁbné:a grunts — grants ar olu ieslegumiem, Vidgji bliva, mitra
3 1s 3,40 1,40 1,08 tJébné;ta grunts — smilts un putek]u maisijums, Vidgji bliva, mitra
4 2 3,20 1,60 0,20 |Aprakta augsne Irdena, mitra
5 7’ 0,80 4,00 2,40 SUELE sn_ults, LIRLTE (10 52l 1) [P, 010 Vidgji bliva, mitra, no 2,30 m adens piesatinata
3,50 m briona




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 25 zurnals

+5,15
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,65 (+2,50)
Gruntstadens paradisanas 2,65 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P abs.atz | dzilums
1 A 5,06 0,09 0,09 |Asfalts -
2 19 4,90 0,25 0,16 |Uzberta grunts — grants, bruna Vidgji bliva, mitra
3 13 4,86 0,29 0,04 |Uzberta grunts — dolomita skembas Sablivéta
4 1s 3,45 1,70 1,41 |Uzberta grunts — smalka smilts Vidgji bliva, mitra
5 2 3,25 1,90 0,20 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peleka Irdena, mitra
6 6"’ 1,15 4,00 2,10 |Putek]aina smilts, peleki brana, no 3,0 m Vidgji bliva, mitra, no 2,65 m tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Urbuma Nr. 26 zurnals

+4,75

Datums 01.12.2015.gads
Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime netika atklats
Gruntstadens paradisanas 2,30 (+2,45)
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1s 3,45 1,30 1,30 |Uzberta grunts — smalka smilts, peleka Vidgji bliva, mitra
2 3,35 1,40 0,10 |Aprakta augsne, smilsaina, tumsi peleka Irdena, mitra
6” 0,75 4,00 2,60 |Puteklaina smilts, peleka Vidgji bliva, mitra




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 27 zurnals

+4,95
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,50 (+2,45)
Gruntstadens paradisanas 250m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P abs.atz | dzilums
1 A 4,88 0,07 0,07 |Asfalts -
2 19 4,45 0,50 0,43 |Uzberta grunts — grants, bruna Vidgji bliva, mitra
3 1p 3,65 1,30 0,80 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
4 6"’ 2,95 2,00 0,70 |Puteklaina smilts, briina Vidgji bliva, mitra
5 6” 2,75 2,20 0,20 |Puteklaina smilts, peleka ar Vidgji bliva, mitra
6 6"’ 0,95 4,00 1,80 |Puteklaina smilts, peléka, viendabiga Vidgji bliva, mitra, no 2,50 m tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 28 zurnals

+5,00

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,80 (+2,20)
Gruntstadens paradisanas 2,80 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 A 4,91 0,09 0,09 |Asfalts -
2 19 4,63 0,37 0,28 |Uzberta grunts — grants, brana Vidgji bliva, mitra
3 1p 3,30 1,70 1,33 Uzbert_a grunts —_putekl:’:una smilts ar malsmilts Vidgji bliva, mitra
starpkartam, peleka, briana
4 6"’ 1,00 4,00 2,30 |Putek]aina smilts, brana, no 2,70 m peleka Vidgji bliva, mitra, no 2,80 m tdens piesatinata




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 29 zurnals

+5,30

01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 2,90 (+2,40)
Gruntstadens paradisanas 290 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 1s 4,50 0,80 0,80 |Uzberta grunts — smalka smilts, brana Vidgji bliva, mitra
2 1p 3,80 1,50 0,70 |Uzberta grunts — puteklaina smilts Vidgji bliva, mitra
3 54 3,30 2,00 0,50 |Dunas, Miksti plastiskas, mitras
4 6"’ -0,85 6,15 4,15 |Puteklaina smilts, zilganpeleka Vidgji bliva, mitra, no 2,90 m tdens piesatinata
5 154 -7,00 12,30 6,15 |Smilsmals, brans Miksti plastisks, ar adens starpkartam
— — — - ~ 5
6 185 -7,70 13,00 0,70 tl;/lrg:]e:as malsmilts ar olu ieslzgumiem lidz 10%, Plastiska, ar tdens starpkartam




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela I1dz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Urbuma absolata augstuma atzime

Datums

Urbuma Nr. 30 zurnals

+5

,40
01.12.2015.gads

Gruntstdens nostasanas_no zemes virsmas un absolata augstuma atzime 3,00 (+2,40)
Gruntstadens paradisanas 3,00 m
Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slana Grunts konsistence, relativais blivums un
k. | griezuma biezums Grunts apraksts mitruma pakape
P-K. abs.atz | dzilums
1 1p 3,80 1,60 1,60 |Uzberta grunts — puteklaina smilts, tumsi peleka |Vidgji bliva, mitra
2 54 3,30 2,10 0,50 |Dunas Miksti plastiskas, mitras
3 6" -0,80 6,20 4,10 |Puteklaina smilts, zilganpeleka, no 3,00 m peleka|Vidgji bliva, mitra, no 3,00 m wdens piesatinata
4 154 -6,30 11,70 5,50 |Smilsmals, brins Miksti plastisks, ar idens starpkartam
5 185 -6,70 12,10 0,40 |Morenas malsmilts, brana Plastiska, ar tudens starpkartam




Kalnciema cel$ — Rigas iela 2 - 11 urbums

Urbuma Nr. Gruntis
Urbuma absolata Gruntsadens no Gruntsadens
A 13 1s 18s 1p 1g 2 6'/" 6" 7" 15° augstuma atzime zemes virsmas absoluatais

2 0,09 0,28 0,53 2,60 0,80 0,70 5,00 2,60 2,40

3 0,13 0,29 0,28 2,70 0,90 0,70 4,00 2,70 1,30

4 0,14 0,31 1,05 2,80 0,20 4,80 2,60 2,20

5 0,11 0,24 0,48 0,50 0,17 2,30 0,70 0,50 5,15 2,60 2,55

6 0,09 0,07 0,49 0,21 3,64 0,50 4,35 2,80 1,55

7 0,10 0,24 0,18 0,15 3,04 0,90 0,40 4,90 2,70 2,20

8 0,08 0,17 0,41 0,10 0,80 3,24 0,20 5,05 2,70 2,35

9 0,20 0,19 0,47 3,74 0,40 5,20 2,40 2,80

10 0,14 0,21 0,15 0,20 0,30 2,30 1,70 4,85 1,80 3,05

11 0,12 0,26 0,28 0,15 4,19 4,50 2,60 1,90
Max 0,20 0,31 1,05 0,41 0,50 0,49 0,21 0,80 3,74 3,64 1,70 5,20 2,8 3,05
Min 0,08 0,07 0,15 0,41 0,50 0,49 0,10 0,80 0,30 0,70 0,20 4,00 18 1,30




Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)

Urbuma Nr. Gruntis
Urbuma absolata Gruntsiadens no Gruntsadens
A 13 1s 13s 1p 1gr 2 6'/" 6" 6" 7" 15 augstuma atzime zemes virsmas absolatais

12 0,17 0,08 0,15 0,05 0,25 0,70 2,20 0,60 0,80 4,75 2,50 2,25

13 0,16 0,19 0,07 0,68 0,20 2,80 0,90 5,05 2,55 2,50

14 0,16 0,17 0,67 0,60 0,40 3,00 5,30 2,00 3,30

15 0,17 0,11 1,32 0,30 3,10 5,65 2,70 2,95
Max 0,17 0,19 0,67 0,07 1,32 0,25 0,60 0,70 3,10 0,40 3,00 0,90 5,65 2,7 3,30
Min 0,16 0,08 0,15 0,05 0,68 0,25 0,20 0,70 2,20 0,40 0,60 0,80 4,75 2,00 2,25




Dzelzcela parvads (16 — 20)

Urbuma Nr. Gruntis
Urbuma absolata Gruntsadens no Gruntsadens
A 13 1s 1p augstuma atzime zemes virsmas absolatais
16 0,07 0,11 3,82 8,00 #VALUE!
17 0,19 0,13 1,38 3,30 12,50 #VALUE!
18 0,12 0,23 3,65 13,95 #VALUE!
19 0,14 3,20 0,66 13,90 #VALUE!
20 0,15 0,13 0,42 2,60 11,00 - #VALUE!
Max 0,19 0,23 3,20 3,82 13,95 #REF! #REF!
Min 0,07 0,11 0,42 0,66 8,00 #REF! #REF!




Dzelzcela parvads — pilsétas robeza (21 — 28) urbums

Urbuma Nr. Gruntis
Urbuma absolita Gruntsadens no Gruntsadens
A 13 1s 1p 1g 2 6" 6" 7 augstuma atzime zemes virsmas absolatais

21 0,14 0,10 1,47 0,20 2,10 5,75 2,70 3,05
22 0,10 0,80 0,38 0,80 0,70 1,70 5,30 2,40 2,90
23 0,11 0,28 1,11 0,20 2,30 4,90 2,20 2,70
24 0,09 1,08 0,23 0,20 2,40 4,80 2,30 2,50
25 0,09 0,04 1,41 0,16 0,20 2,10 5,15 2,65 2,50
27 0,07 0,80 0,43 2,70 4,95 2,50 2,45
28 0,09 1,33 0,28 2,30 5,00 2,80 2,20

Max 0,14 0,28 1,41 1,47 0,43 0,80 0,70 2,70 2,40 5,75 2,8 3,05

Min 0,07 0,04 0,80 0,80 0,16 0,20 0,70 1,70 2,40 4,80 2,2 2,20




Parvada tilts (29-30) urbums

Urbuma Nr.
Urbuma absolata Gruntsudens no Gruntsadens
1s 1p 6" 6" 7" 54 15° 18° augstuma atzime zemes virsmas absolatais
29 0,80 0,70 4,15 0,50 6,15 0,70 5,30 2,90 2,40
30 1,60 4,10 0,50 5,50 0,40 5,40 3,00 2,40
Max #REF! #REF! #REF! 0,00 #REF! 0,50 6,15 0,70 5,40 #REF! #REF!
Min #REF! #REF! #REF! 0,00 #REF! 0,50 5,50 0,40 5,30 #REF! #REF!




Rubenu ces (1. urbums), un preti Langervaldes ielai 26. urbums.

Urbuma Nr. Gruntis
Urbuma absolata Gruntsadens no Gruntsadens
A 13 1s 1p 2 6' 6" augstuma atzime zemes virsmas absolatais
1 0,12 0,15 0,43 0,90 0,20 2,20 5,30 2,65 2,65
26 1,30 0,10 2,60 4,75 2,30 2,45
Max 0,12 0,15 1,30 0,90 0,20 2,20 2,60 5,30 2,65 2,65
Min 0,12 0,15 0,43 0,90 0,10 2,20 2,60 4,75 2,3 2,45
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Pielikums licencei Nr.CS15ZD0193
1.lapa

Zemes dzilu izmantofanas nosacijumi

1. Zemes dzilu izmanto$anas licence Nr.CS15ZD0193 (turpmik — Licence) dod tiesibas
SIA JLAR." (turpmak - Adresits) laika no 2015.gada 10.jonija lidz 2016.gada 9 jinijam
Latvijas teritorija veikt inZeniergeolofiskas izpetes darbus (turpmik — izpéte) I geotehniskis
kategorijas bivem (vieglas bives, 1-5 stavu dzivojamds vai rafosanas ekas, lavksaimnieciskas
biives vienkdrfos dabas apstaklos, atbalsta sienipas bivbedrém lidz 2 m dzijumam,
apakszemes komunikacijas, elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi notiek virs pazemes
fidenu ltmepa un nav novérojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un virszemes
fidensobjektiem, ja ierikofanas gaild paredzéts iegit likuma ,Par zemes dzilém™ pielikuma
mingtos derfgos izraktepus mazik neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence izsniegta Adresitam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzllém™ 10.panta pirmas dalas 3.punkia ,.e” apakSpunktu un 2' daju;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes d=iju izmantofanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegfanas kartiba”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakipunktu.

3. Atseviska licence izpétei nepieciefama, ja:
3.1. darbu gaita paredz&ts atsegt pirmskvartira nogulumus;
3.2. darbi paredzEti apbiives laukumos I un ITI geotehniskas kategorijas biivém;
3.3. izpéte tiks veikta biivlaukumos, kas paredz8ti pazemes biivju (pazemes autostivvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestitpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, we.) iertkoSanai.

4. Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ievéroanas, ki arT paredz&tajim ekspertTzém un saskapoSanim.

3. lzpéte veicama pemol veri:
5.1. Licences nosacTjumus;
5.2, likumu Par zemes dzilém”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
wLatvijas bitvnormativs LBN 005-99 ,, Infenierizpétes noteikumi bitvniecibd™ (turpmik -
LBN 005-99) nosacfjumus, kas attiecas uz izp@ti;
5.3, citas prasibas izp@tei, kuras var tikt noteikias Latvijas Republikas likumos un
normativajos aktos Licences derfguma termipa laika.

6, Pirms izpétes darbu uzsdkSanas Valsts geologijas fondd icpazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekoZanu un izvartst
visu pasiifiidja sniegto informiciju par objektu.

7. Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpeti Adresfts var uzsikt péc:
7.1, liguma noslégdanas ar zemes Tpadnieku, tiesisko valdidju vai pilnvarotu personu par

tiestbam veikt izpéti;

T.2. izpétes darbu programmas sastadifanas (pemot véra pasiiidja tehnisko wzdevimu un
LBN 00599 14 punkta nosacfjumus) un tis saskapoSanas ar darbu pasiititaju. Darbu
programmi ieklaut informaciju par izp&tes objekta atrafands vietu, izpétes metodiku, tai
nepieciefamo aprikojumu, parbaudém un analiZu nosakamajiem kvalitates raksturojodajiem
raditdjiem, ki ari pievienot planu ar izstradnu paredzéto izvietojumu.

8. Informét elekironiski: vvdi@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ka 5 darba

dienas pirms darbu uzsdkianas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsak3anas
laiku konkréta objekia (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacfjums).




Pielikums licencei Nr.CS15ZD0193
2. lapa
9. Noteikt izp&tes teritorijas geologisko uzbivi, iezu saguluma apstik|us, litologisko sastivu un
izplatibu, ka ari fizikalds un mehaniskis ipaiibas.
10. Noteikt pazemes fidens IImeni un to iesp&jamas izmainas, k@ ar pazemes fidens kimisko
sastavu un ti ietekmi uz pazemes biivju konstrukcijam.
11. Veikt pazemes Gdepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstodi speka esoSajiem
standartiem, kas akredit®tas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Standartizéicijas, akreditacijas
un metrologijas centrs”,

12. Veicot izpetes darbus konkrétd objekta:

12.1. veikt izstradnu aprakstu lauka Furnala;

12.2. noteikt izstradpu atradanas vietu koordindtas, absoliitis augstuma atzimes, izpéies
teritorijas geologisko uzbilvi, iefu saguluma apstaklus (gengzi un litologisko sastavu) un
izplatibu;

12.3. pec darbu veik3anas likvidet izstridnes;

12.4. nepielant vides piesarpojumu;

12.5. nodrodinat tidu darbu vietu planojumu, konstrukeiju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantosanu un uzturédanu, lai nodarbinatic varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbingto drofthu un veseltbu,

13. lesniegt (elektroniski: vdi@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim ménediem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem. uzradot darbu pasttitiju, izpétes objektu, ta atradands
vietu,

Ja izpétes darbi netiek veikti, par to arT inform@&t VVD.

14. Par katru izp&tes objektu sagatavot izpStes parskatu:
14.1. parskata sagatavodanai izmantot licencftas datorprogrammas un LBN 005-99
1.pielikuma nosacijumus;
14.2. parskata pielikuma pievienot arf ligumu ar zemes ipadnieku, tiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiesthim veikt izpéti, izpétes darbu programmu un Licences kopiju.
Parskatu iesniegt izpétes pasiititaijam.

15. Lidz Licences derfguma termina beigdm parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu
atbildibu ,.Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC), Tesniegt
(elektroniski: vvd@vvd.gov.ly vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem
parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotds informacijas glabdsanas un izmantofanas kariibu,
konfidencialitates limeni un termipu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
»Noreikumi par geologiskds informdcifas sisiému ",

16. Licences nosacfjumu grozfjumu nepieciesamibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

17. Adresatam at]auta zemes dzilu izmantodana var tikt ierobeZota vai apturéta, ki ari Licence
ateelta likuma “Par zemes dzilém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba,

18, Uzradit Licenci VVD amatpersoniim parbaudes laika.

9
i

Valsts vides dienesta generiildirektore %/m@ LKolegova
fua

Gisga
67084219

kristine.gaga@vvd.gov.lv




ﬁ—

Pasititajs: SIA"l.LA.R.", Hdmana iela 7, Riga, LV-1007
Jelgavas loka magistrale

Objekts:

Paraugu sanem$anas datums:
Rezultatu izsniegsanas datums:

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

2015.9. 16.12.

2016.9. 06.01.

LATWIAE GEOTEHRISKS LARORTaRLIA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

Lpp. 3 no 3

Caursujato dalinu daudzums, % péc massas; dalinu &, mm

Lab. Parauga Paraugu
nonemsanas

NI N dziums, m 24 16,0 12 80 56 40 20 10 05 | 0250 | 0125 | 0063
1643840 | 28-1 | 0,40-0,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,3 | 98,7 | 97,8 | 96,8 | 95,9 | 94,4 | 73,3 | 20,4
164J841 | 27-2 | 0,70-1,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 1000 | 99,8 | 99,6 | 99,3 | 97,9 | 63,3 | 22,3
164J842 | 24-3 | 3,00-4,00] 100,0 { 100,0 | 100,0 | 100,0 [ 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,7 ]| 95,5] 95,1 [ 52,2 | 8,8
1643843 | 22-4 | 0,8-1,20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 1000 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | 99,3 ]| 98,1 | 70,5 | 18,7
164J845a | 16-6 | 0,50-1,0 | 100,0 [ 100,0 [ 100,0 [ 99,1 | 98,4 | 98,0 | 96,7 | 95,6 [ 94,7 ] 93,4 | 76,6 | 22,8
1643845 | 14-7 | 0,40-0,70 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,6 | 98,9 | 98,1 | 97,3] 94,3 | 355 | 12,6
1643847 | 14-9 | 4,0-5,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,4 | 46,7 | 5,2
164J848 | 10-10| 0,7-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,9 | 99,8 | 93,7 | 31,3
1643849 |10-11| 2,0-3,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 1000 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 97.8 | 45,1 | 13,5
164J850 | 6-12 | 0,65-0,86 ] 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 ] 99,6 | 99,3 ]| 99,0 ] 98,0 | 82,5 | 16,3
164J851 6-13 | 2,50-2,80 [ 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,9 | 99,2 | 60,2 | 11,2
164J852 | 4-14 | 2,50-3,00] 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [ 1000 | 1000 | 99,9 99,1] 96,2 | 68,1 | 16,7
164J853 | 3-15 | 0,70-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,7 | 99,7 | 99,4 | 99,4 ] 99,1 | 98,9 | 83,6 | 10,4
164J854 | 7,16 | 2,0-2,50 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 ] 99,0 | 56,2 | 32,2
164J856 | 13-18| 0,70-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 1000 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,2 | 96,0 | 51,6 | 21,2
164J857 | 15-19| 0,70-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,9 | 99,6 | 99,2 | 98,4 | 96,3 | 82,5 | 24,6
164J858 | 25-20] 0,70-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [ 1000 | 1000 | 99,9 | 99,7 ] 98,1 | 455 | 12,9
164J859 | 23-21] 0,70-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [ 1000 ] 99,8 | 99,6 | 99,3 ] 96,6 | 65,6 | 22,1
1643860 | 21-22]0,80-1,20] 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [ 1000 ] 99,9 | 99,9 99,8 ] 99,4 | 84,0 18,8
1643861 | 17-23| 0,50-2,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 99,8 | 99,6 | 99,2 | 98,1 | 81,8 | 40,0
1643862 | 19-24| 0,50-1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 99,4 | 99,3 ] 99,1 | 98,9 | 98,8 | 98,4 | 83,0 | 20,7
164J863 | 19-25| 1,0-5,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 ] 99,9 | 98,3 | 67,2 | 12,7

GRUNTS FIZIKALO IPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI
Urbuma-| Parauga Dabis- | pjgstami | Drupsa- | Plastis—| Konsi- | Plasta- | Orga-
Lab. Parauga | nem$anas kais bas nas kuma | stences | mibas | nikas
N, N | dziums | mitums, | robeza | robeza | skaitis | radzs | radiajs | saturs [ CTUMSMoSaukums LVS 14688-2:2004
m w, % W, % Wp, % Ip, % Ic IL %
164J843 | 22-4 1 0,80-1,10| - - - - - - 2,1 |smilts
oti miksta malaina grunts ar zemu

164J844 | 22-5 | 1,30-1,70| 27,0 | 280 | 231 | 4,9 | 0,20 | 0,80 | 4,3 ';rgamkas satur 9
1643846 14-8 | 1,00-1,30 - - - - - - 4,0 |Smilts ar zemu organikas saturu
1643850 6-12 | 0,65-0,86 - - - - - - 3,1 |Smilts ar zemu organikas saturu
164J855 | 9-17 | 4,60-5,00| 21,5 | 24,0 | 153 | 8,7 | 0,29 | 0,71 - |Miksts puteklains mals

Pasititajs atbildigs par parauga nemsanas pareizibu un kvalitati.

Testésanas metodes:

- mitrums - LVS CEN ISO/TS 17892-1:2005,

- granulometriskais sastavs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 (ar mazgasanu),
- plasticitate - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013,
- organisko vielu saturs - ASTM D 2974-13 (metode C).
TestéSanas rezultati attiecas uz produkciju, kas noradita parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testé$anas rezultatu

reproducésana nepilnd apjoma ir aizliegta.

Laboratorijas vaditaja:

Bpsprccschs

S. Terentjeva



mailto:latgeolab@gmail.com

ArS “Lleoservias™
Licotehniska laboratorija
Fiedrujas iela3-107, Riga
Tel, (7248039

Pasiinas: SIA LLAR. .

PasiitThoma Nr.804414

{bjekts: Jelgava, parvads pdr loka magisirali
Datuwme: 14,10, 2015,

TLESTESANAS PARSKATS Ne TP-2015-193/1

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

A izkai 1w atli o iatiam - .
Paraege identitikdcija Graanlometrizkais Eﬂ.w“”m. ﬂhﬁﬂﬂﬁuﬁ Inasas Uz sletiem ; Arepmetra  metode T_“_L_.M.__Lﬁm_ ! Filtracijas koelicients
Nr, i, L Tobeias R
: . : . E K
Utb. | Pae. | Tuedjums q Erants Ny smilts putckli ) o mals | o glom & m/dicrmaktt
Nr. M. il . L0160 1.2 | B0- | 56 40-| 20 10- | nas- [ozo-Tooao-] ones. [oo3s-] oo oo0s- | o ) | i :
M en un2| 8u | se | 40 20 |70 063 | 020 | 010 (6063 | 003 | ooz [ 0ons oone | oo | E | Brin | Grma | i (/e €r | s | Ki Koo
1. | 2 1, 4045 | - - e . . - - - | 04 |244(572| 185 | 13 | 06 06 | - - . - - . . - -] -
| - . L
MALAING GRUNSU FIZIKALO TPASTRL KOTEIKSANAS REZULTS .
: T P
Ae Varauge H,E_::rmt.._a Drabiskais lustzmibas Crrupsnnos Plastiskumy K.onzisterces _ Urunts dajinu
w. Ll Pap TEEWW Titrus, robcka robefa ! skaitlis riditdjs TlTvwrms h_ﬂr
e e S fiemsar.as W % Wy % W, % lp, % I giem’® _
dbei]ums, m . N )
| 1. 2 | 2 [ 6770 241 29.5 16.9 126 Q.57
2, 1 a0 1254130 12.9 14.8 10.1 48 0.56
des -

hdateridla leslBanas gt

1. Gienlehmicka izpime wn testedana, Anganes les 8dma taboratoniia. 4.daja:
Crannlometriska sastivo oowikiong - LYS CRlN ISOVTS TTRY2-4:2005, 0.5.2; 5.4

[ ]

. Bilrdcijos koeticienn rolsikiang smidaingm gmntin -

GOST 255849 p2 . *

3. Laboraoniias metodes gronts Azikdle Ipa¥lu noleik@me - GORT 5180-84 p. 4., p.5.
4. Ompanizke vielu un peliny satare releikfanz - LS EN 1323922 12034~
3, Uruats dajigu Btviwns noleikisms - GOST 5181 - TR p2#

P LATAK akeeditigs metodes [ LATAEK — T- 281 )
- LATAK neakrediletd sfora { LATAK —1- 281)

Puraugus ledorarnriis picgAddia o par paravpu kvalitat: afbild pasliigis.
TestERanas rexttar articess ik 0z henkedlien Lest=Suanus paragice

Thoe A “Cleoservizs™ teotelini skig | alovdis Jahelisaas aaujus nuy GesThu pvairat fear2ganas parskats nepiing spjoma

Frpil ditdjs: indonieri

v T

h‘ J w... .....__.
£y

L. Meijere

2005 - 193 SV ZE-1 LD




Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela Iidz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

Geotehnisko izstradnu novietojuma shéma 2-11 (G - 1)
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Urbums Nr.1 U
rbums Nr.5 Urbums Nr.9
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_ Urbums Nr.6
5 _ Urbums Nr.3
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_ 0,00
-1
Urbuma absolita +5,30 +5,00 +4,80 +5,15 +4,35 +4,90 +5,05 +5,20 +4,85
augstuma atzime ! ! ’ ’ ! ! ’ ’ ’
Attalums, m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dzilums, m 4,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Gruntstdens [Tmenis| 2,65 (+2,65) 2,60 (+2,40) 2,70 (+1,30) 2,60 (+2,20) 2,60 (+2,55) 2,80 (+1,55) 2,70 (+2,20) 2,70 (+2,35) 2,40 (+2,80) 1,80 (+3,05)
piemérisanas datums|  01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015
- vertikali 1:100
MEROGS horizontali 1:1000
Urh NF.14 Urbums Nr.15
6 Urbums Nr.13 roums . Urbums Nr.16
_ Urbums Nr.11 Urbums Nr.12 ’ _
5 e % 5
§ o R @ 7 . @ Ly ] _
4 @ iEst] 3 va‘:.:m alie) _ 6% 4
1G) 2 T [ f
2 | it GRS i |
3 ! TSNS A , 3
.. | @
U | |
5 | i | 2| [ @) | | 5
(N NG !
iy Ly |
1 ] 10 | 1
> 7% R +4,00
7 i 0 prEy +0,65
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Urbuma absolata
augstuma atzime +4,50 +4,75 +5,05 +5,30 +5,65 +8,00
Attalums, m _ _ _ _ _
Dzilums, m 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00
Gruntstdens ITmenis 2,60 (+1,90) 2,50 (+2,25) 2,55 (+2,50) 2,00 (+3,30) 2,70 (+2,95) netika atklats
piemérisanas datums 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015

= vertikali 1:100
MEROGS ,5rizontali 1:1000]
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Urbums Nr.16

_
_
_
_N®
_
_
|

Urbums Nr.17

Urbums Nr.18

Urbums Nr.19
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+4,00
3 8
+7,50
2 7
Urbuma absolata
augstuma atzime +8,00 +12,50 +13,95 +13,90
Attalums, m
Dzijums, m 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Gruntstudens limenis netika atklats netika atklats netika atklats netika atklats netika atklats
piemérisanas datums 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015

vertikali 1:100

MEROGS \qrizontali 1:1000

Urbums Nr.21
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Urbuma absolata
augstuma atzime +5,75 +5,30 +4,90 +4,80 +5,15 +4,75 +4,95 +5,00
Attalums, m _ _ _ _ _ _ _ _
Dzilums, m 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Gruntsadens fimenis| 0,70 (+5,05) 2,40 (+2,90) 2,20 (+2,70) 2,30 (+2,50) 2,65 (+2,50) 2,30 (+2,45) 2,50 (+2,45) 2,80 (+2,20)
piemérisanas datums|  03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015 03.12.2015

= vertikali 1:100
MEROGS,grizontali 1:1000




Urbums Nr.30

Urbums Nr.29
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izpéte analize risinajumi

+5,40
12,10
3,00 (+2,40)
03.12.2015
TP

STADIJA

administrativajai robezai

SIA "3C"
G-3
Apzimeéjumi

Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela Iidz Jelgavas pilsétas

PASUTITAJS:
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Objekts :
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2,90 (+2,40)
03.12.2015

Datums

10.01.2016

Paraksts

V. Uzvards
G.Robalts

Amats
Geologs
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Apziméejumi

Tehnogénas gruntis

AR A

oy
£ I

adenspiesatinatas starpkartas
malaino grunsu masiva

1.3

Uzbérums - dolomita Skembas
Smilts Skembu maistjums
Puteklaina smilts, sablivéta
Smalka smilts

Grantaina smilts

Grants

Augsne

Uzbérums - malains
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