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Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplanoSanas parvaldes
vaditajai G. Ositei

Tehniskie noteikumi

Izstradajot buvprojektu par Loka magistrales rekonstrukciju par dzelzcela iecirkpa Riga

pasazieru — Jelgava sliezu celiem, 39,112 km (zemes kadastra Nr. 09000270230) posma no
Kalnciema cela lidz pils€tas administrativajai robezai un visu inZzenierkomunikaciju (densapgades,
kanalizacijas, elektroapgades un gazes apgades tikli) parbavi, jaievéro $adi tehniskie noteikumi:

1.

Buvprojekts jaizstrada uz topografiska uzmeérijumu plana, saskana ar Ministru kabineta 2015. gada
30. junija noteikumiem Nr. 334 _Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 005-15
»Inzenierizp€tes noteikumi biivnieciba” ar inzenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu
kadastralajam robezam, ielu sarkanajam linijam un dzelzcela zemes nodalijuma joslas robezam.

. Veicot topografiska plana sastadiSanu, janoskaidro un plana janorada dzelzcela infrastruktiiras

objekti, t.sk. visas dzelzcela komunikacijas, kuru atraSanas vieta ir noskaidrojama un saskanojama
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalaja centra (tel. 63096240, 63096336),
LDz Signalizacijas un sakaru distances Rigas regionalaja centra (Rigas kontakttikla centra
prieksnieks, tel.67236715) un LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskaja dala (tel.
63096371, 29532517). Ja buvprojektam paredzétaja zona tiks atrastas dzelzcela komunikacijas —
sakaru, signalizacijas un elektroapgades linijas, pasttitajam par saviem lidzekliem japaredz to
parvietoSana un pasargasana, lai nodrosinatu komunikaciju aizsargjoslu.

. Visam projekt€jamajam un pagaidu konstrukcijam jaatbilst 2015.gada Latvijas standarta LVS

282:2015 ,.Dzelzcela buvju tuvinajuma un rito$a sastava gabariti” prasibam.

. Objekta projektéSana un buivnieciba javeic atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra

noteikumu par Latvijas buvnormativu LBN 008-14 ,,Inzeniertiklu izvietojums” prasibam.

. Dzelzcela Sk@€rsojuma vietas ar visam udensapgades, kanalizacijas, elektroapgades un gazes

apgades komunikacijam japreciz€ LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskaja dala un LDz
Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalaja centra, sastadot $kérsojuma vietu izvéles
aktus. Aktus japievieno projektam.

. Skérsojumi javeic ar caurdurSanas, mikrotunel€$anas vai horizontali vadamas urbsanas metodi

apvalkcaurulé, ievérojot tipveida projekta prasibas.

. Ja projektgjamas apvalkcaurules diametrs ir 400 mm un vairak, Sk€rsojuma vieta ar dzelzcelu

javeic grunts geologiska izpéte. [zpétes rezultatus jaiesniedz LDz Celu saimniecibas projektésanas

nodalas vaditajam A.Kuibarovam (tel. 67237512) komunikacijas ielik§anas metodes saskanosanai.

7.1.Buvdarbi jaorganizé un javeic saskana ar tehniska projekta sastava esoSo buivdarbu
organizéSanas projektu, ka ari papildus izstradato un saskanoto ar LDz Celu distanci un LDz
Signalizacijas un sakaru distanci darbu veikSanas projektu. Darbu veiksanas projekta japaredz
drosibas pakesu pielietosana.



8. Projektéjamo komunikaciju (adensapgades, kanalizacijas, elektroapgades un gazes apgades) trases
dalas, kuras ies paral€li dzelzcelam, jaizvieto arpus dzelzcela zemes nodalijuma joslas.

9. Krustojuma lepkim starp sliezu cela asi un projekt€jamam komunikacijam jabat péc iesp€jas
tuvakam 90°, bet ne mazakam ka 75°.

10.Apvalkcaurulém prieks vid&ja sprieguma kabeliem jabuit HDPE, vai analogiska tipa, no plastikata.

11.Apvalkcaurulém jabut visas dzelzcela zemes nodalijuma joslas platuma.

12.Ielik$anas dzilumam no apvalkcaurules virsmas lidz sliedes pédai jabut ne mazakam ka 2,5 m un
0,7 m (gazesvadiem — 1,5 m) Iidz Gdens novadgravja dibenam.

13.Minimalajam gazes vada ielikSanas dzilumam no apvalkcaurules gala un 50 m attaluma no zemes
klatnes malas jabut ne mazakam ka 2,1 m no zemes virsmas lidz gazes vada virsmai.

14.Attalumam plana no gazesvada lidz dzelzcela tiltiem, caurtekam GdensnovadiSanas caurulém un
gaj&ju tiltiem jabut ne mazakam par 30 m.

15.Attalumam plana no projektéjamam tdensapgades, kanalizacijas un elektroapgades komunikaciju
apvalkcaurulém lidz inzenierbtivju pamatam jabiit ne mazakam ka 10 m.

16.Attalumiem plana starp projekt€§jamam inzeniertiklu aizsargcaurulém jaatbilst 2014.gada
30.septembra Noteikumiem par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 ,,InZeniertiklu izvietojums”
prasibam.

17.Buvbedres jaizvieto arpus dzelzcela kabelu ekspluatacijas aizsargjoslas.

18.Gazesvada un vidg€ja sprieguma kabela $k&€rsojuma vietas ar sliezu celiem dzelzcela abas pusés
jauzstada tipveida gazes vada un kabela trases raditaji.

19.Japaredz slédzosas armatiras (aizbidpu) ierikoSana tdensvada, spiedvada kanalizacijas un
gazesvada atvienoSanai avarijas gadijuma. Sleédzosas armatiras jaizvieto arpus dzelzcela zemes
nodalfjuma joslas.

20.Darbu veiksanas laika uz Loka magistrales satiksmes parvada (iecirknis Riga pasazieru — Jelgava,
39,112 km), japaredz aizsardziba pret bivmaterialu un citu priekSmetu kriSanu no cela parvada uz
dzelzcela, ka arT pret sliezu cela piesarnosanu ar bivmaterialiem.

21.Janodros$ina tidens novadiSana no cela parvada virsmas aiz dzelzcela robezam.

22.Janodro$ina sliezu cela zem cela parvada pasargaSana no piesarnosanas cela parvada
ekspluatacijas laika: autocela tiriSanas no sniega un dubliem, paredzot §im mérkim atbilstoSus
konstruktivus risinajumus.

23.Japaredz kontakttikla zem satiksmes parvada piekares nesos$ai trosei izol€tie atsit&ji ar neitraliem
ieliktpiem.

24 Japaredz satiksmes parvada zona 6 kV EPL, DC GL gaisvadu liniju parbiive par kabelu linijam.

25.Darbu veik$ana ar biivmasinam dzelzcela elektroapgades gaisvadu linijas aizsargjosla janoformé
ar norikojumatlauju un jasaskano ar LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalo
centru.

26.Darbi ar biivmasinam un ar celtni, ka ar visi darbi biivju tuvinasanas gabarita ,,C” zona un virs $is
zonas javeic ,,logos” (noformétos vilcienu kustibas partraukumos).

27.Darbus javeic ar minimaliem vilcienu kustibas partraukumiem.

28.,.Logu” iedaliSana vilcienu kustibas grafika darbu izpildes laika jasaskano ar LDz Tehniskas
vadibas direkcijas Tehnologijas dalu (tel. 67234138). Japaredz zaud&jumu kompensacija LDz par
logu™ iedaliSanu.

29.Japaredz uz satiksmes parvada abas pusés virs sliezu celiem vertikalo vienlaidu aizsprostojumu
uzstadiSana no elektroizolacijas materiala ar vismaz 2 m augstumu, lai nodrosinatu elektrodrosibu
un izslégtu nepiederosu priekSmetu kriSanu uz kontakttikla vadiem.

30.P&c darbu pabeigSanas jasakarto teritorija un janotira dzelzcela balasta slanis pa 50 m no cela
parvada uz katru pusi ar balasta tiriSanas masinu.

31.Darbu veikSanas laika janodroSina visu dzelzcela infrastruktiras objektu un komunikaciju
saglabasana.

32.Pirms darbu uzsaksanas javeic esoso dzelzcela kabelu Surfésana.

33.Janodrosina dzelzcela komunikaciju aizsargjosla. Skérsojumi ar dzelzcela kabeliem jaizpilda,
ieverojot elektroietaiSu ierikoSanas noteikumu prasibas.

34.Zemes raksSanas darbi dzelzcela komunikaciju aizsargjoslas tuvuma javeic, nepielietojot
mehanismus.



35.Japaredz piesardzibas pasakumi, nemot véra, ka dzelzcela iecirknis Riga pasazieru — Jelgava ir
aprikots ar 3,3 kV lidzstravas elektrovilci un nakotné tiks aprikots ar 25 kV mainstravas
elektrovilci.

36.Projektam japievieno dzelzcela Skérsgriezuma gar elektroapgades, idensapgades, kanalizacijas un
gazesvada trasi shémas.

37.Pirms projekta saskanosanas jasanem valsts publiskas lietosanas dzelzcela infrastruktiras zemes
nodalfjuma joslas zemes Tpasnieka vai tiesiska valditaja saskanojums (LDz Nekustama ipasuma
registracijas dalas vaditajs A.Deksnis, tel.67234484).

38.Projekta dokumentacija jasaskano ar LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehnisko dalu, LDz
Signalizacijas un sakaru distances Rigas un Jelgavas regionalo centru un ar LDz Galvena inZzenieru
dalu (tel.67234732).

39.Zemes izmanto$anas (nomas, patapinaSanas u.tt.) liguma sagatavosanai projekt€jama buvobjekta
izvietosanai jasagatavo un vienlaicigi ar buvprojektu jasaskapo ar visam tehniskajos noteikumos
noraditam LDz struktiirvienibam atseviska lapa, kur uz topografiska uzmeérijumu plana méroga
M 1:500 ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu kadastralajam robezam, ielu
sarkanajam linijam un dzelzce]a zemes nodalfjuma joslas robezam ir iezZimé&ts projekt€jamais
buvobjekts.

40.Visas instancés saskapotais digitalais topografiskais plans ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, un generalais plans digitala veida ar
izstradatiem projekta risinajumiem, pirms projekta iesnieganas saskapoSanai LDz Galvena
inZeniera dala, ka ari izpilddokumentacija digitala veida péc biivdarbu pabeigsanas, jaiesniedz
elektroniska veida (CD) MicroStation vai AutoCad formata LDz Nekustama TpaSuma registracijas
dalas Kar$u nodala (Riga, Gogola iela 3, 11.kabineta, tel. 67234380) vai janosiita uz e-pasta adresi:
denis.titovs@ldz.1v.

41.Viens projekta un izpilddokumentacijas eksemplars janodod LDz Celu distances Kurzemes
regiona Tehniskajai dalai un LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalajam
centram.

42.P&c bavdarbu pabeiganas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskas dalas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra atzinumi par paveiktajiem
buivdarbiem.

Pirms biavdarbu uzsakSanas:

43.Péc buvprojekta galigas saskapoSanas un pirms konkréto buvdarbu uzsak3anas, projekta
pasiititdjam ir janoslédz ligums par tiesibam buivét zemesgabala (turpmak — Ligums). Ar Liguma
noslégianas nosacijumiem, ka ari ar Liguma noteikumiem par zemesgabala atbrivosanu, ja
zemesgabals biis nepiecieSamas zemes Tpasniekam vai LDz dzelzcela infrastruktiiras attistibai un
bavniecibai, var iepazities LDz majas lapa www.ldz.lv sadala — BIZNESAM —Infrastruktira
—Bivnieciba.

44 Pirms darbu uzsak3anas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskas dalas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra rakstiska atlauja darbu veikSanai
dzelzcela zemes nodalfjuma josla un dzelzcela komunikaciju aizsargjosla.

45.Pirms darbu uzsak3anas janoslédz ligumi ar LDz Celu distanci un LDz Signalizacijas un sakaru
distanci par uzraudzibu.

Sie tehniskie noteikumi ir speka vienu gadu.

Galvenais inZenieris % N K.Simmermann

Stepanovs 67234612
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