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BETONA BRUĢAKMENS GĀJĒJU
CELIŅAM (D-1 tips)
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ASFALTBETONA SEGUMS
VELOCELIŅAM (D-2 tips)

braktuves zona zaļā zona zaļā zonagājēju ietves zona

STĀDĪJUMU DOBE
Priežu mizu mulča (fr.5-30mm)

h/mm

Auglīgās augsnes substrāts
Uzbērta vai esošā grunts

60
600

ZĀLIENS
Zāliena sēklu maisījums

h/mm

Auglīgās augsnes substrāts
Uzbērta vai esošā grunts

150

ZĀLIENS
Zāliena sēklu maisījums

h/mm

Auglīgās augsnes substrāts
Uzbērta vai esošā grunts

150

Dižstāds

Impregnēti apaļkoki (puse) koka mietu
savstarpējai sastiprināšanai

Impregnēti apaļkoka mieti 3gab.
d=100mm, h=2500

Elastīgas lentas koka
stumbra piesiešanai
3gab.

Stāda sakņu
kamols
Stādbedre
1400x1400x1000mm

Stāda laistīšanas caurule
ar vāciņu
d=60-80mm, l>1m

Gājēju barjera (shēma Nr.1; att. Nr.1)

zaļā zona veloceliņa zona

vadlīnija cilvēkiem ar
redzes traucējumiem

DIŽSTĀDU STIPRINĀŠANA (att.Nr.2)

SHĒMA NR.1. GĀJĒJU BARJERAS

Attēls Nr.2. Stādu piesiešanaAttēls Nr.1. Gājēju ietvju barjeras

SHEMATISKS IELAS ŠĶĒRSPROFILS

ASFALTBETONS (A tips)
Gar koku saknēm esošie un
projektētie kabeļi ievietojami
''ARROT'' divdaļīgā aizsargcaurulē
Ø100mm (garums 6m, spilgtā tonī),
galus aizblīvējot

Piezīmes:
1. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar ainavu arhitektu.
2. Projektā paredzētām arhitektūras mazām formām pieļaujama citu ražotāju analogu dizainu risinājumi, iepriekš saskaņojot ar ainavu arhitektu;
3. Asfaltbetona un bruģakmens segumus braucamajai daļai un ietvēm realizēt pēc Ceļu daļas rasējumiem ;
4. Visi labiekārtojuma elementi uzstādīti atbilstoši ražotāja prasībām;
5. Doto lapu skatīt kopā ar Teritorijas sadaļas (TS) skaidrojošo aprakstu un Labiekārtojuma un apstādījumu plāniem TS1.1.-1.9; Apstādījumu

detalizāciju TS3 un Segumu detalizāciju TS5.


