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ATPŪRAS LAUKUMS AR AUTO STĀVVIETĀM UN INFORMĀCIJAS STENDU
PIE jELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ROBEŽAS

Z

A2

Velostatīvs

Informācijas stends

BETONA BRUĢAKMENS
''Mītava'' (C-3 tips)

UZ PUSĒM ŠĶELTI LAUKAKMEŅI
(C-1 tips)

Vasaras puķu
kompozīcija

NOMALE

Jelgavas zīme

2.803.60

Soliņš ar muguras balstu Nr. 1
(Quatro UM377PC)

STĀDĪJUMU DOBEh/mm
Auglīgās augsnes substrāts
Uzbērta vai esošā grunts

600

2.30

STIPRINĀTS IEBETONĒJOT

Nr./ Apz.pl.

DETALIZĀCIJAS CIETAJAM SEGUMAM
Nosaukums PiezīmesDetalizācija

1.

 10

20

10

Apz. plānā Nosaukums

APZĪMĒJUMI

Gājēju celiņš

Zāliens

Esoši saglabājami lapu
kokaugi

Esoši likvidējami lapu
kokaugi

Esoši saglabājami skuju
kokaugi
Esošas saglabājamas
krūmu grupas

Griezuma vieta

Velostatīvi

Soliņš

Atkritumu urna

Ielas apmale

Velo apmale

Ietves apmale

Vadlīnija cilvēkiem ar redzes
traucējumiemPelēkas krāsas kalts granīts

Bruģa forma: Granīts 10

melna - kalta virsma

Izmērs: 100x100x100

Ražotājs un izplatītājs:
SIA "Brikers"

Lauku iela 25, Dobele,
LV-3700, Latvija;
Tālrunis +371 67134907;

www.brikers.lv

Daudzkrāsainas, šķeltas akmens
plāksnes

2.

Pazeminātā apmale

Vasaras puķu kompozīcija

ARHITEKTŪRAS MAZĀS FORMAS

ATKRITUMU URNA
MODELIS - Vida - PA679

Papildus info: www.sanopark.lv

VELO STATĪVS
MODELIS - Universal - VBU01

Papildus info: www.sanopark.lv

Visai teritorijai
SOLIŅŠ
MODELIS - Quatro - UM377PC

Papildus info: www.sanopark.lv

SHEMATISKS ŠĶĒRSPROFILS ATPŪTAS LAUKUMAM AR AUTO STĀVVIETĀM UN INFORMĀCIJAS STENDU PIE
jELGAVAS ADMINISTRATĪVĀS ROBEŽAS

Ražotājs un izplatītājs:
SIA "Igate"

Satiksmes iela 7,
Jelgava,
LV-3007, Latvija;
Tālrunis +371 63027190;
www.igate.lv

Piezīmes:
1. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar ainavu arhitektu.
2. Projektā paredzētām arhitektūras mazām formām pieļaujama citu ražotāju analogu dizainu risinājumi, iepriekš saskaņojot ar

ainavu arhitektu; Bruģakmens segumus braucamajai daļai un ietvēm realizēt pēc Ceļu daļas rasējumiem;
3. Visi labiekārtojuma elementi uzstādīti atbilstoši ražotāja prasībām;
4. Arhitektūras mazo formu detalizācijas un griezumu izmēri doti milimetros;
5. Informācijas stenda tehniskais risinājums atsevišķi saskaņojams Jelgavas pilsētas Būvvaldē.
6. Doto lapu skatīt kopā ar Teritorijas sadaļas (TS) skaidrojošo aprakstu un Labiekārtojuma un apstādījumu plāniem TS1.1.-1.9.

Akmens forma: Šķelts 10

(daudzkrāsains)

Izmērs: Ø 18-25
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Mitrumizturīga lamināta saplākšņa

plāksne ( biezums 6 mm)

Stenda iekšējais karkass (metāla

kvadrātprofils 25x25 mm)

Stenda ārējais karkass (metāla

kvadrātprofils)

Polikarbonāta jumtiņš

Polikarbonāta jumtiņa nesošā kostrukcija

Stenda balsti (metāla)

INFORMĀCIJAS STENDA TEHNISKAIS RISINĀJUMS


