
Impregnēti apaļkoki (puse) koka mietu
savstarpējai sastiprināšanai

Impregnēti apaļkoka mieti 3gab.
d=100mm, h=2500
Elastīgas lentas koka stumbra
piesiešanai 3gab.

Stāda sakņu kamols

Stādbedre
1400x1400x1000mm

Stāda laistīšanas caurule ar vāciņu
d=60-80mm, l>1m

DIŽSTĀDU STIPRINĀŠANA (att.Nr.1)

Mulčas segums
h=70

Lapa/lapasStadija
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brauktuves zona stāvvietu zona        zaļā zona stāvvietu zona brauktuves zona

Attēls Nr.1. Stādu piesiešana

Betona bruģakmens (B2 tips)
Betona bruģakmens (B2 tips)

Betona bruģakmens gājēju
celiņam (D-1 tips)

Asfaltbetons (A tips) ~98 cm

Asfaltbetons (A tips) ~98 cm

2.0
0

KOKU APDOBES BRUĢĒJUMA SHĒMA

Bruģakmens PRIZMA
200x180

4.50

Bruģakmens MĪTAVA

                 Mizu mulča
Kokauga stāds

gājēju zona gājēju zona

Betona bruģakmens gājēju
celiņam (D-1 tips)

Bruģakmens
PRIZMA

Bruģakmens
PRIZMA

4.00 4.51 4.52 4.51

2.5%2.5%2.0%2.0%2.5%2.5%

Piezīmes:
1. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar ainavu arhitektu.
2. Projektā paredzētām arhitektūras mazām formām pieļaujama citu ražotāju analogu dizainu risinājumi, iepriekš saskaņojot ar ainavu arhitektu;

Bruģakmens segumus braucamajai daļai un ietvēm realizēt pēc Ceļu daļas rasējumiem;
3. Visi labiekārtojuma elementi uzstādīti atbilstoši ražotāja prasībām;
4. Arhitektūras mazo formu detalizācijas un griezumu izmēri doti milimetros;
5. Doto lapu skatīt kopā ar Teritorijas sadaļas (TS) skaidrojošo aprakstu un Labiekārtojuma un apstādījumu plāniem TS1.1.-1.9.


