SkaidrojoSais apraksts

levads

Biuvprojekts “Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela Iidz
Jelgavas pils€tas administrativajai robezai” izstradats pec Jelgavas pilsétas domes
pasttijuma, saskana ar ligumu Nr. ADM/2 — 1.4/15/70.

Ka izejas materiali biivprojekta izstradei izmantoti pasttitdja izsniegtais
Planosanas un arhitektiiras uzdevums, projekteésanas uzdevums, tehniskie noteikumi,
Celu drosibas audita atzinums Nr.06-AD/14-9, papildus topografiskais materials un
Biivatlauja, ka ar1 topografiskais uzmérijums, ko veica SIA ,,Geometrs”, papildus
tehniskie noteikumi, geotehniskas izp&tes parskats, ko veicis SIA ,,LA.R.” un SIA
,»3C” specialistu lauku darbu materiali.

Biivprojekta izstrade tiek veikta saskana ar MK noteikumiem Nr. 551 ,,Ostu
hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasifictu, inZenierbiivju
buvnoteikumi”. Lietus Gidens kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti péc LBN
223-15.

Biuivprojekta realizacija tiek paredzeta vairakas kartas.

Izstradatais buvprojekts (LKT) risina sekojosus jautajumus:

e  lictus Gidens atvades risinajumus ietverot Loka magistralei pieguloso
teritoriju un mikrorajonu (Bérzu cela, Bérzu kapu, Veca cela, keramikas un Rigas
ielas, Aviacijas ielas, dzelzcela linijjas Riga — Jelgava, Rubenu cela, Ziedinu cela,
Langervaldes ielu mikrorajoni) lietus fidens atvades risinajumus;

e Jaunu lietus tidens kanalizacijas trases izbiivi,

e  Jaunus drenazas risinajumus

e  EsoSo lietus tidens fidenu gravju partirisanu,

. Esoso lietus kanalizacijas kolektoru parbiivi un nepiecieSamibas
gadijuma demontazu vai tamponazu;

. Loka magistrales virstidenu novadiSanu no brauktuves un gajéju
celiniem;

e  Nodrosinat virsudenu kvalitativu novadiSanu, neietekmgjot blakus

esoso teritoriju applisanu.

Visi buvprojekta risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas biivnormativiem, ka

ar1 citu normativo aktu prasibam, ievertgjot esoSo situaciju.
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1. Esosa situacija

Biivprojekta izstrades laika norisinajusas sanaksmés, kuras tika panakta
vienoSanas par projekta izstradato risinajumu kopumu un projekt€Sanas uzdevuma
esosam buvdarbu kartam. Paredzéto 10 biivdarbu kartu vieta, biivprojekta risinajumus
izstradat 8 kartas, paredzot iesp&ju katras kartas bivdarbus veikt atseviski.

Biivdarbu kartas:

1.  Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums.

2. Loka magistrale posma no Kalnciema cela Ilidz Bérzu celam,
krustojumu ietverot.

3. Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai.

4.  Loka magistrale posma no Rigas ielas Iidz Aviacijas ielai ietverot Loka
magistrales un Rigas ielas krustojumu, luksoforu Rigas iclas un Loka magistrales
krustojuma, luksoforu Rigas ielas un P&rnavas ielas krustojuma, luksoforu pie SIA
“Keramika LV”, elektronisko sakaru tiklu risinajumos paredz&to sakaru kanalizaciju
Rigas ielas posma no SIA “Keramika LV” lidz garozas ielas un Brivibas bulvara
krustojumam un visa apjoma optiska kabela izbiivi gan Loka magistralé, gan Rigas
iela no SIA “Keramika LV” Iidz Liela iela Nr.11

5. Aviacijas ielas krustojums.

6. Loka magistrale posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam,
ietverot satiksmes parvadu par dzelzcelu.

7. Rubenu cela krustojums.

8. Loka magistrale posma no Rubenu cela lidz Jelgavas pilsétas
administrativajai robezai.

Projektétais objekts atrodas Jelgavas pils€tas administrativaja teritorija, kur
ir izvietoti darfjumu objekti, Jelgavas 6. vidusskola, privatmajas un daudzdzivoklu
dzivojamas majas. Loka magistrale ir Jelgavas pilsétas tranzita iela, kas savieno
autocelu A8 Riga — Jelgava — Lietuvas robeza (Meitene) ar autocelu P99 Jelgava —
Kalnciems (Kalnciema celu). Loka magistrales posms no Aviacijas ielas lidz
Kalnciema celam, kalpo arT ka smago automasinu apvedcel$ Garozas ielas posmam no
Aviacijas ielas Iidz Rigas ielai un Kalnciema cela posmam no Rigas ielas lidz Loka
magistralei, kur $ajos posmos smago automasinu satiksme ir aizliegta. Iela ieklaujas

perspektivaja Jelgavas pilsétas Ziemelu Skérsojuma apvedcela.
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Loka magistrale sakas no nereguléta krustojuma ar Kalnciema celu. Pk 0+00
atrodas krustojuma centra. Trases kopg&jais garums — 4733m.

Projektgjamais objekts atrodas starp Kalnciema celu un pilsétas
administrativo robezu pie Langervaldes ielas. Magistrales kopg&jais garums 4.7 km.

AtseviSkos ielas posmos nav lietus tidens kanalizacijas tiklu.

Projekt&jamos ielu posmos izbuvétas dazadas komunikacijas:

. vidgja spiediena gazes vadi, DN 219 un zema spiediena gazes vadi DN
108 ar atzariem uz Ipasumiem,

° tidensvadi DN 300, 225 un 110

e  clektribas kabeli, vidgjais un zemspriegums

o sakaru kabeli,

e  LVRTC kabeli,

. LATROSTRANS kabeli

o lietus kanalizacijas kolektors DN 1000,

. kanalizacijas kolektori DN 500, 700,

e  dzelzcela sliezu trase ar komunikacijam.

P&c InZeniergeologisko izpétes darbu slédziena apsekotas ielas ir ar loti
blivu zem zemes komunikaciju tiklu un izmainas pasiititaja noraditaja urbumu
izvietojuma ieviestas p€c saskanoSanas par pazemes komunikacijam atbildigajos
Jelgavas pils€tas dienestos.

Urbumi tika veikti uz eso$as cela konstrukcijas un esoSo un planoto
pievedcelu zona. Geologiski apsekotais laukums sastav no sekojosiem nogulumiem —
loka magistrali klaj asfalts, kura biezums mainas 0,07 m — 0,20 m. Zem asfalta
konstatéts dolomita Skembu slanis ar ta biezumu 0,07 - 0,31 m, vietam Kkonstateti
dolomita Skembu un smilts maistjumi, kuru biezums mainas robezas no 0,05 — 0,41m.
Dzilak konstatetas parraktas/ uzbertas smiltis (smilts puteklu maisijumi). Dzilak iegul
limnoglacialie nogulumi-dazada blivuma puteklaina un smalka smilts un mals ar
planam smilSu starpkartinam. Vietam konstatéti arT apraktie augsnes slani, ka ar 29.
un 30. urbuma nelielas mineralo diinu starpkartinpas un 7. urbuma atklati nelieli
biogéno grunsu slanisi.

Gruntsiidens Itmenis visa izp€tes posma konstatéts 1,80 - 2,80 m dziluma no
zemes virsmas vai uz absoliitam augstuma atzimém +3,05 — +1,55 m. Urbumos Nr.
16-20 gruntstidens netika konstatgts (dzelzcela parvada zona).

Dotas izpétes josla tika sadalita 4 zonas :
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1. Kalnciema cel§ — Rigas iela (2 - 11 urbums)

2. Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)

3. Dzelzcela parvads (16 — 20) un parvada tilts (29-30) urbums

4. Dzelzcela parvads — pilsé€tas robeza (21 — 28) urbums, Rubenu cel$

(1. urbums), un preti Langervaldes ielai 26. urbums.

Kalnciema cel]§ — Rigas iela 2 - 11 urbums

Gruntstidens konstatéts visos urbumos 1,80 — 2,80 m dziluma no zemes
virsmas vai uz abs. atzimém +3,05 — 1,55 m. Gruntsidens Itmenis piesaistits
limnoglacialo smilSu masivam. Maksimalais Iimenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak
par piemérito, galvenokart, sniega kuSanas un intensivu nokriSnu laika. Ilglaicigi
gruntsiidens noverojumi izp€tes teritorija netika veikti. Dotaja cela posma no cela
konstrukcijas tika nonemti 3 grunts paraugi no cela konstrukcijas drengjosi filtrgjosas
kartas un 4 paraugi no pamatnes gruntim. Asfalta biezums mainas no 0,08 - 0,20 m.
Dolomita Skembu slanis mainas robezas no 0,07 — 0,31 m. 8. urbuma Skembu slana
vieta konstatéts smilts un dolomita Skembu maisijums.

P&c grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtrgjosa karta ir
viendabigs smilts puteklu maistjums ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 10,4 — 31,3
% un filtracijas koeficientu 0,1 -0,45 m/dnn. Vietam konstatti ar1 izteikti puteklainas
smilts slani. Grunts salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko
dalinu saturs ir lielaks par 15 % ir sala neizturigi. Apraktas augsne slani konstatéti
gandriz visa izpétes posma iznemot 2-4 un 9. urbumu. Augsne sastav no puteklainas
smilts ar organikas piejaukumu ap 3 %. Pamatné konstateti smilts un smilts - puteklu
grunts ar smalko dalipu <0,063 mm saturu 11,2 — 32,2 % un filtracijas koeficientu
0,42 — 1,84 m/dnn vidgji bltva stavokli.

Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)

Gruntsiidens konstatéts visos urbumos 2,0 — 2,70 m dziluma no zemes
virsmas vai uz abs. atzimém +3,30 — 2,95 m. Gruntsidens Ilimenis piesaistits
limnoglacialo smilSu masivam. Maksimalais Iimenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak
par piemérito, galvenokart, sniega kuSanas un intensivu nokriSnu laika. Ilglaicigi
gruntsiidens noverojumi izp€tes teritorija netika veikti. Dotaja cela posma no cela
konstrukcijas tika nonemti 3 grunts paraugi no cela konstrukcijas drengjosi filtrgjosas
kartas un 1 paraugs no pamatnes grunts. Asfalta biezums mainas no 0,16 - 0,17 m.
Dolomita Skembu slanis mainas robezas no 0,08 — 0,19 m. 12. un 13. urbuma zem

Skembu slana konstatets smilts un dolomita Skembu maisijums. Slana biezums 0,05 -
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0,07 m. Péc grunts granulometriska sastava dota posma dren&josi/ filtr§josa karta ir
viendabigs smilts puteklu maisijums ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 12,6 — 24,6
% un filtracijas koeficientu 0,13 - 0,33 m/dnn. Filtracijas koeficients aprékinats tuvu
maksimali iesp&jamajam blivumam. Vietam konstateti ar izteikti puteklainas smilts
slani. Grunts salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu
saturs ir lielaks par 15 % ir sala neizturigi. Apraktas augsne slani konstatéti gandriz
visa izp€tes posma iznemot 12. urbumu. Augsne sastav no puteklainas smilts ar
organikas piejaukumu ap 4 %. Pamatn€ konstatéti smilts, smilts - puteklu grunts ar
smalko dalinu <0,063 mm saturu 5,2 % un filtracijas koeficientu 2,74 m/dnn vidgji
bliva stavokli.

Dzelzcela parvads (16 — 20)

Gruntsiidens konstatéts abos urbumos 2,90 — 3,0 m dziluma no zemes
virsmas vai uz abs. atzimém +2,40 m. Gruntsiidens Itmenis piesaistits limnoglacialo
smilSu masivam. Maksimalais Itmenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemeérito,
galvenokart, sniega kuSanas un intensivu nokriSnu laika. Ilglaicigi gruntsiidens
noverojumi izpetes teritorija netika veikti. Dotaja vieta no pamatné ieguloSajam
gruntim tika nonemti 3 grunts paraugi. Uzbérums abas dzelzcela pus€s sastada 1,50 —
1,60 m. Zem uzb&ruma konstatéts 0,50 m biezs mineralo diinu slanis, ko pasedz smilts
puteklu maisijums ar smalko dalinu piejaukumu <0,063 mm 18%. Zem
limnoglacialajiem smilSu slaniem konstatéts smilSmals ar: dabisko mitrumu 24,1 %,
pliistamibas robezu 29,5 %, plastiskuma skaitli 12,6 un konsistences raditaju 0,57.
Grunts nav izmantojama, ka dabiga pamatne pa]veida pamatiem to anizotropisko, liela
dabiska mitruma un vajo deformativo 1pasibu dél. Iesp€jams esoSajam parvadam pali
balstiti uz zemak

ieguloSo morénas malsmilts slani, kur§ iegul p&c absolitam augstuma

atzimém uz - 6,30 -7,00 m vai no zemes virsmas uz 11,70 -12,30 m.
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2. Buvprojekta risinajumi
Projekts izstradats saskana ar spéka esosajam buvniecibas, ugunsdzeésibas,
sanitarajam, un tehniskas ekspluatacijas normam, ka ari atbilst vides aizsardzibas
prasibam. Lietus tidens kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti péc LBN 223-15.

Lietus tdenu aprékina daudzums noteikts péc maksimalas intensitates metodes.

12
Atkartos . 2P g, = %
Ze Lauku anas F‘F%gzo (1+_)r ’7 &
mes ms periods lgm,
Q=
Zemes gabala Zmid*AN1.2*F/trn
Nr. | apziméjums F Zmid P A tr 0.764
Kvartals starp
dzelzcela parvadu un
Aviacijas ielu,
ietverot krustojumu
ieskaitot piepliide pa
Avidcijas ielu 7,8 0,24 0,6 577,25 35,00 254,84
1 7,8 0,24 0,8 638,37 35,00 287,56
Kvartals starp
Aviacijas ielu un Rigas
ielu, ietverot
krustojumu 3,5 0,22 0,6 577,25 20,00 160,75
2 3,5 0,22 0,8 638,37 20,00 181,38
Kvartals starp Rigas
ielu un Bérzu celu,
ietverot krustojumu
ieskaitot pieplide pa
Bérzu celu 11,5 0,22 0,6 577,25 30,00 387,47
3 11,5 0,22 0,8 638,37 30,00 437,20
Kvartals starp Bérzu
celu un Kalnciema
celu, ietverot
krustojumu 5,5 0,24 0,6 577,25 20,00 275,56
4 5,5 0,24 0,8 638,37 20,00 310,94

Projekta mérkis ir uzlabot Jelgavas pilsétas Loka magistrales tidensapgades,
kanalizacijas pakalpojumu un lietus kanalizacijas novadiSanas apjomu un kvalitati.

Projekta paredzéts lietus tidenu savakSanai izbuvét slégtos lietus tdenu
kanalizacijas tiklus.

Slegta lietus kanalizacijas sistéma sastavés no paSteces kanalizacijas
caurulém, caurtekam ar DN1000, ID 800, ID 600, ID500, ID 400, ID315, ID 250, ID

200 un ID 175. Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzeti ta, lai
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caurulu augsas atrastos viena limeni. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t
slodzei.

Kopéja maksimala notece un nepiecieSamie caurulu
DN I/s attiecigajos posmos

P, gadi 1 2 3 4
0,8 287,56 181,38 437,20, 310,94
Summa: 468,94 906,14 1217,08

ID600 ID740 ID800 DN1000

Visa projektéta ielas posma no Kalnciema cela lidz Rubenu celam ir
paredzgéts izbuvét drenazas tiklus gruntsiidenu uztverSanai no cela joslas, ar diametru
200 mm un 360° perforaciju. Drenazas izbuves dzilums sakrit ar dren€josa slana
dzilumu zem ielas brauktuves, slipumu virzieni kop€ ielas brauktuvi, teknu atzimes
redzamas savietotajos genplanos. Drenazas izblves risinagjumi atrodami celu
konstruktiva slana ietvaros, ta neatnemama sastavdala. Visus ras€jumus skatit celu
dala. Drenazas risinajumi tiek pieslégti projektetajam lietus kanalizacijas tiklam.

Savaktie lietustideni tiek ievaditi esoSaja kolektora, kur§ talak lietustdenus
ievada esoSajas attiriSanas ietais€s un peéc tam siikn€tava. Lietusiidenu attiriSanas
ietaises tika izbiivétas 2012. gada un to jauda ir pec JPPI “Pils€tsaimnieciba” dotajiem
datiem ir pietiekosa, lai attiritu lietusiidenus 1idz normativos paredz&tajiem raditajiem.
Stknétava nodroSina lietus tidenu parsiiknéSanu jebkuros laika apstaklos, ieskaitot
pavasara palus, lidz ar to applasanas riski Loka magistrale samazinati lidz
minimumam. SmilSu-digu atdalitajs OS30, KRABO (HDPE rezervuars L-10000,
DN2000) — divas linijas; Naftas produktu separators ESL-125/1250 — divas linijas.
Iekartas jauda vienai linijai 1slaicigi lidz 1250 1/s, stikn€tava 4 siikniem, uzkrasanas
tilpums 100m?, siikni Grundfos S2.100.300.400.4.6 2E.S.281.G.N.D. Qmax siiknim ir
360 I/s.

Lietustidenu analizu dati nav pieejami, bet apsaimniekotajs zinojis, ka
attiriSanas ietaises strada un parkapumi lietusiidenu izpliidés nav konstateti. Ta ka
jauni pieslégumi lietus tdenu kolektoram nav paredzéti, tad sateces baseins nav
mainits un kolektors paredzets esoSajam sateces baseinam.

Langervaldes ielas krustojuma ir paredzéts nomainit kolektora posmu zem
brauktuves esoSajas augstuma atzimes.

Udens savaksanu no celu brauktuves, posmos, kur ir izbiivétas ielu apmales,
paredzets risinat ar lietus tdens uztvergjakam (giilijam) DN 700, kuru noséddala ir

700 mm un cuguna restu vaks ar slodzi 40t. Atzari uz gilijam (G) tiks izbuveti no PP
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tipa plastmasas caurulém ar ID 175. Skatakam (LK) paredz€ts izmantot dzelzsbetona
un plastmasas akas @ 1000, @ 1500, @ 2000 ar slodzi 40 t.

Virsiidenu savaksanai no gravjiem paredzEts izbuvet virszemes udenu
uztveréjakas —~VUUA, kura uztvers un novadis tidenus no gravjiem un ievalkam uz
lietus kanalizacijas kolektoru. Pavisam paredzéts izbiivet 12 VUUA tipa akas,
risinajumus skatit LKT5 lapas - Detalizacijas.

Vietas, kur paredzets partirit vai atjaunot gravju posmus, paredzét nogazu
stiprinaSanu pret izskaloSanu. Gravju nogazes stiprinat pret noslidéjumiem.
Rekomendgjam izmantot preterozijas paklaju.

Lai veicinatu ta atraku ieaugSanos, iesaknoSanos un paaugstinatu zaliena
noturibu pret augsnes dalinu aizskaloSanos izmantot preterozijas paklaju BonTerra SK
vai SECUMAT. BonTerra SK sastav no vienmerigi sajauktam 50% kokosa un 50%
salmu Skiedram. Paklaja dabigas Skiedras saStitas ar planu polipropiléna georezgi un
dzutas pavedieniem. Preterozijas paklajs SECUMAT ir 2 cm augsts sint€tisks paklajs.
Tas ir paredz&ts lietoSanai gan uz slipam, gan horizontalam virsmam, kur
nepiecieSama augsnes papildus armesana.

Biivdarbu laika nepiecieSamibas gadijuma javeic caurteku, stabu, Zogu, koku
un citu konstrukciju nostiprinasana un janodroSina to pasargasana no bojajumiem.
Pirms darbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano ar celu (ielu) Tpasnieku un Latvijas
autocelu dienestu satiksmes organizacijas shéma. Biivuznémeja darbibai jaaptver (bet
nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu un materialiem,
kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

° Visus biivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e  RakSanas darbus, gruntsidens Iimena pazeminasanas darbus,
aizbérSanas darbus;

e  Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novaksSana un
transportéSana;

e  Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku
piegadasana un uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un piederumiem;

o Savienojumi ar kanalizacijas skatakam un savienojumi ar esoSajiem
pazemes caurulvadiem,

e  Caurulvadu un aku parbaude,

e  TranSeju blivéSana virs cauru]lvadiem un ap akam, bivlaukuma

nolidzinasana,
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. Bivlaukuma notiriSana, u.c., viss, kas paradits specifikacijas un
ras€jumos vai ar1 péc autoruzrauga noradijumiem.

Izbiiv§jot lietus tidens kanalizacijas tiklus, izrakto grunti janomaina uz
detalizacijas noradito grunti! Izbiives metode - val&ja ar nostiprinatam transejam.

Visi iebtives darbi jaizpilda saskana ar spéka esosajam tehniskajam prasibam
un drosibas noteikumiem. Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur
organiskas vielas (ktidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.)
un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm, grunts prasibas atbilstoSi Autocelu
specifikacijam 2015. Veicot tranSejas aizb&rSanu, grunts transeja jasabliete lidz
vismaz 95 % (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana
blivuma raditajs).

Biivprojekta risindjumi paredz parbiivét esoSo lietus fidens kanalizacijas
kolektorus sekojosas vietas:

- Kalnciema cela un Loka magistrales krustojuma; Bérzu cela un Loka
magistrales krustojuma; posma starp Bérzu celu un piketu 8+60; Aviacijas ielas un
Loka magistrales krustojuma un Langervaldes ielas un Loka magistrales krustojuma;

Biivprojekta risinajumi paredz jaunas lietus fidens kanalizacijas kolektoru
izbiivi sekojosos ielu posmos:

- No Kalnciema cela un Loka magistrales krustojumam lidz Bérzu cela
krustojumam, no piketa 8+60 Iidz Loka magistrales un Aviacijas ielas krustojumam;
no Aviacijas ielas un Loka magistrales krustojuma lidz Langervaldes ielas un Loka
magistrales krustojumam;

Biivdarbu veik$anas panémieni un tehnologijas:

° Visas biivdarbu skartajas vietas, uzsakot biivdarbus, tiek norakta
augliga zemes karta, ja tada tiek konstat€ta un uzglabata atkartotai
pielietoSanai — zalaja ierikoSanai;

e  Lietus tdens kanalizacijas tiklu izbtive ar valgju buivgravi, malas
nostiprinot ar aizsargvairogiem, nepiecieSamibas gadijuma pielietojot tidens
pazeminaSanas iekartas;

e Privata dzelzcela skérsojums tiek veikts ar beztranseju metodi, lietus
kanalizaciju paredzeéts likt ar mikrotuneléSanas metodi, griezumu skatit
garenprofila, caurulvadi paredzeti ar kontaktmetinaSanu savienoti un tad vilkti

cauri aizsargCaulai, pielietoti distanceri caurules nostiprinasanai aizsarg€aula.
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Ja tiek pielietotas metala aizsargcaulas, tad japaredz klaidstravu kliedéSana
abos Caulu galos;

e Posma starp akam LK-17 un LK-16, skérsojosas saimnieciskas kanalizacijas
kolektora dg], bija japienem I€mums izbiivét 2 paral€lus vadus lietus
kanalizacijai ar DN500, lai var€tu noskersot ielas brauktuvi un Sk&rsojosas
komunikacijas.

e  Visas biivgravju vietas, uzsakot biivdarbus, tieck demont€ts esosais
brauktuves segums un nogadats uz Buvuznéméja legalu atbertni ;

e  Bivdarbus beidzot tiek atjaunots segums tranSeju, pilnu segas
konstrukcija ietver esosa Skembu seguma un grunts norakSanu Iidz gultnes
atzimei, aizvedot uz Bivuzpeméja legalu atbértni, saltizturigas kartas,
nesaistitu mineralmaterialu pamata un asfalta kartu izbuvi no Biivuznéméja
legalam materialu ieguves un sagatavosanas vietam;

e  Zalaju ierikoSana visas biivdarbu skartajas teritorijas uz vismaz
10cm biezas augu zemes kartas, kura ierikojama no biivdarbu laika iegitas
augligas zemes kartas vai legalas augligas zemes ieguves vietam, aps&jot ar
zalaja seklam.

. Gravji tiek partiriti 1idz iepliistoSo un izplistoSo piesléguma
caurulu teknu atzimém. Gravju dibena atzimes skatit Savietotajos genplanos.

Visus darbus tiek paredzets veikt saskana ar Latvijas buvnormativu, ,,Celu
specifikaciju 2015 prasibam, ka ari Biivprojekta ietvaros izstradatam specialajam
darbu veikSanas specifikacijam un Jelgavas pils€tas saistoSajiem noteikumiem.

Pielietojamie materiali: visiem seguma parbiives darbos pielietotajiem
materialiem un udensvada un kanalizacijas materialiem ir jaatbilst Latvijas
blivnormativiem un ,,Celu specifikaciju 2015 prasibam.

Visi caurulvadi un akas paredzetas D 400 klases slodzei, aku vaki slédzami,
cuguna. Dazadu diametru paSteces kanalizacijas caurulu pievienojumi skatakas
paredzeti ta, lai caurulu augSas atrastos viena limeni. Visas caurules un to fasondalas
paredzetas 40 t slodzei.

Pirms darbu uzsakSanas, atSurfét visas krustojumu vietas ar citam
komunikacijam un precizét komunikaciju izbiives atzimes.

Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzeti ta, lai caurulu

augsas atrastos viena Itmeni. Visas caurules un to fasondalas paredzetas 40 t slodzei.
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Biivuznpéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistitas ar papildus darbiem apaugumu likvidéSana, gruntsiidens pazeminaSanu un
citiem neparedzetiem apstakliem.

Pirms buvdarbu uzsakSanas preciz€t pie komunikaciju turétajiem esoso
komunikaciju novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas,
kuras notiks rakSanas darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas
topografiskajos planos.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémé&jam jaatSurfe visas apakSzemes
komunikacijas un jafiks€ to atraSanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un
jafikse to iebuives dzilumi. Veidojoties neatbilstibam ar topografiska plana att€lotajam
komunikacijam, par to obligati jainformé Pasutitas un komunikaciju pasnieks, lai

saskanotu buivdarbu risinajumus ar jauno, atklajusos situaciju.

3. Visparigas prasibas paSteces caurulvadu ieguldei

Visu caurulu triecienizturibai jabut testétai atbilsto§i LVS EN 13476 un
mark@tam ar leduskristala simbolu. Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit
noturigam (uzdrukatam vai iekaus€tam uz produkta) un salasamam. Minimalajam
mark&umam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta
izcelsmi.

Caurulvadu pamatné paredzéts 10 cm smilSu spilvens, kas nedrikst saturét
akmenu (cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. Caurules jaapber ar smilti 15 cm,
japiebliete. Aizberot transSeju, grunts japieblieté kartas pa 30 cm. Visam sisttmam
buvniecibas gaita ir pilnvertigi jafunkcion€. Caurules ieguldamas saskana ar caurulu
piegadataja instrukcijam.

Vietas, kur projekt€jama trase Skeérso esoSos kabelus, udensvadus,
saimniecisko kanalizaciju, gazi vai siltumtrasi, aizberot tranSeju, nepiecieSams
nostiprinat eso$os vadus ar smilts blivejumu. Skérsojumu vietas ar citam
komunikacijam, kur nevar ievérot biivnormativu prasibas- attalumus no citam eso$am
komunikacijam, paredzét aizsarg€aulu pielietoSanu 1 metru uz abam pusém no

krustoSanas vietas.
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4. Visparigas prasibas paSteces caurulvadu (drenazas)
leguldei

Plastmasas drenazas caurulvadi izbtvéjami no polipropiléna PP vai
polietiléna PE uzmavu caurulém ar OD 200. Visiem caurulvadiem jabut markétiem ar
razotaja informaciju. Visu caurulu ieguldes klase SN8(TS8). Vietas, kur pasteces
caurulvadi ieplist dzelzsbetona grodu akas jaizmanto iebetong€jamas aizsargCaulas.
Dzelzcela skérsojums piketa 4+60 tiek veikts ar beztranSeju metodi, ar caurdurSanu.

Drenazas caurulvadus izbiivgjot, caurules liek uz drengjosas grunts, parklaj
ar drenazas grunti, un sablivé grunti gar caurulu malam. Drenazas caurulvadi
paredzeti ar geotekstila aptinumu. Ja pamataugsni veido gandriz tikai irdena smalka
smilts, tas sajaukSanos ar rupjo drenaZas granti noveérs, izmantojot filtraudumu vai
filtrgjoSo granti. Dren&josas grunts filtracijas koeficientam jabiit vismaz >2. Drengjosa
grunts nedrikst saturét mala dalinas un dolomitputeklus.

Vietas, kur projektéjama trase Skeérso esoSos kabelus, tdensvadus,
saimniecisko kanalizaciju, gazi vai siltumtrasi, aizberot transeju, nepiecieSams
nostiprinat eso$os vadus ar smilts blivéjumu. Skérsojumu vietas ar citam
komunikacijam, kur nevar ieverot biivnormativu prasibas- attalumus no citam eso$am
komunikacijam, paredzet aizsargaulu pielietoSanu 1 metru uz abam pusém no
krustoSanas vietas.

Caurulvadu izvietojums generalplana, ka arT minimalais attalumus starp
dazadam inZenierkomunikacijam, &kam un biuvém saskanda ar LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums", ka kadas Skérsojuma vietas nevar nodroSinat Sos
attalumus, tad Sie risinajumi saskanoti péc S0 normativu 19. punkta prasibam.

Vietas, kur drenaza atrodas zalaja zona, paredzet izveidot ievalkas un virsgja
slant 5 cm melnzemi, zalaju. Zem ievalkiem zalaja dreng&joso grunts slani paredzét
lidz zemes virsmai. lerakuma aizpildiSanai péc drenazas ieguldiSanas izmantot
drengjoso grunti, kas attirita no akmeniem un tas filtracijas koeficients ir vismaz > 1.

Drengjosa grunts nedrikst saturét mala dalinas un dolomitputeklus.

5. Visparigas prasibas plastmasas un dzelzsbetona
kanalizacijas skatakam
Lielaka dala kanalizacijas akas paredzétas ar @ 1500, dala @ 2000, bet
pargjas @ 1000.
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Visas rupnieciski razotas plastmasas skatakas ir paredz€tas no salickamiem
plastmasas elementiem, betona atbalsta gredzena ar ,,peldoSa” tipa ¢uguna vaku 40 t
slodzei. Korpusa elementu sadurvietas izmantojamas blivgumijas, kas atbilst standartu
LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam. Pakapieniem aka ir jaatbilst standartu
LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam vai arT Valsts darba drosibas normu
prasibam un Eiropas normu prasibam. Plastmasas aku sastavdaJu kimiskajai
pretestibai ir jaatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasibam. Vietas, kur nav
iesp&jams izbuveét plastmasas aku paredzets izbuvét aku no salieckamajiem
dzelzsbetona elementiem, cauru]vadu pieslégumu izbtivei jaizmanto aizsargcaulas.

Kur nepiecieSams izbuvet dzelzsbetona akas, paredzét tas no salickama
dzelzsbetona elementiem ar “peldosa” tipa 40t Cuguna vaku, akas diametrs @ 1000.
Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstosi EN
681 prasibam. Kapsli (ja nepiecieSami) atbilstoSi EN 13 101 prasibam. Aku vaki no
kalama keta. Akas hermetizet pret virsiidenu un gruntsiidenu piepliiSanu. Zem akam
paredzet vismaz 0.50 m nos&ddalu, gruzu uztversanai.

Parkritumus akas paredz ©¥1000/625 akas. Parkrituma aku veido tad, ja
magistrala kolektora teknes atzimes un ieteko$a caurulvada teknes atzimes starpiba ir
kas saistas ar papildus darbiem apaugumu likvidéSana, gruntsiidens pazeminaSanu un
citiem neparedzetiem apstakliem.

Lietus kanalizacijas kolektora DN1000 un ID800 kontrolakas ar vairak ka 2
caurulvadu pieslégumiem ir speciala pasiitijuma akas, kuru detalizacijas var redzet
ras€éjumos LKTS5 lapas.

Projekta paredzeéts izbuvet 6 lietus kanalizacijas akas ar resttm vakos
lietusidenu uztverSanai. Sis akas var redzét vertikalajos planos celu dala zemakajas
reljefa vietas.

6. Visparigas prasibas plastmasas lietusiidenu uztvéréjakam
(gulijam)

Lietustdenu uztvérgjakas (G-1 lidz G-161) izbiuivéjamas no plastmasas ar
"peldosa" tipa lukas teleskopu un restém, kuru noséddala ir 700 mm. Aku montazas
laika jaievero uztvergjaku piegadataju izstradatas instrukcijas. Iebiives klase SN8 (T8)
un DN 700 mm. Precizos iebuivés dzilumus precizét daba uz vietas peéc skersojoso

komunikaciju atSurfeésanas. Giliju izskats un parametri doti detalizacijas. Vietas, kur
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giliju atzari pievienojas akas ar parkritumu, paredzet pievienojumu stavvada veida
aka. Stavvada diametrs tads pats ka caurulvada diametrs. Akas zem stavvada — tdens
atdures vieta paredzet virzoso likumu(skatit detalizaciju LKT5). Kopgjais giiliju skaits
165 komplekts.
7. Visparigas prasibas VOUA (virsiidenu uztvéréjakam) un
KOF (gruntsiidenu uztveéréjakam)

VUUA jeb virsiidenu uztversanas akas, kura uztvers un novadis tidenus no
gravjiem un ievalkam uz lietus kanalizacijas kolektoru paredz&tas no plastmasas vai
dzelbetona elementiem ar restém sanos gravju tdenu uztverSananai. levalkas
paredzétas VUUA akas ar resti vaka vieta — horizontalo vai kupolveida. Aku
montazas laika jaieveéro uztvergjaku piegadataju izstradatas instrukcijas. Precizos
ieblives dzilumus precizét daba uz vietas pec skeérsojoso komunikaciju atSurféSanas.
VUUA akas diametrs DN 1000 .

Virsiidenu uztvergjaku (VUUA) projektétas iebiives atzimes, garumi,
garenkritumi, diametri un $kérsojo$as komunikacijas att€lotas garenprofilos. Aku
izskats un parametri doti detalizacijas.

KOF jeb gruntstidenu uztver$anas akas, kura uztvers un savac gruntsidenus
no zemakajam gruntsgabalu vietam uz lietus kanalizacijas kolektoru paredz&tas no
plastmasas, perforétas visa akas dziluma, ietitas geotekstila un ap akam aplikts 0.5m

biezuma dren&joss olu/grants kaZoks.
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8. Noradijumi biivdarbu veikSanai

Bivuzpémeja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodroSinaSana ar
aprikojumu, aparatiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un
vietas attiriSanas darbus, rakSanas, gruntsiidens atsiiknéSanas, aizb&rSanas darbus,
tranSejas nostiprinasanas darbus, uzberumu ierikosanu, liekas grunts iznpemsSanu un
transportéSanas darbus, satiksmes organiz€Sanas veikSanu, ievietotas un uzstaditas
nepiecieSsamaja augstuma visas pazemes caurulvadu sist€mas kopa ar veidgabaliem un
papildiericém, kanalizacijas aku pieslégumiem un kameram, pieslégumiem esoSajiem
pazemes caurulvadiem, vietas nolidzinaSanu, vietas sakopSanu, teritorijas
labiekartosanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., visu, kas
mingts specifikacijas un ras€jumos, vai pe&c inzeniera noradijjumiem darbu
pabeigSanai.

Vietas, kur projektétie tidensvadu un kanalizacijas tikli nevar noskersot
esosas komunikacijas, tiek izskatiti atseviski risinajumi buvdarbu gaita. Visas §is
vietas tiek apskatitas un sastaditi akti, klatesot Bivuzraugam, Autoruzraugam un
Pasiititajam.

Gazes vadu SkérsoSanas vietas ar kanalizacijas tikliem notiek Latvijas Gazes
parstavja klatbiitng, p&c komunikaciju atsegSanas tiek sastadits akts un izp@tita
konkreta situacija. Ja tiek bojats gazes vada izolacija, tad Buvniekam par saviem
lidzekliem to atjauno.

. EsoSo gazes vadu tuvuma projekt€jamo caurulvadu izbiivi veikt

posmos, kas nav garaki par 10 m.

. Projekt€jama caurulvada un esos$a gazes vada Skérsojuma vieta
jaatjauno metala gazes vada bitumena izolacija. Izbiives tehnologiju un
izolacijas biezumu saskanot ar AS ,Latvijas Gaze”. Darbi javeic AS
,Latvijas Gaze” noraditam licenc€tam specialistam.

e Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazvadu armattru
kapes jasaglaba; kapju vakiem jabiit viena Iimeni ar segumu.
NepiecieSamibas gadijuma, armatiiru caurules japagarina vai jasaisina.

. Starp gazes vadiem un projektetajiem inZeniertikliem ieverot
Latvijas buvnormativa LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" min&tos
attalumus.

. Biivniecibas darbu laika ieveérot AS ,,Latvijas Gaze” tehniskajos

noteikumos minétas prasibas;
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e  Pirms buvniecibas darbu uzsakSanas izstradat darbu veikSanas
planu, saskanojot to ar AS ,,Latvijas Gaze”.
Koku aizsardziba raksanas darbu laika:

Kokiem, kuru saknu sist€ma, stumbrs vai vainags veicot biivdarbus var tikt
bojati, rakSanas darbu laika, nodroSinami aizsardzibas pasakumi. Pirms rakSanas
darbu sakSanas, koki norobezojami ar buvdarbu zogu koku minimalas aizsardzibas
zonas (10 x stumbra diametra attaluma no koka) attaluma vai, koku stumbru
aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka
pirmie skeletzari izvietoti zemak, paredzot amortiz&joSas starplikas, piemé&ram,
gofrétas melioracijas caurules, 60-80 mm). RakSanas darbiem traucgjosu zaru
gadijuma veicama vainaga kopSana, atbilstosi labas koku kopSanas prakses
nosacijumiem.

Raks$anas darbi saknu minimalas aizsardzibas zona un vietas, kur saknu
diametrs parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,,gaisa lapstu” (,,airspade”) vai saudzigi
atSurfeéjot ar lapstu. NepiecieSamibas gadijuma, atraktas saknes perpendikulari
nogriezamas ar $kérém vai nozag€jamas ar rokas zagi. Koku vainaga kops$anu, saknu
atrakSanu un apgrieSanu veic sertificéts arborists. Ja atraktas saknes netiek apbertas ar
grunti vai substratu tuvako 4 h laika pec rakSanas darbu uzsaksanas, nodroSinama
atsegto saknu piesegSana un mitrinaSana. Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts
novietot materialus, braukt ar transporta lidzekliem (nepiecieSamibas gadijuma,
ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina
saknu aizsardzibu), veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai paaugstinat grunts limeni
(>10 cm), pazeminat (>1.0 m), vai paaugstinat (> 0.5 m) gruntsiidens limeni vai citas
darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspgju.

P&c caurulvadu biivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu iek$gjas virsmas ir
jaattira no ellas, smiltim un citiem nepiederoSiem materialiem. Pirms jebkuras
caurulvadu parbaudiSanas ir javeic atgaisoSana caurulvadu galos un augstakajos
punktos. Valgjie caurulvadu gali ir janoslédz atbilstosi tehnologijai. Pamatojoties uz
esoSo pieredzi un caurulu fasondalu, noslégarmatiiras izgatavotajriipnicas
instrukcijam biivdarbu Izpilditajs piedava Pasiititajam savu caurulvadu parbaudes
metodi, kuru apstiprina Pasiititdjs un Buvuzraugs. Prasibas izpilditam darbam —
izbiivétie lietus Gidens kanalizacijas tikli janodod ekspluatacija, ar visiem no ta
izrietoSajiem mérfjumiem, parbaudém un dokumentaciju, ieskaitot trases digitalo

uzmériSanu un nepiecieSamo darbu atlauju sanemsanu.
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Vietas, kur tiek paredz€ts pieslégums esoSajiem tidensvadu un kanalizacijas
tikliem, pieslegumu vietas, esoSo caurulvadu materialus, iebtives dzilumus un
diametrus japreciz€ pirms biuivdarbu uzsakSanas. Buvdarbu laika nodroSinat esoSo
komunikaciju sisttmu nepartrauktu darbibu. Vietas, kur esoSie un projektéti
caurulvadi tiek izbiivéti viena tranSeja, biivniekam jaizvert€ ka nodroSinat esoSo
caurulvadu darbibu biuvniecibas gaita. P&c jauna caurulvada parslégSanas veco
caurulvadu atslégt un demontét. Iznémums ir caurulvadu posmi zem saglabajamiem
kokiem, tos piepilda ar betonu vai citu blivu maistjumu un tamponé€ no abiem galiem
ciet.

Ja ir jasaslédz esosas caurules ar projektetajam, neizmantojot akas, tad
buivdarbu gaita atSurfé esosSo sasléguma vietu un konstaté caurulu materialu, diametru
un izbtives dzilumu. Savieno$anai izmanto attiecigu materialu, diametru universalas
savienojosas dubultuzmavas.

Esoso caurulvadu aizbetonésanas (aiztamponéSanas) darbu apraksts

Nosprostot pienakoSo un aizejoSo kolektoru LK akas ar gumijas spilveniem.
Atstiknét ©ideni un dublus no kolektora un akam. Attirit un sagatavot kolektora galus
beton&sanas darbiem, novertét kolektora pieséréjuma pakapi, lai precizétu pump&jama
betona apjomu. Kolektora galu aizmiiréSana, nodroSinot tos pret izspieSanu.

Esosa kolektora aizbeton€Sanai pielietota betona marka C16/20 atbilstosi
standartam LVS EN 206-1:2009, konusa noséduma klase S5 atbilstoSi standartam
LVS EN 206- 1:2001/A2:2008L. Betona iesiiknéSanu veikt ar atbilstoSas jaudas
stikniem, kas nodroSina betona padevi visa kolektora posma garuma — iesiiknéto
apjomu salidzinot ar provizorisko aprékinu apjomu.

LK akas, nododot darbus, aiztamponétajam kolektoram jabtit pilniba
noslégtam. Vid€jai akai jabut aizbeton&tai Iidz kolektora virsas atzimei, parejai akas
dalai jabtt piebertai ar cela specifikacijam atbilstoSu materialu brauktuves zonai lidz
celu konstrukciju slanim.

Atbrivot kolektoru no nosprostojoSiem gumijas spilveniem drikst tikai péc
tamponéta kolektora posma nodoSanas pasttitajam, bet ne atrak ka péc 48 stundam.

9. Bavlaukuma
Pirms biivdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus,
lai uz vietas preciz€tu esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas. Javeic esoSo komunikaciju

atSurféSana un precizeéSana.
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Pirms biivdarbu uzsakSanas javeic trasu uzmériSana un nosprausana.
UzmeériSana un nosprausana nodroSina biives atbilstibu  projektetajiem
geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordinatam un ietver tiklu
nosprausanu, biivdarbu kvalitates kontroli un tiklu izpilduzmérijumus.

Izpildot nosprauSanu, javeic geodéziskie darbi buvprojekta geometrisko
lielumu, arT autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmerijumi.

Biivdarbu vaditajam  uzmériSanas un nosprauSanas darbu izpilditajam
japarzina LBN 305-01 “Geodeziskie darbi biivnieciba”, un, izpildot darbus, jaievéro,
ciktal tas attiecas uz konkreto biivi.

Iebiiv§jot projektetos inzeniertiklus, nemt veéra esoSo stavokli, un
nepiecieSamibas gadijuma korigét ieblivésanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.

P&c raksanas darbu veikSana veikt teritorijas sakartosanu un atjaunot esoso
segumu. RakSana katra posma javeic pec to maju ipaSnieku inform&Sanas, kuru
iebrauktuves atrodas $aja posma.

TranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinaSanas
panémienu. Vietds, kur caurulvada izbiive paredz€ta zem gruntsiidens limena,
caurulvada apb@rSana javeic uzreiz péc ta uzradiSanas biivuzraugam, lai novérstu
caurulvada uzpeldéSanu gruntsiidens pazeminaSanas iekartu bojajuma vai stravas
atsleguma gadijuma.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodros$inat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru rakSana javeic nemot
veéra projekt€jamo trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka uzdoto transejas
dzilumu komunikaciju skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, transejas pamata izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma
tranSejas nostiprinasanu.

10. Prasibas dabas aizsardzibai

Biivuznémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnoSana.

Biivuznémeéjam ir jalieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi,
tdeni un gaisu blakus teritorija un gar biivmaterialu transportéSanas celiem.

Biivuzneémejam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trok$na, smaku, vibraciju
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utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, blakus esoSajiem
iedzivotajiem, gaj€jiem, autobraucgjiem utt.

Bivuznémegjam janodrosina dazadu tdens plusmu: grunts tidens, lietus
tdens, notekiidens u.c., novadiSanu, nekaitgjot apkart§jai dabai. Biivuznémejam darbs
japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru
citu idenu uzkrasanas biivbedre.

Biivuznémegjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistas ar dazadu ierobezojumu un specialistu prasibu ievérosanu biavlaukuma. Sadas
prasibas var izvirzit viet€jas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai
blakus eso$o zemju Tpasnieki.

Biivgruzu glabasana un izveSana

Demontgtos buivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir
saskanots gan ar biivuzraugu, gan ar viet§jas varas parstavjiem, vai arl tos uzreiz
aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes
parstavjiem.

11. Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Biivuznémé&jam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu
ugunsdrosibu biivobjekta. Pielietojamie polimérmateriali (akas un caurulvadi) ir
paredzeti lietoSanai zem zemes, kur nav atklatas uguns iesp&jamiba, lidz ar to netiek
paredzeti kadi speciali papildus pasakumi ugunsdrosibai.

Nemot véra, ka ekspluatacijas laika kanalizacijas cauru]vados var noklit
notekiideni ar augstu temperatiru, atbilstosi LVS EN 1437 un LVS EN 1055
standartam, caurulém ilgtermina jaiztur termiskas svarstibas. Caurulu sist€éma
paredzeta izmantoSanai temperattiru diapazona no -40 °C Iidz + 95 °C.

Atbilstosi ISO/TR 10358 caurulém un veidgabaliem ir kimiska pretestiba ir
no pH 2 lidz pH 12 (pH 2 - ska@ba vide un pH 12 sarmaina vide). Atbilstosi ISO/TR
7620 blivéSanas elementiem (gumijas blivgredzeniem) ir kimiska pretestiba ir

diapazona starp pH 2 (skaba vide) un pH 12 (sarmaina vide).
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Darbu organizacijas projekta LKT sadala

Biuvprojekta “Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela Iidz
Jelgavas pils€tas administrativajai robezai”, Jelgava ,,Darbu organizéSanas projekts”
izstradats saskana ar MK noteikumu Nr.633 , Autocelu un ielu biivnoteikumi”, 3.4.
sadalas ,,Projektésana”, 3.4.1 punkta “Biivprojekta sastavs un ta izstradasana”, 89. +
93. apaks$punktam.

Posma no Kalnciema cela Iidz Aviacijas ielai ir izbiivéts lietus kanalizacijas
kolektors ar @1000, tam pieslégtas giilijas, gravju sist€émas, drenaza un dazadi vadi,
kuru piederiba kanalizacijai vai lietus kanalizacijai vietumis nav skaidra. EsoSais
lietus kanalizacijas kolektors ir novecojis, biivéts no betona caurulém, kuru
savienojumi ir nehermétiski un tapec Sie tikli ir gruntsiidenu caurlaidigi un pieser&jusi
ar smiltim. Kolektora lejas dala, aiz Kalnciema cela pirms Lielupes, ir izbiivétas
jaunas lietus Gidenu attiriSanas ietaises un siikn€tava, kas spgj tikt gala ar visiem
piepliistosajiem lietusideniem. Galvena probléma esoSajam kolektoram ir ta, ka tas
pastiprinati skalo ieksa smiltis un Iidz ar to pieséré ari attiriSanas ietaises. Loti
daudzas eso$as akas un giilijas ir bojatas.

Posma no Aviacijas ielas 11dz Rubenu celam, ieskaitot gaisa parvadu un ta pieejas,
slegto lietus kanalizacijas tiklu nav, bet tieSi uz gaisa parvada ir dazas gilijas, kuras
novada tideni cauri parvadam uz dzelzcela sliezu pusi. Posma no Rubenu cela lidz
pilsétas administrativajai robezai virsiideni brivi notek no brauktuvém pa nogazeém,
dalgji uz gravjiem un dal&ji infiltréjas zalajas zonas. Loka magistrali Saja posma
Skérso vairakas caurtekas. Sis caurtekas aizvada virsiidenus caur gravjiem abas
magistrales pusgs.

Pie Langervaldes ielas caurtekas ir pieslégtas esoSajam lietus kanalizacijas
kolektoram, kur§ §kérso Loka magistrali un talak caur plavam izbuvéts lidz dzelzcela
linijai Jelgava - Krustpils. Sakara ar to, ka kop$ $1 Loka magistrales posma nodosanas
ekspluatacija (apmeéram 1988.gads) neviens §1s gravju un caurteku sisteémas nav kopis
un pienacigi ekspluatgjis, abas pus€s Loka magistralei, veidojas slik$pas. Lai sakartotu
lietus Gidens atvadi no Loka magistrales un blakus rajoniem nepiecieSams lietus tidens
tiklus un gravjus parbiivét. TieSas Lielupes palu ietekmes uz projekt€jamo objektu

nav, jo Lielupe atrodas 500m attaluma no projektéjama posma sakuma - Kalnciema
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cela un Loka magistrales krustojuma, ka ari lietus tideni pirms Lieclupes savacas
stiknétava un talak uz Lielupi tiek parsiiknéti.

Biivlaukuma generalplanu skatit s¢juma DOP ras¢jumu lapa: DOP-1.

1. Specialie apstakli

Loka magistrales buvdarbus ir iesp&jams veikt vairakas kartas:

1) Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums.

2) Loka magistrale posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam, krustojumu
ietverot.

3) Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai.

4) Loka magistrale posma no Rigas ielas 1idz Aviacijas ielai ietverot Loka
magistrales un Rigas ielas krustojumu, luksoforu Rigas ielas un Loka magistrales
krustojuma, luksoforu Rigas ielas un P&rnavas ielas krustojuma, luksoforu pie SIA
“Keramika LV, elektronisko sakaru tiklu risinajumos paredzéto sakaru kanalizaciju
Rigas ielas posma no SIA “Keramika LV” lidz garozas ielas un Brivibas bulvara
krustojumam un visa apjoma optiska kabela izbiivi gan Loka magistralé, gan Rigas
iela no SIA “Keramika LV” Iidz Liela iela Nr.11

5) Aviacijas ielas krustojums.

6) Loka magistrale posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam, ietverot
satiksmes parvadu par dzelzcelu.

7) Rubenu cela krustojums.

8) Loka magistrale posma no Rubenu cela Iidz Jelgavas pilsétas
administrativajai robezai.

Biivdarbu apjomi ir doti pa kartam, neparedzot parlaidumus. Atseviski darbu
veidi, pieméram, lietus kanalizacijas tiklu pieslégumi pie esosam akam tehnologiski ir
veicami lielaka apjoma, neka tas konkréta karta ir attelots ar ielas parbiives segumiem,
tadel Pasutitajam, preciz€jot konkrétas buvdarbu kartas, ir japrecizé ar biivprojekta
autoriem izsolamie buivdarbu apjomi.

Buvdarbu ieteicama seciba — biivdarbu kalendara grafika sastadiSanai:
e Bivlaukuma sagatavoSanas darbi, teritorijas sagatavoSana pirms
btivdarbu uzsaksanas;
e FEsoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi — saskanojot ar
komunikaciju 1pasniekiem, kuru komunikaciju darbiba nodroSinama

nepartraukti;
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e EsoSo segumu demontaza, gultnes norakSana;

e Tiklu izbuive sakot ar dzilakajiem tikliem;

e RaksSanas darbus, gruntsiidens Iimepa pazeminaSanas darbus,
aizbérSanas darbus;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novaksSana un
transportéSana;

e Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku
piegadasana un uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un
piederumiem;

e Savienojumi ar kanalizacijas skatakam un savienojumi ar esoSajiem
pazemes caurulvadiem,

e Cauru]vadu un aku parbaude un TV inspekcija,

e TranSeju blivéSana virs caurulvadiem un ap akam, buvlaukuma
nolidzinasana,

e Segas konstrukcijas izbiive;

e [LabiekartoSanas veik$ana;

e Izpilddokumentacijas sagatavoSana atbilstosi biivvaldes prasibam,;

e Atzinumu sanems$ana no ieinteres€tajam organizacijam par bivdarbu
pabeigSanu.

Vietas, kur jauna lietus kanalizacija jaizbuvé vecas lietus kanalizacijas
tranSeja, jaizstrada detalizéts darbu veikSanas projekts, kur§ jasaskano ar JPPI
Pilsétsaimnieciba parstavi, lai nodroSinatu nepartrauktu kanalizacijas tiklu darbibu.
Kanalizacija jaizbuvé pa posmiem, galus noslédzot akas. Kanalizacijas aka tiek
ievietots siiknis, kas nepiecieSamibas gadijuma parsiikn€ kanalizacijas notekiidenus.

Dzelzcela skérsojums tiek veikts ar beztranSeju metodi, griezumus skatit
detalizacijas UKT-5, caurulvadi paredz&ti ar kontaktmetinasanu savienoti un tad vilkti
cauri aizsarg€aulai, pielietoti distanceri caurules nostiprinaSanai aizsargcaula. Ja tiek
pielietotas metala aizsargCaulas, tad japaredz klaidstravu klied€Sana abos Caulu galos,
Caulu slodzes klasei jabiit atbilstoSai zem dzelzcela Iinijas ;

Mikrotunelésanas masina jaizvélas, nemot véra grunts stavokli, tunela garumu
un citus svarigus faktorus. MikrotuneléSana javeic atbilstosi mikrotunel&Sanas

masinas izgatavotaja instrukcijam un paredzétajai tehnologijai. Pirms darbu veik$anas
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ar Inzenieri un Pasttitaju jasaskano darbu metodes un tehnologija. Caurulvadu
ielikSanai bez biivgravja jaatbilst attiecigajiem LVS EN 12889 noteikumiem.

Visiem izejmaterialiem, kas biivniecibas laika tiek izmantoti, ir jabit tiesi
tadiem, ka noradits buvprojekta, ja buvuznéméjs vélas izmantot analogus materialus,
tie pirms pielietoSanas jasaskano ar pasutitaju.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvdarbu veic€js. Buvdarbu kvalitate
nedrikst but zemaka par projektd noradito, ka ar1 Latvijas biivnormativos un
attiecigajos standartos, apbiives noteikumos un citos normativajos aktos vai bavdarbu

liguma noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem.

Satiksmes organizacija buvlaukuma - Transporta kustiba biivlaukuma un ta
pievedcelos organiz€jama atbilsto$i vispargjo celu satiksmes noteikumu prasibam un
MK noteikumu Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”.
Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums biivlaukuma teritorija - 5 km/h.
Biivuznémgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievedcelos, cik
talu tas attiecas uz biivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikosanu.

Biivdarbu sagatavosanu un biuivdarbus veic buivdarbu veicgjs. Buvdarbu
sagatavoSanu, sak tikai tad, kad buvatlauja ir sanpemta Bivvaldes atzime PAR
BUVDARBU UZSAKSANAS NOSACIJUMU IZPILDI.

Biivdarbu kalendaro grafiku izstrada biivuzneéméjs.

Pirms buvdarbu uzsakSanas, biivuznémegjs vienojas ar Pasttitaju par vietu,

kura atradisies biivizstradajumu un konstrukciju nokrauSanas laukums.

Sastadija Arta Uselonoka

Biivprojekta dalas vaditajs: Daina levina
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