4 pielikums

Minimalas prasibas ielu apgaismojuma gaismekliem un attalinatas
apgaismojuma vadibas/kontroles sistemai.

1. Vispariga informacija
[elu apgaismojuma tiklu apriko ar attalinatas vadibas/kontroles lidzekliem, kas sniedz informaciju
JPPI ,Pilsétsaimniecibas™ dispecerdienestam Pasvaldibas operativas informacijas centra (POIC) 24h
diennaktT visu cauru gadu (24/7) par ielu apgaismojuma tikla darbibu, esoSo sist€mas un atsevisko
gaismeklu stavokli, avarijam u.c. informaciju. No POIC javar mainit attalinata rezima, izmantojot
apgaismojuma vadibas programmatiiru, sistemas un atsevisko gaismeklu darba parametrus, tiesi
kontrolet un vadit tas iekartas, ka arT apliikot esoSos un vésturiskos datus.
lelu apgaismojuma attalinatas vadibas/kontroles lidzekliem jaspgj datus parraidit uz POIC, izmantojot
pasvaldibas optisko tiklu.
Visiem ielu apgaismojuma attalinatas vadibas/kontroles Iidzekliem jadarbojas izmantojot atveértu
OPC standarta komunikaciju, bez starpserveru vai starpiekartu izmantosanas.

2. lIelu apgaismojuma vadibas sistemas tehniskas prasibas
Piedavatai ielu apgaismojuma vadibas sist€mai ir janodrosina visas funkcijas un tehniskas prasibas,
apkopotas 1.tabula:

1.tabula
Nr. Parametrs

1. Ielu apgaismojuma vadibas sistemas funkcija

1.1 Savietojamiba ar esoSo CITYLIGHT apgaismojuma vadibas talvadibas sisttmu (AVTS)

1.2 Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevisks kontrolieris, kas uzstadams gaismekIt
vai eso$ajos balstos

1.3 Katram gaismeklim uzstada atsevisku segmenta kontrolieri (datu koncentratoram),
eso$ajas vai no jauna uzstadamajas sadal€s

1.4 Gaismek]u un segmentu kontrolieri komandu un datu apmainu veic pa esosSajiem vai no
jauna izbtivéjamajiem Cetru dzislu barosanas kabeliem;

s Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaina notiek pielietojot
optisko tiklu

1.6 Datu apmaina starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retak ka vienu reizi 3
minites;

1.7 Ielu apgaismojuma vadibas sistéma ir centraliz€ta (segmentu kontrolieri strada atkarigi no
AVTS programmas);

1.8 Ielu apgaismojuma vadibas sistémas minimalais ievieSanas posms ir viens armatiiras
kontrolieris, vai segmenta kontrolieris.

1.9. Segmentu kontrolierim javar vadit (ieslégt izsl€gt) neatkarigi vismaz 3 kontaktori

1.10 Datu apmaina starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne
retak ka reizi stunda

1.11 Segmentu kontroliera laika sinhronizacija ar AVTS programmu ne retak ka reizi diena

2. Ielu apgaismojuma gaismeklu kontroliera funkcijas parametri

2.1 Funkcija ieslegt/ izslegt

2.2 Funkcija dimmet armatiiras gaismas plismu robezas 20-100%

2.3 Funkcija vadit armattru ar 1-10V signalu

2.4 Funkcija vadit armattiru ar DALI signalu

2.5 Funkcija vadit armattiru ar PWM signalu

2.6 Funkcija sanemt un parraidit datus no argja sensora

2.7 Funkcija attalinami mainami dimméSanas ItTmeni no AVTS realaja laika

2.8 Funkcija uzkrat un parraidit datus par pieslégtas armatiiras stavokli:

2.9 Funkcija uzradit bojajumu

2.10 Funkcija uzradit patéréto elektroenergiju kWh

2.11 Funkcija uzradit uzstadito jaudu kW

2.12 Funkcija uzradit stravas stiprumu A

213 Funkcija uzradit spriegumu V




2.14 Funkcija uzradit reaktivas jaudas kompensgjosa kondensatora bojajumu

2.15 Funkcija uzradit armatiiras realas darba stundas

2.16 Visi mérjjumi tiek veikti ar klidu ne lielaku par 1% no veértibas

2.17 Komunikacija starp gaismek]a kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot
powerline komunikaciju CENELEC A/B/C standartos

2.18 Energijas paSpatérin$ gaidisanas rezima mazaks par 1 VA

2.19 Energijas paSpatérins$ darba rezima mazaks par 3,5 VA

2.20 BaroSanas spriegums 230V (£ 10 %)

2.21 Frekvence 50/60Hz (£ 2 %)

22l Izturiba pret parspriegumu atbilstoSi LVS EN 61037

2.23 Izolacijas klase II; (B klase)

2.24 Mitruma un putek|u aizsardzibas klase(ar montazas karbu) ne mazaka par: [P65

2.25 Maksimala komutacijas strava ne mazaka: 6 A

2.26 Darba temperatiira: -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85)

2.27 [zméri mm (W/H/D), ne lielaki par: 160x50x30

3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniska specifikacija:

3.1 Vada ne mazak par 350 gab. ielu apgaismojuma gaismeklu kontrolierus centraliz&ti péc
uzdota (pasiititaja izstradata) vadibas algoritma;

3.2 Saglaba un arhive sadus datus par katru ielu apgaismojuma armatiiru un visam
pieslégtajam armattiram kopuma realaja laika:

3.2.1. o ieslegts, izslegts,

322 o darba rezims

3.2.3. o bojajums

3.24, o patéréta energija kWh

3.2.5. o uzstadita jauda kW

3.2.6. ° strava A

3.2.7. ° spriegums V

3.2.8. ° reaktivas jaudas kompensg€josa kondensatora bojajums

3.2.9. ° darba stundas h

33 Parraida datu arhivu un AVTS programmu pielietojot optisko tiklu ne retak ka vienu reizi
3 miniit€s, vai pec lietotdja pieprasjuma

3.4 Sanem datus no AVTS par ieslégsanas/ izslegSanas laikiem katra gaismek]a dimm@&sanas
profilu ne retak ka reizi diena

35 Sistéma darbojas izmantojot atvértu OPC standarta komunikaciju

3.6 Komunikacijai starp gaismekla kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskana ar CEN

EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikacija ar gaismekla kontrolieri saskana ar
LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B.

3.7 Segmentu kontrolierT iebivéts sinhroniz&jams reala laika pulkstenis ar rezerves bateriju ta
uzturésanai, astronomiskais kalendars, ka arT iesp&jams sinhronizét laiku ar AVTS
programmu;

3.8 SegmentkontrolierT iebiivéts akumulators datu parraides nodro$inasanai: 700 mAh

3.9 Attalinami mainama segmenta kontroliera programmatiira Over-the-air programming
(0OTA)

3.10 Segmentu kontroliera aprikojums:

3.10.1 e RS-485 interfeis;

3.10.2 e divas optiski atdalitas, brivi programmgjamas digitalas ieejas;

3.10.3 e ne mazak ka tris sprieguma mé&riSanas ieejas ar precizitati ne mazaka ka +/- 1%

3.10.4 e vismaz Cetras stravas transformatoru pieslégsanas ieejas ieejas

3.10.5 e ne mazak ka trTs, brivi programm&jamas releju izejas;

3.10.6 e papildus ieeja ( SO) papildus mérinstrumentiem( saskana ar LVS EN 43 864:2005).

3.10.7 e 4.20 mA ieeja




3.10.8

e janodrosina iesp€ja mertt strava lidz 30 aizejosam neatkarigam linijam

3.10:9 e Ethernet Port

3.11 Energijas pasSpatérin$ gaidiSanas rezima VA ne lielaks par: 3
312 Energijas paSpatérins raidisanas rezima VA ne lielaks par: 5
3.13 Barosanas spriegums 230V (-10 % / +30% )

3.14 Frekvence 50/60 Hz (+2 % / -2 %)

3.15 Izturiba pret parspriegumu - atbilsto$i LVS EN 61037;

3.16 Izolacijas klase: II (B klase)

3.17 Aizsardzibas klase, ne mazaka par: 1P 20

3.18 Darba temperattira: =40 °C to + 65 °C;

319 Izméri mm (W/H/D), ne lielaki par 160/90/50

4. SCADA programmas funkcijas un tehniskie parametri

4.1 Tris Iimenu autorizeta lietotaju piekluve sist€mai, ar iesp&ju noteikt katram lietotajam
pieejamas funkcijas

4.2 Attelojamie stavokli un parametri par katru gaismekli, izcelot atkapes:

4.2.1 e uzstadita jauda W

422 e caurpliistoda strava A

423 e pievaditais spriegums V

424 e coso jaudas koeficents

4.2.5 e darba stundas h

42.6 e energijas patérins kWh

4.2.7 e ieslegts/izslegts/dimmeSanas limenis

4.3 Fiks€ un arhive stavokla un parametru izmainas par katru gaismekli realaja laika, izcelot
atkapes:

43.1 e uzstadita jauda W

432 e caurpliistosa strava A

433 e pievaditais spriegums V

434 e coso jaudas koeficents

4.3.5 e darba stundas h

4.3.6 e energijas patérins kWh

4.3.7 e ieslégts/izslegts/dimmesanas [imenis

4.4 Attelo stavokli un parametrus par katru elektroapgades un vadibas punktu, izcelot atkapes:

4.4.1 e uzstadita jauda W

442 e caurpliistosa strava A

443 e pievaditais spriegums V

444 e coso jaudas koeficents

4.4.5 e darba stundas h

4.4.6 e energijas patérin$ kWh

4.4.7 o ieslégts/izslegts/dimmeSanas [imenis

4.5 Fiks€ un arhive stavokla un parametru izmainas par katru elektroapgades un vadibas
punktu realaja laika, izcelot atkapes:

4.5.1 e uzstadita jauda W

4.5.2 e caurpliistosa strava A

453 e pievaditais spriegums V

4.5.4 e coso jaudas koeficents

4.5.5 e darba stundas h

4.5.6 e energijas patérin§ kWh

4.5.7 e ieslégts/izslegts/dimmeSanas limenis

4.6 Katra ielu apgaismoSanas gaismeklis un elektroapgades un vadibas punkts SCADA
programma pozicion&ts uz geografiskas kartes.

4.7 lesp€ja mainit kartes m&rogu programma (samazinat, palielinat, tuvinat atseviskus

apgabalus):




4.8 lesp&ja karte redzet katra gaismekla stavokli (ieslégts/izslégts/dimmesanas
Itmeni/bojajumus)

4.9 lesp&ja gaismeklus dalit grupas

4.10 lespgja veidot gaismeklu dimméSanas programmas un uzstadit tas gaismek|u grupam

4.11 lesp€ja uzstadit atSkirigas dimmesanas programmas atseviskiem datumiem (pieméram,
svétku dienam)

4.12 SCADA programma nodroSina divvirzienu komunikacija ar segmentu kontrolieri (datu un
notikumu informacijas sanemsanu/slégsanas algoritma ieladi (izmainu veikSana)) ar datu
apmainas intervalu ne retak ka reizi 3 miniités.

4.13 SCADA programma nodrosina iesp&ju reala laika pieveinoties elektroapgades un vadibas
punktam un vadit vai parbaudit ITnija esosas iekartas.

4.14 SCADA programma péc lietotaja pieprasijuma att€lo datu un notikumu arhivu par brivi
izveletu ielu apgaismosanas armatiiru un elektroapgades un vadibas punktu kopumu (ielas,
parki, laukumi, rajoni)

4.15 SCADA programma veido datu un notikumu arhivu, kas péc lietotdja pierasijuma ir
atélojami grafiski vai datu tabula par brivi izvél&tu laika periodu, sistémas darbibas laika
brivi izvéletos laika posmos gada garuma.

4.16 Atskaites

4.16.1 e iesp&ja visam atskaite€m izveleties periodu (gadi, ménesi, dienas, izvéleties atseviski

nedelas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svétdiena), stundas, miniites — no/Iidz) un
apstasanas intervalus

4.16.2 e iespgja visas pieejamas atskaites sagatavot ,.html”, ,,pdf” un ,xIs” formatos

4.16.3 e iespgja salidzinat divus periodus, grafiska attéla

4.17 Uzdoto parametru un stavokla izmainu gadijuma SCADA programma siita trauksmes un
avarijas zinojumus ( E mail vai/un SMS)

4.18 SCADA sistema lietojama izmantojot web server funkcionalitati

4.19 SCADA sistemas valoda: LatvieSu

3. LED gaismeklu tehniskas prasibas
LED gaismekliem ir janodroSina visas funkcijas un tehniskas prasibas, apkopotas 2.tabula:
2.tabula

Nr.p.k.

Parametrs

1.1.

Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes) Gaismas kréasas temperatiira 4000K

L2, Gaismas pliismas veids: Asimetriska ielas optika

135 Gaismekla korpusa izpildjjums: Liets aluminijs, krasots peléks

1.4, Gaismekla aizsardzibas klase (IP), ne mazaka ka: IP66

1.5. Gaismekla triecienizturibas klase (IK), ne mazaka ka: IK08

1.6. Gaismekla montaza pa tieso uz balsta un uz sana konsoles:
& (diametrs) 40+~60mm

1ol Darba temperatiira, ne sliktak ka: -40°C - +50°C

1.8. Gaismekla stiprinasana ar nerfiséjosa té€rauda skriivém

1.9. Gaismekla efektivitate, ne mazaka ka: 90 Lm/W

1.10. Gaismas krasas izskirtsp&ja (CRI), ne mazaka ka: 70%

1.1 1. Automatiskas dimm@&sanas sinhronizacija ar elektriskds baro$anas padevi

1.12.  |Gaismas plismas dimméSanas iekartas papildus prasibas: CityLight savietojama iekarta,
riipnieciski integréta gaismekla korpusa gaismekla raZzoSanas procesa

1.13.  BaroSanas darba sprieguma diapazons, nominalais: 200 + 240V

1.14.  [Elektroizolacijas drosibas klase pgc EN-60598: I (pirma)

1.15.  [Izturiba pret parspriegumu, ne sliktak ka: spriegums N/L — 2kV

1.16.  |Gaismekla baroSanas bloka lietderibas koeficients, ne mazak ka: 0,92

1.17.  Jaudas faktors (Cos), pie 100% noslodzes, ne mazak ka: 0,95

1.18.  |Gaismeklu baroSanas bloka papildus tehniskas prasibas:

e Programmgjams baroSanas bloks ar izejas stravas programmésanas funkciju;
e Vadibas protokoli: 1-10V, DALI;

e BarosSanas bloka iebiivéta automatiskas jaudas samazinasanas funkcija lidz 50% ar soli




Nr.p.k. Parametrs

ne lielaku ka 1% un ne mazak ka 5-m laika intervaliem ar soli ne lielaku ka 15
miniites.
e Pretendents nodroSina programméesanu par saviem Iidzekliem péc pasttitaja
noraditajiem parametriem.

1.19.  |Gaismas avota automatiska aizsardziba no parkarsésanas ar gaismas avota patéréjamas jaudas
samazinasanos

1.20. |Aizsardziba no piesarnojuma ar gaismu: 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no
apgaismojamas virsmas

1.21. |Gaismekla kalpoSanas laiks ne mazak ka: 100 000h

1.22.  |Papildus prasibas:

e Atverot gaismekla korpusu, tiek partraukta ta elektrobaroSanas padeve — ..drosas
apkalposanas funkcija™;

e Gaismekla konstrukeija ir iestradats spiedienu izlidzino$s mitruma/putek]u filtrs, kas
novers kondensata veidoSanos gaismekla korpusa;

e Piegja pie gaismas avota (gaismekla atvérSana) bez instrumenta pielietojuma,
atvieglotai gaismekla uzstadiSanai un apkalposSanai

1.23.  |Gaismek]u razotajriipnica ir sertificéta atbilstosi standartiem ISO9001 vai ekvivalents

1.24. |Gaismeklis ir sertificéts atbilstosi ENEC standartiem

4.Prasibas iepirkuma dokumentacijai
Pretendents Pasiitttajam elektroniska veida datu nesgja iesniedz:
4.1.Gaismek]u fotometriskos failus *.1dt vai *.ies formata par katru piedavato gaismeklu modeli,
kas ietver gaismeklu izstarotas gaismas lenki horizontala un vertikala plakn&, kop&jo gaismas
plismu (Lm), gaismas temperatiru (Kelvini) un citu nepiecieSamo informaciju, lai pasiititajs
spetu izvertet pretendenta piedavato gaismeklu atbilstibu.
4.2. Pretendenta gaismeklu apgaismojuma planosanas (atbilstosi projekta risinagjumam) aprékinus
(fotometriskos) *.pdf un *.dIx formata.
S.Garantijas termins
5.1.Garantijas termin$ gaismekliem ir 5 (pieci) gadi no Darbu pienemsanas - nodosanas akta
parakstiSanas dienas.
5.2.Darbu kvalitates garantija ir 5 (pieci) gadi Darbu pienemsanas - nodoSanas akta parakstiSanas
dienas.
5.3.Garantijas laiks izmantotajiem biivniecibas materialiem un iekartam ir to razotaju noteiktais
un apstiprinatais ar razotaja rakstisku apliecinajumu.
5.4.Garantijas laiks ielu apgaismojuma vadibas blokiem un gaismeklu vadibas blokiem ir
noteikts: ne mazak ka 3 (tris) gadi, no Darbu pienemsanas - nodosanas akta parakstiSanas dienas.
6.Dokumenti par precu atbilstibu
Pretendents piedavajuma iesniedz pasititajam zemak minétos dokumentus par piedavatajiem
gaismekliem:
6.1.Akreditétas atbilstibas noveértésanas iestades izsniegts ENEC sertifikats.

Gaismekliem ir jabiit ar ENEC mark&jumu: @
ENEC ir elektrisko produktu kvalitates zime, kas apliecina atbilstibu Eiropas Savienibas drosibas
standartiem. ENEC sertifikata ir jabtit noradei par gaismeklu atbilstibu vismaz Sadiem
standartiem:
EN 62031:2008
EN 62471:2008
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011
So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.2.Razotdja vai razotaja pilnvarota parstavja izsniegta CE atbilstibas deklaracija. Gaismekliem ir
jabut ar CE mark&umu. CE atbilstibas deklaracija ir jabut noradei par gaismeklu atbilstibu ES
direktivai Nr.2004/108/EK (elektromagn&tiska savietojamiba), ES direktivai Nr.2006/95/EK
(Zemsprieguma direktiva), ES direktivai 2011/65/ES (RoHS direktiva) un vismaz sadiem Latvijas
standartiem:

LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011




LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009
LVS EN 61547:2010
LVS EN 55015:2013

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2007

So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu
valoda.

6.3.Akreditetas atbilstibas novértésanas iestades izsniegts sertifikats par atbilstibu RoHS direktivai.
Sertifikata ir jabit noradei par gaismek]u atbilstibu ES direktivai 2011/65/ES (RoHS direktiva). So
dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.4.IP klases testa protokols. Akreditétas atbilstibas novértesanas iestades izsniegts gaismeklu IP
klasi (aizsardziba pret apkartejas vides iedarbibu) apliecino$s gaismeklu testa protokols. So
dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.5.IK klases testa protokols. Akreditétas atbilstibas novérté3anas iestades izsniegts gaismeklu IK
klasi (triecienizturiba) apliecino$s gaismeklu testa protokols. So dokumentu pretendentam ir
tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.6.Gaismekl|u razotdja rlipnicas izsniegtas tehniskas specifikacijas. Katra piedavata gaismekla
modela tehniska specifikacija ir ieklauta informacija par gaismekla atbilstibu visiem $Ts tehniskas
specifikacijas 1 .punkta minétajiem gaismeklu tehniskiem raditajiem, ka arT ieklauts vai pievienots
gaismekla attéls. So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu
latviesu valoda.
Par Sim punktam atbilstosu tiks uzskatitas tikai piedavato gaismeklu razotaja riipnicas izsniegtas
tehniskas specifikacijas — t.i. (a) gaismeklu razotdja riipnicas parakstitas tehniskas specifikacijas vai
(b) gaismeklu razotaja riipnicas tehniskas specifikacijas izdruka, ievérojot, ka gaismeklu razotaja
ripnicas tehniska specifikacija vai pretendenta piedavajuma ietverta norade uz precizu gaismeklu
razotaja ripnicas majas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta iesniegtas tehniskas specifikacijas ir
publicétas un kur pasititajs var parbaudit pretendenta iesniegto tehnisko specifikaciju atbilstibu
razotaja publicétajam tehniskam specifikacijam.
6.7.Gaismeklu razotaja riipnicas izsniegtas montazas instrukcijas. Katra piedavata gaismekla modela
montazas instrukcija soli pa solim ir ieklauta informacija par gaismekla uzstadisanu. So dokumentu
pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu valoda.
6.8.Gaismeklu razotaja riipnicas izsniegts apliecindjums (originals) par pretendentam pieejamiem
gaismekliem. Apliecinajuma gaismeklu razotdja riipnica apliecina, ka nodro$ina vai nodrosinas
pretendentam gaismeklu piegadi tada apjoma un tados terminos, lai pretendents sp&tu izpildit
iepirkuma liguma prasibas 1ep1rkuma liguma noteikta termina. So dokumentu pretendentam atlauts
iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu valoda.
6.9.EMC tests. Akreditetas atbilstibas novértésanas iestades izsniegts gaismeklu elektromagnétiskas
savietojamibas novértgjums (EMC tests). So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu
valoda bez tulkojuma.
6.10.Trieciena tests un vibracijas tests. Akreditetas atbilstibas novérteSanas iestades izsniegts
gaismeklu trieciena tests (Shock test) saskana ar standartu EN 60068-2-27 un vibracijas tests
(Vibration (sinusoidal) test) saskana ar standartu EN 60068-2-6. So dokumentu pretendentam ir
tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.11.LM-79-08 testa protokoli. Katra piedavata gaismek|u modela LM-79-08 testa protokols. So
dokumentu pretendentam ir tiestbas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.12.TM-21 testa protokoli. Katra piedavata gaismeklu modela TM-21 testa protokols (par katru
piedavato gaismeklu modela veidu uz konkréto gaismeklu jaudu). So dokumentu pretendentam ir
tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.

Sagatavoja A.Bobikins
25.09.2015




