LED gaismekli lidz 120W

8.pielikums

N.p.k. Parametrs Pieprasits
Gaismekla nosaukums/modelis: -
Gaismekla raZotajs: --—-
Gaismekla izgatavo$anas gads: | ne agrak ka 2016.gads
Gaismekla garantijas laiks: | 5 (pieci) gadi
Gaismeklu piegades laiks: --—-
1.1. Tehniskas prasibas
LED (gaismu izstarojoSas diodes CREE XT-E vai CREE XP-L,
111, | Gaismas avota tios: gaismas krasas temperattira 3500K +/-10%, 5000K +/-10% tikai
o ps: apgaismotam gajéju parejam, kur apgaismojumam tiek izmantoti
ne vairak ka 2 gaismekli
1.1.2. | Gaismas pliismas veids: Asimetriska ielas optika
1.1.3. | Gaismekla korpusa izpildijums: Aluminijs, vara (Cu) sastavs nav lielaks ka 4%;
G_alsril_e kla korpusa clementu Kimiski anodéts aluminijs
parklajums
Gaismekla optikas aizsargstikls Radits stikls
114, Galsme_kla zilzsardzibas klase (IP), P66
ne mazaka ka:
Gaismekla triecienizturibas klase
115 (IK), ne mazaka ka: K09
1.1.6. | Gaismekla svars (kg), ne lielaks ka: 10,5 kg
117 | Gaismekla saderiba ar balsta vai Uz sana konsoles vai balsta:
" | konsoles gala diametru: @ (diametrs)40— 60mm
1.1.8. | Darba temperatiiras diapazons: -40°C - +55°C
1.1.9. | Aizsardziba pret zibens triecienu: parsprieguma (zibens) aizsardziba ne mazaku ka 10kV
1.1.10. | Gaismekla stiprinasanas veids: Ar neriis§josa terauda skrivém
1111 E{;lsmekla efektivitate, ne mazaka 115 Lm/W
Sisteémas faktiska gaismas plisma,
1.1.12. | ieskaitot optikas zudumus, ne | 16 000 Lm
mazaka ka:
1113, Galsma_s kr:isas iz8kirtsp&ja (CRI), 75%
ne mazaka ka:
1.1.14. Automa.tlfk'e}s dimm@Sanas Ar elektriskas barosanas padevi
sinhronizacija:
. _ N Iekarta ir ripnieciski integréta gaismekla korpusa gaismekla
Gaismas  plismas  dimmg&Sanas . o« o P . . _
1.1.15. iekirtas papildus prasibas: razo$anas procesa, ar ieprogrammeéjamiem apgaismojuma limena
pap p ) vai jaudas rezimiem diapazona 30-100%
1116, | Barosanas darba sprieguma | 220 + 240V, 50Hz
77" | diapazons, nominalais:
Elektroizolacijas drosSibas klase péc —
1.1.17. EN-60598: II (otra)
1118, Kopé].é_ eleldrlskﬁ patéréjama jauda, 129 W
ne vairak ka:
1.1.19. | Gaismekla baroSanas bloka | 0,92




lietderibas koeficients, ne mazak ka:

Jaudas faktors (Cosg), pie 100%

1.1.20.
noslodzes, ne mazak ka: 0,95
Programmgjams baro$anas bloks ar izejas stravas programméeSanas
funkciju;
. . . tokoli: 1-10V, DALLI;
1121 Gaismeklu baroSanas bloka papildus Vadibas protokoli
7 | tehniskas prasibas: Barosanas bloka ieblivéta automatiskas jaudas samazinasanas funkcija
lidz 10% ar soli ne lielaku ka 1% un ne mazak ka 5-m laika intervaliem
Pretendents par saviem lidzekliem nodrosina programmeésanu atbilstosi
Pasiifitaja noraditajiem parametriem
Gaismas avota automatiska . e I
1.122. | . _ . Ar gaismas avota pateréjamas jaudas samazinasanos
aizsardziba no parkarséSanas:
. S 20 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas
Aizsardziba no piesarpojuma ar | —. . . L e .
1.1.23. : ot s virsmas (ne zemak ka G3 klase esoSajam vai jaunizveidotajam
gaismu, ne sliktak ka:
cela profilam)
Gaismekla kalpoSanas laiks
1.1.24. | (balstoties uz TM-21 testu) ne | 100000 h
mazak ka:
Vienmériga  gaismas  spilgtumu
1.1.25. | nodroSinasana visa ekspluatacijas | LED dioZu nolietojuma kompensacija - CLO funkcija
laika
Atverot gaismekla korpusu, tiek partraukta ta elektrobaro$anas padeve —
,-drosas apkalposanas funkcija”;
Gaismekla  konstrukcija ir iestradats spiedienu izlidzino§s
) mitruma/puteklu filtrs, kas novér§ kondensata veido$anos gaismekla
1.1.26. | Papildus prasibas: korpusa;
Pieeja pie gaismas avota (gaismekla atvérSana) bez instrumenta
pielietojuma, atvieglotai gaismekla uzstadiSanai un apkalpoSanai.
Gaismekla vaks verams uz augsu.
1.2. Citas prasibas
121 Gaismekliem ir jabit ar CE Ja
| mark&umu.
Akreditetas atbilstibas novertéSanas
institlicijas izsniegts gaismekla IP
1.2.2. | (aizsardziba pret apkart§jas vides Ja
iedarbibu) klasi apstiprino$s testa
protokols
Akreditetas atbilstibas novertéSanas
institlicijas izsniegts gaismekla IK -
1.2.3. . : L Ja
(triecienizturiba) klasi apstiprinoss
testa protokols
Akreditétas atbilstibas noveértéSanas
institlicijas izsniegts gaismekla EMC -
1.2.4. e Ja
tests (elektromagnétiskas
savietojamibas novertgjums)
Piedavata gaismekla LM-79-08 testa -
1.2.5. Ja
protokols
126 Piedavata gaismekla TM-21 testa Ja

protokols




