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A. Parvada darbu specifikaciju uzbiive

Visiem darbiem ir izstradatas standartizétas specifikacijas, kas apzimétas ar burtu S un ciparu. Katra
specifikacija ir sadalita procesos, pievienojot vienu vai vairakus ciparus p&c specifikacijas numura. Procesi ir
iedaliti Itmenos, atkariba no ciparu skaita. Procesam ar mazaku ciparu skaitu ir augstaks limenis. Attiecigi —
ar lielaku ciparu skaitu apzimé zemaka Itmena procesu.

Procesus precizgjosie teksti ir veidoti pec Sada, vispariga iedalijuma:

a) darba procesa apraksts (process);

b) materiali;

¢) darba procesa izpilde;

d) kvalitates novert&jums;

e) pielaides;

f) darba daudzumu uzmérisana, vienibas.
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B. Visparéjas nostadnes

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Biivdarbus veikt atbilstoSi §im biivprojektam, §tm tehniskajam specifikacijam, bivnormativiem, kas
minéti $ajas specifikacijas, speka esoSiem Latvijas btivniecibas noteikumiem un biivnormativiem. Atsauceés
mingtajiem standartiem un normativiem lietot speéka esoso versiju.

Standarti, kas veido projektéSanas un buvniecibas pamatprasibas, ir Latvija speka esoSie buvnormativi un
Eirokodeksi sekojoSam biivniecibas sadalam, ieskaitot Seit noteiktos tehniskos noteikumus:

o Veidni un turas EC 2un LVS EN 1992-1-1;
o Stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080;

o Betons EC 2 un LVS EN 206;

o Konstrukciju térauds EC 3un LVS EN 10025;

o LBN 003-15 ,Buavklimatologija”; izv€loties buvmaterialus parvada parbavei - max. gaisa
temperatiira +35°C, bet min. gaisa temperatiira -30°C.

Biivprojekta s€jums “Darbu daudzumu saraksts” jaskata saistiba ar $o s€jumu. Jautajumiem, kas izklastiti
vai aprakstiti viena vieta, nav jabiit atkartotiem citur.

Turpmak teksta lietotie jédzieni:

Biivuzneméjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur§ noslégts ar pasititaju, veic
biivdarbus.
BuivinZenieris (btivuzraugs) — persona vai personu grupa, kas pamatojoties uz ligumu, veic biivuzraudzibu.

Biivuznéméjam janoveérté buvprojekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape un jaieverte
nepiecieSsamo papildus aprékinu (pieméram turu un veidgu) un projekteSanas darbu izmaksas.
Biivuznémé&jam japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZim&umi, ja vin$ vai
Biivinzenieris uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Biivuznpéméjam sava piedavajuma jaieverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports,
bez ka nebiitu iesp&jama biivprojekta paredzéto bivdarbu tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam un speka
esoSiem normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna apjoma.

Biivuznémeéjam pie konkrétajiem darbiem, kas ir doti s€juma ,,Darbu daudzuma saraksts”, vienibas cenas
ir jaieklauj sekojosas izmaksas:

- bivlaukuma uzturéSanas izmaksas - sadzives telpas, sanitaras labiericibas, btivuznémé&jam
nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t., Gdens, elektribas
u.t.t. patérina izdevumi;

- detaliz&tu rasgjumu izstrade, ja nepiecieSams, lai tehnologiski pareizi realizétu buvkonstrukcijas, vai
ja to pieprasa BuvinZenieris;

- papildus pasakumi nelabveligu laika apstaklu ietekmg;

- vides aizsardzibas pasakumi;

- telpu ieriko$ana un uzturéSana pa biivniecibas laiku biivuzraudzibas nodrosinasanai;
- paligteritoriju iegliSanai un uzturé$anai;

- saskanojumu un atlauju iegtiSanai;

- sanitaro un dros§ibas normu ievéroSanai;

- nepiecieSamas dokumentacijas noformésanai;

- darba izpildes u.c. nepiecieSamo projektu izstradei (merfjumi, aprékini, ras€jumi, apraksti, plani,
grafiki u.tml.);

- kvalitates nodrosinasanai un kontrolei (paraugu nemsana, test€Sana, uzmérijumi, dokumentgsana,
kvalitates procediras, preventivas darbibas u.tml.);

- biivmaterialu un buvizstradajumu sagatavoSanai, uzglabasanai, piegadém un iestradei;

- iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem;
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- pagaidu (papildu darbiem, lai izpilditu pamatdarbu) vai sagatavosanas darbiem;

- darbaspekam;

- vispargjam saistibam, atbildibas un risku nodrosinajumiem;

- organizacijai un administréSanai;

- tiesibu aktos noteikto nodoklu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vertibas nodokli;

- planota pelna.
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C. Vides aizsardzibas pasakumi

Biuivuznéméjam, veicot biivdarbus, ir jaievero visi speéka esoSie vides aizsardzibas likumi. Nevar tikt
pielauta buivlaukuma un darba veikSanas platibu piesarnosana. Buvgjot projektetas konstrukcijas un
demontgjot esosas, nepiecieSams veikt piesardzibas pasakumus, lai noveérstu iespgjamo apkartgjas vides
piesarnosanu.

Biuivuznémé&jam nojauktie blivmateriali ir jatransporté uz biivgruzu parstradi vai sertificétu buivgruzu
izgaztuvi.

Bavbedri norobezojoso rievsienu (ja tadas tiks paredz&tas) izbuivé izmantot tehnologijas (augstfrekvences
vibraciju un citas), kas maksimali samazinas troksna emisiju un dzelzcela uzb&ruma deformacijas.

Buvuznemé&jam ir japielieto biivniecibas metodes, kuras p&c iesp&jas noverstu apkartgjas vides
pasliktinasanos troks$na, smakas un vibraciju rezultata attieciba pret stradniekiem, apkartgjiem iedzivotajiem,
gajéjiem, ka arT autobraucgjiem. Ja kada bivdarba veikSanas troksnis parsniedz 55decibellus, tad to drikst
veikt tikai dienas laika. NepiecieSamibas gadijuma troksnis m&rams pie tuvuma eso$am majam.

Biivuznéméjam ir japiever§ uzmaniba ne tikai perkamo materidlu kvalitatei, bet arT to ietekmei uz
apkartgjo vidi buvniecibas laika.

Biivuzpéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosSinatu vides aizsardzibas likuma
noteikumus. Buvniecibas darbu procesa ir japielieto tadas darbu izpildes metodes, kas nepiesarno grunti,
tideni un gaisu, t.i.:

- darbu izpildg aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smervielu noplidém,

- mehaniz&tie darbu procesi jaorganizg ta, lai ar vienu un to paSu iekartu varétu paveikt péc
iespgjas vairak darbu procesu, tadgjadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas savukart
butiski nepalielina troks$nu ltmeni, kas mazak traucétu apkartgjiem iedzivotajiem.

Darbu izpilde ir izmantojami apkartgjai videi nekaitigi bivmateriali. Bivmaterialu iesainojuma materiali
un citi biivniecibas darbu procesa radusies atkritumi ir jasavac konteineros un janodod attiecigo atkritumu
apsaimniekotajiem.

D. Darba aizsardzibas pasakumi

Biivuznéméjs biavlaukumam izstrada iek$€jas kartibas, darba droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes
noteikumus, ievérojot un neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak
mingtajiem noteikumiem, Blivuznéméjs iepazistina visus darbuzn@meéjus un biivniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar atraSanos biivlaukuma.

Pirms darbu uzsakSanas, ar uzn€muma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams atbildigais biivdarbu
vaditajs, ka ar1 atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdros$ibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.
Atbildigajai personai licencéta macibu iestad€ ir veicama atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba,
ugunsdrosiba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecinosi dokumenti/apliecibas (LR MK
noteikumi Nr.749 ,,Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos”).

Katrai objekta buivnieciba iesaistitai personai tick veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, darba
aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza. Darbinieks ar savu parakstu apliecina,
Ipasa §im noliikam iekartota Zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam
btuvlaukuma. Instruktazu veic Bivuznémeéja atbildigais buvdarbu vaditajs, saskana ar Ministru kabineta
noteikumu NR.749 “Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecieSamas
instrukcijas atrodas biivlaukuma biroja.

Biivdarbu aprikojumu nepiecieSams nogadat darba vietas, tehnologiska seciba, lai tadg&jadi nodrosinatu
darba drosibu. Jebkadas iekartas biivdarbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netraucgtu un neraditu draudus darba veikS$anas laika. Biivlaukuma izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par
bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosais personls ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji,
stropétdji), un kuriem ir kvalifikaciju apliecino$i dokumenti. Biivlaukuma metinasanas darbus (elektro vai
gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificetam iekartam, ievérojot elektrodrosibas un ugunsdrosibas
noteikumus/instrukcijas, un apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecinosi dokumenti.

Visiem stradniekiem ir jabtt nodro§inatiem ar individualas aizsardzibas lidzekliem (specialais apgérbs,
apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvuSiem droSas darba veikSanas metodes un
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panémienus. Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — g€rbtuves, atpiitas telpas, tualetes un dusas (atkariba no
nodarbinato skaita un piekl@iSanas iesp&jam), ieverojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitaras sadzives telpam stradniekiem ir jabit gatavam ekspluatacijai lidz biivdarbu uzsaksanai. Telpas
ir jabuit aptiecinai ar medikamentiem un citiem lidzekliem, kuri blitu nepiecieSami cietusajiem pie pirmas
palidzibas sniegSanas. Biivuzn€meéjam noteikti jaorganizé darbinieku instruktazu, par droSu smagumu
celSanu un parvietoSanu, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” prasibam.

Lidz pamatdarbu uzsaksSanai, darba zona jabut uzstaditiem stendiem ar ugunsdroSibas inventaru,
ugunsdz€Samiem aparatiem un So inventaru izmantoSanas noteikumiem nepiecieSamibas gadijuma.
Biivniecibas laukuma ir jabut telefonu sakariem, lai var€tu izsaukt ugunsdz€s€jus un neatlickamo
medicinisko palidzibu. Biivlaukuma teritorija smekéSana ir atlauta tikai speciali atveletas vietas.
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E. Biivdarbu organizésana

Saja nodala minétas prasibas Biivuznémé&jam jaieklauj visu veicamo darbu izmaksas.

Visi buvdarbi javeic saskana ar LBN prasibam, tai skaita arT pamatojoties gan uz “Autocelu un ielu
btuvnoteikumiem”, gan vadoties péc “Biivniecibas likuma”.

Biivuznéméjam, darbu veikSanas projekta ietvaros, jaizstrada visi nepiecieSamie detaliz€tie rasgjumi
visam paligbtivem.

Biivdarbu izpildes laika jaievéro visu komunikaciju aizsardzibas noteikumi.

Sastadot biivdarbu kalendaro grafiku, janem veéra darbu veikSanas laika apstaklu ipatnibas. Pretgja
gadijuma javeic papildus pasakumi, lai izpilditu tehnisko specifikaciju prasibas.

Prasibas attieciba pret buvlaukumu skatit §T sgjuma nodala “Sagatavosanas darbi”.

Pirms satiksmes parvada parbtives darbu sakSanas sanemt no Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas
regionala centra rakstisku atlauju darbu veikSanai dzelzcela zemes nodalfjuma josla un dzelzcela
komunikaciju aizsargjosla.

Pirms satiksmes parvada parbiives darbu sakSanas janoslédz ligumi ar LDz Celu distanci un LDz
Signalizacijas un sakaru distanci par darbu uzraudzibu no Latvijas dzelzcela puses.

VAS ,Latvijas dzelzcel§” prasibas attieciba par nepiecieSamo speciilistu un ta pakalpojumu
apmaksu Buvuzpéméjam japrecizé sagatavojot piedavajumu satiksmes parvada parbives darbu
konkursam, nemot véra Biivuznémeéja iesp€jas attieciba uz baivdarbu organizaciju.

Tapat japrecizé un piedavajuma jaieklauj apmaksa par slieZu cela balasta slapa tiriSanu zem
satiksmes parvada un 50 m no satiksmes parvada uz katru pusi ar balasta slana tiriSanas masinu.

Demontgjot esosas konstrukcijas un biivEjot projektetas konstrukcijas visam nepiecieSamajam palig
konstrukcijam jaatbilst 2015. gada Latvijas standarta LVS 282 , Dzelzcela biuivju tuvinaSanas un rito$a
sastava gabariti” prasibam. Biivuznémé&jam pirms biivdarbu uzsakSanas ir nepiecieSams ar VAS , Latvijas
dzelzcel$” saskanot darbu veikSanas projektu, kura noraditas biivmaterialu krautuves, tehnikas novietnes un
stradnieku sadzives telpas. Darbi ar biivmaSam un ar celtniem, ka arT visi darbi biivju tuvinasanas gabarita
»C” zona un virs tas javeic noformétos vilciena kustibas partraukumos (,,logos”). Darbus javeic ar
minimaliem vilcienu kustibas partraukumiem.

Biivdarbu veikSanas laika janodroSina visu dzelzcela infrastruktiiras objektu, tai skaita elektroapgades,
signalizacijas un sakaru kabelu un gaisvada Iiniju saglabasana, ka arT japaredz aizsardziba pret buvmaterialu
un citu priek§metu kriSanu no satiksmes parvada uz sliezu celiem, ka arT pret sliezu celu piesarnoSanu ar
biivmaterialiem. Uzsakot bivdarbus javeic esoSo dzelzcela kabelu Surfésana (LDZ parstavja klatbaitng).
Darbi komunikaciju aizsargjoslas tuvuma javeic nepielietojot mehanismus.

o SATIKSMES PARVADA PAR DZELZCELU ATJAUNOSANA

Parvada atjaunoSanai paredzEts demontet eso$as parvada margas un barjeras, asfaltbetona segas
konstrukciju, hidroizolaciju, ka arT veikt betona aizsargkartas nokalSanu Iidz spriegbetona sijam. Karnizes
bloki ari ir demont&jami.

P&c esoso konstrukciju demontazas nepiecieSams veikt izpilduzmérijjumu un izstradat jauna parvada
brauktuves garenprofilu, ka ari japreciz€ konstrukciju biezumi. Si informacija ir japievieno
izpilddokumentacijai.

Uz sijam javeic izlidzinosas dzelzsbetona kartas, vismaz 90 mm biezuma un ar Skérsslipumu 2,5%,
izbuve. Paredzets uzklat lim&to hidroizolaciju 5 mm biezuma un lieto hidroizolaciju 15 mm biezuma, ka art 2
asfaltbetona kartas. Brauktuves platums péc atjaunosanas biis 10.00 m. Parvada galos un virs starpbalstiem
paredzets izblivét jaunas deformacijas Suves, kuras tiks iebetonetas ar augstas stipribas Skiedru
polimérbetonu 300 mm uz katru pusi. Pirms deformacijas Suvém tiks veidoti iezaggjumi asfaltbetona
virskarta, kas aizpildami ar javu. Ietves, parvada abas pusés, paredz&tas ar mainigu platumu 1,20 m un
3,00m. Paredzéts uzstadit jaunas margas un atvairbarjeras (H4b), ka ari vairogus virs dzelzcela.
Atvairbarjeras paredzets turpinat aiz parvada 10 m uz Katru pusi, un jasavieno ar cela barjeram.

Parvada sijas jaattira no grafiti un javeic lokalu defektu remonts, izmantojot remontjavas. Laiduma virs
dzelzcela sijas japarklaj ar uz tdens balstitu divkomponentu epoksidu aizsargparklajumu. AttiriSana un
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lokalo defektu remonts paredz&ts arT gala balstu uzkalam. Starpbalstu konstrukcija paredz&ta no savstarpgji
savienotiem diviem eso$iem statiem, atbilstosi rasgjumos noraditajam. Balstiklu terauda dalas ir janotira un
janokraso.

Gala balstiem javeic vertikalas sienas nokalSana un sparnu demontaza. Javeic jaunu gala balstu sienu ar
atpakalverstajiem sparniem izbuve. Gala balsti jaapbetong, ka arT javeic jaunu 6 m parejas platnu izbiive.

Konusa nostiprinajumi japarbiivé no jauna. Javeic jaunu kapnu izbtve. Parvadam jaizbiivé jauna iidens
novades sist€ma, savacot ideni un novadot to slégta idens novadiSanas sist€éma parvada pieejas.

NepiecieSamibas gadijuma konusi ir japieplang pie vajadzigajam atzimém. 50 m uz katru pusi no parvada
ir javeic sliezu celu balasta slana tiriSana ar balasta slapa tiriSanas masinu.

Detalizetas norades par lietotajiem biivmaterialiem un biivdarbu izpildes normativiem skatit §1 s€juma
citas nodalas.

P&c biivdarbu beigam bivuznéméjam satiksmes parvada un ta pieeju tuvuma, ir javeic pieguloso zemju
plané$ana un melnzemes kartas atjaunoSana.

Sagatavosanas darbi

1) Pirms buvdarbu uzsakSanas ir javeic ietekm&amas teritorijas ripiga apsckoSana un
demontgjamo elementu identific€Sana.

2) Bavlaukuma materialu uzglabasanas un tehnikas novietnes laukuma ierikoSana un
labiekartoSana (gérbtuvju, sanitaro mezglu ierikoSana), taja skaita baivlaukuma norobezojosa
zoga uzstadiSana.

3) Javeic nepiecieSamo elektropiesléguma vietu noteikSana, nepiecieSamibas gadijuma ari
atseviska skaititaja uzstadiSana. Buvuzp€mgjs autonomai elektroapgadei var izmantot arl
mobilos generatorus.

4) Visu nepieciesamo informativo plakatu izvietosana.

5) Gan btvlaukuma pilsétinai, gan pasam bavlaukumam diennakts tums$aja laika ir jabit
apgaismotam.

6) Brauktuves ass nosprausana daba ir javeic péc esoSas brauktuves demontazas pirms
Jjaunbivéjomo konstrukciju izméru atlikSanas. Parvada brauktuves ass nosprausanas darbiem
ir pieaicinams atbilstosi sertificéts mérnieks.

Satiksmes parvada izbaives darbu seciba

1) Buvlaukuma ierikos$ana, pagaidu apbraucama cela ierikosana.

2) Esosa satiksmes parvada seguma konstrukcijas demontaza.

3) Satiksmes parvada balstu atrakSana, parejas platnu demontaza, gala balstu sieninu demontaza.

4) TukSuma zem parejas platnes aizpildiSana ar drengjosu smilti.

5) Gala balstu sieninu izbtve, parejas platpu izbuve.

6) Gala balstu apbetonéSana.

7) Starpbalstu izblive — esoSo statu apbetonéSana.

8) Laiduma konstrukcijas un starpbalstu uzkalu remonts.

9) Brauktuves izbive.

10) Dzelzcela balasta slana tirisana 50m uz katru pusi no satiksmes parvada.

11) Bavuznéméjam visus darbu procesus, kas ir minéti $aja punkta (izstradajot DVP) ir iesp&jams
sadalit vel sikak, ieverojot galveno darbu procesu secibu.

Darbu veikSanas projekts
Saskana ar visparigiem biuvnoteikumiem, pirms darbu uzsakSanas objekta, buvuzpéméjam ir
jaizstrada darbu veikSanas projekts (turpmak DVP).
DVP ir izstradajams un saskanojams ar Pasiititaju atbilstosi LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts",
pamatojoties uz So Darbu organiz€Sanas projektu un buvprojektu kopuma.
Izstradajot DVP papildus ir janem véra $adi normativie dokumenti:
- Darba likums;
- Biivniecibas likums;

PROJEKTS 3



Loka magistrales, Jelgava rekonstrukcija posma no Kalnciema cela lidz pilsétas administrativajai robezai
4.sgjums “Buvkonstrukcijas” 12

- Darba aizsardzibas likums;

- Likums ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;

- Visparigie buvnoteikumi;

- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus";

- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";

- MK noteikumi ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma”, ka ar1 citiem noteikumiem un biivnormativiem, kas reglamenté buvdarbu veikSanu,
darba aizsardzibu un ugunsdrosibu;

- LR “Darba aizsardzibas likumu” ar ta papildinagjumiem - MK noteikumi Nr.660“Darba vides
ieks€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”.

- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Izstradajot DVP, Bavuzpémgjam ir jaizvelas veicamo darbu tehnologiskie procesi, izpildes metodes
nemot vera vietas geologiskos apstaklus un biivlaukuma teritorija eso$as komunikacijas. Bivuznémgjam ta
pat jaizstrada detalizets buvniecibas laika grafiks.

Biuivuznémé&jam savas darbu izmaksas ir jaieverte art visu darbu veikSanai nepiecieSamo atlauju
(koku cirsanas atlauja, biivatlauja u.tml.) un saskanojumu sanemsanas izmaksas.

Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeigSana

Katrs darbu process ir izpildams atbilstosi $1 projekta tehniskajas specifikacijas sniegtajam
norad@m, par ko tiek sastaditi segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsanas akti. Darbu izpildei
atlauts izmantot tikai tadus materialus, kas atbilst specifikaciju prasibam, par ko liecina materialu
atbilstibas deklaracijas ar pielikuma pievienoto razotaja izsniegto kvalitati apliecinoso sertifikatu.

Katra darba procesa pienemsanai janotiek atbildiga biivdarbu vaditaja un buivuzrauga klatbiitng.
Nav pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kamér par ieprieksejo darbu
nav parakstits pienemsanas-nodosanas akts.

Jebkada veida atkapes no §1 projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotas izmainas ir
registréjamas gan buvdarbu, gan autoruzraudzibas zurnala. Péc visu darbu procesu pienemsanas,
Biivuznémeéjam ir japieaicina licenc€ts mérnieks, kas veic izpildmerijumus, un $o izpildmerijuma planu
pievieno pie objekta izpilddokumentacijas.

Biivdarbu skartaja teritorija neatrodas ne vietéja geodéziska tikla punkti, ne valsts geodéziska tikla
punkti.

Pé&c visu satiksmes parvada izblives (tai skaita satiksmes parvada pieeju) darbu pabeig§anas objekts ir
jaatbrivo no materialu atlikumiem, biivgruziem, informativiem plakatiem un cela zimém, tehnikas u.tml.
Janoverte pievadcelu stavoklis, ja buivdarbu rezultata tie ir bojati, javeic remonts. Biivdarbu laika visas
skartas teritorijas ir jasakopj, zalaji jarekultivé un objekts kopuma ir uzradams Pasiititaja parstavim un
btivuzraugam, ka rezultata var tikt sagatavots apliecinajums par biives gatavibu nodosanai ekspluatacija.

Parvada izmantoSana biivdarbu laika un atklaSana satiksmei

Buivdarbu laika autotransporta kustiba tiek paredz&ta atbilstosi rasgjuma SO-01 noraditajai satiksmes
organizacijas shémai.

Autotransporta kustibu pa parbiivéto parvadu drikst uzsakt tikai tad, kad atbilstosi projektam izbuveta
parvada laiduma, gala balstu un starpbalstu konstrukciju betons sasniedzis 100% no projekta paredzetas
betona stipribas attiecigajai betona klasei, ka arT izbtivets asfaltbetona segums un uzstaditas drosibas barjeras.

S1 SagatavoSanas darbi

S1.1 Mobilizacija

P&éc liguma noslégSanas BlvinZenierim tiek iesniegts apstiprinasanai detaliz&ts biivlaukuma ieriko$anas
un likvidéSanas plans. Mobilizacijas un biivlaukuma ierikoSanas izmaksas ir jaietver arl nomas un
kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar biivdarbu veikSanai nepiecieS§amo zemju izmantoSanu un nomu.
Mobilizacijas cena ta pat jaieklauj visi darbi, kas saistds ar biivlaukuma ierikoSanu un likvidéSanu
(nozZogojums, plakati, elektribas pieslégumi, u.c.), tai skaita cela seguma, vai zaliena (un citu elementu, kas
tiks bojati) atjaunosana vismaz tada stavokli, ka tas bija pirms darbu uzsakSanas.

Mobilizacijas cena jaieklauj ari biivinzeniera un biivuzrauga nodroSinasanu ar atseviskam telpam,
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ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopsanu ar sekojo$am iespgjam:

- Biroja jabiit istabai vai darba telpai, kas paredzeta BiivinZzenierim. Birojam jabiit aprikotam ar
piemerotu tafeli, kas domata darba ras€jumu piestiprinaSanai, un vismaz diviem krésliem. Biroja jabiit ar1
sanaksmju telpai, kura atrastos galds un krésli vismaz astonam personam, sanitarajam prasibam atbilstosai
tualetei un mazgasanas iericém.

- Biivuznéméjam jauzpemas visi maksajumi, kas saistiti ar biroja &rtibam (elektriba, wdens,
kanalizacija, atkritumu izveSana).

- Bivinzeniera un personala vajadzibam biroja Biivuznémé&jam janodroSina telekomunikaciju,
interneta un faksa lietoSanas iespgjas. Samaksu par piesleégumu, talruna un faksa aparatu iri jauznemas
Biivuznémeéjam.

Mobilizacijas poziciju cend jaieklauj visi pagaidu un piebraucamie celi, kas paredzeti visu konstrukciju
biivniecibai un/vai esoSo konstrukciju demontazai. Tapat mobilizacijas cena jaieklauj visu bojato
elementu atjaunoSana iepriekseja stavokl.

Biivuznemejam_janoverte _buvprojekta _un_td _atsevisku nodalu detalizacijas pakdpe un_jaieverte

nepiecieSamo papildus aprekinu un projekteSanas darbu izmaksas.

Papildus projektésanas darbi ietver:

Detalo darba zim&umu izstradi;
Darbu veiksanas projekta izstradi;
Biivlaukuma iekartojuma planu;

NepiecieSamo papildus saskanojumu veiksanu;

Pirms atsevisku konstrukciju izbtives darbu sakuma, ja konstrukcija atSkirsies no tehniskaja projekta dota,
ja konstrukciju nepiecieSams precizét (balstu konstrukcijas), vai pec Biivinzeniera pieprasijuma,
Bivuzpéméjam ir jaizstrada detalizéti darba rasgjumi. Buvuznémgjam ir jaizstrada un jaiesniedz
apstiprinasanai darbu veikSanas programmas ménesi pirms planoto darbu uzsakSanas. Bivuznéméjam javeic
visu turu un veidnu, ka arT ar to montazu un demontazu saistito pasakumu projektésana. Izstradato veidnu un
turu projektu bivuznéméjs iesniedz apstiprinasanai BivinZenierim ne vélak ka divas nedglas pirms turu un
veidnu uzstadisanas.

f) Izmaksas norada ka atsevi$ku summu.

Meérvieniba: KS.
S1.3 Pagaidu darbi

S$1.31 Satiksmes organizéSana satiksmes parvada rekonstrukcijas laika

a) Process ietver nepiecieSamo pagaidu cela zZimju un noradijumu uzstadiSanu pirms remontdarbu
uzsaksanas saskana ar saskanotu shému. Satiksmes organiz€Sanas shému skatit rasgjuma SO-01

Satiksmes organizaciju biivdarbu laika javeic saskana ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.421
»Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibam. Biivuznémé&jam buvniecibas laika
janodro$ina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzibas
prasibas veicot biivdarbus” izpilde.

Celu zim@ém jaatbilst LVS 77-1,2,3. un LVS 85 tehniskajam prasibam.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Meérvieniba: KS.

S1.4 Koku, kriimu un zaru zagésana

a) Nocirstie kriimi, zari, celmi un virszemes saknes jasadedzina vai jaaizvac uz buvuzneméja atbertni.
Pelni jaizkliede.

¢) Nocirsto kriimu celmu augstums nedrikst parsniegt 5cm, bet péc nocirsto koku celmu lausanas celmu
vietam jabiit aizb&rtam, ka arT attiritajai un darba izpildes gaita skartajai teritorijai jabtit noplanétai.
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d)

f)

Nozaggto zaru zagg€juma vietas saglabajamajiem kokiem p&c zaru nozaggésanas nekavgjoties janosedz
ar atbilstoSu potziedi.

Izpilditais darbs kontrolgjams visa apgabala, neatbilstibas gadijuma veicot pasakumus prasibu
nodro$inasanai.
Zaggjot krimus vai kokus un lauzot celmus, paveikto darbu uzmeéra, mérot laukumu p&éc zaru vainaga.

Visam koku un krimu zagg€Sanas cenam jaietver visu nepiecieS$amo materialu piegade un
nepiecieSamais darbaspéka patérins, iekartas, instrumenti, maksa par izgaztuves izmantoSanu arpus
bivlaukuma un neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai. Papildus krimu nocirSanai projekta
paredzetaja apjoma ir paredzets ar1 izlauzt celmus.

Meérvieniba: krumi — ha.

S1.5 Meérniecibas darbi

a)

b)

b)

d)

Brauktuves ass nosprausana daba ir javeic péc esosas parvada brauktuves demontazas pirms
jaunbiivéjomo konstrukciju izmeru atlikSanas. Atsedzot esos$as laiduma konstrukcijas sijas japrecize
daba laiduma vidgjas sijas ass attalums lidz eso$as brauktuves asij tadéjadi nosakot jaunbiivéjamas
brauktuves ass stavokli. Péc esoSo konstrukciju demontazas nepiecieSams veikt izpilduzmerijumus,
ka arT janosprauz cela parvada brauktuves jauno garenasi un garenprofilu atbilstosi iegitiem
uzmérijumiem. ST informacija ir japievieno izpilddokumentacijai.

UzmériSanai un nosprausanai janodroSina biives atbilstiba projektetajiem geometriskajiem
parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmeérisanas un nosprausanas
darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laika un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie
darbi biivprojekta geometrisko lielumu parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Pirms buvniecibas uzsak$anas javeic visu esoSo Kkonstrukciju izméru un brauktuves
garenkritumu/skérskritumu precizésana.

Izpildot uzmérisanas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-15 "Geodgziskie darbi biivnieciba”,
ciktal tas attiecas uz konkréto buivi. Biivuznéméjam ir javeic visi papildus uzmeérisanas darbi, lai
precizétu jauno un eksist€joso konstrukciju novietojumu.

Pirms buivdarbu veikS$anas blivuznéméjam ir japarliecinas par ieprojektéto konstrukciju dimensiju
atbilstibu esosajai situacijai.

Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sistémas saglabasanos biives vieta visa buivniecibas laika.

Atbalsta sisteéma jaizveido atbilstosa veida un izkartojuma geodéziskiem punktiem, ievérojot darbu
raksturu un viet§jos reljefa un citus apstaklus. Geodéziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu lidz
blives nodoSanai un péc iespgjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam bivdarbu vaditajam
lidz biives nodosanai jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaita
shémas un nosprausanas protokoli. Biivniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei
jaatbilst 4. precizitates klasei saskana ar LBN 305-15 "Geodgziskie darbi buivnieciba”. Klasi var
sasniegt ar parastajiem merisanas panémieniem atbilstosi noradém zemak dotaja tabula.
Merijumu precizitates raksturojums

Nosaukums Standartnovirze ¢ Precizitates raksturojums
Plana stavokla precizitates klase P4| 0.5 mm < oL <5 mm Augsta
Augstuma precizitates klase H4 | 0.5 mm <oH <2 mm Augsta

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla. Buvuznéméjs ir
atbildigs par rezultatiem, kas biis radusies neieverojot augstak mingtas prasibas un turpinot biivdarbus.

Izpilditie nosprausanas darbi kontrolgjami visa apgabala. Ja konstatetas atkapes virs pielaujamam, tad
jauzméra un janosprauz atkartoti.
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Pec Bivuzrauga pieprasijjuma biivuznéméjam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie merniecibas
materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivuznémeéjam javeic nepiecieSamie kontroluzmeérijumi péc Biivinzeniera ieskatiem.

Mgérniecibas darbu apjomos jaietver satiksmes parvada brauktuves ass un pasu konstrukciju
nosprausana, ka arT satiksmes parvada pieeju nosprausana un izpilduzmérijumu veikSana. Visu pargjo
meérniecibas darbu izmaksas jaietver attiecigo biivniecibas darbu izmaksas.

Mervieniba: KS.

S1.6 Konstrukciju nojauksSana

S1.61 EsoSo konstrukciju demontaza

a) Konstrukciju demontazas darbu apjomus nosaka rasgjumi un darba daudzumu saraksts. Demontazas

darbi ietver:
—  Esosa satiksmes parvada margu un barjeru konstrukciju demontazu;
—  Esos$a satiksmes parvada brauktuves segas demontazu;

—  Esos$a satiksmes parvada ietvju un izlidzino§as dzelzsbetona kartas demontazu Iidz laiduma
konstrukcijas sijam;

—  Gala balstu vertikalo sienu un esoso parejas platnpu demontazu;
—  Konusu nostiprinajumu un teknu demontazu;

—  Citu konstrukciju, kuras ir noraditas ras€jumos vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos,
demontazu.

Pirms konstrukciju demontaZas darbu uzsakS$anas biivuznéméjam un biivuzraugam janoverte
konstrukciju tehniskais stavoklis un jaizvélas tada konstrukciju demontaZas metode, kas novérstu
saglabajamo konstrukciju dalu bojasanu. Saglabajamo konstrukciju bojajumu, kas raduSies
neuzmanigas demontaZzas rezultata, remonts jaieverte jaunu konstrukciju izbiives vienibas cena.

Asfalta segumu paredzets fréz&t, lai izveidotu esosa asfalta segumam nepiecieSsamo augstumu,
lidzenumu un Skerskritumu, novaktu vecas asfalta kartas vai sagatavotu eso$as un no jauna ieklajamas
asfalta kartas salaidumu vietas.

Paredzot izlidzino$o frézesanu jarekinas, ka ar So metodi cela seguma lidzenumu var uzlabot nedaudz,
t.1. izlidzinosa fréze€Sana ir lietojama, ja nofr&jamas kartas lielakais biezums neparsniedz apméram Y2
no esosas asfalta virskartas biezuma. Ja eso$a seguma lidzenums ir |oti slikts, ieteicams paredzet citus
lidzenuma nodro§inasanas panémienus.

Darba apraksts

Asfalta seguma fréz&Sana ietver visus nepiecieSamos darbus, materialus un iekartas, lai veiktu asfalta
seguma izlidzinoSo vai savienojumu fréz€Sanu, vai nofré€z€Sanu visa paredzetaja platiba, ka ar1
nofréze ta materiala aizvakSanu.

Frézei izlidzinoSajai fréz&Sanas veikSanai jabiit, ar darba platumu vismaz 2 m un aprikotai ar
automatisku skersslipuma vadibu.

Darba izpilde

Izlidzinosa frézesana izpildama apjoma, kas nepiecieSsams nakamas konstruktivas kartas prasita
Skersprofila un [idzenuma iegiiSanai. Asfalta seguma nofrézeSana izpildama paredzetaja biezuma. Ja
iecer@ts nofrézet tikai daJu no eso$a asfalta seguma, tad janodroSina ari paredzgtais Skersprofils un
lidzenums.

Savienojumi jafréze tiesi pirms asfalta maisjjuma ieklaSanas darbu sakuma.
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Savienojuma fréz&jums joslas skersvirziena jaizpilda vismaz 3 m platuma, bet garenvirziena vismaz 1
m platuma. Savienojuma fréz&juma dzilumam sajiguma ar esoSo segumu jabut ne seklakam par
uzbuveét paredzetas asfalta kartas biezumu. Darba dienas beigas nedrikst palikt cela  asij
perpendikulari izfréz€tas atklatas savienojuma vietas.

Nofrézetais materials jaaizved uz atbertni. Jakontrolé nofrézeta asfalta daudzums buvobjekta katra
automasina.

Kvalitates novertejums

Asfalta seguma izlidzinos$as vai savienojumu frézeSanas kvalitatei jaatbilst zemak tabula izvirzitajam

prasibam.

- =

Tabula. Frézesanas kvalitates prasibas un nosacijumi test€Sanai un meérijjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izp|Ides_ laiks vai
apjoms
Lidzenums Attalums no kartas LVS EN 13036-7 Testgjot Saubu
(frézetas) virsmas Iidz Katra vieta ar kili veicot | gadijumos par
mérmalas plaknei 5 mérfjumus ik pec 0,5 neatbilstibu
nedrikst parsniegt 10 mm m, sakot mérit 0,5 m no
merlatas gala. Merlatu
var uzlikt gan
garenvirziena, gan
skersvirziena, bet ta
jauzliek ta, lai mérkilis
tiktu novietots Skérsam
vai lepki pret fréz€juma
gropeém
Skersprofils, <=£1,0 % no paredz&ta | Ar 3 m mérlatu un Visa buvobjekta katra
ja paredzéts Itmenradi josla ik péc 250 m

Lidzenuma neatbilstibas gadijuma papildus jafréze vai jalabo, iestradajot asfalta maistjumu.

€) Visas noraditas konstrukcijas janojauc un biivgruzi janovac, jaaizved uz Bivuznéméja izgaztuvi, vai

f)

citu sertific€tu buivgruzu parstrades uznémumu.

Biivuznémeéjam janodrosina darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veic€jam un tresajai
pusei. Darbus javada Buvuznémeéja darbu vaditdjam, kam ir pieredze $adu darbu veikSana un ko ir
apstiprinajis BlivinZenieris.
Visas nojauktas konstrukcijas, kuras nav paredzets atkartoti izmantot, ir bivuzn€meja 1pasums, ja vien
tas nav atrunats Iiguma ar biivuznéméju citadak.

. — - = —v — = . . 2
Apjomu méra ka p&c demontazas uzmérita demontéta materidla apjomu m, m?, m®, gab..

Mgrvieniba: margu un barjeru demontaza — m; segas konstrukcijas demontaza, asfaltbetona frézésana
— m?, dzelzsbetona konstrukciju demontaza — m®, laternu demontaza — gab..
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S2  Zemes darbi

S2.1 RakSanas darbi bavbedre virs tidens imena

Projekta paredzSts veikt grunts rakSanas darbus brauktuves, satiksmes parvada gala balstu sienu,
parejas platnu, starpbalstu statu apbeton&$anai un konusu (nogazu nostiprinagjumu) izbtivei sausa biivbedré
atbilstosi ras€jumiem.

Sie darbi sevi ietver liekas grunts noraksanu lidz atZimém, kas nodroginatu idens atvadi no apkartgjas
teritorijas un zemes klatnes nolidzinasanu Iidz projekta paredz&tajiem Iimeniem.

Lieka grunts jaaizved uz biivuznémgja atbertni.

Ja blivuznéméjs paredz liekas grunts izlidzinaSanu uz vietas, ta javeic nesabojajot, nodroSinot vai
atjaunojot cela un dzelzcela konstruktivo elementu funkcioné$anu tam paredzEtajiem mérkiem atbilstosa
kvalitate.

Biivbedres nostiprinajuma konstrukciju (rievpalu tipu, iebtives dzilumu, u.c.) precize izejot no:
o  geologiska griezuma gruntim,
o  gruntsiidens Iimena,
o  lietderigas slodzes no transporta kustibas, celtniecibas iekartu un masinu darba slodzém,
drosibas koeficentu pienemot 1.5,
o  grunts un biivkonstrukciju passvara, drosibas koeficentu pienemot no 1.05-1.15.
Ja biivbedres norobeZoSanai tiek lietotas rievsienas, tad iedzilinot rievsienas (ari tas demontg¢jot)
jaizvélas atbilstos$a tehnologija, lai nekada veida netiktu bojats vai apdraudéts apkartéjo €ku, bivju,
slieZu celu un inZenierkomunikaciju stavoklis.

Biivuznpéméjam janodrosina, ka pamatnes gruntis netieck atmieksk&tas vai sasaldétas.
Zemes klatnes sagatavoSanu var veikt, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav sasalusi.

Talakas kartas drikst buivet tikai pec tam, kad ir parbaudita un ir atbilstosa uzbtivetas zemes klatnes
kvalitate.

Zemes klatnes ierakuma izstradei (liekas grunts norakSanai Iidz projekta paredz€tajam atzim&m)
temperatiras vai citu klimata ierobezojumu nav, bet, ja ierakums izstradats sasalusas gruntis vai ziemas
perioda, tad segu drikst buvét tikai p&c tam, kad pamatne pilniba atkususi, ka ar1 parbaudita un ir atbilstosa
tas kvalitate.

Sagatavotajai zemes klatnes virsmai jabiit [idzenai, jabiit nodroSinatai pilnigai idens notecei. Izpildito
darbu kvalitatei jaatbilst 2.1-1. tabula izvirzitajam prasibam. Meérijumi, parbaudes un test€Sana javeic pirms
nosedzosas kartas biivniecibas.

2.1-1.tabula. Zemes klatnes kvalitates prasibas un nosacijumi test€Sanai un mérijjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
. LBN 305-15 ) )
Virsmas augstuma <45 em no paredzetd L Visa biivobjekta vismaz tris
atzimes - P Veicot geodeziskos vietas Skérsprofila
uzmerijjumus
Nogazu slipums Ne stavakas par paredzeto Ar Sabloniem Testgjot aizdomu
& P parp gadijumos par neatbilstibu
41 = L Ar 3 m mérlatu un Visi bivobiektd katra josla
Skersprofils <=+ 1,5 % no paredzeta i <di 1sa buvobjekta katra josla
imenradi ik pec 10 m pirms
Platums <+ 10 cm no paredz&ta uz Ar mérlenti nosefizoléés_kértas
katru pusi no cela ass T merient! blvniecibas
LBN 305 —15 bivobiek
- o e Visa biivobjekta
<4+ Ce
Novietojums plana <+ 10 cm no paredzeta Veicot geodeziskos raksturigos punktos
uzmerjjumus
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
> 98 % no Proktora blivuma AASHTO T205 Visa buvobjekta katra josla
Grunts sablivéjums katrai val ik péc 10 m pirms
kartai vai pamatnei(1) (2)| veicot dubulto slogoganu ar ASTM D2167-08 nosedzosas kartas
statisko platni Ev2/Evl < 3,5 ASTM D1556-07 biivniecibas
BS 1377-9
DIN 18134
B . Kopgjais deformacijas DIN 18134(3) Yisﬁ biivobj ekte"t. ka}trﬁ josla
Deformacijas modulis, ar| - modulis EV2 nedrikst biit ik pgc 10 m vai vismaz 1
saistvielam nesaistitam zemaks par 45 MPa LVS EN 1097-5 merTjums katrai zemakajai
kartam kartai, ja nav paredz&ts
LVS EN 13286-2 citadi

PIEZIME® Janosaka no grunts uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora blivumu.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodro$inasanai.

Biivuznéméjam darbs japlano un javeic jebkura darbu stadija ta, lai tiktu noversta virszemes vai jebkuru
citu tidenu uzkrasanas buivbedrg.
f) Apjomu méra ka projekta paredzgtaja forma un dziluma izraktai buvbedrei kubikmetros un
btivbedru skaitu gabalos.

Meérvieniba: m®, gab..

S2.6 Irdenas grunts izlidzinasana uz virsmam virs tidens limena

S2.621 SmilSu un grants piegade un ieklasana

a) Process ietver drengjosa smilts slana (salizturigas kartas) izbuvi parvada pieejas, pie parvada gala
balstiem, starpbalstiem un citur, kur tas nepieciesams projekta realizé$anai.

Salizturigo kartu var biivét viena vai vairakos slanos. Biivnieciba ietver pamatnes sagatavoSanu
(profilésana, plangSana), nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoS$anu, piegadi un iestradi. Ja
nepiecie$ams, tad javeic arT geodéziskie mérijumi, projektésana un darba daudzuma aprékini.

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizb&rSanai, jabuit tirai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labam
drengjosam 1pasibam (filtracijas koeficients ne mazaks par 1.5 m/diennakti), un tadam fizikalam
Ipasibam, kas lauj noblivét vismaz 1idz 98% no maksimala blivuma sausa stavokli, kas iegiits saskana
ar ASTM parbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors™), smiltT atrodoSos atsevisku akmenu diametrs
nedrikst parsniegt 2/3 no izbiivéjama slana biezuma.

Salizturigas kartas nestspgjai (kop€jais deformacijas modulis Ey,) uz salizturigas kartas virsmas
brauktuvei jabit vismaz 90MPa.

Lietojami materialu maisijumi, kuri atbilst 2.6-1.tabula izvirzitajam vispargjam prasibam un 2.6-2.
tabula izvirzitajam prasibam granulometriskajam sastavam.

2.6-1.tabula. Vispargjas prasibas materialiem salizturigajam slanim ar paredz&to nestsp&ju > 90 MPa

TestéSanas Atsauce uz LVS

Ipasiba, mervieniba metode EN 13242 Kategorija Prasiba

Mineralmateriala (jaukta)
procentualais daudzums, kas iziet | LVS EN 933-1 4.4, p-ts fs <5
caur 0,063 mm sietu, svara %(1)
PIEZIME® Lidz 10% no veiktajiem testiem pielaujams dalinu saturs <0,063 mm < 7 masas %.
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2.6-2.tabula. Prasibas granulometriskajam sastavam materialiem salizturigajam slanim ar paredz&to
nestsp&ju > 90 Mpa. Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — GV

Ipasiba, mérvieniba T(:]iizneas Atsaucz;;zzslgVS EN Kategorija Prasiba
Virsizmérs masas %
- dalipu daudzums <2D mm | LVS EN 933-1 433 OCyq 100
- dalinu daudzums <D mm 80—-99
Maisijuma apziméjums
Si(er;anigmé“ 0/8 011 | 0/6| 022 | 032 | 0/45 | 0/56 | 0/63
Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)
125 100

90 - - - - - - 100 -

63 - - - - - 100 - 80-99
56 - - - - 100 - 80-99 -
45 - - - 100 - 80-99 - -

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87
22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - -
16 100 - 80-99 - 47-87 - - -
11,2 - 80-99 - 47-87 - - - -
8 80-99 - 47-87 - - - - -
5,6 - 47-87 - - - - - -

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75
2 - - - - 15-75 15-75 - -
1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - -

SablivéSana veicama, ieveérojot optimalu mineralmateriala mitrumu un pielaujamas novirzes,
nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavejot.

Biivbedres jaaizber pa kartam (15-20cm), sablivéSana veicama, ievérojot optimalu mineralmateriala
mitrumu un pielaujamas novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai zavejot.

Salizturigo kartu/smilts slanus var buvet, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un pamatne nav sasalusi.
Darbu var veikt arT tad, ja gaisa temperatiira ir zemaka par 0 °C, ka arT uz sasaluSas pamatnes, bet $ada
gadijuma drikst izmantot tikai nesasalu$u materialu, ka ar1 buivét tikai vienu slani, nosedzosas kartas
vai slanus buvegjot, kad uzbuvetais slanis un pamatne ir pilniba atkususi, ka ar1 parbaudita un ir
atbilstosa tas kvalitate.

Pirms darba izpildes janosaka izmantojama materiala Proktora blivuma un tdens satura attiecibu
izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu Gidens saturu, ka arT fidens satura pielaujamas
novirzes no optimala.

Pirms darba izpildes jateste 2.6-1.tabula un 2.6-2. tabula noraditas vai citas paredz&tas materiala
Ipasibas. Paraugi janem pirms materiala iestrades. Paraugu testéSanas biezums noradits 2.6-3. tabula.
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2.6-3.tabula. TestéSanas bieZums

20

Materiala vai produkta nosaukums

Standarts

Mineralmateriali nesaistitajiem un hidrauliski
saistitajiem maisijjumiem

LVS EN 13242

Nesaistitie maisjjumi

LVS EN 13285

Mineralmateriali bitumin&tiem maisjjumiem un virsmas
apstradei

LVS EN 13043

Bitumingtie maisijumi un materiali

LVS EN 13108-21

d) Skartajam teritorijam péc liekas grunts novaksanas vai izlidzinasanas jabit noplané&tam.

Uzbuvetai salizturigajai kartai jabut viendabigai un Iidzenai, nodrosinot pilnigu tidens noteci no kartas
virsmas. Uzbuvétas kartas kvalitatei jaatbilst 2.6-4. tabula izvirzitajam prasibam. M&rTjumi, parbaudes
un testeéSana javeic pirms nakamas konstruktivas kartas buivniecibas.

Tabula Nr. 2.6-4. Prasibas salizturigas kartas kvalitatei un testéSanas nosacijumi

Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Virsmas augstuma

LBN 305-15

Visa biivobjekta vismaz tris

katru pusi no cela ass

tZ1 515 . . _ .
atzimes <=5 cm no paredzeta Veicot geodeziskos Vietds
uzmerjumus
Skersprofils <+ 1,5 %no paredzeta | Ar 3 m mérlatu un [imenradi
Visa biivobjekta katra josla ik
Platums <= 10 cm no paredzeta uz péc 5 m

Ar mérlenti

Novietojums plana

<= 10 cm no paredzeta

LBN 305 - 15

Veicot geodéziskos
uzmerjumus

Visa biivobjekta raksturigos
punktos

Kartas biezums

<= 5 cm no paredzeta

Surfgjot (atrokot) un uzmérot
ar linealu.

Surfét nedrikst tuvak par 1,0
m no salizturiga slana malas

Visa biivobjekta vismaz tris
vietas Skersprofila

Sablivéjums (1)

> 100 % no Proktora blivuma
vai

veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

'Visa biivobjekta katra josla ik
pec 10 m pirms nosedzosas
konstruktivas kartas
biivniecibas

BS 1377-9
DIN 18134
Deformacijas modulis
Kopgjais deformacijas
moduli ;e]il\;i Sng;i::ikst bat DIN 18134 Visa bﬁvolgjéeftle‘}) kritré josla ik
- 90 MPa

PIEZIME® Janosaka uzbiivatas kartas tilpuma blivums, attiecinot to pret no kartas nopemta parauga Proktora tilpuma blivumu.
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PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

f) Apjomu méra ka projekta paredz&tu blivi iestradatu apjomu.

$2.622 Skirotu $kembu un grants piegade un ieklasana

Meérvieniba: m®

a) Process ietver Skembu ieklasanas darbus, kur tas noradits projekta.

b)

Nesaistttu mineralmaterialu pamata neso$o kartu vai segumu var biiveét viena vai vairakos slanos.
Biivnieciba ietver nepiecieSamo materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka ar1
pamatnes sagatavoSanu (profileSana, planéSana). Ja nepiecieSsams, tad pirms darba izpildes javeic ari
pamatnes geodéziskie mérijumi un darba daudzuma aprékini.

Konstrukciju pamatiem lietot Skembu maisijumu ar frakcijas izmeriem 0/45.

Nestsp€jai virs Skembu pamata slana jabiit lielakai par 180MPa uz brauktuves.

Tabula Nr. 2.6-5. Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem

_ Testeianas Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN N-IV. [ O N-lIl [ N-ll | NI
13242+A1 Kategorija / prasiba

Plaks$nainibas indekss Ig_;/jSEN 4.4.p-ts Flsq / <50 Flss /<35
Formas indekss ;;/35_'4EN 4.4.p-ts Slgs /<55 Sly /<40
Drupinatu vai lauztu dalipu Cnr CnRrrs0 Csor30
procentualais daudzums
péc masas, % LVS EN 45, p-ts N N 50-100
Pilnigi noapalotu dalinu 933-5 -
procentualais daudzums N 0-50 0-30
pec masas, %
Drupinatu vai lauztu dalinu Cnr
procentualais daudzums
pec masas, % LVSEN 45, p-ts N
Pilnigi noapalotu dalinu 933-5 h
procentualais daudzums N
péc masas, %
Losandzelosas koeficients '1‘(\){0)57'52'(}') 52.pts | LAuw/<45 |LAg/<40 |LAgs/<35 |LAg/<30
Triecienizturiba, % ESZ;_%NG 0 5.2. p-ts SZ\r / nav prasibu

Mikro Devala koeficients i\)@ -ElN 5.3. p-ts MoeNR / nav prasibu
"Sonnenbrand” bazaltam: SBia

kategorija | LVS EN

- masas zudums p&c varisanas, 1367-3 7.2. p-ts <1

masas % LVS EN -
- Losandzelosas koeficienta

palielina$anas p&c varisanas 1097-2 =8
Udens uzsiicamiba, LVS EN
procentualais daudzums 1097-6 7.p 7.3.2. p-ts WA,,1 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-t_s)
pec masas, ka parbaudes vai B piei ' "' WA,40,5/<0,5(LVS EN 1097-6 B pielikums)
tests salumkusumizturibai '

Salumkusumizturiba®,
procentualais masas LVSEN

zudums: 1367-1 7.3.3. p-ts Foetaras / > 4 Fs/<4 F,/<2
SasaldéSana un atkausesana| LVS EN B

1367-2 M Spetarets / MSz5 /<35 MSy5 /<25

Magnija sulfata vértiba > 35

Tabula Nr. 2.6-8 Prasibas 0/45 maisijuma Tpasibam
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Lo _ . TestéSanas Atsauce uz .
Ipasiba, m&rvieniba metode LV/S EN 13285 Kategorija Prasiba
Smalkzcl)s frakcijas maksimalais saturs, 432 UF, <7
masas %
Smalkas frakcijas minimalais saturs, -
masas % LV/S EN 933-1 4.3.2 LFy Nav prasibu
\Virsizmérs masas %
- dalinu daudzums < 45 mm 4.3.3 OCqgs 85-99
- dalinu daudzums < 63 mm 100

Tabula Nr. 2.6-9 Prasibas 0/45 maisijuma granulometriskajam sastavam

Kopiga granulometriska sastava diapazona kategorija — G¢

0/45

Cauri izajinh matwidin
davclrums (svare %)

100

80

80

70 1

m S
e &

125

Sietw Jzmbes (rm)

Sieti, mm 0,063 05 1 2 56 11,2 224 45 63
Augstakais maks. % 7 25 35 45 60 75 9 99 100
INormals maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - -
Normals min. % 2 10 13 22 31 41 61 - -
Zemakais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100

€) Zem $kembam janonem izjauktais dabigas grunts slanis un $kembas janoblive.

Nesaistitu mineralmaterialu pamatu nesoSo kartu var buvet, ja gaisa temperatiira ir virs 0 °C un
pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arT tad, ja gaisa temperatira ir zemaka par 0 ‘C, ka arT uz
sasaluSas pamatnes, bet $aja gadijuma drikst izmantot tikai nesasalu$u materialu, ka ari buvét tikai
vienu kartu, nosedzo$as kartas buv&jot, kad uzbuivéta karta un pamatne ir pilniba atkususi, ka ar1
parbaudita tas kvalitate.

Nesaistitu mineralmaterialu segumu var buivet, ja gaisa temperatira ir virs 0 °C un pamatne nav
sasalusi.

Izmantojamais maistjums jasagatavo pirms iestrades biivobjekta. Iebtivéjamajam maisTjumam jaatbilst
attieciga maisfjuma tipa lapas noteiktajam. Visam sagatavotajam materialam jabiit viendabigam, ar
prasibam atbilstoSu struktiiru — granulometrisko sastavu. Pirms materiala iestrades jateste ta
granulometriskais sastavs.

Test&jamie paraugi janonem pirms materiala iestrades. Stridus gadijuma drikst nemt test€jamo paraugu
no iebiivéta maistjuma.
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Maistjumu deklarétajam granulometriskajam sastavam ir jabit normalaja zona starp noradito
granulometriska sastava minimalo un maksimalo vertibu. Atseviskam piegades partijam
granulometriskais sastavs var biit arpus normalas zonas, bet ieklaujoties noraditaja zona starp
granulometriskd sastava maksimali augstako un minimali zemako vertibu. Vidgai vertibai, kas
izrekinata no visiem vienas izcelsmes materiala granulometriska sastava testu rezultatiem biivobjekta,
jabtit normalaja zona starp noradito granulometriska sastava minimalo un maksimalo vertibu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala Proktora blivuma un
tidens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma bltvumu ar optimalu tidens saturu, ka ar tidens
satura pielaujamas novirzes no optimala.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSas kartas un seguma bivnieciba (iestrade, sablivéSana)
jaizpilda saskana ar blivuzpéméja izstradato tehnologisko shému, pemot véra lietojamo iekartu
tehniskas iespgjas. Labakai sablivesanai ieblivéjamais materials vajadzibas gadijuma jalaista ar ideni.
Ja nepiecieSams, janosaka mineralmaterialu @idens saturs peéc LVS EN 1097-5.

Ja virs uzbiivétas nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas paredzéta vél kada ar saistvielam
nesaistita karta, tad ieprieksgjas kartas virsma pirms nakamas kartas buivniecibas nedrikst biit tik bliva,
ka starp kartam nebis iesp&jama pietickama sasaiste. Ja nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajai
kartai lietotas frakcion&tas Skembas, tad sasaiste ar nakamo kartu blis nodroSinata, neveicot atsevisku
nokiléSanu vai nokil§jot ierobezota apjoma. Ja nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSajai kartai
lietots maisTjums, tad sasaiste ar nakamo kartu biis nodroS$inata, uzirdinot ieprieksgjas kartas virsmu 3
— 5 cm biezuma pirms nakamas kartas btivniecibas.

d) Uzbuvétajai nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosajai kartai vai segumam jabut viendabigam un
lidzenam, nodroSinot pilnigu Gdens noteci no kartas virsmas. Uzbliveéta pamata nesos$as kartas vai
seguma kvalitatei jaatbilst 2.6-10. tabula izvirzitajam prasibam. Me&rfjjumi, parbaudes un test€Sana
javeic pirms nosedzos$as kartas biivniecibas. Ja Skembu pamata nesoso kartu biivé vairakos slanos, tad

parbaudes, iznemot sabliv&jumu, javeic pec pedgja slana izbuves.

Tabula Nr. 2.6-10. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas un seguma kvalitates prasibas un
nosacijumi test€Sanai un merijjumiem

katru pusi no cela ass

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma atzimes|< + 3 cm no paredz&ta LBN 305-15 Visa buivobjekta vismaz tris
ja paredzEts uzmerit Veicot geodéziskos vietas $kérsprofila. Pieméram,

uzmerjumus uz cela ass un malas
Skersprofils <=+ 1,0 % no paredz&ta IAr 3 m mérlatu un limenradi
Visa biivobjekta katra josla ik
Platums < -5/+10 cm no paredzéta uz |Ar mérlenti pec 5 m

Novietojums plana

<=+ 7 cm no paredz&ta

LBN 305-15
Veicot geodéziskos
uzmerjumus

Visa buvobjekta raksturigos
punktos

IKartas biezums

Pamatu neso$ajam kartam:
< -2/+5 cm no paredzeta.
Segumu kartam:

< -1/+2 cm no paredzeta.

Surfgjot (atrokot) un uzmérg
ar linealu.

Surfet nedrikst tuvak par 1,0
im no kartas malas

Visa buvobjekta vismaz tris
vietas skérsprofila ik p&c 10 m
Piem&ram, uz cela ass un mala

Sabliveéjums katram slanin
ja lietoti maistjumi
(nenosaka segumam)

> 102 % no Proktora
bltvuma(1) vai

veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Visa biivobjekta katra josla ik
pec 10 m pirms nosedzosas
kartas biivniecibas

Sablivéjums katrai kartai, j
lietotas frakcionétas
Skembas

\Veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Ev2/Ev1<2,3

DIN 18134

\Visa buvobjekta katra josla ik
pec 10 m pirms nosedzosas
kartas buivniecibas
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Parametrs

Prasiba

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Sablivejums segumam

Karta nedrikst bit irdena,
kartas virsmai jabiit
viendabigai, blivai, bez
[parmeriga nepiesaistita
materiala daudzuma uz tas (>
100 % no Proktora blivuma)

Vizuali vai

ar operativam (atrdarbigam)
iekartam (LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205

ASTM D2167-08

ASTM D1556-07

BS 1377-9)

Visa biivobjekta

IDeformacijas modulis

Kopgjais deformacijas moduli
[EV2 nedrikst biit zemaks par:
- 180 MPa—- SV, I, II, llI, IV

slodzes klasei (2);

DIN 18134

\Visa biivobjekta katra josla ik
pec 10 m

PIEZIME® Janosaka uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kurs jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma blivumu.

PIEZIME® Slodzes klase atbilstosi ,,Cela segas tipveida konstrukciju katalogs”.

f) Apjomu konstrukciju pamatiem méra ka projekta paredzétu platibu iestradatu ar mineralmaterialu
maisTjumu kubikmetros.

Meérvieniba: mz, m®

S2.8 Sala izolacija, Skiedru paklajs utt.

S2.82 Geosintetiskie materiali

a) Hidrotehnisko geotekstilu paredzéts ieklat zem konstrukcijam, kur tas ir noradits ras§jumos, lai
nodalttu be&rumu no esosas grunts.

b) Prasibas piclietojamam materialam:
Hidrotehniskais geotekstils izgatavots no divam kartam. Pirma karta veidota no polipropiléna
Skiedras, bet otra karta no poliestera/polipropiléna skiedram, skiedru saistiSanas veids — mehaniski
velts (bez termiskas sastiprinasanas). Geotekstilam jabut mark&tam ar CE zimi, un tam jabiit ar
ripnicas razosSanas kontroles (CPR) sertifikatu.
Materialam jaatbilst tehniskajiem raditajiem:

pliismas atrums hsg — >35 I/m2-s

Poras izmérs (LVS EN ISO 12956) — 90um (+10%)
Svars (LVS EN ISO 9864) - >640g/m?
Izturiba pret statisko pardursanas slodzi 3. tipa augsn€s (gruntis) - 1200Nm.

Stiepes stipriba garenvirziena/Skérsvirziena (LVS EN ISO 10319) — > 12/12kN/m
Pagarinajums garenvirziena/skérsvirziena (LVS EN ISO 10319) — > 40/40 %
Udens caurlaidiba (LVS EN ISO 11058):

Iestradajamais materials nedrikst bt ar caurumiem, iepl@sts vai ar citiem bojajumiem.

c)

Materials ieklajams uz labi noblivétas pamatnes. leklasanas metodei ir janodroSina geotekstila

materiala atrasanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras tas ir uzklats un materials nedrikst bt
izstiepts vai parvilkts pari dobumiem vai pac€lumiem. Geotekstila ieklaSana javeic saskanpa ar
materiala piegadataja prasibam. Materialu jaieklaj tada platuma, ka noradits ras€jumos. Geotekstilam
savienojumu vietas japarklajas ne mazak ka par Im. Biivuzneéméjam parlaidumi papildus jaieklauj
paredzétaja geotekstila izblives apjoma. Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietoSanas pa

nenosegtu geotekstilu. Materials iestradajams un noenkurojams atbilstosi izgatavotaja noradijumiem.

f)

Meérvieniba: m?.

Apjomu méra ka projekta paredzetu platibu, parklatu ar geotekstilu.
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S2.9 Nogazu nostiprinasana ar augu zemi.

a)

b)

Nogazu nostiprinasana ar augu zemi, ka darba veids, ietver sevi virsmas sagatavosanu pirms augu
zemes uzklasanas uz nogazém un rekultivgjamam platibam péc biivdarbu veikSanas, zemes
atjaunoSanu sagatavotos laukumos saskana ar $§tm specifikacijam. ApseSanas darbi ietver augsnes
sagatavoSanu, mésloSanu un platibu apséSanu pietickama blivuma ar zalaju sé€klam, vietas, kas
paraditas ras€jumos vai ko noradijis Buvinzenieris. Vietas kur nepiecieSama augu zemes nonemsana ta
janonem pilna biezuma zem visam teritorijam, kas nepiecieSamas uzb&ruma un nostiprinajumu buvei,
ka arT citam biivém. Ta novietojama valni gar cela joslas biives robezu vai kaudzes speciali paredzetas
vietas.

Augu zeme

Augu zemei jabit tirai no lieliem akmeniem, sakn€m, celmiem vai citiem materialiem, kas var traucét
zalu s€klu izs€Sanu un velénojuma atjaunosanu. Vienkarsas velénas un zales saaugumi jasasmalcina
un jaiejauc augu zemé tas ieklasanas operacijas laika. Augu zemei vai grunts maisijumam, ja nav
savadak noradits vai apstiprinats, jabit ar pH Iimeni robezas no 5,5 pH lidz 7,6 pH. Organisko vielu
saturam jabut ne mazak ka 3 % vai vairak ka 20 %.

Augsnes karta japarbauda, lai noteiktu, vai izveléta grunts atbilst prasibam un lai noteiktu precizu
augsnes kartas nonemsanas biezumu.

Seklas

Seklas japiegada atseviski vai maisijumos, standarta iesainojumos ar noraditu s€klu nosaukumu,
grupas numuru, neto svaru, tiribas un digstibas procentu. Biivuznémé&jam japiestada buvuzraugam
pardeveja parakstita atskaites kopija, kas apliecina, ka katra s€klu grupa atzita laboratorija parbaudita,
ne agrak ka 6 meénesus pirms pardosanas dienas.

Jalieto Sadas séklas:

Seklas, kas ir izturigas pret paaugstinatu salu koncentraciju, paredzot noteiktai vietai piemérotu
digtspgjigu seklu, t.i., €nainai vietai — seéklu maisijumu, kas paredzets zalajam €nainas vietas, bet
saulainai vietai — séklu maisTjumu, kas paredzgéts zalajam saulainas vietas, u.tml,

Seklu tiribas procents > 95 %,
Minimalais digstibas procents > 80 %,
Minimalais seklu patérins 40 g/m?.

Meéslojums

Lietojams zalajam piemérots meslojums ar baribas vielam, kuram piemit galvenokart 1&€na iedarbiba,
lai tas neaizskalo tdens, un kas nodroSina labu zalgja iesaknoSanaos un augSanu. Bivuznémgjam
jadeklaré méslojuma veids un baribas elementu sastavs.

Maslojuma patéring 25-30 g/m’.
Teritorijas, nogazes un virsmas jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstak]os.
Augu zeme

Pirms augu zemes izklied€Sanas paredz&taja laukuma, grunts virsma jauzirdina ar frézi vai ecé$sam
vismaz 50 mm dziluma, lai veicinatu augu zemes saisti ar parklajamo virsmu. Grunts virsma, kura
paredz&ta parklasanai ar augsnes kartu, jabut attiritai no visiem akmeniem, kas lielaki par S0 mm un
visiem atkritumiem un citiem nepiemé&rotiem materialiem. Kritumi ar augsnes kartu parklatajos
laukumos jasaglaba un tiem jaatbilst projektam. Bieza veléna, ko nevar iestradat augsnes karta to
Skivojot vai tamlidzigi, ir jaaizvac. Augsnes karta sagatavotajas platibas vienmérigi jaizlidzina un
janoblivé. So darbu nevar veikt laika, kad zeme ir sasalusi, Joti mitra vai citos nepiemérotos apstak]os.
Augsnes karta jaizlidzina ta, lai neblitu nepiecieSama tas papildus sagatavoSana pirms apséSanas ar
zali. P&c augu zemes izlidzinasanas jasasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeni, lielaki par
50 mm diametra, saknes, nepiemérotu materialu piejaukumi biivuznéméjam jasavac un jaaizvac. Kad
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d)

f)

augu zeme izlidzinata, ta janoblivé ar specialu veltni, vai citadi. Augu zeme vai citi netirumi, kas
izbirst uz segumiem transport€Sanas rezultata, nekavgjoties janovac.

Apsésana

Ja ieklata augu zemes virsma pirms méslojuma iestradaSanas un aps€Sanas ir bojata grunts erozijas vai
ka cita rezultata, biivuznémejam janovers visi $adi bojajumi, tai skaita - jaizpilda ieplakas, jalikvide
nelidzenums un jaizlabo citi nejausi bojajumi.

Laukumu, kur§ paredz€ts aps€Sanai, var uzskatit par sagatavotu s€jai bez papildu apstrades, ja tas
nesen ticis uzirdinats ne mazak ka 75 mm dziluma, atjaunojot augu zemes slani un, ja tiesi pirms s€jas
augsnes virs§ja 50 mm karta ir irdena, drupana, briva no lieliem kukurzniem, akmeniem, lielam
sakném vai citam nevajadzigam lietam un ja virsma noplanéta vajadzigaja krituma.

Ja apsgjamais laukums ir veleénaina vai nezalaina vieta, visas nezales un apaugums janovac vispirms
un grunts jauzirdina vismaz 75 mm dziluma. Kukurzpi jasadrupina un augsnes virskarta 50 mm
dziluma jasagatavo ar kultivatoru vai citu piemérotu lauksaimniecibas tehniku.

Biivuznéméjam ar bridinajuma zZim&€m vai barjeram jaaizsarga apsé&tas platibas no transporta kustibas
pa to. lzskalotas un savadak bojatas vietas jaatjauno un no jauna jaapsgj. btivuzpéméjam japlauj,
jalaista, un citadi jauztur apsétas platibas Iidz darbu nodosanai un galigai paveikto darbu pienemsanai.
Apzalumotajam un nostiprinatajam teritorijam, nogazém (virsmam) jabut lidzenam, ar nodrosinatu
tidens noteci. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst zemak dotaja tabula izvirzitajam prasibam.

Nostiprinato nogazu (virsmu) kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un merjjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izplldes- laiks vai
apjoms

Nostiprinajuma veids  |Jaatbilst paredz&tajam 'Vizuali Pastavigi

Udens atvade Jabiit nodrosinatai Vizuali Pastavigi

L1dzenums \Virsmam jabiit 'Vizuali Pastavigi
noplanétam

Slipums, ja paredzeéts  [Ne stavakas par paredzeto |Ar Sabloniem Jebkura vieta Saubu

gadijuma par atbilstibu

Biezums vai izlietojuma [Ne mazaks par paredzéto |Ar piemérotiem Vismaz tr1s vietas

daudzums merinstrumentiem buivobjekta

Zalaja kvalitate Zalajs uzdidzis un Vizuali \Visa biivobjekta
iesaknojies visa platiba

Nogazu nostiprinasanas apjomu méra ka nostiprinatad laukuma platibu. Augu zemes nonemsanas
apjomu mera ka nonemtas augu zemes tilpumu.

Meérvieniba: m?, m®.
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S5 Betona darbi

a) Process ietver visus materialus un darbus, kas saistiti ar konstrukcijas dalu izgatavoSanu no betona.

b-d) IzIidzino$ajam slanim tiek pielietots betons C 16/20, kas paklauts argjas iedarbibas klasei XO.
Svaiga betona minimalais gaisa saturs ( daudzums % no betona) sastada 4.5 %.

Materialiem, izpildei un kontrolei, ka ar1 personala kompetencei kvalifikacijai jabiit atbilstosai
attiecigajiem standartiem betona darbiem, ja zemak teksta nav noteikts citadi, javadas péc sekojosu
normativu prasibam:

. LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektésana”;

. LVS ENV 1992-2 "Betona konstrukciju projekté$ana. Betona tilti";

. LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba”;
. LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana”;

. LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam LVS EN
206.

. nav pielaujams pielietot pasblivéjoso betonu bez Projekta autora akcepta.

Cementam jaatbilst portlandcementa 1. tipam saskana ar LVS EN 197-1:2012 1. tabulu vai jabit tam
lidzvertigam.

Satiksmes parvada konstrukciju betonéSanai izmantojams cements ar trikalcija aluminata
(C3A) saturu taja mazaku par 5%, bet kop€jais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalenta
sarma Na2Qeq saturs betona nedrikst parsniegt 3,5kg/m3.

Betona iestradajamiba janosaka, veicot LVS EN 206 punkta 5.4.1 minétas parbaudes. Parbauzu
rezultati attiecigi jadokumente.

Par pastavigu betona razoSanas kvalitates kontroli ir atbildigs ta razotajs. RazoSanas kontrolei jasatur
visi tie pasakumi, kas minéti LVS EN 206 9. nodala.

Betona iestradasana javeic saskana ar LVS EN 13670:2012 L “Betona konstrukciju izgatavoSana” un
papildinajumiem, kas doti $ajas Specifikacijas.

Jaizmanto portlandcementa 1.tips saskana ar LVS EN 197-1 ,,Cementi. Sastavs, Process un atbilstibas
kriteriji" 1.tabulu.

Dispersas piedevas
Drikst izmantot tikai 2.tipa piedevas.

Pelnu putekliem jaatbilst LVS EN 450 ,,Pelnu putekli betonam - 1.dala: Definicijas, specifikacijas un
atbilstibas krit€riji" prasibam.

Mikrosilicijam jaatbilst LVS EN 13263-1 ,,Silicija dioksida putekli betonam - 1.dala: Definicijas,
prasibas un atbilstibas kritériji" prasibam.

Skidras piedevas

Skidro piedevu vispargjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-2+Al ,Piedevas betonam,
betona javai un javai - 2.dala: Betona piedevas - Definicijas un prasibas" prasibam.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez Biivinzeniera saskanojuma vai atlaujas katra atseviska gadijuma.
Piedevas izvélas ta, lai nodroSinatu labu betona iestradajamibu un izturibu. Ja nepiecieSams, veic
betona parbaudes 1&jumu ar alternativiem piedevu sastaviem un kombinacijam, lai noteiktu labako
recepti.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+Al , Mineralmateriali betonam"
prasibam.
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Vieglbetona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 13055-1 ,,Vieglie mineralmateriali - 1.dala: Vieglie
mineralmateriali betonam, biivjavai un injekcijas javai" prasibam.

Klinsainiem ieziem, no kuriem izgatavo Skembas, jabiit cietiem, veseliem, izturigiem, ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabiit blivam un ar augstu mehanisko stipribu, zemu
tidens uzstikSanas sp&ju, nereag€josam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav pielaujams
izmantot jiira iegiitus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 32 mm, bet tie arT nedrikst bt mazaki par 8 mm. Ka rupjas
pildvielas jaizmanto granita Skembas.

Konstrukcijam, kas paklautas sasalSanas iedarbibai, jaizmanto salizturigas pildvielas saskana ar LVS
EN 12620+A1 , Mineralmateriali betonam" rekomendacijam.

Iejavas uidens

Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008 prasibam. Iejavas tdenim jabiit dzerama tdens
kvalitatei. Juras tdeni vai salsiideni nedrikst izmantot. lejaukta @idens daudzumu nepiecieSams
dokumentgt.

Prasibas betona izgatavosSanai.
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206 9.nodala.
Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabut skaidri mark&tam, un uz
materialu pavadzimeém jabit sekojosai informacijai:
e  Piegadataja nosaukums;
e  Materiala tips, pildvielam - arT izcelsme un nominalie izmeri;
e  Sapemgjs;
e  Piegades datums;
e Daudzums.

Konteineriem ar izejvielam jabiit mark&tiem, lai tos varétu viegli identificét. Pulverveida materiali
(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilicijs) jauzglaba sausos, noslégtos konteineros.

Mikrosilicija suspensiju ir jauzglaba noslégtos konteineros un bieZi ir jaapmaisa, lai noverstu materiala
noseédumus. Konteinerus nedrikst paklaut sasalSanas iedarbibai.

Pildvielu uzglabasanai jaizmanto konteineri vai ar tas var glabat nobértas uz sausas térauda vai
nodilumizturigas betona gridas.

S5.4-4. tabula. Papildus prasibas pildvielam

Raksturojums Pildvielas veids Precizétas prasibas
Sarmu reaktivitate, max. Rupjas pildvielas 0,040
izplesanas 52 nedglas (%)

Sarmu reaktivitate, max. Rupjas pildvielas 0,1
izplesanas 14 dienas (%)

Max. tidens absorbcija % no Rupjas pildvielas 1.0
pildvielas apjoma

Max. izpleSanas 20 nedglas % Smalkas pildvielas 0.1
Max. saturs dalinam, kuru izmérs | Smalkas pildvielas 3.0

ir mazaks par 0.063 mm, % no

smalkajam pildvielam

BetonéSana.

Svaiga betona sanemsana un vizuala novértésana javeic saskana ar LVS EN 13670:2012 L pielikuma
“F” prasibam.
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Biivuznéméjam ir javeic visi tie pirms betonéSanas pasakumi, kas uzraditi LVS EN 13670:2012 L
pielikuma “F”.

Paraugu izgatavoSanas un parbaudes noliks ir dokumentali pieradit to, ka visas prasibas betona masai
tiek izpilditas, sagatavojot to konkrétajos razoSanas apstaklos. Minimali ir javeic sekojosas betona
parbaudes:

udens / cementa attiecibas noteikSana;
hloridu satura noteikSana;

sarmu satura noteikSana;

betona konsistences noteikSana;

gaisa satura noteikSana betona;
betona blivuma noteikSana;

betona temperatiiras mérisana;

betona stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikuma B prasibam.

Ja nepiecieSams, p&c transporté€Sanas un parsiknéSanas sekojosi betona parametri un parbaudes
janosaka arT betonésanas vieta:

konsistence (jamera pirms parsiiknésanas);

gaisa saturs (jaméra pirms parsiiknésanas);

blivums;

temperatura,

cementa piena paradisanas intensitate uz betona virsmas;

stipribas parbaude saskana ar LVS EN 206 pielikumu B.

Pirms katras betonéSanas reizes Bivuznémé&jam ir jasagatavo un jaiesniedz BavinZenierim
akcept€Sanai betona iestradasanas programma, kura jaieklauj:

Biivuznéméja organizacijas strukturplans, kas paraditu, kur§ konkréti ir atbildigs par katru
atseviSku darba operaciju;

pielietojamo materialu saraksts (Bivuzpe@mgjam ir janodroSina, lai beton&Sanai tiktu
izmantoti tikai pieméroti materiali);

iekartu/rezerves iekartu saraksts. Blvuznémgjam ir janodroSina, lai biitu pieejamas
piemerotas iekartas (tulitgjai lietoSanai un rezervé esosas) doze€Sanai, materialu sajauksanai,
transporte$anai un betona iestradasanai ar aprékinu, lai razoSana, varétu veikt iestradasanu ka
nepartrauktu operaciju bez neparedz&tam darba Suveém;

veicamais piesardzibas pasakumu komplekss, kas jaizpilda betona ciet€Sanas laika;

informacija par betona masas iestradasanas un blivéSanas metodém.

Betona iestradasanas programma ir jaiesniedz BiivinZenierim apstiprinasSanai ne vélak ka vienu nedélu
pirms betona iestradasanas uzsaksanas.

Betona iestradasana un blivésana javeic saskana ar LVS EN 13670:2012 L pielikuma F.8.4 prasibam
un zemak teksta sekojoSajiem papildinajumiem.

Svaigs betons jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no zemakas konstrukcijas dalas uz augstako.
Katra slana biezums un laika intervali starp slanu izveidi ir japlano ta, lai nodroSinatu:

minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos noblivésanas laika;

pietiekamu katra slana noblivéSanas panaksanu;
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e nepartrauktu betongjumu bez neparedzetam Suveém slanos un starp tiem.

Betona iestradasanas un blivéSanas laika Blivuzpemé&jam stingri jaievero katra slapa paredzetais
biezums un attiecigie to betonésanas laika intervali.

Slana biezums vienmér janosaka péc izv€léta nobliveéSanas veida. Betona slana biezums nekada
gadijuma nedrikst biit lielaks par 80 % no izvéleta dziluma vibratora tipa vibréSanas galvas garuma.
Nakosa slapa ieklasanu nedrikst uzsakt, kam@r nav pilnigi pabeigta iepriecksgja ieklata slana
noblivesana taja vieta, kur jauzklaj nakosais slanis.

Laiduma konstrukcija betons jaiestrada horizontalu joslu veida, virzoties uz prieksu ta, lai nodroSinatu
nepartrauktu betongjumu bez neparedzetam Suveém joslas un starp tam.

Ja betons iestradasanas laika tiek parsuknéts, tad jakontrol€, vai betona nenotiek noslanosanas.

Biivuznéméjam ir janodroSina, lai betons neatdalitos un nesadalitos mazas struktiirdalas virs
stiegrojuma un citiem iebetongjamajiem elementiem.

Betons nedrikst brivi krist, vairak ka 1 m. Kritoss betons nedrikst tikt izjaukts, atsitoties pret
stiegrojumu/veidniem. Tas var veicinat betona noslanosanos.

Tikko iestradata betona virsma janodroSina pret mitruma iztvaikosanu. Aizsardzibai jaizmanto izturigi
plastmasas vai polietiléna parsegi. Aizsargparsegi jauzstada uzreiz péc nobliveéSanas un virsmas
apstrades pabeigSanas, bet ne velak ka 4 stundas pec iestradaSanas pabeigSanas, lai nodroSinatu
pietiekamu hidrataciju un minimalus mitruma zudumus, ka arT novérstu plaisu veidoSanos plastiskas
sarukSanas rezultata. lestradatais betons ir japasarga art pret lictus fidens iedarbibas izraisito eroziju.

Iestradajot betonu pie zemam temperatiiram (apkartgjas vides temperatiira + 5 °C un zemaka), betons
jatransporte un jaiestrada, lietojot tadas metodes un iekartas, kas novers§ betona sasalSanu, pirms tiek
iegiita pietiekama ta gataviba. Pirms beton&$anas uzsaksanas ir jadokumentg visi attiecigie droSibas
pasakumi, kas tikusi veikti, lai noverstu betona sasalSanu. Ja gaisa temperatiira ir — 5 °C vai zemaka,
nedrikst tikt pielauta betona iestradasana bez specialas darba programmas izstrades un saskanoSanas ar
Biivinzenieri.

Auksta laika pielietojama piesardzibas pasakumu kompleksa var ietver, bet ne aprobezoties ar:

uzsilditas betona masas lietoSanu;

iestradasanu pie betona maksimalas temperatiiras;

betona aukstumizolé$anu;
e betona uzsildisanu.

Maksimala temperatiira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt + 65 °C, ja vien Biivuznémgjs nevar
pieradit un saskanot ar Biivinzenieri to, ka augstaka temperattira kaitigi neietekmés iebetongjamas
konstrukcijas stipribu un tas kalposanas ilgumu.

Prasibas betona temperatiirai

Maksimala starpiba starp betona vid€jo temperatiiru un sacietgjusa parauga virsmas temperattru, ko
nav traucgjusas blakus esosas konstrukcijas, nedrikst parsniegt 15 °C, ja vien nav speciali pieradits
pret&jais, pamatojoties uz Biivuznémgja detalizéti izstradatu dokumentaciju. ST temperatiiru starpiba
parasti atbilst temperatiiru starpibai starp konstrukcijas centru un virsmu, neparsniedzot 20 °C.

Starpiba starp blakus esoSo konstrukciju vidgjam temperatiiram viena un taja pasa laika nedrikst
parsniegt 20°C.

Atskiribas vidéjam temperatiiram starp ciet&joso betonu un blakus eso$o sacietéjuso betonu, kas traucé
cietgjosa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C.

Lai betongjot ieverotu augstak min&tas prasibas par minimalajam temperatiiru starpibam betona masa,
Biuivuznémeéjam ir japaredz ciet€Sanas perioda istenot sekojoSus sagatavosanas darbus atseviski, vai tos
kombingjot:

e iestradasanas secibas planoSanu, lai minimali samazinatu temperattiras atskiribas;
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e betongSanu ar noreguletam iestradasanas temperatiiram;
e iestradata betona izoleSanu, izveidojot veidnu un/vai betona virsmu parsegumu vai izolaciju;

e icprieks iestradata betona sildiSanu un/vai izol€Sanu (ieprieks iestradata betona sildiSanas
laika janovers nelabveligas temperatiiru starpibas rasanas iespgjamiba betona);

e veidnu nenonemsSanu ilgaku laika periodu neka ieteikts saskana ar betona stipribas
sasniegSanas un atveidoSanas prasibam;

e sildiSanu ar iebuivétam sildelementu caurulitém;

e virsmu aizsardzibu pret v&ja iedarbibu.

e) Darbus veic to pielaizu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670:1-2012 L un ir saistitas ar biives droSibu un

f)

noturibu, ka ari, npemot vera pielaides, kas nodroSina konstrukciju lietojamibu un estétiskas prasibas.
Neatkarigi no pielaidém, jacensas, lai biive atstatu pievilcigu un estetisku iespaidu. Tadel ir svarigi, lai
biuves redzamajam dalam, pieméram, laiduma konstrukcijai, biitu gluda virsma bez izcilnpiem un
defektiem, statiem ir jabit taisniem, ar1 citiem elementiem vizuali ir jaatstaj labs iespaids.

Betona darbu izpildes kvalitatei jabut tadai, lai uz beton&to elementu virsmam nebiitu atskirigi krasu
plankumi vai negliti krasu toni.

Betona piegade

Janodrosina LVS EN 206 7. punkta mingto prasibu izpildi. Kopa ar betona piegadi biivlaukuma betona
razotajam jaiesniedz gan kravas pavadzime, gan krauSanas protokols (izdruka no betona razoSanas
mezgla vadibas sistemas) katrai betona kravai. Piegadata betona iestradasana konstrukcijas ir
iesp&jama tikai tad, ja tas atbilst visam projekta prasibam.

Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai betona klasei
atsevisSki. Uzm@rjjumiem jabiit neto apjomiem, rékinatiem ka slana biezuma reizinajums ar laukumu,
saskana ar rasgjumiem. No apjoma neizslédz nostipringjumu, kabelcaurulu un iestiprinajuma elementu
ka arT stiegrojuma apjomu.

Meérvieniba: m®,

S5.1 Skiedrbetons

a) Process ietver skiedrbetona piegadi un iestradasanu pie deformacijas Suvém atbilsto$i as€jumiem.
b) Skiedrbetonam jaatbilst zemak dotajam tehniskajam prasibam.

Ipasibas Mervienibas | Vertibas
Maksimalais pildvielu izme&rs mm 3.0
Masijuma blivums glem? Apm. 2.25
Udens daudzums maisijumam Litri Apm. 3.0 (min. 2.7 1idz max. 3.2)
Maisijuma deriguma ilgums Miniites no 20 lidz 30
SaistiSanas laiks Minttes no 30 lidz 40
Ieklasanas temperatiira °C no -10 Iidz +30 (virsmas atkausgtas)
Ieklajamais biezums
o bezpildvielam o no 10 Iidz 150
o ar granita o >150
Skembam
(frakcija 4 -

16mm), kuras | mm
sastada max
30% no
maisijuma
tilpuma

Atverts satiksmei

o Vieglais stundas o 1
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4.sgjums “Bivkonstrukcijas”
Ipasibas Meérvienibas Vertibas
transports o 2
o Viss transports
Spiedes stipriba (EN 12190) +20°CY | +5°Cc® -5°C®
- p&c 2 stundam 47 2 9
- p&c 4 stundam 59 24 25
- péc 1 dienas 75 64 62
- p&c 7 dienam 92 84 83
- p&c 28 dienam N/mm? 104 97 91
(1) cietesana; iidens un pulvera
temperatiira +20°C
(2) cietesana; idens un pulvera
temperatiira +5°C
(3) cietesana -5°C; tidens un pulvera
temperatiira +20°C
Sakeres stipriba (EN 1542) N/mm?® >3.0
Hlorida jonu saturs (EN 13687-1) % <0.05
Salizturiba (EN 13687-1) >3.0
(sakeres stipriba pec 50 cikliem ar N/mm?
atkaus€Sanas sali)
Slidésanas pretestiba (EN 13036-4) Parbaude 1. Klase
veikta mitrai
virsmai
Kapilara tidens absorbcija Kg.m?*h?? <0.1
Lieces stipriba (EN196-1)
- péc 1 dienas 2 - >15
- pec 7 dienam N/mm - >20
- p&c 28dienam - >25
Stiepes izturiba péc 2 stundam N/mm? >5
Rukums p&c 28 dienam (EN 12617-4) mm/m <0.300
Plaisu tendence —,,Coutinho”gredzens Nekada plaisasana péc 180 dienam
Stiegrojuma izrausanas stingriba N/mm? > 30
(Rilem-CEB-FIP RC6-78)
Elastibas modulis (EN 13412) N/mm? 40000

Cietesanas laiks noteikts pie gaisa temperatiras +20°C un 65% relativa mitruma . Pie augstakas
temperatiiras un/vai augstaka relattva mitruma var saisinaties ciet€Sanas laiks un otradi.

) Visu darbu izpildei jabut saskana ar materiala razotaja tehniskajam prasibam;
d) Materialam jaatbilst/jabiit pievienotam zemak noraditajam CE sertifikatam
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0749

09

0749 - CPD
BC2-563-00130002-001

EN 1504-3
Fast setting, steel fibre reinforced
traffic repair mortar

Compressive strength Class R4

Chlorde ion content = 0,05 %

Adhesion = 2 0MPa

Crurahility

- Freeze/Thaw = 2,0MPa

Carhonation resistance | Pass

Skid resistance Class |

Capillary ahsorption = 0.5 kg/m®=x h &=

Fire resistance Al

Cangerous substances | Complies with 5.4,
steel fibre

f) Piegadata, iestradata un sablivéta Skiedrbetona apjoms ir mérams kubikmetros.
Meérvieniba: m°.

S5.2 Veidni

a) Process aptver veidpu izblivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem un
atbalstiem, oder&$anu, grop&sana, tehnologisko logu izveidi utt.

Ja Specifikacijas nav noteikts citadi, veidniem un turam jaatbilst prasibam, kas dotas:

e LVS EN 1992-1-1“Betona konstrukciju projektéSana. 1-1.dala: Visparigie noteikumi un
noteikumi ekam” nodala 6.3.2;

e LVSEN 13670-1 “Betona konstrukciju izgatavosana — 1. dala. Vispargjie principi”.

e ECZ

e LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekartas — 1.dala: Sastatnes — Konstrukcijas prasibas un
visparigais dizains”;

e LVSEN 12811-2 “Pagaidu darba iekartas — 2.dala: Informacija uz materialiem”;

e LVSEN 12811-3 “Pagaidu darba iekartas — 3.dala: Slodzes parbaude”;

e LVS EN 13377 “Rupnieciski razotas koka sijas veidnu izgatavoSanai — Prasibas,
klasifikacija un novertgjums”.

Process aptver kompleksu veidnu izbaivi ar tadu geometriju, kas noradita raséjumos. Process ietver ari
nepiecieSsamas darba un piek]tiSanas turas un konstrukcijas, kas nav atseviski noraditas turu procesu
aprakstos, kopa ar visiem nostiprinagjumiem un balstiem, kas nepiecieSsami, lai veiktu veidnu
izgatavoSanas, nostiprinaSanas un betoné€Sanas darbus.
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b)

Ja BiivinZenieris atlauj izpilditajam izmantot betona 1&juma Suves (darba Suves) atSkirigas no ta, kas
noradits projekta, tad visas izmaksas par tam ir ietvertas veidnu cenas.

Veidnu materialiem jabut tadai stipribai, [idzenumam un virsmas struktirai, kas lauj izpildit tas
prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma skavas bez 1pasa
saskanojuma ar BuvinZenieri.

Veidnu deli janoévelg tikai no vienas puses, lai iegtitu konstantu veidna sieninas biezumu. Pielaujams
izmantot saplaksna veidnus.

Buvuzneméjs ir atbildigs par to, lai neviens koka veidnu materials, kas pielietojams redzamajam
betona virsmam, netiktu izmantots atkartoti.

Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadala. Metala veidnim auksta
gadalaika jabit siltumizol&tam ar vismaz 15 mm biezu saplaksni.

Jebkadas izmainas saskanojamas ar Projekta autoru. Uzstaditie veidni tikai tad nodroSinas
nepiecieSamo betona virsmas kvalitati, ja tiks izpilditas sekojoSas prasibas:

e veidniem jabut bez formu defektiem, nobidém, izspiedumiem un spraugam;

e tiem jabiit preciziem arl attieciba uz to projektetajam formam, izme@riem, [inijam un
pac€lumiem;

e veidnu geometrijai jaapmierina sekojoSas pielaides: + 10 mm no dotajiem konstrukcijas

izmeriem un = 5 mm no dotas konstrukcijas augstuma izmera, pie kam novirzes plana
nedrikst parsniegt + 10 mm, £30 mm parejas platném;
Blivums un stingriba
Veidnim ir jabut tik blivam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai
mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietéSanas, ta pazeminot

betongSanas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabuat tik blivam, lai arT no arpuses, pirms betona
saciet€Sanas, lieks tidens apjoms neiespiestos veidni.

Veidnim, ieskaitot ta atbalsta un iestiprinajuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas (betona un
veidnu passvars, betona spiediena slodze, un citas), gan Tslaicigas tehnologiskas slodzes (aprikojums
biivniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabiit tadai, lai biivniecibas laika konstrukcija
nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaid€s noraditajam.

Geometrija

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzétajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan péc
augstuma atzZim€m. Japiever§ uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst but $kibs vai nelidzens.
Janem vera iespgjamas turu deformacijas.

Darba Suves

Veicot betongsanu pa kartam, veidojas darba Suves. Darba Suves, kas atrodas uz redzamam plakném,
cik tas iespgjams, ir jaizvieto paral€li veidpa savienojumam. Lai to panaktu, pec dalgjas betona
ielieSanas betona virsmu lidzina un pie veidna novieto koka Iisti, kuru pirms jaunas lieSanas atsakSanas
aizvac. Tad tas, kas biis redzams no 1&juma Suves, bis tikai taisna linija uz betona virsmas.

TiriSana

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveskermeniem. Veidnu iek$&jam virsmam ir jabiit [idzenam, nepiegruzotam.

Veidna virsmai jabiit bez neparedz&tiem nospiedumiem, novirze€m, izcilniem, izdrupumiem un javas
notecgjumiem.

Veidnu nostiprinasana

Veidnu sienu savstarpgjo nostiprinaSanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur pel€kas
krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotajelementu caurules jaizvieto
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f)

regulara izkartojuma. Savienot3jelementi ir jaaizvac, kad veidgus nojauc. Redzamas
savienotajcaurules satiksmes parvada balstu sienas ir jaaizbaz no grunts puses.

Formu ieziesana.
Iespgjama veidnu iezieSana javeic ta, lai ella nenokliitu uz stiegrojuma.

Veidnu ziede, parklajums, markesana u.tml. nedrikst iebojat vai iekrasot gatavo betona virsmu vai
traucét darba Suves veidoSanu vai sekojoso virsmas apstradi.

Veidnu nojauksana

Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 80% no projektétas
stipribas.

Pirms uzsakt veidnu nojauks$anu biivuznémeéjam, izmantojot dazadas parbauzu metodes, temperattras
mérjjumus vai citada veida ir japarliecinas, ka betons sasniedzis nepiecieSamo spiedes pretestibu.
Nelabveligakas konstrukcijas vietas jaizverte atseviski.

Veidnus drikst demontgt tikai tad, ja Bavuznémgjs ir iesniedzis BuvinZenierim dokumentaciju, kas
apstiprina, ka betona stipriba ir pietiekoSa un konstrukcija neradisies neparedz&tas deformacijas.

Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas standartos noraditas prasibas gatavas
betona konstrukcijas pielaidém un virsmas struktiirai.

Veidni nodroSinas betona virsmu kvalitati, ja to ierikoSanas precizitate attieciba pret projekta
paredzetajam formam, izm&riem, neparsniedz §adas pielaides:

- +/- 5 mm laiduma konstrukcijam;

- +/- 10 mm balstu konstrukcijam;

- +/- 10 mm parejas platném.

- Katra gadijuma novirzes 5 m robezas nedrikst parsniegt 5 mm.

Biivuznémeéjam ir janodrosina $adas veidnu kvalitates kontroles:
e Japarbauda veidna projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;

e Vizuali janoverte veidnu materialus, gan peéc to piegades, gan peéc katras veidna
pielietosanas;

e Biives laika vizuali janoverté veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.;

e P&c veidpa uzblvéSanas jaizdara detalizétus, ta geometrisko parametru mérjjumus
(izklajumu, malas, augstumus, izmé&rus);

e Izfiritu un sagatavotu veidnu péd&ja parbaude pirms betoneSanas. Péc §is parbaudes
Biivuzneméjs inform& Blivinzenieri par veidna sagatavosanu;

e Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradaSanas lidz veidnu
un turu demontazai;

e Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atzimgjot visus defektus;

e Jaizdara visu svarigako betona dalu niveléSana pirms un p&€c turu nonemsanas, ja
Biivinzenieris to uzskata par nepiecieSamu talakai biives noveérosSanai.

Betongsanas darbus nedrikst uzsakt pirms BiivinZenieris nav veicis veidnu parbaudi.

Veidnu un turu (atbalstu) nonemsana javeic, vadoties pe&c normas LVS EN 1992-1-1 noradita
atveidnosanas laika, ka arT citam specialam prasibam (skatit art LVS EN 13670:2012 L p. 5.7).

Atveidnosana saistita ar betona kopSanu. Betona kop$ana javeic atbilstoSi 4. kopSanas klasei.

Daudzumu meéra ka teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu. Profilétai vai betona
virsmai veidpa daudzumu méra ka saskares plaknes platibu vertikalai plaknei profila centra. Visas
Skautnes, izcilni, nogriezumi utt. jaierékina vienibas cena.

Meérvieniba: m?.
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S5.3 Stiegrojums

a)

b)

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus, tadus ka: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiks€josas
stiegras utt., lidz pilniba samont&tam stiegrojumam.

Ja Specifikacijas zemak nav noradits citadi, stiegrojuma piegade un uzstadiSana javeic saskana ar
prasibam, kas dotas sekojosos normativajos dokumentos:

e LVSEN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektesana”;
e LVSEN 1992-2 “Betona konstrukciju projektésana. 2.dala: Betona tilti”;

e LVS EN 10080 “Metinamais periodiska profila stiegrojuma té€rauds 3. dala. Piegades
noteikumi B klasei. Térauds BS00B. Stienu, stieplu rullu un metinato sietu piegades
noteikumi”;

e LVS 191-1 ,Terauds betona stiegro$anai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni,
rituli un attita ritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novértéSana” (attiecas
tikai uz apaltéraudu montazas cilpam, pieméram, paliem u. c salickama dzelzsbetona
konstrukcijam);

e LVSEN 13670:2012 L “Betona konstrukciju izgatavoSana”;

e LVS EN ISO 15630-1 “Terauds stiegrotajam un iepriekS saspriegtajam betonam -
TesteSanas metodes — 1.dala: Stiegrojuma stieni, velmétas stieples un stieples”;

e LVS EN ISO 15630-2 “Tg&rauds stiegrotajam un iepriek§ saspriegtajam betonam —
Testésanas metodes — 2.dala: Metinatie sieti un karkasi”.

Projekta paredzets lietot B500B klases stiegrojumu (stiegrojumam ar d<8mm pielaujams pielietot
stiegrojumu B500A). Citas stiegrojuma klases izmantoSana saskanojama ar Projekta autoru un
Buvinzenieri.

Vietas, kur ir novirzes no iepriek§ minétajam normam, $tm Specifikacijam ir dodama prieksroka.
Stiegrojuma detalam un izvietojumam jabit tadam, ka paradits ras€jumos. Stiegrojuma plani un ta
liekSanas shémas Biivuznéméjam laikus jaiesniedz Biivinzenierim informacijai un akcept€Sanai vél
pirms stiegrojuma izgatavosanas.

Stiegrojuma terauds nedrikst bt bojats, tam jabit tiram, bez korozijas vai e]lainiem traipiem.

Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskapa ar prasibam, kas dotas LVS EN
1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektesana. Vispargji noteikumi un noteikumi ékam", LVS EN
1992-2 "Betona konstrukciju projektésana. 2.dala: Betona tilti. ProjektéSanas un detalizacijas
noteikumi". Ja nav citu norazu, ir jaizmanto vismazakais pielautais lieckuma radiuss.

Stiegrojums jamonté ta, ka noradits darba rasgjumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja
konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma montazu un
iestradaSanu veikt saskana ar LVS EN 13670:2012 L-1 prasibam.

Distanceriem ir jabiit pietiekoSi stingiem un stipriem, lai ar tiem nodroSinatu precizu stiegrojuma
novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai cementa javas ar U/c
attiecibas, kas neatskiras no apkart esos$a betona ii/c attiecibas, tipa un konsistences. Bivuznémeja
priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri, ir jasaskano ar Biivinzenieri.

Atstarpém starp distanceriem ir jabut pietickami mazam, lai nodroS$inatu noraditas aizsargkartu
noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama distanceru
novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidniem nostiprina no visam pusém, kur atrodas veidni.

Katra atseviska sk&rsgriezuma drikst izveidot parlaidumus ne vairak ka 1/3 no stiegrojuma. Noraditie
parlaidumu garumi ir japalielina par 50%, ja Sie ierobezojumi nav izpilditi. Vienu stiegrojuma kartu
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attieciba pret otru nostiprina ar fiks€jo$am stiegram. Nekada gadijuma fiksgjosas stiegras nedrikst ieiet
betona aizsargkartas zona.

Parlaidumu garumi

Sadi stiegru parlaidumu garumi ir jalieto tad, ja ras&jumos nav noradits citadi:

Stiegru Enkurojumu garumi labas Enkurojumu garumi
Diametri saistes gadijuma, mm sliktas saistes
@ mm gadijuma, mm
xl,4 x2,0 x1,4 x2,0
A C D B C D
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1475 2100

A - labas saistes nosacijumi:
e visi vertikalie stieni:
e horizontalie stieni zemak par 300 mm no sieninas augsas;
e horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
B - sliktas saistes nosacijumi:
e horizontalie stieni augstak par 300 mm no sieninas augsas;
e horizontalie stieni augstak par h/2 platnes apaksas.
C: 1) vairak neka 1/3 no stieniem viena $k&liena ir ar parlaidumiem vai
2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.
D: leprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits raséjumos. Stiegru savienojuma
Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprékiniem.

Ja tiek pielauta stiegru sametinaSana, tad ta javeic saskana ar 1paSi izstradatu un BivinZeniera
apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670:2012 L-1 prasibam.

Metinasana stiegrojuma montazai un nostiprinasanai ir pielaujama tikai ar BiivinZeniera atlauju katra
atseviska gadijuma. Ja pielauta stiegrojuma metinaSana, tad ta ir javeic kvalific€tiem metinatajiem,
saskana ar Biivinzeniera apstiprinatu procediru.

Mehaniskos vitnu veida stiegru savienojumus drikst lietot tikai ar Projekta autoru rakstisku atlauju.
Biivuznéméja piedavato stiegrojuma metinajumu izvietojumu plana ir jaizverte projektetajam un
jaapstiprina Biivinzenierim. Visi riski ir jaizverte projektétajam.

Pirms iebetongSanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montazas laika,
katru reizi, kad netiek ar to stradats, stiegrojums apklajams ar brezentu.

Stiegrojums precizi jasaliec un janovieto saskana ar ras€jumiem un stingri jasastiprina, ka arT japanak
ta noturiba sava vieta, lai tas nevarétu izkustéties nakosa stiegrojuma uzstadiSanas un betongSanas
darbu laika. Sietos un karkasos stiegras jasastiprina kopa ar atlaidinatam sienamam stieplém, izkartojot
tas pamiSus katra otra stiegru Sk&rsoSanas punkta, ja vien BuvinZenieris neizvirza citas prasibas.
Sienamas stieples gali jaatloka uz konstrukcijas iekSpusi.

Stiegrojums janostiprina ar distanceriem no visam veidnu pusém. Atstarpeém starp distanceriem jabut
pietickami mazam, lai nodro$inatu rasgjumos noradito aizsargkartu pielaujamas +/- 5 mm pielaides.
Stiegrojuma distanceriem janodroSina stabila sisttma. Nav pielaujama distanceru novirzisanas un
sabruksana. Kartas viena attieciba pret otru janostiprina ar t€rauda fiksatoriem. Nekada gadijuma nav
pielaujama terauda fiksatoru atraSanas betona aizsargkarta.

Ja vien ras€jumos nav noradits citadi, tad Biivuznéméjam janodrosina minimalais betona aizsargkartas
biezums — 40 mm. Projekta pienemtais nominalais betona aizsargkartas biezums ir 40 mm.
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d)

f)

Lai savstarpgji savienotu stiegru galus, parlaidumus ieteicams aizvietot ar specialam uzmavam, kuras
(tapat ka stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vitnes.

Analogi ieteicams izveidot arl atseviSsku stiegru galu enkurojumus betona. Tas dotu ievérojamu
materialu ekonomiju, ka arT samazinatu rukuma plaisu raSanas iesp&amibu masivi nostiegrotajas
konstrukciju vietas. Biuivuznémé&jam jasaskano ar Projekta autoru un BivinZenieri metinato
savienojumu un uzmavu konstrukcija.

Stiegrojuma t€rauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodem, kas aprakstitas LVS EN 10080
"T&rauds betona stiegrosanai. Metinams stiegru t€rauds. Visparigi".

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabut razotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar LVS EN
10080 8.nodalas "Atbilstibas novertésana" un 9.nodalas "Parbaudes metodes" prasibam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punkta.

Vienmer p&c stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Biivuznéméjam javeic kontrole par ta atbilstibu
pasttijumam, sertifikatam un mark&umam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.

Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic 3% betona virsmas.

Stieni, kuru Sk&rsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas plaisas un
izliekumi vai citi bojajumi, ir jaizbrake.

Stiegrojumu méra ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080
noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un galiem, bet ieskaitot
nepiecieSamas stiegru savienojuma Suves. Montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples,
stiegrojumu fiks€joSus stiegras un citus nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaier€kina stiegrojuma
vienibas cena. Tas pats attiecas arT uz stiegrojuma metinajuma Suvém un stiegram, kuras bivuzne€mgjs
velas izmantot ka konstruktivo stiegrojumu.

Meérvieniba: t.

S5.6 Sacietéjusa betona mehaniska apstrade

S5.62 Betona virsmas apstrade ar smilSu straklu

a)

Visas betona konstrukciju virsmas ir jaapstrada ar smilSu striklu. Process ietver sacietéjusas
betona virsmas apstradi ar smilSu striikklu, lai attiritu virsmu no cementa dulku plévites,
novaktu val€ju pildvielu dalinas, tiritu ellainus un cita veida plankumus, ka arT noverstu citus
bojajumus. Process ietver ar1 pilnigu smilts un atskaldito dalinu aizvakSanu péc apstrades
pabeigSanas.

Procesa ietilpst arT visu nepiecieSamo pagaidu vairogu ierikoSana, lai procesa laika putekli,

biivgruZzi u.t.t. nenonaktu uz dzelzcela un/art garambraucoSajiem transporta lidzekliem.

¢) Kompresoram ir jabiit aprikotam ar tidens un ellas filtriem, kas nodroSinatu augsta spiediena

gaisa struklas attiriSanu no ellainiem piejaukumiem. P&c virsmas apstrades ar smilSu striiklu
visas smiltis un val€jas dalinas aizvac ar no ellainiem produktiem attiritu augsta spiediena
gaisa striklu, vakumsiikniem vai tira fidens striiklu. Pirms nakoSo darba operaciju uzsaksanas
apstradata virsma ir japienem Buvinzenierim.

f) Daudzumu méra ka projekta paredz&tu notiritu laukumu.

Meérvieniba: m?.
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S5.8 Betona IlméSana un virsmas apstrade

S5.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolacija

a) Process ietver gala balstu un to sparnu un visu pargjo virsmu (parejas platnu), kas saskaras ar grunti
parklasana ar bitumena emulsiju divas kartas.

b) Bitumena grunts tehniskais raksturojums:

argjais izskats — viendabigs Skidrums melna krasa ar raksturigu lakspirta smarzu;
viskozitate — 30-60 sek. péc LVS EN 12846-1;

uzliesmogantas t° — ne mazaka ka +310 °C valgja trauka;

fidens saturs — ne vairak ka 0,5%.

Bitumena mastikas tehniskais raksturojums:

uzliesmoganas t°— ne mazak ka +310 °C valgja trauka;

tidens uzsiice — ne vairak ka 2,0 %;

siltumnoturiba — ne mazak ka +80 0C;

adhézija pret virsmu — ne mazak ka 0,1 MPa;

nav jabiit idens caurlaidibai péc 72 h pie tidens spiediena 0,001 MPag;

argjais izskats — viendabigi pastveida masa melna krasa ar raksturigu lakspirta smarzu.

Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti parklat ar karsta bitumena B60 emulsiju divas kartas (3,1
kg/m? katrai kartai). Ir atlauts lietot arf auksto bitumena emulsiju ar labam ieklajamibas ipasibam.
Vienas kartas minimalais biezums - 1mm. Pirms bitumena emulsijas uzklasanas betona virsma jaattira
ar smilSu struklu un jaapstrada ar grunti.

P&c grunts noztiSanas gruntétas virsmas drikst parklat ar bitumena mastiku. Pirms lietoSanas mastika ir
jasamaisa. Stradajot aukstd laika ( ja gaisa temperatiira ir zem +5 °C), ieteicams pirms lictoanas
mastiku glabat siltas telpas, lai mastika nezaudetu savas “ieklajamibas” 1pasibas. leprieks sagatavotam
virsmam mastiku uzklaj ar rievoto Spaktellapstinu un izlidzina ar veltniti, otu vai birsti.

Veidojot hidroizolgjoso parklajumu vispirms uzklaj planu kartu un ar otu ierivé grunt&jama virsma, bet
otru kartu uzklaj p&c pirmas kartas noztSanas.

€) Virsma pirms materiala uzklasanas jaattira ar smil$u struklu.

f) Samaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai pilniba jaietver visu
materialu piegade un sagatavoSana, ieklaSana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzgtie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Meérvieniba: m®.
S5.86 Betona virsmu parklasana ar epoksidu parklajumu

Satiksmes parvada vid&jais laidums (virs dzelzcela sliedém) parklajams ar uz tdens bazes balstitu
divkomponentu epoksidu parklajumu. Parklajumam janodrosina betona aizsardziba pret kimisko vielu
iedarbibu (izpliuides gazes no dizellokomotivém ). Pirms aizsargparklajuma uzklasanas janodroS$ina, ka
betona virsma ir tira, sausa, un bez piesarnojuma. Pielietojams tonéts aizsargparklajums.

b) Epoksidu parklajuma tehniskais raksturojums.
e Krasa— RAL 7035;

e Blivums —
Sastavdala A: ~ 1,70 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Sastavdala B: ~ 1,09 kg/1
Jauktie sveki: ~ 1,47 kg/l
Visi blivuma parametri doti pie temperatiiras +23 °C

e Cieto dalinu saturs - ~51% ( pé&c tilpuma)/ ~ 67% (p&c svara)
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e Abraziva pretestiba — 120 mg (CS 10/1000/1000) (14 dienas/+23 °C) (DIN 53 109, Taber Abrader
tests)

€) Virsma pirms materiala uzklasanas jaattira ar smilSu striklu.

f) Samaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai, pilniba, jaietver visu
materialu piegade un sagatavoSana, ieklaSana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzgetie darbi uzdevuma pabeigsanai.

Meérvieniba: m?.
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S6 Terauda darbi
a) Sis nodalas darbi ietver prasibas satiksmes parvada térauda elementiem — barjeru un margu

b)

d)

f)

konstrukciju, apgaismes stabu iebetongjamo detalu materialiem. Margu stabu iebeton&jamam detalam
un margu konstrukcijai paredz&ts universalais konstrukciju terauds S355 J2.

Tapat §1s nodalas darbi ietver prasibas neriisgjosa t€rauda elementu izgatavoSanai un uzstadiSanai
saskana ar ras€jumiem. Visi neriisgjosa t€rauda elementi (nertis§josa térauda loksnes ar enkuriem
limétas hidroizolacijas nostiprinasanai un citas konstrukcijas, kuras noraditas projekta) veidojami no
slipéta nerasgjosa terauda LVS EN 1.4401 (AISI 316), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1-
0,5um, noturigs pret koroziju apkartgjas vides ietekmé.

Barjeru enkurskriives un iebetongjamas detalas izgatavojamas atbilstoSi attiecigajam barjeru
noturéSanas Itmenim, barjeru razotaja Tehniskajiem Noteikumiem, ka ar1 atbilstoSi Blivuzp€meéja
izveletajai un BuvinZeniera akceptetajai barjeru konstrukcijai. Materialiem uzstaditas prasibas dotas
rasgjuma "Generalplans". Ja nav citas norades Projekta dokumentacija, tad izvelas enkurskriives ar
minimalo plustamibas robezu 350 MPa un robezpretestibu stiepé 450-600 MPa robezas. Enkurskriives
ir japiegada ar LVS EN 10204 2.2 punktu noraditajiem parbauzu rezultatiem.

Enkurskriives un iebetong&jamas detalas pec to izgatavosanas uzstadamas p&c vispargjiem stiegrojuma
izgatavosanas un ieblives noteikumiem. Tas detalas, kas paklautas argjas atmosferas kaitigajai
ietekmei (enkurstieni ar vitném u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkoSanas metodi. Vitnu gali janosedz ar
cinkotiem kupolveida uzgriezniem. Enkurskriivju tipa izmainas saskanojamas ar Biivinzenieri. Detalu
virsmam, kas saskaras ar betonu, ir jabiit bez cinka parklajuma. Iebetongjamas detalas uzstadamas ta,
lai tas tieSi nesaskartos ar pargjo nesoso stiegrojumu, ka arT nemainitu savu stavokli betonésanas laika,
bet to nomainas gadijuma nedrikst skart nesoSo stiegrojumu.

Skruvju pievilkSanas speku nosaka razotaja Tehniskie Noteikumi vai tas saskanojams ar Biivinzenieri.

Te&rauda konstrukcijas ir jaizgatavo no teérauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN
10025 un LVS EN 10113 noraditajam klasém un prasibam. Terauda konstrukciju izgatavoSanas klase
EXC2.

NepiecieSama terauda klase, skriivju tips un klase ir noraditi ras€juma “Generalplans” un citos
rasg€jumos vai, uzstadot riipnieciski izgatavotus elementu, to tehniskaja pavaddokumentacija.

Visu darbu izpildei janotiek saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "T&rauda konstrukciju
projektéSana - 1-1.dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ekam", LVS EN 1090-1+Al , Terauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas novértéSanas prasibas neso$as
konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+Al “T&rauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
izpildijums. 2. dala: Tehniskas prasibas térauda konstrukcijam”.

Piegades darbam janorit ciesa sadarbiba ar Buvinzenieri. Biivuznéméjam ir pienakums zinot
Biivinzenierim par darbu gaitu un informét vinu par iesp&jamiem sareZgljumiem, kas var iespaidot
produkta kvalitati vai piegades terminu.

Satiksmes parvada barjeras, iebetongjamas detalas un margu konstrukciju parklaj, pielietojot karsto
galvaniz€Sanas metodi atbilstosi nodalai S6.323.

Darbu kontroli veic saskana ar pielaizu prasibam, kas dotas LVS EN 1090-1+Al , T@rauda
konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas novért€Sanas prasibas nesosas
konstrukcijas elementiem”

Visam asam t€rauda elementu Skautn€m jabit noslipetam (malas janoapalo ar r=2 mm).
Daudzumu méra ka:

— margu un aizsargvairogu konstrukcija kilogramos;

—  apgaismes stabu un margu iebetongjamas detalas gabalos;

Mervieniba: kg, gab.
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S6.323 Karsta cinkoSana

a)

Process ietver terauda (barjeru, iebetongjamo detalu un margu) parklasanu, balstitu uz karsto
cinkosanu (iegremd€sanu $kidra cinka).

Process ietver t€rauda virsmas tiriSanu [idz ar parklajuma piegadi un uzklasanu. Virsmas apstrades
labosana p&c montazas arT ietilpst procesa.

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-1+A1.

b-d) Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 1090-1+A1.

Konstrukcijas parklaj, pielietojot karsto cinkosanas metodi, saskana ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS
EN ISO 1461 prasibam. Minimalais cinka slana biezums 70 mikroni. Cinka klajuma biezumam
jaapmierina prasiba par klajuma biezumu B klasg.

Ar karsto cinkoSanu saprot cinka uzklaSanu, iegremdgjot skidra cinka. Visa karsta cinkoSana javeic
atbilstosi LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasibam un klajumam jaapmierina prasibas
Saja standarta.

Karsto cinkoSanas laika materiala atbrivojas ieksgjie spriegumi, ka rezultata var rasties neparedzetas
deformacijas. To aukstai taisnosanai janotiek, saskanojot ar Biivinzenieri.

Ja karstais cinkojums tiek iebojats, pieméram, urbjot caurumus vai veicot materiala grieSanu (bez
termiskas apstrades) nocinkotaja térauda dala, tad tas jaizlabo nekavgjoties, izmantojot krasoSanas ar
cinka pulveri vai metala smidzinaSanas metodes. Pie karstas grieSanas bojata mala pirms apstrades ir
janoslipe.

Cinka aizsargsistémas minimalais kalposanas ilgums - 30 gadi.

S$6.33 Balstiklu metala dalu attiriSana un krasojuma uzklasana

2)

Process ietver visus materialus, darbus un iekartas (tadus ka attiriSana, grunté$ana, pamatkartas un
virskartas uzklasanu) krasojuma uzklasanai balstiklu metala dalam.

¢) Tirisana.

Esosas balstiklu terauda dalas ir janotira no esosa aizsargparklajuma un riisas. Virsmas sagatavos$ana
javeic saskana ar ISO 8501-1 prasibam, tirot ar te€rauda skrosu struklu atbilstosi ISO 11124 Iidz tiribas
pakapei Sa2 2. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana ar skrotim, péc darbu veikSanas skrotis
jasavac (pirms darbu uzsakSanas izbiivéjamas skrotis uztveross parklajs).

Uzklasana

Lai vienmerigi samaisitu pigmentus un krasas Skidrumu, krasoSanas produktu maisiSanai izmanto urbi
vai citu atbilstosu riku. P&c izmaisiSanas jalauj iemaisitajam gaisam atbrivoties.

Attieciba uz krasu maisiSanu un $kidinasanu lidz ar uzklaSanas metodi un iekartu, jaievéro krasu
piegadataja noradijumi.
Krasa ar smagiem pigmentiem, pieméram, cinku ir jaapmaisa regulari visa tas uzklasanas laika.

Krasu parasti uzklaj ar augstspiediena smidzinataju vai otu tada biezuma un tada kartu skaita, ka
noradits izveletaja krasoSanas sisttma. Normali nav pielaujams izmantot rulliti. Kompresora gaisam
jabtt brivam no ellas un tidens. Nav pielaujams lietot rulliti pirmajai kartai.

KrasoSanas darbu gaita jaraugas, lai mitrums neiestiktos jebkada tipa krasa. Uzklasanu drikst veikt
tikai tad, kad apaksslanis ir pilnigi noZuvis un riipigi attirits no piesarnpojuma.

Katra krasas karta jauzklaj pastavigi visai plaknei un tai jabiit brivai no naglas caurumiem, poram,
puslisiem un burbuliem. Jaizvairas no pileéSanas, sarec€Sanas utt. Ja tas atgadas, tad bojata vieta ir
janovac nekavegjoties un virsma japarklaj no jauna.

Katrai kartai ir jaizziist un otro kartu uzklaj saskana ar krasu piegadataja noradijumiem.
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Asiem stiiriem, malam un skriivém japievers Ipasa uzmaniba. Apvidum, kas sakara ar konstrukcijas
formu un dimensiju ir griiti pieejams ar smidzinataju, lidz ar malam un stiiriem, krasas kartu uzklaj ar
otu, lai nodro$inatu pienemamu klajuma biezumu 3ajos posmos. So lokalo apstradi veic pirms katra ar
smidzinataju uzklata krasojuma slana.

Nozuvusas kartas biezumam ir jaatbilst krasu piegadataja noradijumiem, ja nav citas norades papildus
apraksta. Tas pats tas attiecas arT uz krasoSanas sist€mas kopgjo biezumu.

Krasojuma sist€émas aprakstam, izmantojamo produktu sarakstam un noradijumiem par drosam darba
metodém ir jabiit pieejamiem izpildes vieta jebkura laika.

Noraditas konstrukcijas krasojamas atbilstosi LVS EN ISO 12944 vides iedarbibas klasei C4 un
krasoSanas sisteémai A 4.09. Minimalais krasas sistemas kopgjais biezums 280pum.

Izvéletajai krasojuma sistémai jabiit noturigai pret ultravioleto starojumu un kalpoSanas laiku
lielaku par 15.gadiem.

f) KrasoSanas un tiriSanas apjomu méra ka parklajamo laukumu.

Meérvieniba: m>.

PROJEKTS 3



Loka magistrales, Jelgava rekonstrukcija posma no Kalnciema cela 1idz pils€tas administrativajai robezai
4.sgjums “Bivkonstrukcijas” 44

S7 Aprikojums, dilumkarta, koka un akmens darbi

S7.1 Balstiklas un deformacijas Suves

S7.12 Deformacijas Suves

c)

d)

f)

Cela parvada galos un virs starpbalstiem jauzstada térauda konstrukcijas deformacijas Suves ar
gumijas blivEjumu. Biivuzpe@megjam ir iespgja piedavat arl citas firmas - Iidzvertigas deformacijas
Suves, pie nosacijuma, ka tiek izpilditas buvprojekta prasibas. Laiduma konstrukcijas galos
deformacijas Suvei janodroSina parvietojums +/- 40mm parvada garenvirziena un vismaz +/-20mm
parvada Skérsvirziena. Deformacijas Suvém platums izbiives bridi korig€jams atkariba no ara gaisa
temperaturas.

Piedavatas deformacijas Suves jaiesniedz Biivinzenierim apstiprinasanai.

Biivuzpéméjam janodroSina deformacijas Suvju uzstadiSana un iebetongSana, balstoties uz Suves
izgatavotaja standarta prasibam un Suvju konstrukciju, nemot vera nepiecieSamas temperatiiras
korekcijas. Ipasa veriba japievers Suves profila nostiprina$anas precizitatei.

Suvju konstrukciju attieciga profila izveidosanu veic izgatavotaja firma, balstoties uz detalizétiem cela
parvada Skérsprofila rasgjumiem.

Deformacijas Suves izbiivé jaizmanto Skiedrbetons, skatit specifikaciju punktu S5.1
Biivuznéméjam janodrosina deformacijas Suvju uzstadiSana un iebeton€Sana, balstoties uz Suves
izgatavotaja standarta prasibam un Suvju konstrukciju, nemot vera nepiecieSamas temperatiiras
korekcijas. Ipasa vériba japievers Suves profila nostiprina$anas precizitatei.

Suvju konstrukciju attieciga profila izveidosanu veic izgatavotdja firma, balstoties uz detalizétiem

parvada Sk&rsprofila rasgjumiem.

Aizsardziba pret koroziju saskana ar Suves izgatavotaja instrukcijam.

Asfaltbetona sega jaizveido slodzi samazinoSas ribas ka noradits ras€jumos. Tas aizpilda ar
divkomponentu epoksidsveku maisijumu. Visu darbu izpildei jabit saskana ar materialu razotaja
tehniskajam prasibam.

Apjomu méra ka Suves garumu, izmaksas ieklaujot visus Suves izbiivei nepiecieSamos materialus

(saistes uzlabotaju, stiegrojumu, iefréz&umu asfaltbetona sega un to aizpildisana, uc.).

Mérvieniba: m.

S7.15 Brauktuves segas malu blivé$ana (hermétiska Suve)

a)

b)

Process ietver hermétisko Suvju izbuvi asfaltbetona segas malas gar brauktuves malu, ap tdens
notekcaurulém atbilstosi rasgjumiem.
Brauktuves malas asfaltbetona segas virskarta izfréz&jamas gropes vai pirms asfaltéSanas darbu
veikSanas nostiprinams délis, lai p&c tam ta vietu varétu aizpildit ar hermétiki. Hermetiz€jamas ari
malas apkart brauktuves virsmas tidens notekcaurulem.
Hermétika materialam jabit ar sekojosiem raksturlielumiem:

e miksttapSanas punktu: > 105 °C;

e pagarinajumu pie 25 °C: > 60 %;

e konusa penetracija (dmm), 150g konuss, 5s 25 °C: 70+20

e  blivumu: ~ 1000 kg/m’

e plides pretestiba mm 60°C, 70° lenkis, Sh: <3.0
Hermétiska Suve pirms aizpildiSanas jaiztira un jaizzave, seguma sanu virsmas jauzkars€. Apkartgjas
vides temperatiira nedrikst biit zemaka par +5°C. Hermétika iestrades temperatiirai jabiit ka noradits
materiala piegades dokumentacija. Ieklasanas un karsésanas laika to nedrikst parsniegt, ka arT nedrikst
paklaut hermétiki ilglaicigai karstuma iedarbibai un jaraugas, lai nenotiktu ta parkarSana. Pec
sacieteSanas liekais herm&tikis nogriezams.
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Ieklasanas laika, mastikas temperattrai jabat 180 — 200 °C.
Parkarsétu hermétiki lietot aizliegts!
Liekais hermétikis pec sacietéSanas nogriezams, bet Suve péc aizpildiSanas parkaisama ar smalkam
smiltim vai kalkakmeni (frakcija <2 mm).

f) Asfaltbetona segas malu blivéSanu uzmerit Suves metros, saskana ar ras€jumos dotajiem izmeriem.
Mervieniba: m.

S7.2 Dilumkarta un hidroizolacija

S7.23 Hidroizolacija

Process ietver materialus un darbus, kas saistiti ar brauktuves hidroizolacijas izbtvi.
Hidroizolacijas izveidosana ietver $adus darbu veidus:

e Betona virsmas sagatavosanu;

e  Gruntgjuma uzklasanu;

e Hidroizolacijas ieklasanu;

Hidroizolacija ir projekteta saskana ar vadlinijam “Tilta klaja hidroizolacija un segums” 2012.

Virsmas gruntéSanas un izolacijas ITmésanas darbi javeic Ipasi Sim darbam apmacitiem sertifictiem
specialistiem.

Brauktuves hidroizolacijas pamatnes betonam pirms gruntéSanas jalauj cietet 21 dienu, ja vien
BiivinZenieris nav saskanojis citas prasibas, kas balstitas uz Bivuznémeéja iesniegto apliecinajumu.

Betona virsmas lidzenumam jabit atbilstosi hidroizolacijas materiala razotaja rekomendacijam.

Darbus drikst veikt tikai piemérotos laika apstaklos, kad ir sausa betona pamatne un gaisa temperatiira ir
virs +5 °C. Betona virsmas temperatiira un prasibas rasas punktam atbilsto$i hidroizolacijas materiala
razotaja rekomendacijam.

Process ietver materialu piegadi un darbus sakara ar brauktuves klatnes betona virsmas grunt€Sanu ar
epoksida grunti/izolaciju. Gruntij ir janoslédz betona poras un jaaizkavé gazu un mitruma izdaliSanas no
betona.

Grunts - Skidinatdja vielas nesaturosi, nepilditi 2 sastivdalu epoksida sveki. Gruntij ir loti zema
viskozitate, ta saciet€ ar1 pie 8°C zemas temperatiiras, karstumizturiga (piemerota klasanai zem Itmgjamas
hidroizolacijas). Blivums 1,1g/cm’.

Paterips ir 400 — 500 g/m?. Relativajam gaisa mitrumam jabut [idz 85%. Pamata visam parklajamajam
betona virsmam ir jabiit nestsp&jigam, sausam, ka arT attiritam no putekliem, dubliem, brivam dalinam,
ellam, taukiem un cita veida netirumiem. Pamatnes attiri§anu veic, pieméram, ar smilts, granulata, lozveida
striiklas vai frézes palidzibu.

Péc Biivinzeniera pieprasijjuma Bivuzpémé&am japarbauda grunt€Sanas materiala saderiba ar
hidroizolacijas membranas materialu, noskaidrojot to ktmisko savienojamibu un fidens atvairiSanas spgju.

Satiksmes parvada klaja brauktuves dala ir paredzéta A3 klases sega, kombingjot A3-2 tipa
hidroizolaciju, kas paredz&ta no sadam kartam:

e  apaksgja karta [tmeta hidroizolacija (h = 5 mm);
e  virs tas lieta hidroizolacijas aizsargkarta (h = 15 mm) — asfalta mastika.

Hidroizolésanas darbus drikst veikt tikai piemérotos laika apstaklos, kad betona pamatnes un gaisa
temperatira ir virs +5°C. Pamatnes virsmai jabtit vienmerigi noklatai ar epoksida grunti/izolaciju, nozuvusai
un pilnigi tirai.

Hidroizolacija sastdv no membranas un asfalta mastikas. Membranai jabiit no polimérbitumena
(tips SBS), kas stiegrots ar poliestera sietu, biezumam jabht vismaz Smm un tam jaatbilst sekojosam
minimalam prasibam:

Stiepes stipriba garenvirziena : >25N/cm pie 23°C
e Pagarinajums pie plaisasanas: garenvirziena >50%
Skersvirziena >55%
e MiksttapSanas temperatra: >120°C
e Karstumizturiba: >220°C
e Atrausanas no pamatnes speks (pie 20°C): 0,5Mpa

Darbus drikst veikt tikai laika apstaklos kadus noradijis materialu razotajs, bez tam pamatnes un gaisa

temperatiirai ir jabiit lielakai par +5°C un betona virsmai jabiit pilnigi sausai.
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Izolacijas membrana, to vienmerigi uzkarsg€jot, ar gazes deglu iekartu, blivi japielimé pie betona pamatnes
ka noradits materiala razotaja tehnologiskaja instrukcija. Membranas gabaliem garenvirziena (btives garenass
virziena) japarsedzas vismaz par 100 mm, bet Skeérsvirziena — vismaz par 150 mm. Parlaidumu vietas
membranas gabaliem jabiit ripigi sakaus@tiem, Ipasu ve€ribu pieverSot savienojumiem ar #idens
notekcauruleém.

Membranas stiprinasana pie brauktuves sanu malam veicama ar lok$nu un enkuru palidzibu, ja vien
Projekta ras€jumos nav citas norades.

Pieliméta membrana vizuali japarbauda, lai konstatétu nepielipusas vietas un gaisa ieslégumus zem
membranas. Visi defekti izlabojami, membranu piekaus€jot no jauna. Limgjuma kvalitate japarbauda ar
»atplésanas” testu, klatesot BiivinZzenierim. Pielimé&taja membrana iegriezams 0,1 m x 0,3 m liels laukums,
kas sadalams trijas vienadas dalas (0,3 m garuma). Tad Sauras joslas 1€ni un bez ravieniem noplésamas.
Atrausanas pretestibai jabat > 1,5 N/mm?®. TestéSanas laika starp betona pamatni un membranu temperatiiru
starpibai jabut < 5 °C.

P&c hidroizolacijas ieklaSanas un pienemsSanas Biivuzn@meéjam nekavgjoties jauzsak tas aizsargslana
izbiive. Jebkada veida transportlidzeklu kustiba pa pieliméto hidroizolacijas materialu nekada
gadijuma nav pielaujama!

Mastikai izmantot asfaltu AM4S. Hidroizolacijai ir jabtit modificétam ar polimériem un tam jaatbilst
1.tipa mastikas asfaltam, saskapa ar standarta LVS EN 12970 prasibam. Mastikas asfalta sastavam jabut
tadam, kas atbilstu AS.1.3.tabula noraditajam robezvertibam.

AS.1.3.tabula. Proporciju robezvertibas (svara %) mastikai hidroizolacijai.

Materials Proporcijas robezvertibas
Polimérmodificéts bitumens 140-17,0
Smiltis, 0 — 2 mm 30,0-60,0
Citas pildvielas 25,0-38,0

Mastikas asfalta hidroizolacijai cietibu parbauda ar meérkermena iespiesanas metodi saskana ar LVS EN
12697-20 vai LVS EN 12697-21 prasibam.

Mastikas asfaltam hidroizolacijai maisiSanas laika masas temperatira nedrikst parsniegt +210 °C.
MaisiSanas ilgumu un temperatiiru pielago ta, lai ieglitu homogénu masu un izvairitos no izmainam
saistviela.

Konkréta materiala lietoSana biivuznéméjam jasaskano ar Biuivinzenieri, bet ta ieklasana javeic atbilstosi
materiala razotaja specifikacijam.

f) Apjomu méra ka projekta paredz&tu ieklatu grunts un hidroizolacijas platibu.

Meérvieniba: m®.

S7.26 Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta kartu biivnieciba

Vibroveltnu vibroiekartas nedrikst izmantot uz satiksmes parvada.

a) Uz satiksmes parvada brauktuves paredz&ts izbuvét A3-2 tipa karsta asfalta dilumkartu, saskana ar
vadlinijas “Tiltu klaja hidroizolacija un dilumkarta” doto konstrukciju.

Uz biives brauktuves paredzets asfalta segums, kas sastav no divam kartam un starpkartu gruntgjuma:

e  Karsta asfalta dilumkarta - (SMA 11)- 40 mm;
e  Karsta asfalta saistes karta — (ACpin 11) — 40 mm.

Uz ietves paredzets asfalta segums:
e  Karsta asfalta dilumkarta - (ACgy 8)- 35 mm.
P&c asfaltbetona seguma virsmas galigas apstrades uz parvada, ta Iimenim jabiit sekojos§as robezas:

- = 5mm attieciba pret projektétajam atzimeém,;
- + 5mm — Omm — tGidens novades caurulu izvietojuma vietas.
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- Grunté$ana

Konkréto grunt€$anas metodi paredz biuivuznémeéjs. Grunt€sana parasti japaredz pirms ar saistvielam
saistita konstruktiva slana ieklasanas, lai nodrosinatu ieklajama slana sakeri ar eso$o pamatni.

Ar saistvielam nesaistitu segas pamatu kartu gruntéSanu var neparedzet, ja pa izbiivéto segas pamatu
neorganiz€ satiksmes kustibu, turklat ir jakontrole un nepiecieSamibas gadijuma jaierobezo
tehnologiska transporta parvietosanas pa izbuveto segas pamatu, lai neizraisitu defektus, kurus var bt
vajadziba noverst, lai varétu izbiivet bitumingtas kartas.

Bitumingtu kartu grunté$anu var neparedzgt, ja pa uzbiiveto asfalta apakskartu neorganize satiksmes
kustibu, nepielauj ar asfalta kartu ieklaSanas darbiem nesaistita tehnologiska transporta parvieto$anos,
turklat nodros$inot, ka nosedzosa asfalta kartu ieklaj ne vélak ka 72 stundu laika peéc apaksgjas asfalta
kartas uzbiivésanas.

Definicijas

Ar saistvielam saistitu (bitumin€tu) kartu grunt€Sana (Tack coat) — saistvielas izsmidzinaSana uz
bituminétas kartas, lai nodroSinatu bitumin€to kartu sasaisti. Lietojama tieSi pirms (taja pasa diena)
nosedzosas kartas biivniecibas.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu grunté8ana (Seal coat) — saistvielas iemaisiSana
virs€ja karta vai saistvielas izsmidzinasana un sik§kembu iestrade. Stabiliz€ virsgjo kartu (ja saistvielu
iemaisa), aizsargd no virsidens iestikSanas, ierobezo mitruma iztvaikoSanu, Tslaicigi aizsarga no
transporta slodzu iedarbibas. Ieteicama tulit p&c pamata nesosas virskartas uzbiivesanas.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamata kartu grunt€Sana (Prime coat) — saistvielas
izsmidzinaSana un sikSkembu iestrade. Aizsarga no virstidens iesiik§anas, ierobezo mitruma
iztvaikosanu, aizpilda poras, islaicigi aizsarga no transporta slodzu iedarbibas. leteicama tiilit p&c
pamata nesos$as virskartas uzbiiveésanas.

Darba apraksts

— =

Bitumingtu kartu grunt€Sana ietver grunt€jamas virsmas attirisanu no putekliem, nesaistitam dalinam
un sveSkermeniem, nepiecieSamibas gadijuma virsmu mitrinot vai Zavgjot, ka ar1 saistvielas
izsmidzinasanu.

Ar saistvielam nesaistitu bltvu segas pamata kartu grunt€Sana ietver virsmas profiléSanu, saistvielas
iemaisiSanu 2 — 4 cm biezuma un blivéSanu, vai arT — virsmas profiléSanu, bliveéSanu, saistvielas
izsmidzinaSanu un siks§kembu iestradi.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamata kartu (buivetu ar nokiléSanas pan€mienu) grunt€Sana
ietver saistvielas izsmidzinasanu un sik§kembu iestradi.

Materiali
Ka saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasibam.

Ar saistvielam saistttu kartu grunt€Sanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu > 48%.
Saistvielai jabtt ar pietickoSu adhézijas sp€ju, lai nodro$inatu 7.26-2.tabula minétas prasibas.
Emulsijai jabit pilnigi sadalijusai pirms asfaltbetona kartas ieklaSanas.

Ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamatu kartu grunt@Sanai liectojama bitumena emulsija ar
saistvielas saturu > 38%. Bitumena emulsijai jasadalas iemaisiSanas procesa vai pec sikS§kembu
iestrades.

Ar saistvielam nesaistitu raupju segas pamatu grunteSanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas
saturu > 38%. Bitumena emulsijai jasadalas iemaisiSanas procesa vai péc sikSkembu iestrades.

Sikskembas, kuru ipasibas atbilst 7.26-1. tabulas prasibam.
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7.26-1. tabula. Prasibas sikSkembam grunté$anai
TesteSanas Atsauce uz

Ipasiba, mérvieniba metode LV/S EN 13242 Kategorija Prasiba
Materiala mazakas (d) un . 49 pets . d>2;d>59
lielakas (D) dalinas, mm <P D<6;D=8?

Granulometriskais sastavs,
masas %:
- cauri 2D sietam izsijata 100
materiala daudzums
- cauri 1,4D sietam izsijata 98 Iidz 100
materiala daudzums || s EN 9331 | 431 pts Gc 85-15
- cauri D sietam izsijata _
85 Iidz 99

materiala daudzums
- cauri d sietam izsijata
materiala daudzums 01idz 15
- cauri d/2 sietam izsijata
materiala daudzums

0Iidz 5
Procentualais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mmsietu | LVS EN 933-1 4.4, p-ts fs <4
rupjam mineralmaterialam
Losandzelosas koeficients |LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LAso 30

PIEZIME® Ja paredzéts ar saistvielam nesaistitam raupjam segas pamata kartam.

PIEZIME® Ja pa apstradato virsmu paredzéts organizét satiksmes kustibu.

Iekartas

Saistvielas izsmidzinatajs, kas aprikots ar izsmidzinasanas siju, kuras attalumam starp sprauslam un
novietojuma augstumam jabiit tadam, lai nodroSinatu dubultu izsmidzinama materiala parsegumu, un
regul§jamu saistvielas padevi, nodrosinot vienmérigu izsmidzinaSanu vajadzigaja apjoma. Papildus
jabit pieejamai rokas izsmidzinasanas iekartai.

LaistiSanas-mazgasanas vai slauciSanas-savaks$anas masina (bitumin€tu kartu gruntésanai).

Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprikots ar rotgjoSiem zobu naziem un grants valna lidzinataju
(ar saistvielam nesaistitu blivu segas pamata kartu grunt€sanai).

Skembu izklied&tajs ar regul&jamu Skembu padevi (ar saistvielam nesaistitu blivu vai raupju segas
pamata kartu gruntésanai).

Darba izpilde

Pirms grunt€Sanas jabut izpilditiem visiem paredz€tajiem sagatavoSanas darbiem, pieméram, bedrisu
remontam un plaisu aizpildiSanai, ka arT jabiit pilniba pabeigtai apaksgjas kartas biivniecibai.

Pirms bituming&tu kartu grunt€Sanas seguma virsma janotira. Sagatavotajai virsmai jabiit lidzenai,
blivai, brivai no putekliem un netirumiem, ta var bit mitra. GruntéSana izpildama tiesi pirms asfalta
maisijuma ieklasanas, grunt€jamais laukums jasleédz satiksmei, ka arT tas nedrikst but lielaks par to,
kadu tulit paredzEts noasfaltet. Saistvielas izlietojums japaredz atkariba no gruntgjamas virsmas
tekstliras. Grunt€Sanas procesam janodroSina vienmériga nepiecieSama apjoma saistvielas
izsmidzinasana.

Ar saistvielam nesaistitas blivas segas pamata kartas gruntg, vispirms profilgjot kartas virsmu,
izveidojot paredzéto Skersprofilu un [idzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 — 4 cm biezuma un
sablivgjot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5+0,5 1/m2. Var arT gruntét, vispirms profilgjot
kartas virsmu, izveidojot paredz&to sk&rsprofilu un lidzenumu, tad sablivgjot, pec tam izsmidzinot
bitumena emulsiju aptuveni 1,5+0,5 1/m2 un nekavgjoties iestradajot sikskembas aptuveni 9 — 12
kg/m2, nosleguma pieblivgjot.
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Ar saistvielam nesaistitas raupjas segas pamata kartas grunteé Skembu pamata kil€Sanas procesa
nosléguma, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 /m2, tad nekavgjoties iestradajot
sik§kembas aptuveni 12 kg/m2, nosléguma pieblivgjot.

Satiksmi pa nogruntéto virsmu ar sikSkembu izklied€Sanu ieteicams atlaut ne atrak ka péc 24 stundam.
Asfalta kartas uzklasanas bridi grunt&juma nedrikst biit nesadalijusies bitumena emulsija.
Kvalitates novertéjums

Vizuali japarbauda visa nogruntéta virsma. Ja saistvielu izlej, grunt€jamai virsmai jabiit pilniba
nosegtai ar vienmeriga biezuma saistvielas kartu, neveidojot notecgjumus un parmérigu saistvielas
uzkrasanos atseviskos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai ari iestrada sikSkembas, virsmai jabut ar
vienmeérigu teksttiru, paredzéto lidzenumu un Skérsprofilu.

Adhgzijai starp uzbuvetajam asfalta kartam, test&jot pec asfalta kartu ieklasanas, jaatbilst 7.26-2.
tabula izvirzitajam prasibam.
7.26-2. tabula. Adh@zijas starp asfalta kartam kvalitates parametri, prasibas un nosacijumi test€Sanai un

mérjjumiem
Parametrs Prasiba Metode Izplldes_ laiks vai
apjoms
AdhéZIJlj_S:?fP asfalta ja AADT jonage: Visa biivobjekta katra
artam - idz 500 - Deklarg @ josla ik pgc 20 m, bet
- 501-2000 - Deklarg @ ALP A-StB, T.4 ne mazak ka 1
- virs 2000 > 8 kN parbaude katra josla ®

PIEZIME® Testgjama urbuma diametrs (150 = 2) mm.

PIEZIME® Parametra vértibas tiks precizétas. Lidz tam vértibas jadeklaré.

- Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta kartas biivnieciba
Darba apraksts

Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta kartas bivnieciba ietver nepiecieSamo materialu
sagatavoSanu un piegadi, asfalta maisijuma projekt€Sanu un razoSanu, ka arT pamatnes sagatavoSanu
(tiri8ana, gruntésana) un asfalta kartas buivniecibu. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic
geodéziskie mérijumi, $kérsprofila un garenprofila projektésana un darba daudzuma aprékini.

Materiali

Asfaltbetona un Skembu mastikas asfalta maistjumos lietojami mineralmateriali no kalnu ieziem, ka
saistviela — bitumens (bitumena klases ar penetraciju no 20x0,1 mm lidz 330x0,1 mm).

Prasibam jaatbilst katram atseviSkajam asfalta maisjjuma sastava izmantotajam izejmaterialam.
Neviens no materialiem nedrikst saturét mala gabalus vai pikas, velénas, saknes, augus un citas
organiskas vielas vai nepienemamus piemaisijumus.

Asfaltbetona maistjumos dilumkartam jalieto visi mineralmateriali no magmatiskajiem vai/un
metamorfajiem ieziem - granits, diabazs, porfirs, bazalts utml.

Prasibas mineralmaterialiem, domnas un teraudkaus€Sanas sarpiem noteiktas péc LVS EN 13043,
prasibas saistvielai noteiktas p&c LVS EN 12591 un LVS EN 14023.

Prasibas rupjiem un smalkiem mineralmaterialiem

(LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi mineralmateriali jaapraksta ar mineralmaterialu izméru izteiksmi,
izmantojot apzim&umu d/D. Mineralmaterialu izméri ir janosaka, izmantojot 7.26-3. tabula dotos sietu
izmerus.

7.26-3. tabula. Sietu izm&ri mineralmateriala izméru noteikSanai

Plamitiompllekktts 0 . ) A 5,6 8 11,2 16 224 |1 31,5 45 63
us 1.komplekts
P (mm)p 5) (1) (22) | (32)
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PIEZIME. Iekavas dotos noapalotos izmérus var lietot vienkarSotai mineralmaterialu izméru
raksturoSanai.

(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastavs.

Ir atlautas divu vai vairak blakus esoSo izm@ru mineralmaterialu kombinacijas vai jaukti
mineralmateriali. Mineralmaterialam, kas piegadats ka dazadu izm@ru vai tipu maisijums, ir jabut
vienmerigi samaisitam. Samaisot mineralmaterialus ar ievérojami atskirigu blivumu, jauzmanas, lai
1Zvairitos no segregacijas.

Mineralmaterialu granulometriskajam sastavam ir jaatbilst 7.26-4. tabula izvirzitajam vispargjam

prasibam.
7.26-4. tabula. Vispargjas prasibas granulometriskajam sastavam.
Mineril- Izmérs Caur sietiem izgajusi masas procentuala dala .
. n 2 T Kategorija
materials (mm) 2D 1,4DW D@ d dr®w
Rupjs D>2 100 981idz | 851idz | 01idz20 | O1lidz 5 G¢85/20
100 99
Smalks D<2 100 - 85 lidz - - Ge85
99
Jaukts D<45und=0| 100 98 1idz | 851idz - - Ga85
100 99

PIEZIME® Ja sieti, kas ir aprekinati ka 1,4D un d/2 sieti, precizi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 srijas sietu numuriem, tad jalieto nakamais
tuvakais sieta izmers.

PIEZIME® Ja uz D izméra sieta palikusais masas procentuilais daudzums ir < 1%, piegadatajam jadokumenté un jadeklaré raksturigais
granulometriskais sastavs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, ka arT pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D.

Ja gradétam rupjajam mineralmaterialam D > 2d, tad jalieto 7.26-5. tabula izvirzitas papildu prasibas

caur vidgjo sietu izgajusajai procentualajai dalai.

7.26-5. tabula. Kopigas robezas un pielaides rupja mineralmateriala granulometriskajam sastavam uz
vidgja izmera sieta

Kopigas robezas un pielaides
granulometriskajam sastavam uz
vidéja izmera sieta.
e e Masas procentuala dala, kas iziet caur
Videja izmera .
. sietu ..
D/d siets T Y s Kategorija
(mm) Pielaides razotaju
deklaretajam
Kopigas robezas raksturigajam
granulometriskajam
sastavam
<4 D/1,4 20 HdZ 70 +15 G20/15
> 4 D/2 20 HdZ 70 + 17,5 G20/17,5

Lai kontroletu smalka un jaukta mineralmateriala mainigumu ar izmeru 0/D pie D < 8§ mm, jalieto
7.26-6. tabula izvirzitas prasibas.
7.26-6. tabula. Pielaides smalka un jaukta mineralmateriala ar izméru 0/D pie D < 8mm razotaja
deklar@tajam raksturigajam granulometriskajam sastadvam
Sieta izmers D D/2 0,063 Kategorija
(mm)
Pielaides
procentualais
daudzums, kas iziet + 50 +20 + 3@ Grc20
caur sietu, péc
masas

PIEZIME® Izpemot kategoriju Ga85, = 5 pielaides talak ierobezo ar prasibam, kas attiecas uz izméru D caur sietu izgajuso procentudlo daudzumu 45.
tabula (Ga85).
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PIEZIME® Iznemot kategoriju f (smalkas frakcijas saturs < 3%).

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkas frakcijas saturs un kvalitate.

Smalkas frakcijas saturam un kvalitatei jaatbilst 7.26-7. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-7. tabula. Smalkas frakcijas saturs un kvalitate

51

Ipasiba, mérvieniba Tc;;teizzaneas L\'?Stslgllilci;oz 43 Kategorija Prasiba

Procentualais daudzums, kas

iziet caur 0,063 mm sietu LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f, <4

rupjam mineralmaterialam
Procentualais daudzums, kas

iziet caur 0,063 mm sietu LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts fio <10
smalkam mineralmaterialam

Metilenzila vertiba®, g/lkg | LVSEN933-9 |  4.1.5.p-ts MB10 <10

PIEZIME® Janosaka, ja smalkas frakcijas saturs smalkaja mineralmateriald ir starp 3% un 10% p&c masas.

Ja smalkas frakcijas saturs smalkaja mineralmateriala vai jauktaja mineralmateriala ar izm&ru 0/D pie
D < 8 mm nav lielaks par 3 %, tad talak testét nevajag. Ja smalkas frakcijas saturs ir lielaks par 10 %
péc masas, tad frakcijai ir jaatbilst $ajas specifikacijas noteiktajam atbilstosajam prasibam mineralajam
aizpilditajam.
(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko mineralmaterialu skautpainiba.
Smalko mineralmaterialu Skautnainibai jaatbilst 7.26-8. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-8. tabula. Smalko mineralmaterialu $kautnainiba

S o TesteSanas Atsauce uz . -
Ipasiba, mérvieniba metode LVS EN 13043 Kategorija Prasiba
Pliisanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts Ecs30 >30

(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Dalinu blivums un Gdens absorbcija.

Dalinu bltvums janosaka saskana ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkariba no mineralmateriala
izmera, un rezultati jadeklare.

Udens absorbcija janosaka saskapa ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkariba no
mineralmateriala izméra, un rezultati jadeklare.

(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblivums.
Saskana ar standartu LVS EN 1097-3 janosaka tilpumblivums, un rezultati jadeklarée.
(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Kimiskais sastavs.

Ja prasits, ir janosaka un jaapraksta mineralmateriala kimiskais sastavs saskana ar EN 932-3, un
rezultati jadeklare.
Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst 7.26-9. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-9. tabula. Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem

Atsauce Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
£ T Testesanas uz S-1v S-111 S-11 S-1
IpasSiba, meérvieniba
metode LVS EN Kategorija / prasiba
13043
Plakspaintbas indekss® | ~¥> S\ 20| 4.16. ps Flyp /< 30 Flyo / < 20
Formas indekss®  |-V3 E4N 933 416 p-ts Slgs /<35 Slys /<25
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varisanas

Atsauce Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
S T Testesanas uz S-1v S-111 S-11 S-1
Ipasiba, mérvieniba
metode LVSEN Kategorija / prasiba
13043
Drupinatas vai lauztas
un apalas virsmas,
procent_ualals da(lzl)dzums C:Deklaré C:50/30 C50/10 C50/10
pEc masas™:
kategorija
- pilnigi drupinatas vai LVS ESN 933 417 p-ts N N N N
lauztas virsmas
- pilnigi un dalgji <50 | 50-100 | 50-100 | 50-100
drupinatas vai lauztas
virsmas
- pilnigi apalas virsmas >30 0-30 0-10 0-10
Losandzelosas LVS EN 422 pets LAp/< | LAgp/< | LAs/< | LAx/<
koeficients 1097-2 oo P 40 30 25 20
Triecienizturiba, % 10'5\;_52!52'[). 4.2.2.p-ts SZnr / nav prasibu
lezu pulgjamibas vertiba| LVS EN 4.2.3. p-ts PSVr / nav prasibu
1097-8
Mineralmaterialu LVS EN
abraziva vertiba 1097-8 A | 4.2.4. p-ts AAV\r / nav prasibu
pielikums
Mikro Devala LVS EN -
- MpeNR / b
koeficients 10071 | 425 P s pETT /Mav prasiou
Nordiska abraziva
vertiba (tikai
dilumkartam
o LVS EN AN19/< | Ayl4/< | Ayl0/<
. peiredzetqj_lqm . 1097-9 4.2.6. p-ts | AN30<30 19 14 10
mineralmaterialiem, ja
netiek paredzgta virsmas
apstrade)
Udens uzsiiksana®,
pfocentuﬁlaliﬁ daludzums LVS EN , WA,,1 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)
péc masas, ka parbaudes 10_97-6_7._p. 4.2.9.1. p-ts Wer0.5 /< 0.5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
tests vai B pielik.
salumkusumizturibai
Sasaldééana(u)n
atkausggana" LVS EN
: ts| F4/<4 Fe/<4 F,/<2 F/<1
procentualais masas 1367-1 4.29.2.p-ts B t= 2= t=
zudums
Magnija sulfata LVS EN
vertiba™, procentuilais 13670 |42:92. ps|MS35<35 | MSs5<35 | MSp5<25 | MSys< 18
masas zudums
Termiska triecienizturibal Ll\égfé\l 4.2.10. p-ts --- / nav prasibu
,,Sonnenbrand”
5).
bazaltam®: LVS EN SB,A
kategorija 1367-3
- masas zudums péc LVS EN
varisanas, masas % 1097-2 4.2.12. p-ts =1
- LosandzZelosas koef.
palieinaSanas péc <8
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Atsauce Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
T o o TesteSanas uz S-1vV S-111 S-11 S-
Ipasiba, mérvieniba
metode LVS EN Kategorija / prasiba
13043
Rupju mineralmaterialu
salip$anas spgja ar LVSEN 4.2.11. p-ts Deklare
. e 12697-11
bitumena saistvielam
Rupjo organisko vielu LVS EN
alai M pcNR / b
procentu_alals daudzums 1744-114.2.p. 4.3.3.p. LPC nav prasibu
pEc masas

PIEZIME® Novarté p&c viena no siem kritérijiem.

PIEZIME® Testz tikai $kembam, kuras sagatavo no grants.
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PIEZIME® Tests nav izmantojams domnas un teraudkausésanas sarpiem. Ja mineralmateriala idens uzsiik§anas vértiba atbilst dotajam kategorijam:

WA241 vai Wcn0,5, tad materialu drikst uzskatit par sala izturigu un var nenoteikt Salumkusumizturibas vértibu vai Magnija sulfata vertibu.

PIEZIME®™ Novérté p&c viena no iem kritérijiem, bet, ja lieto skembas no grants, dolomita Skembas vai lidzigas, ieteicams novértet
salumkusumizturibu.

PIEZIME® Teste $aubu gadijuma, ja ir konstatétas ,,Sonnenbrand” (saules apdegums) pazimes.

JanodroSina laba savietojamiba (salipSana) starp lietojamajiem mineralmaterialiem (saistes kartam,
seguma apakskartam, dilumkartam) un bitumenu. Asfaltbetona maisfjuma razosSanai lietojamam
bitumenam janodroSina vismaz 85 % bitumena parklajums (ar bitumenu parklatu Skembas javara 30
minttes). Ja $is parklajums ir < 85 %, jalieto adh&ziju veicinosas piedevas.

Domnas un téraudkauses$anas sarni ir nemetalisks blakusprodukts metala lietnu iegiiSanas procesa. Ar
domnas un te€raudkaus€Sanas sarniem var aizstat mineralmaterialus asfalta maisijumos, un tiem
jaatbilst rupjajiem un smalkajiem mineralmaterialiem atbilstosi augstak izvirzitajam prasibam. Siem
sarniem papildus jaatbilst arT 7.26-10. tabula izvirzitajam prasibam. Sarnu saturs asfalta maisijumos
dilumkartam nedrikst parsniegt 20 masas %.

7.26-10. tabula. Prasibas domnas un téraudkausé$anas sarniem

Testésanas Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba LVS EN Kategorija Prasiba
metode
13043
Dikalcija silikata sadalisanas®™ "Vls Eg'llg““' 4.3.4.1.p-ts Deklarg
Dzelzs nedrikst
Dzelzs sadalisanas"”) LVSEN 1744- 4.3.2.p-ts --- sadalities
1,19.2.p. _
Deklare
Tilpuma stabilitate, tilpuma %
ja MgO < 5%, tad test€Sanas laiks )
i WSENTAE | yqun | v, <63
ja MgO > 5%, tad testesSanas laiks  +9-3.P-
ir 168 h

PIEZIME® Tikai gaisdzesétiem domnas sarpiem.

Ka mineralais aizpilditajs izmantojams siki sasmalcinats mineralpulveris, pieméram, kalkakmens vai
dolomita pulveris, vai Iidzigs nesintétisks mineralaizpilditajs. Var arl izmantot asfalta maisijuma
razoSanas procesa no mineralmaterialiem atdalito dalu. Aizpilditaja un smalkd mineralmateriala
0/0,125 mm dalai (ja zem 0,063 mm sieta vairak ka 10 masas %) Ipasibam jaatbilst 7.26-11. un 7.26-
12. tabula izvirzitajam prasibam. Ka mineralo aizpilditaju var izmantot arT no mineralmateriala atgiito
smalko materialu, kura dalinas parsvara ir mazakas par 0,063 mm. Sada atgiita aizpilditaja Tpasibas var
neparbaudit, ja ta pievienojama dala neparsniedz 30 masas % no kopgjas aizpilditaja masas asfalta
maisTjuma sastava.
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7.26-11. tabula. Prasibas pievienoto mineralo aizpilditaju granulometriskajam sastavam

Masas procentuala dala, kas izgajusi caur sietiem
Sieta izmers . _ - . RaZotaja maksimalais
(mm) Atsevisko rezultatu kopigais deklarétais granulometriska
diapazons _ . @

sastava diapazons
2 100 ---
0,125 85 Iidz 100 10
0,063 70 Iidz 100 10

PIEZIME® Deklargtais granulometriska sastava diapazons, pamatojoties uz pédgjam 20 vértibam. 90% no rezultatiem atrodas $aja diapazona, bet
visiem rezultatiem jaatrodas kopigaja granulometriska sastava diapazona.

7.26-12tabula. Prasibas mineralajam aizpilditajam

TesteéSanas Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba LVS EN Kategorija Prasiba
metode
13043
Metilénzila vértiba, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBL10 <10
Udenssaturs péc masas LVSEN 1097-5| 5.3.1.p-ts == <1
Sausa sabliveta aizpilditaja poras } Vv N 1b
(p&c Rigdena), tilpuma % LVS EN 1097-4| 5.3.3.1.p-ts NR av prasiou
,Delta gredzens un lode”, °%C |LVSEN 13179-1 5.3.3.2.p-ts AresNR Nav prasibu
Sl,ddiba udeni LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts WSnr Nav prasibu
Udensjutiba LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts --- Nav prasibu
Kalcija karbonata saturs®, LVS EN 196-21
procentualais daudzums péc 5.4.3.p-ts CCq >90
masas
Kalcija hidroksida saturs, LVS EN 459-2
procentualais daudzums péc 5.4.4.p-ts KaNR Nav prasibu
masas
Dalinu blivums, Mg/m’ LVSEN 1097-7 |  55.4.p-ts Deklare®

PIEZIME® Razotaja deklartajam sausi sablivéta aizpilditaja poru diapazonam jabiit 4, pamatojoties uz pedgjam 20 vértibam. 90% no rezultatiem
jaatrodas $aja diapazona, bet visiem rezultatiem jaatrodas kopigaja diapazona.

PIEZIME® Testz aizpilditajam, kas iegiits no kalkakmens, ja aizpilditajs paredzéts dilumkarta un AADT;pievesz> 3500. Standarta LVS EN 196-21
test€Sanas rezultati ir noteikti ka oglekla dioksida saturs. Kalcija karbonata satura aprékinasanai oglekla dioksida saturs jareizina ar koeficientu

2,2742.

PIEZIME® Razotaja deklarétais diapazons nedrikst biit lielaks par 0,2 Mg/m®.

Ja asfalta maisTjuma razoSana aizpilditaju sastdva izmanto raZoSanas procesa no mineralmaterialiem
atdalito dalu vai arT no mineralmateriala atgiito smalko materialu, tad asfalta maisijuma razos$ana
jalieto adhezijas piedevas.

Var lietot arT nemineralas izcelsmes aizpilditaju. Citas izcelsmes aizpilditaja derigums ir japierada.
Saistviela

Ka saistviela lietojams LVS EN 12591 atbilstoSs celu bitumens vai LVS EN 14023 atbilstoss ar
polimériem modific€ts bitumens. Lietota bitumena vai ar polimériem modificéta bitumena klase un
pasibas ir jadeklarg.

Konkrétaja asfalta maistjuma japaredz vienas klases bitumens vai ar polim&riem modificéts bitumens.

Drikst modificét celu bitumenu (péc LVS EN 12591) ar asfaltbetona maisijuma razoSanas procesa,
pievienojot attiecigas modific€josas piedevas, nodrosinot saistvielas IpaSibas analogas, ka lietojot ar
polim@riem modificétu bitumenu. Jadeklarg $adu piedevu tips un daudzums, pievienosanas veids, ka
arT citi saistosi nosacTjumi.

Jaiesniedz modificéta bitumena vai asfaltbetonu modificgjoSo vai citu piedevu razotaja ieteikumi
saistvielas atgliSanai. No gatava asfala atgtitas saistvielas TpaSibam ir jaatbilst deklar&tajam, ka arT art
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7.26-13. tabula noteiktajam prasibam. Ja saistvielas atgliSana tas Ipasibu test€Sanai no asfaltbetona nav
iespgjama, vai nav iesniegti modificéta bitumena vai asfaltbetonu modificgjoSo vai citu piedevu
razotaja ieteikumi tas atgiiSanai, tad $adu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrikst.

7.26-13. tabula. Prasibas saistvielai, kas atgtita no asfaltbetona

Ipasiba Mervieniba TesteSanas Kategorija Prasiba
metode
Fraasa trausluma temperatira °Cc LVS EN 12593 7. klase <-15
Piedevas

Lai paaugstinatu asfalta kvalitati, ieteicams mineralmaterialus fizikali un kimiski aktivét un lietot
virsmas aktivas vielas vai polim€rus. Visam piedevam jabiit paredzeétam lietojumam asfalta
maisTjumos, un to Tpasibam jaatbilst razotaja deklargtajam.

Ir jaievero piedevu razotaja ieteikumi konkréto piedevu lietoSanai, ka ar to iesp&jamajai ietekmei uz
asfalta maisijuma sastavu, razoSanas un ieklasanas procesu. Sada ietekme, ja ir, ieprieks jadeklare, ka
arT jadokumentg.

Adhezijas piedevas

Adheézijas piedevas lieto, lai uzlabotu mineralmateriala un saistvielas salipSanu (arT mitruma).
Adhézijas reagenti var bt aktivie vai pasivie. Aktivie adh&zijas reagenti ir amini. Amini nesatur
tdeni, un tie jauzglaba sausi. Pasivie adh&zijas reagenti ir cements un dz&stais kalkis. Var lietot,
piem&ram, portlandcementu. Cementam jaatbilst LVS EN 197-1. Pieméram, AC base/bin tipa asfalta
maisTjuma sastavam var pievienot 1 masas % cementa.

Aktivo adhézijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 — 0,7 % no bitumena svara.
Sl,{iedras

Skiedras lieto, lai, raojot asfalta maisfjumus ar relativi augstu bitumena saturu, nepielautu ta
iztecgSanu no maisfjuma. Skiedras klasificé tris grupas: celulozes Skiedra, mineralikiedra un
stiklaSkiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisijumos ieteicams lietot celulozes Skiedras no 0,3 Iidz 0,5
masas %. Izmantojot granulétu celulozes S$kiedru, janoveérté granulas ietvertais Skiedras faktiskais
daudzums un jaaprékina pievienojamais daudzums, lai nodroSinatu bitumena stabilitati asfalta
maistjuma. Celulozes Skiedras mitruma saturs nedrikst parsniegt 8 masas %. Var lietot arT
mineralskiedru — 0,7 11dz 0,9 masas % — vai stiklaskiedru — 0,4 Iidz 0,6 masas %.

Citas piedevas

Ka citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dazadus pigmentus vai citas kimiskas
vielas. Gumijas pulveri var lietot SMA un PA tipa asfalta maisijumos $kiedru vieta, ka arf, lai uzlabotu
asfalta TpaSibas zemas temperattras. Jebkuras citas piedevas drikst lietot tikai tad, ja iegiiti prasibam
atbilstosi asfalta maisijuma un izméginajuma posma testé$anas rezultati.

- Kritériji asfalta projektésanai

Saja punkta apkopotas prasibas asfalta projektésanai, klasificgjot lietojamos asfalta maistjumu tipus,
prasibas tiem, ka arT noradot galvenas prasibas konkréto asfalta maistjumu tipu materialiem. Sikak
prasibas materialiem izklastitas arT ieprieks&jos punktos.

Ja paredzgts ilgstoss tehnologisks partraukums, kura laika asfalta segas apaksgja karta bis paklauta
transporta slodzei, tad asfalta segas apaksgjo kartu AC base/bin maisijumi japrojekte ar minimalajai
robezai tuvu poru saturu.

Asfaltbetona AC kartas biezums ieteicams robezas 2,2D — 4D, kur D — augsgja sieta atvéruma izmérs
milimetros. Apaksgjo kartas robezu (2,2D) nedrikst samazinat, bet augsgjo (4D) drikst parsniegt,
pamatojot nepiecieSamibu. Optimalais kartas biezums ir 2,2D — 4D viduspunkts.

- Asfaltbetons (AC)

Asfaltbetonu lieto dilumkartam, saistes kartam, izlidzino$ajam kartam un segumu apakskartam.
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Identifikacija

Piegades pavadzimei jaietver vismaz $ada informacija:

e razotdjs vai maisiSanas riipnica;

¢ maisijuma identifikacijas kods;

e maisijuma apzim&jums

AC D surf/base/bin binder
kur
AC asfaltbetons;
D maksimalais mineralmateriala izmers;
surf dilumkarta;
base seguma apakskarta;
bin  saistes karta;

binderlietotas saistvielas apzZim&jums.
PIEMERS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimialo mineralmateriila izméru 16mm dilumkartai
ar bitumenu, kura penetracija ir 70/100).

¢ norade ka iegtt visu informaciju atbilstosi LVS EN 13108-1,

e informacija par jebkuram piedevam (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts).
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Asfaltbetona maisijums sastav no mineralmateriala un bitumena saistvielas. Mineralmaterials ir ar
nepartrauktu granulometrisko sastavu. Asfaltbetona segums ir viendabigs ar vid€ji raupju virsmu.
Apakskartas izmantojamiem maisijumiem ir mazaks smalkas frakcijas, aizpilditaja un bitumena saturs.
Prasibas asfaltbetonam ir noteiktas pec LVS EN 13108-1 (vispargjas prasibas plus fundamentalas
prasibas). Izstradata asfaltbetona maistjuma priekSprojekta maisijuma un asfaltbetona 1pasibam, ka ar1

paraugu sagatavoSanas nosacijumiem jaatbilst 7.26-14. tabula izvirzitajam prasibam.

7.26-14. tabula. Prasibas asfaltbetona projektesanai

AADT; smagie /
AADTi, pievesta
B Atsauce |~ 101— | 501— | 1001- | virs
Ipasiba, mérvientba | Lestesana | uz -\ Wz 1001 505, | 9000, | 2000/ | 2000/
smetode | LVSEN |/ 501— | 1501— | 3501- | virs
13108-1 | Iidz 500
1500 3500 5000 5000
Kategorija / prasiba
Paraugu sagatavosana| LVS EN 5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorija)
12697-30 2 x 50 triecieni
(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce
C.1.2)
Granulometriskais | LVSEN | 5.2.1. p-ts
sastavs 12697-2 |5.4.1.1.p-ts
Poru saturs %: LVSEN |5.2.2. p-ts
maksimalais 13108-20, Atbilstosi konkrétajam asfalta tipam @
minimalais D.2
Minimalais saistvielas| LVS EN [5.3.1.3. p-ts
saturs, % péc masas @ 12697-1
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IA\IA\D-l_JY Smagie /

AADTi, ievesta
| A ] 101— [ 501- [ 1001 | virs
Tpasiba, mervieniba | LeStesana - Uz 162 500/ | 1000/ | 2000/ | 2000/
smetode | LVSEN |/ 501— | 1501 | 3501- | virs
13108-1 | Iidz 500
1500 3500 5000 5000
Kategorija / prasiba
Materialam p&c iznemsanas no maisitaja jabiit
Parklajums un N 523 pits viendabigam un mineralmaterialam jabtt pilnigi
viendabigums 4.9 P parklatam ar saistvielu, un tas nedrikst satur&t
kamolos savelusos smalko mineralmaterialu
Minimala netiesas /
stiepes stipribas LVSEN ITSRnr
vértiba (idensjutiba) | 13108-20, | 5.2.4. p-ts | nav 'T%Fé“/ 'TS;FS”/ 'TSSFS%/ 'TSQF;%/
o ST -
% (saistkartam un D.3 prasibu
segas apakskartam)
Minimala netiesas LVS EN
stiepes stipribas 13108-20, | 5.2.4. p-ts ITSRgo/ | ITSR7g/ | ITSRgy/ | ITSRgy/ | ITSRyg /
vertiba (densjutiba) D3 B 60 70 80 80 90
% (dilumkartam) '
N . LVSEN
Maksimala nodiluma | 13158 5 | 52 5 pts Abrang / nav prasibu
vertiba, ml D4
Izturiba pret LVS EN
paliekosam 13108-20, | 5.2.6. p-ts Pnr, PRDajr nr/ nav prasibu
deformacijam D.6
Izturiba pret
palickosam
deformacijamLiela
izméra iekarta (P). | LVSEN 526 Pug/ nav prasibu
Maza izméra iekarta | 13108-20, N _
(PRD). D6 punkts PRDajr nr/ Nav prasibu
Maksimalais
proporcionalais
sliedes dzilums %
Izturiba pret
paliekosam
deformacijam. | LVSEN WTSar | WTSar | WTSar | WTSar | WTSar
Maza izméra iekarta. | 13108-20, | 5.2.6. p-ts /1.00 /0.80 /050 1030 /010
Maksimalais ritena |D.6 (D.1.6) LOTEE 08T BB 05T T 031 T 04T
sliedes slipums mm
uz 10° slodzes ciklu
Ugunsizturiba Ii;/sst)lET 5.2.7. p-ts --- / nav prasibu
- . LVS EN
Izj[urll?a P r.et‘ degvielu 13108-20, | 5.2.8. p-ts --- / nav prasibu
lietoSanai lidlaukos
D.11
Izturiba
pretapledojuma LVSEN
$kidumiem lieto$anai | 13108-20, | 5.2.9. p-ts Bnr / nav prasibu
lidlaukos. Maksimala| D.12
atlikust stipriba, %
Maistjuma LVS LVSEN | Saistvielas klase Temperatira °C
sagatavoSanas mérka | 12697-13 | 12697-35, 20/30 180
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IA\IA\D-l_JY Smagie /

AADTi, ievesta
| A ] 101— [ 501- [ 1001 | virs
Tpasiba, mervieniba | LeStesana - Uz 500/ | 1000/ | 2000/ | 2000/
’ s metode | LVS EN / .
13108-1 | lidz 500 501 - 1501 - | 3501- virs
) 1500 3500 5000 5000
Kategorija / prasiba
temperatiira 1.tabula 30/45 175
(lg_f,lfen_lot’ Ja lieto 35/50, 40/60 165/ 155
modificetu bitumenu 50/70, 70/100 150/ 145
vai modificgjosas
piedevas, tada 100/150, 160/200 140/ 135
gadijuma maisijuma
sagatavosanas mérka
temperatiiru
nosakamodificéta 250/330, 330/430 130/ 125
bitumena vai
modificgjoso piedevu
razotajs)
Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstosi Eiropas
standarta prasibam, var pienemt par ilgizturigu
L sapratiga kalpotsp€jas laika. Sapratigs kalpotspgjas
llgizturiba o 5211018\ aiks ir laika periods, kura biives Ipasibas uztures
limen, kas savietojams ar 1pasibu deklargto
izpildfjumu
Piedevas 5.3.1.4. p-ts nav prasibu
Minimalais stingums,| LVS EN SmIinNR | SminNR | SminNR | SminNR SminD /
MPa 12697-26 | 5.4.2.p-ts | /nav / nav / nav / nav _
- - - - Deklare
prasibu | prasibu | prasibu | prasibu
Maksimalais LVS EN SmaxNR | SmaxNR | SmaxNR | SmaxNR SmaxD /
stingums, MPa 12697-26 | 5.4.2.p-ts | /nav / nav / nav / nav _
- - - - Deklare
prasibu | prasibu | prasibu | prasibu
Izturiba pret LVS EN
paliekosam 13108-20,
‘def(')frr_lacu am D.2 5.4.3. p-ts fcmaxNR / nav prasibu
triaksialas spiedes
testa, Sludes vertiba
fc, pm/m/n
Nogurumizturiba, | LVSEN €6-NR/ | €6-NR/|€6-NR/ | £ 6-NR/
. . €6-D/
mikrostrain 12697-24 | 5.4.3. p-ts nav nav nav nav _
- - - - Deklare
prasibu | prasibu | prasibu | prasibu

PIEZIME®W Saistvielas saturs ietver arl nofrézeta vai dabiga asfalta, ka arT citu sastavdalu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam noradita

minimala robeza, kuru var mainit ar koeficientu o

2650
P

=

PIEZIME @ Granulometriskais sastavs ir izteikts masas procentos no kop&jas mineralmaterialu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas

procentos no kopgjas asfalta maisijuma masas.

, kur p - mineralmaterialu vidgjais dalinu blivums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m®), noteikts atbilsto$i LVS EN 1097-6.
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Piezime. Atbilstosi LVS EN 13108-1 raZotajam ir jadeklaré asfaltbetona AC receptes veidoSanas
princips. Ir iesp&jami divi receptes veidoSanas principi: empiriskas specifikacijas asfaltbetons (visparigas
prasibas + empiriskas prasibas) un fundamentalas specifikacijas asfaltbetons (visparigas prasibas +
fundamentalas prasibas).
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Tipa lapa. Karstais asfalts AC 8 surf

7.26-15. tabula. Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase

59

AADTj, pievesta
<500 501-1500 1501-3500 > 3500
S-111 klase S-111 klase S-11 klase S-1 klase
Asfalts
7.26-16. tabula. Prasibas karsta asfalta AC 8 surf 1paSibam
TesteSanas Atsauce uz
Ipasiba, meérvieniba metode LVS EN 13108- | Kategorija Prasiba
1
Poru saturs %: maksimalais LVS EN 5.2.2. p-ts
e e g . Vmax4,5 415
minimalais 13108-20, V.. 25
D 2 min2,5 ,
Minimalais saistvielas saturs % péc LVS EN 5.3.1.3. p-ts Biins.s 5,6
masas 12697-1

7.26-17. tabula. Prasibas karsta asfalta AC 8 surf granulometriskajam sastavam

Caurf lzwmydtd mstaridla
daudzums (svare %

100 +
I

a0

80

70

t
+
4
+—

AC 8 surf

s SIS
‘
\

et

bt

2 8 8 L - 2 2 8 8§
b = % Sietu (zmbey (mmy)
Sieti, mm 0,063 0,5 2 4 5,6 8 11,2
Maks. % 10 34 46 60 78 89 100 100
Min. % 6 18 27 41 60 73 90 100
Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 base/bin
7.26-21. tabula. Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase
AADTj, smagie
<100 101-500 501-1000 > 1000
S-1V klase S-1V klase S-111 klase S-11 klase

Asfalts

7.26-21. tabula. Prasibas karsta asfalta AC 11 base/bin Tpasibam
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TestéSanas Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba LVS EN 13108- | Kategorija| Prasiba
metode 1
Poru saturs %: maksimalais LVS EN 5.2.2. p-ts v 50
e e g . max5 ’

minimalais 13108-20,

Vmin3,0 310
D.2

Minimalais saistvielas saturs % péc LVS EN 5.3.1.3. p-ts Brinss 4,6

masas 12697-1

7.26-22. tabula. Prasibas karsta asfalta AC 11 base/bin granulometriskajam sastavam

Cavl izsi)ded materidla
dawdrims (svara %)

100 »

AC 11 base/bin

60

5; ;“ ”:; = > : ) "'\‘n :’ ) Sr-: -:m:(mn‘:'\l"
Sieti, mm 0,063 05 1 2 4 56 8 11,2 16
Maks. % 6 25 32 37 50 65 85 100 100
Min. % 3 10 15 20 30 40 65 90 100

- Skembu mastikas asfalts (SMA)
Identifikacija

Piegades pavadzimei jaietver vismaz $ada informacija:

e razotdjs vai maisiSanas riipnica;
¢ maistjuma identifikacijas kods;

e Mmaisfjuma apzim&jums

SMA D binder
kur
SMA skembu mastikas asfalts;
D

binderlietotas saistvielas apzZim&jums.
PIEMERS. SMA 11 70/100 (§kembu mastikas asfalts ar maksimilo mineralmateriila izméru 11mm un

ar bitumenu, kura penetracija ir 70/100)

maksimalais mineralmateriala izmérs;

¢ norade ka iegit visu informaciju atbilstosi LVS EN 13108-5;

e informacija par jebkuram piedevam (LVS EN 13018-5 4.5 punkts).

PROJEKTS

3



Loka magistrales, Jelgava rekonstrukcija posma no Kalnciema cela lidz pilsétas administrativajai robezai

4.sgjums “Buvkonstrukcijas” 61

Skembu mastikas asfalts SMA ir ar teicamu dilumizturibu, tam ir loti laba stabilitate un pretestiba
novecosanai, ka arT plastiskam deformacijam. Granulometriskajam sastavam ir lizums smalko
mineralmaterialu dala, jo rupjo mineralmaterialu procentuala dala ir liela un aizpilditaja saturs ir
relativi augsts. Lai nodroSinatu augstu bitumena saturu attieciba pret granulometrisko sastavu,
maistjuma stabilitates paaugstinasanai lieto piedevas. Tas var but Skiedras, speciali aizpilditaji,
gumijas putekli vai poliméri. Skembu mastikas asfalts lietojams dilumkartam, seguma apakskartam
(zem poraina asfalta dilumkartas) un izlidzino$ajam kartam visu veidu autoceliem. Skembu mastikas
asfaltu paredz autocelu posmos ar lielu satiksmes intensitati, ar lielu radZoto riepu slodzu Tpatsvaru, ka
arT krustojumos un citas paaugstinata noslogojuma vietas. Ta ka Skembu mastikas asfaltam ir arT laba
pretestiba novecosanai, to ieteicams izmantot arT autocelos ar nelielu kustibas intensitati. JanodroSina
preciza maisijuma projekt€Sana un razoSana. Var bit samazinata sakere dilumkartas ekspluatacijas
sakuma. Uz mitras virsmas var izveidoties Udens plévite, seviski jaunai segai. Nedaudz sarezgitak
razot ka asfaltbetonu AC. Griiti ieklat ar roku darbu.

Prasibas skembu mastikas asfaltam ir noteiktas peéc LVS EN 13108-5. Izstradata asfalta maisjjuma
priekSprojekta asfalta maisijuma un asfalta Ipasibam, ka arT paraugu sagatavoSanas nosacijumiem
jaatbilst 7.26-26. tabula izvirzitajam prasibam atbilstosi paredz&tajam lietojumam.

7.26-26. tabula. Prasibas Skembu mastikas asfalta projektesanai

Atsauce uz AADT, pivers
Tpasiba, mervientba | 1SSoAM8S | 1) S EN | hdz500 | 501-1500 | 1201 | 3501 e 5000
metode 13108-5 3500 5000
Kategorija / prasiba
[Paraugu sagatavoSana LVS EN 5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorija)
12697-30 2 x 50 triecieni
(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2)
Granulometriskais | LVS EN |5.2.2. p-ts
sastavs 12697-2
Minimalais LVS EN |5.2.3. p-ts
saistvielas saturs®) | 12697-1
% péc masas
Piedevas 5.2.4. p-ts
Poru saturs %: LVSEN | 5.4.p-ts Atbilstosi konkrétajam Skembu mastikas asfalta tipam @
maksimalais 13108-20,
minimalais D.2
Ar bitumenu LVSEN | 5.5. p-ts
piepildito poru |13108-20,
daudzums %: D.2
minimalais
maksimalais
Parklajums un | 53 pts inelmaterilam b3t pini phkitam o soviel s meditst
Vlendabigums o saturét kamolos savélusos smalko mineralmaterialu
istvielas n .
P aksimalais | LVSEN
ey 13108-20,| 5.6. p-ts Do3/0,3
notecgusals D13
materials %
Mlplmala petlesas LVS EN
stiepes stlpﬁbas 13108-20 | 57 o-ts ITSRgy/ | ITSRso/ | ITSRgy/ | ITSRgy/ | ITSRgy/
vertiba | 60 70 80 80 90
(Gdensjutiba) % D3
Maksimala LVS EN
nodiluma veértiba, {13108-20,| 5.8. p-ts Abrang / nav prasibu
mi D.4
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AADTj, pievesta

v Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba TesteSanas | \/s p Iidz 500 | 501-1500 1501- 3501- virs 5000
metode 13108-5 3500 5000
Kategorija / prasiba
Izturiba pret
paliekoéﬁm LVS EN _
deformacijam 13108-20,| 5.9, p-ts Pngr/ nav prasibu
Liela izméra iekarta (P). Maza ! e PRpaIr nR / Nav prasibu
izm@ra iekarta (PR). D.6
Maksimalais proporcionalais
sliedes dzilums %
Izturiba pret
paliekoSajam LVS EN
deformacijam 13108-20, 59. p-ts WTSar | WTSar | WTSar | WTSar | WTSar
Maza izméra iekarta. D.6 ~- P 1,0/ 1,00 0,8/ 0,80 0,5/ 0,50 0,3/ 0,30 0,1/ 0,10
Maksimalais ritena sliedes
slipums mm uz 10° slodzes (D 16)
ciklu
. LVS EN
Ugunsizturiba 5.10. p-ts ---/ nav prasibu
gu 13501-1 P
Izturiba pret LVS EN
degvielu lietosanai |13108-20, | 5.11. p-ts --- / nav prasibu
lidlaukos D.11
[zturiba
pretapledojuma LVS EN
Skidumiem
RS 13108-20,| 5.12. p-ts Pnr / nav prasibu
lietosanai lidlaukos. D12
Maksimala atlikust '
stipriba, %
tMaISIJ utl’fla Saistvielas klase Temperatiira °C
emperatura
(iznemot, ja lietoto modificatu LVS EN 30/45, 35/50, 40/60 175/165/155
bitumenu vai modificgjosas LVS 12697-35 50/70 150
piedevas, tada gadijuma 12697-13 g 70/100 145
maistjuma sagatavosanas 1.tabula 100/150, 160/200 140/135
merka temperatiin nosaka 250/330,330/430  130/125
modific§joso piedevu razotajs)
Skembu mastikas asfaltu, kas izgatavots atbilstosi Eiropas standarta
. _ prasibam, var pienemt par ilgizturigu sapratiga kalpotsp&jas laika.
Ilglzmrlba T 5.14. p'tS Sapratigs kalpotspgjas laiks ir laika periods, kura biives Tpasibas uzturés

limenT, kas savietojams ar Ipasibu deklaréto izpildijumu

PIEZIME® Saistvielas saturs ietver ari nofrezeta vai dabiga asfalta, ka arT citu sastavdalu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam noradita

minimala robeza, kuru var mainit ar koeficientu o:

2650
o =
p

, kur p - mineralmaterialu vidgjais dalinu blivums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m?®), noteikts atbilstosi LVS EN 1097-6.

62

PIEZIME ® Granulometriskais sastavs ir izteikts masas procentos no kopgjas mineralmaterialu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas
procentos no kopgjas asfalta maisijuma masas.

Tipa lapa. Skembu mastikas asfalts SMA 11

7.26-27. tabula. Lietojamo rupjo mineralmaterialu stipribas klase

AADTj, pievesta

<500

501-1500 1501-3500

> 3500

S-I11 klase S-11 klase

S-l klase

Piedevas: Celulozes Skiedra no 0,3 Iidz 0,5 masas %.

Asfalts
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7.26-28. tabula. Prasibas Skembu mastikas asfalta SMA 11 1paSibam

= TesteSanas Atsauce uz ..
Ipasiba, mérvieniba metode LVS El\51 13108- | Kategorija Prasiba
Minimalais saistvielas saturs % péc LVS EN 5.2.3. p-ts Brmine.2 6,2
masas 12697-1
Poru saturs %: LVS EN 5.4. p-ts Vimaxa,s 45
maksimalais 13108-20, D.2 Vin2,0 2,0
minimalais
Ar bitumenu piepildito poru daudzums| LVSEN 5.5. p-ts
%: minimalais 13108-20, D.2 VFBpinng | Nav prasibu
maksimalais VFBnaxsz 92

7.26-29. tabula. Prasibas Skembu mastikas asfalta SMA 11 granulometriskajam sastavam

SMA 11
100

/
. /|

Coawt izs(iith metoniia deafzuees (yvare %)

g & 8§ 3 oSk b N R é ~ S 8 &
i ) Sioty (2mdes (mmy

Sieti, mm 0,063 05 1 2 4 56 8 11,2 16

Maks. % 12 24 27 30 35 40 60 100 100

Min. % 8 12 15 20 24 27 35 90 100

¢) Pamats

Pamata, uz kura tiek uzklata asfaltbetona karta, temperatiirai ir jabiit vismaz 10 °C, ja tiek ieklata plana
(< 60 kg/m?) asfaltbetona karta, un vismaz 5 °C, ja asfaltbetons tiek ieklats biezakas kartas. Auksta
laika pamats ir jasilda.

f) Apjoms mérams ka projekta paredzetais ieklajamais laukums.
Mervieniba: m”.

S7.3 DroSibas barjeras un margas

S7.31 Triecienizturigas drosibas barjeras no terauda

a) Process ietver autocelu un satiksmes parvada t€rauda drosibas barjeru piegadi un montazu.

Drosibas barjeram jaatbilst LVS EN 1317-2:2010 prasibam, kas tiek apliecinats ar atbilstibas
deklaraciju, pamatojoties uz razotaja veiktajam parbaudém uz satiksmes parvada barjeram jaatbilst
transporta noturésanas Itmenim H4b ar iedarbibas platumu ne lielaku par W3 un satiksmes parvada
pieejas tam jaatbilst transporta notur€Sanas limenim N2 ar iedarbibas platumu ne lielaku par W3,
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stabinu solis uz parvada 2m un parvada pieejas 1,5m. Izv€letais barjeru tips nedrikst samazinat ietves
platumu, bet [idz brauktuves malai jabtt >80 mm.

Barjeras paredzets izgatavot no konstrukciju térauda atbilstosi piegadataja Tehniskajiem Noteikumiem
péc LVS EN 10025-2:2005.

Satiksmes parvadam un ta pieejas paredzEts izmantot ripnieciski izgatavotas atvairbarjeru
konstrukcijas. Satiksmes parvada galos barjeru augs€jo elementu nepiecieSams nolaist slipi uz leju lidz
vidgjo elementu limenim aiz barjeras konstrukcijas (nav pielaujama barjeru augseja elementa vertikala
nolaiSana uz leju). Atvairbarjeras ir paredz&ts turpinat arpus laiduma konstrukcijas ka noradits
rasgjumos. Barjeras aprikojamas ar atstarotdjiem (to solis ne lielaks par 4m). Atstarotaji atbilstosi
standartam LVS EN 12899-3 - Vertikali nostiprinatas stacionaras cela zimes. 3. dala. Celu
signalstabini un atstarotaji.

Aizsargbarjeru konstrukciju uz satiksmes parvada paredz&t ar augstumu 1500mm no brauktuves segas
konstrukcijas. Barjeru stiprinaSanai pie pamatnes papildus stiprindjuma uzgriezniem japaredz ari
nosedzosie kupoluzgriezni. Barjeru vertikaliem un horizontaliem elementiem jabiit no apaliem

caurulveida profiliem (Birsta 3P/H4b barjeras vai ekvivalentas uz parvada un Birsta 2P vai
ekvivalentas parvada pieejas).

Izveleto aizsargbarjeru konstrukciju detaliz€ts barjeru risinajums jasaskano ar Projekta autoru un
BiivinZenieri.

Prasibas térauda konstrukcijam atbilstosi specifikaciju nodala ,,Te€rauda konstrukcijas” min&tajam

prasibam. Metala barjeru sastavdalu grieSana, metinaSana vai urbSana p&c cinkos$anas nav pielaujama,
ja vien to nav apstipringjis BiivinZenieris.

Drosibas barjeru stabu nostiprinasana ar kimiskajiem enkuriem nav pielaujama.

f) Barjeru izbuives apjoms mérams ka projekta paredzéto barjeru garums metros (ieskaitot barjeru
enkurdetalas).

Meérvieniba: m.
S7.4 Elektrodarbi

S7.46 Elektrodarbi, elektro- un telekabeli

Caurules komunikacijam uzstadamas ka noradits ras€jumos. Uzstadamas bliva polietilhlorida caurules.
Tajas ievietojama aukla kabelu ievilkSanai. Komunikaciju caurulém, kuras netiek izmantotas, galos japaredz
aizdari. Caurules iekSpuse — gluda. Caurulu mehaniskai stipribai jabuit pietiekoSai, lai beton&jot laiduma
konstrukciju, tas netiktu deformétas ( nezaudétu formu). Darba temperatiira no -40 lidz +90° C. Materials
jasaskano ar Biivinzenieri un Projekta autoru.

f) Caurules komunikacijam tiek uzméritas ka projekta paredz&to caurulu garums m, tai skaita visi
caurulu savienojumi.

Meérvieniba: m.

S7.5 Udens noteku un citas caurulsistémas

a) Process ietver novadkanalu un novadcaurulu piegadi un montazu, ieskaitot nepiecieSsamos piederumus.

b-c)Satiksmes parvadam izblivéjamas zemsegas kapilara fidens novadsistémas, izveidojot 60 mm platus
kapilara tidens novadkanalus brauktuves segas apaks$gja karta (speciala profila izgatavots no liela
blivuma polietiléna, kas ietits geotekstila). Notekcaurules no hidroizolacijas veidojamas no neriiséjosa
terauda materiala, kas saskanojams ar Projekta autoriem vai Biivinzenieri.

Satiksmes parvadam izbiivéjama virsmas fidens novadsist€éma, kas sastav no tidens notekcaurulém,
tidens savac€jiem un rezgota vaka. Caurules ieks$€jais diametrs — 150 mm. Udens novadcaurules
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f)

izgatavot no keta pietickama garuma (lai tiem nebiitu savienojumu pa garumu lidz tidens savakSanas
horizontalajai sisteémai).

Brauktuves notekcaurulu rezgiem attalumam starp restu stiepiem jabut ~50 mm. Tam jabut
piestiprinatam ar engém. Uztveérgja piltuve jaievada hidroizolacijas malas. Konstrukcijai jabut ar sanu
atverém, kas nodroS$ina, ka tur brivi var ieklit liekais mitrums no zemsegas drenazas kanaliem. Parak
1ss notekcaurules garums var pasliktinat ekspluatacijas apstaklus.

Udens notekcaurulu izmaksas ir jaieverté arT granitu stkikembu ar epoksida [Tmi maisTjums ap Gidens
notekcaurulem asfaltbetona segas apaksgja karta virs hidroizolacijas - ka tas att€lots rasg€jumos.
Noraditas vietas aizpildamas ar granita sik§kembam (izméri 8-11mm), bet par saistvielu tiek izmantota
epoksidu Itme — veidojot $adu sastavu - 98% Skembas un 2% epoksidu lime.

Udens novadcaurules d=200 mm, kas savac un novada fideni no segas un no hidroizolacijas tidens
novadcaurulém, paredz&ts buvet no poliestera svekiem (riidita plastmasa), kas pastiprinati ar stikla
Skiedru un smilts pildvielu. (AMIANTIT FLOWTITE GRP vai ekvivalentas). Visi notekcaurulu
savienojumi, parejas, veidgabali un stiprinajumi ir ripnieciski razoti. Stikla Skiedru notekcaurulu krasa
- betona peleks. Udens novadi$anas principiala shéma attélota zZimgjuma (skatit zemak).

MontEta; @vads savianotsjs Mozesty: srands savienotsis

f’ 1 vai GRP wnsoms snisnod)s 'F’ = v GRP st anikootts

’ 2L 3 : - =
L das i =
GEP savienotajs - GRP savienotd):

! L
| Sediu veidgabals GRP l Trejgabals GRP
1. ziméums— FLOWTITE tdens novadisanas instaldcijas pievienosanas pie tilta iepludes shéma

Notekcaurulu izbiive veicama saskana ar piegadataja prasibam un noteikumiem.

g -
et —

el
|
{

Kapilara tdens novadkanalu izbiives apjoms mérams ka projekta paredzeta kanalu garums metros.
Meérvieniba: m.

Satiksmes parvada virsmas tdens notekcaurulu un tdens notekcaurulu skaits no hidroizolacijas
uzmérams gabalos atbilstosi raséjumos noraditajam. M&rvieniba: gab.

Udens novadisanas sistéma, kas savac iideni no segas un hidroizolacijas notekcaurulém, ka ari to
pagarindgjumu zem parejas platném un stiprinagjumus uzméra ka komplektu. Mérvieniba: kompl.

S7.8 Citas iekartas un akmens darbi

S7.86 Konstrukcijas akmen1

a)

Process ietver granita apmales akmenu izbtivi uz satiksmes parvada un pieejas.

b) Apmales akmenus no dabiga granita paredz&ts izbuvet uz satiksmes parvada (krasa tumsi peleks).

Izgatavojamo akmenu garumam jabiit > 1 m, un tiem visiem jabut vienada garuma. Apmales akmenu
novietojums un izméers ir dots rasgjumos. Pielaujamais granita akmenu virsmas nelidzenums ir £3mm.

Dabiga granita akmeniem jabut parbauditiem uz trauslumu, to strukttiras viendabigumu, tiem nedrikst
bit plaisu. Granita apmales akmeniem jaatbilst standartam LVS EN 1343 | Dabiga akmens apmales
argjiem segumiem. Prasibas un test€$anas metodes”.

Granita apmalu akmenus uz satiksmes parvada laiduma konstrukcijas paredzéts nostiprinat uz
iecement@Sanas javas izlidzinosas kartas. Pieejas akmeni tiek stiprinati uz betona pamata.
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e) Uzstadot apmales akmenus atkapes no taisna virziena var biit Iidz 3mm, atstarpe starp akmeniem
maks. 2mm.

f) Granita apmales akmeni tiek uzmériti ka projekta paredz&to izbuivéto akmenu garums.

Mervieniba: m.
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S9 Citi darbi

S9.1 IecementésSanas javas iestrade

Materialam jabiit cementa bazes ar polim&riem uzlabotai vienkomponenta javai, kas izpilda standarta
LVS EN 1504-3 klases R3 prasibas. Java izmantojama granita apmales akmenu un brugakmens uzstadisanai,
ka art vietas kur noradits ras€jumos.
Materiala Tpasibam jaatbilst standarta LVS EN 1504-3 3.tabulas prasibam no kuram galvenas ir sekojoSas:
e  Spiedes stipriba pie +20°C péc 1 diennakts >25MPa, bet p&c 28 dienam >35MPa;

e  Elastibas modulis >25MPa;
e  Piclipsanas spgja >1,5MPa;

Iestradasana javeic péc materiala razotaja noradijumiem.
f) Apjomu uzméra ka projekta paredz&to iecementés$anas javas tilpumu kubikmetros.

Meérvieniba: m®,

S9.2 Nostiprinatas cela nomales izbuve

Nostiprinata cela nomale veidojama no ACq,8 asfaltbetona 35mm biezuma, kur§ ieklats uz 150mm
bieza Skembu (0/45) slana. Asfaltbetona un Skembu slana iestradasana veicama ar rokas pneimatiskajam
blieteém projekta paredz&tajos augstumos. Prasibas asfaltbetonam un Skembam skatit specifikaciju punktos
S7.26 un S2.622.

f) Apjomu uzmeéra ka projekta paredzeto nostiprinatas nomales laukumu kvadratmetros.

Meérvieniba: m?.

S9.3 Remontjava

Vietas, kuras ir paredz&ts remontét izmantojot remontjavas (laiduma konstrukcija, gala balsti un
starpbalsti) nepiecieSams notirit ar smilSu striklu, lai uz tam nebatu tauku, ellu un krasu palieku, ka ari
nepiesaistitu dalinu (stiegrojumu attira Iidz tiribas pakapei Sa2'%2). Peéc tam bojatas vietas nepiecieSams
apstradat ar pretkorozijas suspensiju (vietu apstrada divas reizes izmantojot triskomponentu ar epoksidiem
modificétu materialu (blivums ir apm. 2kg/l, pielipSana pie betona 2-3MPa) viena slana biezumam jabiit
vismaz 0,5mm), péc tam veic bojato vietu remontdarbus izmantojot vienkomponentu, cementa bazes ar
akrilu pastiprinatu remontjavu (maksimalais pildvielu izmérs 1,2mm, blivums — 2,1kg/l, spiedes stipriba péc
28 dienam — 35-40MPa, bet stiepes stipriba — 5-6MPa). Remonta materialam jaatbilst R3 klasei, atbilstosi
standartam LVS EN 1504-3.

Materialu sisteéma iestradajama atbilstosi razotaja instrukcijam.
f) Apjomu uzméra ka projekta paredz&to remontjavas izbiives kubattru.

- e 3
Meérvieniba: m”.

S9.4 Enkuri sasaistes nodrosinasanai (urbumu veido$ana un to aizpildiSana ar
divkomponentu masu)

Ka enkuri jauna un veca betona sasaistes nodroSinaSanai kalpo periodiska profila stiegras, kas ar
specialas divkomponentu masas palidzibu ir noenkurotas esos$as konstrukcijas, ka noradits rasgumos.
EnkurosSanas masai ir jabiit divkomponentu un paredz&tai attiecigo darbu veikSanai. Enkuru aprékina slodzei
stiepe€ pie enkurosanas dziluma 100mm un 60 mm, enkura diametra 10mm un betona klasesC 20/25 ir jabut
>14.4kN, bet pie enkuroSanas dziluma 125mm, enkurskriives diametra 12mm un betona klases C 20/45 ir
jabut >19.8kN, enkurskriives diametra 16mm un betona klases C20/25 ir jabtt >24.0kN. Pirms enkuru un
enkurskriivju uzstadiSanas ir nepiecieSams veikt to nestspgjas parbaudi. Enkuri nedrikst tikt noslogoti pirms
divkomponentu masas saciet€Sanas. Pirms visu enkuru izbiives veic izm&gindjuma enkuru izbavi un
parbauda to nestsp&ju vismaz 10 enkuriem. Parbaudamo enkuru izbiives vietas norada Biivinzenieris.
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f) Apjomu méra ka sasaistes nodros$inasanas urbumu skaitu (tai skaitd arT divkomponentu masa
urbumu aizpildiSanai).
Mervieniba: gab.

S9.5 Suspensija saistes uzlaboSanai starp veco un jauno betonu

Saistes uzlaboSanai starp veco un jauno betonu paredz&ta uz cementa bazes ar polim€riem uzlabota
mikrosiliku saturo$a vienkomponenta suspensija, kas izpilda standarta EN 1504-7 prasibas. Ar saisti
uzlabojosu parklajumu apstrada visas eso$as betona virsmas, kuras ir paredzets apbetonét un apstradat ar
remontjavam. Eso$a betona virsma tiek sagatavota, notirita ar smilSu struklu vai ar augstspiediena fidens
striklu. Sadu maisTjumu sajaucot ar Gideni, tiek iegfita suspensija, kas uz apstradajamas virsmas tiek uzklata
ar otu vai smidzinataju. Spiedes stipriba >50 N/mm? péc 28 dienam (EN 196-1) un pielipSanas stipriba 2-3
N/mm? p&c 28 dienam.

f)  Apjomu uzméra ka projekta paredz&to saistes uzlabotaja uzklaganas laukumu m®

S9.6 Betona bruga seguma izbiive

Betona bruga blokiem jabit izturigiem pret klimatisko apstaklu izmainam. Brugakmens — taisnstiira,

briins. Japielieto betona brugakmens bloki ar izmériem 200x100x60 un $adam ipasibam:
e nodilumizturiba 0.35 g/m?;
e {idens uzsiice <5%;
e izm@ru pielaide +/- 2mm.

Samaksa javeic péc liguma vienibas izcenojumiem par kvadratmetru. Sai cenai pilniba jaietver visu
materialu piegadde un sagatavosSana, icklasana, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedz&tie darbi uzdevuma pabeigSanai (tai skaita brugakmens piegriesana).

Darbus veikt atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2015” punktam 5.5 Betona bruga seguma biivnieciba.
f) Brugakmens izbiives daudzums mérams kvadratmetros.
Meérvieniba: m®.

S9.7 Putu polistirola izbiive

Putu polistirolu paredzgéts izbiivét ietves konstrukcija ka tuk$uma aizpildijumu. Putu polistirolam ir
jabit ar spiedes spriegumu pie 10% deformacijas > 200kPa, ar lieces stipribu > 250 kPa un tilpumsvaru < 32
kg/m?®.
f) Apjomu uzméra ka projekta paredz&to un iebiivéto putu polistirola tilpumu kubikmetros.
Meérvieniba: m®.
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F. Raséjumi
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STIEGROJUMS:

METINAMS PERIODISKA PROFILA STIEGROJUMA TERAUDS B500B SASKANA AR:
o LVS EN 1992-1-1 - 2. EIROKODEKSS: BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA - 1-1.DALA:

VISPARIGIE NOTEIKUMI UN NOTEIKUMI EKAM C PIELIKUMU.

o LVS EN 10080 - TERAUDS BETONA STIEGROJUMAM. METINAMS STIEGROJUMA TERAUDS. VISPARIGI

o CITU STIEGROJUMU ATLAUTS LIETOT TIKAI AR BUVPROJEKTA AUTORA PIEKRISANU.
o JAIEVERO SI BUVPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATSAUCEM UZ SO RASEJUMU.

KONSTRUKCIJU TERAUDS:

KARSTI VELMETI NELEGETA KONSTRUKCIJU TERAUDA IZSTRADAJUMI:

o KLASE S355J2 MARGAM UN IEBETONEJAMAM DETALAM.

TERAUDA KONSTRUKCIJAM JABUT SASKANA AR SEKOJOSIEM NOTEIKUMIEM:
o LVS EN 10025-1 - KARSTI VELMETIE IZSTRADAJUMI NO KONSTRUKCIJU TERAUDIEM. VISPARIGIE TEHNISKIE

PIEGADES NOTEIKUMI.

o JABUT SERTIFIKATIEM SASKANA AR LVS EN 10204 - METALU IZSTRADAJUMI - INSPICESANAS DOKUMENTU TIPI

o SKRUVJU KLASE 8.8 SASKANA AR LVS EN ISO 898-1.

o IZMERU STANDARTS SASKANA AR LVS EN 10029 - KARSTI VELMETAS TERAUDA LOKSNES 3 MM BIEZUMA UN BIEZAKAS.

IZMERU UN FORMAS PIELAIDES.

o JAIEVERO STBUVPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATSAUCEM UZ SO RASETUMU.
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Margu stabu uzstadiSanas ass
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| Notekcaurule no hidroizolacijas Notekcaurule no hidroizolacijas I* 'l Notekcaurule no hidroizolacijas | Notekcaurule no hidroizolacijas Notekcaurule no hidroizolacijas
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400 © 160, @ 100 cauruju un putu Putu © 160, @ 100 caurulu un putu 400 400 © 160, @ 100 caurulu un putu Putu © 160, @ 100 cauruju un putu 400 400 Putu 9 160, © 100 caurulu un putu 400 Margu stabu uzstadiSanas ass
polistirola izbuives robeza polistirols polistirola izbaives robeza polistirola izbuives robeza polistirols polistirola izbiives robeza polistirols polistirola izblives robeza
150 39x2000=78000 150
" Margu stabu iet gjamas detalas "
BRAUKTUVES PLATNES KONSTRUKCIJA, M1:25
(* minimalais izlidzino3a slana biezums)
(** izméri preciz&jami péc esosas brauktuves demontazas)
15700
6950 8750
1775 425 4750 4750 425 3575
100 B
Jauna brauktuves ass _Esola brauktuves 370 1915 940 350
0.127] 0.135
0013 P S e
— ¥ 7 7 7
=
SRR A
<
* SRR //// NN
= N =
/ ksl " "
Putu - 519 350 DET. "B
polistirols

DET "A", M1:10

o

2

Q
u

P

Drenazas kanala

Esogie vadu stiprinjumi

PEH caurule @65

apgaismojuma kabeliem

@ 160 caurule

DET "B", M1:10

350

20 310

20

350

sakaru kanalizaci

Esogie vad

DET "C", M1:10

DrenaZas kanala ass

u stiprinajumi

PIEZIMES:

1. Visi kons
2. Drenazas kanala ass $aja lapa paradita nosaciti, jo drenazas kanali
izbuv&jami virs hidroizolacijas - hidroizolacijas aizsargkarta.
3. Prasibas pret materialiem skatit raséjuma "GENERALPLANS" un sadala "SPECIFIKACIJAS".
4. Betona asas Skautnes veidojamas ar no§laupumiem 20x20, kur nav noradits citadi.
5. So raséjumu skatit kopa ar rasgjumu BK-03.
6. Pec brauktuves demontaZas nepiecieSams preciz&t jaunas brauktuves garenkritumu.
7. Visi izméri doti mm.

SAMAZINATS UZ PUSI

bus.

Pasiititajs: Pasiitijuma Nr.

o " "
Rt .LMT_ ,.MQ Jelgavas pilsétas dome

aLV 3001
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Iidz pilsétas administrativajai robeZai

Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela
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A. Skoriks 07062016 Stadija: P
G. Skupelis 07062016 Marka BK
Laiduma konstrukcija Raséjuma Nr. 2
Raséjunmi. 11
Merogi
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2 3 4 5 6 7 8
BRAUKTUVES SKERSGRIEZUMS KONSTRUKCIJA, M1:25
\\/\w (* minimalais izlidzinosa slana biezums)
w A
15700
1950 10000 3750
50 1200 500 5000 5000 500 3000 25
Asfaltbetona dilumkarta SMA11, h=40 mm Asfaltbetona dilumkarta ACS, h=35 mm
Asfalta saistes karta AC11 base/bin h=40 mm Hidroizolacija (Iim&jama), h=5 mm H
i Hidroiz s aizsargkarta, h=15 mm Gruntgjums
Hidroizolaci im&jama), h=5 mm letves konstrukcija
Gruntgjums >80 Esosa laiduma konstrukcija
| >80 Izlidzinogais betona slanis, min 90 mm P
WMWN Jauna brauktuves ass 577 Esoga brauktuves Esosa laiduma konstrukcija m
[ <—= ass
9 250 250 [ @160 caurule @100 caurule
L — Drenazas kanala ass 5% 2.5% Drenazas kanila ass 5 2.5% /
/ @
— e — ; 7 L / LL NS &
E % s e \A e e SRS NGNS S o ,m
B 7 /
«// AN AN N AN NN, 0.0%
Um‘H. :w:
PVC caurules @100

DET. "A"

DET."A", M1:10

h

2.5%

Hermétiska
Suve 30x35mm

PEH caurule @65
apgaismojuma kabeliem

1-1,M1:10

PEH caurule @65

apgaismojuma kabeliem

.

N

Hermgtiska

Suve 30x35mm

2.5%

215

Margu stabu
uzstadisanas ass

5-5,M1:5

350

APGAISMES STABA IEBETONEJAMA DETALA , M1:5

4-4, M1:5

3

150 150

45

1

&
30

350

130

45

LIMETAS HIDROIZOLACIJAS

UZKLASANAS SHEMA SPARNU ZONA , M1:10

2

150

260

mainigs

3-3, M1:5

kontiiru

Putu

GRANITA APMALES
AKMENS UZ LAIDUMA
KONSTRUKCIJAS, M1:5

205

150

sakaru kanalizacijai

GRANITA APMALES
AKMENS PIEEJAS, M1:5

L 100
A

300

200

LIMETAS HIDROIZOLACIJAS

PARLAIDUMU VEIDOSANA S SHEMA, M1:10

Saja limetas hidroizolacijas dala izgricZami c:

detalu enkurskriivém; griezuma vietas aizpildamas ar elastigu hermétiki

aurumi b iebetongjamo

. lebetongjamo detalu izvietojumu skatit

3. Brauktuves hidroizolacijas zemakaja vi

veidojami speciala profila (60x16mm)

Fal

epoksidu parklajumu no tam janoti
. So rasgjumu skatit kopa ar rasgjumiem
Prasibas pret mat

© N w

izméri doti mm.

péc esoso konstruke

demontazas un/v akot buvdar

ras. BK-02.
ietd (starp tdens notekcaurulém) virs hidroizolacijas
drenazas kanali (skat. ras. BK-02)

Pirms betona virsmu gruntéanas un apstradasanas ar uz idens bazes balstitu divkomponentu
cementa piena karta un jaattauko.

BK-03/2 un BK-02.

m skafit rasgjuma "GENERALPLANS" un sadala "SPECIFIKACIJAS"
neuzradito metinajuma Suvju augstums h=8 mm.

SAMAZINATS UZ

PUSI

Pasuttajs: Pasutijuma Nr.

Jelgavas pilsétas dome

Li

ADM/2-1.4/15/70

elgava LV 3001

Amats Vards, uvards Paraksts

Datums

Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela

[idz pilsétas administrativajai robeZai

Stadija P

07.06.2016 BK

Brauktuve
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DET. "B" UDENS NOVADISANA DET. "C" UDENS NOVADISANA
NO SEGAS, M1:10 NO HIDROIZOLACIJAS, M1:10

lecementg3anas java zem barjeru ﬁwgl t 3
stabu atbalstplaksném Hvid.=45mm ﬁw

Jjava zem barjeru
stabu atbalstplaksném Hvid.=45mm

Garendrenazas kanala un

GarendrenaZas kanala un
notekcaurulu uzstadiSanas ass

s..\

R
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R
N
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W77 .
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v 7 _ %0
w\\xw\\\\\w\\\\\\w\\o - B S REIs zz.224
20 >
Java granit
N __ uzstadianai
ava rina aptniles akiheu’/* //w - BN AN\
3dRANAL ~ Jor suvel™ st
tadisanai, - frermatiska Suv Hermgtiska Suve
30x40mm
lecementesanas

N T

12-12, M1:10 N
\/\ renazas kanals

=

7 Drenazas kanals

S .
< | ==
"nnnna@
[Iyfl T
2 , _r—, - g
t
— — s
L - apb e
o T iebetongjamo detalu
= Hermétiska Suve 420 _—
. Nv_gmm_: mw_u_: TTT \dermetiska suve
iebetongjamo detalu 7 : 30x70mm 2.5% 2.5%

250 ‘ 2.5%
Hermétiska Suve
‘ 30x55mm
Hermétiska Suve
30x55mm
Hermétiska Suve

moJ_o, ﬁ_

UDENS NOTEKCAURULE NO SEGAS, M1:10 MARGU STABA IEBETONEJAMAS

DETALAS, M1:10

315 ) 315
Vaksirezis 0310 1 0310 Margu stabu
TeZgI = A
—arenmen . 0265 ; % 0265 e uzstadilanas ass
Satekas
korpuss g v & Vitne M16
Urbums @20 Gdenim — Al
no drenazas kanaliem « Hm»lm h&.
Keta satekas
caurule . L - m
] B ] 2
<
| |
Q160
0280
0420

DET. "D", M1:5 UDENS NOTEKCAURULE NO

HIDROIZOLACIJAS
@ Filtrs, M1:2

@80

2

SERXK

20

65

r>
\
1015

(4) Fiksgjosa cilpa, M1:2
(Caurules nostiprinasanai pie stiegram @12)
L1612

11

Ls
n

89

50

oy

93,

16x300
L=350

APGAISMES STABA IEBETONEJAMA DETALA , M1:5

Poz.8, M1:5

d180x10
L=490

~

M16 i 180
uzgrieznis un
bultskriive
L=30

of

Poz.10, M1:5

625

800

350

45

400

Izgriezums 12x42
Poz.7 ievietosanai

&
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11-11, M1:5 9-9, M1:5

N
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U
U
U
U
“
“
U
“
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
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Poz.7 iemetinama Poz.8
izveidotajos izgriezumos

—

10x40

ﬁ****ﬁ“
g
N

il
)

1

M16 uzgrieznis un
bultskrive L=30

Poz.9, M1:5
8-8, M1:5

10x75
=100 %

100

1. Visi konstrukciju izméri precizéjami péc esoSo konstrukciju demontazas un/vai uzsakot buvdarbus.

2. lebetongjamo detalu izvietojumu skatit ras. BK-02.

3. Brauktuves hidroizolacijas zemakaja vieta (starp tidens notekcaurulem) virs hidroizolacijas
veidojami speciala profila (60x16mm) drenazas kanali (skat. ras. BK-02).

. Pirms betona virsmu grunté$anas un apstradasanas ar uz idens bazes balstitu divkomponentu
epoksidu parklajumu no tam janotira cementa piena karta un jaattauko.

. So rasgjumu skatit kopa ar rasgjumiem BK-03/1 un BK-02.

rasTbas pret materialiem skatit raséjuma "GENERALPLANS" un sadala "SPECIFIKACIJAS".

u neuzradito metinajuma Suvju augstums h=8 mm.

zméri doti mm.

o~

Pasutijuma Nr.

' Jelgavas pilsétas dome | ADM/2-1.4/15/70
y Li gava LV 3001

Amats Vards, uvards Paraksts Datums

Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela
[idz pilsétas administrativajai robeZai

07,0606
07062006 | Rasiiums Stadija P
07.06.2016 Marka BK

Brauktuve Raséjuma Nr. 3




1 2 _ 3 4 5 6 7 _ 8

BRAUKTUVES PLATNES KONSTRUKCIJA, M1:25

(visi izméri preciz&jami pgc biivdarbu uzsaks )

2x115 40 ® 95 ©) 95 G X 2x115
60 / 11x125-1375 103x100-10300 25x125-3125 ) 60

Jauna brauktuves ass Esosa brauktuves ass

: ———— e LLLLLLJQQ o o
N N RS NN
S RN N N AN . /7 /7 N /7/ N .
N 1
- DET. "A" 100 S ,/_oo®_o A , ,_oo 210 GA .
S N AR $500 2 . NN 500
| N N 2x125 4x125 60
Umﬂ, :w: 100 @10 n N N X X
- $500 . N G 50 (3 “\zis
N DET. "C"<
SN
AN
/// \ <
£l
(2K
VIENA LAIDUMA STIEGROJUMA PLANS, M1:100 STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA UN
(viss stiegrojuma nosaciti nav paradits) KOPSAVILKUMS VIENAM LAIDUMAM
@ @ (Stiegru garumi doti ievertgjot parlaidumus)
375, 155x150=23250 375
° 2| w Garums Masa
©°l = Q, B — i
& St. poz. mm Skaits 1 stiegrai, Kopa, Im, Kopa, Piezimes
= mm m kg kg
b —
M m =4 s 1 16 110 25820 2841 1.580 4489 2 parlaidumi pa 950 mm
2 [
y - — — — = - 0 0 | — — — — — — t 2 16 156 11015 1719 1.580 2716
57 \@ 3 12 66 24970 1648 0.888 1464 2 parlaidumi pa 525 mm
o /@ 4A 12 155 1970 306 0.888 272
450 154x150=23100 450 4B 12 155 3735 579 0.888 514
SA 10 155 1300 202 0.617 125
A A 5B 10 155 1450 225 0.617 139
@ 9 6 12 155 1980 307 0.888 273
TA 10 376 130% 49 0.617 31 Enkurs
. @ @ 7B 10 155 255 40 0.617 25 Enkurs
_Deformacijas Suve. =N\, 7C 10 155 230 36 0617 23 Enkurs
a .. . v Brauktuves ass Kopa: 10071
_ n ><~NO_._ as iela R R R WEUOGE Oﬂ_m y= R R \ . Sienama stieple 0.5%: 51
E PAVISAM KOPA: 10122
a t. sk.: sienama stieple 51
DG (&) 010 343
° e 912 2523
2 16 7205
@ e * dots stiegras vidgjais garums
4B 4B,
450 154x150=23100 A 450
8
=
M’ - ﬂ D Deformacijas Suve
&
i P
i
a3
& "1
=
LD
G4 z
375 155x150=23250 375
Poz. 5A, M1:10 Poz. 5B, M1:10 Poz. 6, M1:10 DET. "A", MI:5 DET. "B", M1:5
» 260 100 , 08 (*izm@rs precizgjams pec esodas konstrukcijas demontazas)
+ 11
%% 260 @ %@9 s t Saistes uzlabotajs .
5 . =
e \ 9, o
& N4 010 D I
— / L Urb @14 aizpildi
Saistes uzlabotajs roums. aizpildits
< oy ar divkomponentu T
~ 3 N 3 = enkuroanas masu
% a “ néri precizgjami pec esoso konstrukciju demontazas un/vai uzsakot biivdarbus
s, n%m em skatit rasgjuma "GENERALPLANS" un sadala "SPECIFIKACLJAS".
9 N 421 Ut O14 aizpildit 3. So rasgjumu skatit kopa ar rasgjumiem BK-01 un BK-02.
%o - : Mﬂw?wa:ﬂﬂﬂ%ﬁ 4. Nominala betona aizsargkarta sticgrojumam 40 mm.
263 Aw» enkuro$anas masu 5. Viena §kéliena nevar but vairak ka 1/3 no stiegram ar parlaidumiem, kur nav noradits citadi.
N
— Amm isi izméri doti mm.
o
~
DET. "C", MI:5 _
| — Saistes uzlabotajs Pasitijuma Nr.
I~ 4 PO
Poz. 4A, M1:25 Poz. 4B, M1:25 ©l L Jelgavas pilsétas dome | ADM/2-1.4/15/70
o & 3489 S Lic Lvswi
Y 1689 © 9 £ Urbums @14 aizpildits
| ! 2 imats. Vards, uzvirds araksts atums P . - .
T 1o o o8] enkuroSanas masu o i o Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela
@ l R, L Y .
o | & al lidz pilsétas administrativajai robezai
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Raséiums Stadija TP
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GALA BALSTA PLANS, M1:50 5-5,M1:10 4-4, M1:10 7-7, M1:25
(*izméri preciz&jami uzsakot biivdarbus) (* izm@ri precizgéjami uzsakot biivdarbus) (* izm@ri precizgéjami uzsakot biivdarbus) (* izm@ri precizéjami uzsakot biivdarbus)
| 15700
T =3
k 738%* 1038* 5175 S5 2192* 1383* _‘w 5 |
T I DS EDEPE NN —_—
7 _ Brauktuves ass 7 Lr 330 388* 1033 {\T 350 + <4 294% 4 2849
7 7 )
- i 325 9700 325 i - 300 475 a Drengjosa smilts
3 = , L e
3 i i 3 = Balsta Nr. 4 ass polistirols
a & a
7 7 N
ol o £
| "5 o g L 1A g o AT -
8 R &5 Jauna konusa
i <) | ﬁ\»}l\ - nostiprinajuma izbve
b0 | | L
80 |
%
350 S
3 . a
& 3
- 7 2 kartas
f
14180 2
* x Esofo stiegru
“ = — e
% oy izlaidumi saglabajami
bl -
1-1, M1:50
(* izméri precizgjami uzsakot buvdarbus) x . N
2 2 / AN / A\
2 X \ / \ /N \ / \ Ve
15700 \/\
350 y, 1425 5175 5175 3225 Y 350 \/\
Brauktuves ass \/\ \/\
R S L I . o R P — 7 22, M1:50
8 ° | ~ | °o° S (* izméri precizgjami uzsakot buvdarbus)
| | .Om_m cm_mz._ =Nwm_m_..= N ) . N ) |
| /veidot sanu pict 5 Udens novades caurule Udens novades caurule 13.105 3050
13.105 0225 mm 0225 mm | &
~ m Demontazas robeza D Gala balstu uzkalam ' a .
\ | veidot sanu picbeton&jumu S, " *,
! f IS 2 2
i
- - |
200 [T 7 1 200 T
| 300 |
| . W A [ — Gala balstu uzkalam W
! | veidot sanu piebetongjumu &
! ,
[ ! - L
| 1 =)
S
4750 7\ 4750 -
1 &
a
Esogais balsts =
3-3, M1:50
(* izméri precizgjami uzsakot bivdarbus)
. 3050
6-6, M1:25
(* izm@ri precizgjami uzsakot bvdarbus)
T
Segas konstrukcija parvada pieejas 6000 .wnnv W .wnnv
katit 3T buvprojekta cela d: o) icl
(skatit §T bavprojekta cela dalu) Hermgtiska Suve ﬁ
250
20x20 | Gala balstu uzkalam
W 3 veidot sanu piebetongjumu
L SR RSB & =
DS PEED IR P EN P EP S YV EPS B P EP S BV EPEPS T 7 = 18
AAMA A_AMAMAMAAMAMAMAAMAMAMAAMAMAAAAMAA,AQ;AAMAMAAAAAAAA IS \\\\ \m % 1=
9909k 9a8459494%459494595909454,949¢ =7 \\\\\\ \\\\\\ U S T
7SS S N L < a slag7
A SIS SIS 5y e PEVEDE
77777/ N8 LSS S Ll =pEPDE AV ) Balsta Nr. 4 ass
7 g 7% | Ko *
s IS o v . a
& \\ \ /. S /) = Esogais balsts
ol Bi 2 kartas Bitumens 2 kartas N s
Parejas platne, 300 mm <) 250 [,300
= Betona izlidzinogais slanis, 100 mm Z s Jauna konusa
= — ——
< \ nostiprinajuma izblive =
| PIEZIMES:
1. Visi konstrukciju un stiegru izméri precizgjami pec esoso konstrukeiju demontazas un/vai uzsakot biivdarbus.
B / 2. Ar grunti apberamas betona virsmas parklajamas ar bitumenu divas kartas.
3. Betona asas Skautnes veidoj ar iem 20x20mm, kur nav noradits citadi.

1000 Drengjosa smilts 4. Prasibas attieciba pret materialiem skatit ras. "GENERALPLANS" un sadala "SPECIFIKACLIAS".
// N Esogo stiegru 5. Nominala betona aizsargkarta stiegrojumam 40 mm, ja nav noradits citadi.
7/ izlaidumi saglabajami 6. So rasgjumu skatit kopa ar rasgjumiem BK-05/2 un BK-05/3.
\// 3 7. Visi izméri doti mm.

8. Balsts Nr. 1 veidojams analogi.

SAMAZINATS UZ PUSI

Pasutitajs:
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GALA BALSTA STIEGROJUMA PLANS, M1:25 ®
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VIENA AIZSARGVAIROGA ELEMENTU SPECIFIKACIJA UN KOPSAVILKUMS

. Kopgjais
Poz. Siersgriczums, Skaits Garums, mw_w:‘_:m» Mast, kg — Piezimes

mm mm m 1m 1 poz. Kopa

1|0 50x50x3 2 2000 40 425 B 17
2 | O 40x403 3 1900 57 330 B 19

3 [ = 503 2 50 0.1 118 - 1
4 | = 1000x3 2 1920 39 2355 B 92

5 | T 80x30x5 4 50 02 B 0.15 1

6 | Skriive M10 (kompl.1) 4 - - - 0.04 1
kompl.1 - skriive, uzgrieznis, 2 paplaksnes KOPA: 131

tai skaita:

a 50x50x3 17

a 40x40x3 19

- 50x3 1

- 1000x3 92

r 80x30x5 1
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Stiprindjumu skatit rasgjuma
MK-01 (poz. 14)
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1. Aizsargvairogi uzstadami virs sliezu celiem, ka ari virs dzelzcela zemsprieguma elektrolinijas

Prasibas atti
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sprieguma elektrolinijas, katra parvada pus€ pa 16 aizsargvairogiem.
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SAMAZINATS UZ PUSI

a pret materialiem skat. ras. "GENERALPLANS" un sadala "SPECIFIKACLJAS".
Terauda elementiem visas asas Skautnes janoapalo, r=2mm.
So rasgjumu skatit kopa ar rasgjumiem BK-01 un MK-01.
Visi izméri doti mm.
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1. Tehnikas piekltsana un materialu pievesana notiek pa esoSajiem celiem. -
2. Buivdarbu organizgsanas aprakstu skattt sgjuma "Specifikacijas" E. punkta.
Pasititajs: Pastitijuma Nr.
" "
SIA "3C 0o E
g. Nr. ; Buvk. reg. Nr. - -
Reg. Ni &%meiam Bivk. reg. Nr. 2765-R »\Q\%.Nd\m.w NQN\.WQN&M. QOEQ >UZ\N HL.\H M\‘NO
P gﬂmﬁ Mwm%ﬁwwwmm 04 Liela iela 11, Jelgava LV 3001
Amats Vards, uzvards Paraksts Datums . - . - .
Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela
L [idz pilsétas administrativajai robeZai —
savprojetta dajos vad | G. Skupelis | Jyll/ | 07062016
Projektéja A. Skoriks | 07062006 | rasgioms Stadija: P
Parbaudija G. Skupelis ) 07.06.2016 Marka: DOP
I/ Biivdarbu organizéSanas projekts Rasé&juma Nr.: 1
Raséjumi: 1/1
Meérogi: 1:500
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> & : _ 1. Satiksmes organizaciju biivdarbu laika veikt atbilstosi LR MK -
_ Nr.421 -"Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem".
A8 2. Cela zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilstosi LVS 77:2002 "Cela zimes"
3. Individuali projektgjamas zimes burtu augstums 150mm.
.,,H.ﬁm_ 4.729. cela zime uzstadama 50 m pirms apvedcela apdzivotas vietas;
4/ 150 m - arpus apdzivotam vietam.
e 5. Pirms rekonstrugjama parvada (no abam tilta pusém) darba vieta
N _ janorobeZzo ar barjeram un smil$u valni, ka art signalugunim.
SHEMA NR.1 AQNGV SHEMA NR.2 AQMGV 6. Mazakais burtu izmérs satiksmes organizacijas shema - 50 mm.
APZIMEJUMI:
G ) (7 ) Apbraucamais cel§ virziena no Loka magistrales
Parvads par dzelzcela liniju Parvads par dzelzcela liniju Apbraucamais virziena no A8 Sosejas
Jelgava-Riga slegts Jelgava-Riga slegts
\ Pasititajs: Pasiitfjuma Nr.
SIA "3C" .
Ret Ne 5S35 Bk e 275 Jelgavas pilsétas dome | ADM/2-1.4/15/70
) LT k ENH% MMN%WM@WMME f Liela iela 11, Jelgava LV 3001
e ardo iy Farak P Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela
L1 [idz pilsétas administrativajai robezai
Bavprojetaa dajas vad | G. Skupelis | Lyly/ | 07062016
Projekizia | A. Skoriks | 07062006 | Rasgiums Stadija: TP
Parbaudiia G. Skupelis ) 07.06.2016 Marka: SO
2 I/ Satiksmes organizéSanas shéma Raséjuma Nr.: 1
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Buvdarbu aprekinata cena

Darba ba S E
PO pe Darba nosa R daud R R
1 2 3 4 5 6 7 8
PARVADS PAR DZELZCELU N/A
1 PAGAIDU APBRAUCAMAIS CELS. SATIKSMES ORGANIZESANA N/A -
1.1 S1.31 |Satiksmes organizé$ana parvada atjauno$anas laika - KS 1 5200.00 5,200.00
2 SAGATAVOSANAS DARBI N/A -
2.1 S1.1 Mobilizacija - KS 1 10,000.00 10,000.00
2.2 S1.5 Mérniecibas darbi - KS 1 670.00 670.00
2.3 S1.4 Krimu cirSana - ha 0.03 7900.00 237.00
24 E gA;iste_;'Latvijas Dzelzce|$" parstavja uzraudzibas nodroSina8ana atjaunoSanas darbu ) ‘s 1 10000.00 10,000.00
3 ESOSO KONSTRUKCIJU NOJAUKSANA N/A -
3.1 S1.61 Térauda margu demontaza - m 157 7.50 1,177.50
3.2 S1.61 Dzelzcela aizsargvairogu demontaza - m 22 7.50 165.00
3.3 S1.61 Laternu demontaza - gab. 8 50.00 400.00
3.4 S1.61 Deformacijas Suves demontaza - m 62 16.00 992.00
3.5 S1.61 letvju bloku demontaza - m3 65 34.00 2,210.00
3.6 S1.61 Asfaltebetona seguma frézéSana uz satiksmes parvada - m2 950 13.00 12,350.00
3.7 S1.61 Betona nokalSana I1dz sijam - m3 61 85.00 5,185.00
3.8 S1.61 Kapnu demontaza - m3 4 34.00 136.00
3.9 S1.61 Parejas platnu demontaza - m3 74 34.00 2,516.00
3.10 S1.61 |Sparnu un gala balstu sieninas nokalSana - m3 56 85.00 4,760.00
3.11 S1.61 Konusu betona nostiprindjuma demontaza - m3 120 34.00 4,080.00
3.12 S1.61 Starpbalstu mal&jo podestu demontaza - m3 1 85.00 85.00
4 ZEMES DARBI N/A -
a1 21 Sg:l:\::z;agkj?enri)( tai skaitd eso$as segas demontaza 10 m uz abam pusém no BK-(;lk-%z-OS, - 1100 7.00 7.700.00
4.2 S2.9 Nogazu nostiprinaSana ar augu zemi BK-01 m2 1065 4.00 4,260.00
4.3 S2.621 |Drengjosa smilts BK-01 m3 1200 17.00 20,400.00
4.4 S2.9 Augu zemes nonemsana BK-01 m3 37 5.10 188.70
5 PAMATI N/A -
5.1 S2.622 |Skembu pamats zem kapném, pie starpbalstiem BK-01 m3 8 41.00 328.00
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5.2 S2.622 |Skembu pamats konusu nostiprindjumiem un to atbalstiem BK-01 m3 125 39.00 4,875.00
6 VEIDNI UN TURAS N/A -
6.1 S5.2 Veidni dzelzsbetona izlidzino$ajam slanim un ietvju konstrukcijai uz parvada BK-02 m2 250 57.00 14,250.00
6.2 S5.2 Veidni gala balstu augSé&jai dalai un sparniem BK-05 m2 212 55.00 11,660.00
6.3 S5.2 Veidni starpbalstu apbeton&jumam un mal&jo podestu atjaunosanai BK-06 m2 387 65.00 25,155.00
6.4 S5.2 Veidni kapném BK-01 m2 39.5 33.00 1,303.50
6.5 S5.2 Veidni parejas platném BK-05 m2 14 57.00 798.00
6.6 S5.2 Veidni konusu nostiprindjumiem un to atbalstiem BK-01 m2 124 33.00 4,092.00
7 STIEGROJUMS N/A -
7.1 S5.3 Stiegrojums dzelzsbetona izlidzinoSajam slanim un ietvju konstrukcijai BK-04 t 30.5 980.00 29,890.00
7.2 S5.3 Stiegrojums gala balstu aug$é&jai dalai un sparniem BK-05 t 2.9 1,060.00 3,074.00
7.3 S5.3 Stiegrojums starpbalstu apbetonéjumam BK-06 t 8 1,060.00 8,480.00
7.4 S5.3 Stiegrojums kapném BK-01 t 0.44 1,020.00 448.80
7.5 S5.3 Stiegrojums parejas platném BK-05 t 7.5 980.00 7,350.00
7.6 S5.3 Stiegrojums konusu nostiprinajumiem un to atbalstiem BK-01 t 21 1,020.00 2,142.00
8 BETONS N/A -
8.1 S5 Betona izlidzinoSais slanis zem parejas platném BK-05 m3 12 140.00 1,680.00
8.2 S9.3 Remontjavas lokalo defektu remontam laiduma konstrukcijai BK-01 m3 4.6 2,000.00 9,200.00
8.3 S93 E:rg?r:tlz\ij{zis lokalo defektu remontam starpbalstu uzkalu un vidéjo podestu BK-06 m3 027 2.000.00 540.00
8.4 S9.3 Remontjavas lokalo defektu remontam gala balstu uzkalu konstrukcijai BK-05 m3 0.5 2,000.00 1,000.00
8.5 S5 Java ( ar izpleSanas Tpasibam) starpbalstu maléjo podestu atjaunoSanai BK-06 m3 1 2,000.00 2,000.00
8.6 S5 Betons dzelzsbetona izlidzino$ajam slanim un ietvju konstrukcijai BK-02 m3 200 175.00 35,000.00
8.7 S5 Betons gala balstu aug$€jai dalai un sparniem BK-05 m3 33 190.00 6,270.00
8.8 S5 Betons kapném BK-01 m3 8.7 186.00 1,618.20
8.9 S5 Betons starpbalstu apbetongjumam BK-06 m3 92 190.00 17,480.00
8.10 S5 Betons parejas platném BK-05 m3 35 124.00 4,340.00
8.11 S5 Betons konusu nostiprindjumiem un to atbalstiem BK-01 m3 47 186.00 8,742.00
8.12 S5 Betons parvada apmales akmenu pamatam pieejas BK-01 m3 14 186.00 260.40
8.13 S5 Betons barjeru stabu iebetoné$anai parvada pieejas BK-01 m3 5.3 124.00 657.20
8.14 S5.1 Skiedrbetons deformacijas Suvju iebetonésanai BK-07 m3 11.35 2,000.00 22,700.00
9 KONSTRUKCIJU TERAUDS N/A -
9.1 S6 Margu konstrukcija uz parvada un gala balstu sparniem BK-01, MK-01 kg 4430 3.50 15,505.00
9.2 S6 Margu iebetonéjamas detalas uz parvada un gala balstu sparniem BK-02, MK-01 gab. 80 11.00 880.00
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9.3 S7.31 Barjeras (uz parvada) BK-01 m 146 161.00 23,506.00
9.4 S7.31 Barjeras (parvada pieejas) BK-01 m 40 150.00 6,000.00
9.5 S6 Dzelzcela aizsargvairogi BK-01, MK-02 kg 4195 3.50 14,682.50
9.6 S6 Apgaismes stabu iebetongjamas detalas BK-02 gab. 2 40.00 80.00
10 IZLIDZINOSA KARTA N/A -
101 s91 It;e;gtrzesr;:éérénaigas) java zem barjeru un margu atbalstplatném (uz parvada un gala BK-03 T 055 1,500.00 825.00
10.2 S9.1 lecementéSanas java granita apmales akmenu uzstadiSanai uz parvada BK-03 m3 14 1,500.00 2,100.00
10.3 S9.1 lecementésanas java brugakmens uzstadisanai BK-01 m3 2.4 1,500.00 3,600.00
11 HIDROIZOLACIJA N/A i
111 S7.23 SagatavoSanas karta hidroizolacijai (notiriSana un gruntéSana ( epoksida grunts)) BK-01, BK-03 m2 1120 9.00 10,080.00
11.2 S7.23 LTméta izolacijas membrana BK-01, BK-03 m2 1120 11.00 12,320.00
11.3 S7.23 Asfalta mastika, h=15mm, hidroizolacijas aizsargkartai parvada brauktuves dala) BK-01, BK-03 m2 723 25.00 18,075.00
114 S5.85 Bitumens 2 kartas gala balstiem un sparniem BK-05 m2 135 10.00 1,350.00
115 S5.85 Bitumens 2 kartas parejas platném BK-05 m2 142 10.00 1,420.00
11.6 S5.85 Bitumens 2 kartas starpbalstiem BK-06 m2 52 10.00 520.00
11.7 S7.15 Hermétiskas Suves pie grantta apmales akmeniem brauktuves malas, 30x40mm BK-01, BK-03 " 145 12.00 1,740.00
11.8 S7.15 Hermétiska Suve pie granita apmales akmeniem uz ietves (30x55mm) BK-03 m 145 12.00 1,740.00
11.9 S7.15 Hermétiskas Suves ap barjeru atbalstplatném BK-03 m 110 12.00 1,320.00
11.10 S7.15 Hermétiska Suve ietves armala (pie margam) BK-03 m 145 12.00 1,740.00
11.11 S7.15 Hermétiska Suve pie parejas platném BK-05 m 20 12.00 240.00
11.12 S7.15 Hermétiska Suve ap notekcaurulém no segas BK-03 m 16.9 12.00 202.80
12 SEGA N/A -
12.1 S7.26  |Asfaltbetona dilumkarta brauktuvei uz tilta SMA 11 (h=4 cm) BK-01, BK03 m2 710 12.00 8,520.00
12.2 S7.26 Asfaltbetona saistes karta brauktuvei uz tilta AC 11 base/bin (h=4 cm) BK-01, BK0O3 m2 710 11.00 7,810.00
12.3 S7.26  |Asfalts ietvei AC 8 (h=3,5cm) BK-01, BK03 m2 305 12.00 3,660.00
14 DAZADI DARBI N/A -
14.1 S7.5 Notekcaurules d=26mm no hidroizolacijas BK-02, BK-03 gab. 16 35.00 560.00
14.2 S7.5 Notekcaurules d=160mm no segas BK-02, BK-03 gab. 12 350.00 4,200.00
14.3 S7.12 Deformacijas Suves BK-01, BK-07 m 63 400.00 25,200.00
14.4 S7.5 Drenazas kanali BK-02 m 190 12.00 2,280.00
14.5 S7.5 Udens novades sistéma BK-01 kompl. 1 3,000.00 3,000.00
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146 S94 Elnkyrl_Jvauna un.veca betona sasaistes nodros.masanal (urbumu d=14 izveide un BK-05 16 4.00 64.00
aizpildiSana ar divkomponentu masu) gala balstiem gab.
14.7 S94 Enkgrl j.alf?a un vec;a betona sasaistes nodr05|na§ana| (urbumu d=16mm izveide BK-05 178 4.00 712.00
un aizpildiS8ana ar divkomponentu masu) gala balstiem gab.
148 S94 Elnkyrl_{auna un.veca betona sasalstes. nodrosmasanalu(grbumu d=14 izveide un BK-04 2034 4.00 8,136.00
aizpildi$ana ar divkomponentu masu) laiduma konstrukcijai gab.
14.9 S2.82 Geotekstils konusa nostiprindjumam un kapném BK-01 m2 620 4.00 2,480.00
14.10 S9.2 Nostiprinatas cela nomales izblve BK-01 m2 8 15.00 120.00
1411 E Dzelgcela balasta slana tiriSana ar balasta tirisanas masinu 50 m uz abam pusém ) 1 10,000.00 10,000.00
no parvada KS
14.12 S9.5 Suspensija saistes uzlaboSanai starp veco un jauno betonu laiduma konstrukcijai BK-01, BK-04 m2 920 4.00 3,680.00
14.13 s95 Suspensufl . saistes uzlaboSanai starp veco un jauno betonu gala balstu BK-05 5 4.00 180.00
konstrukcijai m2
14.14 s95 Suspensu.e} . saistes uzlaboSanai starp veco un jauno betonu starpbalstu BK-06 175 4.00 700.00
konstrukcijai m2
14.15 S9.7 Putu polistirola izblve BK-02 m3 55 80.00 4,400.00
14.16 S5.62 Laiduma konstrukcijas tiriSana ar smilSu striklu BK-01 m2 3300 7.00 23,100.00
14.17 S5.62 Starpbalstu tiriSana ar smilSu straklu BK-01 m2 274 7.00 1,918.00
14.18 S5.62 Gala balstu tirisana ar smilSu straklu BK-05 m2 143 7.00 1,001.00
14.19 S5.86 Lglduma_mrsﬂdzelzce!a parklasana ar uz Gdens balstitu divkomponentu epoksida BK-01 755 6.00 4.530.00
aizsargparklajumu m2
14.20 S7.46 Caurules sakaru kanalizacijai, D=100 mm BK-02, BK-03 m 157 7.00 1,099.00
14.21 S7.46 Caurules, D= 160 mm izblve BK-02 m 69.6 7.00 487.20
14.22 S7.46 |Caurules, D=100 mm izblve BK-02 m 69.6 7.00 487.20
14.23 S7.46 Caurule apgaismojuma kabeliem, D=65 mm BK-02, BK-03 m 78.3 7.00 548.10
14.24 S6.33 Balstiklu metala dalu tiriSana un krasoSana BK-01 m2 12.5 30.00 375.00
14.25 S9.6 Brugakmeni konusa nostiprindjumam ( 200x100x60) BK-01 m2 60 25.00 1,500.00
14.26 S7.86 Granita apmales akmeni uz parvada BK-03 m 145 50.00 7,250.00
14.27 S7.86 Grantta apmales akmeni pieejas BK-01, BK-03 m 24 50.00 1,200.00
Kopa : 565170.10
Sastadija: A. Skoriks PVN 21%: 118685.72
Pavisam kopa : 683855.82
Parbaudija: U. Riekstins
Bivprojekta vaditajs: G. Skupelis ( Sertifikata Nr. 3-00566)
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