SPECIFIKACIJAS
Objekts: Loka magistrale, Jelgava

Nr.p.k. Materiali un detalas Materials PIEZIMES
1. 2. 3. 4.
Udensapgades tikli
Bivbedres aizbérSanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst
"Autoce|u specifikacijam 2016"dotajiem tehniskajiem raditajiem un
1 |Eso8a grunts grunts |akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.
2  |Smilts pamatnes iertkoSana un apbérums kanalizacijai smilts  |nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm; filtracijas koeficients = 1
Spiedvada PE 100-RC caurule PN10, DN32 un DN63 montaza
3 (h=1,5m) PE razotaja komplektacija
7 Universalais atloku adapters, DCI dazadu DN montaza Kets razotaja komplektacija
Pazemes tipa aizbidnis ar aréjo vitni un PE uzmavu DN 32 un komplekta ar H=2,0-2,50m teleskopiskais pagarinatajkatu servisa
7 DN 62 Kets aizbidniem un IKRINW ielas kapi
Pazemes tipa aizbidnis ar aréjo vitni un PE uzmavu DN 32 un komplekta ar H=1,5-2,0m teleskopiskais pagarinatajkatu servisa
8 DN 63 Kets aizbidniem un IKRINW ielas kapi
13 |Atloku trejgabali DCI dazadi DN 100/63 un DN 63/32 Kets razotaja komplektacija
14 |Uzmavu Ikna PE PN10, DN 63/90° montaza Keta razotaja komplektacija
15 |Elektrometinama ltkna PE PN10, DN 63/30° montaza Keta razotaja komplektacija
19 [Noslégatloka DCI DN 350 montaza Keta raZzotaja komplektacija
[Tkumiem, noslégatlokiem un trejgabaliem (izméri m x m/m3 -
Betona balsts caurulu ltlkumiem, noslégatlokiem,veidgabaliem un| B15 jeb [0,54x0,30/0,10) un Hidranta pamatnes pé&dai (izméri m x m/m3-
23 |hidrantiem C12/15 [0,74x0,30/0,19)
Kanalizacijas tikli
1. |2 3. 4.
Bavbedres aizbérSanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst
grunts  |"Autocelu specifikacijam 2016"dotajiem tehniskajiem raditajiem un
1 Eso8a grunts akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.
2 Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums kanalizacijai smilts nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm; filtracijas koeficients > 1
3 Kanalizacijas caurules PP DN160 PP raZzotaja komplektacija, nepiecieSamibas gadijuma paredzét blives
Péc plastmasa akas razotaja komplektacijas:komplekta ar akas
gredzenu, akas pamatni un konusu, uguna vaku,augstuma
kompl. . . - LT
reguléSanas dzelzbetona gredzeniem, blivgumiju, hidroizolétu visa
8 Kanalizacijas akas plastm. @ 1000 izbdve; h=2.0...2,50 m garuma. P&c dzelzsbetona akas raZotaja komplektacijas: komplekta
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Péc plastmasa akas razotaja komplektacijas:komplekta ar akas
gredzenu, akas pamatni un konusu, uguna vaku,augstuma

Kanalizacijas akas plastm. @ 600 un @ 400 izbive; h=1.0...2,00 kompl. reguléSanas dzelzbetona gredzeniem, blivgumiju, hidroizolétu visa
9 m garuma.
B15 jeb |llkumiem un akam, pieslégumiem (izméri m x m/m3 -
12 |Betons C12/15 likumu balstu un aku betonéSanai C12/15 [0,54x0,30/0,10)
Sastadija: D.levina
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