Skaidrojosais apraksts

1. levads

Buvprojekts “Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela lidz Jelgavas
pilsétas administrativajai robezai” izstradats peéc Jelgavas pils€tas domes pasiitijuma, saskana
ar ligumu Nr. ADM/2 — 1.4/15/70.

Ka izejas materiali biivprojekta izstradei izmantoti pasiititaja izsniegtais Plano$anas un

arhitektiiras uzdevums, projekt€Sanas uzdevums, tehniskie noteikumi, Celu drosibas audita
atzinums Nr.06-AD/14-9, papildus topografiskais materials un Buavatlauja, ka ari
topografiskais uzmérijums, ko veica SIA ,Geometrs”, papildus tehniskie noteikumi,
geotehniskas izpétes parskats, ko veicis SIA ,,LA.R.” un SIA ,,3C” specialistu lauku darbu
materiali.

Biivprojekta izstrade tiek veikta saskana ar MK noteikumiem Nr. 551 ,,Ostu
hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu, inzenierbiivju
biivnoteikumi”

Biivprojekta realizacija tiek paredzeta vairakas kartas.

Izstradatai buvprojekts (UKT) risina sekojoSus jautajumus:
e Jaunu udensvada trases izbuvi;
e Esosa magistrala idensvada parbuvi;
e EsoSo kanalizacijas kolektoru parbuivi un kanalizacijas atzaru izbiivi;
e Jaunu hidrantu izbuvi;
e Kanalizacijas spiedvadu un spiediena dz&Sanas aku izbiivi un parbuvi.

Visi buivprojekta risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas biivnormativiem, ka art citu
normativo aktu prasibam, ievertgjot esoSo situaciju.

2. Esosa situacija

Biuivprojekta izstrades laika norisinajusas sanaksmes, kuras tika panakta vienoSanas
par projekta izstradato risingjumu kopumu un projekt€Sanas uzdevuma esosam biivdarbu
kartam. Paredzéto 10 biuvdarbu kartu vieta, biivprojekta risindjumus izstradat 8 kartas,
paredzot iesp&ju katras kartas buvdarbus veikt atseviski.
Buvdarbu kartas:
Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums.
Loka magistrale posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam, krustojumu ietverot.

Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai.

A W Dp e

Loka magistrale posma no Rigas ielas lidz Aviacijas ielai ietverot Loka magistrales un

Rigas ielas krustojumu, luksoforu Rigas ielas un Loka magistrales krustojuma,
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luksoforu Rigas ielas un Pernavas ielas krustojuma, luksoforu pie SIA “Keramika

LV, elektronisko sakaru tiklu risindjumos paredz&to sakaru kanalizaciju Rigas ielas

posma no SIA “Keramika LV” lidz garozas ielas un Brivibas bulvara krustojumam un

visa apjoma optiska kabela izbuvi gan Loka magistralé, gan Rigas iela no SIA

“Keramika LV” lidz Liela iela Nr.11

5. Aviacijas ielas krustojums.

6. Loka magistrale posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam, ietverot satiksmes
parvadu par dzelzcelu.

7. Rubenu cela krustojums.

8. Loka magistrale posma no Rubenu cela lidz Jelgavas pilsétas administrativajai
robezai.

Projektetais objekts atrodas Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija, kur ir izvietoti
darjjumu objekti, Jelgavas 6. vidusskola, privatmajas un daudzdzivoklu dzivojamas majas.
Loka magistrale ir Jelgavas pils€tas tranzita iela, kas savieno autoce]lu A8 Riga — Jelgava —
Lietuvas robeza (Meitene) ar autocelu P99 Jelgava — Kalnciems (Kalnciema celu). Loka
magistrales posms no Aviacijas ielas 1idz Kalnciema celam, kalpo arT ka smago automasinu
apvedce]$ Garozas ielas posmam no Aviacijas ielas lidz Rigas ielai un Kalnciema cela
posmam no Rigas ielas lidz Loka magistralei, kur $ajos posmos smago automasinu satiksme ir
aizliegta. Iela ieklaujas perspektivaja Jelgavas pilsétas Ziemelu sk&rsojuma apvedcela.

Loka magistrale sakas no nereguléta krustojuma ar Kalnciema celu. Pk 0+00 atrodas

krustojuma centra. Trases kop€jais garums — 4733m.

3. Esosas situacijas raksturojums

Projekt€jamais objekts atrodas starp Kalnciema celu un pilsétas administrativo robezu pie
Langervaldes ielas. Magistrales kopg&jais garums 4.7 km.

Atseviskos ielas posmos nav kanalizacijas un tidensvadi.

Privatmajam ir savas izsmelamas kanalizacijas bedres, akas un dala saimniecibu,
kanalizacijas tidenus iesticina grunti.

Projektejamos ielu posmos izbuvétas dazadas komunikacijas:

vidgja spiediena gazes vadi, Dn 219 un zema spiediena gazes vadi Dn 108 ar atzariem uz
TpaSumiem,

tidensvadi Dn 300, 225 un 110

elektribas kabeli, vid€jais un zemspriegums

sakaru kabeli, LVRTC kabeli, LATROSTRANS kabeli

lietus kanalizacijas kolektors Dn 1000, kanalizacijas kolektori Dn 500, 700.
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Péc Inzeniergeologisko izpétes darbu slédziena apsekotas ielas ir ar Joti blivu zem
zemes komunikaciju tiklu un izmainas pasiititaja noraditaja urbumu izvietojuma ieviestas péc
saskanoSanas par pazemes komunikacijam atbildigajos Jelgavas pils€tas dienestos.

Urbumi tika veikti uz esosas cela konstrukcijas un esoso un planoto pievedcelu zona.
Geologiski apsekotais laukums sastav no sekojosiem nogulumiem — loka magistrali klaj
asfalts, kura biezums mainas 0,07 m — 0,20 m. Zem asfalta konstatéts dolomita skembu slanis
ar ta biezumu 0,07 - 0,31 m, vietam konstateti dolomita skembu un smilts maisijumi, kuru
biezums mainas robezas no 0,05 — 0,41m. Dzilak konstatétas parraktas/ uzbértas smiltis
(smilts puteklu maisijumi). Dzilak iegu] limnoglacialie nogulumi-dazada blivuma puteklaina
un smalka smilts un mals ar planam smilsu starpkartinam. Vietam konstatéti ari apraktie
augsnes slani, ka art 29. un 30. urbuma nelielas mineralo dunu starpkartinas un 7. urbuma
atklati nelieli biogéno grunsu slanisi.

Gruntsadens limenis visa izp&tes posma konstatéts 1,80 - 2,80 m dziluma no zemes
virsmas vai uz absolatam augstuma atzimem +3,05 — +1,55 m. Urbumos Nr. 16-20
gruntstudens netika konstatets (dzelzcela parvada zona).

Dotas izpétes josla tika sadalita 4 zonas :

1. Kalnciema cel$ — Rigas iela (2 - 11 urbums)

2. Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)

3. Dzelzcela parvads (16 — 20) un parvada tilts (29-30) urbums

4. Dzelzcela parvads — pilsétas robeza (21 — 28) urbums, Rubenu cel$

(1. urbums), un preti Langervaldes ielai 26. urbums.

Kalnciema cels — Rigas iela 2 - 11 urbums

Gruntsadens konstatéts visos urbumos 1,80 — 2,80 m dzilJuma no zemes virsmas vai uz
abs. atzimém +3,05 — 1,55 m. Gruntstdens limenis piesaistits limnoglacialo smilsu masivam.
Maksimalais limenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito, galvenokart, sniega
kusanas un intensivu nokrisnu laika. llglaicigi gruntsiidens noverojumi izpgtes teritorija netika
veikti. Dotaja cela posma no cela konstrukcijas tika nonemti 3 grunts paraugi no cela
konstrukcijas drengjosi filtréjosas kartas un 4 paraugi no pamatnes gruntim. Asfalta biezums
mainas no 0,08 - 0,20 m. Dolomita skembu slanis mainas robezas no 0,07 — 0,31 m. 8.
urbuma skembu slana vieta konstatéts smilts un dolomita skembu maisijums.

P&c grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtrejosa karta ir viendabigs
smilts puteklu maisijums ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 10,4 — 31,3 % un filtracijas
koeficientu 0,1 -0,45 m/dnn. Vietam konstatéti ar1 izteikti puteklainas smilts slani. Grunts
salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu saturs ir lielaks par

15 % ir sala neizturigi. Apraktas augsne slani konstateti gandriz visa izpétes posma iznemot 2-
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4 un 9. urbumu. Augsne sastav no puteklainas smilts ar organikas piejaukumu ap 3 %.
Pamatng konstateti smilts un smilts - putek]u grunts ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 11,2
— 32,2 % un filtracijas koeficientu 0,42 — 1,84 m/dnn vidgji bliva stavokls.

Rigas iela — dzelzcela parvads (12 — 15 urbums)

Gruntsudens konstatéts visos urbumos 2,0 — 2,70 m dziluma no zemes virsmas vai uz
abs. atzimém +3,30 — 2,95 m. Gruntstdens limenis piesaistits limnoglacialo smilsu masivam.
Maksimalais limenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito, galvenokart, sniega
kusanas un intensivu nokrisnu laika. llglaicigi gruntsidens noverojumi izpétes teritorija netika
veikti. Dotaja cela posma no cela konstrukcijas tika nonemti 3 grunts paraugi no cela
konstrukcijas drengjosi filtrejosas kartas un 1 paraugs no pamatnes grunts. Asfalta biezums
mainas no 0,16 - 0,17 m. Dolomita skembu slanis mainas robezas no 0,08 — 0,19 m. 12. un 13.
urbuma zem skembu slana konstatéts smilts un dolomita skembu maisijums. Slapa biezums
0,05 - 0,07 m. Péc grunts granulometriska sastava dota posma drengjosi/ filtrgjosa karta ir
viendabigs smilts puteklu maisijums ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 12,6 — 24,6 % un
filtracijas koeficientu 0,13 - 0,33 m/dnn. Filtracijas koeficients aprékinats tuvu maksimali
iespéjamajam blivumam. Vietam konstatéti ari izteikti puteklainas smilts slani. Grunts
salizturibas klase mainas no F1 — F3. Visi paraugi kuriem smalko dalinu saturs ir lielaks par
15 % ir sala neizturigi. Apraktas augsne slani konstatéti gandriz visa izp&tes posma iznemot
12. urbumu. Augsne sastav no puteklainas smilts ar organikas piejaukumu ap 4 %. Pamatng
konstateti smilts, smilts - puteklu grunts ar smalko dalinu <0,063 mm saturu 5,2 % un
filtracijas koeficientu 2,74 m/dnn vidgji bliva stavokli.

Dzelzcela parvads (16 — 20)

Gruntsudens konstatéts abos urbumos 2,90 — 3,0 m dziluma no zemes virsmas vai uz
abs. atzimem +2,40 m. Gruntstdens Iimenis piesaistits limnoglacialo smilsu masivam.
Maksimalais limenis sagaidams 0,5 — 0,6 m augstak par piemérito, galvenokart, sniega
kusanas un intensivu nokrisnu laika. llglaicigi gruntsiidens noverojumi izpgtes teritorija netika
veikti. Dotaja vieta no pamatné iegulosajam gruntim tika nonpemti 3 grunts paraugi. Uzbérums
abas dzelzcela puses sastada 1,50 — 1,60 m. Zem uzbéruma konstatéts 0,50 m biezs mineralo
danu slanis, ko pasedz smilts puteklu maisijums ar smalko dalinu piejaukumu <0,063 mm
18%. Zem limnoglacialajiem smilsu slaniem konstatéts smilsmals ar: dabisko mitrumu 24,1
%, plastamibas robezu 29,5 %, plastiskuma skaitli 12,6 un konsistences raditaju 0,57. Grunts
nav izmantojama, ka dabiga pamatne palveida pamatiem to anizotropisko, liela dabiska
mitruma un vajo deformativo pasibu d&l. lespg&jams esosajam parvadam pali balstiti uz zemak
ieguloso morénas malsmilts slani, kurs iegul p&c absolatam augstuma atzimem uz - 6,30 -

7,00m vai no zemes virsmas uz 11,70 -12,30 m.
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3.Buvprojekta risinajumi

Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam biivniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam,
un tehniskas ekspluatacijas normam, ka ari atbilst vides aizsardzibas prasibam. Projekta
mérkis ir uzlabot Jelgavas pilsétas Loka magistrales tidensapgades, kanalizacijas pakalpojumu
un lietus kanalizacijas novadiSanas apjomu un kvalitati.

Biivdarbu laika nepiecieSamibas gadijuma javeic caurteku, stabu, Zogu, koku un citu
konstrukciju nostiprinaSana un janodroSina to pasargaSana no bojajumiem. Pirms darbu
uzsaksanas jaizstrada un jasaskano ar celu (ielu) 1pasnieku un Latvijas autocelu dienestu
satiksmes organizacijas shéma. Buvuzpeéméja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas)
apgade ar visu darbaspéku, iekartam, aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu
veikt:

e Visus buvlaukuma attiriS8anas un demontazas darbus,

e RakSanas darbus, gruntsidens Itmena pazeminasanas darbus, aizb&rSanas
darbus;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novakSana un
transportesana;

e Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku piegadaSana un
uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un piederumiem,;

e Savienojumi ar Gidensvada mezgliem, kanalizacijas skatakam un savienojumi
ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,

e Caurul]vadu un aku parbaude un TV inspekcija,

e TranSeju blivéSana virs caurulvadiem un ap akam, biivlaukuma nolidzinasana,

e Bivlaukuma notiriSana, u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras¢jumos vai
ar1 péc autoruzrauga noradijumiem.

Izbuivejot Gidensvada un kanalizacijas tiklus, izrakto grunti janomaina uz detalizacijas
noradito grunti! Izbiives metode - val&ja ar nostiprinatam transejam.

Visi iebiives darbi jaizpilda saskapa ar speka esoSajam tehniskajam prasibam un
drosibas noteikumiem. Cauru]vads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas
(kuidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas
lielakas par 16 mm, grunts prasibas atbilstosi Autocelu specifikacijam 2015. Veicot transejas
aizb&rSanu, grunts transeja jasablieté [idz vismaz 95 % (zalaja zona) un 98% (braucamaja

dala) péc Proktora (grunts slana blivuma radita;js).
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Biivprojekta risinajumi paredz parbiivét esoSo tidensvadu un kanalizacijas kolektoru

izbiivi sekojosos ielu posmos:

Kanalizaciju posma starp Kalnciema celu un Pk 8+80 un posma starp dzelzscelu un
Rubenu celu;
Udensvadu posma starp Kalnciema celu un Bérzu celu

Biivprojekta risinajumi paredz jaunu tudensvadu un kanalizacijas kolektoru izbuvi

sekojosos ielu posmos:

Dzelzcela skérsojumu un Rubena cela Skérsojumu

Sacilpot esoSos idensvadus starp posmiem Pk 18+80 un Pk 22-10.

Biivdarbu veikSanas panémieni un tehnologijas:

Visas biivdarbu skartajas vietas, uzsakot biivdarbus, tiek norakta augliga zemes karta,
ja tada tiek konstat&ta un uzglabata atkartotai pielietoSanai — zalaja ierikosanai;
Kanalizacijas un tdensvadu tiklu izbiive ar val&u buvgravi, malas nostiprinot ar
aizsargvairogiem, nepiecieSamibas gadijuma pielietojot tidens pazeminaSanas iekartas;
Visas buvgravju vietas, uzsakot biivdarbus, tieck demontéts esoSais brauktuves segums
un nogadats uz Buvuznéméja legalu atbertni ;

Dzelzcelu skérsojums tiek veikts ar beztranSeju metodi, Gidensvadu likt ar caurdurS§anu
un kanalizaciju ar mikrotuneléSanas metodi , griezumus skatit detalizacijas UKT-5;
Biivdarbus beidzot tiek atjaunots segums transeju, pilnu segas konstrukcija ietver
esoSa Skembu seguma un grunts norakSanu lidz gultnes atzimei, aizvedot uz
Biivuznémeéja legalu atbértni, saltizturigas kartas, nesaistitu mineralmaterialu pamata
un asfalta kartu izbuivi no Bivuznémeéja legalam materialu ieguves un sagatavoSanas
vietam,;

Zalaju ierikoSana visas biivdarbu skartajas teritorijas uz vismaz 10cm biezas augu
zemes kartas, kura ierikojama no biivdarbu laika iegiitas augligas zemes kartas vai

legalas augligas zemes ieguves vietam, apsgjot ar zalaja seklam.

Visus darbus tiek paredzéts veikt saskana ar Latvijas biivnormativu, ,,Celu specifikaciju

2015” prasibam, ka ari Biivprojekta ietvaros izstradatam specialajam darbu veikSanas

specifikacijam un Jelgavas pils€tas saistoSajiem noteikumiem.

Pielietojamie materiali: visiem seguma parbtives darbos pielietotajiem materialiem un

tdensvada un kanalizacijas materialiem ir jaatbilst Latvijas biivnormativiem un ,,Celu

specifikaciju 2015” prasibam.
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Visi caurulvadi un akas paredz&tas D 400 klases slodzei, aku vaki slédzami, ¢uguna.
Dazadu diametru paSteces kanalizacijas caurulu pievienojumi skatakas paredzeti ta, lai
caurulu augsas atrastos viena Itmeni. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.
Visu caurulu triecienizturibai jabiit testétai atbilstosi LVS EN 13476 un markétam ar
leduskristala simbolu. Caurulu un veidgabalu mark&umam jabut noturigam (uzdrukatam vai
iekaus€tam uz produkta) un salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra biivelementa
jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Parbtivéjama tdensvada caurulvadu materials PE-100RC 1D325, slodzes klase
caurulvadiem un veidgabaliem PN16, PE-100RC DN200 un mazaka diametra caurules,
slodzes klase cauru]vadiem un veidgabaliem PN10.

Visas riipnieciski razotas plastmasas skatakas ir paredzetas no salickamiem plastmasas
elementiem, betona atbalsta gredzena ar ,,peldosa” tipa ¢uguna vaku 40 t slodzei. Uz aku
vakiem jabat SAI ,Jelgavas Udens” logo. Korpusa elementu sadurvietas izmantojamas
blivgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam. Pakapieniem
aka ir jaatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam vai ar1 Valsts darba
droSibas normu prasibam un Eiropas normu prasibam. Plastmasas aku sastavdalu kimiskajai
pretestibai ir jaatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasibam. Akas paredzetas dazadiem
segumiem, brauktuves zona aku vaku slodzes klase 40 t, zalaja zona aku vaku slodze 25 t.

Loka magistrales un Kalnciema cela krustojuma un Loka magistrales un Bérzu cela
krustojuma tuvuma ir paredz&ta esoso kanalizacijas spiedvadu, kas atrodas zem parbtivéjamo
ielu brauktuvém, parbiive, saglabajot eso$o novietojumu un augstuma atzimes — ja
buvuznémejam darbam nepiecieSami garenprofili, tad darba garenprofilus izstrada pats
bluvuznéme;s.

Biivprojekta ietvaros paredzéts parbiivet esosos caurulvadus un akas no K-43 lidz K-47
— Loka magistrales un Aviacijas ielas krustojuma tuvuma. Pie aku parbiives izvertét un
ieverteét esoso vadu diametrus, materialus un teknu atzimes. Aka K-44 veic spiediena dz&sanas
akas funkcijas. Aku46 paredzets parbiivet, pec iesp&jas saglabajot eso$o caurulu pieslégumus.
Bojatie cauru]vadi tiek nomainiti. Parbiives risinajumi paredz saglabat esoSos kritumus, teknu
atzimes un caurulvadu diametrus — ja biivuznémé&jam darbam nepiecieSami garenprofili, tad
darba garenprofilus izstrada pats biivuznémg;s.

Parkritumus paredz @1000/625 akas. Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora
teknes atzimes un ietekoSa caurulvada teknes atzimes starpiba ir 0.5 m vai lielaka. Parkrituma

mezglu risindgjumus skatit UKT-5 detalizacijas.
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Sadzives kanalizacijas un tdensvadu caurulvadu iebiives dzilumi projektéti atbilstosi
Latvijas buvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas buves” un LBN 003-15
"Buvklimatologija".

Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalumus starp dazadam
inzenierkomunikacijam, ékam un biivém saskana ar LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums”.

Biivuznémegjam cenu un izmaksu aprékind ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar
darbiem apaugumu likvidéSsana, gruntsidens pazeminasanu un citiem neparedz&tiem
apstakliem.

Pirms buvdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakSanas btivuznéméjam jaatSurf€ visas apak$zemes komunikacijas
un jafiksé to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana att€lotajam, un jafiksé to iebiives
dzilumi. Veidojoties neatbilstibam ar topografiska plana att€lotajam komunikacijam, par to
obligati jainforme Pasiititas un komunikaciju 1pasnieks, lai saskanotu buvdarbu risinajumus ar
jauno, atklajuSos situaciju.

Vietas, kur tiek paredzets pieslegums esoSajiem tidensvadu un kanalizacijas tikliem,
pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu materialus, iebtives dzilumus un diametrus japrecizé
pirms buvdarbu uzsakSanas. Biivdarbu laika nodro$inat esoSo komunikaciju sistemu
nepartrauktu darbibu.

Vietas, kur projektétie Gidensvadu un kanalizacijas tikli nevar noSkérsot eso$as
komunikacijas, tiek izskatiti atseviski risinajumi biivdarbu gaita. Visas §is vietas tiek
apskatitas un sastaditi akti, klatesot Biivuzraugam, Autoruzraugam un Pasutitajam.

Gazes vadu SkérsoSanas vietas ar kanalizacijas tikliem notiek Latvijas Gazes parstavja
klatbutne, peéc komunikaciju atsegSanas tiek sastadits akts un izpétita konkréta situacija. Ja
tiek bojats gazes vada izolacija, tad Buvniekam par saviem lidzekliem to atjauno.

e EsoSo gazes vadu tuvuma projekt€jamo caurulvadu izbiivi veikt posmos, kas
nav garaki par 10 m.

e Projektejama caurulvada un eso$a gazes vada Skersojuma vieta jaatjauno
metala gazes vada bitumena izolacija. Izbiives tehnologiju un izolacijas
biezumu saskanot ar AS ,Latvijas Gaze”. Darbi javeic AS ,Latvijas Gaze”
noraditam licenc€tam specialistam.

e Uzklgjot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazvadu armatiru kapes
jasaglaba; kapju vakiem jabut viena Itmeni ar segumu. NepiecieSamibas

gadijuma, armatiiru caurules japagarina vai jasaisina.
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e Starp gazes vadiem un projektétajiem inzeniertikliem ievérot Latvijas
buvnormativa LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" min€tos attalumus.

e Biivniecibas darbu laika ieveérot AS ,,Latvijas Gaze” tehniskajos noteikumos
minétas prasibas;

e Pirms biivniecibas darbu uzsakSanas izstradat darbu veikSanas planu,
saskanojot to ar AS ,,Latvijas Gaze”.

Koku aizsardziba rakSanas darbu laika:

Kokiem, kuru saknu sisteéma, stumbrs vai vainags veicot biivdarbus var tikt bojati,
rakSanas darbu laika, nodroSinami aizsardzibas pasakumi. Pirms rakSanas darbu saksSanas,
koki norobezojami ar biivdarbu zogu koku minimalas aizsardzibas zonas (10 x stumbra
diametra attaluma no koka) attaluma vai, koku stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu
aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemak, paredzot
amortiz&josas starplikas, pieméram, gofrétas melioracijas caurules, 60-80 mm). RakSanas
darbiem traucgjosu zaru gadijuma veicama vainaga kopSana, atbilstosi labas koku kopSanas
prakses nosacijumiem.

Raksanas darbi saknu minimalas aizsardzibas zona un vietas, kur saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” (,airspade”) vai saudzigi atSurf€jot ar
lapstu. NepiecieSamibas gadijuma, atraktas saknes perpendikulari nogrieZzamas ar Ssk&rém vai
nozag€jamas ar rokas zagi. Koku vainaga kopSanu, saknu atrakSanu un apgrieSanu veic
sertific€ts arborists. Ja atraktas saknes netiek apb@rtas ar grunti vai substratu tuvako 4 h laika
péc rakSanas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana un mitrinaSana. Koku
minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar transporta lidzekliem
(nepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie
risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu), veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai
paaugstinat grunts Itmeni (>10 cm), pazeminat (>1.0 m), vai paaugstinat (> 0.5 m)
gruntstidens [tmeni vai citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtsp€ju.

P&c caurulvadu buivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu iek$gjas virsmas ir jaattira no ellas,
smiltim un citiem nepiederoSiem materialiem. Pirms jebkuras caurulvadu parbaudiSanas ir javeic
atgaiso$ana caurulvadu galos un augstakajos punktos. Valgjie caurulvadu gali ir janosledz atbilstosi
tehnologijai. Pamatojoties uz esoSo pieredzi un caurulu fasondalu, noslégarmatiras
izgatavotajripnicas instrukcijam buivdarbu Izpilditajs piedava Pasititajam savu caurulvadu parbaudes
metodi, kuru apstiprina Pastitdjs un Bavuzraugs. Parbaudes metode ir CCTV (closed-circuit

television). Parbaudes laika nepiecieSams pieaicinat SIA “Jelgavas Gidens” parstavi.
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Prasibas izpilditam darbam — izbtivétie kanalizacijas tikli janodod ekspluatacija, ar
visiem no ta izrieto$ajiem mérjjumiem, parbaudém un dokumentaciju, ieskaitot trases digitalo

uzmerisanu un nepiecieSamo darbu atlauju sanemsanu.

5.Vides aizsardzibas nosacijumi

Biivdarbus organizg un veic ta, lai kait€jums videi biitu iesp&jami mazaks. Vides un
dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas biivdarbus organizg un veic,
ieverojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu pat€rinam jabiit
ekonomiski un sociali pamatotam.

Atjaunojot, parbuivgjot vai nojaucot inzenierbiivi, ja iesp&jams, veic blvnieciba
radusos atkritumu parstradi un regeneraciju. Visus biivnieciba raduSos atkritumus, kas
klasificgjami ka bistamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoSi normativajiem aktiem par bistamo
atkritumu apsaimnieko$anu.

Pirms zemes darbu uzsaksanas, ka ar1 veicot planéSanas darbus buivlaukuma, derigo
augsnes kartu nonem un nebojatu uzglaba turpmakai izmantosanai.

Ja buvlaukuma radusos riipniecisko un sadzives notekiidenu piesarnojuma pakape ir
lielaka, neka noteikts normativajos raditajos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tos attira
atbilstoSi normativajiem aktiem piesarnojuma novérsanas joma.

Nav pielaujama tdens (arT attirita) novadiSana no biuivlaukuma pasSteces cela un
nesagatavotas gultnés. Udens atklatas novadiSanas veidu un novadgravju sistému paredz
darbu veikSanas projekta.

6. Darbu organizacijas projekta UKT sadala

Buvprojekta “Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema cela Iidz Jelgavas
pils€tas administrativajai robezai”, Jelgava ,,Darbu organizéSanas projekts” izstradats saskana
ar MK noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi”, 3.4. sadalas ,,ProjektéSana”, 3.4.1
punkta “Biivprojekta sastavs un ta izstradaSana”, 89. + 93. apakSpunktam.

Loka magistralé ir izbuvéta kanalizacijas sistéma, kas strada paStecé posma no
Aviacijasielas lidz Beérzu celam, talak ir izbuvéta kanalizacijas siikn€tava, kas parpumpé
notekiidenus ar 2 spiedvadu palidzibu pari Kalnciema celam, Lielupei un Driksai uz
attiriSanas ietaisém.

Izbiiveti atseviski kanalizacijas tiklu posmi Bérzu cela un starp Kalnciema celu un
Bérzu celu.

Posma aiz gaisa parvada kanalizacijas tikli nav pabeigti biivét, tie nestrada. Atseviski

posmi ir izbiiveti, bet nav pieslégti pilsétas tikliem.
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Udensapgades tikli ir izblivéti posma no Aviacijas ielas Nr. 34 Iidz Loka magistralei
Nr.1C (PE DN225) un atsevisks skérsojums Loka magistralé Nr. 57 ar @ 200, talaka posma
tdensvadi iet pa Pérnavas ielu un dzivojamo masivu un dzivojamas &kas nodrosina no otras
puses. Magistralais tdensvads (kets @ 300) ir izbuvéts no Bérzu cela 1idz Kalnciema celam,
kur pieslédzas pie Kalnciema cela tidensvada. Visos posmos, kur ir idensvadi ir pazemes tipa
hidranti, no kuriem dalu nav iesp&jam atrast un arT trukst zinu, ka tie biitu darba kartiba.
Posma aiz gaisa parvada udensvads ir posma no iebrauktuves pie TP — 1708 Iidz
Langervaldes celam. Materials nav zinams, ¢ 250/200, tdens padeve no otras pac€luma
stacijas Jaunaja cela.

Biivlaukuma generalplanu skatit s¢juma DOP ras€jumu lapa: DOP-1.

6.1. Specialie apstakli

Loka magistrales biivdarbus ir iesp&jams veikt vairakas kartas:
1) Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums.
2) Loka magistrale posma no Kalnciema cela lidz Bérzu celam, krustojumu ietverot.
3) Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai.
4) Loka magistrale posma no Rigas ielas lidz Aviacijas ielai ietverot Loka magistrales un
Rigas ielas krustojumu, luksoforu Rigas ielas un Loka magistrales krustojuma, luksoforu
Rigas ielas un Pérnavas ielas krustojuma, luksoforu pie SIA “Keramika LV”, elektronisko
sakaru tiklu risinajumos paredz&to sakaru kanalizaciju Rigas ielas posma no SIA “Keramika
LV” Iidz garozas ielas un Brivibas bulvara krustojumam un visa apjoma optiska kabela izbiivi
gan Loka magistralg, gan Rigas iela no SIA “Keramika LV” lidz Liela iela Nr.11
5) Aviacijas ielas krustojums.
6) Loka magistrale posma no Aviacijas ielas 1idz Rubenu celam, ietverot satiksmes parvadu
par dzelzcelu.
7) Rubenu cela krustojums.
8) Loka magistrale posma no Rubenu cela 1idz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai.
Biivdarbu apjomi ir doti pa kartam, neparedzot parlaidumus. Atseviski darbu veidi, pieméram,
tidensapgades sasléguma darbi tehnologiski ir veicami lielaka apjoma, neka tas konkréta
karta ir att€lots ar ielas parblives segumiem, tad€] Pasititajam, precizgjot konkrétas biivdarbu
kartas, ir japrecize ar biivprojekta autoriem izsolamie biivdarbu apjomi.
Buvdarbu ieteicama seciba — biivdarbu kalendara grafika sastadiSanai:
[J Buvlaukuma sagatavosSanas darbi, teritorijas sagatavoSana pirms buvdarbu
uzsaks$anas;
] EsoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi — saskanojot ar komunikaciju

ipasniekiem, kuru komunikaciju darbiba nodroSinama nepartraukti;
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] EsoSo segumu demontaza, gultnes noraksana;

[ Tiklu izbtive sakot ar dzilakajiem tikliem;

[1 RakSanas darbus, gruntsiidens Iimena pazeminaSanas darbus, aizb&rSanas
darbus;

(] Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novakSana un
transportéSana;

[1 Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku piegadasana un
uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un piederumiem;

[] Savienojumi ar idensvada mezgliem, kanalizacijas skatakam un savienojumi
ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,

[] Caurulvadu un aku parbaude un TV inspekcija,

[] TranSeju blivésana virs caurulvadiem un ap akam, btivlaukuma nolidzinasana,
[] Segas konstrukcijas izbiive;

[J LabiekartoSanas veikSana;

[ Izpilddokumentacijas sagatavosana atbilstosi biivvaldes prasibam;

[J Atzinumu sanemsana no ieinteres€tajam organizacijam par biivdarbu pabeigSanu.

Vietas, kur jauna kanalizacija jaizbuivé vecas kanalizacijas transeja, jaizstrada
detaliz&ts darbu veikSanas projekts, kurs jasaskano ar SIA Jelgavas fidens parstavi, lai
nodroSinatu nepartrauktu kanalizacijas tiklu darbibu. Kanalizacija jaizbuivé pa posmiem, galus
noslédzot akas vai spiedkanalizacijas gadijuma caurulé. Kanalizacijas aka tiek ievietots
stiknis, kas nepiecieSamibas gadijuma parstikné kanalizacijas notektidenus. Spiedvadu posmus
parbiivé péc kartas - izbiivé vienu vadu, nodroSinot otra spiedvada darbibu, tad otru.

Dzelzcelu skeérsojumi tiek veikti ar beztranseju metodi, tidensvadu likt ar caurdurSanu
un kanalizaciju ar mikrotunel&Sanas metodi, griezumus skatit detalizacijas UKT-5, cauru]vadi
paredzeti ar kontaktmetinaSanu savienoti un tad vilkti cauri aizsarg€aulai, pielietoti distanceri
caurules nostiprinasanai aizsargc€aula. Ja tiek pielietotas metala aizsargCaulas, tad japaredz
klaidstravu klied€Sana abos Caulu galos, ¢aulu slodzes klasei jabut atbilstosai zem dzelzcela
Iinijas. Mikrotunel@Sanas masina jaizvélas, nemot véra grunts stavokli, tunela garumu un citus
svarigus faktorus. Mikrotunel&Sana javeic atbilstosi mikrotuneléSanas masinas izgatavotaja
instrukcijam un paredzg&tajai tehnologijai. Pirms darbu veikSanas ar Inzenieri un Pasutitaju
jasaskano darbu metodes un tehnologija. Caurulvadu ielikSanai bez bivgravja jaatbilst
attiecigajiem LVS EN 12889 noteikumiem.

Visiem izejmaterialiem, kas biivniecibas laika tiek izmantoti, ir jabiit tiesi tadiem, ka
noradits biivprojekta, ja buvuznémejs velas izmantot analogus materialus, tie pirms

pielietosanas jasaskano ar pasutitaju.
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Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivdarbu veic€js. Biivdarbu kvalitate nedrikst but

zemaka par projekta noradito, ka arT Latvijas biivnormativos un attiecigajos standartos,
apbiives noteikumos un citos normativajos aktos vai buvdarbu Iiguma noteiktajiem biivdarbu
kvalitates raditajiem.

Satiksmes organizacija biivlaukuma - Transporta kustiba buvlaukuma un ta
pievedcelos organiz€jama atbilstoSi vispargjo celu satiksmes noteikumu prasibam un MK
noteikumu Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”. Maksimalais
pielaujamais transporta kustibas atrums biivlaukuma teritorija - 5 km/h. Biivuzné€méjs ir
atbildigs par satiksmes organizaciju buvlaukuma un pievedcelos, cik talu tas attiecas uz
biivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikosanu.

Biivdarbu sagatavosanu un buivdarbus veic biivdarbu veicgjs. Buvdarbu sagatavosanu,
sak tikai tad, kad bivatlauja ir sapemta Biivvaldes atzime PAR BUVDARBU
UZSAKSANAS NOSACIJUMU IZPILDI.

Biivdarbu kalendaro grafiku izstrada biivuznémé;js.

Pirms biivdarbu uzsakSanas, blivuznémejs vienojas ar Pasititaju par vietu, kura

atradisies buivizstradajumu un konstrukciju nokrausanas laukums.

Biivprojekta vaditaja Daina Ievina
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