Objekts: Loka magistrale , Jelgava

SPECIFIKACIJAS

Nr.p.k. Materiali un detalas Materials PIEZIMES
1. 2. 3. 4,
Lietus kanalizacijas tikli
Biivbedres aizbérsanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst
1 |Eso3a grunts grunts "Autocelu specifikacijam 2015"dotajiem tehniskajiem raditajiem un
akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.
2  |Smilts pamatnes ierikoSana un apb&rums kanalizacijai smilts nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm,; filtracijas koeficients > 1
. _. . nedrikst saturét mala, dolomttu puteklus;dalinas mazakas par 30 mm;
3 |Drengjosa grunts drenazas apb&rSanai _ .. .
filtracijas koeficients > 2;
razotaja komplektacija: dubultsienu, gofrétas polipropiléna (PP)
caurules ar uzmavu, blivgredzenu:
» Sertificetas atbilstosi LVS EN 13476-3:
* Aploces stingrums pie 3% deformacijas - >8 kN/m2 (saskana ar
L o L ISO 9969), mark&jums uz caurules SNS;
4  |Kanalizacijas caurules PP dazadu DN izbtve PP

* Aploces elastigums % - RF30 (saskana ar LV EN ISO 13968),
mark&jums uz caurules RF30;

« Triecienizturiba, veikta pie —10°C, IMP —10°C (saskana ar LVS EN
1411), mark&jums uz caurules (1 S op kristals);
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Kanalizacijas caurules PE ID600 izbiive

PE

razotaja komplektacija: polietiléna (PE) caurules ar
elektrometinamiem savienojumiem, caurules ar gludu iekSpusi un
arpusi:

* Sertificetas atbilstoSi LVS EN 13476-3:

* Aploces stingrums pie 3% deformacijas - >8 kN/m2 (saskana ar
ISO 9969), markéjums uz caurules SNS;

*» Aploces elastigums % - RF30 (saskana ar LV EN ISO 13968),
mark&jums uz caurules RF30;

* Triecienizturiba, veikta pie fIOOC, IMP -10°C (saskana ar LVS EN
1411), mark&jums uz caurules { :>I¢ s kristals);

Tehniskas drenazas caurules ar aptinumu PP DN/ID500 izbiive
ar 180° perforaciju

PP

razotaja komplektacija: dubultsienu, gofrétas polipropiléna (PP)
caurules ar uzmavu, blivgredzenu:

* Aploces stingrums pie 3% deformacijas - >8 kN/m2 (saskana ar
ISO 9969), mark&jums uz caurules SNS;

» perforacija ar urbi DN 14mm .

perforacijas laukums min 480 cm?/m

Caurtekas PPID800; ID600; ID500; SN8 izbuive

PP

razotaja komplektacija: dubultsienu, gofrétas polipropiléna (PP)
caurules ar uzmavu, blivgredzenu:

» Sertificetas atbilstosi LVS EN 13476:

* Aploces stingrums pie 3% deformacijas - >8 kN/m2 (saskana ar
ISO 9969), mark&jums uz caurules SNS;

* Aploces elastigums % - RF30 (saskana ar LV EN ISO 13968),
mark&jums uz caurules RF30;

* Triecienizturiba, veikta pie —IOOC, IMP —10°C (saskana ar LVS EN
1411), mark&jums uz caurules (I sk 3 kristals);
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Geotekstils drenazai

Paredzgt geotekstilu Secutex vai analogu materialu aptinumu, ar

caurlaidibu vismaz 2,3x10” m?/s un caurpludumu 75 1/s m’

5-10cm 5-10cm
XX

Kanalizacijas akas plastm. 32000, h= lidz 4.00m

kompl.

10

Kanalizacijas akas plastm. @1500, h=Iidz 4.00m

kompl.

P&c plastmasa akas razotaja komplektacijas, paredzeta izbiivei zem
transporta slodzes: komplekta ar akas Sahtu, pamatni un konusu,
augstuma regulésanas dzelzbetona gredzeniem, dzelzsbetona
enkurojoso un slodzi izkliedgjoso platni. Aku korpusa stingribas
aprekins atbilstosi ATV A 127 standartam.

Cuguna ramis ar vaku D400, atbilstosi LVS EN 124-2 un RAL GZ
692. Cuguna
ramja, vaka un akas iekap$anas atvéruma vietas lielums - min 605mm

11

Kanalizacijas akas plastm. ©@1000, h=1idz 4.00m

kompl.

Saliekamo grodu akas no polipropiléna (PP), paredz€ta izbtivei zem
transporta sodzes, monolitsienu, paSenkurojosas skatakas ar
piekluves iesp&ju, slodzi izklied&joso un augstuma regulésanas
dzelzbetona gredzeniem. Sertific&tas atbilstoSi EN 13598-2 un
EN476. Tekneém ir jabut ripnieciski izform&tam ar 100% pildijumu
attieciba pret izejoSo cauru]vadu diametru un 0,5% kritumu aka.
Cuguna ramis ar vaku D400, atbilstosi LVS EN 124-2 un RAL GZ
692. Cuguna
ramja, vaka un akas iekapSanas atvéruma vietas lielums - min 605mm
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12

KOF akas plastm. @ 1000 izbtive; h=2.0 m

kompl.

Salieckamo grodu akas no polipropiléna (PP), paredz&ta izbtivei zem
transporta slodzes, monolitsienu, pasenkurojosas skatakas ar
piekluves iesp&ju, slodzi izklied€joso un augstuma reguléSanas
dzelzbetona gredzeniem. Sertific€tas atbilstosi EN 13598-2 un
EN476, perforéta, ietita geotekstila.

Cuguna ramis ar vaku D400, atbilstodi LVS EN 124-2 un RAL GZ
692. Cuguna
ramja, vaka un akas iekapSanas atvéruma vietas lielums - min 605mm

13

VUUA akas plastm. @ 1000 izbtive; h=2.0 m

kompl.

Saliekamo grodu akas no polipropiléna (PP), paredzgta izbtivei zem
transporta slodzes, monolitsienu, pasenkurojosas skatakas ar
piekluves iesp&ju, slodzi izklied&joso un augstuma reguléSanas
dzelzbetona gredzeniem. Sertific€tas atbilstosi EN 13598-2 un
EN476, noseéddala 0.7 m;

Cuguna korpusu ar resti sanos vai Cuguna
ramis ar vaku D400, atbilstosi LVS EN 124-2 un RAL GZ 692.
Cuguna ramja, vaka un akas iekap$anas atvéruma vietas lielums - min
605mm

14

Gilijas plastm @600 izbiive

kompl..;SN8

péc razotaja komplektacijas: komplekta ar korpusu ,augstuma
reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, cuguna
korpusu ar resti; noséddala 0.7 m; H=lidz 2m

15

Aizsardziba pret klejojosam stravam

razotaja komplektacija saskana ar iesniegto tehnologiju

16

Kanalizacijas aizsargcaula dzelzcela sk&€rsoSanai met. vai pl.

DN/ID800 komplekta ar distanceriem, beztranseju metode

saskanota dzelzcela $k&rsosana ar caurdur$anas metodi, komplekta
paredzot nepiecieSamos darbus un materialus, lai varétu veikt So
Skérsojumu un nodot tiklus ekspluatacija ar nepiecieSamajiem
skanojumiem razotdja komplektacija saskana ar iesniegto tehnologiju

17

Betons C12/15 Iikumu balstu un aku betonéS$anai

B15 jeb
C12/15

likumiem un akam, pieslégumiem (izméri m x m/m3 -
0,54x0,30/0,10)

Sastadija:

D.levina
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