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Vienotais registracijas Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Riga, LV-100%9

Kontaktu centrs: 1alr. 155, fokss 67 041 604
e-pasts: info@Ig.lv, wwwlglv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 4101 8

AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Nr. 27.3-6/193 Jelgavas pilsétas pasvaldibai
Lielaiela 11, Jelgava, LV-3001

23.01.2014.
16.01.2014. Nr. 2-26/77.7

Loka magistrales rekonstrukcijas projekta
posma no Kalnciema cela lidz Jelgavas
pils€tas administrativajai robezai izstradei

Akeiju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmik — a/s “Latvijas Gaze”) informé, veicot mingta

projekta izstradi, jéievéro $adi nosacijumi:

L.

=5

Uzradit esoSos augsta spiediena (P < 0,6 MPa), videja spiediena (P < 0,4 MPa) un zema
spiediena (P = 2000 Pa) gazesvadus, gazes spiediena regul@Sanas iekartas un esoSos
elektroaizsardzibas kabelus un iekartas.

Informaciju par sadales gazesvadiem, to iekartam darba kartiba uzzinat AS “Latvijas Gaze”
Jelgavas iecirkni.

Lai izvértétu esoSo gazesvadu un esoSds katodaizsardzibas sisteémas aizsardzibas
pasalkumus, projektéSanas gaitda pieaicinat sertificttu attiecigo inZenterkomunikaciju
projektetaiu.

Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu armattru kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabiit viena limeni ar segumu. NepiecieSamibas gadijuma armatfru caurules
jdpagarina vai jasaisina. Paredzet katodaizsardzibas iekartas kabelu aizsardzibu ar
kabelsargu PEH caurulém un kabelu padzilind$anu Skérsojuma vietés

Kapju pacel$anu (pazeminaSanu), kabelu aizsardzibu un parlikSanu veic pasttitajs saviem
spekiem par ielas rekonstrukeijat paredzetajiem lidzekliem.

[zstradgjot projektu paredz&t vietu perspektivd iesp&jamam sadales gazesvada
izvietojumam ielas sarkano liniju robezas vietas, kur nav esoSu gazesvadu.

Gézes bistamos darbus — fikla armat@ru caurulu pagarindSanu vai saisindSanu veic
AS “Latvijas Gaze” Jelgavas iecirknis péc pasititaja rakstiska iesnieguma, kurd garantéta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc speka esodd cenraza japaredz minété projekta tame.
Topografiju saskanot AS “Latvijas Gaze” Jelgavas iecirknl.

 Izstradato projektu saskanot AS “Latvijas Gaze” Jelgavas iecirknl un AS “Latvijas Gaze”

Perspektivas attistibas dala, iesniegt tai vienu projekta eksemplaru s€jumad un vienu -
digitala veida (dwg.).
Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Pielikuma esofo gazesvadu shema — 1 lapa.

Komercpilnvarnieks

AS | Latvijas Gaze”

Projektu saskano$anas dalas vaditajs U. Kocers

T. Strazding, 67041692 ’r;»? Jz - yéﬁ '
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Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr.90000017078, Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007,
talrunis 63023228, fakss 63080666, e-pasts: Jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Jelgava

Jelgavas pilsétas domes

11.02.2014. nr. 3.5-6/185 kontakipersonai 1. Dreijam

Uz 04.02.2014. b/n

Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Atzinums Nr.JE14A 70025

par tehniskajiem noteikumiem

Valsts vides dienesta Jelgavas regiondlaja Vides parvaldé (turpmak Parvalde) ir sanemts
un izskatits Jisu iesniegums par tehniskajiem noteikumiem — projektam ,,Loka magistrales
rekonstrukcija posma no Kalnciema cela lidz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai” un
pievienota dokumentacija:

- Jelgavas pilsétas domes administracijas bfivvaldes 29.01.2014. Plano3anas un arhitektiras
uzdevuma Nr.19/4 kopija;
- paredzétd objekta skice.

Izvertgjot iesniegto dokumenticiju Parvalde konstaté, ka Loka magistrales ielas

rekonstrukciju planots veikt:

1) posma no Kalnciema cela lidz Jelgavas pilsétas administrativajai robeZai, eso3a ielu
nodalfjuma joslas robeZ3s, visa ielas remonta garuma, kas neiziet arpus ielu nodalfjjuma
joslas, atbilstosi Ministru kabineta 2004.gada 17. aprila noteikumu Nr. 91 , Kdrtiha, kada
regionalds vides parvaldes izdod tehniskos notetkumus paredzétajai darbibai, kurai nav
nepieciesams ietekmes uz vidi novértgjums” (turpmak MK 91) 1. pielikuma 8.7.
apak§punktam;

2) paredzetie darbi - ielas brauktuves seguma atjaunoSana, komunikaciju izbive, gajéju
celinu un velocelinu izblive, apgaismojuma izbiive;

3} lietus notektdenu atfiriSanai tiks izmantotas esodds lictus fidens attiriSanas iekartas,

nepiecieSamibas gadijuma tiks paredz&tas jaunas attiridanas iekartas.

DA




Pamatojoties uz augstak mingto un MK 91 noteikumu 1. punktu, 2.punktu un [.pielikuma

8.7. apakSpunkiu, Parvalde secina, ka Jisu pieteiktajai paredz&tajai darbibai, Parvaldes izsniegtie

tehniskie noteikumi #av nepiecieSami.

Informéjam, ka izbiivgjot jaunas lictus notekiidenu attiriSanas iekartas, Parvaldé nepiecieSams

sanemt tehniskos noteikumus,

Tostarp Parvalde norada, ka ielu rekonstrukcijas darbu laika:

1)

2

3)

Direktors

raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpadi tam paredz€tds vietds un
apsaimniekoSanu veikt atbilsto§i Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 16, panta pirmas
dalas 1. un 2. punktiem un 17. panta pirmas dalas 1. — 4. punktiem, atkritumus nodot
atkritumu  apsaimniekotdjiem, kuri ir sanému$i attiecigo atkritumu  veidu
apsaimniekoSanas atlaujas;

aizliegts sajaukt raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstodi Atkritumu
apsaimnieko$anas likuma 19. pantam;

nav pielaujama apkart€jas vides piesarno$ana ar naftas produktiem no celtniecibas
tehnikas.

H. Verbelis

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisku parakstu un satur laika zimogu

Kramina, vecaka eksperte

63023228, inese.kruminatielgava.vvd.gov.lv
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Akcihu sablediiba “Sadales tkis”
Dienvidu Ekspluatacijas dala
Yian. reg. Nr. dDO0385T7E87
Filakirbas iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
G771y 87726000, fakss (+371) 63050282, www sadalestids.lv, sil@sadalestikis. v

Talr, (=

Jelgava Jelgavas pilsetas
07.02.2014. Nr. 30EF30-05.03/125 pa$valdibas administracija
Uz 16.01.2014. Nr. 2-26/77.3 Lieldielall,

' Jelgava, LV 3001

Tehniskie noteikumi ,,Loka magistriles, Jelgava rekonstrukcija” projekta 1zstradei

Uz Loka magistrales posma no Kalnciema cela 11dz pilsétas adminisirativajai
-robezail, Jelgava atrodas AS ,,Sadales tikls” valdfjuma esofas 20 kV, 10 kV un 0.4 kV
kabellinijas. -

P&c miisu informacijas rekonstrugjama posma ir 10 x 10kV privatie kabeli un Ix
0.4 kV privatais kabelis.

1. Velcot 1nzen1erkomumkacgu projekta izstradi ievérot ipafuma lietoSanas tiesibu
ierobeZojumus elektroparvades linijju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar
Alzsargjoslu likuma (pienemts 1997.gada 5.februarl) 35. Un 45.pantu, nodro3inot
iespeju brival piekluvei esoo inZenierkomunikdciju apkalpei un rekonstrukcijai.
levérot aizliegumu aizsargjoslas gar pazemes elektroparvades kabellinijam veikt
darbus ar tehniku un triecienmehanismiem dzilak par 0.3 m.

Esosam elekfroletaisém jabat uznestdm projekta. Projekta jaizce] esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Mineto
aizsargjoslu att€lo§anai izmantot attiecigo kartes merogu.

3. InZenierkomiunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.gada
28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétds, ciemos un lauku teritorijas".

4. Veicot zemes darbus kabelliniju aizsargjoslas ar iekartam (zemes blietéSanas
tehnika), kuru darbibas rezultata (pastiprinata vibrécija) tiek bojata kabelu izolacija,
paredz&t kabelliniju parvietofanu (parbavi).

5. lIzstradajot projektu paredzst AS ,,Sadales tikls” 10 kV un 20 kV kabelu nomainu to
Skérsojumos ar rekonstrugjamo ielu.

6. Skérsojumos paredzat rezerves caurules.

7. Kabelu nomainai un rezerves caurulu izblivei izstradat projektu paredzot:

1) Kabeliem A1307-1533 un A1516-1533 brauktuves posmad paraléli izbGivét 1 cauruli
@160ram ar stipribu 1250 N.

2) Kabelim no TP-1307 z-l1gr. uz Loka mag. 41 brauktuves posma paraléli izbvet 1

_ cauruli @l 10mm ar stipribu 1250 N.

3) Kabéli A1516-1519 nomainit brauktuves posma un paralgli izbivét 1 cauruli

-~ #160mm arstpribu 1250 N.

- 4) Kabelus A04632-159, A1531-1581, A1505-1532 nomainit: bra;uktuves posma; un-

© paraldli izbavet 2 caurules 9160mm ar stipribu 1250 N. L Ay A=A

b




5) Kabeli A04632-159 nomainit brauktuves posma un paralghi Jaumzbuvetajam :

kabelim un esofajam kabelim no TP-1505B z-3gr. izbvet 1 cairruli ;al60mm ar
stipribu 1250 N.

6) Kabeliem A04607-1722, A04615-1722 un kabeliem no TP-1520 z- lgT brauktuves
posma paraléli izbGvet I cauruli @l 60mm ar stipribu 1250 N,

7) Kabeli A04632-159 nomainit brauktuves posma.

8) Kabeliem A1531-1537 un A04626-1580 brauktuves posma paraieh izblivet 1 cauruli
9160mm ar stipribu 1250 N.

9) Kabelus A04632-159, A04633-1530, A04624-1539, A04642- 1518 nomalmt
brauktuves posma un paraléli izbivet 3 caurules o160mm ar stipribu 1250 N. (Saja
§k€rsojuma vieta paral€li vel ir 6 privatie kabeli).

10)Kabelim A04604-1721 paralgli izbiivét 1 cauruli ¢160mm ar stipribu 1250 N. (Saja
Sk&rsojuma vietd paral€li vel ir 2 privatie kabeli).

11)Kabelim A04623-135 paral&li izbuivet 1 cauruli 160mm ar stipribu 1250 N.

12)Kabelim A1713-1723 paraléli izbtvet [ cauruli ¢160mm ar stipribu 1250 N.

8. Darbs ar celfanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
pirms darba sak3anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 1998.g.
noteikumu Nr. 415 10.punkts).

9. Veicot darbus aizsargjoslas, kuru del nepiecieSams objektus aizsargat, tie javeic pec
saskanosanas ar attiecigas elektroietaises valditajutehnisko noteikumu izdeveju).

10. Jaunu elektroietai$u pieslégiana vai atlautds slodzes palielina$ana AS ,Sadales
tikls” elektrotiklam notiek pamatojoties uz Lietotaju pieteikumiem. Lai iesniegtu
pieteikumu elektroapgadei sazinaties ar AS , Latvenergo” Klientu apkalpo$anas
centru (detalizétdku informaciju skatit www, sadalestikis lv )

11. Projekta dokumenticiju saskanot ar AS ,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas
dalas Jelgavas nodalu.

Dienvidu ekspluatacijas dalas vaditajs. - 777 Maris Barzis

Ainars Klekeris 63090225
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SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU oF LT
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UDENSVADA IELA 4, JELGAVA, LV-3001, SIA JELGAVAS UDENS” VALDES LOCEKLA TALR. 63007{)70
FINANSU DIREXTORES TALR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: jsigavas.udeas@iu iv,
SABIEDRIBAS VIENOTAIS REGISTRACIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka

konta Nr. LVOSRIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LVS57HABA 0551 004590971

AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 00035 0816 8

Jelgavas pilsétas padvaldibas administracija
Lield iela 11, Jelgava, L'V 3001

TEHNISKIE NOTEIKUMIL

Jelgava

il 2014.gada /7. i Nr. 477 03-01

| f

Objekts: "Loka magistrales rekonstrukcija pesma no Kalnciema ce]a Tidz
pilsétas administrativajai robezai”

Ja, veicot Loka magistrales posma rekonstrukciju, ieverojot pilnu ielas seguma |
atjaunoSanas tehnologijas ciklu, pastav iespgja sabojat iclas esofos idensvada un |
kanaliz&cijas tiklus, tad japarbiivé bojatie tiklu posmi.

Udensapgide
Veicot Loka magistrales posma rekonstrukeiju, projekta ietvaros paredzEt:

1) Loka magistrales $200 mm fidensvada sacilpofanu ar Rigas ielas
3200 mm fidensvadu posma no Loka magistrales Nr.1C lidz Rigas ielai;

2) Loka magistriles 03225 mm tdensvada sacilpofanu ar Loka magistrales
250 mm ddensvadu posma no Aviicijas ielas Nr.34 lidz Rubenu celam
Nr.40.

Jaunbiivéjama {densvada caurnjvada materialu izvEleties no sertific&tiem
cauru]vadiem.

Ielu tGdensvadus, esoSos mdju un objektu Gdensvadu pievadus parslégt uz
jaunbiivéjamiem Gdensvadiem ielu sarkano liniju robeZas.

Paredz&t pazemes tipa aizbidgus ar teleskopiskiem kata pagarinatdjiem
tidensvadu pievadu noslegsanai.

Paredz&t peldosa tipa kapi ar iek3gjo diametru ne mazaku par 140 mm;
Paredz&t hidrantus atbilstoSi bllvnormativiem.

Paredzet fidensvada skalofanas un iztukSoSanas vietas, ierikojot atzaru ar
noslédzosu aizbidni Gidens novadiSanai lietus kanalizdcijas sist®ma.

o 14D /k& -6 0
;5{.1-5('11(// e
.y /fﬁ

SLA # JELGAVAS UDENS #%=

2.




Kanalizicija
Veicot Loka magistrales posma rekonstrukciju, projekia ietvaros paredzet Loka
magistriles 800 mm saimnieciski-fekalds kanalizacijas kolektora savienofanuy
zem dzelzcela joslas Riga — Jelgava, kas nodro$inds agrdk izblivéta 0800 mm
kanalizacijas kolektora darbibu lidz Rubenu celam.

Jaunblivéjamo saimnieciski-fek3las kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumus,
tekou slipumus un diametrus izblivét analogus eso3ajiem, materidlus izvEleties no
sertificetiem caurujvadiem.

Tekqu atzimes precizét dabi uz vietas.

Rekonstrukeijas 1aikd nodrosindt nepartrauktu fidensapgadi un kanalizacijas
notekiidenu novadianu.

Veicot ielas rekonstrukcijas darbu, aku vakus, kapes pacelt jaunuzklata asfalta
seguma limeni.

Projekta risinajums iepriekS saskagojams Jelgavas Blivvaldg, Liela ield 11,
Jelgava un SIA ,Jelgavas tdens”, Udensvada ield 4, Jelgava.

Pirms bivdarbiem projekts saskagojams SIA , Jelgavas Gdens”.

Vienu tehniskds dokumentacijas eksemplaru ar fidensvada un kanalizdcijas
tikiu planiem, garenprofiliem, tehnisko noteikumu norakstu, digitilo failu DWG
formata, nodot SIA ,,Jelgavas idens”.

Pastititaja  piendkums iesniegt ddensvada un kanalizacijas tiklu
izpildzim@jumus, izpildzim&jumu digitalo failu DWG formatd, aktu par
jaunbiivéjamo Gdensvada hidraulisko parbaudi, hloréSanu, segto darbu aktus, aktu
par hidrantu tehnisko stavokli, aktu par kanalizacijas tiklu skalofanu un parbaudi |
uz tec&lanu, kanaliziecijas TV inspekciju veikt SIA ,Jelgavas Gdens™ parstavja
klatbTitng.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no izsniegSanas dienas.

SIA ,Jelgavas Gidens” Valdes loceklis
E. Licis

RTND vaditgia I Busa
Talr. 63007073

RTND ingenieris J.Seskens
Talr. 63007106




Latvijas iﬁepublika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija

Liela iela 11, Jelgava, LV 3001, talr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail.dome@dome.jelgava.lv

23.01.2014 Nr. 7-6-2/9

Jelgavas pilsétas dome
Lielaiela 11, Jelgava

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Ielas un celi (satiksmes organizacija)

..Loka magistrales rekonstrukcija posma no
Kalnciema cela 1idz pilsétas administrativajai robezai”

Loka magistrale ir Tranzitiela (1eklaujas valsts autocelu mardruta un(vai) ir izeja uz valsts
autoceliem). Loka magistrale savienojas ar autocelu A8 Iidz ar to tiek nodro$inata sasaiste ar

TEN-T.

lelas izblGve nedrikst pasliktinat satiksmes drosibu uz piegulo$ajam ielam un blakus
teritorjas.

Projektu izstrada atbilstosi (celu projekt@Sand) licenzSta organizacija val sertific@ta
privatpersona.

Projektam izstradat Satiksmes organizacijas projektu: Telas brauktuves, krustojumi,
servisa objektu pieslégumi ielai, gaj&ju parejas, ietves, velocelini, Celu satiksmes
organizacijas tehniskie lidzek]i /CSOTL/, teritorijas apgaismes balsti, labiekartoSanas
elementi un apstadijumi. Ja projekts tiek izstradats pa kartam, tad satiksmes organizacijas
projekta uzradit tos elementus, kas $aja karta tiek planoti.

Satiksmes organizécijas projekta ski¢u stadiju iesnjegt izskatiSanai Jelgavas domes
Satiksmes kustibas droSibas komisijia. Komisijas sédes notiek katra méneSa 2. tre$diena.
Dokumenti jaiesniedz lidz katra meéneSa 2. pirmdienai Jelgavas pilsétas paSvaldibas
administracijas Attistibas un pilsétplénoSanas parvaldes Transporta planotajam 315, kabineta.
1. Objekta projekteiana ieverot:

e Jelgavas pils€tas paSvaldibas administracijas Bivvaldes izsniegto PlanoSanas un

arhitektiras uzdevumu;

» VAS _Celu satiksmes dro&ibas direkeijas” 1.stadijas audita atzinumu par Loka

magistrali;

e cso$as un perspektivis satiksmes dalibnieku plismas péc Ziemela Skérsojuma un

Atmodas ielas izbiives (javeic transporta pliismu skaitiSana un plano$ana perspektiva);

e VAS  Latvijas Valsts meZi” planotas biroja €kas Rigas ield 54a piesiegumus Loka

magistralei;

o Skérsojamo ielu skérsprofili un sarkanas linijas un esosie celu pieslégumi privatmajam

un servisa objektiem.

o LVS 190-3:2012 “Cela vienlimena mezgli”;

e LVS 190-7:2002 ,,Vienlimena autostavvietu projekt&Sanas nosacijumi’;

e LVS77-2:2009 ,,Cela zimes™;




LVS 85:2009 ,,Cela apzZim&jumi”;

LVS 190-2:2007 “ Celu projektélanas noteikumi. Normalprofili”;

LVS 370:2010 ,,Celu satiksmes regul&sanas luksofori™;

Satiksmes ministrijas Rekomendacijas velocelinu projektéSanai,

Jelgavas pilsétas padvaldibas saistoSos noteikumus Nr. 09-11 ,Jelgavas pilsetas

teritorijas planojuma grafiska dala un teritorijas izmantoSanas un apbifives noteikumi”

(apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009 1émumu Nr. 14/2);

e Jclgavas pilsétas paSvaldibas saisto$os noteikumus Nr. 93 ,Par rakSanas darbu
veik§anu Jelgavas pilseta”;

2. Krustojumus pagrieziena noapalojuma radiusus projektét atbilsto§i LVS 190-3:2009 ,,Cela
vienlimena mezgli”, piemérojot tos situacijai pilséta pie konkréta vietd maksimali atlauta
brauk$anas atruma (50 km/h). Nodroginatu varbitgji lielaka transportlidzekla (satiksmes
autobusu) izbrauk$anas/iebrauk§anas 1espéjas.

3. Skérsojoso ielu krustojumos un iebrauktuves paredz&t asfaltbetona segumu vismaz 3m aiz
noapalojuma radiusa.

4. Risinat visu zemes gabalu, kas piegul projektjamajam posmam iebraucamo celu
pieslégumus pilsetas ielu tiklam, nodroinot izbrauk3anas/iebraukSanas iespgjas. Péc
nepieciefamibas izveidot paralélos celus piekliSanai pie individualam mé&jam.
Piebraucamo celu pieslégumus projektét atbilsto$i speka esofiem normativo aktu
prasibam.

5. Projekta paredzét gajéju ictves un velocelinus, nodroinat drofu un ertu parvietosanos arl
cilvékiem ar specialam vajadzibam.

6. InZenierkomunikdciju traséjuma vietas ski¢u stadija saskapot ar Jelgavas pilsétas
padvaldibas administracijas Buivvaldes atbildigo specialistu par inZenierkomunikaciju
trasém. InZenierkomunikiciju tradu vietas nedrikst traucet Cela satiksmes organizacijas
tehnisko [idzeklu (CSOTL) uzstadiSanai brauktuves mala atbilsto$i LVS 77-1,2,3 ,.Cela
zimes”.

7. Celu horizontalais apzim&ums ar termoplastu saskapa ar LVS 85:2009 ,Cela
apzim&jumi’.

8. Uzstadot inZenierkomunikaciju virszemes elementus un ierikojot apstddijumus, nodroSinat
CSOTL redzamibu, transporta un gajéju brivzonas un redzamibu krustojumos.

9. Uzradot celu satiksmes organizacijas tehniskos lidzeklus (CSOTL), 1zvietojumu gemt vérd
eso3as komunikicijas, kuras rekonstrukcijas procesa netiek parvietotas. Nodro$inat cela
zimju uzstadidanu atbilstosi LVS .

10. Pirms rakanas darbu atlaujas sanems$anas saskanot satiksmes organizacijas shému darbu
veikSanas procesam, un objckta biivniecibas tehnikas/transporta kustibas shému pa
pilsétas ielam un paredz&t pasakumus ielu seguma uzturéSanai buvniecibas procesa laika.

11. Brauktuvju, ietvju segumu, un zalo zonu p&c komunikaciju izbiives atjaunot atbilstosi
Jelgavas pilsétas paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem Nr. 93 ,Par rak3anas darbu
veiksanu Jelgavas pilséta™.

12. Sapemt VAS ,Celu satiksmes droSibas direkcija” celu satiksmes droSibas audita
atzinumu.

13. Lai sapemtu atzinumu par objekta nodoSanu ekspluatdcija jauzrada projekts (originils,
bitvvaldé akceptéts), izpilduzm&fjums izdrukas forma par ielas geometriskiem izmé&riem
un inZenierkomunikacijam, to picsaistém un trau aizberianas segto darbu akti.

14. Tehniskie noteikumi ir neatnemama projekta sastdvdala un tie derigi 2 gadus no

izsniegSanas datuma.

Attistibas un pils€tplanosanas
parvaldes vadtitaja

Dreija 63005547
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Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija
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15.01.2014 Nr. 7-6-1/8.

Jelgavas pilsétas dome,
Liela iela 11, Jelgava

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Hidrotehniskas biives (lictus Gidens kanalizacija)
Objekts: Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema

cela Iidz pilsétas administrativajai robezai, Jelgava

. Objekts atrodas posma no Kalnciema cela lidz pils€tas administrativajai robezai, kur
saskana ar Jelgavas teritorijas planojumu laika posmam lidz 2010, gadam parcdzéta
1elu un celu apbives teritorija.

. Objekta atrodas esoSi lietus Tdens kanalizacijas kolektori, tikli un galijas, kuru
izmanto3anas nepiecieSamibu vai rekonstrukeiju risinat projektéSanas gaita. Paredzet
izbtivet jaunu lietus fidens kanalizacijas kolektoru, vecos tiklus demontgt. Trasgjuma
vietu risinat projekt€Sanas gaita, veicot aprékinus, noteikt caurulu diametrus un jaunas
siiknétas izbuves nepiecieSamibu. Dot risindjumu kolektora izvades vietai, izskatit
lespeju izmantot esoSos kolektorus un stknétavu. Pirms izlaides vietas paredz&t
attirisanas iekartas. Attirisanas iekartam jabit Latvija un ES sertificétam, attirita ddens
kvalitatei jaatbilst LR un ES normativo aktu prasibam.

. Lietus tdens kolektoram paredz&t piesi€gt lietus Tdens kanalizacijas tiklu no
SkersojoSajam ielam un tiklus no blakus esosajiem TpaSumiem.

. Min&tas teritorijas virsidenu novadiSsanu no brauktuves un gajgju celiniem realiz&t ar
lietus tdenu uztvérgjiem (gilijam). Paredzot jaunu tiklu izbovi tras€juma vietu risinat
projekt€Sanas gaita, vecos vadus demontgt vai, ja tiek saglabati esosie tikli, tad paredz&t
tos partirit.

. Buvdarbu laika eso3os izmantojamos un jaunizblivg§jamos lietus kanalizacijas tiklus
uzturét kartiba, nodrosinot virsiidenu novadi no brauktuves un piegulo3am teritorijam.

. ProjekteSanas gaita nemt veéra blakus eso$o ielu un zemes gabalu eso3ds un
projekt§jamas augstuma atzimes. Nodrodinat virsidenu kvalitativu novadiSanu,
neietekméejot blakus esofo teritoriju aplisanu.

. Paredzot jaunu komunikaciju izbGivi, tras§jumu paredz&t saskana ar iclas sk&rsprofiliem
un perspektivam inzenierkomunikaciju traSu vietam, iev@rojot minimalos attalumus
starp komunikécijam,




g.

9.

Transejas rakSanu, vietds, kur tiek $kérsoti lietus tdenu, drenaZas kanalizacijas un
kop&jas nozimes saimnicciskas kanalizacijas tikli, veikt, izmantojot roku darbu.
Objekta esofas inzenierkomunikacijas jasaglabd. Neskaidribu gadijuma izsaukt
komunikaciju Tpadnicku parstavijus. Darba gaitd radu$os bojajumus esoliem lietus
kanalizacijas un kop€jas nozimes saimnieciskas kanalizacijas tikliem noverst, pirms
tam zinojot un izsaucot komunikaciju Tpasnieku parstavjus.

Projektd uzradit $kérsprofilu un garenprofilu, griezumus, kur komunikacija Skérso citas
komunikacijas (ar1 gravjus, caurtekas).

10.Pec darbu veik3anas inZenierkomunikacijas uzturét kartiba, vietas, kur tiek Skérsoti

I.

Attistibas un pilsétplano$anas
parvaldes vaditaja

Bardulis 63005547

gravji partlrtt gravja posmu un nostiprinat gravja malas.

Projekta risinajumam jaatbilst LBN 224-05 , Melioracijas sistémas un hidrotehniskas
bives”, LBN 223-99 | Kanalizacijas argjie tikli un biives”, MK noteikumiem Nr.1069
“Noteikumi par argjo inzenierkomunikiciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku
teritorijas” un Jelgavas pilsétas pasvaldibas saistoSie noteikumi Nr.09-11 _Jelgavas
pilsétas teritorijas planojuma grafiska dala un teritorijas izmantoSanas un apbuves
noteikumi” (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009 lemumu Nr.14/2),
Jelgavas pilsetas teritorijas labiekartoSana, uzturé$ana un aizsardzibas prasibam.
ProjektéSanas gaita, projekta skici saskanot Jelgavas pilsétas paSvaldibas
administracijas Attistibas un pils€tplano$anas parvaldé ar Hidrotehnisko biivju inZenieri
(Liclaiela 11, 331. kabinets).

Tehnisko projektu saskanot Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas Attistibas un
pilsétplanoganas parvalde.

Pec buvdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sapemt
rakstisku izzinu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta pienemSanu
ckspluatacija.

Tehniskie noteikumi ir neatnemama projekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

G.Osite

uldis.bardulis@dome.jelgavaly
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Uz 16.01.2014. Nr.2-26/77

Jelgavas pilsétas paSvaldibas
administricijas

Attistibas un pilsétplanoSanas parvaldes
vaditajai G.Ositei

Tehniskie noteikumi

Izstradajot Loka magistrales rekonstrukcijas projektu posma no Kalnciema cela Iz pilsétas

administrativajai robeZai, Jelgava, jaievero $adi tehniskie noteikumi:

1.

o

Projekts jaizstrada uz topografisko uzmérfjumu plana saskana ar Latvijas buvnormativu LBN
005-99 , InZenierizpetes noteikumi bivnieciba” (apstiprinats ar Ministru kabineta 2000.gada
2.maija noteikumiem Nr.168), ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu
kadastrilajam robeZam, ielu sarkanajam linijam un dzelzcela zemes nodalijuma joslas robezam.
Veicot topografiska plana sastadi¥anu, janoskaidro un plana janorada dzelzcela infrastruktiiras
objekti, t.sk. visas dzelzcela komunikacijas, kuru atraSanas vieta ir noskaidrojama un
saskanojama VAS ,Latvijas dzelzcel§” (turpmak - LDz) Signalizacijas un sakaru distances
Jelgavas regionilaja centra (t€1.63096240) un LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskaja
dala (tel.63096371). Ja buvprojektam paredz&taja zona tiks atrastas dzelzeela kabelu
komunikacijas, pasiititijam par saviem Iidzekliem japaredz to parcelSana, lai nodroSinatu
komunikaciju aizsargjoslu un komunikaciju pasargasanu.

Pirms projekta saskanoSanas jasapem zemes ipainieka vai tiesiska valditaja atzinums (LDz
Nekustama ipasuma Registracijas dalas vaditajs A.Deksnis, tel.67234484).

Japaredz piesardzibas pasakumi, pemot véra, ka dzelzcela iecirknis Riga — Jelgava ir aprikots ar
3,3kV lidzstravas elektrovilci, ka arT nemot vera perspektiva 25 kV maipstravas elektrovilei.
Darbu veikianas laika janodrofina visu dzelzcela infrastruktiiras objektu, t.sk. dzelzcela
kontakttikla, signalizacijas, sakaru un elekfroapgades Iiniju, saglabasana.

Janodrosina dzelzcela signalizacijas, sakaru un elektroapgades kabelu aizsargjosla.

Zemes rak¥anas darbi dzelzcela kabelu aizsargjoslas tuvuma javeic, nepielietojot mehanismus.
Darbu veikiana ar biivmaSinam dzelzcela elekiroapgades gaisvadu linijas aizsargjosla
janoformé ar nortkojumatjauju un jasaskano ar LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas
regiondlo centru.

Veicot darbus uz Loka magistriles satiksmes parvada (dzelzcela iecirknis Riga — Jelgava,
39,112 km), japaredz aizsardziba pret biivmaterialu un citu priekSmetu krifanu no cela parvada
uz dzelzcela, ka ari pret sliezu cela piesdrno¥anas ar bivmaterialiem. P&c darbu pabeigSanas
jasakarto teritorija, janotira dzelzcela balasta slanis pa 50 m no cela parvada uz katru pusi ar
balasta tir15anas maSinu.:




10.

11,
12.

15.

14.

15.

16.

17.
18.

Galvenais inZenieris

Janodro¥ina sliefu cela zem cela parvada pasarga¥ana no piesarnoSanas cela parvada
ekspluaticijas laikd: autocela tiriSanas no sniega un dubliem, paredzot $im merkim atbilstosie
konstruktivie risindjumi.

Visam pagaidu konstrukcijam jaatbilst 2013.gada Latvijas standartam LVS-282 ,Dzelzcela
biivju tuvinasanas un ritoda sastiva gabariti”.

Darbi ar bivmasiam biivju tuvinasanas gabarita ,,C” zona un virs §is zonas javeic ,,logos”, kas
noforméti vilcienu kustibas grafika partraukumos.

Projekta dokumentacija jasaskano ar LDz Celu distances Kurzemes regiona tehnisko daju, 1Dz
Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalo centru, LDz Tehniskas direkcijas
vietnicku celu saimniecibas jautdjumos (tel.67234525) un ar LDz Projektu saskapoSanas
komisiju (tel.67234732).

Visas instancds saskanotais digitalais topografiskais plans ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, un generalais plans digitala veida ar
izstradatiem projekta risindjumiem, pirms projekta iesniegSanas LDz Projektu saskanoSanas
komisijd, ka arl izpilditd dokumentacija digitild veida péc buvdarbu pabeiganas, jaiesniedz
elektroniska veida (CD) MicroStation vai AutoCad formata LDz Nekustama fpaSuma direkcijas
registreSanas dalas KarSu nodala (Riga, Gogola iela 3, 11 kabineta, tel.67234380) vai janosita
uz e-pasta adresi: denis.titovs@ldz.lv.

Viens projekta un izpilditas dokumentacijas eksempldrs jaiesniedz LDz Celu distances
Kurzemes regiona tehniskaja dala un LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas
regiondiaja centra.

Pirms darbu uzsak3anas jasapem no LDz Celu distances Kurzemes regiona tehniskiis dajas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalda centra rakstiska atlauja darbu
veiksanai dzelzcela zemes nodaltjuma josla un dzelzcela komunikéciju aizsargjosla.

Pirms darbu uzsaksanas janoslédz ligumi ar LDz struktiirvienibam par uzraudzibu.

Pzc darbu pabeigSanas jasanem no LDz Ceju distances Kurzemes regiona tehniskas dajas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra atzinumi par paveiktajiem
darbiem.

K. Simmermann

Galdfarbs 67234732 Deluments saglabats faila: C:\Users\Goldfarbs\Docurnenis\Tehniskie noteikumit2014\.cka magistrales
Semjons.Goldfarbs@ldz.iv rekonstrukeija Jelgava doex 21.01.2014.
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SIA “Fortum Jelgava™

Jelgavas pilsttas dome

Lield iela 11

Jelgava, LV-3001

Attistibas un pilsétplanosanas parvaldei

Jelgava, 2014.gada 9! /
Uz 16.01.2014 Nr.2-26/77.6

Par tehniskajiem noteikumiem
Loka magistrales rekonstrukcija

Izskatot, Jlisu v@stuli par tehnisko noteikumu izsniegSanu, daram zinamu, ka mingta darba
zona nav SIA ,Fortum Jelgava” piederosas komunikicijas. Tehniski noteikumi dotd projekta
izstradei netiek izsniegti.

Izstradato Loka magistrales rekonstrukeijas projektu saskanot ar SIA ,,Fortum Jelgava”.

(O.Mafisons

RazZo3anas un ekspluatacijas vaditajs

Grohovska
28605736
jelena.grohovskagafortum.com

S1A "Forium Jelgava® Pasta iela 47, Jelgava Talrunis +371 630 23446 Fakss +371 630 83020 www. fortum. v
Reg.nr. 50003549231 LV-3001, Latvija




StA L attelecom
Vienatais req. nr. 400030527856
PVN reg. nr. Lv40003052786

Dzirnavd iela 105, Riga Lv 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

fattelecom@lattelecom v
www.lattelecom v

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.9 - 11/30/52

Jelgava
Datums: 20.01.2014. Pamatojums: Pisteikums; 37.9 — 10/30/52
Pieprasitajs: Jelgavas pilsétas padvaldibas administracija Kontakttalrunis: 63005547
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Jelgavas nov,, Jelgava, Loka magistrile.

Kadam nolikam izsnieqgti tehniskie noteikumi:

lefas rekonstrukcijai.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Planotaja darbibas zona IR SI1A , Lattelecom” elekironisko sakaru komunikacijas.

Veica

mo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.

Modrosinat esoso elektronisko sakaru komunikaciju saglabasanu un bez partraukuma darbibu, ja ir
nepieciedams — iznest sakaru komunikacijas no darbibas zonas.

Ja projektu realizéjot ir nepiecieSama sakaru komunikiciju parvietodana vai péarbive, projekia
saskanosana bis iespéjama péc atbilstosas vieno$anas starp pasGtitaju un SIA Latielecom, Citadeles
iela 9A, Riga (kentaktt. 67324266).

. Sakaru komunikaciju parslégsanas darbus veic SIA  Citrus Solutions™.

Projekia izstradasanas un realizécijas gaita ievérot LR ,Aizsargjosiu likumu” un "Elektronisko sakaru
likums"” 18.panta 3.punkta prasibas.

Piezimes: Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izblives darbi

veicami saskana ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1.

2.
3

SIA . Lattelecom” RBAD RRN JDBG Pasta iela 28, Jelgavi, talr. 63026661/29269261, nododot
projekta eksemplaru,

Péc darbu veikSanas izpilddokumenticija nododama

SIA , Lattelecom” RBAD RRN JDBG Pasta iela 28, Jelgavi, tilr. 63026661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja V. Burenkovs
SIA Lattelecom f/
amats, talrunis: e I:Ej.;‘:;}ﬁﬁtjzraudzibas inzenierts, 1. 63026661
Datums: o ////’ - 20.01.2014.
Paraksts: /‘/'”/‘_f




Latvijas Republika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

“PILSETSAIMNIECIBA”

Pulkveza Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, L.V-3001
Talrunis: 63084470, fakss; 63023869, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba jelgava.lv
Red. Nr. 80001282486, SEB banka, keds UNLALV2X, konts LV61 UNLA0050001003121
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Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija
Attistibas un pilsétplanosanas

parvaldes vaditijai

G. Ositei

Uz 15.01.2014 Nr.2-26/62

o s . .y . e . .
~ Par nosacijumu izsniegSanu projekteSanas uzdevuma izstradei

1 Atbildot uz Jisu 2014.gada 14.janvara v&stuli par nosacijumu izsniegdanu
& projekt€Sanas uzdevuma izstradei Loka magistrales rekonstrukeijai posma no Kalnciema cela
- = lidz pilsétas administrativai robeZai, Jelgava, inform&am, ka, sastadot projekteSanas
uzdevumu, lidzam izvértét sekojodu nosacjumu ieklauSanu:

1. Ielas un satiksmes parvads
1.1. Iela:
e Paredz&t automasinas stavvietu izveidi pie Jelgavas 6.vidusskolas;
e Izvertét padreizgjo automasinas novietoSanu cela mala pie SIA ,Latvijas piens” riipnicas
Langervaldes iela 9;
e Izvertét nepiecieSamibu izblivét paral€lo celu Loka magistrales posma no Kalnciema cela
lidz Bérzu celam, lai samazinatu pieslégumus no privatmajam;
e Izvertet ielai piegulofo daudzstavu apbiives zonas izbrauktuvju apvienoSanu;
e Veidojot sabiedriska transporta picturvietas ar brauktuves papladinajumu, ieklaut brugétu
platformu, nojumi, solinu un atkritumu urnu. Urnas izvietot arpus pieturas konstrukeijas.
1.2. Loka magistriles parvads (janoformé atsevisks s&jums ar visu parvada dokumentaciju
— izpildshéma, plans, $kérsgriezums un garengriezums, inspekcijas dokumentacija,
pielietojamie materiali, rasgjumi u.c.):
s Rekonstrugt apgaismojumu (ari balstus);
e Nemt véra 2013. gada veikto parvada vispargjas inspekcijas sledzienus (sk. pielikuma
Nr.1) un paredzét veikt galveno inspekciju;
o Paredzet gajgju ietves izbiivi parvada viena puse.

2. Satiksmes organizacija, luksofori
o Jzskatlt nepiecieSamibu par jauno luksoforu objektu izblvi, veicot priekSizpéti;
e Krustojumu konfiguracijas projektét atbilstosi planotajam satiksmes plusmam, satiksmes
organizaciju un infrastruktiiru veidot ar perspektivu transporta plismu picaugumam;
o Izskatit iesp&ju magistralo ielu krustojumos izbiivét satiksmes rotacijas aplus;
e Izvertet gajeju plismas un gaj&ju drodibu krustojumos;
NepiecieSams paredzet Rigas ielas Loka magistrales luksofora objekta rekonstrukeiju
ievérojot sekojoSas prasibas:
e Luksoforu objekta rekonstrukcijas projektu izstradat ievérojot LVS 370:2010 ,.Celu
satiksmes reguleSanas luksofori” standarta prasibam; AL YA AN
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Luksoforu objekta rekonstrukcijas izstradat ieverojot LVS EN 12368:2008 ,,Satiksmes
regulédanas tehniskie Itdzekli. Luksofori” standarta prasibam;

Luksoforu objekta rekonstrukcijas izstradat ievérojot LVS CLC/TS 50509:2007 ,LED
luksofori autocelu satiksmes signalsistémas” standarta prastbam,;

Paredzet LED tehnologiju izmanto$anu luksoforu galvas;

Paredzét rekonstrugjama luksofora objekta infegraciju esoSa luksoforu kontroles un
vadibas sistema ar ekvivalento funkcionalitati;

Luksoforu signalplaniem jastrada reala laika péc satiksmes plismam uz cela;

Luksoforu vadibu paredzet no Jelgavas Pagvaldibas operativas informacijas centra.

3. Zalas zonas, apstadijumi

Paredzet kriimu grupu dobes pie autobusu pieturam;

Paredzet ziemcieSu dobju grupu izveidi;

Paredzét uz laternu balstiem ickaramos puku podus;

Ja tiek projektéti satiksmes rotacijas apli, tajos paredzét atstadijumus, vai puku piramidas;
Atkartba no izveleta brauktuves platuma, iespgju robezas saglabat esoSos jaunstaditus
kokus (liepas), ka arT paredzet jaunu koku stadfjumus.

4. Lietus kanalizacija
Pec projekta realizacijas nokomplektt sckojosus s€jumus ar izpilddokumentaciju katram
objektam:

4.1.

S€jums ar lietus kanalizicijas tiklu dokumentéciju (akas, gulijas, izpildshémas, gravji,

skérsgriezumi, plani, pielietotie materiali u.c.),

Katras siiknétavas dokumenticiju (stkna pase, $kérsgriezums, plans, apkalpodanas

instrukeija, siknétavas apraksts, automatikas apraksts, vadibas instrukcija u.c.);

Notekiidens attiriSanas iekartu dokumentacija, ieklaujot ari smilSu nostddinatajus

(apkalpoSanas instrukcijas, automatika, vadiba, izpildsh&mas, plans, skérsgriezums u.c.).
Lietus kanalizacijas tikli:

Paredzet jauna lietus kanalizacijas kolektora izbuivi, pielietojot modernus materialus (ar

remonta iesp&ju uz vietas, kas der izblivei pie augstiem grunts Gidens ITmeniem, ir izturigs

pret sezondlam grunts svarstibam, bez deformacijas iesp€am biivniecibas un

ekspluatacijas laika, ar pietiekoso noturibu pret mehaniskiem bojajumiem un slodzem);

Lietus kanalizacijas vakiem nodroSinat Jelgavas pilsStas paSvaldibas iestades

,,Pilsgtsaimnieciba™ logotipa un "LK" uzdruku;

Zala zona un ietvés paredzet padzilinatus aku vakus CLARK DRAIN tipa vai analogu;

Brauktuves dala vakus paredzét no stacionariem elementiem;

Atrisinat Gdens novadiSanu no koplietoSanas iebraucama cela pie Beérzu cela 38;

Pie pazeminatam celu apmalém krustojumos vai gaj&ju pargjas paredzét virszemes tidens

uztvergjus vai savacéjteknes;

Udens uztvergjiem un aku vakiem ir jabiit nodro§inatiem pret zag8anu. Tas nozimé jabat

vai ar atsperém vai uz engém (bez skriivém);

Virszemes tdens uztvérgjus paredz&t ar atkritumu groziem, ar noséddalu 0.7m, poliméra,

ar uztversanas virsmu ne mazak par DN500;

[zvairities no tidens uztvergju projektgfanas celu apmalés un izveidot kabatinas;

Paredz&t nomainit caurulvadu zem Loka magistrales no garazas — adrese;

Izbavetiem tikliem veikt TV inspekciju (krdsu kamera, kameru japarvieto ar konstanto

atrumu (nedrikst pérsniegt 0,2 m/s), ar pietiekoso izskirtsp&ju).

4.2. Notekiidenu attiriSsanas iekarta:

Ta ka ir pieslégtas vairakas gravju sist€émas Kalnciema un Loka magistrales krustojuma,
paredzgt smilsu nostadinataja izbtvi vertikala ciklontipa (ar augstako attiriSanas pakapi),
aprikoto ar smil$u sensoriem un attalindto vadibu;




Paredz&t analogisko smilSu nostidin&tdja izbGvi pirms valgja tikla pieslégSanas
Langervaldes lietus kanalizacijas kolektoram;

Lat uzlabotu ekologisko stavokli, pirms Strautu ielas lietus kanalizacijas kolektora
ieplades Loka magistrale paredzet attirifanas iekartas - koalescences filtru (pienak Gdens
no Bérzu kapu valgja tikla).

4.3. Lietus kanalizacijas siiknétava:

Ja projektianas gaitd rodas nepiecieSsamiba stiknStavas izbovei, tad paredz&t to arpus
braucamai dalai, dzelzsbetona vai PEHD, izmantot jaunas paaudzes stknus, ar paattiro$o
darba ratu, un lielako darba kapacitati pie maziem elektropatériniem;

Ja stuknu vadiba paredzéta ar limendevéju, tad drosibai paredzgt arT pludinus, ja tas nav
atrisinéts savadak (piem., jaunas paaudzes stkni);

Stknetavas keta Hikai jabat ar dubultu sledzamu vaku, 40t slodzi;

Elektrosadales skapis ar vadibu janovieto lidz 5 m no siiknétavas;

Ieverot lietus kanalizacijas stikntavas komplektacijas prasibas (sk. Pielikums Nr. 2);
Stiknétavas aprikojumam ir jabiit nesarezgrtam apkalpo$ana.

Paredz&t siknétavas un notektdenu attirisanas iekartas apkalpojosa cela izbuvi.

4.4. Melioracija:

QGrévjus paredzet ne dzilakus par 1m, ja rodas nepiecie§amiba buvet dzilakus, tad gravja
dibend paredzét drenazu ar kontrolakam, pielietojot ekologiskus materialus — geopaklaju,
Caurteku galus nostiprinat ar akmens brugi;

Partirit esodos gravjus posma no Rigas ielas [1dz Aviacijas ielai;

Udens novadiSanu no parvada lidz pilsétas robeZai risindt ar graviiem, paredzét
pieslégsanu pie Langervaldes lietus kanalizacijas kolektora DN1000, nodrosinot smilsu
uztvergju.

5. Apgaismojums

Izstraddjot Loka magistrales rekonstrukcijas projektu, nepiecieSams paredzét ielu
apgaismojuma tikla rekonstrukciju visa rekonstru§jama posma garuma ieveérojot sekojodas
prasibas:

Ielu apgaismojuma projektu izstradat balstoties uz LVS prEN 13201 lelu
apgaismojums” standarta prasibam, obligati jabiit pievienotam ielu apgaismojuma
kvalitates aprékinam,;

Projekta risinajuma izmantot LED tehnologijas;

Apgaismojuma vadibas sistemai ir jabiit funkcionali ekvivalentai un integrjamai eso$a
ielu apgaismojuma vadibas sisteéma;

P&c nepiecielamibas veikt jaunas ielu apgaismojuma vadibas sadalnes izboivi un eso$o
TP-1520 G-1, TP-1505 G-2 rekonstrukciju;

Vadibas sadalnei TP-1307 -2 nepiecie$ams paredzét jaudas palielingjumu;
Projektéjamajiem materialiem izstradatas tehniskds specifikacijas jasaskapo JPPI
,.Pilsétsaimnieciba”.

6. Sakaru kanalizacija, optiskie tikli
Izstradajot Loka magistrales rekonstrukcijas projektu, nepiecie$ams paredzét sakaru
kanalizacijas izbGvi Rigas iela un Loka magistralg ievérojot sekojosas prasibas:

Visa ielas posma paredzét sakaru kanalizaciju, krustojumos obligati jabit rezerves
caurulém. Loka magistrales Sakaru kanalizacija jasavieno ar sakaru kanalizaciju, kas ir
izbliveta pa Rigas ielu;

Projekta risindjuma visiem objektiem paredzet optiskos piestegumus: luksoforu objekti,
perspekiivas un eso$as videonov@roSanas kameras, atruma merttaji, perspekiivas
meteostacijas, interaktivie tablo, apgaismojuma vadibas sadalnes, lietus kanalizécijas
stiknétavas un attiriSanas ickartas, gaisa kvalitates stacija u.c.;




e No Kalnciema cela [idz esoSajam lictus kanalizacijas notekiidens attTiiSanas ickértam
paredzét optisko tiklu izbivi.

7. Ielu meteorologiskas stacijas
e Paredzét Loka magistrales krustojumos ar Kalnciema celu, Rigas ielu, ka arT uz satiksmes
parvada par dzelzce]u meteostacijas ar cela seguma, vEja, gaisa sensoriem.

8. Videonovérosana

e Paredz&t stacionaras kameras katra regulétd un nereguléta krustojuma, un uz gajéju
parejam;

e Izvertst iespgju Loka magistrales krustojuma ar Rigas ielu izbtivét konsoli ar kameram uz
katru braukSanas joslu, kas lasa a/m numura zimes. Uz konsoles interaktivs tablo ar
attdlinatu vadibu (uz tablo iespgjams att€lot dazadu informéciju, piem., cela seguma
temp. no meteostacijas);

e lzvertét atruma meritaja ar tablo uzstadifanu ielas mala, kas uzrada a/m atrumu;

9. Gaisa kvalitates stacija

Izvertet uzstadit stacionaru gaisa kvalitates méri§anas staciju;

o Paredzét 220V piesléguma vietas mobilai gaisa laboratorijai (lai nav jaizmanto generators
vai jadarbina a/m, kuras izplides gazes trauc€ gaisa merfjumiem).

10. Dazadi jautajumi:

e [zskatit iesp@ju projeki€Sanas gaita pie Vecd cela veselibas takas eso3a laukuma
labickartoSanu - izveidot sporta laukumu ar vingrosanas ierfcem un atpiitas zonu;

e Izvertét Jelgavas robeZzimes (ar pilsétas gerboni un uzrakstu ,Jelgava™) izblivi no Rigas

ielas puses, saskana ar pilsétas galvena makslinieka noradijumiem,;

Izvertét dzivnicku ekskrementu urnu izvietoSanu;

Paredzgt solus un atkritumu urnas visa ielas garuma;

[zvertet iespéju sunu pastaigas laukuma izveidoSanai padvaldibas teritorija;

Izvertet un paredz&t vietu afifu stabu uzstadifanu ar LED displeju.
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Pielikuma:
. Loka magistrales parvada 2013. gada inspekcijas kopija uz 15 lapam.
2. Lietus fidens kanalizacijas sikngtavas prasibas uz 3 lapam.

3. Aku vaka izskats uz 1 lapas |
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