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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Luksoforu signala planu izmainu projekts Rigasielas posmam no Pe@rnavasielas Ilidz

Keramikai, Jelgava izstradats péc SIA “3C” pasitijuma, atbilstosi LVS 370 “Celu satiksmes

reguléSanas luksofori” un Latvijas Republika speka esoSajiem projekt€Sanas normativajiem

dokumentiem.

Rigas ielas reguléto krustojumu luksoforu darbibu paredzéts:

1.
2.

Paturét esoSo satiksmes organizacijas principu visos krustojumos.

Koordinét luksoforu darbibu, nemot par bazi, esoSo Rigas ielas luksoforu 81 sekunzu
signala planus.

Transporta kustibu koordin€t abos virzienos ar blakus esoSiem luksofora objektiem
Velosipédisti, Skérsojot brauktuvi, parvietojas pa atsevisku joslu, lai netraucétu
gajejus. Gajeju luksoforu balstus paredz€ts novietot starp gajéju un velosipédu
joslam

Satiksmes skaitiSanai Loka magistrales Pérnavas ielas/ Pumpura ielas krustojumos
uzstadit bezvada detektorus.

Velosipédistu skaitiSanai Loka magistrales krustojuma divos zaros uzstadit bezvadu
detektorus abas ielas malas.

Transporta klasificéSanai un atruma noteikSanai izbuvet induktivas cilpas pie
A/S “Latvijas keramikas” cela piesléguma. IzbraukSanu no A/S “Latvijas keramikas”
cela detekciju realizet ar induktivo cilpu.

piktogrammas Braila raksta.

Rekonstrugjamajos krustojumos luksoforu darba rezimi planoti divas fazes,

nodroSinot galveno plismu pa Rigas ielu.



IEKARTU APRAKSTS

Luksofora kontroliera uzstadisana, nodrosinot 42 V darbibu

Visos krustojumos luksofora kontrolieri janomaina uz EC-2 vai analogu kontrolieri. Jauniem

kontrolieriem jabtit ar PowerPC procesora arhitektliru un Linux operétaju sistému, kas lauj elastigi
mainit atvérto koda programmattru. Kontrolierim ir plaSa droSibas arhitektiira, kas atbilst Eiropas
un Latvijas republikas normativiem, un elektroniska sisteéma, kas ir izturiga, uzticama un viegli
ekspluatéjama

Programmaturas arhitektiira atbalsta plaSas izmantoSanas iesp&€jas un satiksmes kontroles

algoritmus un sp€j apkalpot papildus dazadus uzdevumus.
Piemé&ram:

IP un TCP/IP savienojamiba (standarta Ethernet protokols) — darbojas, ka WEB serveris
TCP/IP tikla (kontrolierT jabiit iebiivétam interneta piekluve);

Citi uz IP balstiti risindjumi (piem&ram, inteligento kameru sistémas, bezvada satiksmes
detekciju, stavvietu vadiba, u.c.) var tikt marSrut€ti caur kontrolieri, lai savienotu tos ar centralo
vai sadalito sistému;

Atbalsts daudzam pielagotam (adaptivam) satiksmes tiklu vadibas sistemam;

Atbalsta liela apjoma datu uzglabasSanu, kas atvieglo satiksmes analizi, un lauj uzturét plasu
operativo Zurnalu;

Atbalsta sabiedriska transporta prioritati,

Plasas iesp€jas Windows konfiguracijam, stimulacijam un testa programmu komplektiem.

Kontrolieris spgj nodros§inat, pieméram:

Uz timekli balstitu lietotaja interfeiss;

Modernas, uz virsmas montétas elektroniskas kédes;

Augstu uzticamibu un zemas uzturéSanas izmaksas;

Iebuveta baroSanas vieniba, tostarp elektribas tikla sprieguma monitoringu, droSibas filtrus un
atsevisku elektribas tikla slédz&ju optimalai droSibai;

Plasas k]imju registréSanas un notikumu registrésanas funkcijas;

Satiksmes vadibas programmas tiek saglabatas kontroliera EPROM, kuras var ieladét gan
lokali, gan ar attalinatas apkopes iesp&ju, péc autorizacijas;

Centralais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu vadibai un vienu parraudzibai;
Kontroliert var saglabat vismaz 50 signala planus;

Konfiguracijas var atjauninat, izmantojot Ethernet, serialo portu, USB atminas karti vai
bezvadu sistému;

Mainigie dati tiek saglabati RAM (Random Access Memory) ar atminas dubléjumu vismaz
vienam ménesim;

Signalu grupas, kas ir apvienotas lampas vadibas un monitoringa plat€, ieskaitot sprieguma un
stravas monitoringu katram lampas slédzim;

Briva lampu slédzu k&Zu konfiguréSana. Lietotaji var konfigurét jebkuru funkciju jebkuram
lampas slédzim;

Laika sinhronizacija caur centralo datoru izmantojot NTP (Network Time Protocol).

Sikaka  informacija  par  kontroliera  iesp&jam  mekl€jama  interneta  adrese:

http://176.111.125.214/owncloud/s/ShCSJfvhACaRSnr.




Kontroliera minimala tehniska specifikacija:

CPU arhitektura PowerPC
Operétajsistéma Linux
10 Mbit/s Ethernet tikls
2x USB porti
Interfeisi 3x RS485/RS422 interfeisi

1x RS232 modema interfeiss
1x RS232 konsoles interfeiss
2x4 signalu grupas uz LCM

LCM Lampas monitorings
Parejas aizsardziba
Konfiguracija 8 signalu grupas (2 LCM)
oo S . 230 VAC
Logiskais elektriskais spriegums 45 Hz. 65 Hz
Energijas rezerve >=70 ms

42V -20 % +15 %
50Hz -4 % +4 %
4 A uz lampas izvadi
Izvades jauda 16 A uz instalaciju
32 A uz instalaciju (papildus)
-40 °C.. +55 °C (arpus korpusa)
-40 °C.. +70 °C (ieksSpus korpusa)
HD638, EN12675, EN50293, NEN3384
Atbilstiba RWS prasibas 1997
ASTRIN LED klase II

Lampas elektriskais spriegums

Darba temperattra

Kontroliera skapis

Kontrolierim jabiit iemontétam industriala lauka varianta servera skapi no metala, kuram
jabit ar prieks$€jam, aizmuguréjam apkopes durvim un sana dienesta durvim. Visas durvis aprikotas
ar iebuivetu sleédzeni rokturi. Skapis krasots ar izturigu krasu, kas pasarga no atmosferas iedarbibas

Durvim iebtivéta signalizacija, kas informé, ar kontroliera palidzibu, “Vadibas pulti” par
atvertam durvim un to signalu patur v€l 3 min péc durvju aizverSanas.

Skapi iebiivéts kréslas noteikSanas relejs (DIMMING), kas dod informaciju kontrolierim,
kura bridi parslégties uz pazeminata spoZuma signaliem signala galvam

Skapja iekSpusé izbiivéti savienojuma bez-skriivju (berzes) kontakta spailes katrai signala
grupai (ir iesp€ja atslégt jebkuru signalu, jebkurai galvai un signalam, bez vajadzibas neapturot
kontroliera darbibu. Spailém jabiit erti pieklistamam apkopes laika.

Vel jabut izveidotai papildus sprieguma nonemsSanas vietas (kontaktligzdas) citu ar
kontrolieri un ar vajstravu iekartu pieslégumiem. Sie sprieguma punkti ir izveidoti neatkarigi no
luksofora un atsledzami neatkarigi. Tapat japaredz vieta (DIN sliede) vajstravas iekartas
uzstadiSanai. Optisko kontrolieri nodroSina vajstravas izbiivetaji.

Skapis nodroSinats ar LED apgaismojumu, remontdarbu veikSanai tum3a diennakts laika.

Zem luksofora kontroliera skapja jabiit pamatam, kas vienlaikus nodroSina kabelu rezerves
garuma noliktavu. Pamatu, pirms ekspluatacijas, japiepilda ar keramzitu un jabtt nodalitai no skapja
ar nonemamu vaku.

Kontroliera skapim ir viet€jam zem&jumam.

Luksofora kontroliera pieslegums optiskajam tiklam,

Nodrosinat datu parraidi uz Sarmas ielas Nr. 4 ,,Vadibas pults’ un Domes IT sektora
serveriem

Lidz katram luksoforu kontrolierim ir jabut izbiivétam optiskajam tiklam. Katra kontroliert
jauzstada optiska tikla konvertors parejai uz vita para RJ-45 tiklu.

Luksoforu funkciju nodroSinasanai uzstadit iekartas, kas strada ar RJ-45 tiklu. Visu iekartu
komutacijas nodroSinasanai kontrolier1 uzstadit industrialo vismaz 4-portu marsSrutétaju (SWITCH)
ar darba temperatiiru no -40° C Iidz +70° C.



Marsrutétajs ar iekartam jasavieno ar rupnieciski raZzotiem UTP (interneta kabelis)
savienoSanas kabeliem. Katrai iekartai ir sava IP adrese. Parametrus izsniegs pie luksofora iekartu
izbuves.

»Vadibas pults” sapem informaciju, ko kontrolieris izsiita, par savu statusu un luksofora
elementiem péc ta IP adreses un idenfikacijas adreses. So informaciju savac pa§valdibas operativais
informacijas centra (POIC) uzstaditais serveris. Detalizétaka informacija par POIC centralo serveri
mekl€jama interneta adrese: http://176.111.125.214/owncloud/s/vnUZniu94Dnryq0.

Optika konvertera un marsSrutétaja vai Optiska konvertera un marsSrutétaja apvienojums ir
industrials - sp&j stradat stabili gan pie -40°C gan pie +70°C. To baroSanas spriegums padots
neatkarigi no luksofora kontroliera baroSanas sprieguma. Japaredz, papildus neatkarigu, baroSanas
sprieguma piesléguma vietas citam pils€tas paSvaldibas iekartam.

Luksoforu signalgalvu uzstadisana 42 V spriegumam, ar gaismas
intensitates regulésanu signaliekartas saskana ar dienas gaismas
limeni.

Visas luksoforu signalgalvas gan gajéju, gan transporta luksoforiem, ieskaitot uz konsolém ir
ar LED ielikniem 42 V darbibas spriegumu.

Ieliktni strada ar1i ar pazeminatu spieguma 36 V, ko nodrosina DIMMING (Kréslas
noteikSanas sistema). DIMMING parslédz uz pazeminatu gaismas intensitati krésla un nakti, lai
neapzilbinatu kustibas dalibniekus. LED ieliktnu vadibu veic luksofora kontrolieris péc
ieprogrammeétas programmas. DIMMING darbiba notiek ar 1 min nobidi, lai notiktu stabila
parslégsanas (nereagg uz Tslaicigiem gaismas uzplaiksnijumiem).

Veidojot luksoforu pasi, lietot signalgalvu numeraciju:

Signalgalvas numurs ir saistits ar virziena numuru, kas veido pirmo numura dalu. Katra
virziena iesp&jami tris braukSanas virzieni:

1-taisni

2-pa labi

3-pa kreisi

Ja lauti vairaki virzieni no vienas joslas, tad numurs tiek nemts pa pamatu, kas ir taisnam
virzienam

No 1-3 paredzéti Ziemelu virzienam,

4-6 Austrumu virzienam,

7-9-Dienvidu virzienam,

10-12-Rietumu virzienam

Otro numura dalu veido:

1-Pamata signalgalva

2-Atkartotaja signalgalva

3- Atkartotaja signalgalva uz konsoles

(G3j&ju parejas numurs ir $k€rsojosa virziena numurs, otra dala 1-Laba puse, 2-Kreisa puse

Gajéju zala signala izsaukuma pogas

Uz luksoforu balstiem, konsoles balstiem vai gajéju izsaukuma balstiem, ievérojot LVS 370
,»Celu satiksmes reguléSanas luksofori” prasibam, uzstada vandali — droSas kombin&tas datorizetas
gaj€ju izsaukumu pogas dzeltena krasa

G2jeju zala signala izsaukums tiek veikts no sensora virsmas, uz kuras ir informacija latvieSu
valoda-“Nospiest”.

G2jeju izsaukuma pogas iekarta paredzeta gaismas indikacija pogas augsSpusé sarkana krasa
ar uzrakstu - “Gaidiet”, kas iedegas péc izsaukuma sanemsSanas pie sarkana gajéju signala. Gaj&ju
izsaukuma pogas iekarta izsaukums izsl€dzas reiz€ ar zalo signala ieslégSanos gaj&ju luksofora.

G3ajeju pogas sanos ir tablo ar piktogrammam. Gaj€ju izsaukuma poga var biit iebiivéta
skanas iekarta.

Skapas un pogas parametrus iestada ar personalo datora, savienojuma kabela un
datorprogrammas palidzibu. Ar datorprogrammas palidzibu, jaspgj ierakstit jebkuru citu skanu.
Datorprogramma un savienojuma kabelis paliek pilsétas IpasSuma.



Uzraksts
,,Gaidiet”

/ Sensora poga ar
uzrakstu ,,Spiediet”

/ Vandali dross korpuss

&

Iebuvéta skanas
iekarta

Braila raksts

Piktogramma

G3j&ju izsaukuma iekartas piemeérs

Tablo ar piktogrammam
UzstadiSana pie gajéju parejam, cilvékiem ar redzes traucéjumiem, kuros attélots Skérsojamo
joslu skaits

Piktogrammam uzstada uz gajéju izsaukuma pogas vai skanas iekartas laba sana un apraksta
gaj€ju parejas attieciba uz izskatu: joslas skaitu un tipu, salinas, velosipédu joslas utt.

Piktogramas skaidrojums

Gajeju parejas beigas

——>
(C—D) Gajgju salina
OJORINGO) Divvirziena velocelina SkérsoSana
o0 Vienvirziena velocelina SkérsoSana

C Brauktuves joslas SkérsoSana ar transporta no labas puses
] Brauktuves joslas §kérsoSana ar transporta no kreisas puses

Gajeju parejas sakums

Skanas signalu uzstadisana gajéju parejam

Regulétajos krustojumos, uzstada datorizeto skanas iekartu, kam uz saniem var uzstadit tablo ar
piktogrammam. Visos krustojumos iekartam jabiit vizuali [idzigam. Kombinétas datorizetas gajéju
izsaukumu iekartas var nodro$inat arf skanas signalu. Sai iekartai ir jabit plasas konfigurésanas
iespgjas. Iekarta ir iebuiveta troksna akustiska kontrole, kas regul€ skalumu, reaggjot uz apkarteja
troksSna fona satiksmes troksni, nodroSinot, ka skanas impulsi vienmér ir dzirdami.

Uzstadot parametrus, janem vera:
a. Skanas signalam lietot tipu ,,Sound_1R" (klaudzieni), ko atskano pie gajéja zala un zala
mirgojosa signala.
b. Skanas signala darbiba tiek atslégta no plkst. 22:00 Iidz plkst. 7:00. So darbibu realizé
luksofora kontrolierT ieprogrammeéta programma.
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Laika atskaites displeju uzstadisana gajéju parejam, zalajam un
sarkanajam signalam

APKO LED laika uzskaites displejam vai analogs, kas sp&j stradat gan ar fikséta signalplana,
gan ar adaptivas signalplana laikiem.

Laika atskaites displejs uzstadams virs gaj€ju signalgalvas, kop&ja monobloka.

Displeja laiks paradas péc gajéju pogas izsaukuma. Ciparu krasa atskaites displeja ir tada
pati, ka gajéju Luksofora signala krasa. Pie zala mirgojosa gaj&ju signala ciparnica nerada nekadu
informaciju.

Pie adaptiva signalplana un sarkana gaj&ju signala ir lauts atspogulotiem cipariem strauji
samazinaties un ,iesalt”, bet nav lauts palielinaties. Pie zala signala, Sai pasa rezima, lauts
samazinaties tikai ar soli 1 sek. Gaj€ju zala signala laiks tiek aprékinats nemot véra skersojamas
ielas platumu un gaj€ju kustibas atrumu 1,4 s/m. Pédg€jas 10 sarkana signala sekundes tiek skaititas
ar soli 1 s.

Atskaites displeju darbibu vada luksofora kontrolieris nostitot RS-485 datu informaciju pa
FTP kabeli uz konkréto gajéju signalgalvas laika atskaiti.

Katra gajeju pareja, pa pariem ir uzstadita adrese. Nr. 1 ir krustojuma Ziemelu puses gajeju
pareja. Numeracija likta pulkstena raditaja virziena.

Laika atskaites vadibas iekartas baroSanas spriegums tiek padots neatkarigi no kontroliera
baroSanas sprieguma, lai netrauc@tu luksofora kontroliera darbibu.

Laika uzskaites displeju piemers

Bezvadu satiksmes uzskaites detektoru uzstadisana

Katra braukSanas josla uzstada bezvadu satiksmes uzskaites detektorus krustojuma, kas
nosiita informaciju uz galveno uztvér€ja antenu, ta nodod informaciju uz kontrolieri.

Par satiksmes plismu krustojuma var uzzinat, pieslédzoties kontrolieriem no Sarmas ielas 4
»Vadibas pults” un Domes IT sektora. Dati tiek krati arT pilsétas serveri. Par detektoru
iestatijumiem un datu nosiitiSanu serveriem, saskano ar pastititaju izbiives laika.

Detektora skaitu un izvietojumu nosaka krustojuma uzbuve.

Detektori paredzéti satiksmes skaitiSanai:

e iebraucoSajas joslas krustojuma — 2 m pirms STOP linijas;

e izbraucoSajas joslas krustojuma — ap iebraucoSo joslu STOP liniju;

e un paraléli ritepbraucgju joslai abas ielas puses, lai netrauc@tu citi $kérsli, kas traucetu
skaitiSanu (Loka magistrales GP1 un GP10 virzienos). Velosipedistu uzskaitei var
piedavat ar1 citu uzskaites sistemu (saskanojot ar pils€tu), kas ar mazu kliidu dotu
velosipédistu parvietoSanas statistiku POIC “Vadibas pultt”
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Detektoru uztverSanas antena uzstadama krustojuma vismaz 6 m augstuma, lai nodroSinatu
labus sakarus ar detektoru, bet anteni ar kontrolieri savieno ar UTP kabeli. Antenai ir sava IP adrese,
kurai var pieslégties un veikt iestatiSanas un apkalpoSanas darbus. Datorprogramma paliek pils€tas

IpasSums.
Pastiprinatajs ( ' )Hzn-—éréis
¥ b
\

-y
4 -

L

ezvadu deteKktors

Luksoforu balstu uzstadisana

Luksoforu balstus uzstada atbilstosi LVS 370 ,,Celu satiksmes reguléSanas luksofori” un citu
normativo dokumentu prasibam. Balstu garumam janodroSina iesp€ja, uz ta izvietot paredzeétas un
nakotné iesp&jamas cela zimes. (Ieteiktais ir ap 6 m transporta signala galvam, ap 4 m gaj&ju signala
galvam.) G3aj€ju pogu balstu garumam jabiit vismaz 1.5 m augstam, lai var pamanit nepietickamas
redzamibas apstaklos. Balstiem jabit ar sienu biezumu vismaz 3 mm, diametru 119 mm, karsti
cinkotiem ar liiku kur veikt signala kabelu savienoSanu ar iekartu vadiem.

Balstus uzstada riipnieciskos betona pamatos, kas lauj ekspluatacijas laika viegli nomainit
balstu. Pamatu garums jaizvélas péc slodzes un augsnes nestsp€jas, kada biis uz balsta. Pamatu
nosedz ar aizsarga gumiju, kas aizsarga nostiprinaSanas skriives. Balstu augSai jabiit noslégtai ar
nopemamu vacinu.

Konsole japaredz sazem&jums ar kontroliera zem&jumu, pa signala kabeli.

Luksoforu konsolu uzstadisana, saskana ar luksofora projekta
risinajumiem

Luksoforu konsoles uzstada atbilstosi LVS 370 ,,.Celu satiksmes regul€Sanas luksofori”
prasibam. Konsolém jabut riipnieciski raZzotam, ar atbilstibas sertifikatu, karsti cinkotam, ar
kvadratisku konsoles roku. Japaredz, ka uz konsolém var€tu izvietot paredz&tas cela zimes.
Konsolei jabiit likai signala kabelu savienoSanai ar luksofora iekartam.

Konsoles uzstada riipnieciskos betona pamatos, kas lauj ekspluatacijas laika viegli nomainit
konsoli. Pamatu garums jaizvélas péc slodzes un augsnes nestsp€jas, kada biis uz konsoles. Pamatu
nosedz ar aizsarga gumiju, kas aizsarga nostiprinasanas skriives. Konsoles balstu augSai jabut
noslégtai.

Konsole japaredz sazem&jums ar kontroliera zem&jumu, pa signala kabeli.

Pamatnes ekranu uzstadisana uz konsolém un luksoforu balstiem
Pamatnes ekranus uzstada atbilstosi LVS 370 ,,Celu satiksmes reguléSanas luksofori”.
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Luksofora savstarpéjas darbibas nodrosinoso elektroapgades kabelu
izbuave aizsargcaurulés

Luksoforu kontrolieris savienots ar luksoforu objekta sastavdalam (signala galvas, skanu
signali, laika displeji, utt.). Visi signala kabeli ir no vara. Visa garuma, tiek gulditi aizsargcaurul@s
atbilstosi normativo aktu prasibam. Signala kabelu minimalais Skérsgriezuma diametrs 2,5 mm? no
kontroliera uz balstu/ konsoli

Laika atskaites displeji jaapgada ar atsevisku datu FTP tipa ekraniz&tu vismaz 4 dzislu kabeli
ar minimalo $kérsgriezuma diametru 0,8 mm? Savienojuma spailes datiem un spriegumam ir
atdalitas.

Luksofora elektroapgades kabelu izbiuve aizsargcaurulés no kontroliera
lidz piesleguma sadalnei

Visi elektroapgades kabeli, visa garuma, tiek paredzeti izbiivét aizsargcaurul@s atbilstosi
normativo aktu prasibam.

Induktivas cilpas

Transportlidzeklu atklasana Induktiva cilpa tiek uzstadita no viena nedalita kabela. Spole
sastav no attieciga skaita vijumiem, ko ievietoto iegremdgeta cela virsmas gropé ~50 mm lidz asfalta
virsmai ar iegremd€tu kabeli. Novietot uz pirma asfalta kartas. Gropei jabiit sausai un tirai. Grope
japiepilda ar aukstu bitumena vai elastigiem epoksida svekiem (cietos svekus nedrikst izmantot
asfalta segumiem).

Svarigi parametri ir cilpas stieples $kérsgriezums, kam jabiit vismaz 2,5 mm? lielu
Skérsgriezumu. Vadam jabiit, péc iespéjas, biezaka izolaciju (ar minimalo biezumu 0,75 mm +10%),
kas nodroSina pretestibu pret mehanisku cilpas bojaSanu. Vadu var arT iemontét polietiléna cieta
aizsarga caurulg, kas iztur su laiku temperatiiru lidz 180°C. Ieteicama biezums aréjam apvalkam ir
2 mm. Induktiva cilpas uzstadiSanai neiesaka polivinilhlorida izol&tus kabelus (PVC), jo tie ir jutigi
uz mitrumu, kas izraisa izmainas dielektriska pretestiba, kas savukart palielina cilpu kliidas. Aré&jais
apvalks var bt izgatavot no polihloropréna vai silikona, ar biezumu 1,4 mm — 15 %, +0,1 mm.

Dielektriska pretestiba pie 20°C temperatiira, kas nedrikst parsniegt 13,7 Q/km. Jo zemaka
cilpas pretestiba, jo lielaka datu pretestiba.

Savienosanas kabeli izvelas tadu, kas paredze€tas uzstadiSanai augsn€, un sastav no viena vai
vairakiem savitiem vara vadu pariem (ieteicams lietot ekranizétu kabeli). Skérsgriezuma laukums
nedrikst biit mazaks par 1,5 mm? Viens vadu paris pieslédzams vienai indukcijas cilpai Iidz
kontrolierim viena gabala. Kabeli aizsardzibai, to gulda plastmasas aizsargcaurul€. Pasinduktivitate
savienoSanas kabell nedrikst bt lielaka par induktivitati cilpa, pret§ja gadijuma tas bis negativa
ietekme uz transporta fiksacijas precizitati. Neizmantotas dzislas un vada ekranizéjumu savieno
ar zeméjumu (PE) kontrolier1. Nelietot kabeli ar bojatu aréjo apvalku.

Savienojumu starp savienoSanas vadu un induktivo cilpu izvadiem ir lodéti, savienojumi un
kontaktu jaaizsarga ar termo sariikoSo izolacijas uzmavu. Savienojumu pasargat no mitruma un
mehaniskiem bojajumiem ar epoksida svekiem.

Par detekcijas cilpas izbiives niansém, izbtives laika, saskano ar pasiititaju. Detekcijas cilpas
ar iekartu (vai luksofora kontrolieri) nodroSina transporta skaitiSanu, transporta klasific€Sanu un
atruma mérisanu. Datiem jabiit redzamiem POIC “Vadibas pult?”. Programmatiira paliek pilsétas
Tpasuma.
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Platums=Kabela D+3mm

E
E / Dzilums=Kabela
Ty sur 1
Ty Dx vijumu
sk.4+55mm
Asfaltbetona

Induktivas cilpas
segums M

Izpildes dokumentacija un mérijumi

P&c objekta izbiives veic objekta digitalo izpilduzmérijumu: Luksoforu balstu un konsolu
novietojums, luksoforu novietojumu un tipu, detektoru, vai induktivo cilpu novietojums uztvergja
antenu novietojums, gajéju izsaukumu pogu un skanas signala iekartu izvietojums.

Lai sagatavotu izpildes dokumentaciju luksofora nodoSanai ekspluatacija, sagatavota
luksofora pasi, kas ieklauj: Informaciju par biivniecibas garantiju, iekartu raZotaja garantiju, signala
planu, fazu planu, konfliktu matricu, koordinacijas planu, kontroliera pasi (razotaja), kabelu
izvietojuma shému, atbilstibas deklaracijas, digitalais izpilduzmeérijums.
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GAJEJU PAREJAS SKERSOSANAS LAIKI

e Zala mirg. Skérsosanas laiks [s]
. Brauk-tuves| Gajéju parv. o — P —
Signalgrupa platums [m] | atrums [my/s] signala | Apréekin | Minimalais Kopéjais
laiks [s] atais laiks
Rigas ielas - Pumpura ielas - Pérnavas ielas krustojums
GP1 13,6 0,77 5 17,7 18 23
GP4 16,25 0,77 5 21,1 21 26
GP7 11,5 0,77 5 14,9 15 20
GP10 15,8 0,77 5 20,5 20 25
Rigas ielas - Loka magistrales krustojums
GP1 10,75 0,77 5 14,0 14 19
GP7 16 0,77 5 20,8 21 26
GP10 10,75 0,77 5 14,0 14 19
Rigas ielas - Keramikas krustojums
GP1 8 0,77 5 10,4 10 15
GP10 12,5 0,77 5 16,2 16 21

KRUSTOJUMU ATTALUMI UN TO SASNIEGSANAS LAIKI

- Krustojumu Transporta parvietoSanas
No Lidz attalumi, m atrums, km/h
PumpurafPernavas LOk‘E.l i 335 50
iela magistrale
Loka magistrale Keramika 311 50

Rigas ielas signalplanu laika nobide.

Signalplana garums | 81s

Rigas ielas krustojumi ar

Pumpura/Pérnavas iela | 0
Loka magistrale 20
Keramika 38
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Datums |23.07.2015 Laiks [7:30-8:30
1086 a/h: ,
t.sk. 37 sm.a. 344 a/h;

t.sk. 18 sm.a.

336 a/h;
t.sk. 21 sm.a.

Transporta S .
eids . Vieglie + . | Autobusi | Smagie Garais
. . mikroautobusi transports
Nr/Virzien
1 39
2 7 38 3 2
3 27 1 2
4 59
5 10 504 9 6 4
6 52 1
7 39 1
8 1 76 2 1
9 71 2 1
10 39 1 1 1
11 4 309 4 6
12 87 1 1
SIA "Mitavas Elektra' Pasutitajs: SIA "3C"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija, Talr.+371 63022431

Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Usvirds |  Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Lapas
_ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas 1idz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatija K.Krauze 06.2016 Rigas ielas-Loka magistrﬁles Lapa
satiksmes skaitiSanas dati I
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Apziméjumi:

Transporta signalgalva

Transporta signalgalvas papildsekcija

Transporta signalgalva ar kontiira ramiti

Gajgju luksofors ar skanas signalu un laika atskaiti

Luksofora balsts

Luksofora Konsole

Luksofora kontrolieris

Informativais luksofors

Bezvada detektors satiksmes skaitiSanai

|
k

iela

)/ Figas

IIII[IIIIFII‘III

s

71

—————
e —

Bezvadu uztvér€jantena

Gajgju izsaukuma pooga

D - @An‘.q“

Apgaismojuma laterna

Latvija,Talr.+371 63022431

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001

SIA "3C"

Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Pasititajs:

Yards | porakets | Datums S‘atlk‘smes .organlzécga‘ls lidzek]u
tehniskais projekts Rigas ielas posmam | |,
T 062016 no Pérnavas ielas I1dz Keramikai, :
Jelgava
Ioskatlia | KKrauze 06.2016 Rigas ielas-Pérnavas ielas- Pumpura | ...
ielas RTL izvietojuma shema :
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1. faze 2. faze

Hﬂllﬂllllﬂﬂﬂll“l!llllllﬂﬂ'

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—y—y =
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvards

Paraksts

Datums

Satiksmes organizacijas lidzek]u tehniskais projekts Lapas
_ Rigas ielas posmam no Pérnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
lzskatfa K Krauze 06.2016 Rigas ielas-Pérnavas ielas- Pumpura ielas Lapa

krustojuma fazu shéma
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Virzien Zalasignala |0 10 20 30 40 50 60 70 [ 80
Irziens garums 5 | 15 | 25 | 35 [ 45 | 55 | 65 | 75 [s1
V1 Aum 25
va Y 30 ] /] | | | ________ql
G
] [ ]
V6 — 15
[ [ ]
A 25
=2 ___1____
V10 3 25
= ]
]
GP1 <=» 26+5
P4 A 2045 ] /] !l | | (| f ] ] [ | ] ]
*’ +
. < 2045 ] (] [ 7 [ | ]/ ({ ] [ ] [ ||
«»> +
A ] /] !l | | (| f ] ] [ | ] ]
GP10 3 2045
__ApzZim&jumi: SIA "Mitavas Elektra' Pasatitajs: SIA "3C"
Zalais signals _ Regnr. 43603009810 Bavk.nr.1203-R, Reg.nr. 43603014135,
Minimalais gaj&ju Skérsosanas laiks Valgu iela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Zalais mirgojosais signals Latvija,Talr.+371 63022431 Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621
Deeltanals signils Vards, Uzvards Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Rigas Lapas
Sarkanais signals . _ o _ . . _
lzstradja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 ielas posmam no P€rnavas ielas Iidz Keramikai, Jelgava 1
lzskatja K Krauze 06.2016 Rigas ielas-Pérnavas ielas- Pumpura ielas Lapa
signalplans (81 sek) 1
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Aizpildosa plasma
V1l|V4|Ve | V7 |V10 | V12 GP1 | GP4 | GP7 | GP10

A\ | 313 3 3 3 3

usma

1

rivojosa p

Atb

SIA "Mitavas Elektra' Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R, Reg.nr. 43603014135,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63022431 Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 6308262 1Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621
Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzek]u tehniskais projekts Lapas
_ _ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatfa K. Kranzs 06.2016 Rigas ielas-Pernavas ielas- Pumpura ielas Lapa
krustojuma konflikta matrica I
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Rigas
iela

P@rnavas iela
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:){DDDDD]
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Pumpura iela

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Usvards | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzek]u tehniskais projekts Lapas
_ _ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatfa K. Kranzs 06.2016 Rigas ielas-Pernavas ielas- Pumpura ielas Lapa

krustojuma reljefa piktogrammu izvietojuma shéma
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Apziméjumi:

Transporta signalgalva

Transporta signalgalvas papildsekcija

Transporta signalgalva ar kontiira ramiti

Gajeju luksofors ar skanas signalu un laika atskaiti

Luksofora balsts

Pogu balsts

Luksofora Konsole

Luksofora kontrolieris

Informativais luksofors

Bezvada detektors satiksmes skaitiSanai

Bezvada velo detektors skaitiSanai

<

@@Al"‘\b &;i

Bezvadu uztvér&jantena

Gaj&ju izsaukuma pooga

(P =

Apgaismojuma laterna

Gaj&ju parejas apgaismojuma laterna

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,

Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

=47¢a L " "
Pasiititajs: SIA "3C
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Yards, | porasts | Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu
tehniskais projekts Rigas ielas posmam | .
e 06,2016 no Pérnavas ielas 11dz Keramikai, :
Jelgava
Izskatfja K.Krauze 06.2016 Rigas ielas-Loka ielas Lapa
RTL izvietojuma shéma 1
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2a. faze 3. faze

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—g—g = " "
Pasutitajs: SIA "3C
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Usvirds |  Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Lapas
_ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas 1idz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatija K.Krauze 06.2016 Lapa

Rigas ielas-Loka magistrales krustojuma fazu shéma
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Zala signala

0 10 20 30 40 50 60 70 [ 80

Virziens garums 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 [s1
V1 Aum 31
V4 13__ 0
3 £ 14
[ ]
A 31
V10 —_— 6 __'_________F___I
I
V12 - 15
[ | ||
GP1 <@=» 20+5
. 2045 1 1 [ | ! ] f ] ] [ ] (| ] []
«»> +
P10 A 5045 __________mr____l
h +
Apziméjumi: SIA "'Mitavas Elektra" Pasiititajs: SIA "3C"
Zalais signals Reg.nr.43603009810 Buvk.nr.1203-R, Reg.nr. 43603014135,
Minimalais gajcju SkersoSanas laiks Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Zalais mirgojosais signals Latvija,Talr.+371 63022431 Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621
e Vards, Uzvards Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Rigas Lapas
arkanais signals >
lzstridija U.Grunde-Zeiferts 06.2016 ielas posmam no Pérnavas ielas I1dz Keramikai, Jelgava !
Izskatija K.Krauze 06.2016 Rigas ielas-Loka magistrﬁles Lapa
krustojuma signalplans (81 sek) I
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Aizpildosa plusma

V1|V4 V6| V7|V10| V12 | GP1 | GP10

lasma

W o

rivojosa p

Atb

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Buvk.nr.1203-R,

Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

T
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Lapas

Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzek]u tehniskais projekts
_ _ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatija K.Krauze 06.2016 Rigas ielas_Loka magistrﬁles Lapa
krustojuma konflikta matrica I
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Rigas
iela

Loka
magistrale

e

1l

Rigas
iela

Loka
magistrale

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Bivk.nr.1203-R,

Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—g—g = (1] (1]
Pasutitajs: SIA "3C
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija, Talr.+371 63025682, Fakss.+371 6308262 1Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Usvirds |  Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Lapas
_ _ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
lzskatfa K Krauze 06.2016 Rigas ielas-Loka magistrales krustojuma Lapa

reljefa piktogrammu izvietojuma shéma
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Rigas iela

N

TN EENFEEEE N

Eigas ielauj

Apziméjumi:

Transporta signalgalva

.4 Transporta signalgalva ar kontiira ramiti

.; Gaj&ju luksofors ar skanas signalu un laika atskaiti

. Luksofora balsts

Pogu balsts

°
@ | 1uksofora Konsole

Luksofora kontrolieris

Detekcijas cilpa

Gajgju izsaukuma pooga

6 Apgaismojuma laterna

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001

Latvija,Talr.+371 63022431

T
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Lapas
_ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatfa K. Kranzs 06.2016 Rigas ielas- Keramikas krustojuma Lapa
RTL izvietojuma shéma I
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SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—y—y =
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Lapas
, Rigas ielas posmam no Pérnavas ielas 11dz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatija K.Krauze 06.2016 Lapa

Rigas ielas- Keramikas krustojuma fazu shema
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Virziens

Zala signala
garums

0 | 10

20 | 30 |

15 | 25 | 35

Bez izsaukuma

3. Vi

- V10

$ GP1

$ GPi0

Ar izsaukumu

A Vi

21

& V4

50

=% V10

50

> GP1

4545

{1 GP10

1645

Apziméjumi:

Zalais signals

Minimalais gaj&ju Sk&rsosanas laiks

Zalais mirgojosais signals
Dzeltanais signals

Sarkanais signals

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Bavk.nr.1203-R,

Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

TP X " "
Pasiititajs: SIA "3C
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Rigas ielas- Keramikas krustojuma signalplans (81 sek)

Vards, Uzvards Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzeklu tehniskais projekts Rigas Lapas
Izstradija U Grunde-Zeiferts 06.2016 ielas posmam no P€rnavas ielas Iidz Keramikai, Jelgava 1
Izskatija K.Krauze 06.2016 Lapa
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Aizpildosa plisma

V10 | GP1 | GP4

rivojosa

Atb

3 3

plisma

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

T
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzek]u tehniskais projekts Lapas
_ _ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Izskatija K.Krauze 06.2016 Rigas ielas_ Keramikas Lapa

krustojuma konflikta matrica
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Keramikas
iebrauktuve
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SIA "Mitavas Elektra' Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R, Reg.nr. 43603014135,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63022431 Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 6308262 1Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621
Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Satiksmes organizacijas lidzek]u tehniskais projekts Lapas
_ _ Rigas ielas posmam no P&rnavas ielas lidz Keramikai,
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 06.2016 _ 1
Jelgava
Tzskatfa K. Kranzs 06.2016 Rigas ielas- Keramikas krustojuma Lapa
reljefa piktogrammu izvietojuma shéma 1
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RIGAS IELAS LUKSOFORU FIKSETO SIGNALPLANU KORDINACIJA

Koordinacijai 81 sek. cikla signalplaniem

"/ Lielas ielas nobide [o=s
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Poz Mera
icij Darba nosaukums . Darba daudzums
a vieniba
Pérnavas/ Pagrieziens
Krustojums ar Rigas ielu Pumpura ij)ka_ uz
. magistrale .
iela Keramiku
1. Veca luksofora kontroliera demontaza kompl. 1 1 1
2. Luksoforu signalgalvu demontaza kompl. 1 1 1
3. Luksofora balstu konsolu demontaza kompl. 1 1 1
4 Luksofora kontroliera uzstadiSana, EC-2 vai ekvivalents, Kompl 1 1 1
) nodrosinot 42 V darbibu )
Luksofora kontroliera pieslégums optiskajam tiklam, nodrosinot
5. datu parraidi uz Sarmas ielas Nr. 4 ,,Vadibas pults” un Domes kompl. 1 1 1
IT sektoru
Luksoforu signalgalvas autotransportam 42 V spriegumam, ar
6. gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar dienas gab. 13 12 4
gaismas Itmeni (300x3)
Luksoforu signalgalvas papildsekcija autotransportam 42 V
7. spriegumam, ar gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas gab. 4 3 0
saskana ar dienas gaismas Itmeni (300x1)
Sarkanas gaismas indikators autotransportam 42 V spriegumam,
8. ar gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar Kompl. 1 1 0
dienas gaismas limeni (300x1)
Luksoforu signalgalvas gajéjiem 42 V spriegumam, ar gaismas
9. intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar dienas gaismas gab. 8 6 4
Itmeni (200x2)
10. Laika u.zskait.es c_lispleju uzstﬁdliéana. gaj€ju parejam, zalajam un Kompl. 3 6 4
sarkanajam signalam (Apko vai ekvivalents)
Datorizeta gaj&ju izsaukuma poga ar piktogrammam un skanas
11. . . . gab. 8 10 6
signalu (Langmatz vai ekvivalents)
12, Bez.Vadu satiksmes uzskaites detektori (Sensys Network vai Kompl. 16 17 0
ekvivalents)
13. Bez'Vadu devgju uztvérgjantena (Sensys Network vai gab. ) ) 0
ekvivalents)
14. | Bezvadu velosipédistu detekcija kompl 0 2 0
15. | Detekcijas cilpas atruma mériSanai un klasificéSanai kompl 0 0 2
16. | Detekcijas cilpa esamibas detektSanai kompl 0 0 1
17. | Luksoforu stats gab. 8 7 4
18. | Pogu balsts gab. 0 4 2
19. | Luksoforu stata pamatne gab. 8 7 4
20. | Luksoforu stata pamatnes gumija gab. 8 7 4
21. | Luksoforu stata aizsargjumtin$ gab. 8 7 4
22. | Luksoforu konsolu stats gab. 2 2 1
23. | Luksoforu konsolu stata pamatne gab. 2 2 1
24. | Luksoforu konsolu stata pamatnes gumija gab. 2 2 1
25. | Luksoforu pamatnes ekrans bez papildsekciju gab. 1 2 2
26. | Luksoforu pamatnes ekrans ap papildsekciju gab. 4 3 0
27. | Kabelis NYY-JZ vai analogs 12x2.5mm? m 500 400 250
28. | Kabelis NYY-JZ vai analogs 19x2.5mm? m 500 300 100
29. | Kabelis MMJ vai analogs 7x1.5 mm? m 150 150 100
30. Kabeli_s XZT:E(NXPW vai analogs 10x2x0,8 mm? (Laika atskaites m 300 300 400
datu parraidiSanai)
31. | UTP kabelis bezvada detekcijas antenam m 250 250 0
32. | Aizsargcaurule AROT — 70 mm m 300 300 250
33. | Aizsargcaurule AROT — 110 mm m 500 500 300
34. | Signallenta kabelim m 500 500 300
35. | Kabelis NYY vai analogs 5x10 mm? m 40 45 80
36. | LgYd vai analogs 2.5 mm? (detekcijas cilpam) m 0 0 250
37. | Luksofora saslég§ana un iedarbinaSana kompl. 1 1 1
38. | Izpildes dokumentacija un mérijumi kompl. 1 1 1
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