SABIEDRIBA AR /EROBEZOTY AT8/ILO/BY

PASUTITAJS: SiA ,,3¢”

BUVPROJEKTS:  ELEKTROAPGADES TIKLU PARBUVE LOKA MAGISTRALES
REKONSTRUKCIJAI JELGAVA, POSMA NO KALNCIEMA
CELA LID2 PILSETAS ADMINISTRATIVAJAI ROBEZAI

PASUTIJUMA NR.: 06-2016

TEHNISKA SHEMA

SEJUMS : 1
MARKA: ELT

SIA ,,RALKO” valdes priek$sédétdjs: R.Paskeviés !

Bhvkomersanta reg.Nr 2284 - R

JELGAVA 2016

SIA “RALKO”, RAINA IELA 28, JELGAVA, LV-3001, PVN MAKS.NR. LV43603022448
AS SWEDBANK KONTS: LV93 HABA 0551 0084 4403 6 E-PASTS: ralko@inbox.lv
TALRUNIS, FAX : 63025653




Séjuma saturs

Nr.p. Nosaukums Lpp
1 Bavkomersanta registracijas apliecibas kopija 1
2 |Sertifikata kopija 2
3 |VAS Latvijas dzelzcel$ Tehniskie noteikumi 3-5
4 |VAS Latvijas Valsts radio un TV centrs tehniskie noteikumi 6-7
5 |AS Sadales tikls tehniskie noteikumi 8-9
6 |Skaidrojoss apraksts 10-14
7 |ELT -1 Visparéjie dati 15
8 |ELT -2 Projektéjamas EPL trases 16 - 28
9 |ELT -3 Principiala vienlinias shémas 29 - 39
10 |ELT -4 Skeérsprofili ar LatRosTrans kabelu kanalizaciju 40
11 |ELT -5 Skeérsprofili ar LVRTC kabelu kanalizaciju 41

ELT-6 Skérsojumi un trandeju 8kérsprofili arpus rekonstruéjamas cela

12 |klatnes 42
13 |Galveno darbu un materialu specifikacija 43 - 67

14
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BRUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA
izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
RALKO

vienotais registracijas numurs : 43603022448

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2004 goda 13.aprilt

.

(lémums Nr. 235/ ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jinija
noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"
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Komersanta registriciju bivkomersantu registra nosaka:

- Biivniecibas likuma 10. pants,

- Ministru kabineta 2005. gada 28. jinija noteikumi Nr.453 “Bavkomersantu registacijas
noteikum”.

Komersants drikst veikt komercdarbibu tajas bilivniecibas jomais, kuriis komersanta
atbildigajiem speciaiistiem ir atbiistoSs bvprakses vai arhitekia prakses sertifikiits vai, ja
persona attiecigo izgiitibu un profesionilo kvalifikiciju ieguvusi Arvalstis, profesionilas
kvalifikdcijas atziSanas aplieciba.

Registra infurmaicijas atjaunosana

Komersants 14 dienu laikd péc attiecTgo izmainu izdarfSanas sniedz registra iestadei informiciju
par §adam iesnieguma sniegto zinu izmainam:

1. komersanta nosaukums (firma), veids, juridiska adrese vai korespondences adrese:

"o Yo .
. Zi[laS par personaim, xas ir atbxld;gas par bGvniectbu un kurim ir patstivigas prakses t!esz..as

Buvmec“ba.s likuma 8.panta pirmaja dald mingtajas blivniecibas jomds, ki arf zinas par lfgumu,
ko min&tas personas ir noslégusas ar komersanfu;
3. zinas par personam, kuras ir atbildigas par darba aizsardzibu, un dokumentiem, kas apliecina

s A AT 1 s
auicCligs porsonug ;(Gmpet nCi.

1kgad@ja informdcijas atjauno3ana
Saskand ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jlnija noteikumiem Nr.453 “Bavkomersantu

rafigtriipiiag nateilomi” 22 nnnl(h!
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Komersants reizi gada 17dz registra iestades noteiktajam datumam iesniedz registra iestade zinas
par iepriek$gjo gadu.

1. zinas par nodarbinato skaitu:

il koné!aas nodarbinito skaits;

1.2 buvmembd nodarbinato skaits;

2. zinas, kas raksturo komercdarbibu biivnieciba:

2.1. komersanta izpildito biivdarbu apjoms (2.3. un 2.4, apakSpunkta noradito apjomu summa);
2.2 saskani ar ligumiem kopd ar apakSuzn&éméjiem veiktd biivnieciba (neskaitot ieguldijumu
pamatlidzeklos);

2.3. saskana ar ligumiem bez apakSuznéméjiem veiktd blvnieciba (neskaitot ieguldfjumu
pamatlidzeklos);

2.4, komersanta pasa vajadzibam izpildito biivdarbu apjoms — ieguldljums pamatlidzeklos;

2.5. komersanta samaks3ta sociala nodokla summa;

Ja registra iestades ricibd nonikusi informacija, kas neatbilst registra noraditajim zinam,
registra iestide piirbauda attiecigds zinas un, ja nepiecieSams, pieprasa komersantam
sniegt precizétu informaciju.

Ja komersants noteiktaji termind nav sniedzis registra iestadei zinas, registra iestade
pienem Iémumu par komersanta svitroSanu no registra.
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Reg. Nr. 40003032065—

Gogola iela 3, Riga, LV-1547. Talrupi: 67234940, 67232144, 67233743 . Fakss: 67234327. E-pasts: info@ldz.lv

Riga

RN A A /4; /A3-40/¢
Uz 15.03.2016. Nr. 2-26/207

Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplanoSanas parvaldes
vaditajai G. Ositei

Tehniskie noteikumi

Izstradajot buvprojektu par Loka magistrales rekonstrukciju par dzelzcela iecirkpa Riga

pasaZieru — Jelgava sliezu celiem, 39,112 km (zemes kadastra Nr. 09000270230) posma no
Kalnciema cela lidz pilsétas administrativajai robeZai un visu inZenierkomunikaciju (idensapgades,
kanalizacijas, elektroapgades un gazes apgades tikli) parbiivi, jaievéro $adi tehniskie noteikumi:

&

Buvprojekts jaizstrada uz topografiska uzmérijumu plana, saskana ar Ministru kabineta 2015. gada
30. junija noteikumiem Nr. 334  Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 005-15
..InZenierizpétes noteikumi biivnieciba” ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu
kadastralajam robezam, ielu sarkanajam linijam un dzelzce]a zemes nodalfjuma joslas robezam.

. Veicot topografiska plana sastadisanu, janoskaidro un plana janorada dzelzcela infrastruktiiras

objekti, t.sk. visas dzelzcela komunikacijas, kuru atraianas vieta ir noskaidrojama un saskanojama
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalaja centra (tel. 63096240, 63096336),
LDz Signalizacijas un sakaru distances Rigas regionalaja centrd (Rigas kontakttikla centra
priekSnieks, tel.67236715) un LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskaja dala (tel.
63096371, 29532517). Ja buvprojektam paredzétaja zona tiks atrastas dzelzcela komunikacijas —
sakaru, signalizacijas un elektroapgades linijas, pasititajam par saviem lidzekliem japaredz to
parvietoSana un pasargasana, lai nodro$inatu komunikaciju aizsargjoslu.

. Visam projekt€jamajam un pagaidu konstrukcijam jaatbilst 2015.gada Latvijas standarta LVS

282:2015 ,.Dzelzcela biivju tuvinajuma un rito3a sastava gabariti” prasibam.

. Objekta projekieSana un biivnieciba javeic atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra

noteikumu par Latvijas bivnormativu LBN 008-14 ., InZeniertiklu izvietojums™ prasibam.

. Dzelzcela Sk€rsojuma vietas ar visam tdensapgades, kanalizacijas, elektroapgades un gazes

apgades komunikacijam japrecizé LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskaja dala un LDz
Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalaja centra, sastadot $kérsojuma vietu izvéles
aktus. Aktus japievieno projektam.

. Skérsojumi javeic ar caurdurdanas, mikrotuneléanas vai horizontali vadamas urbanas metodi

apvalkcaurulg, ievérojot tipveida projekta prasibas.

. Ja projektejamas apvalkcaurules diametrs ir 400 mm un vairak, $kérsojuma vieta ar dzelzcelu

javeic grunts geologiska izpéte. Izp&tes rezultatus jaiesniedz LDz Ce]u saimniecibas projektésanas

nodalas vaditajam A.Kuibarovam (tel. 67237512) komunikacijas ielikSanas metodes saskano3anai.

7.1.Buvdarbi jaorganiz€ un javeic saskapa ar tehniska projekta sastava eso$o biivdarbu
organizeSanas projektu, ka arT papildus izstradato un saskanoto ar LDz Celu distanci un LDz
Signalizacijas un sakaru distanci darbu veik3anas projektu. Darbu veiksanas projekta japaredz
drosibas pakesu pielietosana.
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8. Projekt€jamo komunikaciju (idensapgades, kanalizacijas, elektroapgades un gazes apgades) trases
dalas, kuras ies paraléli dzelzcelam, jaizvieto arpus dzelzcela zemes nodalijuma joslas.

9. Krustojuma lepkim starp sliezu cela asi un projekt€§jamam komunikacijam jabut péc iespéjas
tuvakam 90°, bet ne mazakam ka 75°.

10.Apvalkcaurulém prieks vidéja sprieguma kabeliem jabat HDPE, vai analogiska tipa, no plastikata.

11.Apvalkcaurulém jabit visas dzelzcela zemes nodalijuma joslas platuma.

12.IelikSanas dzilumam no apvalkcaurules virsmas lidz sliedes pédai jabiit ne mazakam ka 2,5 m un
0,7 m (gazesvadiem — 1.5 m) lidz idens novadgravja dibenam.

13.Minimalajam gazes vada ielikSanas dziJumam no apvalkcaurules gala un 50 m attaluma no zemes
klatnes malas jabiit ne mazakam ka 2.1 m no zemes virsmas lidz gazes vada virsmai.

14.Attalumam plana no gazesvada 1idz dzelzcela tiltiem, caurtekdm GdensnovadiSanas caurulém un
2aj&ju tiltiem jabut ne mazakam par 30 m.

15.Attalumam plana no projekt€jamam tdensapgades, kanalizacijas un elektroapgades komunikaciju
apvalkcaurulém lidz inzenierblivju pamatam jabit ne mazakam ka 10 m.

16.Attalumiem plana starp projekt€jamam inZeniertiklu aizsargcaurulém jaatbilst 2014.gada
30.septembra Noteikumiem par Latvijas buvnormativu LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”
prasibam.

17.Biuvbedres jaizvieto arpus dzelzcela kabelu ekspluatacijas aizsargjoslas.

18.Gazesvada un vid€ja sprieguma kabela $kérsojuma vietas ar sliezu celiem dzelzcela abas pusés
jauzstada tipveida gazes vada un kabela trases raditaji.

19.Japaredz slédzo$as armatiras (aizbidnu) ierikoSana tdensvada, spiedvada kanalizacijas un
gazesvada atvienoSanai avarijas gadijuma. Slédzosas armatiras jaizvieto arpus dzelzcela zemes
nodalijuma joslas.

20.Darbu veikSanas laika uz Loka magistrales satiksmes parvada (iecirknis Riga pasaZieru — Jelgava,
39.112 km), japaredz aizsardziba pret biivmaterialu un citu priek$metu krisanu no cela parvada uz
dzelzcela, ka ari pret sliezu cela piesarnosanu ar buvmaterialiem.

21.Janodrosina tidens novadi$ana no cela parvada virsmas aiz dzelzcela robezam.

22.JanodroSina sliezu cela zem cela parvada pasargaSana no piesarpoSanas cela parvada
ekspluatacijas laika: autocela tiriSanas no sniega un dubliem, paredzot $im mérkim atbilsto3us
konstruktivus risindjumus.

23.Japaredz kontakttikla zem satiksmes parvada piekares nesosai trosei izolétie atsitéji ar neitraliem
ieliktniem.

24 Japaredz satiksmes parvada zona 6 kV EPL, DC GL gaisvadu liniju parbiive par kabelu Iinijam.

25.Darbu veik3ana ar biivmasinam dzelzcela elektroapgades gaisvadu linijas aizsargjosla janoformé
ar norikojumatjauju un jasaskano ar LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalo
centru.

26.Darbi ar blivmasinam un ar celtni, ka ari visi darbi bavju tuvina3anas gabarita ,,C” zona un virs $is
zonas javeic ,,Jogos” (noformétos vilcienu kustibas partraukumos).

27.Darbus javeic ar minimaliem vilcienu kustibas partraukumiem.

28...Logu” iedaliSana vilcienu kustibas grafika darbu izpildes laika jasaskano ar LDz Tehniskas
vadibas direkcijas Tehnologijas dalu (tel. 67234138). Japaredz zaudéjumu kompensacija LDz par
.logu™ iedalisanu.

29.Japaredz uz satiksmes parvada abas pus@s virs sliezu celiem vertikalo vienlaidu aizsprostojumu
uzstadiSana no elektroizolacijas materiala ar vismaz 2 m augstumu, lai nodro$inatu elektrodrosibu
un izslégtu nepiederosu priekSmetu kriSanu uz kontakttikla vadiem.

30.Péc darbu pabeigSanas jasakarto teritorija un janotira dzelzcela balasta slanis pa 50 m no cela
parvada uz katru pusi ar balasta tirisanas masinu.

31.Darbu veik3anas laika janodroSina visu dzelzcela infrastruktiiras objektu un komunikaciju
saglabasana.

32.Pirms darbu uzsaksanas javeic eso$o dzelzcela kabelu Surfé3ana.

33.Janodrogina dzelzcela komunikaciju aizsargjosla. Skérsojumi ar dzelzcela kabeliem jaizpilda,
ievérojot elektroietaisu ieriko8anas noteikumu prasibas.

34.Zemes rakSanas darbi dzelzcela komunikaciju aizsargjoslas tuvuma javeic, nepielietojot
mehanismus.
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35.Japaredz piesardzibas pasakumi, nemot véra, ka dzelzcela iecirknis Riga pasazieru — Jelgava ir
aprikots ar 3,3 kV lidzstravas elektrovilci un nakotné tiks aprikots ar 25 kV mainstravas
elektrovilci.

36.Projektam japievieno dzelzcela Skérsgriezuma gar elektroapgades, idensapgades, kanalizacijas un
gazesvada trasi shémas.

37.Pirms projekta saskano3anas jasanem valsts publiskas lietoSanas dzelzcela infrastruktiiras zemes
nodalijuma joslas zemes ipaSnieka vai tiesiska valditaja saskanojums (LDz Nekustama ipasuma
registracijas dalas vaditajs A.Deksnis. tel.67234484).

38.Projekta dokumentacija jasaskano ar LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehnisko daju, LDz
Signalizacijas un sakaru distances Rigas un Jelgavas regionalo centru un ar LDz Galvena inZenieru
dalu (tel.67234732).

39.Zemes izmanto$anas (nomas, patapinasanas u.tt.) liguma sagatavosanai projekt€jama blivobjekta
izvietoSanai jasagatavo un vienlaicigi ar bavprojektu jasaskano ar visam tehniskajos noteikumos
noraditdim LDz struktirvienibam atseviska lapa. kur uz topografiska uzmérjjumu plana méroga
M 1:500 ar inzenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu kadastralajam robeZam, ielu
sarkanajam linijam un dzelzcela zemes nodalijuma joslas robezam ir ieziméts projekt€jamais
buvobjekts.

40.Visas instancés saskanpotais digitalais topografiskais plans ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, un generalais plans digitala veida ar
izstradatiem projekta risinajumiem, pirms projekta iesniegSanas saskanoSanai LDz Galvena
inzeniera dala, ka ari izpilddokumentacija digitala veida péc buvdarbu pabeigSanas, jaiesniedz
elektroniska veida (CD) MicroStation vai AutoCad formata LDz Nekustama ipaSuma registracijas
dalas Kar$u nodala (Riga. Gogola iela 3, 11 .kabineta, tel. 67234380) vai janosiita uz e-pasta adresi:
denis.titovs@ldz.lv.

41.Viens projekta un izpilddokumentacijas eksemplars janodod LDz Celu distances Kurzemes
regiona Tehniskajai dalai un LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalajam
centram.

42 .Péc biuvdarbu pabeig$anas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskas dalas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra atzinumi par paveiktajiem
biivdarbiem.

Pirms biivdarbu uzsakSanas:

43.Pec buvprojekta galigas saskapoS$anas un pirms konkréto buvdarbu uzsakSanas, projekta
pasititajam ir janoslédz ligums par tiesibam buvét zemesgabala (turpmak — Ligums). Ar Liguma
noslégsanas nosacijumiem, ka ari ar Liguma noteikumiem par zemesgabala atbrivo$anu, ja
zemesgabals biis nepiecieSamas zemes ipaSniekam vai LDz dzelzcela infrastruktiiras attistibai un
bavniecibai, var iepazities LDz majas lapa www.ldz.lv sadala — BIZNESAM —Infrastruktira
—Biivnieciba.

44 Pirms darbu uzsak$anas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskas dalas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra rakstiska atlauja darbu veikSanai
dzelzcela zemes nodalijuma josla un dzelzcela komunikaciju aizsargjosla.

45.Pirms darbu uzsaksanas janoslédz ligumi ar .Dz Celu distanci un LDz Signalizacijas un sakaru
distanci par uzraudzibu.

Sie tehniskie noteikumi ir speka vienu gadu.

Galvenais inzenieris K.Simmermann

Stepanovs 67234612
Jevgenijs.Stepanovs@ldz.lv




VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
LATVIJAS VALSTS Vienotais registracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, LV-1012
RADIO UN TELEVIZIJAS CENTRS  Talrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: Ivrtc@Ivrtc.lv

19.10.2015. Nr.30.04-01/15/00/1770
Uz 15.10.2015. Nr.9-2
SIA"3C"
Udens iela 12-117, Riga, LV-1007
e-pasts: 3c@3c.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” (turpmak - LVRTC) izskatija Jasu
iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu Loka magistrales, no Kalnciema cela lidz
pilsétas administrativajai robezai, parbives bivprojekta izstradei.

Gar Loka magistrali, Jelgava, ir izblGvéta LVRTC platjoslas optiska tikla kabelu
infrastruktlira — kabelu kanalizacijas caurules un tajas iegulditie optiskie kabeli.

Tade| Loka magistrales, no Kalnciema cela lidz pilsétas administrativajai robezai,
parblves buvprojekta tehniskajam projektam, ka ari bavdarbu veik$anai $aja objekta LVRTC
izvirza sekojosus tehniskos noteikumus:

1. Jasaglaba un jaaizsarga no bojajumiem LVRTC optisko kabe|u kanalizacija un taja
iegulditie kabeli gar Loka magistrali, Jelgava, ka ari janodrosina sakaru kabelu nepartraukta
darbiba;

2. Ja ir nepiecieSama LVRTC kabelu kanalizacijas parvieto$ana, jaizblvé jauna
kabelu kanalizacija parvietojamo LVRTC sakaru kabe|u ieguldisanai;

3. Konkréta jaunas kabelu kanalizacijas trase kabelu parvieto$anai, ja ta
nepiecie8ama, ka arT esoSo LVRTC kabelu parvietosana un parslég$ana, jasaskano ar
LVRTC tehniska projekta izstrades laik3;

4. Kabelu kanalizacijas izblvei esoSo LVRTC kabelu parvietoSanai jaizstrada
projekts, kura nepiecieSams veikt projeki€jamo objektu piesaisti uz apak$zemes
komunikaciju topografiska plana;

5. Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.panta treso daju, eso$o elektronisko
sakaru tiklu parvietoSanu péc nekustama Tpasuma Tpasnieka vai valditdja prasibas veic par
attieciga nekustama Tpasuma 1pasnieka vai valditaja lidzekliem;

6. Parvietojot esoSos kabelus, janodrosina nepartraukta sakaru darbiba;

7. EsoSo LVRTC kabelu parvietoSanu un parslég$anu, ja td nepiecieSama, veiks
LVRTC darbinieki pé&c iepriek§ saskanotas tames, ko apmaksa Pasifitdjs, un péc
VienoSanas noslégsanas ar Pasutitaju;

8.0bjekta tehniskais projekts jasaskano ar LVRTC Riga, Krisjana Valdemara iela 110;

9. Pirms buvdarbu sakSanas jasanem LVRTC rakSanas darbu atlauja objekta.
Pieteikums darbu atlaujas sanemsanai jasagatavo, aizpildot no LVRTC sanemtu veidlapu;

10. Informét LVRTC Tikla kontroles dalu (67029540) ne mazak ka 3 darba dienas
pirms planoto darbu uzsakSanas objekta LVRTC EST optisko Skiedru kabelu trasu
aizsargjoslas. Darbu uzsak8ana objekta iesp&jama tikai péc LVRTC saskanojuma
sanems$anas un LVRTC optisko kabe|u kanalizacijas trases precizé$anas dab3;

11. RakS8anas darbus LVRTC optiska tikla infrastruktliras aizsargjosla veikt bez
mehanismu pielietoSanas;

12. Celmus un krimus LVRTC kabelu kanalizacijas un kabelu aizsargjosla raut
aizliegts, tos atlauts tikai frézét;

13. Péc buvdarbu pabeig$anas jasanem LVRTC atzinums par objekta gatavibu
nodosanai ekspluatacij3;




14. Inform&jam, ka LVRTC trases bojajumu gadijuma jasedz raditie zaud&jumi, optisko
$kiedru kabelu posma maina starp diviem tuvakajiem savienojumiem kopgaruma lidz 4 km, ka
art jaatlidzina LVRTC zaudé&jumi, kas ietver klientiem samaksatas soda naudas.

15.Jaiesniedz LVRTC viens Loka magistrales, no Kalnciema cela lidz pilsétas
administrativajai robezai, parbuves izpilddokumentacijas eksemplars (vajstravu dala).
Pielikuma: Sakaru kanalizacijas izpildmérijums.
Sis dokuments parakstits ar dro$u elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Infrastruktlras attistibas departamenta direktors Ivars Springis

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@Ivrtc.lv
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Jelgava Jelgavas pilsétas
07.02.2014. Nr. 30EF30-05.03/125 pa$valdibas administracija
Uz 16.01.2014. Nr. 2-26/77.3 Lieldielall,

Jelgava, LV 3001
Tehniskie noteikumi ,,Loka magistrales, Jelgava rekonstrukcija” projekta izstradei

Uz Loka magistrales posma no Kalnciema cela 1idz pilsétas administrativajai
robezai, Jelgava atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijuma eso$as 20 kV, 10 kV un 0.4 kV
kabellinijas.

Péc misu informacijas rekonstru€jama posma ir 10 x 10kV privatie kabeli un 1x
0.4 kV privatais kabelis.

1. Veicot inzenierkomunikaciju projekta izstradi ievérot ipaSuma lietoSanas tiesibu

ierobezojumus elektroparvades liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar

Aizsargjoslu likuma (piepemts 1997.gada 5.februart) 35. Un 45.pantu, nodrosinot

iesp€ju brivai piekluvei esoSo inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai.

levérot aizliegumu aizsargjoslas gar pazemes clektroparvades kabellinijam veikt

darbus ar tehniku un triecienmehanismiem dzilak par 0.3 m.

Esofam elektroietaisem jablit uznestdm projekta. Projektda jdizce] esoSo

elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Miné&to

aizsargjoslu att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. InZenierkoniunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.gada
28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas".

4. Veicot zemes darbus kabellinijju aizsargjoslas ar iekartam (zemes blietéSanas
tehnika;, kuru darbibas rezultata (pastiprindta vibracija) tiek bojata kabelu izolacija,
paredzét kabelliniju parvietoSanu (parbavi).

5. lzstradajot projektu paredz&t AS ,Sadales tikls” 10 kV un 20 kV kabe]u nomainu to
Skérsojumos ar rekonstruéjamo ielu

6. Skersojumos paredzét rezerves caurules.

. Kabelu nomainai un rezerves caurulu izblivei izstradat projektu paredzot:

1) Kabeliem A1307-1533 un A1516-1533 brauktuves posmai paraléli izbavét 1 cauruli
@160ram ar stipribu 1250 N.

2) Kabelim no TP-1307 z-1gr. uz Loka mag. 41 brauktuves posma paraléli izbavét 1

. cauruli ol 10mm ar stipribu 1250 N.

3) Kabeli A1516-1519 nomainit brauktuves posma un paralgli izbavéet 1 cauruli

- pl60mm ar siipribu 1250 N.

- 4) Kabzlus A04632-159, A1531-1581, A1505-1532 nomainit braukmves posma B A

paral&li izbGvet 2 caurules 9160mm ar stipribu 1250 N. N Sy

S\)




6)

7)

8)

9)

Kabeli A04632-159 nomainit brauktuves posma un paralgli Jaumzbuvetajam

kabelim un eso$ajam kabelim no TP-1505B z-3gr. izbuvét 1 cauruli- o160mm ar
stipribu 1250 N.

Kabeliem A04607-1722, A04615-1722 un kabeliem no TP-1520 z-1gr. brauktuvee
posma palaleh izbtivet | cauruli ¢160mm ar stipribu 1250 N,

Kabeli A04632-159 nomainit brauktuves posma.

Kabeliem A1531-1537 un A04626-1580 brauktuves posma paral&li izbGvét 1 cauruli
9160mm ar stipribu 1250 N.

Kabelus A04632-159, A04633-1530, A04624-1539, A04642-151% nomainit
brauktuves posma un paral€li izbivét 3 caurules 160mm ar stipribu 1250 N. (Saja
§kérsojuma vietd paral€li vel ir 6 privatie kabeli).

10) Kabelim A04604-1721 paralgli izb@ivét 1 cauruli g160mm ar stipribu 1250 N. (Saja

Skrsojuma vietd paral€li vel ir 2 privatie kabeli).

11)Kabelim A04623-135 paraléli izbuvet 1 cauruli 9160mm ar stipribu 1250 N.
12) Kabelim A1713-1723 paral&li izbtivét | cauruli @160mm ar stipribu 1250 N.

8.

10.

11.

Dienvidu ekspluatacijas dalas vaditajs

Darbs ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
pirms darba sakSanas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 1998.g.
noteikumu Nr. 415 10.punkts).

Veicot darbus aizsargjoslas, kuru d€] nepiecieS8ams objektus aizsargat, tie javeic péc
saskapoSanas ar attiecigas elektroietaises valditaju(tehnisko noteikumu izdevgju).
Jaunu elektroietaiSu piesléglana vai atlautas slodzes palielina$ana AS ,,Sadales
tikls” elektrotiklam notick pamatojoties uz Lietotaju pieteikumiem. Lai iesniegtu
pieteikumu elektroapgadei sazinaties ar AS ,Latvenergo” Klientu apkalpoSanas
centru (detaliz&taku informaciju skatit www. sadalestikis.lv )

Projekta dokumentaciju saskanot ar AS ,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas
dalas Jelgavas nodalu.

7 Maris Bérzins

Ainars Klekeris 63090225




SkaidrojoSs apraksts

Elektroapgades projekts "Loka magistrales rekonstrukcija, Jelgava, posma no Kalnciema cela
lidz pilsetas administrativajai robeZai", izstradats pamatojoties uz AS “Sadales tikls”, Dienvidu
Ekspluatacijas dalas tehniskajiem noteikumiem biivprojekta izstradei Nr.30EF30-05.03/244.

Tehniska projekta izstradei pielietots inZeniertopografiskais plans meéroga 1:500 un GIS informacija.

Saja projekta tiek realizéta Loka magistrales rekonstrukcija, ka rezultata ir javeic 20kV, 10kV un
0,4kV kabelu parbiive un esoso kabelliniju parvietoSana ka ari 20kV GVL parbuve zemes kabellinija.

Veicot ielas pimas kartas izbuvi, javeic elektrotikla parbiivi no piketa atzimes 0+00 lidz
0+80.

1. TP-1307, Z-1 un Z-5

Esosaja TP-1307 0,4kV sadalné nomainit eso$o Z-1 droSinatajsledzi ar EFEN NT NH-2.
Drosinatajslédzi ievietojami droSinataji NH-2, 200A.

No esosa TP-1307; Z-1 izbuvet kabelliniju (AXMK-4x240, L=120m) uz projekt€jamo sadalni
S-3610 (KKM-2-22-001+USM-1), kas izbuveéjama pie ipaSuma “Kalnciema cel§ 82" iebrauktuves.
Jaunizbivétajai sadalnei S-3610 izbavét atkartoto zemgjumu (R, <30Q). Skérsojums ar Kalciema celu
izpildams ar beztranseju metodi (caurdures).

No jaunizbuvétas sadalnes S-3610 izbuvet pecuzskaites kabeli (NYY-4x10 L=15m) un savienot ar
esoSo pecuzskaites kabeli. Jaunizblivétaja sadalné S-3610 komercskaititaju parvietot no vecas sadalnes.

No jaunizbiivétas sadalnes S-3610 izbuvét kabelliniju (AXMK-4x240, L=78m) uz projetéjamo
sadalni S-1 (KKM-4-24+USM-2). Sadalni S-1 uzstadit blakus projekt&jamai ielu apgaismojuma vadibas
sadalnei. Sadalnei S-1 izbuvet atkartoto zem&umu (R,<30Q). Sadalné S-1 uzstadit uzskaiti ielu
apgaismojumam.

No sadalnes S-1 izbuvét divas kabellinijas (AXMK-4x150, L=60m) uz esosas 0,4kV GVL
nomainamo balstu Nr.6. Vienu kabeli pievienot esosam PKL Z-1, otru pievienot esoSam PKL Z-5. Balstu
Nr.6 nomaintt ar jaunu 0,4kV galabalstu (GA04P.2n-10 LEK-076). Balstam izbuvét atkartoto zem&umu
(R:<30Q). Kabelu pievienojuma pie PKL izbuvét 0,4kV parsprieguma novaditajus (SE46.166-5 6.gab.)

Demontaza
Demontét 0,4kV GVL piekarkabelliniju AMKA-3x120+95 2xL.=174m. EsoSo sadalni S-3610.

Veicot ielas otras kartas izbuvi, javeic elektrotikla parbiivi no piketa atzimes 3+40 lidz
8+80.

1. TP-1307, Z-1

Esosajam kabelim no eso$a 0,4kV GVL balsta Nr.13 uz sadalni Loka magistral€ 41 uzlikt
dalito aizsargcauruli (¥110mm meh. izturiba 450N L=9m).

2. TP-1516 Z-14,7Z-16

Skérsojuma ar Bérzu celu nomainit 0,4kV kabela posmu no TP-1516; Z-14 uz balstu Nr.1 ar
kabeli (AXMK-4x150 L=47m). Virziena uz TP-1516 jauno kabeli savienot ar esoSo kabeli un
jauna kabela otru galu pievienot pie eso$a SZ slédza. Pareja par celu kabeli ievietot
aizsargcaurulé (@160mm meh. izturiba 750N L=16m).

Skérsojuma ar Bérzu celu nomainit 0,4kV kabela posmu no TP-1516; Z-16 uz balstu Nr.1 ar
kabeli (AXMK-4x150 L=50m). Virziena uz TP-1516 jauno kabeli savienot ar esoSo kabeli un
jauna kabela otru galu pievienot pie aizejo$as GVL linjas. Pievienojuma vieta uzstadit
parsprieguma novaditajus (SE46.166-5 3.gab.) Pareja par celu kabeli ievietot aizsargcaurule
(@160mm meh. izturiba 750N L=16m).




3. 20kV A1533-1516

Skérsojuma ar Bérzu celu nomainit 20kV kabela posmu no TP-1533 uz TP-1516 ar kabeli
(AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=30m). Kabeli abas ielas pusé€s savienot ar 20kV
savienojuma uzmavam. Pareja par celu kabeli ievietot aizsargcaurulé (@160mm meh. izturiba
750N L=26m) un blakus ieguldit rezerves cauruli (@160mm meh. izturiba 750N L=26m).

4. 20kV A1519-1516

Skérsojuma ar Loka magistrali nomainit 20kV kabela posmu no TP-1519 uz TP-1516 ar
kabeli (AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=46m). Kabeli abas ielas pus€s savienot ar 20kV
savienojuma uzmavam. Pareja par celu kabeli ievietot aizsargcauruleé (0160mm meh. izturiba
750N L=16m), blakus ieguldit rezerves cauruli (@160mm meh. izturiba 750N L=16m) un
skérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurule (D160mm meh. izturiba 450N
L=12m).

Demontaza

Demontét (izrakt) 20kV un 0,4kV kabelus jaunizbiivéjamo kabelu posmos kuros tiks veikti rakSanas
darbi.

Veicot ielas treSas kartas izbiuivi, javeic elektrotikla parbiivi no piketa atzimes 11420 lidz

20+20.

1. TP-1514,Z-8,Z-11

Eso$ajiem kabeliem no eso$a TP-1514; Z-8 un Z-11 uz sadalni S-379 Sk&rsojuma ar

rekonstrugjamo iebrauktuvi uz skolu uzlikt dalito aizsargcauruli (0110mm meh. izturiba 450N
2xL=20m).

2. 20kV A1532-150S5

Skérsojuma ar Loka magistrali nomainit 20kV kabela posmu no TP-1532 uz TP-1505 ar
kabeli (AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=175m). Kabeli abas ielas pus€s savienot ar 20kV
savienojuma uzmavam. Pareja par celu kabeli ievietot aizsargcaurulé (@160mm meh. izturiba
750N L=56m), blakus ieguldit rezerves cauruli (@160mm meh. izturiba 750N L=56m) un
Skeérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 450N
L=33m + @160mm meh. izturiba 450N 2xL.=4m).

3. 20kV A1581-1531

Skérsojumos ar Loka magistrali un Rigas ielu nomainit 20kV kabela posmu no TP-1581 uz
TP-1531 ar kabeli (AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=240m). Kabeli guldit viena transeja ar
parguldamo kabeli A1532-1505. Kabeli abos galos savienot ar 20kV savienojuma uzmavam.
Pareja par Loka magistrali kabeli ievietot aizsargcaurule (@160mm meh. izturiba 750N
L=56m), pareja par Rigas ielu kabeli ievietot aizsargcaurule (@160mm meh. izturiba 750N
L=50m) un Skérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurulés (D160mm meh.
izturiba 450N L=33m + ©@160mm meh. izturiba 450N 2xL.=4m).

4. 20kV A153/1-A/st.46 L32

Skérsojumos ar Loka magistrali un Rigas ielu nomainit 20kV kabela posmu no GVL A-153
atdalitaja 153/1 uz A/st.46 L32 ar kabeli (AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=225m). Kabeli
guldit viena tranSeja ar parguldamajiem kabeliem A1532-1505 un A-1581-1531. Kabeli abos
galos savienot ar 20kV savienojuma uzmavam. Pareja par Loka magistrali kabeli ievietot
aizsargcaurulé (@160mm meh. izturiba 750N L=56m), pareja par Rigas ielu kabeli ievietot
aizsargcauruleé (@160mm meh. izturiba 750N L=50m) un $kérsojumos ar komunikacijam kabeli
ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 450N L=33m + 3160mm meh. izturiba 450N
2xL=4m).




Demontaza

Demontet (izrakt) 20kV kabelus jaunizbuivéjamo kabelu posmos kuros tiks veikti rak$anas darbi.

Veicot ielas ceturtas kartas izbiivi, javeic elektrotikla parbiivi no piketa atzimes 19+80
Iidz 37+20.

1. TP-1505, Z-3

Loka magistrales un Rigas ielas krustojuma izbuvét jaunu sadalni S-2864 (KKM-2-22-
001+USM-1). Jaunizbuvétajai sadalnei S-2864 izbuvét atkartoto zem&jumu (R,<30Q). Esoso sadalni
S-2864 pec 0,4kV kabelu parbives demontét. EsoSo 0,4kV kabela posmu no sadalnes S-2864 uz
sadalni S-2865 nomainit ar kabeli (AXMK-4x150 L=20m). Kabeli ievietot aizsargcaurulé
(@110mm meh. izturiba 450N L=13m). Virziena uz sadalni S-2865 jauno kabeli savienot ar
esoSo kabeli. EsoSo 0,4kV kabela posmu no sadalnes S-2864 uz sadalni S-1546 nomainit ar
kabeli (AXMK-4x150 L=70m). Virziena uz sadalni S-1546 jauno kabeli savienot ar eso$o
kabeli. Pareja par Rigas ielu kabeli ievietot aizsargcaurulé (@110mm meh. izturiba 750N
L=39m). Skérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurulé (@110mm meh. izturiba
450N L=11m).

2. 20kV A153/1-A/st.46 132

No Rigas ielas nomainit 20kV kabela posmu no GVL A-153 atdalitaja 153/1 uz A/st.46 132
ar kabeli (AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=1845m). Pie Rigas ielas, kabeli savienot ar
iepriek$&ja karta izbuvéto kabeli. Kabeli aiz Rubenu cela savienot ar esoSo kabeli. Parejas par
ielam un iebrauktuvém kabeli ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 750N) un
Skérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurul€s (9160mm meh. izturiba 450N).
Skérsojumu ar dzelzcelu izpildit ar beztrandeju (caurdures) metodi. Skérsojuma ar dzelzcelu
ieguldit papildus trTs caurules (@160mm meh. izturiba 1250N L=63m).

3. A6513-A/st.46 L25

EsoSajam 20kV kabelim A6513-A/st.46 125 Skérsojuma ar jaunizbiivejamo lietus
kanalizaciju uzlikt aizsargcauruli (@160mm meh. izturiba 450N L=4m).

Demontaza

Demontet (izrakt) 20kV un 0,4kV kabelus jaunizbuvéjamo kabelu posmos kuros tiks veikti rakSanas
darbi. Demontét 0,4kV sadalni S-2864.

Veicot ielas piektas kartas izbiivi, javeic elektrotikla parbiivi no piketa atzimes 25+40 lidz
37+20.

1. A1530-A/st.46 L33

No Aviacijas ielas nomainit 20kV kabela posmu no TP-1530 uz A/st.46 132 ar kabeli
(AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=1240m). Pie Aviacijas ielas, kabeli savienot esoSo kabeli.
Kabeli aiz Rubenu cela savienot ar esoSo kabeli. Parejas par ielam un iebrauktuvém kabeli
ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 750N) un $kérsojumos ar komunikacijam
kabeli ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 450N). Skérsojuma ar dzelzcelu kabeli
ievert jau ieprieks$€ja karta izbuivétaja aizsargcaurule. Kabeli guldit blakus ieprieks izbuvetajam
20kV kabelim A6513-A/st.46 1L.25.

2. A1520-1529

No TP-1520 atdalitaja 1520/04 uz TP-1529 nomainit 20kV kabela posmu ar kabeli
(AHXAMK-W-24-3x150A1+35Cu L=205m). Kabeli virziena uz TP-1529 savienot ar esoSo
kabeli. Parejas par ielam un iebrauktuvém kabeli ievietot aizsargcaurules (@160mm meh.

izturiba 750N) un $kérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurules (@160mm
meh. izturiba 450N).




3. A1531-1537

No TP-1531 uz TP-1537 nomainit 20kV kabela posmu ar kabeli (AHXAMK-W-24-
3x240A1+35Cu L=215m). Kabeli abos galos savienot ar 20kV savienojuma uzmavam. Kabeli
guldit blakus jaunbbiivéjamam kabelim A1520-1529. Parejas par ielam un iebrauktuvém kabeli
ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 750N) un S$kérsojumos ar komunikacijam
kabeli ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 450N).

4. A1708-1722

No TP-1708 uz TP-1722 nomainit 10kV kabela posmu ar kabeli (AHXAMK-W-
3x240A1+35Cu L=100m). Kabeli abos galos savienot ar 10kV savienojuma uzmavam. Parejas
par ielam un iebrauktuvém kabeli ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 750N) un
Skérsojumos ar komunikacijam kabeli ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 450N).

S. A1722-A/st.46 F4

No TP-1722 uz A/st46 F-4 nomainit 10kV kabela posmu ar kabeli (AHXAMK-W-
3x240A1+35Cu L=100m). Kabeli abos galos savienot ar 10kV savienojuma uzmavam. Kabeli
guldit blakus jaunbuvéjamam kabelim A1807-1722. Parejas par ielam un iebrauktuvém kabeli
ievietot aizsargcauruleés (@160mm meh. izturiba 750N) un $kérsojumos ar komunikacijam
kabeli ievietot aizsargcaurul€s (160mm meh. izturiba 450N).

6. A6513-L2S Caurulu uzlik§ana

EsoSajam 20kV kabelim A6513-A/st.46 L25 $kérsojuma ar jaunizbiivejamo autobusu
pieturu uzlikt aizsargcauruli (@160mm meh. izturiba 450N L=14m).

7. TP-1520, Z-1,7-4

No TP-1520 Z-1 nomainit 0,4kV kabelu posmu ar kabeliem (AXMK-4x150 2xL.=135m).
Kabeli virziena uz Aviacijas ielu 30A savienot ar esoSajiem kabeliem. Parejas par ielam un
iebrauktuvém kabelus ievietot aizsargcaurul€s (@160mm meh. izturiba 750N) un $kérsojumos
ar komunikacijam kabelus ievietot aizsargcaurulés (0@160mm meh. izturiba 450N).

No TP-1520 Z-4 nomainit 0,4kV kabelu posmu ar kabeliem (AXMK-4x240 2xL=215m).
Kabeli virziena uz S-1639 (Aviacijas ielu 18D) savienot ar eso$ajiem kabeliem. Parejas par
ielam un iebrauktuvém kabelus ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 750N) un
skeérsojumos ar komunikacijam kabelus ievietot aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 450N).

Demontaza

Demontet (izrakt) 20kV, 10kV un 0,4kV kabelus jaunizbiivejamo kabelu posmos kuros tiks veikti
rakSanas darbi.

Veicot ielas astota kartas izbuvi, javeic elektrotikla parbiivi no piketa atzimes 38+40 lidz

47+40.

1. Rezerves caurules

Skérsojuma ar Loka magistrali starp piketa atzimém 38+40 un 38+60 ieguldit rezerves
aizsargcaurules (@160mm meh. izturiba 750N 2xL=28m).

Skérsojuma ar iebrauktuvi uz apakstaciju A/st.46 ieguldit rezerves aizsargcaurules
(©160mm meh. izturiba 750N 2xL=11m).

2. A1721-A/st.46 F5

No TP-1721 uz A/st.46 F-5 nomainit 10kV kabela posmu par Loka magistrali ar kabeli
(AHXAMK-W-3x240A1+25Cu L=45m). Kabeli abos galos savienot ar 10kV savienojuma
uzmavam. Skérsojuma ar Loka magistrali kabeli ievietot aizsargcaurulé (@160mm meh. izturiba
750N L=35m). Blakus ieguldit rezerves aizsargcauruli (160mm meh. izturiba 750N L=35m).
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3. A1710-A/st.46 F14

SIA “REAL ASTATE” pa$uma eso$os 10kV kabelus no TP-1710 uz A/st.46 F-14 nomainit
posma par Loka magistrali ar kabeliem (AHXAMK-W-3x150A1+25Cu 2xL=45m). Kabelus
abos galos savienot ar 10kV savienojuma uzmavam. Pareja par Loka magistrali kabelus ievietot
aizsargcaurulés (@160mm meh. izturiba 750N 2xL=35m).

4. A-643

20kV GVL A-643 balstu Nr.11 nomainit ar balstu KGBSs20=0p (LEK120). Balstu Nr.13
nomainit ar balstu Nr.12 KGBSs20=Azp (LEK120) un uzstadit atdalitaju (SA24-3-1Z-VGV-A).
Jaunajiem balstiem izblivét zem&uma kontirus ar zemejuma pretestibu (R, <8Q). No
jaunizbuvéta balsta Nr.11 uz jauno balstu Nr.12 izbtvét kabeli (AHXAMK-W-24-
3x150A1+35Cu L= 142m). Jaunajam kabelim abos galos izblvét parsprieguma novaditajus
(6xPOLIM-D24N). Skérsojuma ar iebrauktuvi uz majam kabeli ievietot aizsargcaurulé
(@160mm meh. izturiba 750N L=7m) un $kérsojuma ar komunikacijam kabeli ievietot
aizsargcaurulé (@160mm meh. izturiba 450N L=15m).

S. A-6402

20kV GVL A-643 izbuvét balstu Nr.13 KGBSs20=Azp (LEK120) un uzstadit atdalitaju
(SA24-3-1Z-VSV). 20kV GVL A-6402 balstu Nr.1 nomainit ar balstu KGBSs20=0p (LEK120).
Jaunajiem balstiem izbGivét zem&uma kontirus ar zemejuma pretestibu (R.<8Q). No
jaunizblivéta balsta Nr.13 uz jauno balstu Nr.1 izbiivét kabeli (AHXAMK-W-24-3x95A1+35Cu
L=83m). Jaunajam kabelim abos galos izbuveét parsprieguma novaditajus (6xPOLIM-D24N).
Skérsojuma Loka magistrali kabeli ievietot aizsargcauruleé (@160mm meh. izturiba 750N
L=46m) un blakus ieguldit rezerves cauruli (0160mm meh. izturiba 750N L=46m).

Demontaza

Demontet (izrakt) 20kV un 10kV kabelus jaunizbiivéjamo kabelu posmos kuros tiks veikti rak$anas
darbi. Demontét 20kV GVL A-643 (3xA-95 L=104m). Demontet 20kV GVL A-6402 (3xSAX-50
L=61m).

A. Ozolins




