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1. Inform acija par pilnveidoSanas teritoriju.

Jelgavas pikta atrodas Latvijas ceataja dda - Zemgalesiizenuma zienjes, otras
Latvijas liekkas upes - Lielupes - abos krasto&. il lielaka Zemgales pihoSanas
regiona pil€ta un cetu@t lielaka Latvijas pil€ta gan pc teritorijas lieluma, gan
iedzvotaju skaita. Pilstas teritorijai ir rakstugs lkidzens reljefs. Zemes virsmas
absotitas atZmes s¥rstas robe#s no 2,51dz 4,5 m virsijras imepa, lidz ar to pilsta

ir augsts gruntglens imenis.

Jelgavas kopa platba ir 60,3 km2 no tiem 272 ha ir &ttds tdens plabas,
1264 ha - mezi, 162 ha - parku un &kvplatbas.

Jelgavas pilda nosatti sadafis divas ddas — Pilgtas Centila dda un
Parlielupes déa, kuras atdala daga adenstece ,Lielupe”. Viejais geodtziskais 1kls
aptver abasis ddas.

Jelgavas pikda poligonometrijasikls ir veidots 3 posmos ar periodiskumu ik
pa 20 gadiem (19559.;1968.g. - 1971.9.; 1989.@%11.). Rc 1991. gada Jelgavas
pilséta ieprieks veidotaigeockziskais tkls tika papildirats ar horizor#tlas uzngriSanas
atbalstpunktiem kadagtds uzngriSanas vajadbam, ka afi tika atjaunoti vietja
geockziska tikla punkti ielu vakku rekonstrukcg iznicinato punktu viei.

2008.gad SIA “GEOMETRS” Jelgavas pia veica visu poligonometrijas
tikla punktu apsekoSana, kuras failka atrasti 357 VT punkti .

Sakot ar 2013.gadu Jelgavas ptisnoris vietja geodtziska tikla pilnveidoSana
pa posmiem — ®lielupe, Dienviddéa un Ziemé&dda (sadata pilstas centila dda).

Laika posm no 2013. gadamidz 2015 Jelgavas péa ir pilnveidoti -
Parlielupe 110 VT punkti, Dienvidu da 115 VT punkti.

Saskaa ar Jelgavas pitsas afisibas piniem tiek pinota Loka magistrales
rekonstrukcija vis tas garuma, 4.7km. Loka mgistrale atrodas Jelgavas pitas
Parlielupes d#. Saskaa ar teritorijas pinojumu, Loka magistrale &&rso mipnieciskis
aphives teritoriju, meZzu teritoriju, dgwmu aphives teritoriju, daudzavu davojamas
aphives teritoriju, savrupfu dzivojanas aplives teritoriju. Bivnieabas teritorij
atrodas sesi pilnveidoti VT punkti.

lelas rekonstrukcijas laikir planots no jauna igot seSas gruntsirmes un

Cetras ciet seguma unes. Bpat ir paredzts parcelt cetras esoSas gruntsmes un
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vienu ciefi seguma uni. Paredzts vienu ciet seguma une neatjaunot. Par dotajiem
punktiem paredits izmantot ar gloflas poziciorSanas metaun noteiktus punktus,
vai esosus, ieprieks pilnveidotos VT punktus, kigadtzisko raksturlielumu notiba
parbaudta atbilstoSi normao akta praam. Ko VT posnt “Loka mazistrale” ar

globalas poziciorSanas metdan paredzts noteikt 13 VT punktus.

2. Doto punktu uzskaitijums.

2012. gada 27.djija MK noteikumu Nr.497 ,Viega geodcziska tikla
noteikumi”
22.punké noteikts, ka par dotajiem punktiem izmanto valsikla punktus,
pilnveidoSanas ietvaros ar atbilstoSu pregizihoteiktus glohlas poziciogSanas
punktus, K afi nivelcSanas punktus, kas pirms 1991. gada izdotajosokatslatzméti
ka 1. un 2. klases punkti un kuru augstumu ribaunav apsSaata.

Ta, ka VT posms “Loka mgistrale” atrodas teritor§j, kura ir VT pilnveidoti
punkti un lai saglaitu paréja VT vienveidbu ar pilnveidoto posmu parexdg par
dotajiem punktiem izmantot ti@suvunia esosus ieprieks pilnveidotus VT punktus, bet
ta, ka noteikumi nosaka, ka par dotajiem punktierikslr izmantot pilnveidoSanas
ietvaros ar atbilstoSu precidiit noteiktus glohlas poziciogSanas punktus, Sos punktus
pirms izmantoSanas paretlziznerit ar noteikumos pareds precizititi. Ja glolalas
pozicioreSanas uzgrijumos ieditas koordiatas un ieprieks pilnveidatVT punkta
koordiratu starpba (x un y) nefrsniedz 10mm tiek izmantotas ieprieks pilnveidot
tikla punkta koordiatas. Ja aidriba ir liekka jaizmanto pilnveidoSanas ietdar
noteikés koordiratas.

Doto punktu uzskajums apkopots 1. tabil



Doto punktu uzskaitijums

1.tabula

H (m)
Citi Zimes normalais
N.P.K| Nosaukums | Klase . X (m) y (m)
nosaukumi tips (LAS-
2000,5)
1. Strauti Strauta G2 g2-014  280722.063 483182.313 2.39
2. Garozas Garozes G2 g2-004 279076.058 488109/544 3,79
3. Lietuvietis | LietuvieSsu G2; N1 gr-039 | 274851.450 482921.698 4,494
4. 3101 - N1 gr-002 280681 485459 3,999
1-
5. 0404 - VT J 281037.752 484167.313 4,877
087av
g1-
6. 459 - VT 280661.461 485438.240 4,735
087av
g1-
7. 109 - VT 280439.353 485209.101 5,244
087av
8. 6284 - VT cs-1 280040.665 485847.339 5,037
9. 4190 - VT gl-095 279961.877 486414.140 4,884
10. 333 - VT gl-009 279598.373 486115.942 4,586
1-
11. 5550 - VT J 279358.871 486621.923 4,076
087av
12. 4806 - VT gr-002] 279278.078 487081.361 3,407




3. No jauna iefikojamo geocdezisko punktu skaits, veids, Emes tipi un

nosaukumi.

Darba rajoa paredzti ir planots no jauna i&ot seSas gruntdraes urcetras
cieta segumaumes. Bpat ir paredzts parceltcetras esosas grun®res un vienu ciat
seguma.

Parcdamajiem VT punktiem, kas ir, akgrunts Zme izmanto s pasas
konstrukcijas un tiek saglats nosaukums,ais ir uz markas. Cigtseguma i, tas
vienreizbas @I, izricina un ieliek citu.

No jauna ieikojamam grunts zmém izmanto tipu gl-087av. No jauna
ierikojamam cie segumamem izmanto cs-1 tipu.

No jauna ietkkotajiem punktiem doditlus nosaukumusalds ir uz markas.

PilnveidoSanas aprakisho jauna igkojamai grunts zmem dots apumejums
“gr’ ar kartas numuru, bet cigsegumaimem “cs” ar kartas numuru.

Parcdamie vietja geodtziska tikla punkti apkopoti 2.tabal No jauna
ierikojamie vietja geockziska tikla punkti apkopoti 3.tabal

2.tabula
Parcelamie vietja geodeziska tikla punkti
N.P.K. Nosaukums Veids| 1iies tips Aptuvenas punkta novietnes
koordiratas (X, y)
1. 143 gr g1-095 280840.4; 484209.2
2. 5980 or g1-087av 280832.2; 484942.7
3. 9033 ar g1-087av 280316.5; 486008.9
4. 0734 ar g1-087av 279643.0; 486810.3
5. 7003 cs cs-1 280482.8; 485725.8




3.tabula

No jauna iertkojamie vieteja geodeziska tikla punkti

NP.K Nosaukums Veids Zimes Aptuvenas punkta novietnes
tips koordiratas (X, y)
1. grl gr gl-087av 280602.7; 483537.1
2. csl Ccs cs-1 280651.9; 483775.9
3. cs2 Ccs cs-1 280688.0; 483974.1.
4. gr2 gr g1-087av 280731,8; 484217.4
5. cs3 Ccs cs-1 280783.8; 484583.1
6. cs4 Ccs cs-1 280806.1; 485210.5
7. gr3 ar g1-087av 280482.8; 485725.8
8. grd ar g1-087av 279375.1; 487139.3
9. grs gr g1-087av 279188.9; 487373.3
10. gré gr |g1-087av 279082.4; 487593.3




4. Punkti, kas nosakimi, izmantojot globalo pozicioneSanu.

Ar globalas poziciorSanas metduin nosakmo punktu saraksts apkopots 4. tabul

4 tabula

Ar globalas pozicioreSanas metodm nosakamo punktu saraksts

N.P.K. Nosaukums Veids i&es tips

1. orl or g1-087av
2. 0404 gr g1-087
3. gr2 or g1-087av
4. 109 ar gl1-087av
5. 459 ar g1-087av
6. 6248 gr cs-1
7. 4190 gr g1-095
8. 5550 gr g1-087
9. 4806 gr gr-002
10. grd gr g1-087av
11. gré ar gl1-087av
12. 5980 gr g1-087av
13. 333 gr g1-009

5. Izmantojamas merijjumu metodes un instrumenti.
Merfjumu metodes un instrumentiijvélas atbilstoSi 2012.gada 2dija MK
noteikumu Nr.497 ,Viatja geodtziska tikla noteikumi” noteikumu pralsam.

Vieteja tikla merijjumus veic persona, kuras kvaliiija atbilstsGeotelpiskis
informacijas likuma 10. panta pra@am.

Vietgjo tiklu veido, piesaistot to valstgeodtziskajam iklam ar 3-6cm
preciziéti. Geodtzisko punktu augstumus nosaka ar standartnovidz [lcm,
koordimitas idz 2cm. Par dotajiem punktiem izmanto valsiklat punktus,
pilnveidoSanas ietvaros ar atbilstoSu pregizihoteiktus glohlas pozicioSanas
punktus, K afi nivelcSanas punktus, kas pirms 1991. gada izdotajosokatslatiméti
ka 1. un 2. klases punkti un kuru augstumu nbainav apSaata. Dotajiem augstuma
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punktiem bivas aplives un skrajas aples teritorii normalo augstumu noteikSanas
standartnovirzes pret valsts nig&hnasiklu pielaujamasidz 7mm.

PilnveidoSanas ietvaros ar gitdis pozicio@Sanas pgmieniem uzmramo
punktu uznariSanai izmanto glaas poziciokSanas uz@riSanas statisko metodi, kur
nosakmais punkts tiek uzamts sasaistot to ar ,LatPos "afes staciju un valsts
geockziska tikla punktiem Strauti, Lietuvietis un Garozas. Glab uzngriSanas
merfjumi tiek veikti vienlai@gi uzreiz ¢etros punktos. lekot uznerisSanu, divus
globalas poziciogSanas uz@rgjus novieto uz \GT punktiem Strauti, Lietuvietis vai
Garozas un vienlaigi divus glolalas poziciogSanas uz@réjus novieto uz diviem
uzmeramajiem vietja geodziska tikla punktiem. Bc merijumu sesijas beim divi
uztvergji no VGT punktiem tiek novietoti uz diviem citiem pilnve@dmajiem viegja
geockziska tikla punktiem, atgfot divus uztergjus uz iepriek§a sesif uzneritajiem
vietgja geodziska tikla punktiem. &di, pa mriem uzntra visus ar gloflas
pozicioreSanas pg@&mieniem uzraramos vietja geodiziska tikla punktus. Veicot
pedgjos nerijumus, atkal divus glaibas poziciogSanas uz@réjus novieto katru uz
sava \GT punkta, bet divi uz@rgji paliek uz iepriek§a sesif uzneritajiem vietja
geoctziska tikla punktiem.

Glohalas poziciogSanas punktos koorditu un geockzisko (elipsoidlo)
augstumu standartnovirze pret valsksut pielaujamas:

I[idz 10mm — hivas aphves teritori;
Iidz 15mm — skrajas apbes teritorif.

Geodtzisko nerfjumus veic ar divfrekvetu (L1/L2) instrumentiem, Kuri
nodrosSina noteikto preciaii.

Geodtziskos merjjumus ar GPS uzéveju veic saskaa ar visgarpienemtiem
globalas poziciogSanas sistmas ngrijumu veikSanas tehnalgu nosagumiem, kas
nodroSina satell parraidita sigrala uztverSanu tieSi, bez sia krodojoSiem
objektiem.

Geodtzisko nerfjumu sesijas ilgumu idkas atbilstoSi nepiecieSamajai
preciziatei saskaa ar glolalas poziciorSanas uztrgja razosja tehniskajos
noteikumos noteikto laiku. Lai sashiegtu nepieai@3areciziti veicot nerijumus ar
divfrekvertu (11/L2) glokalas poziciogSanas uz@rejiem minimalais ieteicamais laiks,
ne mazk par 40min.

Vietgja tikla punktu augstumu agkinaSanai paaugstijumus starp punktiem

mera izmantojoigeometrisks niveESanas metodi — nivedanu no vidus. Lai sasniegtu
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nepiecieSamo precizii, ieteicams izmantot niveliera raZ ieteiktos maksi@os
atalumus no nivelieraitlz latai. Viea stacip plecu garumiemaput vienadiem.

Dotajiem augstuma punktiemibhs aplives un skrajas apkes teritorif
normalo augstumu noteikSanas standartnovirzes pret svafsvetESanas klu
pielaujamas idz 7mm. Mrijumiem izmanto adus instrumentus un metodes, kas
nodroSina® preciziites pragas.

Poligonometrijas ®rijumiem izmanto triju loka sekunzu vai augsts
preciziaites tahimetrus. Btjumus veic ar diviem pilniem #&u nEriSanas
papémieniem. Atstarcjus virs grunts un ciétseguma uném uzsiida ar staviem,
izmantojot ap vertilu asi groamus optiskos cerditajus ar cilindrisko imenradi
(lotapaitus).

MEerjjumu precizigtes nodrosiasanai veic koliracijas Kudas un vertiklas loka
nulles vietas kontroli. Koliricijas Kuda un vertiklas nulles vieta netkst parsniegt
+30”. Tahimetra sivpunka kolimacijas Hadas un vertikla loka nulles vietas izmaas
nedikst @arsniegt 10"

Pidaujanas nerfjumu standartnovirzesivis aplaves teritorigs:

Iidz 5” — virzieniem;

[idz 5mm +20ppm atlumiem;

[1dz 12mm/km — paaugstjumiem.

Pidaujanas nerjjumu standartnovirzes skrajas apbs teritorifis:

Iidz 7" — virzieniem;

[idz 7mm +30ppm attlumiem;

[1dz 15mm/km — paaugstjumiem.

Pidaujanis nosakmo viegja tikla punktu standartnovirzes pret dotajiem punktiem
koordiratam:

Iidz 10mm - kivas aplves teritorifs;

Iidz 15mm - skrajas aphes teritorigis.

Pidaujanis nosakmo viegja tikla punktu standartnovirzes pret dotajiem punktiem
normalajiem augstumiem:

Iidz 5mm - bivas aplaves teritorigis;

Iidz 7mm - skrajas apkes teritorifis.

10



6. Poligonometrijas dijieni

Poligonometrijas giena apkopojums dots poligonometrijasajignu aprakst
(5.tabula).

5.tabula
Planoto poligonometrijas dijienu apraksts

Gajiena
6 | Sakuma Beigu . ) . ..
£ ietverto Gajiena ietverto Gajiena kop-
o punkta punkta i
3 punktu punktu numuri garums (m)

numurs numurs )

skaits

1 gré 4806 4 gr6; gr5; grd; 4806 656
4806; grd; 0734;

2 4806 4190 5 1387

4190; 5550

333; 4190; 7003;
3 333 6284 6 1338
7082;9033; 6284

6284; 9033; gr3; 459;

4 6284 109 5 1306
109

5 109 5980 4 109; 459; cs4; 5980 858

6 5980 gr2 3 5980; cs3; gr2 732

7 gr2 404 3 gr2; 143; 0404 311

8 gr2 gGrl 4 gr2; cs2; csl; grl 692
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7. Doto punktu abrisi.

Abriss punktam Strauti
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Tips Jelgavas pilséta , pa Kalnciema celu lidz Strautu ielai,
g2-014 tad pa kreisi uz Gdens attiriSanas iekartam 0,27 km.
Punkts atrodas lauka vida.
Abriss punktam Lietuvietis
Lo
38,5
%,
2
saknu darzs \ g
Tips Adrese: _ _
g2-014 Jelgavas pilséta, 800 m no Jelgavas pilsétas zimes uz

Elejas pusi, tad pa labi 80 m. Punkts atrodas lauka vida.
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Abriss punktam 3101
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Tips Adrese:

Jelgavas pilséta, 8.4 m uz dienvidaustrumiem no Rigas
sr-021 . . : \ s
ielas un 10. 8 m uz ziemelaustrumiem no Loka magistrales

VGT punkta Garozas abriss

I . oo®
Tips Autocela A8 (Riga - Jelgava - Lietuvas robeza (Meitene)) 40,35 km.
Jelgavas apvedcela mala, pirms dzelzscela no
92-014 Rigas puses, uzbéruma pakajé, 11,35 m uz DA no cela aizsargbarjeras.
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VT punkta 459 abriss

o
4
/
/

Tips Adrese: Jelgavas pilséta. Rigas ielas un Loka magistrales
g1-087 krustojuma

Poligonometrijas punkta Nr.0404 abriss

gravis gravis
M M. M M A
143 Bérzu cel$ gr 083
T v, T VA v v,
gravis
3 Bérzu kapi

Tips Jelgavas pilséta, Bérzu cel$ aptuveni 0.2km uz
91-087 Adrese:  ziemeleim no krustojuma ar Strautu celu. Preti Bérzu kapiem.
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VT punkta 109 abriss

Tips
1-087 Adrese: Jelgavas pilséta, Rigas un Pérnavas ielu
g krustojuma
VT punkta 6284 abriss
Tips Adrese: Jelgavas pilséta, Aviacijas un Paula Lejina ielu krustojuma,
cs-1 apmalé.

15




VT punkta 4190 abriss

Tips Adrese: Jelgavas pilsétas ZA dala,
g1-095 dzelzcela Riga - Jelgava josla

VT punkta 333 abriss

Tips | Agrese: Jelgavas pilséta, ZA dala,

g1-009 dzelzcela josla, Riga - Jelgava 39.6.km.
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VT punkta 5550 abriss

: . Jelgavas pilséta, tas ziemelaustrumu
Tips Adrese: nomale, Rubenu cel§, 70 m uz zie-
g1-087 melrietumiem no MDZ Nr.40.

VT punkta 4806 abriss

Tips Adrese: Jelgavs pilséta, Ziedinu cels,
gr-002 aptuveni ~96m no Loka magistrales
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Nobeigums

Merijumu rezultus apkopo vigfa tikla pilnveidoSanasaoskat. Vieteja tikla
pilnveidoSanasgrskatam jatbilst 2012. gada 27iljja MK noteikums Nr.497 ,Vietja
geockziska tikla noteikumi” 43.punkt noteiktafim prasbam.

Vietgja tikla pilnveidoSanasaoskatu iesniedz Latvija§eotelpisks informacijas
agenftira atzinuma sniegSanaie®pozitva atzinu saemsanas no Latvijageotelpiskis
informacijas aenfira, pilnveidoSanas goskatu iesniedz Jelgavas piss domes

administacijas Bavvalde.
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Pielikumi
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