Tehniskas specifikacijas
Transportlidzeklu momentana atruma attéloSanas displejam

Transportlidzek]u momentana atruma attélosanas displeja piemeéri

—— =

N.p.k. Materiali Prasibas
1 Transportlidzek|u e LED panelis ar iespéju digitali attélot informaciju par atruma
momentana atruma parshiegsanu (sarkans/dzeltens/zal$ smaids, atrums).
attélodanas displejs e Korpuss - Cinkots térauds vai aluminija/ krasots, stikls,
polikarbonats.

o |zSkirtspéja - 480 augstas veiktspéjas LED diodes, automatiska
spilgtuma pielagosana, ciparu augstums apm. 250 mm, sarkanbalta
josla pa zimes perimetru.

e |zturigs lietoSanai ara apstaklos, darba temperatira no -20°C lidz
+60°C.

e Radara diapazons (80m/100m/120m).

e Radara frekvence Typ. 24,125 GHz.

e Radara sensora tips - mikrovilni.

e Atruma mérijumi: 3 — 199 km/h.

e Precizitate: <+ 3%

o Jabat funkcionalai iespéjai iestatit noteiktu robeZu virs atlauta
atruma, kuru parsniedzot, brauksanas atrums km/h vairs netiek
attélots ar cipariem.

Panelis ar uzrakstu e Panelis, kas paredzéts ara apstakliem, kuram ir uzdrukats teksts péc
“Jusu atrums” klienta vélmém. Uzraksts teksts: ,JUSU ATRUMS”.
2 BaroSanas avots e Baroganas bloks 100 - 240 VAC / 12V / 7 Ah.

e Baterija12V /217 Ah

e Uzlade ar iek$éjo iebivéto ladétaju no eso$a apgaismojuma, stravas
avota. Gadijuma, ja tiek partraukta elektribas padeve, baterija
nodrosina iekartas darbibu lidz 3 dienam.

e lekartai ir paredzéta drosiba pret zadzibu.

e [P klase 2 66.

3 Stiprinajums e Materials - cinkots térauds vai aluminijs;
displejam, barosanas
avotam
4 Drosiba e Paredzéts papildstiprinajums, kas pasarga iekartas no zadzibas (gan

LED displeju, gan barosanas avotu).

e Pret zadzibas stiprinajums, atsléga, piekarama slédzene.

e Janodrosina iekartas aizsardzibu pret parsprieguma un zibens
elektrisko izladi.




Saules panelis
(baroSanas avots)

e Izejas jauda 50W/>80W.

e Izturigs lietoSanai ara apstaklos, darba temperatira no -40°C dz
+80°C;

e Paredzéts ilgstosai darbibai cauru

diennakti.

Relejs

e Sausais kontakts. Var tikt izmantots, lai aktivizétu aréjos modulus.
e Parametrirelejam: 12VDC, 8A 250V

GPRS savienojums

e Parametru iestatiSana un datu lejupielade, izmantojot GPRS. (Gada
maksa par sanemto datu parraidi. Latvijas operatora SIM karte).
e Sistémas attalinatu parraudzibu un vadibu iespégjas.

Bluetooth modulis

e Bezvadu komunikacijai starp rokas terminali un iekartu (Parametru
iestatiSana un datu lejupielade).
e Datu savacejs ar SD karti




