SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

BUvprojekta “Loka magistrales rekonstrukcija posma no Kalnciema
cela lidz Jelgavas pilsétas administrativajai robezai”, Jelgava ,Darbu
organizéSanas projekts” izstradats saskana ar MK noteikumu Nr.633
,Autocelu un ielu buavnoteikumi”, 3.4. sadalas ,Projektésana”, 3.4.1 punkta
“Buvprojekta sastavs un ta izstradasana”, 89. + 93. apakSpunktam.

Blvprojekta risinajumos paredzétie darbi:

e |elas asfaltbetona seguma parbive;

e G3ajéju un velosipédistu celu parbive un izbive;

e Satiksmes parvada par dzelzcelu parbive;

e Lietus dens kanalizacijas tiklu parbave;

e Udensapgades un kanalizacijas tiklu parbave;

e Apgaismojuma tiklu parbive;

e Luksoforu parbive;

e Elektroapgades, aré€jo tiklu aizsardziba un parbive;

e Elektroapgades piesléegumu izblve;

e Elektronisko sakaru tiklu aizsardziba un parbave;

e \Vietéja geodéziska tikla pilnveidoSanas pasakumi péc galvenajiem
bavdarbiem.

Objekta geografiskais novietojums:

Raubéni

Pilssala

1. Att. Projektétais cels.



1. Vispareéjie apstakli

Loka magistrale atrodas Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija, kur ir izvietoti

darfjumu objekti, Jelgavas 6. vidusskola, privatmajas un daudzdzivoklu dzivojamas majas.

Loka magistrale ir Jelgavas pilsétas tranzita iela, kas savieno autocelu A8 Riga — Jelgava —

Lietuvas robeZa (Meitene) ar autocelu P99 Jelgava — Kalnciems (Kalnciema celu). Loka

magistrales posms no Aviacijas ielas Iidz Kalnciema celam, kalpo art ka smago automasinu

apvedcel$ Garozas ielas posmam no Aviacijas ielas Iidz Rigas ielai un Kalnciema cela posmam

no Rigas ielas l1dz Loka magistralei, kur $ajos posmos smago automasinu satiksme ir aizliegta.

lela ieklaujas perspektivaja Jelgavas pilsétas Ziemelu Skérsojuma apvedcela.

Parbivéjama ielas posma atrodas:

Lietus Gdens kanalizacijas tikli un gravji. Posma no Kalnciema cela Idz

Aviacijas ielai ir izbavéts lietus kanalizacijas kolektors ar @1000, tam
pieslégtas gulijas, gravju sistémas, drenaza un dazadi vadi, kuru piederiba
kanalizacijai vai lietus kanalizacijai vietumis nav skaidra. EsoSais lietus
kanalizacijas kolektors ir novecojis, buvéts no betona caurulém, kuru
savienojumi ir nehermétiski un tapéc Sie tikli ir gruntsidenu caurlaidigi un
pieséréjusi ar smiltim. Kolektora lejas dala, aiz Kalnciema cela pirms
Lielupes, ir izblvétas jaunas lietus ddenu attiriSanas ietaises un stknétava,
kas spéj tikt gala ar visiem piepllstosajiem lietustdeniem. Galvena probléma
esosajam kolektoram ir ta, ka tas pastiprinati skalo ieksa smiltis un lidz ar to
pieséré ari attirisanas ietaises. Loti daudzas esosas akas un gdilijas ir bojatas.
Posma no Aviacijas ielas Ildz Rubenu celam, ieskaitot gaisa parvadu un ta
pieejas, slégto lietus kanalizacijas tiklu nav, bet tieSi uz gaisa parvada ir dazas
gilijas, kuras novada Gdeni cauri parvadam uz dzelzcela sliezu pusi. Posma
no Rubenu cela Iidz pilsétas administrativajai robezai virsideni brivi notek
no brauktuvém pa nogazém, daléji uz gravjiem un daléji infiltréjas zalajas
zonas. Loka magistrali $aja posma $kérso vairakas caurtekas. Sis caurtekas
aizvada virstdenus caur gravjiem abas magistrales pusés. Pie Langervaldes
ielas caurtekas ir pieslégtas esoSajam lietus kanalizacijas kolektoram, kurs
Skérso Loka magistrali un talak caur plavam izbavéts lidz dzelzcela linijai
Jelgava - Krustpils. Sakara ar to, ka kops $§1 Loka magistrales posma
nodosanas ekspluatacija (apméram 1988.gads) neviens Sis gravju un
caurteku sistémas nav kopis un pienacigi ekspluatéjis, abas pusés Loka

magistralei, veidojas slikSnas. Lai sakartotu lietus Gdens atvadi no Loka



magistrales un blakus rajoniem nepieciesams lietus Gdens tiklus un gravjus
parbavet. TieSas Lielupes palu ietekmes uz projektéjamo objektu nav, jo
Lielupe atrodas 500m attaluma no projektéjama posma sakuma - Kalnciema
cela un Loka magistrales krustojuma, ka ari lietus Gdeni pirms Lielupes
savacas suknétava un talak uz Lielupi tiek parstknéti.

Saimnieciskas kanalizacijas tikli. Loka magistralé ir izblvéta kanalizacijas

sistéma, kas strada pastecé posma no Aviacijas ielas lidz Bérzu celam, talak ir
izbUvéta kanalizacijas suknétava, kas parpumpé notektdenus ar 2 spiedvadu
palidzibu pari Kalnciema celam, Lielupei un Driksai uz attirisanas ietaisém.
Izblvéti atseviski kanalizacijas tiklu posmi Bérzu cela un starp Kalnciema celu
un Bérzu celu. Posma aiz gaisa parvada kanalizacijas tikli nav pabeigti bavét,
tie nestrada. Atseviski posmi ir izblvéti, bet nav pieslégti pilsétas tikliem.

Udensapgades tikli. Udensapgades tikli ir izbGvéti posma no Aviacijas ielas

Nr. 34 lidz Loka magistralei Nr. 1C (PE DN225) un atsevisks skérsojums Loka
magistralé Nr. 57 ar €200, talaka posma Gdensvadi iet pa Pérnavas ielu un
dzivojamo masivu nobaro no otras puses. Magistralais Gdensvads (kets
©300) ir izblvéts no Bérzu cela lidz Kalnciema celam, kur pieslédzas pie
Kalnciema cela tGdensvada. Visos posmos, kur ir Gdensvadi ir pazemes tipa
hidranti, no kuriem dalu nav iesp&jam atrast un ari trikst zinu, ka tie bdtu
darba kartiba. Posma aiz gaisa parvada Gdensvads ir posma no iebrauktuves
pie TP — 1708 lidz Langervaldes celam. Materials nav zinams, diametrs
250/200, adens padeve no otras pacéluma stacijas Jaunaja cela.
Apgaismojums. Projektéjama posma atrodas pasvaldibas apgaismojuma
tikli. Tikli novecojusi, daudzas vietas laternas savienotas ar piekarkabeliem,
posma aiz Aviacijas ielas apgaismojuma stabi ir bet apgaismojuma nav.

Elektroapgades tikli. Projektéjama posma atrodas AS ,Sadales tikls”

piederosSie elektroapgades kabellinijas, kur dalu, sakara ar ielas parbavi
nepiecieSams parblvét. Loka magistrali divas vietds Skérso AS
,Augstsprieguma tikli” gaisa vadu linijas. Zem satiksmes parvada par
dzelzcelu Riga — Jelgava atrodas VAS ,latvijas dzelzcels” piederosas
elektroapgades kabelu un gaisa vadu linijas.

Elektronisko sakaru tikli. Projektéjama posma atrodas SIA ,Lattelecom”, SIA

,Latrostrans”, VAS ,Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”, SIA ,Latvijas



Mobilais Telefons” un VAS ,Latvijas dzelzcel$” piederosi sakaru kabeli un
kanalizacijas.

e Gazes apgades tikli. Projektéjama posma atrodas AS ,Latvijas gaze”

piederosi augsta, vidéja spiediena un zema spiediena gazes vadi. Lielaka dala
gazes apgades tiklu ir izblveti pagajusa gadsimta, pielietojot térauda

caurules.

Saskana ar Latvijas blvnormativu LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts",

blvuzneémejam pirms bivdarbu uzsakSanas izstradajams "Darbu veikSanas projekts".

2. Specialie apstakli
Loka magistrales bavdarbus ir iespé&jams veikt vairakas kartas:
1) Loka magistrales un Kalnciema cela krustojums.
2) Loka magistrale posma no Kalnciema cela Iidz Bérzu celam, krustojumu ietverot.
3) Loka magistrale posma no Bérzu cela lidz Rigas ielai.
4) Loka magistrale posma no Rigas ielas lidz Aviacijas ielai ietverot Loka magistrales
un Rigas ielas krustojumu, luksoforu Rigas ielas un Loka magistrales krustojuma, luksoforu
Rigas ielas un Pérnavas ielas krustojuma, luksoforu pie SIA “Keramika LV”, elektronisko
sakaru tiklu risinajumos paredzéto sakaru kanalizaciju Rigas ielas posma no SIA “Keramika
LV” lidz garozas ielas un Brivibas bulvara krustojumam un visa apjoma optiska kabela izbGvi
gan Loka magistralé, gan Rigas iela no SIA “Keramika LV” l1dz Liela iela Nr.11

5) Aviacijas ielas krustojums.

6) Loka magistrale posma no Aviacijas ielas lidz Rubenu celam, ietverot satiksmes
parvadu par dzelzce|u.

7) Rubenu cela krustojums.

8) Loka magistrale posma no Rubenu cela lidz Jelgavas pilsétas administrativajai
robezai.

Blvdarbu apjomi ir doti pa kartam, neparedzot parlaidumus. Atseviski darbu veidi,
pieméram, Elektroapgades darbi tehnologiski ir veicami lielaka apjoma, neka tas konkréta
karta ir attélots ar ielas parblves segumiem, tade| Pasdtitajam, precizéjot konkrétas
blvdarbu kartas, ir japrecizé ar blvprojekta autoriem izsolamie bavdarbu apjomi.

Loka magistrales bivdarbu laikd ir nepiecieSsams nodroSinat nepartrauktu

transportlidzeklu kustibu — organizéjot blvdarbus ta, varétu nodrosinat piekluvi



transportlidzekliem, specializétajiem transporta lidzekliem un iedzivotajiem blakus esoSajiem
Ipasumiem — arl ripnieciskajam razotném.

BlUvdarbu 6.kartas ietvaros ir paredzéta Satiksmes parvada par dzelzcelu un UKT
izblve zem dzelzcela Inijas Riga — Jelgava, ievérot VAS ,Llatvijas dzelzcels” tehnisko
noteikumu Nr. GI-10.10/33-2016 prasibas, Bavuznéméjam pirms darbu veiksanas, ir
janoslédz ar VAS ,Latvijas dzelzcel$” ligums par darbu uzraudzibu, jasaskano darbu veikSanas
projekts, jasanem grafiks par ,logu iedaliSanu” un tie jaapmaksa, u.tt..

Visa Loka magistrales garuma atrodas VAS , Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
(LVRTC) tikli, kuru bojajumu gadijuma, Blvuznémeé&jam var rasties ievérojami zaudé&jumi,
tiklus atjaunojot. Tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/1770, no 19.10.2015.

Pamata satiksme blvdarbu laika organizéjama ar cela zZimju palidzibu, piemérojot
MK noteikumu Nr.421 ”"Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem” dotas shémas,
nepiecieSamibas gadijuma art ar luksoforiem un iznemot bdvdarbu 6.kartas ietvaros
paredzéeta Satiksmes parvada par dzelzcelu parbaves laika ir jaizmanto apbraucamie celi.

Visus satiksmes organizacijas lidzeklus, pagaidu segumus un piebraucamo celu

uzturésanas remontus nodroSina blvdarbu veicgjs.

3. Bivlaukuma organizacija un biivdarbu veik$ana

Blvlaukuma generalplanu skatit raseéjumu lapa: DOP-1.

Satiksmes organizacija blvlaukuma - Transporta kustiba bavlaukuma un ta
pievedcelos organizéjama atbilstosSi visparéjo celu satiksmes noteikumu prasibam un MK
noteikumu Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”. Maksimalais
pielaujamais transporta kustibas atrums bavlaukuma teritorija - 5 km/h. Blvuznémejs ir
atbildigs par satiksmes organizaciju blvlaukuma un pievedcelos, cik talu tas attiecas uz
blvdarbiem, un bivdarbu vietas aprikoSanu.

Blvdarbu sagatavoSanu un bivdarbus veic blvdarbu veicéjs. Blvdarbu
sagatavo3anu, sak tikai tad, kad blvatlauja ir sanemta Bivvaldes atzime PAR BUVDARBU
UZSAKSANAS NOSACIJUMU IZPILDI.

Blvdarbu kalendaro grafiku izstrada bldvuznémé;js.

Pirms bivdarbu uzsaksanas, blvuznéméjs vienojas ar Pasititaju par vietu, kura

atradisies bavizstradajumu un konstrukciju nokrausanas laukums.



Biivdarbu ieteicama seciba — buvdarbu kalendara grafika sastadisanai:
e Blvlaukuma sagatavosanas darbi, teritorijas sagatavosana pirms blvdarbu
uzsaksanas;
e EsoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi — saskanojot ar komunikaciju
Tpasniekiem, kuru komunikaciju darbiba nodrosinama nepartraukti;
e Satiksmes parvads par dzelzcelu;
e EsoSo segumu demontaza, gultnes noraksana;
e Tiklu izblve sakot ar dzilakajiem tikliem;
e Segas konstrukcijas izbuve;
e Labiekartosanas veiksana;
e |zpilddokumentacijas sagatavosSana atbilstosi blvvaldes prasibam;
e Atzinumu sanems$ana no ieinteresétajam organizacijam par blvdarbu
pabeigsanu.
Visiem izejmaterialiem, kas bivniecibas laika tiek izmantoti, ir jabat tieSi tadiem, ka
noradits buvprojekta, ja bUvuznémeéjs vélas izmantot analogus materialus, tie pirms

pielietoSanas jasaskano ar pasutitaju.

4. Svarigakie vides aizsardzibas pasakumi

Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Blvuznémeéjam ir jalieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, ddeni un
gaisu blakus teritorija un gar bdvmaterialu transportésanas celiem. Bluvuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt. Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laika, lai
netraucétu tuvéjo maju iedzivotajus. Demontétos bldvmaterialus novieto pagaidu novietng,
kuras novietojums ir saskanots gan ar blvuzraugu, gan pasvaldibas parstavjiem, gan
nepiecieSsamibas gadijuma vietéjas Vides parvaldes specialistiem, vai arl tos uzreiz aizved uz
novietni, parstradi vai izgaztuvi, kas saskanota ar vietéjas Vides parvaldes specialistiem.

Blvdarbos izmantojamos cela blvmaterialus — smiltis, Skembas, asfaltu u.c.
paredzéts piegadat no blvuznémeéja piedavatajam blvmaterialu iegades vietam, uzradot
pielietojamo materialu sertifikatus un laboratoriju parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma blvmaterialu ieguves vietas var atseviski saskanot un

registrét normativajos aktos noteiktajas iestadés, sanemt atlaujas saskana ar likumu ,Par



zemes dzilém” un MK noteikumiem Nr. 696 ,Zemes dzilu izmantoSanas licencu un biezi
sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”.

Péc bivdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no
blvgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama

zemes Tpasniekam un lietotajiem.

5. leteikumi kvalitates kontroles nodrosinasanai un organizésanai bavlaukuma

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs blvdarbu veicéjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bat

zemaka par projekta noradito, ka ari Latvijas bldvnormativos un attiecigajos standartos,

apbives noteikumos un citos normativajos aktos vai bdvdarbu liguma noteiktajiem
blvdarbu kvalitates raditajiem.

Blvdarbu izpildes kvalitates kontrolei un organizésanai ievérot ,Celu specifikaciju

2015” prasibas, ka arfi citu bdvnormativu un normativu prasibas.

6. Drosibas tehnika un darba aizsardziba
Par darba droSibas tehniku un darba aizsardzibu bdvlaukuma ir atbildigs
blvuznémeéjs. Blvdarbu veicéjam jaiece| par darba aizsardzibu un drosibu atbildiga persona
un jaieraksta Sis personas vards, uzvards un kontaktkoordinates bivdarbu Zurnala, ka art
ievérot visas “Celu specifikacijas 2015” un citu buvnormativu un normativu prasibas.

Atrodoties buvlaukuma stradniekiem jabut darba apgérba un apavos, ka ari jalieto
individualie aizsardzibas Iidzekli ka aizsargkiveres, aizsargbrilles, troksni slap&josas austinas,
droSibas jostas u.c. Parliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarits péc iespé€jas mazaks
kaitéjums, kas saistas ar arodslimibam.

Japarliecinas, ka visas darbavietas bavbedrés ir atbilstosi nostiprinatas (gruntij
atbilstosi nogazes slipumi, atbilstosi vairogi, atbilstosas rievsienas), pietiekosi sausas, stabilas
un noturigas, bez grunts u.c. priekSmetu nogruvuma iespéjam. Veicot darbavietas
parvietoSana ir atkartoti japarliecinas vai iepriekS minétie nosacijumi izpildas. Bavbedrém
jablt norobeZzotam un labi saskatamam visiem kas atrodas blvlaukuma.

Japarliecinas, ka visas darbavietas augstuma ir stingas, stabilas un noturigas, bez
iespéjam no tam nokrist. Veicot darbavietas parvietosanu ir atkartoti japarliecinas vai
ieprieks minétie nosacijumi izpildas.

Visam elektroinstalacijam un izmantojamam iericém jabut tehniska kartiba un tam

javeic regularas parbaudes.
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Visam izmantotajam iekartam, un tehniskajiem lidzekliem jaatbilst Eiropas
standartiem.

Aizliegts izmantot bojatas ierices un savienojumus, ka ari bojatus aizsardzibas
[idzeklus.

Parliecinaties, lai visas pagaidu konstrukcijas, taja skaita bdvmaterialu kravumi, tiktu
veidoti stabili, bez iespéjas apgazties.

Demontéjot konstrukcijas, nodroSinat nepiecieSamos drosibas pasakumus,
izmantojot piemérotas darba tehnologijas.

Blvlaukuma vienmer ir jablt pieejamai pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai, ko
nepiecieSamibas gadijuma varétu atri atrast un prasmigi izmantot.

Personam, kuras nav saistitas ar konkréto buvobjektu, atrasties blvlaukuma stingri
aizliegts.

Pirms bivdarbu uzsaksanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK

noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot btvdarbus”.

Blvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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