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SIA ,,LatRosTrans” noslita tehniskos nosacfjumus bivprojekta ,,JLoka magistrales
parblive posma no Kalnciema cela lidz pilsétas administrativajai robezai” Jelgava izstradei.

Tehniskie nosacijumi izstradati, pamatojoties uz 20.06.2002. Latvijas standarta LVS
408 ,Magistralo naftas un naftas produktu caurulvadu projekté$ana”, Ministru Kabineta
30.06.2015. notikumu Nr.328 par Latvijas blivnormativu LBN 262-15 , Elektronisko sakaru
tikli?, 11.03.1997. likuma ,,Par aizsargjoslam” 19.11.2014.g. redakcija, MK 30.09.2014.
noteikumu Nr.574 par Latvijas bivnormativu LBN 008-14 ,,InZeniertiklu izvietojums” prasibam
un satur sekojosas prasibas:

1. Tris diennaktis pirms darbu sakuma SIA ,LatRosTrans” sakaru kabelu aizsargjosla
izsaukt Energétisko un informacijas sistému dalas parstavja pa talrupiem: 29234528 (65401401)
— Rietumu regiona EIS dienesta telekomunikaciju vecakais inZenieris, lai noteiktu sakaru kabelu
ieguldiSanas dzilumu, preciz&tu to izvietojumu attieciba pret projekt§jamam komunikacijam un
organiz&tu veicamo darbu uzraudzibu.

2. Visus zemes darbus SIA ,LatRosTrans” sakaru kabelu aizsargjosla veikt ar rokam,
neizmantojot zemes racgjtehniku un sit€jinstrumentus, Energétisko un informacijas sist€ému dalas
parstavju klatbiitng.

3. Visu projektgjamo komunikaciju Sk&rsojumus ar SIA ,LatRosTrans” sakaru kabeliem
izpildit lenkT, kas tuvs taisnam, bet nav mazaks ka 60°.

4. Minimalais vertikalais attalums starp visu veidu pazemes inZeniertikliem $k&rsojumos
nedrikst bt mazaks par 0.20 m.

5. Minimalais horizontalais attdlums no SIA ,LatRosTrans” sakaru kabeliem Iidz iclas
apmales akmenim (brauktuves malai, nostiprinatajai joslas nomalei) nedrikst biit mazaks par

1 m.




6. Parbiivéjamo ielu Skérsojumu gadfjumos ar SIA ,LatRosTrans” sakaru kabeliem
nodro$inat minimalo attalumu no cela virsmas limena lidz magistralajam sakaru kabelim vismaz
1,2 m.

7. Tehniskais projekts javeic pamatojoties péc topografiska plana, kas saskanots ar
Energgtisko un informacijas sistemu dalas parstaviji.

8. lIzstradato tehnisko projektu saskanot SIA ,,LatRosTrans” Energétisko un informacijas

sistému dala.
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