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Buvprojekta sastavs

Séjuma Séjuma nosaukums Buvprojekta
Nr. dalas marka
1. Vispariga dala:
- buvprojektesanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti
un materiali;
- skaidrojoSais apraksts;
- buves situacijas plans, visparigie raditaji
- tehniskas izp&tes atzinums ; TIS
- buvprojekta ekspertizes atzinums
1.1 | Vispariga dala:
- geotehniska izpéte; GI
- topografiska izpéte; TI
2. 1.karta “Lidlauka poldera sliZu parbiive”
Hidrotehnisko buvju dala HB
Ekonomikas dala
- iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums IS
- buvdarbu apjomu saraksts BA
3. 2.karta “Udens novades sistémas sakarto$ana 1.Iinijas rajona un Slokas ielas
novadgravja parbive”
Melioracijas gravju dala DT
Arégjie elektrotikli ELT
Ekonomikas dala
- iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums IS
- buvdarbu apjomu saraksts BA
4, 3.karta “Lapskalna ielas kolektora izbiive no Kazarmes ielas Iidz Slokas
ielai”
Lietus iidens kanalizacijas tikli LKT
Elektroapgade, aréjie tikli ELT
Ekonomikas dala
- iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums IS
- buvdarbu apjomu saraksts BA
S. Darbu organizeSanas projekts. DOP
- 1.karta “Lidlauka poldera slizu parbiive”
- 2Kkarta “Udens novades sistémas sakartoSana 1.lTnijas
rajona un Slokas ielas novadgravja parbiive”
- 3.karta “Lapskalna ielas kolektora izblive no Kazarmes
ielas I1dz Slokas ielai”
6. Ekonomikas dala.
Biivdarbu izmaksu aprékins T

(tikai Pastititajam un BP autoram)
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1 Hidrotehnisko bavju dala
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1.1 Skaidrojoss apraksts
1.1.1 Ievads

Biivprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive plidu draudu novérSanai"
2.s€jums, 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbuve”, izstradats projektéSanas biroja SIA
"InZenieru birojs 'KURBADA TILTI'" (biivkomersanta registracijas Nr.2624-R), sadarbiba ar
SIA “InzZenieru birojs PROFECTO”, péc Jelgavas pilsétas domes pasttijuma, atbilstosi
projektéSanas uzdevuma prasibam, sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem (skat.1.s€jumu),
buvatlaujai, ka ar1 ievérojot MK noteikumus 550 “Hidrotehnisko un melioracijas biivju
buvnoteikumi” un citus Latvija spéka esoSos biivnormativus un valsts standartus.
ApsekoSanas atzinuma sniegtas rekomendacijas un ieteikumi, kas nav ieklauti S$aja
blivprojekta, risinami atseviska buvprojektd un saimnieciska karta. ApsekoSanas atzinumu
skatit buvprojekta 1. s€juma.

Biivprojekta izstradaSanai izmantots 25.05.2017. SIA ,,GEOMETRS” sagatavotais
inzeniertopografiskais uzmérijums, ka ari geologiskas izpétes dati (skat.1.s€juma).

Skarto zemes gabalu kadastra Nr.09000230047, 09000230024, 09000120084,
09000120058, 09000120054, 09000230036 (pasvaldibas), 09000230030 (Slokas iela 4).

Saskana ar MK noteikumiem Nr.1620 ‘“Noteikumi par buvju Kklasifikaciju”,
inzenierbiive kopuma atbilst klasifikacijas kodam 2153 “Akvedukti, apudenoSanas un
kultivacijas hidrobtves”.

Biivprojekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiuve pludu draudu noveérSanai”
2.s€jums, l.karta “Lidlauka poldera sliZu parbiive” lasams kopa ar biivprojekta 1.
s€jumu.

1.1.2 Esosa situacija, hidromelorativais raksturojums

Jelgavas lidlauka teritorijas (397,6 ha platiba) pasargaSanai no appluiSanas 1943. gada
tika izbuvets dambis, izveidojot lidlauka polderi. 1997. gada lidlauka statuss palika 90.6 ha
platibai. Poldera plidu aizsardzibai ir izbiivetas sliiZas, kas ir rekonstruétas 2002. gada. SluZas
sastav no divam térauda aizvara konstrukcijam, kas ir iebiivétas dzelzsbetona tvertné. Virs
tvertnes ir uzlikts metala konteiners, kas pasarga no nepiederosu personu piekluves tvertnei.
Elektribas piesléeguma nav. Katrs térauda aizvars noslédzams ar rokratu mehaniski. Pladu
reguléSanas biivi nepiecieSams rekonstruét, jo viens no aizvariem nedarbojas. Abas caurtekas
zem dambja ir bojatas, un atbalstsiena no upes puses ir sasverusies, veidojas izskalojums
izpludes vieta. Paslaik pliisma tiek reguléta pa vienu cauruli, kas ir 80% pieséréta. Uz dambja
atrodas divas akas D=1000 mm, kuru apsaimniekoSana ir apgritinata dél apauguma un
teritoriju robezam. Kad Driksas up€ tidens Itmenis pacelas, tad ar aizvariem tiek noslégtas
caurtekas D=1000 mm (zem dambja), lai upes @idens neappludina pils€tas blivi apdzivotas
teritorijas (Slokas, Meiju cel§, 1.linijas rajons lidz OSu celam, Lapskalna, Zvejnieku un
Uzvaras ielu piegulo$as teritorijas) un stratégiskus (Jelgavas autobusu parks) un razoSanas
objektus (piem., meébelu raZotne).

Udens ITmenu noteikSanai tika izmatota SIA “NARA” izstradata Lielupes matematiska
hidrodinamiska model€Sana paredzetas darbibas teritorija, projekta “Transporta parvada (tilta)
izbiives par Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilséta ietekmes uz vidi novertejums” Saskana ar
to PPUL1% ir 4.48m LAS-2000,5, bet augstakais iesp&jamais tidens Iimenis ir PPUL 10%
situacija ar ledu +4.65 m LAS-2000,5. Nemot véra Rigas jiiras [i¢a ietekmi uz tidens Iimeni
Driksas up€, par VVUL un ziemas UL tiek pienemts topografija noraditais UL +0.3 m LAS-
2000,5.
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Biives apsekoSanas atzinumu skatit 1.s€juma.

1.1.3 Planotas darbibas
Buvdarbu kalendarais plans

Poldera sltizu izblives darbu terminus nosaka darbu izpildes tehnologiska seciba un
Pasiititaja noteiktie termini. Poldera sliizu izbiivi var veikt péc pavasara palu beigam.

Darbu veikSanas projekta ietvaros Buvuzneéméjs izstrada detalizétu buvdarbu laika grafiku.

Konstrukciju izgatavo§ana

Poldera slizu elementus Bivuzneméjs izgatavo razotn€. Prasibas konstrukciju
izgatavosanai dotas Buivprojekta ras€jumos un biivizstradajumu specifikacijas.

Izgatavotas konstrukcijas Bivuzne€megjs piegada uz objektu un veic to uzstadisanu.
SagatavoSanas darbi

Pirms biivdarbu uzsakSanas Buvuznéméjs izstrada Darbu veikSanas projektu un veic
vispargjos sagatavoSanas darbus:

- Mobilizacija.

- Pielaisana pie darba.

- Celtniecibas bazes ierikoSana.
- Buvlaukuma ierikoSana

Prasibas sagatavoSanas darbu izpildei skatit Bivprojekta Biivdarbu organizéSanas
projekta.

Geodeéziskie darbi

Geodéziskos darbus objekta veic atbilstoSi LBN 305-15 “Geodéziskie darbi
blivnieciba” noteiktajam prasibam.

Meérijumu kontrolei biivniecibas laika, buvuzneémeéjs pirms biivdarbu uzsaksanas ieriko stabilu
geodézisko atbalsta punktu(s).

Pirms biivdarbu uzsak$anas Blivuznéméja noligtajam geodézistam ir javeic blives asu
nosprausana atbilstosi Biivprojekta ras€jumiem.

Nosprausanas darbu veikSanai un geodéziskas kontroles realiz€Sanai buvdarbu gaita
japieaicina sertificéts geodezists (mérnieks). Pielietotajiem meériSanas lidzekliem jabut
parbauditiem, atbilstos$i normativajiem aktiem par merfjumu vienotibu.

Peéc objekta nodoSanas ekspluatacija Buvuznémeéjs veic objekta teritorijas
izpildmerijjumus un iesniedz datu uzturétajam parbaudei un ievadiSanai datu baze.

EsoSo konstrukciju demontaza

EsoSo poldera sliizas paredzets demontét. Paredzets atrakt pazemes konstrukcijas un
pec tam veikt to demontazu. AtrakSanas laika izveidot pagaidu biivbedres aizsargdambjus gan
uz pievadkanala, gan atvadkanala un visa biivdarbu laika nodroSinat piepliisto$a fidens un
filtracijas Udens parsiknéSanu no poldera un buvbedres uz upi Aizsargdambju virsas
augstuma atzime +1.70. Aprékinatais bilvgruzu apjoms ir 300 m® tai skaita dzelzsbetons,
kiegelu miris un metallazni. Trikst detalizétas informacijas par biives pazemes dalam. Tadél
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blivgruzu apjoms preciz€jams pec biivju atsegSanas.
Iepliades un izplides bloku izbiive

Planots izbtivet pilnigi jaunu iepliides un izplides blokus, kurus savieno polipropiléna
vai polietiléena caurules ar diametru 1m. Iepliides, izpludes bloku pamatnes un caurules
augstuma atzimes izvé€letas ta, lai ziemas laika caurules augSa atrastos zem Driksas ledus
apaksas, noversot iesp&jamus tdens pliismas trauc€jumus strauja caurplidumu pieauguma
gadijuma.

Regulatora ieplides un izplides bloki ir paredzeti lidzigas konstrukcijas. Zem
pamatnes paredzets 150 mm pabetong&jums. Pamatni un sienas paredzets veidot no 400mm
bieza monolita dzelzsbetona, kas stiegrots ar @10 BS00B stiegrojumu pamatné un @12 BS00B
stiegrojumu sienas. Gan siends, gan pamatné stiegrojuma solis paredzets 100x100 mm.
Stiegrojuma sietus savienot ar aptverem no @10 B500B stiegrojuma ar soli 200x200 ar
diagonalu nobidi starp rindam. Pa sienu augs$gjas Skautnes perimetru veidot noslaupumu ar
katetes garumu 20mm. Betona konstrukcijas izbiiv€jamas izmantojot betonu C30/37,

salturibas marka F200, Gdens necaurlaidibas marka W6, 150 mm pabetongjums izmatojot
betonu C16/20 pec LVS 156-1:2009.

Uz vertikalajam betona sienu virsmam, kuras paredzEts apb&rt ar grunti, uzklat
polimérmodificéta bitumena emulsiju divos slanos.

Pa visu regulatora perimetru paredzets uzstadit stiklaskiedras kompozita profilu
margas, kuru augstums ir 1100mm. Risinajumus izstrada Biivuzne€mgéjs vai Razotajs.

Iepludes un izpliides bloki tiek aprikoti ar atveramiem d€lu klajiem ar izmériem
870x1580x50, kas balstiti uz te€rauda profiliem L70x50x6.

Gan iepliides, gan izpludes bloks tiek aprikots ar saneSu aizturrestém un remonta
aizvara rievam. Restes paredz€ts izgatavot no t€rauda sloksném 50x4 mm, kas piemetinatas
pie te€rauda profiliem L70x50x6. Restes balstit pret térauda profiliem UPE 120, kas galos
iebetonéti sienas. Remontaizvara rievas un slieksni izgatavot no te€rauda profiliem UPE 160
atbilstosi rasgjumiem.

Gan pie iepludes, gan izplides bloka saskana ar pasiititaja noradijumiem paredzeta
gravja gultnes un nogazu pastiprinasana ar akmens Skembu 45-125 be&rumu 300mm biezuma
ar apbetonéSanu.

Uzstadit bridinajuma zimes:

@3

NEPIEDEROSAM B >
PERSONAM KURINAT PIEGRUZOT

KUSTIBA AIZLIEGTA. AIZLIEGTS AIZLIEGTS
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Regulatora izbuve

Lai nodroSinatu poldera sist€émas funkcion€Sanu uz ieplides un izpludes bloka
savienojosas caurules paredze&ts uzstadit regulatoru. Regulatora kameru paredzets izgatavot no
polipropiléna vai polietiléna ribotas caurules ar diametru 2m. Saskana ar pasutitaja
noradijumiem, kamera paredzets izvietot nazveida noslégvarstu ar skriives piedzinu Orbinox
EB-bidirectional DN 1000 vai analogu ar iesp&ju to darbinat nenokapjot aka, apkalpes kapnes
un apkalpes platformu ar iesp€ju demont€t varsta remonta vajadzibam. Kamerai paredzeta
C30/37 stipribas klases monolita betona pamatne ar izmé&riem 3000x3000x500mm, kas kalpo
ar1 ka atsvars palielinot konstrukcijas svaru. Pamatne stiegrojama ar diviem stiegrojuma
sietiem @10 B500B stiegrojuma ar soli 150x150, kas pa perimetru savienoti ar U formas
stiegram, bet pa vidu ar savilcém, analogi iepliides bloka pamatnes stiegrojumam. Lai kamera
neiekliitu nepiederoSas personas, paredz€ts kameru aprikot ar slédzamu apkalpes liku ar
pietickamiem izmé&riem, lai netraucetu aka esoSo elementu izcelSanai. Kamerai jabiit
hermétiskai. NepiecieSamibas gadijuma detaliz€tus regulatora kameras ras€jumus izstrada
Biivuznéméjs vai Razotajs.

Biivbedres aizbérSana

P&c iepludes, izpliides bloka un regulatora izbiives paredzets aizbert buivbedri atbilstosi
ras€jumiem. Aizb&rSanai izmantot no bivbedres izrakto grunti. Aizb&rSanu veikt pa 200-300
mm slaniem, grunti sablivgjot Iidz 95% no Proktora blivuma. Dambja nogazes pieskanot
esoSajam dambim un reljefam.

Pievadkanala un atvadkanala parbiive

Paredzets parbiivét gan pievadkanalu, gan atvadkanalu atbilstoS$i rasgjumiem.
Pievadkanala beigas paredz€ts saSaurinat un paaugstinat gultnes atzimi lidz -1.40 m
Las2000,5. Atvadkanalu paredzets iztaisnot un padzilinat gultnes atzimi lidz -1.40 m
Las2000,5. Gan pievadkanala, gan atvadkanala gultnes platums paredzéts 2400 mm un
nogazu slipums 1:2. Nogazes paredzeti apzalumosSanas darbi.

Kapnu izbuve

Lai nodroSinatu &rtu un droSu piekluvi pie iepludes bloka, regulatora kameras un
izplides bloka paredzéts izblivét monolita dzelzsbetona kapnes. Kapnu platums 1500mm.
Kapnu konstrukcijas izgatavot no monolita betona, kas stiegrot ar @10 BS00B stiegrojumu ar
soli 150 mm. Pakapienu argjam Skautném veidot noSlaupumu ar katetes garumu 20 mm.
Kapnu pamatné ieklat dolomita Skembu 16-32 pamatni 500mm biezuma un PVC plévi virs
tas. Betona konstrukcijas izbiiv€jamas izmantojot betonu C30/37, salturibas marka F200,
tidens necaurlaidibas marka W8 péc LVS 156-1:2009

Kapném paredzets uzstadit stiklaskiedras kompozita profilu margas, kuru augstums ir
1100mm. Ras@umos dots margu visparigais risinajums. Detalakus risinajumus izstrada
Biivuznémejs vai Razotajs.

Apkalpes cela izbuve

Paredzets izbuivet apkalpes celu pa dambja virsu no Uzvaras ielas 11dz polderim 220 m
garuma, lai nodroSinatu apkalpojosa transporta piekluvi poldera mezglam. Pie poldera
paredzets apgrieSanas laukums. Celu paredzéts veidot iznemot esoSo grunti no dambja un
aizstajot ar 300 mm salizturigo slani, 200 mm dolomita Skembu 16-32 slani un 100 mm
dolomita S§kembu 0-16 slani. Cela brauktuves platums paredzeéts 3500mm. Celam paredzéta
Skerskritums 2,5% no cela ass uz abam nomalém. Nomales Skérskritums paredzéts 5% un
platums 500mm. Dambja virsas augstuma atzime netiek manita.



Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pliudu draudu noversanai
Buvprojekts. Sejums Nr.2. 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbive”

ApzalumoSanas darbi

P&c pargjo darbu pabeigSanas veikt teritorijas apzalumosanas darbus visa dabu zona, ka
ar1 vietas, kur biivniecibas laika bojata augu sega. ApzalumosSanas darbi sevi ietver lidzenas
ne mazak ka 100mm biezas augu zemes virskartas veidosanu, zalaja séSanu.

Remontaizvara izgatavo§ana

Paredzgéts izgatavot divus remontaizvarus. Remontaizvara neso$a ramja konstrukciju
izgatavot no stiklaskiedras kompozitmateriala profiliem, tos sava starpa lim&jot ar
konstrukciju [imi CRESTOMER 1152PA vai analogu un papildus stipribai lietot bultskriivju
savienojumus. Pie ramja Itm&t poliuretana loksni, papildus stiprinot ar bultskrivéem. Gar
apaks€jo un sanu malam uzstadit gumijas blivéjuma profilus. Visus bultskriivju caurumus
loksng hermetizet ar silikona bazes herétiki. Remontaizvara izméri ir 2800x1700 mm, svars
99,8 kg.

Remontklaja izgatavoSana

NepiecieSams pagaidu remontklajs pa kuru iesp&ams parvietoties apkalpojosajam
personalam remontaizvara ekspluatacijas laika. To paredzéts uzstadit ar rokam, tadel tam
jabiit vieglas konstrukcijas elementiem, kur viena elementa svars neparsniedz 100 kg. Klaju
1800x2200 mm paredzets izgatavot no koka d€liem ar Sk€rsgriezumu 100x50 mm vai
izmantot riipnieciski razotu klaju. Klajam jabit nostiprinamam uzstaditaja pozicija. Ja klajs
izgatavots no vairakiem segmentiem, paredzets to savstarp&ju savienoSanu, nodroSinot
vienlaidu klaju. NepiecieSamibas gadijuma detaliz€tus klaja ras€jumus izstrada Buvuzneméjs
vai Razotajs.

1.1.4 Vides aizsardzibas pasakumi

Biuvprojekta dotas darbu izpildes tehnologijas 1idz minimumam samazina negativo
ietekmi uz vidi.

Blivuznémgjam jalieto tadas btivdarbu tehnologijas un panémieni, kas maksimali
samazina biivdarbu ietekmi uz vidi. Ja biivdarbu laika ir noticis kads negadijums vai pastav
apdraudéjums videi, nekav€joties ir jainforme visi atbildigie dienesti un javeic pasakumi, lai
noverstu vai mazinatu kait€jumu apkartejai videi.

Saskana ar normativajiem dokumentiem biivdarbu tehnologijam jabut tadam, kas
nepielauj blivgruzu, naftas produktu un citu atkritumu nokliisanu Driksas up€ un apkartgja
vide.

Ieverot speka esoSo likumdoSanas, normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibas.

1.1.5 Biavju uzturesana un ekspluatacija

Ekspluatacijas laika poldera sluZas vizuali jaapseko ne retak ka reizi ned€la un janovac
peldosi koki un citi gruzi, kas iek&ruSies rest€s un citas konstrukcijas, vajadzibas gadijuma
apsekoSanas biezumu palielinat. Restu tiriSanu veikt ar darbam piemérotu grabekli. Ne retak
ka reizi ménest parbaudit varsta darbibu to pilniba aizverot un atverot. Vajadzibas gadijuma
janovers konstatétie bojajumi. Darbu beigas savakt un nogadat utilizacijai darba gaita radusSos
atkritumus. Atkritumu uzglabasana objekta nav paredzéta.

Veikt papildus apsekoSanu pirms paredzamu pliidu iestaSanas strauja sniega kuSanas
un lielu lietavu rezultata.

Ja Driksas upes tidens Itmenis pie poldera sltizam parsniedz +1.40 m Las2000,5 augstu
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atzimi, poldera sltiZu varsts janoslédz un nekavéjoties jauzsak tidens parstiknésana no poldera
sliZzu ieplides bloka uz upi. Atkariba no siikna tipa un ta nepiecieSama novietojuma ir
iesp&jamas vairakas siikna novietos$anas iespgjas:

e Jegremd@jamais stuknis iegremdgets iepliides bloka aiz resteém:;

e Parnésajamais siiknis uzstadits uz ieplides bloka d€lu klaja, atsukn&Sanu veic
no iepliides bloka pirms restém;

e Parnésajamais siknis uzstadits zalaja blakus iepliides blokam un atsiiknéSana
veic no iepliides bloka aiz resteém,;

e Liela gabarita stiknis uzstadits laukuma uz dambja un atstikn€Sanu veic no
iepliides bloka aiz restem.

Visos siikna novietojumu variantos parsiiknéto tideni izlaist izpliides bloka aiz resteém.

Pirms poldera slizu remontaizvaru uzstadiSanas uzstadit remontklaju, to drosi
nostiprinot virs iepliides un izpliides bloka restém. Remontaizvara montazu paredzéts veikt ar
rokam to uzstadot remontaizvaru rievas. P&c abu remontaizvaru uzstadiSanas var uzsakt tdens
parsiiknésanu no poldera slizam uz upi un veikt nepiecieSamos remontdarbus vai zemiidens
dalu apsekosanu. Remontdarbu laika janodroSina pieplustosa Gidens parstiknéSana no poldera
uz upi. Remontaizvara pacelSana paredzeta bezspiediena apstaklos - izlidzinot tidens limeni
abas aizvara pus@s ar siikna palidzibu. P& remontaizvara demontazas veikt remontklaja
demontazu. Remontaizvarus un remontklaju péc demontaza transportet uz uzglabasanas vietu.

Rekomendgjam perspektiva automatizet regulatora slizu darbibu uzstadot automatisku
varsta piedzinu un aprikot sliZzu mezglu ar automatizétu stacionari iebiivétu stikni. Mezgla
automatizacijas risinagjumiem jaietver varsta noslégsanu un tdens parstiknéSanas uzsaksanu
tdens ltmenim iepliides bloka parsniedzot +1,4m LAS-2000,5.

Ja netiek planota poldera sliizu automatizacija, izskatit iesp&ju izbiivét slegtu tekni
tdens parvadiSanai parsiiknéSanas laika no dambja augSas lidz izpludes blokam. Tadejadi
saisinot siikna spiedvadu, ka ar1 pasargajot to no kaitnieciskam darbibam.
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1.2 Specifikacijas
1.2.1 Vispareji par tehniskajam specifikacijam

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

Biivdarbus  veikt atbilstoSi Sim  buvprojektam, S§im tehniskajam specifikacijam,
buivnormativiem, kas min&ti $ajas specifikacijas, speka esoSiem Latvijas biivniecibas
noteikumiem un biivnormativiem. Atsauc€s minétajiem standartiem un normativiem lietot
speka esoso versiju.

ProjekteéSanas un biivniecibas pamatprasibas Sim specifikaciju nodalam veido
Eirokodeksi, Latvijas buvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitot tiem piesaistitos
tehniskos noteikumus (lietot spéka esoso versiju):

O Grunts EC7

O Veidni un turas EC 2, LVS EN 13670:2010, LVS EN 1992-1-1:2005

O Stiegrojums EC 2, LVS EN 10080:2006

O Betons EC 2, LVS EN 206, LVS EN 13670:2010, LVS 156-1:2009
0 Koks EC 5, LVS EN 1995-1-1

O Terauda konstrukcijas EC 3, LVS EN 10025 sérijas standarti

0 Pretkorozijas aizsardziba ~ LVS EN ISO 12944 sgrijas standarti

Biivprojekta sadalas “Ras€jumi” un “Darbu daudzumu saraksts” jalasa saistiba ar So
sadalu “Specifikacijas”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabut
atkartotiem citur.

Turpmak teksta:

Buvuznémejs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur§ noslégts ar
pasiititaju, veic biivdarbus;

BivinZenieris (blivuzraugs) — persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz ligumu, veic
blivuzraudzibu.

1.2.2 Bavlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes
Pirms darbu wuzsakSanas zemes 1paSnieks nodod biivuznémejam paredzeto
biivlaukumu, sastadot biivlaukuma nodoSanas-pienemsanas aktu.

Biivuznéméjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu
sakotngja stavoklt, ka art So teritoriju uzturétu kartiba buivdarbu izpildes laika.

Biivuznémgjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu
ievéroSanu. Bivuznéméja pienakums ir iegiit visus ar buvdarbu izpildi saistitos nepiecieSamos
saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Zemes platibas, kur izvietot tehniku un stradnieku sadzives telpas, blivuznémé&jam
janorada Darbu veikSanas projekta.
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1.2.3 Par darbu daudzumu noteiksanu

Darba daudzumu saraksts ir lasams kopa ar par&jiem biivprojekta dokumentiem.
Biivdarbu izsoles pretendentam ir jabiit parliecinatam, ka vins pilnigi un p&c butibas ir izpratis
dokumenta saturu un vina piedavajums nodroSina kvalitativu darbu izpildijumu.

Biivuznémejam janoverté biivprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un
jaieverte nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Blivuznémejam
japiedava risinagjumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zIimgumi, ja vin$ vai
buvinzenieris uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Bivuznémegjam sava piedavajuma jaieverteé visi nepiecieSsamie darbi, materiali,
buvmasinas un transports, bez ka nebiitu iesp&ama biuvprojekta paredz€to buvdarbu
tehnologiski pareiza, Pasiititaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstosa darba
izpilde pilna apjoma.

Biivuznémegjam katra konkréta darba vienibas izmaksas japaredz visi ar darbu izpildi
saistitie izdevumi, to skaita:

- papildus saskanojumu iegtiSana;

- papildus pasakumi pret nelabveligu laika apstaklu ietekmi, tai skaita jebkadas tidens
limenu svarstibas;

- vides aizsardzibas pasakumi,
- darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi;

- materialu un precu piegade, iekrausana, izkrauSana, uzglabasana un ar tiem saistitie
izdevumi, ieskaitot transportéSanu uz buvlaukumu;

- iekartas un visi ar tam saistitie izdevumi;
- materialu un precu uzstadiSana, montaZa un instalacija vai izvietoSana savas vietas;

- pagaidu darbi un ar tiem saistitie nepiecieSamie projekti, ka ari konstrukciju
detaliz&€jumu projekti;

- organizeSanas izdevumi, pieskaitamie izdevumi un ienakumi;

- biivinZeniera piedaliSanas paraugu nonemsana un testeéSana, ko veic Blivuznéméjs, un
testeéSanas sertifikatu nodroSinasana;

- iepriek$ noteiktas vai paredzeétas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti biivdarbu
1zpildiSana.
- paklauSanas kvalitates garantijas shémam un atbilstibas sertifikatu nodro§inasana;

- pasakumi, kas saistiti ar Udens iedarbibas novérSanu grunti un virsmas udenu
novadiSanu;

- izdevumi par biives konstrukciju un biivniecibas atkritumu novietoSanu;

- buvlaukuma uzturéSanas izmaksas — sadzives telpas, sanitaras labiericibas,
blivuznémejam nepiecieSamas uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas utt.,
tdens, elektribas utt. patérina izdevumi,

- telpu ierikoSana un uzturéSana pa biivniecibas laiku buivuzraudzibas nodroSinaSanai,

- visu nepiecieSamo parbauzu veikSanas izmaksas un neatkarigu laboratorisko testu un
atzinumu iegtiSana, kas apliecinatu projekta minéto prasibu izpildi tada apjoma, ko akcepté
biivinzenieris;

13



Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pliudu draudu noversanai
Buvprojekts. Sejums Nr.2. 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbive”

- visi papildus darbi un biivmasinas, kas nepiecieSams darbu daudzumu saraksta
veicamo darbu kvalitativai veikSanai, atbilstosi projektéSanas uzdevumam, tehnisko
noteikumu normativiem aktiem, bivnormativiem un projekta noradito standartu izpildei, ir
jaietver vienibas cenas;

- iekartu un buvdarbu tehnologijas maina, ja tada ir nepiecieSsama darbu daudzumu
saraksta veicamo darbu kvalitativai veikSanai, atbilsto$i projekt€Sanas uzdevumam, tehnisko
noteikumu normativiem aktiem, biivnormativiem un projekta noradito standartu un prasibu
izpildei, ir jaietver vienibas cenas;

- planota pelna.

1.2.4 Biavdarbu Zurnals

Bitivdarbu zurnalu, pirms buvdarbu uzsak$anas sagatavo buvuznémeéjs un registré to
attiecigajos normativajos dokumentos noteiktaja institicija (administrativas teritorijas
buvvaldg).

Biivuznémeja pienakums ir ierakstit biivdarbu Zurnala paredzEéto informaciju un
bluivuzrauga prasito papildinformaciju laikus. Buivuzraugs biivdarbu zurnala ieraksta
noradijumus. Vajadzibas gadijuma biivuzraugs var izgatavot kopijas no buvdarbu Zurnala,
ieteicams to darit vienmer.

1.2.5 Kvalitates kontrole

Biivuznémgjs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzets
izmantot darba izpildei, jabiit atbilstibas apliecinajumam.

Paraugus nem bilivuznémeéjs saskana ar Darba programma apstiprinato planu.
Bivuzpémegjam laikus jainformé biivinzenieris par planoto paraugu nemsanu, ka ari
janodroSina nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.

Blivuznémgjs ir atbildigs par pielietojamo biivdarbu tehnologiju un metozu atbilstibu
projekta prasibam.

Biivuznémegjam ir pienakums dokumentét visu biivdarbu gaitu. Dokumentacija ir
jaglaba atbilsto§i normativu prasibam. Visa biivdarbu dokumentacija pievienojama
izpilddokumentacijai tai skaita tai skaitd izpilduzmerijumi. Izpilduzmeérijumi sagatavojami
dwg formata.

1.2.6 S1 SagatavoSanas darbi
1.2.7 S1.1 Mobilizacija

Péc liguma noslégSanas biivinzenierim tiek iesniegts apstiprinaSanai detalizets
biivlaukuma ierikoSanas un likvidéSanas plans (So planu var ietvert ari DVP ka atsevisku
sadalu). Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu iekartu, aprikojuma un konstrukeiju,
kas nepiecieSams biivdarbu veikSanai, nogadasanu buvlaukuma. Mobilizacijas un biivlaukuma
terikoSanas un likvidéSanas izmaksas ir jaietver arm nomas un kompensaciju izmaksas, kas
saistitas ar biivdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju izmantoSanu un nomu.

Apmaksa par mobilizaciju veicama péc galveno biivdarbu uzsakSanas ne vairak ka 40%
apjoma, atlikust dala maksajama péc galveno darbu pabeigSanas.

f) Izmaksas ietver virsizdevumos. Meérvieniba: kpl.
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1.2.8 S1.2 Atbalsts biivinZenierim un bitvuzraugam
Process ietver buivinzeniera un biivuzrauga nodroSinaSanu ar atseviskam telpam, ieskaitot
apkuri, apgaismojumu un uzkopSanu, ar sekojosam iesp&jam:

Biroja jabiit istabai vai darba telpai, kas paredz€ta biivinZenierim. Ja tas ir nepiecieSams,
birojam jabiit aprikotam ar piemérotu tafeli, kas domata darba ras€§jumu piestiprinasanai, un
vismaz diviem krésliem. Biroja jabtt ar1 sanaksmju telpai, kura atrastos galds un kré&sli vismaz
seSam personam, sanitarajam prasibam atbilstoSai tualetei un mazgasanas ieric€ém.
Biivuznémegjam janodroSina laiva ar motoru, peldvesti un jasedz izdevumi, kas saistiti ar
laivas ekspluataciju.

Biivuzneémegjam jauznemas visi maksajumi, kas saistiti ar biroja €rtitbam (elektriba, tidens,
kanalizacija, atkritumu izveSana).

Biivuzraudzibas personalam atbalsts nedrikst bt zemaka kvalitateé ka biivuznéméja
personalam.

Darbu apmaksu ir pielaujams veikt divos maksajumos — 50% no kopsummas péc visu
blivinZzenierim un biivuzraugam nepiecieSamo telpu un tehnikas ierikosanas, 50% no
kopsummas péc demobilizacijas. Maksasanas kartibu nosaka Biivinzenieris.

f) Izmaksas ietver virsizdevumos. Mérvieniba: kpl.

1.2.9 S1.3 Papildus projektesanas darbi un izpilddokumentacijas sagatavoSana

a) Papildus projektéSanas darbi ietver:
Detalo darba ras€éjumu izstradi;
Darba veikSanas projekta izstradi (darba programmu sagatavosana);

Biivlaukuma iekartojuma planu;

Veidnu un turu projektéSana;

U
O
U
O NepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu;
U
O Izpilddokumentacijas sagatavoSana;

U

Izpilduzmerijumu noformésana.

c) Pirms atseviSku konstrukciju izbiives darbu sakuma, ja konstrukcija atSkirsies no
tehniskaja projekta dota, vai ja konstrukciju nepiecieSams preciz€t péc Buvinzeniera
pieprasijuma, Biivuznémejam ir jaizstrada detalie darba ras€jumi. Detalizétie darba ras€jumi
obligati jaizstrada visam nesoSajam pagaidu un patstavigajam biivkonstrukcijam (pieméram
pagaidu aizsargdambji, norobezojo$ds margas u.t.t.). Bivuznémé&jam ir jaizstrada un
jaiesniedz apstiprinasanai darbu veikSanas programmas 14 dienas pirms planoto darbu
sakSanas.

Biivuznémejam javeic visu turu un veidnu, ka arT ar to montazu un demontazu saistito
pasakumu projektéSana. Izstradato veidnu un turu projektu Biivuznéméjs iesniedz
apstiprinaSanai ne vélak ka 14 dienas pirms turu un veidnu uzstadiSanas.

f) Izmaksas ietver virsizdevumos.

Mervieniba: kpl.
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1.2.10 S1.4 Mérniecibas darbi

a) Process ietver asu un piketazas nosprauSanu ka art izbiivéto konstrukciju uzmeériSanu.
Merniecibas darbi javeic ieverojot So specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

Biivuznémeéjam ir javeic visi papildus uzmériSanas darbi, lai preciz€tu jauno
konstrukciju novietojumu.

Pirms biivdarbu veikSanas biivuznéméjam ir japarliecinas par ieprojektéto konstrukciju
dimensiju atbilstibu esoSajai situacijai, neatbilstibu gadijuma javeic uzmérijumi.
c) Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla.
Biivuzneémgjs ir atbildigs par rezultatiem, kas biis raduSies, neievérojot augstak minétas
prasibas un turpinot biivdarbus.

Biuivniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst P3 precizitates klasei
saskana ar LBN 305-15 ,,Geodéziskie darbi biivnieciba”.

Biivuznémeja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai
skaita lauka uzmériSanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, shémas, nosprausanas protokolus
un citus materialus. Sie materiali jauzglaba ari péc biives nodosanas ekspluatacija. Péc
biivdarbu pabeigSanas biivuznémejam ir jasagatavo buves izpildmerijuma plans atbilstosi MK
noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas
datubazes noteikumi” no 24.04.2012.

d) P&c biivuzrauga pieprasijuma biivuznémé&jam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie
mérniecibas materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivuznémeéjam javeic nepiecieSamie kontroluzmérijumi pec biivinZeniera ieskatiem.

f) Darbu apjomi rékinami ka kopsumma. Mérvieniba: kpl.

1.2.11 S1.5 Darba programma

Darba programma jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates
kontroles metodes biivobjektam. Darba programmu var sagatavot pilna apjoma vai pa
atseviskiem darbu veidiem un kartam. Darba programmu sagatavo divos eksemplaros, no
kuriem viens atrodas pie biivuzrauga, otrs pie atbildiga biivdarbu vaditaja. Darba programmas
izskata un saskano biivinzenieris. Darba programmas jaiesniedz biivinZenierim izskatiSanai
meénesi pirms planoto darbu sakSanas. Ja BuvinZenieris izskatiSanas laikd pazino
Bivuzpémejam, ka iesniegta tehniska dokumentacija neatbilst Pasttitaja prasibam,
Biivuznéméjs to parstrada, atjaunina un iesniedz no jauna.

Darba programma ietverama informacija (atbilstosi darbam):
Vispargji dati:
- vadosais personals;
- biivatlaujas kopija;
- biivlaukuma nodoSanas — pienemsanas dokumenta kopija;
- apdroSinasanas poliSu kopijas;
- satiksmes organizacijas projekts.
Grafiki:
- darba izpildes laika grafiks;
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- naudas pliismas grafiks.

Apraksti, plani un apliecinajumi:

- darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;
- parbauzu, testéSanas un meérijjumu apraksts un plans;

- blivmaterialu testéSanas rezultati;

- kvalitates kontroles pasakumi;

Merijumi, aprékini un projekti (ja nav datu buvprojekta):

Biivuznémeéjam jaizverte buvprojekta (vai, pieméram, biivdarbu liguma darba
uzdevuma) detalizacijas pakape. Ja nav datu biivprojekta vai tie nav pietiekami, lai izpilditu
darbu, javeic papildu uzmerijumi, aprékini un projektésana. Ir jaizstrada nepiecieSamie detalu
darba zZim&jumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodroSina paredz€to buivdarbu
izpildi un produkta kvalitati atbilstoSi prasibam. Darba programma ir DVP sastavdala un ir
pievienojama izpilddokumentacijai.

1.2.12 S1.6 Pagaidu darbi.

a) Process ietver pagaidu kravu/tehnikas novietnu laukumu izbtvi, pagaidu dambju izbiivi
tdens izlaides augSteces un lejteces pus€ un visi citi pasakumi, kas saistiti ar sausas btivbedres
nodrosinasanu demontazas darbu un biivdarbu laika, un p&c darbu pabeigSanas — skarto zonu
rekultivaciju Iidz projekta noraditai robezai. Biivuznémejam pirms buvdarbu uzsakSanas
darbu veikSanas projekta (DVP) jaizstrada risinajums sausas buvbedres nodrosinasanai, tai
skaita Skersgriezums, kas kalpos visu biivniecibas laiku. Tapat ir jabut sagatavotam darba
planam (apraksts ar apliecinajumu), ka visas pagaidu konstrukcijas un laukumi demont&ti un
teritorijas tiks rekultivétas.

Biivuzpémeéjam jaieveéro So specifikaciju prasibas un “Celu specifikaciju 2017”
2.2 sadalu “Buvlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes”. Biivuzneémgjs ir atbildigs par
informativu zimju izvietoSanu piem. ,, Bivdarbu teritorija, nepiederosam personam ieeja
aizliegta” un citas informativas zimes pietickama apjoma.

f) Izmaksas norada ka atsevisku summu. Meérvieniba: kpl.

1.2.13 S1.7 Konstrukciju demontaZa

a) Konstrukciju nojaukSanas vai demontazas darbi ietver visus nepiecieSamos darbus, kas
javeic, lai nojauktu vai demont€tu paredzetas konstrukcijas, aizvaktu tas uz videi droSu
atbertni vai noliktavu, vai parstradatu, sakartotu visu skarto teritoriju, ka art materialus vai
iekartas, kas japiegada un jaizlieto, lai izpilditu darbu.

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu
darba izpildi, izv€las biivdarbu veicgjs.

Ja nojauktas vai demontétas konstrukcijas paredzets nodot pasiititajam, par to
nodoSanas un pienemsSanas faktu jasastada attiecigs nojaukto vai demont€to konstrukciju
nodo$anas-pienemsanas akts.

Jabiit nojauktam visam paredz€tajam inzZenierbiivém un konstrukcijam. NojaukSanas
gaita skarta vide jasakarto ta lai ta nodroSinatu droSu vidi jauno konstrukciju izbuvei.
Skartajai teritorijai jabtt atbilstoSi sakartotai un nolidzinatai, nodroSinot tidens noteci no
biivlaukuma.
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f) Mérvieniba atbilstosi biivdarbu apjomu sarakstam.

1.2.14 S2 Zemes darbi

Process aptver virsgjas kartas (augu zemes) norakSanu un transport€Sanu uz pagaidu
atbértni, esoSo/demontgjamo buvkonstrukciju atrakSanu un grunts transportéSanu/novietosanu
pagaidu atbértne, biivbedres sagatavosanu biivdarbiem, jauno buvkonstrukciju apbérSanu, ka
ar1 gultnes padzilinasanas darbus starp jauno iidens izlaides konstrukciju un Driksu, nogazu
un gultnes planéSanu un nostiprinasanu ar akmens masu, tai skaita, materialu piegadi un visus
darbus, kas saistiti ar grunts un akmenu izmantosanu.

Procesa zemes darbi bis javeic gan virs, gan zem tidens Iimena.

Darbu procesi, kas saistiti ar rakSanu zem udens Itmena ietver nogazu, gultnes
planéSanu, ka ari padzilinaSanas darbi virziena uz Driksu, ieskaitot visus nepiecieSams
materialus un tehniku.

Grunts rakSanu, atberSanu un nostiprinasanu ir javeic ta, lai tas nemainitu grunts
stabilitati ap buvbedri, neizraisitu nogruvumus vai noslidejumus. Uzpémé&jam kopa ar
buvprojektu tiek izsniegta geotehniskas izpétes atskaite (skat.l.s€jumu), kura noradits
blivvieta esoSais grunsSu griezums, grunSu veidi un to galvenas fizikali mehaniskas pasibas,
kas ir janem veéra izstradajot zemes darbu veikSanas programmu (ieklaujams darbu veikSanas
projekta).

RaksSanas darbi ir javeic ta, lai pamata gruntis netiktu sajauktas. Neizmantoto
materialu paredzets aizvest uz blivuzne€meéja atbértni, vai uz Pasiititaja noradito atbertnes
vietu.

1.2.15 S2.6 Irdenas grunts izlidzinaSana uz virsmam (dambim un ta konstrukcijam).
a) Process ietver pildijuma materiala piegadi, ieklasanu zem konstrukcijam, iestradasanu un
sablivésanu tiesa konstrukciju tuvuma, 1idz projekta atzimeir.

b) Dambja konstrukciju aizbérSanai un pasa dambja atjaunoSanai izmantojams grunts
tips: smalka Iidz vid&ji rupja smilts vai malsmilts. Gruntij ir jaatbilst sekojoSiem parametriem:

- sikas puteklveida dalines (d<0,01...0,005mm) ir robezas 6...25% no masas;
- 1ekS$&jas berzes lenkis ¢ > 26...34°;

- filtracijas koeficents k > 0,5 m/dnn;

- grunts viendabiguma koeficents 1 = deo/d1o = 30...100;

- organisko piemaisijumu daudzums grunti < 5% no masas.

Materiala nedrikst but tadas argjas izcelsmes vielas ka koks, stikls un plastmasa, kas var
radit bistamibu, lietojot izstradajumu.

1.2.16 .§‘lcirotu Skembu piegade un ieklasana

Gultnes un nogazu nostiprinasanai izmantojams akmens materials ar frakec. 45/125 (Kategorija
CP40/125), péc LVS EN 13383-1:2002+AC:2004 “Akmeni hidrotehniskam bivem.
1.dala:Specifikacija”, kas ir saskana ar nozares standartiem LV UTN 90000064161-03-2008
“Melioracijas sisteémas — caurtekas. Specifikacijas un prasibas un LV UTN 90000064161-02-
2008 “Melioracijas sist€émas - Gultnu nostiprinajumi’.
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1. tabula. Dalinu izmé&ra sadalijuma prasibas standarta rupjajim frakcijam

Frakeie, 451125 63/180 90/250 45/180 90/180°
mm
___Kategorija ~ CPuns CPgis CPoo2%0  CPyim CPoo 130"
PIR Jrimios; Caun izbirusi masa, %
mm
360 - 98 lidz 100 . -
250 - 98 lidz 100 90 lidz 100 98 lidz 100 98 lidz 100
- - »
180 98 lidz 100 90 lidz 100 - 90 lidz 100 80 lidz 100°
125 90 lidz 100 - 0 lidz 50 - -
90 - 0 lidz 50 0 lidz 15 - 0 lidz 20"
63 0 lidz 50 0lidz 15 - 0 lidz 50 -
45 0 lidz 15 - 0 lidzs* 0lidz 15 0 lidz §°
315 - Olidz5°¢ - - -
224 0 lidz 5° - - 0 lidz 5° -
* Frakcija 90/180 mum ir apziméjums frakcijai ar tuviem apaki&jo un augi€jo izmériem, kas paredzéta specidliem
pielietojumiem, tadiem ki gabioniem.
* Frakcijas 90/180 gadijumi drpusfrakcijas piejaukumanm. lietojot 90 mum un 180 mm sietus, jabiit < 20 masas %.
¢ Fragmenti.

- salizturibas kategorija FTA;

- tidens uzsiice WAOQ.5.

Akmens materialam jabiit mark&tam ar CE mark@umu un ta kvalitati apliecinat ar
Ekspluatacijas ipasibu deklaraciju atbilstoSi 2+ sistemai.

c¢) Dambja un konstrukciju aizb&rumu var izbiivét, ja gaisa temperatiira ir virs 0° C un
pamatne nav sasalusi. Jaizvairas lietot grunti ar lielu mitrumu. Uzbérums blivéjams
horizontalas kartas no viendabigas grunts. SablivéSana veicama, iev€rojot optimalo grunts
mitrumu un pielaujamas novirzes, nepiecieSamibas gadijuma laistot vai Zavejot. Uzb&rums
jabiive visa platuma un vienlaikus ar nogazém, turklat ar tadu aprékinu, lai vélak nevajadzetu
papildus piebért nogazes. Ja nepiecieSams nogazes papildus piebért, tas veicams, esoSaja
zemes klatn€ izveidojot 1 — 3 m platus un 0,3 — 0,6 m augstus pakapienus.

d) Uzbiivétajam dambja uzb&rumam, ka arl katrai uzbiivétajai kartai jabit lidzenai, jabit
nodros$inatai pilnigai fidens notecei. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst 2. tabula izvirzitajam
prasibam. Meérijumi, parbaudes un testé€Sana javeic pirms nosedzosas kartas biivniecibas.

2. tabula. Zemes klatnes kvalitates prasibas un nosactjumi test€Sanai un mérijjumiem
Parametrs Prasiba Metode

Izpildes laiks vai apjoms

LBN 305-1

Veicot geodéziskos uzmérijumus

Virsmas augstuma 0 + 5 no paredzeta Raksturigos punktos

atzimes

INe stavakas par paredz&to  |Ar Sabloniem Test&jot aizdomu

gadijumos par neatbilstibu

Nogazu slipums

Platums 5+ 10 cm no paredzeéta uz  |Ar mérlenti Raksturigos punktos
[katru pusi no cela ass
INovietojums plana <=+ 10 cm no paredzeta LBN 305 -1 Raksturigos punktos

[Veicot geodéziskos uzmerTjumus

LVS EN 13286-1 Precizet darba programma

Grunts sablivéjums 98 % no Proktora blivuma

katrai kartai vai vat LVS EN 13286-2
tneiV AASHTO T205
pamatnel veicot dubulto slogoSanu ar [ASTM D2167-08

statisko platni Eyo/Evi <3,5 |ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134
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PIEZIME"" Janosaka no grunts uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora blivumu.

Ka arf japem véra LV UTN 90000064161-07-2009 “Melioracijas sist€émas — Buvdarbu
izpilde un biivju nodosana ekspluatacija”.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.

f) Grunts apjoms mérams ka projekta noraditais iestradatais grunts tilpums noblivéta
stavokli. M@rvieniba: m>.

1.2.17 §2.7 Citi darbi. Caurtekas izbiive.

a) Caurtekas uzstadiSana — visi nepiecieSamie sagatavoSanas darbi, pamata biivnieciba, ka ar1
gultnes un nogazes nostiprinajumu bivnieciba caurtekas ietec€ un iztece (skat.S2.6.).

b) Prasibas caurtekas materialam: Caurules, DN/ID 1000mm

Poldera sluizas paredzéts lietot dubultsienu, gofrétas polietilena (PE) vai polipropiléna
(PP) caurules SN8 ar uzmavu, blivgredzenu atbilstosi EN 13476-3

3. tabula. Prasibas PP/PE caurulem

Raksturlielums Rezultats Testa metode

> SN8 LVS EN ISO

Aploces stingtiba/apalumstipriba
(mark&jums uz caurules “SN8”) 9969

Pie 30 % parauga deformacijas bez izmainam

Aploces elastigums RF ta struktiira (mark@ums uz caurules “RF30”) EN 1446
Triecienizturiba pie -10 °C - ar€jo | Hmin=500mm, H50>1000 mm (mark&jums

triecienu pretestibas noteikSana :%: LVSEN 1411
pielietojot pieaugosas slodzes metodi uz caurules ” —ICE CRISTAL)

Udensnecaurlaidiba savienojuma, pie Nav noplades LVS EN 1053

fidens spiediena 0.5 bar/1 min

Uzbiivéto caurtekas posmu vai gala sienu pamata kvalitate (biezums, dislokacija,
sablivéjums) japarbauda pirms caurtekas posmu montazas vai gala sienu biivniecibas.

Caurtekas jaaizber vienmerigi un pakapeniski no abam pusém. Nedrikst lietot
akmenainu grunti vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem. Prasibas grunts materialam
skatit S2.6. Katrs slanis jasablivé vismaz 1idz 96 % no Proktora blivuma (LVS EN 13286-2).
Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivéSanas iekartam (ieteicamais
viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). IpaSa vériba japievers sablivésanai tie$i pie
caurtekas. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurteka ir japieslogo, lai
nepielautu tas uzspieSanu uz augsu.

Jabiit nodroS$inatai brivai Gidens caurtecei un novadei no caurtekas. Izpildito caurtekas
uzstadiSanas darbu kvalitatei jaatbilst zemak esosa tabula izvirzitajam prasibam.

4. tabula. Uzstaditu vai izremontétu caurteku kvalitates prasibas un nosacijumi
testésanai un merijumiem
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Teknes augstuma <=+ 20 mm no paredzeta LBN 305-15 Vismaz tr1s vietas —
atzimes Veicot geodeziskos ietec€, iztec€ un caurtekas

uzmérijumus vida
Caurtekas garums <+20cm Ar mérlenti Izmérot visu caurtekas

garumu

Caurtekas forma

Deformacija (% no

Ar meérlenti

Testgjot Saubu gadijuma

galasienu malas £5 cm.

Pielaujama novirze no
vertikala [imena + 10 mm.

poliméru un metala caurtekas diametra): par atbilstibu

caurtekam poliméru — < 5 %;

metala — < 1,5 %.

Novietojums plana <= 10 cm no paredzéta LBN305-1 Visa biivobjekta
Veicot geodeziskos raksturigos punktos
uzmerjumus

Galasienas novietojums | Fasades plaknei jabut LBN305-1 Saubu gadijuma par

paral@lai cela asij — Veicot geodeziskos atbilstibu
pielaujama novirze uzmerijumus

Nogazes nostiprindgjums

Jaatbilst paredz&tajam

Atbilsto$i uzméramajam
parametram

Saubu gadijuma par
atbilstibu

Ieteces un izteces
nostiprinajums

Jaatbilst paredz&tajam

Atbilstosi uzméramajam
parametram

Saubu gadijuma par
atbilstibu

Sablivéjums pamatnei
vai katrai kartai (V

> 96 % no Proktora blivuma
vai

veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni E\o/E,; < 3,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Sekojosi darbu izpildei
pirms nosedzosas kartas
buvniecibas Saubu
gadijuma par atbilstibu

PIEZIME") Janosaka pamatnes vai uzbiivétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta
parauga Proktora blivumu.

Caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides,
montaZas kvalitate) darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas aizberSanas.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie labojumi prasibu nodroSinasanai.

f) Apjoms mérams ka projekta noraditais izbtivétais caurtekas garums. Mérvieniba: m.

1.2.18 S5 Betona darbi

Skatit Tiltu specifikacijas 2005” nodalu S5. Betona klase noradita ras€jumos.
Biivdarbu izpildes 2. klase atbilstosi LVS EN 13670.

Biives konstrukcijam S4 ilgizturibas klase.

1.2.19 §5.2 Veidni

Process aptver veidnu izbiivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprindjumiem
un atbalstiem, oder&S$anu, gropésanu, tehnologisko logu izveidi.
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b)

Process aptver kompleksu veidnu izbtivi ar tadu geometriju, kas noradita ras€jumos. Process
ietver arl nepiecieSamas darba un piekluSanas turas un konstrukcijas, kopa ar visiem
nostiprinajumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu veidnu izgatavoSanas,
nostiprinasanas un betonésanas darbus.

Veidnu materialiem jabiit tadai stipribai, Iidzenumam un virsmas struktirai, kas lauj
izpildit tas prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Veidnu materialiem ir jaizpilda
prasibas, kas dotas LVS EN 13670 5.2. nodala.

Metala veidniem auksta gadalaika jabiit siltumizol€tiem ar vismaz 15mm biezu finieri.

Veidnim ir jabut tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai
mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietéSanas, ta
pazeminot betoné$anas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabiit tik bltvam, lai arT no arpuses,
pirms betona sacietéSanas, lieks idens apjoms neiespiestos veidni.

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzétajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan
pEc augstuma atzimém. Japiever§ uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst biit Skibs vai
nelidzens. Janem véra iesp&jamas turu deformacijas.

Visi konstrukcijas izvirzitie stiri no§laupjami 20x20.

Veidnu sienu savstarp&jo nostiprinasanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur
pelekas krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotajelementu
caurules jaizvieto regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac, kad veidnus nojauc.
P&c savienotajelementu demontazas caurules jaaizpilda ar remontjavu. Izmantojama R4 klases
remontjava.

Veidnu ziede, parklajums, mark@$ana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un nedrikst bojat
vai iekrasot gatavo betona virsmu vai trauc€t darba Suves veidoSanu vai sekojoSo virsmas
apstradi.

Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no
projekteétas paredzetas betona raksturigas cilindriskas spiedes pretestibas un betona
temperatira izlidzinajusies ar apkartgjas vides temperatiiru.

Veidnus drikst demontét tikai tad, ja Bivuznéméjs ir iesniedzis BlivinZenierim dokumentus,
kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietiekoSa un konstrukcija neradisies neparedzetas
deformacijas.

Veidni nodroSina betona virsmu kvalitati, ja to ierikoSanas precizitate attieciba pret projekta
paredz€tajam formam, izmeériem, neparsniedz +10 mm.

Biivuzne@mejam ir janodrosina §adas veidnu kvalitates kontroles:
- Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;
- Vizuali janoverté veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.

- Péc veidna uzbiivésanas jaizdara detaliz€tus ta geometrisko parametru
mérjjumus (izklajumu, malas, augstumus, izmérus) un veidnu izpilduzmerijums
jasaskano ar Buvuzraugu.

- IztirTtu un sagatavotu veidnu pédgja parbaude pirms betonéSanas. P&c S§is
parbaudes Biivuznemgjs pieaicina Biivuzraugu veidnu pienemsanai.

- Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona
iestradaSanas l1dz veidnu un turu demontazai.

- Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemSanas, atziméjot visus defektus
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b)

Biivuzneémejam un Buvuzraugam jasastada defektu akts.
Betongésanas darbus nedrikst uzsakt pirms Blivuzraugs nav veicis veidnu parbaudi.

f) Mérvieniba, m>.

1.2.20 S5.3 Stiegrojums

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot
visus paliglidzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu
fiks€josas stiegras utt., [idz pilniba samontétam stiegrojumam.

Stiegrojumam ir jaatbilst visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005
“Betona konstrukciju projektéSana — 1-1. Dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ekam”,
LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavosana”, LVS EN 10080:2006 “T&rauds
betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma terauds. Visparigi”.

Stiegrojuma te€rauds nedrikst biit bojats, tam jabiit tiram, bez korozijas vai ellainiem traipiem.

Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas
augstak miné&tajos standartos. Aptverém ieksgjais liekuma radiuss 2.5d pargjam stiegram 5.5d,
ja ras€jumos nav noradits citadi.

Stiegrojums jamont€ ta, ka noradits darba ras€jumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja
konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, LVS EN 13670:2012 10. sadalas doto
pielaiZu ietvaros. Stiegrojuma montazu un iestradasanu veikt saskana ar LVS EN 13670:2012
D pielikuma prasibam.

Distanceriem ir jabiit pietiekoSi stingriem un stipriem, lai ar tiem nodroSinatu precizu
stiegrojuma novietojumu un tos varetu iestradat betona. Buvuznéméja priekslikumu par
attalumu, kada novietojami distanceri, ir jasaskano ar BiivinZenieri.

Atstarpém starp distanceriem ir jabiit pietickami mazam, lai nodroSinatu noraditas
aizsargkartu noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama

distanceru novirziSanas un sabrukSana. Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam
pusém pret veidniem.

Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fiks€josam stiegram. Nekada
gadijuma fiks€josas stiegras nedrikst atrasties betona aizsargkartas zona.

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits ras€jumos. Stiegru
savienojuma Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprékiniem.

Pirms iebetongSanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
montazas laika, katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu.
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b)

Stiegru parlaidumi
S.tabula. Ja raséjumos nav noradits savadak, jalieto Sadi stiegru parlaidumi

Enkurojumu garumi labas saistes Enkurojumu garumi sliktas
Stiegru diametri @, gadijuma, mm saistes gadijuma, mm
mm A C=Ax14 | D=Ax2 B C=Bx1.4 | D=Bx2
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350

A- labas saistes nosacijumi:

- visi vertikalie stieni;

- horizontalie stieni zemak par 300mm no sieninas augsas;

- horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
B- sliktas saistes nosacijumi:

- horizontalie stieni augstak par 300mm no sieninas augsas;

- horizontalie stieni augstak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
C — 1) vairak ka 1/3 no stieniem viena sk&luma ir ar parlaidumiem vai

2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.
D Ieprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.

Stiegrojuma terauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas, LVS
EN 10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma te€rauds. Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabut razotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar
LVS EN 10080 8.nodalas “Atbilstibas novértéSana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes”
prasibam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b. apakSpunkta.

Vienmeér péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Bivuznémejam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasttijumam, sertifikatam un mark&umam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada
akts.

Ja ras€jumos nav noradits citadi, tad janodro$ina minimalais betona aizsargkartas
biezums. Monolita betona aizsargkartas biezums, veicot beton€Sanas un betona remontdarbus,
ne mazaks ka 35 mm.

f) Mérvieniba, t.

1.2.21 S5.4 Betons

Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavoSanai un iestradasanai, ka ari
noradijumus svaiga un saciet€jusa betona kopSanai un testéSanai.

Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodro$ina tas 1paSibas, kas ir noteiktas
svaigam un saciet§jusam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu, ilglaicibu,
stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju, nemot vera betona izgatavoSanas un iestradasanas
procesu.

Betona klasifikacija, saskana ar LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu
izpildijjums, razoSana un atbilstiba” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta
nacionalais pielikums FEiropas standartam EN 206-1. 1. dala: Prasibas klasifikacijai un
atbilstibas apliecinasanai” prasibam.
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Konstrukciju izbtivei izmantojams betons ar:
- klasi C30/37,
- salturiba F200
- udensuzsiktsp&ja W6,
- atbilst argjas vides iedarbibas klasem XA1, XC2 un XF1.
- rupjam pildvielam izmantot granita Skembas.
- betona Gidens cementa attieciba ne lielaka par 0.45.

Zem visu betona konstrukciju pamatn€m veidot ne mazak ka 150 mmm biezu
pabeton&jumu no C16/20 stipribas klases betona

Ar iestradajamo betona masu kontakta esosas grunts, akmens, veidna vai esosas konstrukcijas
temperatiira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nepiecieSamo stipribu.
Nav pielaujama betongSana uz sasaluSas grunts bez specialu pasakumu veikSanas.

Ja buivniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatiira biives vieta biis negativa (zem 0°C), tad
svaiga betona masa ir janodroSina tas cietéSanas laika pret sasalSanu. Beton€Sanas laika
temperattrai darba Suvé jabit virs nulles (>0°C). Ja gaisa temperatiira ir zem +5°C, tad
betons, ta cietéSanas laika ir jasilda.

Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognozeta augsta vides temperatiira, tad japlano
veikt pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

BetonéSana
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodala.

Betona iestradasanu un sablivéSanu javeic ta, lai stiegrojums un visi pargjie apbetongjamie
elementi sablivetaja betona atrastos projekta paredzetajas vietas visu laiku, kamér betons
sasniedz planoto stipribu. SeviSka uzmaniba betona kartigai sablivéSanai ir japievers vietas, ar
blivu stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas dalas
uz augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu iestradasanu ir
japlano ieprieks, lai nodroSinatu:

- Minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos sablivéSanas laika;
- Pienacigu katra slana sablivéSanu;
- Nepartrauktu betongjumu bez darba Suvém starp slaniem.
Betona slana biezums jaierobezo ar 300-400mm, lai nodro$inatu pareizu ta sablivéSanu.

Ir jasamazina betona masas noslanoSanos iestradasanas un sablivéSanas procesa.
Iestradajamas betona kartas biezumam jabiit mazakam par rokas vibratora garumu. Betona
masas vibréSanu javeic sistematiski, ietverot ar1 ieprieks$€ja slana virsmu.

Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt 1m augstumu. KritoSais betons, atsitoties pret
stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivéSanas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas, stipra
vgja, sala, tidens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatiira nedrikst parsniegt +30°C.
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Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatiirai ir
jabut virs 10°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperatiirai ir jabiit
virs +10°C, vismaz 3 dienas ir janodrosina +10°C temperatiira betona cietéSanai, vai ari lidz
bridim, kad betons sasniedz spiedes pretestibu SN/mm?.

Cietésanas laika jakontrol€ betona temperatiira masiva iekSieng.
Darba Suves
Darba Suves ir Suves starp:
- Saciet&juso un svaigo betona masu, kas radusies beton&Sanas partraukumu del;

Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic rupiga esosas betona virsmas sagatavosana,
kas ietver:

- Betona virsmas tiriSanu ar smilSu striikklu, ka rezultata ir jabiit nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.

- Apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradasanas laika ta
biitu pietickami mitra.

Betona kop$ana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodala.

Talit pec iestradasanas betons ir jakopj un jaaizsarga ta, lai:
- minimiz&tu plastisko rukumu;
- nodroSinatu betona virsmas stipribu;
- nodroS$inatu betona virsmas izturibu;
- pasargatu no sasalSanas;
- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai
jaizmanto izturigi parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavgjoties pec sablivéSanas un
virsmu apstrades pabeigSanas un ne vélak ka 4 stundas péc iestrades pabeigSanas. Tas
nepiecieSams lai samazinatu betona hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka ari
noverstu plaisu veidoSanos plastiska rukuma del.

Iestradatais betons ir jaaizsarga pret tidens eroziju.
Aizsardzibai pret iztvaikoSanu jaturpinas ne mazak ka 5 dienas.

Maksimala temperatiira betona ciet€Sanas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperattira var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Betona cietéSanu var ietekmét atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepiecieSamo stipribu. Sada gadijuma ne vélak ka vienu stundu péc atveidnoSanas, jasak
veikt pasakumus betona virsmu aizsardzibai.

BetonéSanas defektu noveérSana

Nelielus betonéSanas defektus (kavernas, sliktu noblivE§jumu) un iesedumus ir janovers,
izmantojot remontjavu. Plaisas injicgjamas. Remonta tehnologija saskanojama ar
Biivinzenieri.

f) Mérvieniba, m>.
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1.2.22 S 5.8 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolacija

a) Process ietver visu betona virsmu, kas saskaras ar grunti parklasanu ar bitumena mastiku
divas kartas.

b) Parklajuma veidoSanai izmantojama uzkars€ta bitumena mastika. Ir pielaujams lietot arl
auksto bitumena mastiku ar labam ieklajamibas TpaSibam.

¢) Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti parklat ar bitumena mastiku divas kartas.
Kartas minimalais biezums — 1 mm. Kontroli veikt vizuali. Pirms betona uzklasanas, betona
virsmas attirit ar smilSu striklu. Uzklajot mastiku, jaaizpilda betona kavernas un poras.

f) Mérvieniba: m?.

1.2.23 86 Terauda darbi

a) Process ietver teérauda iebetongjamo detalu un restu izgatavoSanu.

b) Visam térauda konstrukcijam jabiit izgatavotam no S355 klases térauda, ja ras€jumos nav
noradits savadak.

¢) Terauda konstrukciju izgatavosanu un montazu veikt atbilstosi LVS EN 1090-1+A1:2012
“Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas
novertésanas prasibas neso$o konstrukciju elementiem” un LVS EN 1090-2+A1:2011
“Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izpildijums. 2. dala: Tehniskas prasibas
terauda konstrukcijam”. Metala konstrukciju izpildijuma klase EXC2.

Teérauda virsmu sagatavoSanas pakape P2 ar noapalotam plakS$nu malam atbilstosi LVS
EN ISO 8501 “Terauda virsmu sagatavoSana pirms krasu un tam radniecigu sastavu
uzklasanas. Vizuala virsmas tiribas noveérté€Sana”. T@rauda elementu visas asas Skautnes
janoapalo, =2 mm.

Virsmas sagatavoSanas darbi pirms pretkorozijas apstrades atbilstos§i LVS EN ISO
8501-1:2007 prasibam attirot terauda virsmu no ellam, taukvielam, val€jas riisas un citiem
netirumiem l1dz tiribas pakapei Sa 2.5.

Visam te€rauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzibai paredzét karsta cinkojuma
aizsargparklajumu atbilstosi LVS EN ISO 14713 “Cinka parklajumi. Vadlinijas un
rekomendacijas dzelzs un te€rauda konstrukciju aizsardzibai pret koroziju”. Minimalais cinka
slana biezums 100 mkm. Konstrukciju cinkojumam janodroSina ilgmuZiba virs 20 gadiem un
argjas vides iedarbibas klase izveleta C4.

Ja konstrukciju transportéSanas, uzstadiSanas vai ekspluatacijas laika tiek bojats metala
konstrukciju pretkorozijas parklajums to atjauno pielietojot auksto cinkoSanas metodi.

Visi pretkorozijas aizsardzibas darbi javeic razotne. TransportéSanas un montazas laika
javeic pasakumi aizsargparklajuma aizsardzibai. Buvvieta javeic tikai to konstrukciju
pretkorozijas aizsardziba, kuram aizsargparklajums jaatjauno transportéSanas vai citu
mehanisko bojajumu del.

Visam cinkotajam konstrukcijam jabiit sagatavotam ta, lai buvlaukuma tas butu tikai
samont€jamas, izmantojot skrivju savienojumus. Péc cinkoSanas jebkadi metinasanas darbi
nav pielaujami.

Metinasanas darbu process ietver iebetong€jamo detalu un restu izgatavoSanu. Metinajuma
klase C atbilstos$i LVS EN ISO 5817:2014 “Metinasana. KauséSanas metinaSanas savienojumi
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teraudam, nikelim, titanam un to sakaus€jumiem (iznemot starmetinasanu). Kvalitates [imenu
noteikSana defektiem”.

Metinajuma Suvju parametri un prasibas dotas ras€jumos. Visi metinasanas darbi javeic
pirms cinkosSanas vai krasoSanas.

f) Mérvieniba, t.

1.2.24 S 7.7 Koka darbi

a) Process ietver visus materialus un darbus, kas saistiti ar koka konstrukciju/izstradajumu
piegadi, apstradi, transport€Ssanu un montazu apkalpes klajiem. Apkalpes klajiem
izmantojamajiem kokmaterialiem jabut sausiem (mitrums < 20%). Visiem koka elementiem ir
jabiit eveletiem. Kokmaterialu klase peéc LVS EN 338:2010A ,,Konstrukciju koks — stipribas
klases™ ir jabiit C16. Klajam janodrosina 2,5 kN/m? liela nestspéja.

b) Visi koka elementi pirms uzstadiSanas zem spiediena apstradajami ar antiseptiskam vielam.
Kokmaterialiem ir jabut piesticinatiem ar antiseptiskam vielam pilna Skérsgriezuma. Koksnes
aizsardzibas klase 3. atbilstosi LVS EN 351-1 “Koksnes un koksnes produktu izturiba - Ar
konservantiem apstradata masiva koksne - 1.dala: Klasifikacija p&c konservantu iespieSanas
un saglabasanas sp&jam”.

Koka aizsardzibas sist€mai janodroSina elementu aizsardziba vismaz 5 gadus. P&c 5
gadiem aizsargparklajums ir jaatjauno un janomaina bojatie koka elementi.

c) Koka elementu stiprinasanai izmantojamas ara apstakliem paredzetas kokskriives. Pirms
skrivju ieskriivéSanas koka konstrukcijas veikt priekSurbumus. Skriivju galvas iedzilinat
koka.

f) Mérvieniba, m>.

1.2.25 S 9 Citi darbi
1.2.26 S 9.1. StiklaSkiedras kompozita darbi

a) Process ietver remontaizvaru un kapnu margu izgatavoSanu, piegadi un montazu
objekta.

b) Profilu Iimé&Sanas darbus veikt, izmantot CRESTOMER 1152PA vai ekvivalentu,
atbilstoSi raZotaja noradijumiem.

6. tabula. Prasibas remontaizvara stiklaskiedras kompozita profiliem

Profila nosaukums Profila Profila platums, Profila sieninas Elastibas modulis
augstums, mm mm biezums, mm Ske&rsam profilam, GPa

Dubult T 100 101.6 50.8 6.35 16

L 40x40x3 40.0 40.0 3.18 10

L 25.4x25.4x3 254 25.4 3.18 16

U 100 100 40 5 16

Profiliem jabiit ar UV aizsargkartu. Materialam jaatbilst EN 13706.

Visas projekta ras€jumos paraditas margas izgatavot no stiklaskiedras kompozita kvadratveida
caurulu profiliem. Ras€umos dotas orientgjoSas margu skices. Margu konstrukcijai
janodroSina horizontala noturiba 1,5 kN/m.
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1.2.27 S 9.2 Skriuvju savienojumi

Process ietver remontaizvaru, remontklaja un délu klaju izgatavoSanu un uzstadiSanu. Skriivju
savienojumiem jaatbilst sekojoSam prasibam:

- Skravju urbumu virs izméram jabit saskana ar LVS EN 1090-2+A1:2011,
nemot vera skriivju aizsargparklajuma biezumu;

- Pielietojamas skriives ar stipribas klasi 8.8 saskana ar LVS EN ISO 898-1:2009
“Oglekla te€rauda un t€rauda sakaus€juma stiprinataju mehaniskas ipasibas. 1. dala: P&c
stipribas klasificétas bultskriives, skriives un tapskriives. Rupja vitne un smalka vitne”, ja
ras€jumos nav noradits savadak;

- Visos skrivju savienojumos zem skriives galvas un uzgriezna jalieto
paplaksnes, kas izgatavotas no tada pat térauda ka skrives;

- Skriivju vitnei jabit saskana ar LVS EN 1090-2+A1:2011.

- Briva vitne nedrikst parsniegt Cetras pilnas vitnes un nedrikst biit mazaka par
divam pilnam vitném, ja ras€jumos nav noradits savadak;

- Skrivju, uzgrieznu un paplakSnu cinkojuma kartas biezumam jabiit ne
mazakam par 40 mikroniem.

- Koka skriivju galvas iedzilinat koka, ja ras€jumos nav noradits savadak.

- Koka elementu stiprinasanai izmantojamas ara apstakliem paredzetas
kokskrtives.

- Kokskriivém jabut iedzilinatam koksné ne mazak ka 6 diametru dziluma.

1.2.28 S 9.3 Piebraucama cela seguma izbiive

SagatavoSanas darbi veicami saskana ar “Celu specifikacijas 2017” 3. nodalas prasibam.

Konstrukciju nojaukSana veicama saskana ar “Celu specifikacijas 20177 3.2 nodalas
prasibam.

ZEMES KLATNE — eso$ds zemes klatnes sagatavoSanas darbi javeic saskana ar “Celu
specifikacijas 2017 4.4 nodalas prasibam.

AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KARTAS - Salizturiga karta (h=30cm) un mineralmaterialu
pamati (fr.0/45mm, h=20cm) jaizbuve atbilstosi “Celu specifikacijas 2017” 5. nodala
izvirzitajam prasibam. Brauktuvei paredzeta Skembu maistjuma 0/32s izbtive 10cm biezuma.
Pilniba noblivétai un pabeigtai virskartai jaatbilst péc formas plana, kritumiem un
Skersgriezumiem, ka paradits ras€jumos. Prasibas materialam atbilstosi stipribas klasei N-1V.

Salizturigas kartas nestsp€jai (kop€jam deformacijas modulim EV2) uz salizturigas kartas
virsmas jabiit vismaz 60 MPa, un tas buivniecibai buivdarbu veicgjs var paredzét jebkuru Celu
specifikaciju 5.1.4 punkta noteiktajam prasibam atbilstoSu materialu, nodroSinot paredzeto
salizturigas kartas nestsp&ju > 60 MPa.

NOMALES - Nomales no Skembu maisijuma 0/32s uzpildamas saskana ar “Celu specifikacijas
2017” punktu 5.4. Aiz izbiiv€jamas nomales labakai @idens atvadei nepiecieSams nonemt
esoSo grunts uzaugumu saskana “Celu specifikacijas 2015” punktu 8.8.
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Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pliudu draudu noversanai
Buvprojekts. Sejums Nr.2. 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbive”

VISPARIGIE NORADIJUMI - Pirms biivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju
parstavjus, lai uz vietas preciz€tu esoSo inzeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus.

1.2.29 S 9.4 ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana

a) ApzalumoSanu ar augu zemi veikt atbilstosi ,, Celu specifikdacijas 2017 nodalai 4.6
ApzalumoSana. ApzalumoSana veicama visam biivdarbu procesa skartam teritorijam + Im pa
perimetru papildus. Augu zeme ieklajama min.10cm biezuma.

b) Prasibas pielietojamajam materialam atbilstosi ,, Celu specifikacijas 2017 nodalai 4.6
ApzalumoSana.

f) Augu zemes apjomu méra ka nosegta laukuma platibu. M@&rvieniba: m?

1.2.30 S 9.5 Regulatora kameras montaza

a) Poldera sliizu regulatora kameru paredzets izgatavot no dubultsienu, gofrétas polietilena
(PE) vai polipropiléna (PP) caurules. Tai jabiit aprikotai ar hermétiski noslédzamu un
aizsledzamu luku, apkalpes kapném, apkalpes klaju, nazveida noslégvarstu un jabut
savienojamai ar caurteku. Lukai jabiit ar pietickamiem izm@&riem, lai netrauc€tu aka esoso
elementu izcelSanai.

b) Poldera regulatora kameras izgatavoSanai nepiecieSamos apréekinus veikt atbilstos§i ATV-A
127 E.

Visam detalam, kas atrodas regulatora kamera jabiit izgatavotam no pret koroziju izturigiem
materialiem vai janodro$ina mitrai videi piemérotu aizsargparklajumu.

Nazveida noslégvarstam jabiit hermé&tiskam, ar mehanisku rokas piedzinu, ar iesp&ju
perspektiva automatizet, abpusé€ji noslédzosam, DN 1000, ar aploku atbilstoSi EN 1092-1 PN-
10.

Apkalpes klajam janodroSina 2,5 kN/m2 liela nestspgja.

f) Mervieniba: kpl.

1.attéls. Noslégvarsta piemers
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Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pliudu draudu noversanai
Buvprojekts. Sejums Nr.2. 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbive”

1.3 Hidrotehnisko buvju grafiska dala
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red.Nr. LV 90000042516

Baves 1pasnieks

Jelgavas pilsétas dome, Liela iela 11, Jelgava, LV-3001
reg.Nr. LV 90000042516

Projektétajs
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Riga, Balvu iela 5, LV1003
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Parbive

ProjektéSanas stadija

Bavprojekts (BP)

Nr.p.k. Raséjuma nosaukums Raséjuma Nr.
1 Visparigie raditaji HB-1
2 Generalplans GP-1
3 Lidlauka poldera slizu kopskati
4 Plans HB-2.1
5 Griezumi 1-1, 2-2, 3-3, Izplides kanala garenprofils HB-2.2
6 lepludes bloka stiegroSana
7 Griezums 1-1 HB-3.1
8 Griezums 2-2 HB-3.2
9 Griezums 3-3 HB-3.3

10 Griezums 4-4 HB-3.4
11 Griezums 5-5 HB-3.5
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23 Restes HB-7
24 Remontaizvars HB-8
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Si bivprojekta HB dalas risinajumi atbilst Latvijas blGvnormativu un citu
normativo aktu, ka ari tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.
Bivprojekta dalas vaditaja: V.Alekna-Bérzina,
Sertifikats Nr. 3-00934

Datums Paraksts

Séjuma kopéjais lappusu skaits - 60 Ipp.

Projektétajs:
®

Balvu iela 5, Riga, LV 1003

Sadarbiba ar

(@) KURBADA TILTI
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Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Rasgjums:

Projekta vaditajs J.Krkling Visparigie raditaji

Projektéja K.Dikmanis Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Rasé&juma Nr.
Parbaudija V.Alekna-Bérzina 388-T17 300-HT17 |24.11.2017 - BP HB-1
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Poldera sltzu bavbedres robezas dotas orientéjosi un tas var mainities
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Projektétajs: Pasdatitajs:
\ inZenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
\ @) KURBADA TILTI

— 7\ Balvu iela 5, Riga, LV 1003 Objekts:
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbive plidu draudu novérSanai
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Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma LAS-2000,5.

Griezumi 1-1, 2-2, 3-3,Izplades kanala garenprofils

Projektéja

K.Dikmanis

Parbaudija

V.Alekna-Bérzina

Pasatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr. Datums Mérogs

300-HT17 | 04.12.2017 1:100

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-2.2




50

58x100

Griezums 1-1
M1:20

)

58x100

50

Poldera sltzu ass

® ® okE
G G G G G G G G G G G G G G G G G q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q G q G G q q G q (_%%é/
# # B
—fo— —fo—1—To— — 1111 — 11—t 11 Tttt 1ttt 1T F 1T 11 11—t 11— | | A A A | | A A | A A | A "08
D
o
T HaNAa T[] T LA T |INHANANS e r i r e r e r e rerrririr ©
q 4 d'ﬂd'ﬂdlﬂdlﬂd'ﬂdlﬂd'ﬂdlﬁdﬂﬂﬂd'ﬂd'ﬂd'ﬂd'ﬂd'ﬂd'ﬂdlﬁddd” PR PRI PIIPWIIPPIIPWIIPPIIPWIhPIIPPWPIbPIbPIbPIbPIIPW—IlP—IP—Ib—IW
||| Il o o
H E 3 " 8 | 8
dq dq q4 4§ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 & B p P B p P B P PP P mb_b_b_ummmmmmmmm ) mFE
ﬂriﬂfi —— ——1— ———+— T ) < o——1— ++——+++r+r+r"T++++r++r++H+"-—-*+""+"1++-—1T—+= ——1 |
o
L L >} L ) L 0o
o
G > G > =
v 1 o >) L, ) = 5
N
< ) < )
1 <, ) <, ) 5
< ) < ) o
=
¥ ¥ o > G > =P 3
< ) < )
0 =0
0 =0
A AR | A | | A A | | A LC ) LC, ) 1Tt 1Tt 1P 1T 1T 1T—PF1TP1T®PF1TF TP 1T 1T ] o
< ) < ) "okﬁ
[ [ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ L 2 L4 © P P P P o] P P P P P P P P P P P ] P P P P P P P P P
T ) < =)
5 1da >} L o P 1 @ Ea
T ) < =) ‘8
7 o o @ TT—F 5 o
T ) < =)
5 1da >} L o P 1
T ) < =)
154 P 1 G > L =5 154 154
T ) < =)
5 ro o o =5 5 S
>»
2 > c 5 A
154 P G > L =5 154 154
T ) < =)
o
5 P —F+—+° o —om 1) ‘9
et o=ttt §
1 P I o >} L =57 1 1
T ) < =)
P 1da >} L o P 5
o
2 o @ =) D
4 e ﬁm TP =T
g | II*’ o o
5 b f 5 & g 70
2 Esi iz 4
o o = —— —b— —— —b— — o=
B
11 114 | | A A TP 1 IP 8
LOLO
N
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
o
s}
® @ ©® O
50 50
50 e A\ 50
50 L 41x100 16x100 16x100 41x100 N 50
4200 500 400 800 800 400 500 4200
11800
¥ .
Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.

2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-3.2, HB-3.3, HB-3.4,

HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
stiegru galiem.
4, Zem pamatnes visas laukuma veidot pabetonéjumu 150mm biezuma no
C16/20 betona.
5. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
6. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
LAS-2000,5.

Projektétajs: Pasatitajs:

inZenieru birojs

o
(@) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, i

Sadarbiba ar

SIA "InZenieru birojs PROFECTO"

nfo@kurbadatilti.lv

/pn:lfectn

inzenieru birojs

Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052

Talr. 65067695, fakss65067696, in

fo@ibprofecto.lv

Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai

Karta:
1. karta: "Lidlauka poldera slizu parbave"

Raséjums:

leplides bloka stiegro$ana: Griezums 1-1

Projektéja

K.Dikmanis

Parbaudija

V.Alekna-Bérzina

Pasdatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.

300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-3.1




Griezums 2-2
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.
2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.3, HB-3.4,
HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
stiegru galiem.
4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
LAS-2000,5.
Projektétajs: Pasatitajs:
rJ inZenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
(&) KURBADA TILTI
Balvu iela 5, Riga, LV 1003 Objekts:
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbive plidu draudu novérSanai
Sadarbiba ar
Karta:
I profecto 1. karta: "Lidlauka poldera sltZu parbave"
SIA "InZenieru birojs PROFECTO" ! nZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Rasgjums:
leplides bloka stiegro$ana: Griezums 2-2
Projekt&ja K.Dikmanis Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
Parbaudija V. Alekna-Barzina 388-T17 300-HT17 |04.12.2017 |  1:20 BP HB-3.2




Griezums 3-3
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.
2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.4,
HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
stiegru galiem.
4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
LAS-2000,5.
Projektétajs: Pasatitajs:
rJ inZenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
(&) KURBADA TILTI
Balvu iela 5, Riga, LV 1003 Objekts:
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbive plidu draudu novérSanai
Sadarbiba ar
Karta:
I profecto 1. karta: "Lidlauka poldera sltZu parbave"
SIA "InZenieru birojs PROFECTO" ! nZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Rasgjums:
leplides bloka stiegro$ana: Griezums 3-3
Projekt&ja K.Dikmanis Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
Parbaudija V. Alekna-Barzina 388-T17 300-HT17 |04.12.2017 |  1:20 BP HB-3.3




Griezums 4-4
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.

2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,

HB-3.5, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no

stiegru galiem.

4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma

LAS-2000,5.

Projektétajs:
__." inZenieru birojs
&) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Kurnfectn

SIA "InZenieru birojs PROFECTO"inZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasatitajs:

Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai

Karta:

1. karta: "Lidlauka poldera slizu parbave"

Raséjums:

leplides bloka stiegro$ana: Griezums 4-4

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Pasdatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.

300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-3.4




NoSlaupums pa visu
perimetru 20x20mm

Vitnstienis M12

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

/profectu

SIA "Inzenieru birojs PROFECTO"InZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, |kskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Griezums 5-5 ‘ 4
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' V. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.
| @ = 2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,
@ HB-3.4, HB-3.6, HB-3.7 un HB-3.8.
3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
stiegru galiem.
4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
500 140,160, 355 206 471 471 472 471 952 400 500 LAS-2000.5.
Projektétajs: Pasdatitajs:
50 49x100 50 e inZenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
257 \s0 o5/ <{@) KURBADATILTI | _
5100 Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave plddu draudu novér$anai

Karta:

1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"

Raséjums:

leplides bloka stiegro$ana: Griezums 5-5

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija

V.Alekna-Bérzina

Pasatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.

300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-3.5




Griezums 6-6
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Piezimes:

1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.

2. Rasejumu lastt kopa ar raséjumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,
HB-3.4, HB-3.5, HB-3.6 un HB-3.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no

stiegru galiem.

4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma

LAS-2000,5.

Projektétajs:
.. inZenieru birojs
“{&/ KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Kpn:lfectn

SIA "Inzenieru birojs PROFECTO" I nZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasdatitajs:
Jelgavas pilsétas dome

Objekts:
Jelgavas lidlauka poldera dambja parbdve plidu draudu novérdanai

Karta:
1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"

Raséjums:

leplides bloka stiegro$ana: Griezums 7-7

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Arhiva Nr.
300-HT17

Pasatijuma Nr. Datums

388-T17

Mérogs

04.12.2017 1:20 BP

Stadija Rasé&juma Nr.

HB-3.6




Stiegrojuma specifikacija

. . |Pozicijas Kopéjais [1 metra Kopaiai
.. . v oo ) B opejals
Pozicijas Pozicijas skice Skérsgriezums Solis, garums, | Skaits | garums, | svars, Pe]
nr. " mm svars, kg
mm m kg
1 ¥ 2230 £ $10B500B | 100 | 2230 | 168 | 374.64 | 0.62 | 231.2
2 5 2030 4 $10B500B | 100 | 5030 | 49 | 246.47 | 062 | 1521
3 . 11730 . $10B500B | 100 | 11730 | 45 | 527.85 | 0.62 | 325.7
4 . 3330 " $10B5008 | 100 | 3330 | 57 | 189.81 | 0.62 | 117.1
R=25.
5 =180 $10B500B | 200 | 530 | 604 | 320.12 | 0.62 | 197.5
3
6a B $10B5008 | 100 | 1330 | 234 | 31122 | 062 | 1920
S
6b 1 $10B500B | 100 | 1310 | 102 | 13362 | 0.62 | 82.4
7 . $10B500B | 100 | 4215 | 19 | 80.09 | 0.62 | 49.4
8 $10B500B | 100 | 830 | 38 | 3154 | 062 | 195
9 $10B5008 | 100 | 910 | 19 | 1729 | o062 | 107
10 $10B500B | 100 | 2600 | 3 780 | 062 | 48
11 $10B500B | 100 | 4950 | 6 | 2970 | 0.62 | 183
12 $12B500B | 100 | 1960 | 179 | 350.84 | 0.89 | 3115
13 $10B500B | 100 | 1105 | 22 | 2431 | 062 | 15.0
14.1 $12B500B | 100 | 2360 | 188 | 443.68 | 0.89 | 394.0
14.2 $12B500B | 100 | 1816 | 200 | 363.20 | 0.89 | 3225
15 $12B500B | 100 | 5720 | 46 | 263.12 | 0.89 | 233.7
16 $12B500B | 100 | 5030 | 46 | 231.38 | 0.89 | 205.5
17.1 $12B500B | 100 | 4240 | 46 | 195.04 | 0.89 | 173.2
17.2 $12B500B | 100 | 4020 | 32 | 12864 | 0.89 | 114.2
18 $12B5008 | 100 | 4040 | 78 | 31512 | 0.89 | 279.8
19 $12B500B | 100 | 2330 | 78 | 18174 | 0.89 | 161.4
20 $12B500B | 100 | 1305 | 194 | 253.17 | 0.89 | 224.8
21 $12B500B | 100 | 1350 | 46 | 6210 | 0.89 | 55.1

Stiegrojuma specifikacija
. . |Pozicijas Kopgjais [ metra Kopaiai
_ . v o_ . opéEjais
Pozicijas Pozicijas skice Skérsgriezums Solis, garums, | Skaits | garums, | svars, Pe)
nr. " mm svars, kg
mm m kg
22 $12 B500B 100 | 1330 205 | 272,65 | 0.89 | 242.1
23 $12 B500B 100 535 1232 | 659.12 | 0.89 | 585.3
24 $12 B500B 100 | 1505 32 48.16 | 0.89 42.8
25 R=640 :}—r\soo $12 B500B 270 | 4520 2 9.04 0.89 8.0
Kopa
$10 B500A 2294.5 1415.7
$12 B500B 3777.0 3354.0
Terauda specifikacija Materialu saraksts
Y . . oo Pozicijas| Kopgjais|1 metralKop&jais Nosaukums Mérvieniba | Daudzums
S Pozicijas skice Skérsgriezums | garums, [Skaits|garums,| svars, | svars,
= mm m kg kg Pabetongjums t=150 m3 5.5
} 2100 T o Betons C30/37 W8 F200 m3 38.9
T-1 TE 7777777 jﬂ% Profils UPE 120 | 2100 4 8.40 1.96 16.5 Stiegrojums #10 B500B t 1.4
E— 727 E— Stiegrojums ¢12 B500B t 3.4
t 100 t 8§ UPE 120 m 10.5
T2 |Ea——— — 2 ] Profils UPE 120 | 2100 1 2.10 6.39 13.4 L 50x70x6 m 4.2
\as0 S Urb. @14 Margas Kmpl. 1.0
j 2100 . S Délu klajs t=50mm m2 1.4
T-3 TF fffffff j?j:j Profils L 70x50x6| 2100 2 420 | 639 | 268 Bultskrive ar 2
paplaksném un uzgriezni gab. 2.0
Kopd 56.74 M6 LVS EN ISO 4016 1=25
Vitnstienis M12 =400 gab. 4.0
Marka R-1 (sk. rase&jumu
Nr. HB-7) gab. 1.0
Marka B-1 (sk. ras&jumu
Nr. HB-6) gab-. 2.0
Marka S-1 (sk. ras€jumu
Nr. HB-6) gab. 10
Marka S-2 (sk. ras€jumu
- . (HB-6) J gab. 1.0
Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.

2. Rasé&jumu lastt kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-3.1, HB-3.2, HB-3.3,
HB-3.4, HB-3.5, HB-3.6 un HB-3.7.
3. Visi izméri doti milimetros.

Projektétajs:
,.... inZenieru birojs
+{&) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

/prnfectn

SIA "Inzenieru birojs PROFECTO" (M Zenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasdatitajs:

Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbdve plidu draudu novérdanai

Karta:

1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"

Raséjums:

leplides bloka stiegroSana: Materialu saraksts,

Stiegrojuma specifikacija, Térauda specifikacija

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Pasatijuma Nr.

388-T17

Datums

04.12.2017

Arhiva Nr.
300-HT17

Mérogs

1:20 BP

Stadija

Rasé&juma Nr.

HB-3.7




Griezums 1-1
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.

2. Rasé&jumu lasit kopa ar raséjumiem Nr. HB-2, HB-4.2, HB-4.3, HB-4 .4,
HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
stiegru galiem.

4. Zem pamatnes visas laukuma veidot pabetonéjumu 150mm biezuma no
C16/20 betona.

5. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.

6. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
LAS-2000,5.

Projektétajs:
__.-' inZenieru birojs
&) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

/prnfectn

SIA "InZenieru birojs PROFECTO"inZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasatitajs:
Jelgavas pilsétas dome

Objekts:
Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai

Karta:
1. karta: "Lidlauka poldera slizu parbave"

Raséjums:

Izplades bloka stiegrosana: Griezums 1-1

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums

388-T17

Mérogs

1:20 BP

Stadija Raséjuma Nr.

300-HT17 | 04.12.2017 HB-4.1




Griezums 2-2
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.

2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.3, HB-4.4,

HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no

stiegru galiem.

4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma

LAS-2000,5.

Projektétajs:
__." inZenieru birojs
&) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Sadarbiba ar /
profecto

Pasatitajs:
Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai

Karta:
bk L 1. karta: "Lidlauka poldera slizu parbave"
SIA "InZenieru birojs PROFECTO" ! nZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Rasgjums:
Izplides bloka stiegrosana: Griezums 2-2
Projekt&ja K.Dikmanis Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
Parbaudija V.Alekna-Bérzina 388-T17 300-HT17 | 04.12.2017 1:20 BP HB-4.2




Griezums 3-3
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.

2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.4,

HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no

stiegru galiem.

4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma

LAS-2000,5.

Projektétajs:
__." inZenieru birojs
&) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Kprnfectn

SIA "InZenieru birojs PROFECTO"inZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasatitajs:

Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai

Karta:

1. karta: "Lidlauka poldera slizu parbave"

Raséjums:

Izplides bloka stiegrosana: Griezums 3-3

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Pasdatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.

300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-4.3
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Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.

2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,

HB-4.5, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no

stiegru galiem.

4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma

LAS-2000,5.

Projektétajs:
]

inZenieru birojs

(@) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230,

Sadarbiba ar

SIA "InZenieru birojs PROFECTO"

info@kurbadatilti.lv

Kurnfectn

"inzenieru birojs

Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Pasatitajs:

Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai

Karta:

1. karta: "Lidlauka poldera slizu parbave"

Raséjums:

Izplides bloka stiegrosana: Griezums 4-4

Projektéja

K.Dikmanis

Parbaudija

V.Alekna-Bérzina

Pasdatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.

300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-4.4




Griezums 5-5
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@ @ 1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.
7 3 3 2. Raséjumu lasit kopa ar raséjumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,
@ @ HB-4.4, HB-4.6, HB-4.7 un HB-4.8.
@ | 3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
Vitnstienis M12 stiegru galiem.
500 140/160 970 462 471 542 955 400 500 4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
90, 49x100 . 50 LAS-2000,5.
&7{ 50 &fﬁ
5100 Projektétajs: Pasiititajs:
e inZenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
‘ +(€) KURBADA TILTI
4 Objekts:

Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

/profectu

SIA "Inzenieru birojs PROFECTO"InZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, |kskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave plddu draudu novér$anai

Karta:
1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"

Raséjums:

IzplGdes bloka stiegrosana: Griezums 5-5

Projektéja

K.Dikmanis

Parbaudija

V.Alekna-Bérzina

Pasatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.

300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Raséjuma Nr.

HB-4.5




Griezums 6-6
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Piezimes:

1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.

2. Rasejumu lastt kopa ar raséjumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,
HB-4.4, HB-4.5, HB-4.6 un HB-4.8.

3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no

stiegru galiem.

4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma

LAS-2000,5.

Projektétajs:
.. inZenieru birojs
“{&/ KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Kpn:lfectn

SIA "Inzenieru birojs PROFECTO" I nZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasdatitajs:
Jelgavas pilsétas dome

Objekts:
Jelgavas lidlauka poldera dambja parbdve plidu draudu novérdanai

Karta:
1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"

Raséjums:

Izplddes bloka stiegro$ana: Griezums 7-7

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Arhiva Nr.
300-HT17

Pasatijuma Nr. Datums

388-T17

Mérogs

04.12.2017 1:20 BP

Stadija Rasé&juma Nr.

HB-4.6




Stiegrojuma specifikacija

_ . |Pozicijas Kopéjais [ metra Kopaiai
. . wo_ _ opéjais
Pozicijas Pozicijas skice Skersgriezums solis, garums, | Skaits | garums, | svars, Pel
nr. ” mm svars, kg
mm m kg
) 2230
1 1 ®10B500B | 100 | 2230 | 168 | 374.64 | 0.62 | 231.2
2 £ 2030 $10B5008 | 100 | 5030 | 49 | 24647 | 062 | 1521
3 + 11730 $10B500B | 100 | 11730 | 45 | 527.85 | 0.62 | 325.7
4 t 3330 $10B500B | 100 | 3330 57 | 189.81 | 0.62 | 117.1
R=25
5 o= $10B500B | 200 | 530 604 | 320.12 | 0.62 | 197.5
3
6a o ®10B500B | 100 | 1330 | 234 | 311.22 | 0.62 | 192.0
3
6b o ®10B500B | 100 | 1310 | 102 | 133.62 | 0.62 | 824
7 + $10B500B | 100 | 4215 19 80.09 | 0.62 | 49.4
8 $10B500B | 100 | 830 38 31.54 | 0.62 19.5
9 ®10B500B | 100 | 910 19 17.29 | 0.62 10.7
10 $10B500B | 100 | 2600 3 7.80 0.62 4.8
11 ®10B500B | 100 | 4950 6 29.70 | 0.62 183
12 $12B500B | 100 | 1960 | 179 | 350.84 | 0.89 | 311.5
13 $10B500B | 100 | 1105 22 2431 | 0.62 15.0
14 $12B500B | 100 | 1815 | 382 | 693.33 | 0.89 | 615.7
15 $12 B5S00B | 100 | 5720 56 | 320.32 | 0.89 | 284.4
16 $12 B500B | 100 | 5030 56 | 281.68 | 0.89 | 250.1
17 ®12 B500B | 100 | 4240 56 | 237.44 | 0.89 | 210.8
18 $12B500B | 100 | 4040 56 | 226.24 | 0.89 | 200.9
19 $12B500B | 100 | 2330 56 | 130.48 | 0.89 | 115.9
20 $12B500B | 100 | 1305 | 138 | 180.09 | 0.89 | 159.9
21 $12 B5S00B | 100 | 1350 56 75.60 | 0.89 67.1

Stiegrojuma specifikacija
. . |Pozicijas Kopéjais [ metra Kop&iai
. ) v ) OpEjais
Pozicijas Pozicijas skice Skérsgriezums Solis, garums, | Skaits | garums, | svars, Pel
nr. - mm svars, kg
mm m kg
22 12 B500B 100 1330 205 272.65 0.89 242.1
23 12 B500B 100 535 1232 659.12 0.89 585.3
24 | RESA0 }msoo $12B500B | 270 | 4520 | 2 9.04 | 089 | 80
Kopa
$10 B500A 2963.5 1415.7
12 B500B 3436.8 3051.9
Terauda elementu specifikacija Materialu saraksts
g . ) .o Pozicjas| Kopgjais|1 metraikopejais Nosaukums Mérvieniba | Daudzums
5 Pozicijas skice Skérsgriezums | garums, |Skaits{garums, | svars, | svars,
= mm m kg kg Pabeton&jums t=150 m3 5.5
R 2100 . Q Betons C30/37 W8 F200 m3 36.2
T-1 WE e —— jT =l profilsUPE 120 | 2100 | 2 | 420 | 196 | 8.2 Stiegrojums $10 B500B " T4
- 5100 - S Stiegrojums ¢12 B500B t 3.1
| 1T .S UPE 120 m 6.3
1 | EES==u" ProfilsUPE120 | 2100 | 1 | 210 | 639 | 13.4 L 50x70%6 m 42
450 & Urb. @14 Margas Kmpl. 1.0
" 2100 o D&u klajs t=50mm m2 1.4
T-3 F ﬂ:@ Profils L 70x50x6| 2100 2 4.20 6.39 26.8 Bultskrave ar 2
paplaksném un uzgriezni gab 2.0
Kopa| 48.50 M12 LVSE;SISO 4016
Marka R-2 (sk. rasejumu
Nr. BH-6) gab. 1.0
Marka B-2 (sk. ras&jumu
Nr. BH-6) gab. 2.0
Marka S-1 (sk. ras€jumu
Nr. HB-6) gab. 10
Marka S-2 (sk. ras€jumu
Nr. HB-6) gab. 1.0
Piezimes:
1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.

2. Rasé&jumu lastt kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2, HB-4.1, HB-4.2, HB-4.3,
HB-4.4, HB-4.5, HB-4.6 un HB-4.7.
3. Visi izméri doti milimetros.

Projektétajs:
,.... inZenieru birojs
+{&) KURBADA TILTI

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

/prnfectn

SIA "Inzenieru birojs PROFECTO" (M Zenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv

Sadarbiba ar

Pasdatitajs:

Jelgavas pilsétas dome

Objekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbdve plidu draudu novérdanai

Karta:

1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"

Raséjums:

Izplddes bloka stiegroSana: Materialu saraksts,

Stiegrojuma specifikacija, Térauda specifikacija

Projektéja K.Dikmanis

Parbaudija V.Alekna-Bérzina

Pasatijuma Nr.

388-T17

Arhiva Nr.
300-HT17

Datums

04.12.2017

Mérogs

1:20

Stadija
BP

Rasé&juma Nr.

HB-4.7
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Stiegrojuma specifikacija kapném K-1 Stiegrojuma specifikacija kapnem K-2 Stiegrojuma specifikacija platnei P-1
_ Pozicijas Kopégjais |1 metra Kopaiai . Pozicijas Kopégjais |1 metra o . Pozicijas Kopégjais [1 metra o
. v o . . _ Op€jais : v o_ . . : Kopé&jais : v o . ) Kopéjais
Pozicijas Pozicijas skice Skérsgriezums| Solis, mm | garums, | Skaits | garums, | svars, P Pozicijas Pozicijas skice Skérsgriezums| Solis, mm | garums, | Skaits | garums, | svars, Pl Pozicijas Pozicijas skice Skérsgriezums| Solis, mm | garums, | Skaits | garums, | svars, P
nr. ’ svars, kg nr. ’ svars, kg nr. ’ svars, kg
mm m kg mm m kg mm m kg
S 10,0 o o 0150, 0 o 1 . e . 310 BS00B 150 830 10 | 830 | 0.62 | 51
1 " °c o $10 B5S00B 150 830 10 830 | 0.62 5.1 1 " °c o $10 B500B 150 830 10 830 | 0.62 5.1 1430
\R=25 \R=25 2 1 7 10 B500B 150 1430 6 8.58 0.62 5.3
o=90° a=90°
2 " 1430 ’ $10 B500B 150 1430 78 | 11154 | 062 | 688 2 " 1430 : $10 B500B 150 1430 | 126 | 180.18 | 0.62 | 111.2 Kopa
500 j N 500 j N 10 B500A 16.9 10.4
2 2 L0
3 RSTE °c $10 B500B 150 11730 10 117.30 | 0.62 72.4 3 T °c $10 B500B 150 11730 10 117.30 | 0.62 72.4
o=90° a=90°
4 " 1130 . $10 B500B 150 1130 10 | 1130 | 062 7.0 4 " 1130 " $10 B500B 150 1130 10 | 1130 | 062 7.0 Materialu saraksts
R=25 R=25 -
a=30"" _~ a=30"" _~ Nosaukums Mérvieniba Daudzums
5 4170 10 $10 B500B 150 4400 10 44,00 0.62 27.1 5 7590 10 $10 B500B 150 7520 10 75.20 0.62 46.4 _
4 10 v 4 10 v Pabeton&jums C16/20 t=150 m3 2.6
a — Betons C30/37 W8 F200 m3 5.7
’ 4651 3)? 3 T—H65 q? 3 Stiegrojums 10 B500B t 0.65
6 RS e o 10 B500B 150 765 100 | 76.50 | 0.62 47.2 6 RETE e o 10 B500B 150 765 190 | 145.35 | 0.62 89.7 Margas m 11.1 Piezimes:
a=90° a=90° 1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.
2 2 2. Rasé&jumu lasit kopa ar ras€jumiem Nr. HB-2.1 un HB-2.2.
2 (\AQ % 3? o o (\AQ % 3)? o 3. Stiegrojuma aizsargkarta stiegru garenvirziena 50 mm un 35 mm no
~ © In N ) stiegru galiem.
/ 5:9205 10 B500B 150 1180 10 11.80 0.62 7.3 7 5;2050 910 B500B 150 1180 10 11.80 0.62 7.3 4. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros.
5. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
1300, 4 ~40 1300, 4 ~40 LAS-2000,5.
R=25 R=25 R=25 R=25
\za=60° °‘=30°x/ \za=60° cx=30°3/ Projektétajs: Pasutitajs:
8 e 2135 7| 910B5008 150 4670 10 46.70 | 0.62 28.8 8 2 7760 | ©10B5008 150 7790 10 77.90 | 0.62 48.1 - ingenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
25~ a0 25~ a0 (&) KURBADA TILTI
Balvu iela 5, Riga, LV 1003 Objekts: . . .
Kopa Kopa Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai
Sadarbiba ar
$10 B500A 380.7 263.7 $10 B500A 549.4 387.1 Grgfectg Kara: 1. Karta: "Lidlauka poldera sigZu parbave"
SIA "InZenieru birojs PROFECTO"Inzenieru birojs

Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Rasgjums:

Kapnu stiegro$ana

Projektéja K.Dikmanis Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
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Balsts B-1 Slieksnis S-1
Skats 1-1 Skats 9-9
M1:20 3 M1:20 ‘ 1
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125 L, 350 ,, 350 30 ,, 30 ,, 350 ,, 350 |, 30 ,, 350 ,, 350 , 225 2 50 LO\ 11
50 50 50 50 50 , 0o 50 50 50 50 50 0 200 L, 350 ) 250 L 350 L, 200 0
Skats 3-3 50 50 5?750 50 50 / 50 Skats 11-11
1 M1:20 4 M1:20
\/ 170 \/ 260
1 Skats 2-2 1
M1:20 5 160, 5 9 Skats 10-10 9 9| 50 160, 50 |9
3 2 5 \ M1:20
g9 @r— 3l o @ 1o 10 | S
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Balsts B-2
Skats 4-4 6
® M1:20 }T Terauda elementu specifikacija
\_ o o . o o \_ Pogiciias 5 Pozicijas Kopé&jais [1 metra Kopéiais
\ \ 3 R Marka ) Pozicijas skice Skérsgriezums | garums, | Skaits | garums, | svars,
— nr. svars, kg
- = = = = mm m kg
@_/ © ) 4000 . 3
<—— B-1 11 | —_— M Profils UPE 160 4000 1 400 | 17.00 68.0
6 (2 gab.) L -
N 2 Skatit rasgjumu Sloksne 50x5 160 20 3.20 1.96 6.3
175 350 350 350 350 350 350 225 5 £ 2630 + 8
¢ Y § Y ¢ i Ay B-2 12 | p=—————— =+~ Profils UPE 160 2850 1 2.85 | 17.00 48.5
50 50 50 50 50 50 50 Qgab)| | ========
2850 Skats 6-6 2 Skatit rasgjumu Sloksne 50x5 160 14 2.24 1.96 4.4
4 M1:20 4 2 Skatit rasgjumu Sloksne 50x5 160 8 1.28 1.96 2.5
: . 1750 o
. Skats 5-5 . . 1;8 i (2;1b.) 3 7[ ————— jjﬁ Profils UPE 160 1750 1 1.75 17.00 29.8
M1:20 5 4 Skatit rasgjumu Sloksne 50x5 50 4 0.20 1.96 0.4
@\ 6 2 Skatit rasgjumu Sloksne 50x5 160 1.28 1.96 2.5
}% S-2
ol o (: :>_ ol o " 1600 .
“ "J “ "J (2gab) | 5 } fffffff %jﬂ Profils L 70x50x6 1600 1 1.60 | 5.41 8.7
I = T = T = - T = D = T - o o
o)) o)) ~
LL LL LLl LLl LLl LL LL . A A . Kopa 34190
o @ o
}%S — &
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2850 Skats a-a c
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Slieksnis S-2
Skats 7-7 Skats 8-8 2 5 o
M1:20 8 7 M1:20 C Piezimes: _
5|95 1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.
o @ o 140 2. Metinat pec LVS EN 3834-1:2006, LVS EN 1011-1:2009 ar ESAB OK
[Te] [Te] . . . — - v .
° N °~ w A1 C 50 46-00 elektrodiem, veidojot nepartrauktu metinajuma Suvi, ar katetes garmu
D = = N A X O 20 —x— 4mm, pa visu poziciju saskares perimetru visa saskares garuma.
5 / L.I n n L.I 0 iﬂ ) 0 Sﬂ b b 3. Visi izméri doti milimetros.
—Skats b-b —Skats c-C Projektétajs: Pasdatitajs:
8 d M1:5 d d M1:5 d < inZenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
7 >\ %:@ S N AL JL +{€) KURBADA TILTI
50 50 50 50 55 | C Cc Balvu iela 5, Riga, LV 1003 Objekts: ) o _ . .
125 ¢ 250 ¢ 250 ¢ 250 125 Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave plddu draudu novérSanai
540/ 50 50 50 50 50 50 50 T} o T} - Sadarbiba ar / —
1600 wof 1 wf O S L nErr?fbe.lr:otE 1. karta: "Lidlauka poldera sldzu parbive”
Datgavas prosaes 27, Ikdkte, LV 5052 _
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Raséjums:
}% %{ lebetoneéjamas detalas
140 20 C c Projektéja K.Dikmanis Pasatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
Parbaudija V.Alekna-Bérzina 388-T17 300-HT17 |04.12.2017 |  1:20 BP HB-6




Restes R-1 Restes R-2

Skats 1-1 Skats 5-5
M1:20 M1:20
1580 1580
Terauda elementu specifikacija
@ 3 @ / £ o L Pozicijas | | Kop&jais[L metral | oot
o Marka| N Pozicijas skice Skérsgriezums | garums, | Skaits | garums, | svars, | . kg
@; 3 S @; B Y g mm m kg '
4600
L rennepvnrrrreronooerrrnrRNId = et erennnnnnrrronenernrrrrrRIL t * 9
P + grgp— + L1 I:{ﬂ Sloksne 50x5 4600 36 | 165.60 | 1.96 325.0
Urbums restu |~ g‘ L o Urbums restu |~ g‘ L S " 1580 o
. P = . . = . ~N
nost|pr|nasana| D14 190 ; 1200 # 190 3 nostlprlnasanal 14 190 ;! 1200 # 190 7 1| E3—=—  #1 Profils L 70x70x6 1580 1 1.58 6.39 10.1
R-1 90 S Urb. @14
R 1580 f o
- - ~N q
Skats 3-3 Skats 2-2 Skats 7-7 Skats 6-6 22 |[p=——————— jjJ Profils L 70x70x6| 1580 4 6.32 | 639 40.4
M1'122% M1:20 M1:20 M1:20 . 1580 . 5
1580 120 1580 3] “ljﬂ Sloksne 50x5 | 1580 1 1.58 | 1.96 3.1
1 50 70 1 1 5 40 1 5 5 5 5 5 3290 - o
50 70 5 40 1.2 ] “ljﬂ Sloksne 50x5 | 3290 36 | 11844 | 1.96 | 232.4
) Urbums restu 3 Urbums restu 5%
nostiprinaSanai @14 @ %{ nostiprinaanai @14 @ }4 w“r —— jﬂ R
© © 2.1 S— Profils L 70x70x6| 1580 1 1.58 6.39 10.1
] © N © © R T S Urb. @14
| 5 1580 . o
ﬁ& 2.2 “r fffffff %jﬁ Profils L 70x70x6| 1580 2 316 | 6.39 20.2
J o g( F\’ﬁ g( i 1580 . o
3 (] "—+ 9| Sloksne 50x5 | 1580 1 158 | 1.9 3.1
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Piezimes:
L 1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.
,‘2( ‘,2( 2. Metinat pec LVS EN 3834-1:2006, LVS EN 1011-1:2009 ar ESAB OK
§ § 46-00 elektrodiem, veidojot nepartrauktu metindjuma Suvi, ar katetes garumu
@ S 4mm, pa visu poziciju saskares perimetru visa saskares garuma.
< @ 3. Visi izméri doti milimetros.
(v O(q— Projektétajs: Pasdatitajs:
o o ? inenieru bitojs Jelgavas pilsétas dome
%{2 }%3 (@) KURBADA TILTI
Balvu iela 5, Riga, LV 1003 Objekts:
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatiti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbuve pladu draudu novérsanai
Sadarbiba ar
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SIA "InZenieru birojs PROFECTO"inZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, |kskile, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Raséjums:
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Projektsja K.Dikmanis Pasatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
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20 80 10x150 80 , 20 1%{ 8 102 40 Mezals A
o SMiE Elementu specifikacija vienam
fe)
o ® 7 Mezgls A 15, ,40,, 15 remontaizvaram RA-1
12) o©
Y .. _ . 1m
3 \%ﬁ - ® c Materials un Pozicijas Skait KOpejais| 4 gab.)| Kop&jais
d P vi = .
0 < ® S skersgriezums gar::JnTs, alts garrl:qms, svars, | svars, kg
_. © o
@ - e\ S wed <
° = . Stiklaskiedras kompozita
OaN ~ ﬁg 1 orofils Dubut-T 100 1690 8 13.52 |2.1300 | 28.8
(o] : N\ . vy - —,
o o S (—— 2 S Stiklaskiedras kompozita
2 ® ; ; S O\ ; 5 ® « 2 Srofils U 100 1690 1 1.69 | 1.47 2.5
(o]
\/ \/ © ® 3 Stiklaskiedras kompozita 2800 5 5 60 1.47 8.2
° ® profils U 100 ' ) '
12
4 PU loksne 1700x8 2800 1 2.80 15.64 43.8
8 70 40 Stiklaskiedras kompozita
15.8 14.2 5 profils L 40x40x3 2800 4 11.20 0.41 4.6
1480 Stiklaskiedras k it
iklaskiedras kompozita
° ] Mezals B 6 profils L 40x40.4x3 70 34 2.38 0.41 1.0
o 7 | Gumijas blivéjuma profils P2| 2815 2 5.63 - -
3 S Mezgls B
10 10 M1:5 Gumijas blivéjuma profils
o 8 T 2815 2 5.63 - -
® taisnsturveida 10x30
Gumijas blivéjuma profils
o] - -
o O— . ® N ? taisnstlirveida 10x45 1630 1 1.63
i < 1
q| o @ o & 10 |  Térauda sloksne 25x5 2800 2 560 | 0.98 5.5
o < - 11 Térauda sloksne 30x5 2570 1 2.57 1.18 3.0
AN
- - 2w ——0 2 Bultskriive ar 2 paplaksném
< o o S < O— ® < 12 | un uzgriezni M6 LVSENISO | 30 131 - 0.008 1.0
o 0]
= ® @DH—— 4016
N~
° N ® Bultskrive ar 2 paplaksném
. 13 | un uzgriezni M6 LVS EN ISO 30 52 - 0.008 0.4
9 15 40 15 4016
8 70 40
Bultskrlive ar 2 paplaksném
S ° 108 g 1>° 14 | un uzgriezni M6 LVSENISO | 40 16 - 0.009 | 0.1
™ i 4016
(o]
Bultskrlive ar 2 paplaksném
g Mezgls C 15 | un uzgriezni M6 LVS EN ISO 45 78 - 0.011 0.9
i M1:5 4016
- o 15 40, , 15 Kopal 99.8
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1700 _Mezgls D M—ﬁflg—E
‘ 2 12.5 2.5
100 675 5 @
12.5 ©,
Skats 4-4 Piezimes:
7 M1:10 O~ ® 4 1. Projekta sastavu skatit rasejuma HB-1.
}% © @\ ANER 2. Limét ar kontrukciju [imi CRESTOMER 1152PA vai analogu, veidojot
20 ,,80 , 15x100 80 ,, 20 1 }% 2 i/ 3 nepartrauktu Suvi pa visu poziciju saskares laukumu. LimeSanas laika ievéerot
o o i 3 @ lTmes razotaja noradijumus.
@ ray (2 o o o 8 § 3. Visus PU loksnes (poz. 4) skrivju urbumus montazas laika hermatizéet
O— o - 2 5 - izmanojot silikona bazes hermétiki.
D X y j? © ~0 = 3 4. Visi izméri doti milimetros.
‘ === NI = S g el Projektétajs: Pasdititajs:
® =k o {K E 9(8 @ g N @ - (] inZenieru birojs J Jelgavas pilsétas dome
S S N S o —® =) KURBADA TILTI
Balvu iela 5, Riga, LV 1003 - Objekts: . S o
®_ @ g 20 5 Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv Jelgavas lidlauka poldera dambja parbave pladu draudu novérsanai
Sadarbiba ar
® Urbums @20 —®) 20 / Karta:
Is E S DI'beEEtFI 1. karta: "Lidlauka poldera sldzu parbave"
375 175 140 160 160 140 175 | 375 _Mezgis E B o kaiia, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv asejums:
1700 Remontaizvars
Projekt&ja K.Dikmanis Pasdatijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Mérogs Stadija Raséjuma Nr.
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Apkalpes cel$

Garenprofils
M,1:1000 M,1:100

Skembu maisijums 0/32

Esosa grunts

Salizturigais slanis, 300mm

Esosa grunts

Balvu iela 5, Riga, LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatilti.lv

Kpn:lfectn

Sadarbiba ar

5.00
\
—
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 | |
Piketi s 08 = g g g Z £ g = & g g < £ 2328 § §
|
Attalums starp o
- 9.5 “1|5.1] 12.0 13.8 11.6 0 0 16.8 17.9 9.8 | 122 | 119 15.1 16.2 15.2 10310/ 0 |6.8] 9.3
piketiem, m -
Zemes virsas 2 883 X 3 08 3 3 = 2 08 8 3 5 s 5 N8 8 8 5
atzimes. m < << < < < < < <~ < < < < < < w < <+ < < <
Projektétas cela z wowm oo 0 on n % o C R s % 2 0 wm oo 35
Projektétais = “uv — — — ~ — Ln 0 I e cn — o ~ < cnoo D~ o~ =
. S wvn oo © “ < 0 e “ “ “ N N S — a e S
lelums, m S SIS = S S S = o S S o o o = = oo o o =
Vertikalie trases gi-1204 SN0 2
elementi s 5.9 S &
Horizontalie trases §T 0 L=55.85m 2 R=97.00m E L=2243m é
elementi S 2 L=141.72m 5 5
Segums o g
Zalajs Grunts cel§
Raksturigais Skérsprofils
M1:50
Apkalpes cela ass
Mainigs, 500 1750 1750 , 500 Mainigs Piezimes:
_ _ 1. Projekta sastavu skatit raséjuma HB-1.
i=5% i=2.5% i=2.5% i=5% 2. Raséjumu lasit kopa ar raséjumiem Nr. GP-1.
e < — —— . - . — . . - .
i=Mainigs<1:2| .. . i=Mainigs <1:2 3. Visas augstuma atzimes dotas metros, izméri doti milimetros, ja nav
! gs=i: S gs <& noradits citadak.
/ \ 4. Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma
‘ LAS-2000,5.
v Projektétajs: Pasdatitajs:
Skembu maisijums 0/32, 100mm e infenieru birojs Jelgavas pilsétas dome
Augu zeme, 100mm Skembu maisijums 0/45, 200mm - KURBADA TILTI —
jekts:

Jelgavas lidlauka poldera dambja parbdve plidu draudu novérdanai

1. karta: "Lidlauka poldera slGzu parbave"
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SIA "Inzenieru birojs PROFECTO" I nZenieru birojs
Daugavas prospekts 27, lkskile, LV 5052 —
Talr. 65067695, fakss65067696, info@ibprofecto.lv Raséjums:
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Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pliudu draudu noversanai
Buvprojekts. Sejums Nr.2. 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbive”

2 Ekonomikas dala
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Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pliudu draudu noversanai
Buvprojekts. Sejums Nr.2. 1.karta “Lidlauka poldera sliizu parbive”

2.1 lIekartu, konstrukciju un bivizstradajumu kopsavilkums (1S)

Materialu un konstrukciju kopsavilkums ir lasams kopa ar parjiem biivprojekta
dokumentiem. Bivuznéméjam ir jabiit parliecinatam, ka vin$ pilnigi un p&c bitibas ir izpratis
dokumenta saturu un vina piedavajums nodroSina kvalitativu darbu izpildijjumu. Visi
materialu apjomi doti iestradata stavokli un nav ietverti atgriezumi, uzirdindgjums un citi

zudumi.

7.tabula "Lidlauka poldera slizu parbiive" darbu materiali un bivizstraddajumi

Nr.p.k. Nosaukums merv. | daudzums
Iepludes bloka izbuve
1 Veidni m? 140.00
2 Betons C16/20 m’ 5.50
3 Betons C30/37, F200, W6 m’ 38.90
4 Stiegrojums ¥10 B500B t 1.42
5 Stiegrojums ¥12 B500B t 3.35
Terauda profili
6 UPE 160 m 8.60
7 UPE 120 m 10.50
8 L70x70x6 m 7.90
9 L70x50x6 m 5.80
10 Sloksne 50x5 m 179.54
1 1=I;§1t8klﬁves ar divam paplaksném un uzgriezni M12 gab 500
12 1:21/(1)‘[01,1stienis ar divam paplaksném un uzgriezniem M12 gab 400
13 Polimé&rmodificéta bitumena emulsija kg 42.06
14 Margas (stiklasSkiedras kompozitmaterials) kpl. 1
15 | Evel&ti un impregnéti deli C16 m’ 0.07
16 Polimérmodificéta bitumena emulsija m? 70.1
Izpludes bloka izbuve
17 | Veidni m? 112.00
18 | Betons C16/20 m’ 5.50
19 Betons C30/37, F200, W6 m’ 36.20
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20 Stiegrojums 10 B500B t 1.42
21 Stiegrojums ¥12 B500B t 3.05
Terauda izstradajumi
22 UPE 160 m 7.45
23 UPE 120 m 6.30
24 L70x70x6 m 4.74
25 L70x50x6 m 5.80
26 Sloksne 50x5 m 124.82
7 121523;11tskr1'1ves ar divam paplaksném un uzgriezni M12 gab 500
73 1=Zé‘glstienis ar divam paplaksném un uzgriezniem M12 gab 4.00
29 Polim&rmodific&ta bitumena emulsija m? 72.1
30 Margas (stiklaSkiedras kompozitmaterials) kpl. 1
31 | Eveleti un impregnéti deli C16 m’ 0.07
Regulatora izbuve
32 Stiegrojums K10 B500B t 0.20
33 Veidni m? 6.00
34 Betons C16/20 m’ 1.35
35 | Betons C20/25 m’ 4.5
36 PP/PE caurule ©@1000 m 22.50
37 PP/PE aka ©2000 ar kapném un darba platformu gab. 1.00
38 Noslégvarsts @1000 gab. 1.00
Remontaizvaru izgatavosana
Stiklaskiedras kompozita profili
39 U 100 m 14.58
40 Dubult-T 100 m 27.04
41 L40x40x3 m 22.40
42 L40x40x3 m 4.76

Terauda izstradajumi
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43 Sloksne 25x5 m 11.20
44 Sloksne 30x5 m 5.14
45 Bultskriives ar divam paplaksném un uzgriezni M6 1=30 | gab 181.00
46 Bultskriives ar divam paplaksném un uzgriezni M6 1=40 | gab 16.00
47 Bultskriives ar divam paplaksném un uzgriezni M6 1=45 | gab 78.00
48 PU loksne t=8mm m? 9.52
49 Gumijas bltvéjums m 12.89
Kapnu K-1, K-2 un platnes P-1 izbuve
50 | Salizturigais slanis m? 4.50
51 Betons C16/20 m? 2.60
52 Stiegrojums ¥10 B500B t 0.65
53 Betons C30/37, F150, W6 m’ 5.70
54 Margas (stiklaSkiedras kompozitmaterials) kpl. 2
Iepliides un izpludes kanalu nostiprinasana
55 Akmens Skembas ar betonu (C16/20) frakc.45/125 m? 20.80
Piebraucama cela izbiive no dolomita Skembu
maisijuma
56 Dolomita skembas frakc.0/32 m’ 90.00
57 Dolomita Skembas frakc.0/45 m’ 195.00
58 Salizturigais slanis m? 330.00
59 Nomalu uzpildiSanai frake.0/32 m’ 85.00
ApzalumoSana
60 | Augu zeme m? 145
61 Zalaja seklu maisijums nogazu un gravju apzalumosanai kg 22.00
Sagatavoja: Kristaps Dikmanis
Parbaudija: Vineta Alekna-Beérzina
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2.2 Biivdarbu apjomu saraksts (BA)

Biivdarbu apjomu saraksts ir lasams kopa ar paréjiem buvprojekta dokumentiem.
Biivuznémeéjam ir jabiit parliecinatam, ka vin$ pilnigi un p&c butibas ir izpratis dokumenta

saturu un vina piedavajums nodroSina kvalitativu darbu izpildijjumu.

Darba raksturs un apjoms janosaka izmantojot ras€jumus, specifikacijas un liguma
nosacijumus.

8. tabula "Lidlauka poldera sliizu parbive" bitvdarbu apjomu saraksts

Nr.p.k. Darbu veids mérv. | daudzums

SagatavoSanas darbi
Papildus projektesanas darbi, tai skaita detalo rasgjumu

1 izstrade, DVP un darba programmu izstradasana, kpl. 1
izpilddokumentacijas sagatavosana.

2 Mobilizacija/demobilizacija kpl. 1

3 Kriimu cir$ana m? 60.00
Demontazas darbi

4 Grunts atrak$ana m’ 2130.00

5 ll?teiitfzrgi,ijlziegelu un metala konstrukciju demontaza un 3 300.00

6 Pagaidu dambju izveide/demontaza m’ 150.00

7 Sausas biivbedres nodroSinasana kpl. 1.00

8 Geodeziskie darbi kpl. 1.00
Regulatora izbiive

9 Pabeton&juma izveide (Betons C16/20) m’ 1.35

10 Stiegrojuma uzstadiSana t 0.25

11 Veidnosana m? 6.00

12 Akas pamatnes betoné€Sana (Betons C30/37) m? 4.50

13 PP/PE caurules uzstadisana 1000 m 22.50

14 pllggélii lallkas uzstadiSana #2000 ar kapném un darba gab. 1.00

15 Noslégvarsta uzstadiSana ¥1000 gab. 1.00
Iepludes bloka izbuve

16 Pabetong&juma izveide (Betons C16/20) m’ 5.50
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17 Stiegrojuma uzstadiSana t 5.80
18 Iebetongjamo detalu izgatavoSana un uzstadiSana t 0.25
19 Veidnosana m? 140.00
20 leitona konstrukciju betoné&sana (Betons C30/37, F200, 3 38.90
21 Hidroizolacijas uzklasana 2 kartas m? 70.10
22 Margu izgatavoSana un uzstadiSana m 18.70
23 Delu klaja izgatavosana un uzstadiSana m? 1.40
24 Restu izgatavoSana un uzstadiSana t 0.38
Izpludes bloka izbuve
25 Pabetong&juma izveide (Betons C16/20) m’ 5.50
26 Stiegrojuma uzstadiSana t 4.96
27 Iebetongjamo detalu izgatavoSana un uzstadiSana t 0.17
28 VeidnoSana m? 112.00
29 leitona konstrukciju betonésana (Betons C30/37, F200, 3 36.20
30 Hidroizolacijas uzklasana 2 kartas m? 72.10
31 Margu izgatavoSana un uzstadiSana m 19.00
32 Delu klaja izgatavoSana un uzstadiSana m? 1.40
33 Restu izgatavoSana un uzstadiSana t 0.27
34 Biivbedres aizbérSana slanveidigi blietejot m’ 2130.00
Kapnu K-1, K-2 un platnes P-1 izbuve
35 Salizturiga slana izbtve m’ 4.50
36 Pabeton&juma izveide (Betons C16/20) m’ 2.60
37 Stiegrojuma uzstadiSana t 0.65
33 lec)etona konstrukciju betong€sana (Betons C30/37, F200, e 570
39 Margu izgatavoSana un uzstadiSana kpl 2
Iepliides un izpliides zonas gultnes nostiprinasana ar
40 akmens $kembu frakc.45/125 bérumu ar apbetonésanu | m? 4.20

(C16/20)
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Iepliides un izpliides zonas nogaZu nostiprinasana ar
41 akmens $kembu frake.45/125 bérumu ar apbetong$anu | m* 16.60
(C16/20)
4 Ieplﬁ_(vles un izpliides kanalu raksana, nogazu 3 460.00
planésana
43 Remontaizvaru izgatavosana gab. 2.00
44 | Remontklaja izgatavosana m? 4.00
Piebraucama cela
45 Dolomita Skembu frakc.0/32 slana ieklasana m’ 90.00
46 Dolomita skembu frakc.0/45 slana ieklasana m? 195.00
47 Salizturiga slana ieklaSana m’ 330.00
43 Nomalu uzpildiSana/nogazu veidoSana no dolomita 3 25
Skembam frakc. 0/32
49 | ApzalumoSana m? 1450.00
50 Izpildmérijumu veik$ana kpl. 1.00
Sagatavoja: Kristaps Dikmanis
Parbaudija: Vineta Alekna-Beérzina
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