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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: “Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades “Kultira” ekas “Jelgavas kultiiras nams”

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

un inZeniertiklu vienkar$otas atjauno$anas apliecindjuma kartes dokumentacijas
izstrade Kri$jana Barona iela 6, Jelgava”.

Telas un celi

. Buvprojekta uzradit ielu seguma atjauno$anas planu ar augstuma atzZimém, piesaistém un

attalumiem.

Esosa seguma atjaunoSanai, nemt véra esosas ielas platumu, bavdarbu zonu, biivtehnikas un
biivmaterialu pieveSanu, ievertet ielas seguma atjaunoSanas darbu apjomus, lai
nepasliktinatu ielas segumu.

Segumu konstrukciju atjaunoSanu paredzét saskana ar Jelgavas pilsétas saistoSajiem
noteikumiem Nr. 17-23 “Teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumu un grafiskas dalas
apstiprinasana”:

1.3.1. asfalta seguma iela — Kri§jana Barona iela (B2 brauktuves konstrukcijas tips);

1.3.2. asfalta seguma iela — Uzvaras iela (B2 brauktuves konstrukcijas tips).

Ja inZenierkomunikaciju izbiive ir paredzéta gar koku aizsardzibas zonu, saglabdjamo koku
stumbri jaieZogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem délu vairogiem, lai
biivniecibas laika kokiem netiktu traumé&ta miza.

Satiksmes organizacija

. Komunikaciju trases neizvietot cela zimju izvieto$anas zona — 0,8 m Iidz 1,5 m no

brauktuves malas, ievertgjot projekt€jamas trases aizsargjoslas. Janodro$ina celu satiksmes

organizacijas tehnisko Iidzeklu (turpmak - CSOTL) uzstadiSanas iespéjas atbilstosi Latvijas

valsts standartiem (turpmak — LVS). Bivniecibas procesa un péc darbu pabeigSanas

nodrosinat esoSo CSOTL tehnisko stavokli atbilsto$i normativo aktu prasibam.

Izstradat buvprojekta:

2.2.1.darbu organizacijas projektu un taja ieklaut — gajéju un transporta piekluves Jelgavas
pilsétas kultiras namam nodro§inaSanas risindjumus objekta biivniecibas laika,
tehnikas un smaga transporta kustibas, materialu transportéSanas marsrutus pilsétas
teritorija un paredzet pasakumus ielu seguma uzturé$anai biivniecibas procesa laika
transporteéSanas marSruta;

2.2.2.pirms rakSanas darbu atlaujas sanemSanas JPPI “Pilsétsaimnieciba” izstradat un
saskanot darba vietas aprikojuma shému un sapemt l&€mumu par satiksmes
ierobezoSanu vai aizliegSanu;

2.2.3.buvdarbu laikd paredzét droSu satiksmes dalibnieku parvieto$anas iespéju gar
biivdarbu zonu.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5

Hidrotehniskas buives (lietus idens kanalizacija)

. Objekta atrodas esosi lietus Tidens kanalizacijas tikli (turpmak - LKT), kuru izmantoSanas

nepiecieSamibu vai rekonstrukciju risinat projektéSanas gaita. Paredzot jaunus lietus tidens
kanalizacijas tiklus, vecos tiklus demontgt.

LKT pieslegumu paredzeét pie esoSas akas Kri§jana Barona ielas un Uzvaras ielas
krustojuma ar teknu atzimi lidz 3.00 m. Veikt eso$as akas apsekoSanu un paredzet
nepiecieSamos darbus tas remontam.

Pirms LKT nodosanas paredzet tiklu skaloSanu un veikt TV-inspekeiju.

NepiecieSams izstradat LKT projekta sadalu, paredzot lietus tidens aprékinus atbilstosi LBN
223-15 ,Kanalizacijas biives”.

Buivprojekta risinat teritorijas virsidenu novadiSanu no auto stavlaukuma, iebrauktuves un
gajeju ietvem.

Gruntsiidens pazeminasanas tehnologija un atstiknéta tdens izlaides vieta jasaskano ar
JPPI “Pilsétsaimnieciba”.

Visparigie noteikumi

. Buvprojekta risinagjumam jaatbilst LBN 223-15 “Kanalizacijas buves”, LR MK

noteikumiem Nr. 500 “Visparigie buivnoteikumi”, LR MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku
inZenierblivju buvnoteikumi”, LR MK noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas
blivnormativu LBN 008-14 “InZzeniertiklu izvietojums™”, Jelgavas pilsétas paSvaldibas
saisto$ajiem noteikumiem Nr. 93 “Par rakSanas darbu veikSanu Jelgavas pilséta” un Nr. 17-
23 “Teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumu un grafiskas dalas apstiprinasana”,
Jelgavas pilsetas teritorijas labiekartoSanas, uzturéSanas un aizsardzibas prasibam, Celu
specifikacijas 2017, LR MK Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”,
LVS 85 “Cela apzimé&jumi”, LVS NE 13201 “Ielu apgaismojums” un citi LR spéka esoSie
projekt€sanas normativie dokumenti.

Izstradato  bilivprojektu =~ minimala  sastava un  blvprojektu  saskanot ar
JPPI “Pilsétsaimnieciba”, ka ar1 blivprojekta izmainas, ja tadas nepiecieSams veikt.
Saskanoto bavprojekta generalplana lapas izdruku un visu bavprojektu elektroniski iesniegt
JPPI “Pilsétsaimnieciba”. :

P&c biivdarbu izpildes iesniegt izpildmé&rfjumus elektroniski “dwg” vai “dgn” failu formata,
kur jauzrada Skérsojumu vietas izbiiveto komunikaciju atzimes un atjaunoto segumu zonas
uzmerjjums.

Sanemt rakstisku atzinumu par tehnisko noteikumu izpildi.

. Tehniskie noteikumi ir neatpemama buvprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no

izsniegSanas datuma.
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