
Šķēlums F-F
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Betona bruģakmens - skatīt GP daļu

Saglabājama esoša apdare - remonts paredzēts citā būvniecības kārtā.

1%

Būvass

Pagrabstāva - betona grīda

Pagrabstāva pārsegums

Projektējama drenāža

Skatīt projekta UKT, LKT, DR vienkāršotās atjaunošanas karti.

Esoša horizontāla hidroizlācija

Ģeotekstils 250gr/m2, 

Bontec SNW31
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Skaloti oļi fr.16-32mm

Ģeotekstils pārlaidums 400mm

Nesaistītu materiālu pamata nesošā kārta- 160mm

Saglabājama esoša apdare - remonts paredzēts citā būvniecības kārtā.
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ar Ceresit CT - 29 

Virsmas mitrināšana, nelīdzenumu aizpildīšana līdz 10mm

Dziļi iesūcoša grunts Ceresit CT - 17

Hidroizolācija Ceresit CR - 90

Esošs monolīta betona pamats

(attīrīt no esošām atlupušām  daļām- ja tādas tiek konstatētas)
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PASŪTĪTĀJS

OBJEKTS

Šķēlums F-F.
Logu specifikācija.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;

2. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas;

Vertikāls žalūziju tipa cinkots režģis 30x600x1500mm

Skrūvēt pie cokola daļas

Horizontāls cinkots režģis 30x950x1500mm

Skrūvēt pie betona malas
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Drenējoša smilts Kf>1m/dnn

Salizturīgs ( drenējošais slānis) ~1000mm

Skaloti oļi fr.16-32mm
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PVC logs ar stikla
paketi  U≤1.4 W/m²*K;
Iekšpuse: balta
Ārpuse: brūna (analoga
esošajiem fasādes logiem);
PVC iekšējā palodze;

Esoša pārsedze

SKAITSMARKA
SKICE

PIEZÎMES

LOGA - LOGA - 

(ailes izmērs)
Ailes pārsedzes

PVC logs L-1

PVC palodze 500mm

Skārda palodze

Pagraba logu padziļinājuma U veida atbalsta siena, paredzēts
izbetonēt ar betonu C25/30, XF2/XC2 - b= 150mm

LOGU SPECIFIKĀCIJA

30 30

Ø10 B500B
S= 200

Betona apmales virsmas atzīmi skatīt GP lapā.

Deformācijas šuve aizpildīta
ar Tenapors EPS150, 20mm

Uzstādīt cinkotu metāla leņķi 70x70x8mm , L= 1,8m,
režga balstīšanai
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