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Pasiititajs: Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade “Kultura”
Objekta adrese:  Kr. Barona iela 6, Jelgava

Piesleguma vieta: Kanalizacija — Kr. Barona ielas @400 mm sadzives
kanalizacijas vads un/vai Uzvaras ielas @400 mm sadzives
kanalizacijas vads

Kanalizacija
Objektam izblivet no lietus kanalizacijas izolétu pagalma sadzives
kanalizacijas sistému, kuru pieslédz Kr. Barona ielas @400 mm sadzives

kanalizacijas vadam un/vai Uzvaras ielas @400 mm sadzives kanalizacijas
vadam, parsledzot esoSos sadzives kanalizacijas izvadus un tiklus.

Teknu atzimes piesléguma projekteSanai pielimetnot daba uz vietas.

Sadzives kanalizacijas vada pieslegumu veikt kanalizacijas aka.

Kanalizacijas akas izbuvét ar tehniku érti piebraucamas vietas pagalma seguma
limeni.

IpaSie nosacijumi: projekta risindjumu saskanot ar tiem zemesgabalu
ipaSniekiem, kuru Tpasumus skar min&tais projekts.

Jaunbiivéjamo Gidensvada un sadzives kanalizacijas tiklu materialus izvéléties
no sertificétiem caurulvadu materialiem.

Sabiedriskas &dinasanas virtuves notekiideniem paredzet tauku uztvergjus. So
noteikumu pielikuma Nr.1 sniedzam ,Maksimali pielaujamas koncentracijas
novadamiem notekiideniem”.

Pec sadzives kanalizacijas tiklu izbiives demont€t eso$o kanalizacijas sistému,
kura netiks ekspluatéta.

Projekta risinajumu ieprieks saskanot Jelgavas pilsétas biivvaldg, Liela iela 11
un SIA ,,JELGAVAS UDENS”, Udensvada iela 4, Jelgava.

Pirms buvdarbiem projektu saskanot SIA ,JELGAVAS UDENS”.

SIA *** JELGAVAS UDENS ***



Vienu tehniskas dokumentacijas eksemplaru ar kanalizacijas tiklu planiem,
garenprofiliem, tehnisko noteikumu norakstu, grafisko dalu .dwg formata, nodot
SIA ,, JELGAVAS UDENS”.

Pasititaja pienakums iesniegt SIA ,JELGAVAS UDENS” kanalizacijas tiklu
izpildzZim&jumus, izpildzZim&jumu grafisko dalu .dwg formata, segto darbu aktus,
aktu par kanalizacijas tiklu skalo$anu un parbaudi uz tecgsanu.

Noslegt ligumu ar SIA,JELGAVAS UDENS” par #denssaimniecibas
pakalpojumu sniegSanu.

Abonentu pievieno tikliem tikai p&c rakstiskas atlaujas sapemS$anas no
SIA ,JELGAVAS UDENS”.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no izsnieg§anas dienas.
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no 2018.gada /7. Jupthe

Pielikums Nr.1 pie tehniskiem noteikumiem

Nr. Z€4/03-01

Maksimali pielaujama koncentrécija novadamiem notekiideniem-MPK

Piejaukumu nosaukums MPK mg/l
Novadot uz pilsétas Novadot par&jos kolektoros
attiriSanas ietaisém
Suspendétas vielas 410 15
Mineralais sastavs 1100 1000
BSPs 250 12
KSP 625 90
SVAV 2,5 0,5
Naftas produkti 4,0 0,5
Formaldehids 0,75 0,5
Fenoli 0,02 0,02
Sulfidi 1,0 -
Cinks 0,3 0,05
Nikelis 0,1 0,1
Var§ 0,9 0,05
Svins 0,1 0,1
Hroms(kop) 0,5 0,05
Kadmijs 0,1 0,02

Vielas, kas nav minétas tabula, tick pienemtas Pakalpojuma sniedzgja kanalizacijas
sistéma pamatojoties uz LR MK apstiprinatajiem Noteikumiem Nr. 34 — , Noteikumi par
piesarnojoso vielu emisiju Gdent”.

3.3.3. Atlauts ievadit tikai mineralas vielas, kas nesatur biologisko attiri$anu

pasliktino$as vielas.
Nedrikst ievadit:

3.3.3.1. vielas, kas veicinat tiklu aizs€réSanu vai nogulsnéties tajos (kalki, smiltis, gipsi,
metala skaidas, tekstilizstradajumus, ellas, utt.);

3.3.3.2. indigas gazes, degoSus piemaisijumus un

W

veicina spragsto$u maisijumu veido$anos kanalizacijas tikla un ietaisés;

3.3.3.3. skabes un citas vielas, kuras var izraisit cilvékiem bistamu gazu izdaliSanos
(séridenradis, oglekla oksidi, zilskabe, sérogleklis);
3.3.3.4. neskistosas ellas, ka arf darvu un mazutu;
3.3.3.5. partikas un raZoSanas atkritumus nesasmalcinata veida;

3.3.3.6. lokalo attiriSanas ietaiSu nos€dumus, razo§anas atkritumus, koncentrétus
Skidumus, kas izveidojusSies péc cisternu un citu tilpnu skalosanas;

3.3.3.7. novaditie notekiideni nedrikst parsniegt 40 gradu temperatiiru;

3.3.3.8. novadito notektidenu PH jabit 6,5-9,0 robezas;

3.3.3.9. razoSanas notekiidenu kimiskais patérins nedrikst parsniegt skabekla biologisko

pateérinu vairak ka 1,5 reizes.
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