
Pagrabstāva

grīda

Zemes virsmas līmenis

Seguma atjaunošanas slānis

Drenējoša smilts Kf>1m/dnn

Ģeotekstils 250gr/m2, 

Drenāžas caurule dn110

Skaloti oļi fr.16-32mm

atbilstoši ĢP risinājumiem

Bontec SNW31

Ģeotekstila pārlaidums 400mm

Drenāžas izbūves mezgls

perforācija 360°

ŪKT-14 Lapa
 Lapas
 Datums 10.05.2018
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 MērogsRASĒJUMS

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTĒTĀJS

OBJEKTS

Mārtiņš Pocis

Reģ. Nr. 06088011908

tel. +371 20221515

Apliec.karte

„Kanalizācijas tīklu pārbūve, drenāžas izbūve Kr. Barona ielā 6,

Jelgavā''

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde ''Kultūra''

Kr. Barona iela 6, Jelgava

LV-3001

Reģ.Nr.90001282471

Būvspeciālists Mārtiņš Pocis Sert.Nr. 3-01353

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS
SIA "Arhitektūra un Vide"

Reģ. Nr. 43603016278

Lāču iela 42 - 1, Jelgava, LV - 3001

tel. +371 29269076

Arhīva numurs 05/01/2018 Pasūtījuma numurs 05/01/2018

Mh1:500
Mv1:100

Drenāžas izbūves mezgls

Smilts pabērums

max frakcija 16mm

Piezīmes:

1)Drenāžas caurules iebūves dziļums 0,9-1,80m 

no projektējamā zemes virsmas līmeņa, bet 

ne dziļāk par esošās ēkas pamatu pēdas atzīmi;

2)Ēkas pamatu dziļums precizējams būvdarbu

gaitā lokāli atšurfējot ar lāpstu.


