
PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;

2. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas; AR-6
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PASŪTĪTĀJS

OBJEKTS

Šķēlums X-X.

Betona bruģakmens - skatīt GP daļu
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Saglabājama esoša apdare - remonts paredzēts citā būvniecības kārtā.
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Projektējama drenāža

Drenējoša smilts Kf>1m/dnn

Skatīt projekta UKT, LKT, DR vienkāršotās atjaunošanas karti.

Esoša horizontāla hidroizlācija

Ģeotekstils 250gr/m2, 

Bontec SNW31
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Skaloti oļi fr.16-32mm

Ģeotekstils pārlaidums 400mm

Nesaistītu materiālu pamata nesošā kārta- 160mm

Salizturīgs ( drenējošais slānis) ~60mm

Saglabājama esoša apdare - remonts paredzēts citā būvniecības kārtā.
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ar Ceresit CT - 29 

Virsmas mitrināšana, nelīdzenumu aizpildīšana līdz 10mm

Dziļi iesūcoša grunts Ceresit CT - 17

Hidroizolācija Ceresit CR - 90

Esošs monolīta betona pamats

(attīrīt no esošām atlupušām  daļām- ja tādas tiek konstatētas)

Šķēlums X-X

Paredzēt (visām lietu steknēm - kurasizbūvētas uz šo
brīdi sienā - nišā) izgatavot pāreju no cinkota skārda, no
140x120mm kavdrātcaurules notekus uz DN 160  lietus

ūdens kolekturu ar lapu svacēju . Pēc pieslēguma
veikšanas salbot apmetumu pievienojumu zonā ~ 1m2

platībā (apmetums Ceresit ZKP) .

Pamatu joslas kopgarums - 85,5tm

Pamatu joslas kvadratūra - 90m2
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