gravja iztiriSana, nogazes atjaunoSana

un apzalumoSana uz eso$ajam atzimém

bavdarbu zona péc caurulvada ieguldes

€s08a virsma

A

gravis
~3.00

Apzalumo$ana, h=10 cm

Uzb&rums no atkartoti
izmantotas grunts

Noblietéta esosa grunts

nomale brauktuve @
0.2-1.0 1.00-2.00 2
©

5% , esosa

5 2 Ngg- 5 S
SN
S A

projektétais
~2.50 caurulvads
~0.40
Atjaunojama zona
Apzalumo$ana, h=10 cm
Uzbérums no atkartoti
izmantotas grunts
Noblietéta esosa grunts
brauktuve nomale gravis
1.35-2.20 06-1.0 ~2.00
@ 1S
P =
< <P
2 N
3% -~ 5% =
T HH,H,H =

es083 virsma

ievalkas izfiri$ana, nogazes atjauno$ana
un apzalumo$ana uz eso$ajam atzimém

O

projektétais
~2.50

caurulvads

Atjaunojama zona

bavdarbu zona péc caurulvada ieguldes

JELGAVAEB

Talr.:

Jelgava, Udensvada iela 4
+371 63023575
Fakss: +371 63007100

PASUTITAJS:

SIA "Jelgavas udens”

Re§.Nr.:41703001321

OBJEKTS:

Sadzives kanalizacijas tiklu parbdve
Lapskalna iela

Amats Uzvards Paraksts | Datums |InZenierrisindjumu dala: Stadija: BP
Proj.d.vad. |s. Grapéna - Bérzing| 12.2017 | Udensapgade un kanalizacija, aréjie tikli
Izstradaja |T. Valtere 12.2017 |Lapas nosaukums: Mérogs: B/M
Izstradaja |Z. Poca 12.2017 Gravju atjaunosanas Lapa Marka, Ras.Nr.
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