POLIMERMATERIALU SALIEKAMA AKA CSL 1000/625 AR PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMU

POLIMERMATERIALU SALIEKAMA AKA CSL ID800/640 AR PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMU

Vaka ramja parsedzes minimalais atvérums @605 mm

Akas iekapSanas atvéruma vietas minimalais @605 mm
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POLIMERMATERIALU SALIEKAMAS AKAS CSL ID800/640 PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMS

1 - Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm,
h=160 mm, iebtives klase D400;

2 - Metala ¢aulas adapteris DN700, h=100 mm,
vaka parsedzes ramaja ievietoSanai;

3 - Dz/betona augstuma regulésanas gredzens
DN665/920 mm, hkp=80 mm (reguléSanas
augstums 60 mm), izbiivéjams péc vajadzibas,
kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu
buvobjekta (iespéjams uzstadit vairakus
gabalus novietojot tos vienu virs otra

1 maksimali pielaujamais daudzums 4 gabali);

4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes
- sadali$anai (novadiSanai) DN665/1060,
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Péc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2

POLIMERMATERIALU SALIEKAMAS AKAS CSL 1000/625 PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMS

Vaka ramja parsedzes minimalais atvérums @605 mm
Akas iekapSanas atvéruma vietas minimalais @605 mm

2920

APZIMEJUMI:
1 - Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm,

h=160 mm, iebuves klase D400;

2 - Metala ¢aulas adapteris DN700, h=100 mm,

vaka parsedzes ramaja ievieto$anai;

3 - Dz/betona augstuma reguléSanas gredzens

DN665/920 mm, hkp=80 mm (regulé$anas
augstums 60 mm), izbiivéjams péc vajadzibas,
kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu
biivobjekta (iespéjams uzstadit vairakus
gabalus novietojot tos vienu virs otra
maksimali pie]laujamais daudzums 4 gabali);

4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes

sadali$anai (novadi$anai) DN665/1060,
h=160 mm.
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1. Visi izmeéri doti milimetros;
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Péc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2

Ramaja un vaka iebuives klase D(400 kN=40 t)

SALIEKAMA TIPA POLIMERMATERIALU AKA CSL ID600
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2. Akas CSL 1000/625 iebuves darbus veikt atbilstosi LVS ENV 1046, LVS EN1610 standartos izvirzitajam prasibam.
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SALIEKAMA TIPA POLIMERMATERIALU AKAS CSL ID600 PELDOSA TIPA VAKA PARSEDZES RISINAJUMS

Péc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2
Ramaja un vaka iebuves klase D(400 kN=40 t)

Pielietojums péc klases - 2. un 4. grupa
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APZIMEJUMI:

Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm,
h=160 mm, iebtives klase D400

Metala ¢aulas adapteris DN700, h=100 mm,
vaka parsedzes ramja ievieto$anai

Dz/betona augstuma regulésanas gredzens @ 920/700 mm,
augstums hkp=80 mm (regulésanas augstums 60 mm)

Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadi$anai un
sadali$anai @ 1061/700, augstums h=160 mm

1 - Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm, h=160 mm, iebtves klase D400;
2 - Metala ¢aulas adapteris DN700, h=100 mm, vaka parsedzes ramja ievietoSanai;

3 - Dz/betona augstuma reguléSanas gredzens @ 920/700 mm, augstums hkp=80 mm (reguléSanas augstums 60 mm), izbGvéjams
péc vajadzibas, ja rodas vajadziba piedzit akas ugstumu biivobjekta to paaugstinot lidz nepieciesamai izbtves augstuma
atzimei (iespéjams uzstadit vairakus augstuma reguléSanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra, maksimali pielaujamais

"ieteicamais” daudzums ir 4 gabali);

TIPVEIDA PP TELESKOPISKA SKATAKA

?$400/315

1

TIPVEIDA PP TELESKOPISKA SKATAKA

4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadi$anai un sadali$anai @ 1061/700, augstums h=160 mm.

PIEZIMES:
1. Visi izméri doti milimetros;

2. Saliekama tipa CSL ID600 akas iebtives darbus veikt atbilstosi LVS CEN/TR 1046, LVS EN1610

standartos izvirzitajam prasibam.

SALIEKAMAS DZELZSBETONA GRODU AKAS GRIEZUMS
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APZIMEJUMI

(1) Keta ramis ar vaku

projektéjama slodze

-braucama dala > 400 kN (peldosa tipa) -citur >250 kN
(2 PE gludsienu teleskopiska caurule

(@) Gumijas blive
(4) PE augstuma regul&jo$a monolita $ahta (caurule)
(6) Skatakas pamatne
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