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TEHNISKIE NOTEIKUMI

2017. gada /4 . /LG:LZ/'tl(‘,/jZ; Nr. '%é(.‘f§9703-01

Biives nosaukums: “Sadzives kanalizacijas tiklu parbiive Lapskalna iela”
Objekta adrese: Lapskalna un Liepu iela, Jelgava

Piesléguma vieta:
Kanalizacija:  Kazarmes ielas DN 400 mm sadzives kanalizacijas tikls,
Liepu ielas DN 200 mm sadzives kanalizacijas tikls

Izstradajot buvprojektu “Sadzives kanalizacijas tiklu parbuve Lapskalna iela”
nemt véra buvprojekta ““Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive pludu draudu

novérsanai” 3. karta “Lapskalna ielas kolektora izbtive no Kazarmes lidz Slokas ielai
paredzg€tos risinajumus.

Kanalizacija
Projekta ietvaros veikt sadzives kanalizacijas notekiidenu atdaliSanu no eso$a
Lapskalna ielas koplietoSanas kanalizacijas kolektora izbtvéjot jaunu sadzives
kanalizacijas tiklu Lapskalna iela, posma no Kazarmes ielas 1idz Zvejnieku ielai, ar
pieslégumu:
- Kazarmes ielas DN 400 mm sadzives kanalizacijas tiklam un
- Liepu ielas DN 200 mm sadzives kanalizacijas tiklam.

lelas ftikla diametru paredzét saskana ar pilsétas apbtives planojumu, caurulvadu
diametru izvéli pamatojot ar hidrauliskajiem aprékiniem. Minimalais ielu tikla diametrs
DN 200mm.

Kanalizacijas tiklos paredzét:
- rupnieciski izgatavotas plastmasas inspekcijas akas, kuru diametrs ir
mazaks par 1000 mm;
- saliekama dzelzsbetona grodu skatakas.

Aku vaku ieblives tipu paredzet atbilstosi ielas brauktuves segumam un aku
izblves vietai.

EsoSos sadzives kanalizacijas izvadus parslégt uz jaunbiivéjamo sadzives
kanalizacijas tiklu ielu sarkano liniju robezas, parslégumu veicot caur inspekcijas aku
pie IpaSuma robezas.

SIA *** JELGAVAS UDENS *#+*



Katram zemes gabalam, kam nav nodroSinati sadzives kanalizacijas
pakalpojumi, paredzét atsevi$ku kanalizacijas atzaru lidz ielu sarkanai linijai vai zemes
robezai, kur uzstadit inspekcijas aku. Kanalizacijas atzaru novietni un to diametrus
paredzét saskana ar pilsétas apbtives planojumu.

Eso3a sadzives kanalizacijas tikla teknu atzimes piesléguma vieta piemérit daba
uz vietas.

Biivniecibas laika nodro$inat nepartrauktu sadzives kanalizacijas notekiidenu
novadiSanu.

Pé&c jauno sadzives kanalizacijas un lietus kanalizacijas tiklu izblives demontét

eso$o koplietoSanas kanalizacijas kolektoru. Demontazas darbu apjomus savienot ar
buvprojekta ““Jelgavas lidlauka poldera dambja parbiive plidu draudu novérSanai” 3.

29999

karta “Lapskalna ielas kolektora izbiive no Kazarmes lidz Slokas ielai”” paredzetiem
kolektora demontazas darbu apjomiem.

Buvprojektu izstradat, ievérojot Latvijas blivnormativu prasibas.

Akceptétu biivprojektu iesniegt SIA "JELGAVAS UDENS" elektroniski uz CD
datu nescja originalfailu formata un izdrukas veida.

Pasiititdja  pienakums iesniegt SIA "JELGAVAS UDENS" sadzives
kanalizacijas tiklu izpildzim&umus izdrukas un digitalo failu *.dwg formata, segto
darbu aktus, aktu par kanalizacijas tiklu skaloSanu un parbaudi uz tec€Sanu.
Kanalizacijas CCTV inspekciju veikt SIA "JELGAVAS UDENS" parstavja klatbiitné.

Péc udenssaimniecibas inZenierkomunikaciju izbiives, uzaicinat SIA
"JELGAVAS UDENS" parstavi komunikaciju pienem3ana.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no to izsniegSanas dienas.
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TD vaditaja .Busa
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TD vadtitajas vietniece T. Valtere
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AKCHU SABIEDRIBA

Vienotais registracijas Nr. 40003000642
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TEHNISKIE NOTEIKUMI

SIA ,,Jelgavas iidens”

a7 a 1o 34t | L4515 . i
W . FH-F )46 Udensvada iela 4,

Jelgava, LV-3001

Par tehniskajiem noteikumiem biivprojekta izstradei

Atbildot uz Jisu 31.10.2017 iesniegumu par tehniskajiem noteikumiem biivprojekta
izstradei ,,Sadzives kanalizacijas tiklu parbiive Lapskalna ield, Jelgava™ akciju sabiedribas
“Latvijas Géaze” (turpmak — Sabiedriba) Jelgavas iecirknis informg, ka minétaja objekta ir
izbiivéti videja un zema spiediena pazemes gazesvadi un armatiras.

Konkrétiku informéciju par sadales gazesvadiem minctaja objekta, var sanemt
Sabiedribas Jelgavas iecirkni, Jelgava, 4.1Tija 35, talrunis 63048848.

Izstraddjot biivniecibas ieceri ,,Sadzives kanalizacijas tiklu parbiive Lapskalna iela”
lidzam paredzét:

1.

2.

8.

Projektu izstradat atbilstosi Latvijas biivnormativam LBN 008-14 “InZeniertiklu
izvietojums”;

Uzradit esoSo videja (P<0,4 MPa) un zemd (P<0,002 MPa) spiediena gazesvadu
un to armatiiru novietojumu, precizéjot to dzijumus dabd, pieaicinot Sabiedrtbas
Jelgavas iecirkpa parstavi

Ieplanot pasikumus giazesvadu, noslegiericu un armatiiru saglabasanai, un to
atrafands vietas neizmainiSanai, kapju pacelSanu vai pazeminaSanu ielas liment,
ka arf kapés esoSo armatiiru pagarind$anu vai satsindSanu un nepiecieSamibas
gadijumd nomainu uz pasititija rekina;

Gazes bistamos darbus — tikla armatiiru cauruju pagarinaSanu vai saisindSanu
veic AS ,,Latvijas Gaze” Jelgavas iecirknis péc pasiifitdja rakstiska iesnieguma,
kura garantéta darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc speka eso$i cenriza
japaredz tehniska projekta tame;

Ja veicot darbus gazesvads tiek dalgji vai pilnigi atsegts (ATRAKTS) un tiek
konstatets gazesvada izolacijas bojajums, paredzet finansu lidzeklus konstateto
defektu noverSanai,

Projekta paredzet urbumus 12-15 mm komunikaciju aku vikos 15m zona no
esoSajiem gazesvadiem;

Pie gazesvadu un to armatiiru atrakSanas un pirms aizbérSanas pieaicinat
Jelgavas iecirkna parstavi.

Giazesvadu ekspluatdcijas aizsargjosla rakSanas darbus veikt pec ,, VienoSands
par zemes darbu izpildes noteikumiem gazesvadu un gazes iekdrtu aizsargjosla”
noslégsanas ar Jelgavas iecirkni.

[zstradito tehnisko projektu lidzu saskanot ar Sabiedribas Jelgavas iecirkni, Jelgava,

4 linija 35.

Komercpilnvarnieks
Jelgavas iecirkna vaditajs

U. Aunins

A. Ser§novs 63048855



[l_'l AKCIJU SABIEDRIBA

LATVIJAS GAZF

Vienotais reg. Nr. 40003000642 IZI{AKSTS NO
Riga, Vagonu iela 20 . . _ o . _
Akciju sabiedribas “’Latvijas Gaze”’

Gazifikacijas jautdjumu komisijas

protokola Nr.01(2018)
2018.gada 03.janvari
Riga, Vagonu iela 20
Komisijas seédé piedalijas:
Komisijas vaditaja - I.Laube, Gazapgades attistibas departamenta vaditaja
Komisijas locek]i - .Bode, Ekspluatacijas un tehniska departamenta vaditajs

- J.Slava, Valdes sekretars

- A.GrinSteins, Rigas iecirkna vaditaja vietnieks

- L.Aumeistere, Projektu saskanosanas dalas vaditaja
- U.Kocers, Perspektivas attistibas dalas vaditajs

- R.Kalvane, Projektu saskanosanas dalas inZeniere

(-]

Noléma:

[-]

6. Par sadzives kanalizicijas parbiuvi Lapskalna iela, Jelgava;
Nemot véra Jelgavas iecirkna piekriSanu, akceptét projekta ’Lapskalna ielas kolektora izbiive no
Kazarmes lidz Slokas ielai, Jelgava’’ paredzéto vertikala attadluma samazindjumu uz 0,1m no esosa
gazesvada un izbiivéjamo sadzives kanalizaciju (10vietas). Satuvindjumus precizét, veicot
atSurféSanu un risinot konkréto situaciju kopa ar Jelgavas iecirkni,

[]
/paraksts/ [.Laube
/paraksts/ [.Bode
/paraksts/ J.Slava
/paraksts/ A.Grinsteins
/paraksts/ L.Aumeistere
Akciju sabiedriba ,,Gaso” /paraksts/ U.Kocers
IZRAKSTS/ KOPIJA PAREIZA /paraksts/ R Kalvane

Gazapgades
Perspektivag

F7

hﬂ\_l/.m_ﬂf‘ e E.2ALTANE
Riga L/E_QA 20 <7

Originals lieta Nr.

attjsl_fbas departamenta
attistibas dalas inZeniere
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SIA Jelgavas Udens
Udensvada iela 4
Jelgava, LV-3001

2017.gada 01.novembri Nr.1-09/ 545

Saskana

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2017/17
Sadzives kanalizacijas tiklu parbiive Lapskalna iela, Jelgava

ar Jiisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegS§anu minéta biivprojekta izstradei,

informejam:

minéto posmu $kérso bezkanala siltumtrase.

Izstradajot biivprojektu, ievérot sekojoso:

Latvijas buvnormativs LBN 008-14 , InZeniertiklu izvietojums;
izmantot augstas detalizacijas topografisko planu;

nodro$inat bezkanala siltumtrases cauru]vadu izolacijas virsmu minimalo attalumu no
ielas virsmas - 600 mm. Vietas, kur minétds prasibas nav iespéjams ievérot, virs
siltumtrases uzstadit dzelzbetona platnes vai korozijas aizsargatas térauda loksnes;

biivprojektu saskanot ar SIA ,,Fortum Jelgava.

Realizgjot biivprojektu, ievérot sekojoso:

paredzét kanala siltumtrases (dzelzsbetona kanalu, parseguma platpu, caurulvadu)
demontazu;

nodro$inat bezkanala siltumtrases caurulvadu aizsardzibu biivdarbu laika;

siltumtrases tuvuma rakts SIA ,,Fortum Jelgava” parstavja klatbitngé, izmantojot roku
darbu;

saglabat vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslani ap riipnieciski izolétam caurulém,
sapemt SIA ,,Fortum Jelgava” atzinumu.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no izsnieg8anas dienas.

>

s
e
Valdes prickssedétaja P Aina Bataraga
v
S
£
J.Grohovska
28605736
Fortum Jelgava SIA Pasta iela 47, Jelgava Tel. +371 630 23446 Fax +371 630 83020 www fortumr. Iv

Red.Nr.50003549231 LV-3001, Latvija



Akciju sabiedriba“Sadales tikls”
Dienvidu Ekspluatacijas dala
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Elektribas iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgava SIA "JELGAVAS UDENS"
07.11.2017. Nr. 30EF30-05.03/1226 Udensvada iela 4
Uz 31.10.2017. Nr. - Jelgava, LV-3001

Tehniskie noteikumi biivprojekta "Sadzives kanalizacijas tiklu parbiive Lapskalnas iela,
Jelgava" izstradei

Objektam “Sadzives kanalizacijas tiklu parblivé Lapskalnes ield, Jelgava” pieguloSaja
teritorija atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijuma esoSas 0.4kV un 10kV kabelu linijas un 0.4kV
gaisvadu ITnijas. Informaciju par elektroliniju novietojumu variet sanemt AS ,,Sadales tikls”
Dienvidu Ekspluatacijas dalas Jelgavas nodala.

1. Veicot projekta izstradi ievérot ipa§uma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus elektroparvades
Iiniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts 1997.gada
5.februarl) 35. un 45.pantu, nodroSinot iesp&u  brivai  piekluvei  esoSo
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektroparvades kabellinijam veikt darbus ar tehniku un triecienmeha@nismiem
dzilak par 0.3 m.

2. Projekta jabiit ievérotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana
ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN
008-14 ”InZeniertiklu izvietojums™”.

3. Eso$am clektroietaisém jabiit uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu
att€lo$anai izmantot attiecigo kartes mérogu.

4. Darbs ar cel$anas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada pirms
darba saksanas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 2006.g. noteikumu
Nr.982 11.punkts).

5. AS "Sadales tikls" valdijuma eso3das kabelu linijas, $kérsojumos ar projektéjamam
inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredz&t ievietot kabelu divpus€jas
aizsargcaurulds. Biivdarbu laika Skérsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabelu
aizsargcaurules esamiba un pirms trandejas aizbérSanas uz vietas uzaicinat tehnisko
noteikumu izdevéju vai AS “Sadales tikls” rak8anas darbu atlaujas izsniedz&ju

6. Darbi aizsargjoslas, kuru dé] nepiecieSams objektus aizsargat, tie javeic péc saskapoSanas
ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevéju). Veicot zemes darbus
kabe|liniju aizsargjoslas ar iekértim (zemes blietéSanas tehnika), kuru darbibas rezultata
(pastiprinata vibracija) tick bojata kabelu izolacija, paredz&t kabelliniju parvietoSanu
(parbavi).

7. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" Ekspluatacijas funkcija Dienvidu
Ekspluatacijas dalas Jelgavas nodalu.

Dienvidu ekspluatacijas dalas vaditajs ¢

// Maris Beérzins

Dmitrijs Cimburovs 63090342 yd



SIA Lattelecom
Vienotais req. nr. 40003052786
PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-7686

Jelgava
Datums: 08.11.2017. Pamatojums:  Pieteikums:
Pieprasitajs: SIA “Jelgavas tdens” Kontakttélrunis: 29655504
Zemes kadastra Nr. 09000050432, 09000050427.
Objekta adrese: Lapskalna, Liepu ielas, Jelgava.

Kadam noliikam izsnieqti tehniskie noteikumi:
Sadzives kanalizacijas tiklu parbiives projekta izstradei un izbivei.

EHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Planotaja darbibas zona IR SIA ,Lattelecom” elektronisko sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | Nodrosinat eso$o elektronisko sakaru komunikaciju saglabasanu un bez partraukuma darbibu, ja ir
nepiecieSams — iznest sakaru komunikacijas no darbibas zonas, izstradajot attiecigu projekta sadalu.

2. | Tikla parsléegSanas darbu veikSana atlauta tikai SIA ,Lattelecom” grupas uzpémumam SIA ,,Citrus
Solutions”. Parslég$anas darbu veikSanai, pirms parvietoSanas darbu sakuma noslégt ligumu.

Par liguma noslég$anu un konsultacijam vérsties sadarbiba@citrus.lv

3. | Skérsojuma vietas — nodrosinat kabelu aizsardzibu ar Skelto caurulu palidzibu.

4. | Projekta izstradasanas un realizacijas gaita ievérot LR ,Aizsargjoslu likumu” un ,, Elektronisko sakaru
likuma” 18.panta 3.punkta prasibas.

Piezimes: Augstak minéto darbu izpildei nepiecieS$ama projekta izstrade. ProjektéSanas un izblves darbi

veicami saskana ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA ,Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261, nododot

projekta eksemplaru.
2.
3.

Péc darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama
SIA ,,Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta iela 28, Jelgava, talr. 63026661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja V. Burenkovs
SIA Lattelecom
Liniju uzraudzibas inZenieris, T. 63026661
08.11.2017.

Signature valid

iIrs Burenkovs
Y40 EET

Digitally signed by VI
Date: 2017.1
Location: Jelga
Reason: Nr.7686



Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Jelgavas nodala
Registracijas Nr. 40003344207
Savienibas iela 2, Jelgava, LV-3001 Talr.: 6 30 20467 Fakss: 6 30 20467 www.lvceli.lv

Jelgava  13.11.2017 Nr. 4.3.3./12693

Tehniskie noteikumi
Sadzives kanalizacijas tikla parbiives bivprojekta izstradei un biivniecibai

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,JELGAVAS UDENS", Reg.Nr. 41703001321, Udensvada
iela 4, Jelgava, LV 3001 talrunis: 63023575, e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv

Objekta adrese: Lapskalna iela (kadastra apzim&jums: 09000050432), Jelgava.

Tehniskas prastbas un seviskie noteikumi:

1. Sadzives kanalizacijas tikla parbiives biivprojektu Lapskalna iela, Jelgava, izstradat atbilstosi
Jelgavas pils@tas teritorijas planojumam un pilsétas teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem,
ievérojot MK noteikumus Nr.327 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 223-15
"Kanalizacijas btives"”, MK noteikumus Nr.574 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"”, MK noteikumus Nr. 550 ,Hidrotehnisko un
melioracijas biivju biivnoteikumi”, MK noteikumus Nr. 329 , Noteikumi par Latvijas
biivnormativu LBN 224-05 ”Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”, Biivniecibas
likumu un citu speka esoSu Latvijas normativo dokumentu prasibas.

2. lzstradato buivprojektu saskanot ar VAS ,Latvijas Valsts celi” (turpmak teksta - LVC)
Jelgavas nodalu — adrese: Savienibas iela 2, Jelgava, LV-3001, pirmdienas no 9% _ 12%yn
ceturtdienas no 13% - 16%, talr./fakss: 63020467, gaisa/ apak$zemes inzeniertiklu
ipaSniekiem un citam ieinteresétajam organizacijam, un iesniegt grafiskas dalas vienu
eksemplaru papira formata LVC Jelgavas nodala.

3. Péc sadzives kanalizacijas tikla parbiives, Lapskalna ielas seguma atjaunoSanu veikt
ievérojot LVC izstradatas prasibas celu, ielu biivniecibai ,,Celu specifikacijas 2017

4. Veicot buivdarbus, darbavieta jasaskano un jaapriko atbilstos§i LR MK Noteikumiem Nr.421
»Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”.

5. Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija pieprasit atzinumu LVC Jelgavas nodala, iesnieguma
uzradot informaciju par pasititdju, galveno blivdarbu veic&ju un biivprojekta izstradataju
(juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese, talrunis).

6. Tehniskie noteikumi derigi Iidz 2019. gada 14. novembrim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:
. SIA ,JELGAVAS UDENS" 2017. gada 31. oktobra iesniegumu, reg. Nr. 1-13759

(31.10.2017.) LVC.
2. Likumu ,,Biivniecibas likums”.

Jelgavas nodalas vaditajs Juris Derevjanko

Vidvuds Vlasenko, 63020467
vidvuds@lvceli.lv




Valsts kultras pieminek|u aizsardzibas inspekcija

Maza Pils iela 19, Riga, LV - 1050, talr, 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Riga
10.11.2017. Nr.05-04/5905
Uz 31.10.2017. iesniegumu
(Registréts VKPAIL 07.11.2017. Nr. 8623)
Baiba Grapéna-Bérzina
SIA “Jelgavas iidens”
(Reg. Nr. 41703001321)
Udensvada iela 4, Jelgava,
LV-3001
Zinasanai: VKP, nalajai-nodalai
L?",\{

Par kultiiras pieminek]u aizsardzibas prasibam SEA "IELGAVAS UDENS"
lietvedivd

;s[aiiziv?sIlfanall{izlﬁcij?sl :ﬁkla parbuvei - _{'L.gsfh: e, e 61 & |
elgava, Lapskalna iela i 0‘}74—{2?1—04—‘—
]
{

Valsts kultiiras pieminek]u aizsardzibas inspekcija (turpmak — Inspekcija) ir izskatijusi
Jiisu 2017. gada 31. oktobra iesniegumu un tam pievienotos materialus ar ligumu sniegt uzzinu
par kultiras piemineklu aizsardzibas prasibam buvprojekta ,,Sadzives kanalizacijas tiklu parbuve
Lapskalna iela” izstradei.

Izvértgjot iesniegtos materidlus un parbaudot Inspekcijas 17ciba esoSo informaciju
konstatéts, ka darbi planoti valsts nozimes pilsétbiivniecibas pieminekla Jelgavas pilsétas
vésturiskais centrs (valsts aizsardzibas Nr. 7433) aizsardzibas zona.

Paskaidrojam, ka likuma ,,Par kultiras piemineklu aizsardzibu” 23. pants paredz, ka
kultiiras piemineklu aizsardzibas zond darbibas, kas ietekmé kultirvésturisko vidi (pieméram,
biivnieciba, zemes reljefa maksliga parveido$ana, meZsaimnieciska darbiba, tadu ieprieks
neidentificétu priek§metu izcel§ana no zemes vai idens, kuriem varétu biit vésturiska, zinatniska,
makslinieciska vai citdda kultiiras vértiba), drikst veikt tikai ar Valsts kultiras pieminek]u
aizsardzibas inspekcijas atlauju. Savukart, atbilstosi Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta
noteikumu Nr.474 ,Noteikumi par kultiiras piemineklu uzskaiti, aizsardzibu, izmantoSanu,
restauraciju un vidi degradgjosa objekta statusa pieSkirSanu” (turpmak - Noteikumi) 35.
punktam, saimnieciska darbiba kultiiras pieminek]u aizsardzibas zonas veicama, saglabajot
kultiiras pieminekla vésturiski nozimigo planojumu un telpisko struktiru, kultiirslani,
piemineklim atbilstofo vidi, ainavu, apzalumoSanas un labiekartoSanas raksturu, ka ari
nodroginot kulttiras pieminekla vizudlo uztveri.

Pamatojoties uz iepriek§ min€to un pemot véra to, ka planotie kanalizacijas tikla
rekonstrukcijas darbi neietekm&s pieminekla aizsargajamo veértibu saglabasanos, Inspekcija
neiebilst pret planotajiem darbiem un Tpasus nosacijumus neizvirza.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumu Nr.916 ,,Valsts
kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas nolikums™ 3.8. punkta nosacfjumiem un Ministru




kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumiem Nr.474 ,Noteikumi par kultliras piemineklu
uzskaiti, aizsardzibu, izmantoSanu, restauraciju un vidi degradgjosa objekta statusa pieSkirSanu”
44 punktu, Tpadi sagatavota Inspekcijas atlauja darbu veik$anai nav nepiecieS8ama un buvprojekts
Inspekcija nav jasaskano.

Vienlaikus atgadinam, ka, saskana ar likuma ,,Par kultiiras piemineklu aizsardzibu” 17. un
22. pantu, fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskds darbibas rezultata atklaj
arheologiskus vai citus objektus ar kultGrvésturisku vértibu, par to nekavgjoties jazino
Inspekcijai un turpmakie darbi japartrauc.

Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine

J. Meinerts
67228503
janis.meinerts@mantojums.lv



