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| Parskata teksts

1. levads

Inzeniergeologiskie izpétes darbi objekta ,Lietus UGdens kanalizacijas izbive
Lapskalna ielas posma no Kazarmes ielas Iidz Slokas ielai Jelgava” veikti pasuatitaja
SIA ,3C”" uzdevuma (2017.gada 13.jalija Itgums Ne804856).

lzpétes darbus 2017.g. augusta veica al/s “Geoserviss” (Komersanta
registracijas aplieciba Ne40003125045 un Valsts vides dienesta izsniegta zemes dziju
izmantoSanas licence Ne CS16ZD0318) Jeotehniskas izpétes nodalas grupa

izpilddirektores L.Moldanes vadiba.

|zpildTti $adi pasuatitaja noraditie izpétes darbi un apjomi:

- veikta urbumu vietu saskanoSana par pazemes komunikacijam atbildigajos
Jelgavas pilsétas dienestos;

- instrumentali piesaistiti 5 urbumi — dotas to abs.atzimes (epoha LAS-2000,5)
un koordinates (LKS — 92TM);

- nourbti 5 geotehniskie urbumi 1Tdz 4.0 — 6.0 m dzilumam, kopmetraza 24.0
m. UrbSana veikta ar mehaniskas urbSanas iekartu UGB-50 (vitpurbSanas
metode, urbuma & 135 mm);

- urbSanas laika no griezumu veidojoSam gruntim nonemti paraugi, no tiem 9
nodoti testéSanai a/s "Geoserviss” laboratorija (akreditacijas aplieciba Ne
LATAK-T-281-11-2004);

- urbumos piemertti gruntsidens paradiSanas un nostasanas Iimeni;

- veikta geotehnisko urbumu likvidacija — aizbérSana ar izurbto smilSaini -

malaino grunti.

Dabas apstaklu sarezgitibas pakape Lapskalna ielas posma — Il (8.pielikums

LBN 005-99 ,Inzenierizpétes noteikumi blvnieciba”).

|zpétes darbi veikti saskana ar LR spéka esoSiem standartiem un normativiem:

1. LVS EN 1997-2:2008........ 7.Eirokodekss. Geotehniska projektéSana
...................................... 2.dala: Buvpamatnes izpéte un parbaudes

2. 1SO 14688-2:2004 (E) ...... Geotehniska izpéete un parbaudes. Grunsu
...................................... identifikacija un klasifikacija. 2.dala:

...................................... Klasifikacijas principi

3. LBN 005-99........ccciiininn, InZenierizpétes noteikumi buvnieciba

4. LBN 207-01.....cccccvvnn.... Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes

5. LBN 003-15...........ccce.tae, Blvklimatologija

6. Grunts paraugu testéSanai izmantotas metodes un standarti noraditi

testéSanas parskata Ne2017-184 4.teksta pielikuma.



2. Visparéjas zinas un inZzeniergeologisko un hidrogeologisko

apstaklu raksturojums

Lapskalna ielas braucamo dalu posma Kazarmes iela — Zvejnieku iela kl3j
asfalta segums ar Skembu pabérumu, posma Zvejnieku iela — Slokas iela grants —
smilts segums.

Apsekotas Lapskalna ielas josla ierikotas dazadas pazemes komunikacijas,
ielas posma no Kazarmes ielas lidz Zvejnieku ielai pazemes komunikaciju tikls |oti
blTvs.

Zemes virsma Lapskalna ielas josla saméra lidzena ar abs.atzimém 2.90 — 5.50
m vjl robezas, ar zemes virsmas kritumu no Jarnieku ielas Kazarmes ielas virziena.

Urbumu izvietojumu, urbumu inzZeniergeologiskos griezumus un griezumos
pienemtos apziméjumus skat. plana lapas 1.grafiskaja pielikuma.

Urbumu NeNe 1 — 5 apraksts dots 3.teksta pielikuma un grunts paraugu

testéSanas rezultati testéSanas parskata Ne 2017-184 4.teksta pielikuma.

Lapskalna ielas joslas inzeniergeologisko griezumu 11dz 4.0 — 6.0 m dzilumam

parstav Sadas gruntis:

Augsne (S, jeb slanis 2) apsekota urbumos NeNe 3 un 4 no zemes virsmas,

augsnes biezums 0.30 — 0.50 m. Plana augsnes kartina izveidojusies urbuma Ne5

tehnogéna slana augsSéja dala. Augsne smilSaina irdena, mitra.

Tehnogénas qruntis (M) urbumos NeNe 1 — 3 un 5 konstatétas no zemes

virsmas 11dz 0.60 — 1.80 m dzilumam, ITdz abs.atzimém 2.00 — 4.00 m vjl.
lelas braucamaja dala, atkariba no esoSo komunikaciju likSanas dziluma,
tehnogéna slana biezums vietam var sasniegt 2.5 — 3.0 m.

Tehnogéno slani urbumos galvenokart parstav parraktas saquléjusas smiltis

(Mg, jeb slanis 17), vietam ar zemu organikas ,lom  saturu (3.52%), mitras I1dz

udenspiesatinatas. SmilSainas grunts slana biezums 0.40 — 1.80 m.

Urbumos NeNe 1 un 3 konstatéti uzbérti bavgruzi (Mg, jeb slanis 1a) ar slana

biezumu 0.4 — 0.6 m.

Urbuma Ne2 rajona no zemes virsmas apsekotas uzbértas Skembas (Mg, jeb

slanis 1’ b), slana biezums 0.4 m.

Urbumu NeNe 2, 4 un 5 rajona zem tehnogéna slana Itdz 1.8 — 2.6 m dzilumam

(ITdz abs.atzimem 1.40 — 1.50 m vjl) izplatitas aluvialas gruntis — smiltis un smil§mals.

Aluvialas vidéji rupjas smiltis (mSa, jeb slanis 8”) vidéji blivas, mitras un

udenspiesatinatas, ar zemu (ItTdz 6%) organisko vielu saturu. Slana biezums

urbumaNe2 1.3 m.



SmilSmals (saCl, jeb slanis 15) plustoSi plastisks, satur smilts kartinas un

organisko vielu ,lom” piemaisijumu I1dz 4.36%. Grunts slana biezums urbumos NeNe 5
un 4 0.5 -1.3 m.

Grunts dabigais mitrums ,W” 31.5%, mitrums uz plastamibas robezas ,W_.”
31.6%, plastiskuma indekss ,1,” 8.7% un plistamibas indekss ,I.” 0.99.

SmilSmals klasificéjas ka vaja, zemes nestspéjas grunts.

Zem visam augstak minétajam gruntim Ilidz 3.7 - 5.2 m dzilumam (lidz

abs.atzimem +0.10 + -0.90 m vjl) izplatitas limnoglacialas vidéji blivas smalkas smiltis

(fSa, jeb slanis 7). Smiltis mitras IT1dz Udenspiesatinatas. SmilSu slana biezums

urbumos 1.4 — 4.6 m.
Smilts dabigas nogazes lenkis ,@” sausa stavoklt 31 - 34° un UGdenspiesatinatai
30 - 32°, filtracijas koeficients ,k” 1 — 3 m/dnn.

Limnoqglacialais puteklainais mals (siCl, jeb slanis 16) konstatéts urbumu NeNe 1,

2 un 5 rajona griezumu apakSéja dala zem smilSainajiem nogulumiem 3.7 — 5.2 m
dziluma (uz abs.atzimém +0.10 + -0.90 m vijl).

Mala slana biezums urbumos 0.3 — 1.0 m.

Mals satur planas putek|u un smilts kartinas, miksti plastisks.

Grunts dabigais mitrums ,W” 27.9 — 29.7%, mitrums uz plistamibas robezas
ZW_” 36.6 — 39.6%, plastiskuma indekss ,I,” 20.0 — 22.4% un plustamibas indekss ,I.”
0.56.

Normativais sasaluma dzilums, kas iespéjams reizi 10 gados, smilSainam
gruntim ir 136.8 cm un malainam gruntim 114 cm (LBN 003-15 ,Bivklimatologija”
3.attéls).

Gruntsddens piesaistits dabiga saguluma smalkas smilts nogulumiem, smilts
kartinam malainas grunts slant un vietam tehnogéna slana apakséjai dalai.

Gruntstdens Itmenis, atkaribd no urbumu izvietojuma, urbSanas laika
(09.08.2017.9.) piemeérits 0.8 — 2.0 m dziluma no zemes virsmas, jeb uz abs.atzimém
1.80 — 2.90 m vjl.

Gruntsudens ITmena svarstibas ir atkarigas no gada sezonas, atmosféras
nokriSnu intensitates un ilguma.

Maksimalais gruntstdens |Itmenis Tslaicigi gaidams 0.40 — 0.50 m augstak par

urbSanas laika ITmeniem un var sasniegt abs.atzimes 2.20 — 3.30 m vjl.



GRUNTS FIZIKALI - MEHANISKO TPASIBU RADITAJI

Porainibas Grunts Filtracijas | lekSéjas berzes Saiste “C”, Defor- Ipatnéja
o ) S koeficients | blivums | koeficients lenkis “¢“, kPa macijas | pretesti-
E. 3 g 8 ueu upn n’ “K”, gl"édos mOduliS ba
&8. 23 Ry Grunts nosaukums g/lcm? m/dnn “E”, zondes
IS Z c— 3 MPa konusam
nom 2 © “q”
- o 3 ©On | @oos | @oss | Cn | Coos | Coss MP{;l
2 S Augsne — smilSaina 0.85-0.95 | 1.58-1.63 - - - - - - - - -
Tehnogéna grunts —
parrakta smilts,
saguléjusies —
mitra, 0.65-0.70 | 1.78-1.80 - 31 | 28 | 28 2 | 05| 13| 16-17
1” Mg Udenspiesatinata 0.65-0.70 1.98 - 30 | 27 | 27 2 | 05| 13| 13-15
Tehnogéna grunts —
la Mg bavgruzi - - - Tiks caurieta
Tehnogéna grunts —
1’b Mg Skembas 0.75-0.80 | 1.82-1.85 - Tiks caurieta
Smalka smilts vidgji
bliva — 1.0-3.0
mitra, 0.70 1.76 (sablivetai | 32 | 29 | 29 2 | 05| 13| 2021
7’ fSa ddenspiesatinata 0.70 1.96 <1.0) 31 | 28 | 28 2 | 05| 13| 17-18
Vidé&ji rupja smilts
vidéeji bkliva —
mitra, 0.62-0.65 1.80 2.4 35 (32|32 |15 - 1 22-23
8” mSa Odenspiesatinata 0.62-0.65 2.00 34 | 31 | 31 | 15 - 1 17-18
Vaja, zemas nestspéjas gruntis
SmilSmals plastosi
15 saCl plastisks 0.85-0.90 | 1.85-1.88 | <0.005 15 | 13 | 13 9 3 6 5-6
Puteklains mals
16 siCl miksti plastisks 0.70-0.80 | 1.95-2.00 | <0.002 18 |155|155| 25 | 7.5 | 17 12-13
— — "//”
Sastadija 4 /{ L.Moldane




Ligums Nr. 804856

InZeniergeologisko izpétes darbu veiksanai

Riga 2017.g. 13.jdlijs

Akciju sabiedriba “GEOSERVISS” turpmak saukts “Uznéméjs” valdes locekles L.Moldanes persona,

kura rikojas saskana ar statltiem, un SIA "3C" turpmak saukts “Pasititajs”,
valdes locek|a Aigara Bukevica persona, kura rikojas uz Statdtu pamata, noslédza

$o [fgumu par sekojoso,

1. Liguma objekts, apjoms, izpildes termins.

1.1. Pasititajs uzdod izpildit, bet Uzném&js apnemas veikt darbus saskana ar pielikumu Nr.1 objekta
Lietus adens kanalizacijas izbave Lapskalna ielas posma no Kazarmes ielas lidz

Slokas ielai Jelgava

1.2. Tehniskas, ekonomiskas un citas darbu izpildi noteicosas prasibas
pasdtijums no 11.07.2017.g.

(dokuments, kura tas noraditas, ta nosaukums, datums, numurs)

1.3. Darbu izpildes termin$ [idz 2017.g.18.augustam
1.4. Par liguma paredzéto darbu izpildi Pasititajs apmaksa Uznéméjam ligumcenu
EUR 998,00 Devini simti devindesmit astoni EUR, 00 centi

(summa vardiem)

un PVN 21% - EUR 209,58
Kopa: EUR 1 207,58 Viens tikstotis divi simti septini EUR, 58 centi

(summa vardiem)

1.5. Izpildito darbu galigd apmaksa tiek veikta p&c darbu nodosanas - piepemsanas akta parakstiSanas un
rékina sanemsanas.

2. Ligumsaistibu izpilde.

2.1. Liguma izmainas vai izbeig$anas kartibu, Ilgumsliédzéju atbildibu ligumsaistibu izpildé un norékini
tiek veikti atbilsto$i pastavo$am likumdo$anas prasibam.

2.2. Darbu nodo$ana un pienemsana notiek, pamatojoties uz pienem8anas — nodo$anas aktu.

2.3. Geotehniskas izpétes darbu kvalitate un izpétes darbu parskata saturs atbilst LVS EN 1997-2:2008
un paréjo LR spéka eso$o standartu un bavnormativu prasibam.

2.4, Ja pienems$anas - nodo$anas akta sastadidanas laika konstatéti trikumi, kas radusies Uznémeéja
vainas dé|, Uznéméjs tos novérs nekavéjosi par saviem lidzekliem.

2.5. Pasititajs apnemas 5 kalendara dienu laika veikt iesniegto faktrrékina apmaksu p&c nodoSanas-
pienems$anas akta parakstiSanas.




2.6. Gadijuma, ja PasOtitajs 8T liguma paredzétajos terminos nav veicis rékinu apmaksu,
tad Uznéméjam ir tiestbas pieprasit [lgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apméra no nesamaksatas
summas par katru nokvéto dienu,bet ne vairak k& 10% no ligumcenas.
2.7. Gadijuma, ja Uznéméjs kavé ligumsaistibu izpildi, tad Pasatitajam ir tiesibas pieprasit Tgumsodu 0,5%
(viena puse procenta) apméra no liguma summas par katru nokvéto dienu.
2.8. Visus stridus un nesaskanas, kas radusies starp pusém 8T [iguma izpildes gaita, tas centisies
atrisinat savstarpéju sarunu celd. Ja vieno8anas netiek panakta, strids tiek risinats tiesa saskana
ar LR likumiem.
2.9. Visi 8T Ilguma grozijumi un papildindjumi ir spéka tikai tad, ja tie ir noforméti rakstiski un abu
pusu parakstiti.
2.10. Ligumsl&dzé&ju puses nav atbildigas par ST liguma saistibu neizpildi, ja iestajas neparvaramas
varas apstakli, vai kurus ligumsledzé&jas puses tiem pielidzina, liguma paredzétie termini tiek
 attiecigi pagarinati vai anuléti.
2.11. Papildnoteikumi par ligumsaistibu izpildi:

3. Liguma darbibas termins, ligumslédzéju juridiskas adreses un norékinu konts.

sadkums  2017.g. 17.jalijs
beigas 2017.g. 18.augusts
Ligums stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi.

3.1. Liguma darbibas termins

3.2. Juridisk@s adreses un norékinu konts:
|zpilditajam: A/s “GEOSERVISS”, vienotais req. Ne 40003125045,
Piedrujas iela 3-101, Riga, LV - 1073,
Konts Ne LV65RTMB0000109801749, Rietumu Banka, kods RTMBLV2X
PVN req. Ne L V40003125045
Pasatitajam: SIA "3C", vienotais req. Ne 43603014135,
Paula Lejina iela 2, Jelgava, LV-3004

|zpilditajs: w o /L.Moldane/  Pasatitajs: Xz /A.Bukevics/

WA \GZiv. )

W

s 3




2.pielikums

Valsts vides dienests

Riipniecibas iela 23, Riga, LV-1045, talr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS16ZD0318

Izsniegta AS ,,Geoserviss” registracijas numurs: 40003125043

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

L

InZeniergeologiska izpéte
(zemes dziju izmantoSanas veids)

II erupas biives atbilstoSi bitvniecibas procesam
(licencetais objekts)

| Latvijas teritorija
(licencéta objekta administrativa piederiba, ja iespéjams, adrese)

[icence 1zsniegta Riga 2016.gada 10.novembrt
un deriga lidz 2017.gada 10.novembrim
Pielikuma:
. Nr.p.k. " Pielikuma nosaukums | Lpp. skaits
1. zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi .
2. karte vai plans, kurd attélo atradnes robezu, licences adresata

Ipasuma vai noma esoSo zemesgabala robezas, licences laukuma -
robezu ar robeZpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam

LKS-92 TM sistema
3. derigo izraktenu ieguves limits | -

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirektora p.i., / ‘_
generaldirektora vietniece : S

/o A1

T 5 o
s valsts biroja
% 5

Zemes dzilu izmantoSanas licenci vai taja noteiktos nosacijumus var apstridety
! e o SF v
dmimstrativa

Ripniecibas iela 23, Riga, viena ménesa laik@ no licences spgka stadanas diena
akta apstridedanu iesniedzot Valsts vides dienesta.

fa




10.

Pielikums licencei Nr.CS16ZD0318
1.lapa

Zemes dzilu izmant0§anas nosacijumi

Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr. CSI6ZDO318 (turpmak — Licence) dod tiesibas
AS ,Geoserviss” (turpmak — Adresats) laika no 2016.gada 1l.novembra lidz 2017. gada
10.novembrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izp€tes darbus (turpmak — 1zpéte)
II grupas biivju atbilsto$i blvniecibas procesam vajadzibam.

Licence izsniegta Adresatam, pamatojotics uz:

2.1. likuma ,.Par zemes dzilem” 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.e” apakSpunktu un 2! dalu;

2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dzilu izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakSpunktu.

Atseviska licence izpétei nepiecieSama, ja:
3.1. izpéti paredzéts veikt [II grupas biivju atbilstosi buvniecibas procesam vajadzibam.

Licence neatbrivo Adresdtu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ieveroganas, ka ar paredzétajam ekspertiz€m un saskanoSanam.

Izpete veicama, nemot vera:

5.1. Licences nosacijumus;

52. likumu ,Par zemes dzilém”, Aizsargjoslu likumu, Buvniecibas likumu, Ministru
kabineta: 2015.gada 30.jlnija noteikumus Nr.334  Noteikumi par Latvijas
bavnormativu LBN 005-15 ,.InZenierizpétes noteikumi blivnieciba™ un 2014.gada
19.augusta noteikumus Nr.500 ., Visparigie buvnoteikumi”, MK noteikumus Nr.696;
citas prasibas izpétei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos

aktos Licences deriguma termina laika.

(4]
(8]

Pirms izpétes darbu uzsakSanas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvertet
visu pasiititdja sniegto informaciju par objektu.

Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacfjumiem izpeti Adresats var uzsakt pec:
7.1. liguma noslégianas ar zemes IpaSnieku, tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par

tiesibam veikt 1zp&ti;
7.2. izpétes darbu programmas sastadiSanas (nemot véra pasutitaja darba uzdevumu) un tas

saskanoSanas ar darbu pasiititagju. Darbu programma ieklaut informaciju par izpétes
objekta atrasands vietu, izp&tes metodiku, tai nepieciesamo aprikojumu, parbaudém un
analizu nosakamajiem kvalitates raksturojo$ajiem raditajiem, ka arT pievienot planu ar

izstradnu paredzg&to izvietojumu.

Informét elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne veélak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsakSanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsakSanas
laiku konkré&td objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbuvi, geomorfologisko uzbiivi, geologisko procesu
izplatibu, iezu saguluma apstaklus, litologisko sastavu un izplatibu, ka ari fizikalas un

mehaniskas Tpasibas.

Raksturot izpétes teritorijas atbilstibu paredz&tas bilivniecibas vajadzibam un prognozet
inZeniergeologisko apstaklu iesp&jamas izmainas biivniecibas rezultata.

11. Noteikt pazemes Gidens limeni un to iesp&jamas izmainas, ka arl pazemes tdens kimisko

sastavu un ta ietekmi uz bivju konstrukcijam.




12,

14.

L3,

16.

1.7,
18.

19,

Pielikums licencei Nr.CS16Z.D0318
2.lapa

Veikt pazemes fidenu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esoSajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas

un metrologijas centrs”.

. Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

13.1. veikt izstradnu aprakstu lauka Zurnala;

13.2. noteikt izstradnu atraSanas vietu koordinatas, absolutas augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbuvi, ieZu saguluma apstaklus (gen&zi un
litologisko sastavu) un izplatibu;

13.3. péc darbu veikSanas likvidét 1zstradnes;

13.4. nepielaut grunts, zemes dzilu, virszemes un pazemes udenu piesarpojumu vai citu
kaitéjumu videi; :

13.5. nodrosinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmanto§anu un uzturéSanu, lai nodarbinatie var€tu veikt darba pienakumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinato droSibu un veselibu.

lesniegt (elektroniski: vwd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) ik pé&c trim méneSiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasutitaju, izpetes objektu, ta atrasanas
vietu.

Ja izpétes darbi netiek veikti, par to ar informét VVD.

Par katru izpétes objektu sagatavot izpétes parskatu:

15.1. parskata sagatavoSanai izmantot licenc€tas datorprogrammas;

15.2. parskata pielikuma pievienot arl ligumu ar zemes 1IpaSnieku, tiesisko valditaju vai
pilnvarotu personu par tiestbam veikt izp&ti, darba uzdevumu, 1zp&tes darbu programmu
un Licences kopiju. |
Parskatu iesniegt izp€tes pasutitajam.

Lidz Licences deriguma termina beigam parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu

atbildibu ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC). Iesniegt

(elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem

parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
,, Noteikumi par geologiskas informacijas sistému .

Licences nosacijumu grozijumu nepiecieSamibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

Adresatam atlauta zemes dzilu izmanto¥ana var tikt ierobeZota vai apturdta, ka ari Licence
atcelta likuma ,,Par zemes dzilém” noteiktajos gadTjumos un noteiktaja kartiba.

Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.
& . < _— . . / {"J--./#"iﬁ_“\‘l {/
Valsts vides dienesta generaldirektora p.1., e T
generaldirektora vietniece ST AN felEGedet A.Stasane
;/x__ ,,,,,,
Gaga
67084219

kristine.gaga@vvd.gov.lv




3.pielikums
1l.lapa

Akciju sabiedriba

ﬁ OBJEKTS: Lietus ddens kanalizacijas izbive Lapskalna ielas
5; % o posma no Kazarmes ielas lidz Slokas ielai Jelgava
PASUTIJUMA Nr. 804856

GEOSERVISS

URBUMA Ne 1 APRAKSTS
X =280262.22
Y =482142.48

NOVIETOJUMS: ) Lapskalna ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 4.60 mvjl.
PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZI_LUMS

URBSANAS DATUMS
1.70 m (2.90 m vijl)

09.08.2017.

Ne Sliﬁm Grunts kods Slana pamatne Sk:?g-a Grunts apraksts leza stipriba un
pk LBN 005-99 (1SO 14688-2:2004) At-)s_ Dzijums ZUms mitrums
atzime
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. la Mg 4.00 0.60 0.60 | Tehnogénie veidojumi — sabérti
dazada izméra un veida bavgruzi
2. 7’ fSa -0.60 5.20 4.60 | Smalka smilts gaiSi dzeltena, no Vidéji bliva,
3.5m dziluma peléka mitra, no 1.7 m
Udenspiesatinata
3. 16 siCl -1.40 6.00 0.80 | Puteklains mals ar puteklainas Miksti plastisks
smilts un puteklu kartinam, briins (I. = 0.56)
URBUMA Ne 2 APRAKSTS
X =279923.81
Y =482337.09
NOVIETOJUMS: ) Lapskalna ielas josla ;
URB. ABSOLUTA ATZIME 4.10 m vjl. URBSANAS DATUMS 09.08.2017.

PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZILUMS

2.00 m (2.10 m vjl|)

Ne SI?:E:'::NQ Grunts kods Slana pamatne SkIJ?eD-a Grunts apraksts leza stipriba un
pk LBN 005-99 (1SO 14688-2:2004) A[ES_ Dzilums Zums mitrums
atzime
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1"b Mg 3.70 0.40 0.40 | Tehnogéna grunts — sabértas Sablivétas
Skembas
2. 1” Mg 2.80 1.30 0.90 | Tehnogéna grunts — uzbeérta Sablivéeta, mitra
parrakta smalka smilts
3. 8” mSa 1.50 2.60 1.30 | Vidéji rupja smilts ar smalkas smilts | Vidé€ji bliva,
kartinam, ar zemu organikas ,lom” mitra, no 2.0 m
saturu (I1dz 6%), tumSi peléka udenspiesatinata
4. 7" fSa -0.90 5.00 2.40 | Smalka smilts peleka Vidéji bliva,
udenspiesatinata
5. 16 siCl -1.90 6.00 1.00 | Puteklains mals ar puteklu kartinam, | Miksti plastisks
brins (I = 0.56)




Akciju sabiedriba

NOVIETOJUMS:

SERANI
GEOSERVISS

3.pielikums
2.lapa

OBJEKTS: Lietus ddens kanalizacijas izbive Lapskalna ielas
o posma no Kazarmes ielas lidz Slokas ielai Jelgava
PASUTIJUMA Nr. 804856

URBUMA Ne 3 APRAKSTS

1S: ) Lapskalna ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 3.10mvjl.
PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZII_UMS

URBSANAS DATUMS
1.30 m (1.80 m vjl|)

X =279698.05
Y = 482438.69

09.08.2017.

Ne SléF)%a(:Ne Grunts _k_ods Slana pamatne Sg?ga Grunts apraksts leza stipriba un
pk LBN 005-99 (ISO 14688-2:2004) A[zs_ Dzilums ZUMS mitrums
atzime
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. S 2.80 0.30 0.30 | Augsne — smil8aina ar augu saknu Irdena
sistému
2. la Mg 2.40 0.70 0.40 | Tehnogénie veidojumi — uzbérti
bavgruZi
3. 1”7 Mg 2.00 1.10 0.40 | Tehnogéna grunts — parrakta smilts | Saguléjusies, mitra
peléka
4 7’ fSa -0.90 4.00 2.90 | Smalka smilts dzeltena Vidéji bliva,
mitra, no 1.3 m
udenspiesatinata
URBUMA Ne 4 APRAKSTS

NOVIETOJUMS:

1S: ) Lapskalna ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 320 mvjl.
PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZII_LUMS

URBSANAS DATUMS
0.80 m (2.40 m vijl|)

X =279560.29
Y =482541.58

09.08.2017.

ana Ne Slana pamatne Slana 5o cbingd
pN;': SIT:)%ZN- (gg"lgggs_‘;ggoi) Absa P bie- Grunts apraksts Iezamsif[lr%rrlr?: un
A LBN 005-99 oo Dzijums zums
atzime
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. S 2.70 0.50 0.50 | Augsne — smilSaina ar retiem Irdena
blvgruzu ieslégumiem, slana augsa
ar augu saknu sistému
2 15 saCl 1.40 1.80 1.30 | Smildmals ar smilts kartinam, ar Pllstosi plastisks
zemu organikas saturu (4.36%); (I. =0.99)
tumsi peléks
3 7" fSa -0.80 4.00 2.20 | Smalka smilts peleka Vidéji bliva,
udenspiesatinata
URBUMA Ne 5 APRAKSTS

NOVIETOJUMS:

1S: ) Lapskalna ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 3.80mvjl.
PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZIL_LUMS

URBSANAS DATUMS
1.70 m (2.10 m vijl))

X =279311.13
Y =482707.60

09.08.2017.

Ne Sli%a:;m Grunts _k_OdS Slana pamatne sk:iag-a Grunts apraksts leza stipriba un
pk LBN 005-99 (ISO 14688-2:2004) A[zs_ Dzijums ZUms mitrums
atzime
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1”7 Mg 2.00 1.80 0.80 | Tehnogéna grunts — uzbérta videji Saguléjusies, mitra
rupja smilts ar grants un olu ieslégu-
miem, ar atseviskiem akmeniem,
organikas saturs ,lom” 3.52%; slana
augsa ar augu saknu sistému
2. 15 saCl 1.50 2.30 0.50 | SmilSmals tumSi peléks PlUstoSi plastisks
3. 7’ fSa 0.10 3.70 1.40 | Smalka smilts dzeltenpeleka Vidéji bliva,
udenspiesatinata
4 16 siCl -0.20 4.00 0.30 | Puteklains mals ar putek|u kartinam, | Miksti plastisks
brins




AR
GEOSERVISS

Pasutitajs . A/S ., Geoserviss” geotehniska izp&tes nodala
Pasttijuma Nr.804856

Objekts: Lietus tidens kanalizacijas izbtive Lapskalna ielas posma
no Kazarmes ielas 1idz Slokas ielai Jelgava

Testejamais materials: grunts paraugi

Datums: 15.08.2017

A/S “Geoserviss”
Geotehniska laboratorija

Piedrujas iela 3-107, Riga
Tel. 67248039

-T-281
TESTESANAS PARSKATS Nr. TP 2017-184

MALAINO GRUNSU FIZIKALO IPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

Nr Parauga identifikacija Dabigais Pliistamibas Plastiskuma Plastiskuma Konsistences Pliistamibas Grunts dalinu _
« | Urb. | Par. Parauga mitrums, robeza robeza indekss indekss indekss blivums M@.
S Nr nemsanas W % W % Ws, % lp, % I, I g/cm? 0
. . dzilums, m
1. 1 2 9.5 29.7 39.6 17.2 22.4 0.44 0.56
2. 2 4 5.5 27.9 36.6 16.6 20.0 0.44 0.56
3. 4 6 1.0-1.5 315 31.6 22.9 8.7 0.01 0.99 4.36

Materiala testéSana veikta:
1. Grunts testéSana laboratorija. 12.daja: Atterberga robezu noteik8ana LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 , konuss 80g/30° *
2. Grunts testéSana laboratorija. 1.dala: Udens satura noteik§ana LVS CEN ISO/TS 17892-1:2015*
3. Geotehniska izpéte un testéSana. Augsnes testéSana laboratorija. 3.dala : Dalinu blivuma noteikSana. Piknometra metode —LVS CEN ISO/TS 17892-3:2005*.
4. Grunts testéSana : Organisko vielu un pelnu satura noteik§ana - LVS EN 13039 :2012*

* - LATAK akreditéta metode ( LATAK — T —281)

TestéSanu veica : inZeniere &N ~ 1. Meijere

Par paraugu kvalitati atbild piegadatajs
TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem testeéSanas (objektiem) paraugiem

TesteSanas parskata reproduc€$ana nepilna apjoma nav atlauta
2017-184 /V22-1 1(1)



AR
GEOSERVISS

Pasutitajs_: A/S ., Geoserviss” geotehniska izpétes nodala

A/S “Geoserviss” Pasiitijuma Nr.804856

Geotehniska laboratorija Objekts: Lietus iidens kanalizacijas izbuve Lapskalna ielas posma no Kazarmes iclas
Piedrujas iela 3-107, Riga lidz Slokas ielai Jelgava

Tel. 67248039 Test&jamais materials:_grunts paraugi

Datums: 15.08.2017.

TESTESANAS PARSKATS Ne TP-2017-184
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Parauga identifikacija Granulometriskais sastavs , atlikums % p&c masas uz sietiem; Filtracijas koeficients Dabigas nogazes
) N Areometra metode _ .
sieta izméri, mm (sabl. stav. ) lenkis y°
NE L U, | par. | Parauga , , . lorg
p.k. o : N * | yems3anas grants smilts putekli mals 0 e Ko % :
: * |dzilums, m| 16.0-[11.2-[ 8.0- [ 5.6 | 40- [ 20- [ 10- | 0.63- [ 0.20- [ 0.10- [ 0.063- | 0.038- | 0.02- [ 0.006- [ 000 ofom’ odien. | Vs Wad.
11.2 | 8.0 5.6 4.0 2.0 1.0 0.63 0.20 0.10 | 0.063 0.038 0.02 0.006 | 0.004 0002 <0002
1. 1 1 1.0-1.5 - - - - - - 0.4 2.2 | 424|358 | 154 2.5 1.3 1.44 0.840 0.64 33° 31°
2. 1 2 55 - - - - - - - 0.4 6.4 3.2 4.1 51 6.4 | 140 | 17.2 | 43.2
3. 2 3 3.0 - - - - - - 0.1 35 | 78.0| 14.9 3.5
4. 2 4 55 - - - - - - - 0.8 6.4 3.6 0.8 102 | 6.4 | 21.0| 165 | 34.3
5. 3 5 2.5 - - - - - - 0.4 30 | 36.7 465 | 11.5 1.3 0.6 1.53 0.732 0.17 34° 32°
6. 4 6 1.0-1.5 - - - - 0.3 0.5 0.5 3.2 | 295|411 8.2 1.6 0.9 5.8 4.2 4.2 4.36
7. 4 7 3.0 - - - - - 0.3 0.3 95 [63.8|19.0 7.1 31° 30°
8. 5 8 0.5-1.0 - - - - - 3.8 53 (241|221 ]| 236 9.0 2.6 3.1 2.6 3.8 - 3.52
9. 5 9 3.3 - - - - - 0.6 0.3 83 [ 64.7 | 20.9 5.2

Materiala testéSanas metodes :

1. Geotehniska izpéte un testéSana. Grunts testéSana laboratorija. 4.dala: Dalinu izméra sadalijjuma noteikSana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2017, p.5.2; 5.3*
2. Filtracijas koeficienta noteik§ana smilsainam gruntim - GOST 25584-90 p.2, *

3. Organisko vielu un pelnu satura noteikSana - LVS EN 13039 : 2012*

4.Grunts dabigas nogazes lenkis — MeToa onpegeneHns yrna eCTeCTBEHHOIO OTKOCa - MHXEHEpPHble n3nckaHusa ans ctpoutensctea PCH 51-84

* - LATAK akreditétas metodes ( LATAK —T-281)
TestéSanu veica : inZzeniere \ ~—|. Meijere
S w l

2017-184 /V 28-0 1(2)

Paraugus laboratorija piegadaja un par paraugu kvalitati atbild pasiititajs.
TestéSanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem testé€Sanas paraugiem

<

Bez A/S “Geoserviss” geotehniskas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav tiesibu pavairot testéSanas parskatu nepilna apjoma
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Urbumu izviejuma plans (M 1:500) ar urbumu
inzenierdeologiskajiem griezumiem
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6.un 7.Iapas savietojuma finfja
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Objekta izvietojuma shama

e

Apziméjumus un piezZimes skat. 3.lapa.

1.grafiskais pielikums

1.lapa
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(Objekia ID Nr. A163/2017

Pastithils : Joigavas plsdtas dome

Topografiskais
plans

Ogelds : Jolgava, Slokas islas un Lapekalna ielas posmi

Vs locakls A Maainigg w2017,
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/\F 1.grafiskals plelikums
2lapa

+ * Urbumu izviejuma plans (M 1:500) ar urbumu
inZenierdeologiskajiem griezumiem

@/ . +
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Urbumu izviejuma plans (M 1:500) ar urbumu
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