Sadzives kanalizacijas tiklu parbiave Lapskalna iela

SkaidrojoSais apraksts
1. Visparigie dati

Darbus paredzéts veikt Jelgavas pilséta, Lapskalna ielad (posma no Zvejnieku ielas Iidz Liepu ielai un no
Liepu ielas Iidz Kazarmes ielai) un Liepu iela (posma no Lapskalna ielas lidz Skanu ielai). Nekustamo Tpasumu
kadastra numuri, kuros paredzéts Tstenot bivdarbus: Lapskalna iela — 09000050432; Liepu iela — 09000050427;
Skinu iela — 09000050429; Kazarmes iela — 09000050431; Lapskalna ielas 27 dzivojamas majas pagalms -
09000050365. Buvprojekta ietvaros skartas ielas ir paSvaldibas Tpasums, bet Lapskalna iela 27 — kopipaSums
(Pilnvarotas personas saskanojumu skatit bavprojekta raséjuma UKT-01).

Projektéjama sadzives kanalizacijas sistéma atbilst klasifikacijas kodam 22230103.

Jelgavas pilsétas domes bidvprojekta ,Jelgavas lidlauka poldera dambja parbive pladu draudu
novérSanai” 3. karta “Lapskalna ielas kolektora izbGve no Kazarmes Iidz Slokas ielai” ietvaros paredzéts izbiveét
jaunu lietus kanalizacijas sistéemu, ka art demontét esoSo Lapskalna ielas koplietoSanas kanalizacijas sistému.
Turpmakai centralizétas kanalizacijas novadiSanas pakalpojuma sniegSanai nepiecieSams izbGvét jaunu

sadzives kanalizacijas kolektoru. St biivprojekta realiz_acija pl anota kop a (vienlaic igi) ar Jelgavas pils &tas

domes b Gvprojektu ,Jelgavas lidlauka poldera dambija p arbuve pladu draudu nov_éerSanai’ 3. k arta

“Lapskalna ielas kolektora izb _dive no Kazarmes | 1dz Slokas ielai”.

Projekts izstradats saskana ar inZenierkomunikaciju turétaju un citu iesaistito organizaciju izsniegtajiem
tehniskiem noteikumiem.

Sadzives kanalizacijas tikli un baves tiek projektéti saskana ar spéka esoSajam bdvniecibas normam,
LBN 222-15 ,Udensapgades baves”, LBN 223-15 ,Kanalizacijas baves” u.c. normativajiem aktiem.

Jelgavas pilsétas Lapskalna ielas sadzives kanalizacijas tiklu parbdves bavprojekta ir izstradati
centralizétas kanalizacijas tiklu iertkoSanas principialie risinajumi ietverot sadzives kanalizacijas tiklu traséjumu,
patérétaju pieslégumus, caurulvadu diametrus, aku novietojumu.

Bavprojekta augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstumu sistéma LAS.

ST bavprojekta UKT sadalas ietvaros paredzéts veikt sadzives kanalizacijas tiklu parbavi. Pieslégumus
paredzéts veikt pie eso$3am sadzives kanalizacijas sistémam (Skanu ielas kolektors d315 un Kazarmes ielas
kolektors d400).

Bavprojekta ietvaros paredzéts:

v izblvét ielas sadzives kanalizacijas caurulvadus @250, @315 mm;

v’ izblvét kanalizacijas izvadus @110, @160 un @200 mm lidz TpaSumu zemes gabalu robezam vai Iidz

esoSiem Zogiem;

v’ izblvét sadzives kanalizacijas skatakas DN600, DN800 un DN1000 mm ielu kolektoriem;

v’ izblveét sadzives kanalizacijas inspekcijas akas @200 un @400 mm izvadiem no TpaSumiem.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas jaizstrada satiksmes organizacijas shéma un jasaskano ar ielu (celu)
apsaimniekotaju.

NepiecieSamibas gadijuma SIA “Jelgavas Gdens” patur tiesibas noradit bavuznéméjam izraktas
liekas grunts atbértni Jelgavas pilsétas robezas. Demontétie materiali (keta un térauda u.c. metala) janodod SIA
“Jelgavas tdens” TpaSuma, tos nogadajot noradita vieta Jelgavas pilsétas robezas. Visi bavgruzi, kas radusies

darbu izpildes laika, janogada atlauta izgaztuvé / atkritumu poligona.
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2. Sadzives kanaliz acija

Projekta paredzéts izbOvet magistralos paSteces ielas sadzives kanalizacijas caurulvadus un sadzives
kanalizacijas piesleguma atzarus uz TpaSumiem. Kanalizacijas paSteces caurulvadu izbuve paredzéta ar atvérto
rakSanas metodi.

Sadzives kanalizacijas caurulvadi paredzéti no PP materiala, gludsienu ar ieguldes klasi SN8.

Lapskalna iela ir projektéts PP @250 un @315 mm magistralais sadzives kanalizacijas kolektors (eso$a
koplietoSanas kolektora d250 un d300 vieta) ar PP @110, @160 un @200 mm izvadiem [idz zemes gabalu
robezam.

Pie katra kanalizacijas izvada uz zemes TpaSumu paredzéta inspekcijas aka ar diametru @200 vai @400 mm.
Inspekcijas aku paredzéts uzstadit pie zemes robezas vai pie esoSa zoga. Visiem no jauna izbavéjamiem
kanalizacijas pieslégumiem aiz inspekcijas akas jauzstada gala noslégs (uzreiz aiz akas, vai pie zemes gabala
robezas / esoSa zZoga). EsoSie izvadi japarslédz uz jauno sadzives kanalizacijas sistému uzstadot
remontuzmavu savienojuma vieta ar esosSo caurulvadu.

Projekta ietvaros paredzéti pieslégumi pie esosiem sadzives kanalizacijas kolektoriem Skanu iela (d315) un
Kazarmes iela (d400).

Pirms sisttmas nodoSanas ekspluatacija javeic kanalizacijas caurulvadu (t.sk. izvadu uz zemes
Tpasumiem) skaloSana un CCTV inspekcija.

Caurulvadu diametra apziméjums " projekta noradits ka caurulvada, akas aréjais diametrs, bet DN —
caurulvada, akas iekSéjais / nosacitais diametrs.

Caurulvadu iebdves dzilums projektéts saskana ar LBN 223-15 ,Kanalizdcijas bdves” un LBN 003-15
"Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums @eneralplana, ka armT minimalais attdlumus starp dazadam
inZenierkomunikacijam, €kam un bdvém projektéts saskand ar bdvnormativu LBN 008-14 “InZeniertiklu
izvietojums", ka arT saskanojot ar atseviSku inZenierkomunikaciju turétajiem. Veicot tranSejas aizbérSanu iebaveét
markéjuma lentu 0,3 m augstuma virs caurulvada.

Vietas, kur rokot tranSeju, turpmak neizmantojamie caurulvadi traucé darbu veikSanai, tie jademonte, bet
paréjas vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir hermétiski janoslédz, tos aizbetongjot.
Jademonté turpmak neizmantojamas akas 1,5 m dziluma no zemes virsmas, bavbedre jaaizber ar grunti, javeic
visi labiekartoSanas darbi Sajas vietas. Ja eso$as akas traucé jaunas sistémas izbadvei, tas jademonté pilniba.
Caurulvads izbavei tranSeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm smilts apbérumu. TranSeju
aizbért ar smilti no caurulvada virsmas Iidz atjaunojama seguma konstrukcijas apak3éjai kartai, blietéjot ik pa 30
cm. TranSejas jarok ar rokam un ekskavatoru pie minimala transejas platuma 1,5 m.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslegums esoSajiem kanalizacijas tikliem, pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu
materialus, iebuves dzilumus un diametrus japrecizé pirms bivdarbu uzsakSanas veicot parbaudes rakumus
(ne visiem kanalizacijas pieslégumiem ir pieejama esosa skataka). Bavdarbu ietvaros japarslédz visi projekta
teritorija esoSie, izmantojamie sadzives kanalizacijas caurulvadi. Bavdarbu laika nodroSinat eso3as sadzives

kanalizacijas sistémas nepartrauktu darbibu.

SIA “Jelgavas dadens” 2 12.2017.
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3. Sadzives kanaliz acijas cauru lvadi

Caurulém un to aprikojumam jaatbilst projekta dokumentacija noraditajam ieguldes un stipribas klasém.
Caurulu triecienizturibai jabut testétai atbilstoSi LVS EN 13476-2. Caurulém jaatbilst stinguma klasei SN8 vai
augstakai; aploces elastiba RF30. Caurulém ir jabat ar formétu savienojumu un taja iestradatu blivéjumu ar
fiksacijas gredzenu. Savienojuma vietas atbilstoSi produkta kvalitates kontrolei ir japarbauda razoSanas procesa
uz hermétiskumu 0,5 bar atbilstoSi standartam LVS EN 1227 vai ekvivalents. Kanalizacijas caurulém jabat ar
gaiSas krasas iek3€jo slani, lai atvieglotu video inspekcijas veikSanu.

Caurulu un veidgabalu markéjumam jabat noturigam (uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un
salasamam. Minimalajam mark&jumam uz katra bavelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta
izcelsmi.

PaSteces kanalizacijas kolektora izbuve javeic saskana ar LVS EN 1610 vai ekvivalents un razotaja

rekomendacijam.

4. Sadzives kanaliz acijas akas

Sadzives kanalizacijas sistémai paredzétas @200/160, @400/315, DN600/600, DN800/600 un DN1000/625
plastmasas akas.

Saliekamo grodu akas DN600/600, DN800/600 un DN1000/625 paredzétas no polipropiléna (PP),
paSenkurojosas ar piekluves iespéju. Korpusa aréjas virsmas ribojumam janodroSina ,enkuroSanas” efekts un
stabilitate gruntr.

Skatakam jabat sertificétam atbilstoSi sekojoSiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476 (vai ekvivalents).
Visu skataku pamatném jabit testétam atbilstoSi LVS EN 14830 (paredzama vertikala deformacija nedrikst
parsniegt 5%, bet horizontala 10% no magistrald caurulvada aréja diametra). To razoSanas procesa jabut
izmantotam tikai pirmreiz&€jam un monolitam PP materidlam bez parstrades piemaisijumiem vai putu dalinam
sastava. Visas skatakas teknu dzilumam jabdt ne mazakam par aizejoSa caurulvada planoto maksimala
pildijuma limeni. Visiem pievienojumiem skatakas jabat rdpnieciski iemetinatiem ar Sim nolikam paredzétam
metinaSanas iekartam un testétiem atbilstoSi LVS EN 1277. Plastmasas skatakas izmantotajam blivgumijam
jaatbilst LVS EN 681. Teleskopiskai caurulei jabut ar SDR klasi = 41.

Skataku markéjumam jabat noturigam (uzdrukadtam vai iekausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&jumam jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Izblvéjot kanalizacijas tiklus esoSo gravju nogaze vai to tieSa tuvuma, péc bivdarbu pabeigSanas javeic
gravju (nogazu, profila, nostiprindjumu u.c.) atjaunoSana iepriekSéja stavokli. Nav pielaujama kanalizacijas aku
korpusu vai kanalizacijas caurulvadu atsegSanas péc buvdarbu pabeigSanas. Visas atsauces uz iekartu,
materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski
ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Pieslegumu @ 200/160 polipropiléna monolitsienu skatakas.

Skatakam jaatbilst sekojoSam prasibam:
- rdpnieciski razotas pamatnes;
- atbilstiba standartiem EN 13598-2 un EN 476;

SIA “Jelgavas dadens” 3 12.2017.
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- kalama keta vakiem ir jabdt teleskopiskiem, atbilstoSiem LVS EN 124.

Pieslégumu @ 400/315 polipropiléna skatakas.

Skatakam jaatbilst sekojoSam prasibam:
- Rupnieciski raZzotas pamatnes;
- atbilstiba standartiem EN 13598-2 un EN 476;
- kalama keta vakiem ir jabdt teleskopiskiem, atbilstoSiem LVS EN 124.
Magistralas DN800/600 un DN600/600 polipropiléna skatakas.

Skatakam jaatbilst sekojoSam prasibam:

- piekluves vietai ir jabat = 600mm;

- ripnieciski razotas pamatnes;

- korpusu elementu sadurvietu blivslégiem jaatbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277;

- tekném ir jabat rapnieciski izformé&tam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru un 0,5% kritumu aka;

- caurulvadu pievienojumiem jabat elastigiem +/- 7,5°;

- kalama keta vakiem ir jabdt ar minimalo atvérumu 605mm, atbilstoSiem LVS EN 124 un RAL-GZ 692 ar
mark&jumiem uz izstradajuma;

- vakiem ir jabat montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no C50/60 markas
betona ar vertikala augstuma regulacijas iespéju.

Magistralas DN1000/625 saliekamo grodu polipropiléna (PP) skatakas.

Skatakam jaatbilst sekojoSam prasibam:

- atbilstiba standartiem EN 13598-2 un EN 476:2011;

- korpusam jabat ar horizontalo un vertikalo ribojumu;

- apkalpes virsmai un pakapieniem ir jabat korozij-noturigiem, neslidoSiem ar profilétu, vilnainu virsmu;
razotiem no polipropiléna ar stiklaSkiedras armé&jumu;

- kapnu pakapienu atstatumiem jaatbilst LVS EN13101 vai LVS EN 14396 prasibam un EU darba droSibas
normu prasibam;

- korpusu elementu sadurvietu blivslégiem jaatbilst LVS EN 681-1 un LVS EN 1277;

- tekném ir jabat rapnieciski izformé&tam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru un 0,5% kritumu aka;

- caurulvadu pievienojumiem jabat elastigiem +/- 7,5°;

- kalama keta vakiem ir jabdt ar minimalo atvérumu 600mm atbilstosi LVS EN 124;

- vakiem ir jabat montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no C50/60 markas
betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.
Visam akam jauzstada keta lakas un vaki atbilstoSi segumam, kura akas tiks izbavétas.
Zalaja zona jauzstada kalama keta vakus ar nestspéju 25t, tos apbetonéjot. Grantétos segumos jauzstada
kalama keta vakus ar nestspgju 40t, tos apbeton&jot un uzstadiSana javeic zem seguma virskartas virsmas
fmena. Asfaltétos segumos jauzstada kalama keta vakus ar nestsp&ju 40t, nodroSinot akas konstrukcijas
“peldspéju”. Jaizbuvé peldosa tipa lokas konstrukcija. Aku keta vakiem ir jaatbilst LVS EN124 vai ekvivalents

prasibam. Uz visiem aku vakiem jabat SIA “Jelgavas tGdens” logo.

SIA “Jelgavas dadens” 4 12.2017.
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Vietas, kur tiek paredzéts pieslegums esoSajiem kanalizacijas tikliem, pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu
materialus, iebdves dzilumus un diametrus japrecizé obligati pirms buvdarbu uzsakSanas veicot parbaudes
rakumus (ne visiem kanalizacijas pieslegumiem ir pieejama eso3a skataka). Bavdarbu laika nodroSinat esosas

kanalizacijas sisttemas nepartrauktu darbibu.

5. Tiklu izb Gvei nepiecieSamie darbi

v’ trases nosprausana un tas fiksacija dab3;

eso0So0 segumu uzlauSana, kur tas ir nepiecieSams;

bavgravja / tranSejas atrakSana, nostiprinaSana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana,;
gruntsudens [Tmena pazeminasana, ja nepiecieSams;

sadzives kanalizacijas paSteces tiklu izbOve;

skataku un inspekcijas aku uzstadisana,;

jaunizbavéeto kanalizacijas caurulvadu skaloSana un CCTV inspekcija;

AN N N N SR NI

vizuala infiltracijas parbaude;
v' es080 segumu atjauno$ana, kur tas ir nepieciesams.

Bdvuznéméja darbibai jaaptver apgade ar visu nepiecieSamo darbaspéku, iekartam, aprikojumu un
materialiem paredzéto bavdarbu izpildei paredzétaja termina (bdvvietas attiriSanas un demontazas darbus,
rakSanas darbus, gruntsudens limena pazeminasanas darbus, aizbérSanas darbus; visas liekas grunts,
caurulvadu un paligiericu pamatu novakSana un transportéSana; profilos pieprasito pazemes un citu
caurulvadu piegadasana un uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem, armatdru un atbilstoSiem
piederumiem; savienojumiem ar akam, savienojumiem ar esoSajiem pazemes caurulvadiem, caurulvadu
parbaudes, blivéSana zem ielam, bdvvietas nolidzindSana, celu un ietvju segumu atjaunoSana, visu

nepieméroto materialu un tamlidzigu lietu aizvakSana, bdvlaukuma notiriSana, personala apmacisana u.c.).

6. TranSeju rakSanas darbi

Sadzives kanalizacijas tiklu izbdve ir paredzéta ar atklatas rakSanas metodi.

TranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktas mehaniskas iekartas ta, lai maksimali
samazinatu iedarbibu uz tranSejas sanu malam un pamatu.

TranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok I1dz nepiecieSamajam dzilumam un platumam, lai
tajas varétu izbOvét caurulvadu un akas ar attiecigajiem savienojuma elementiem, un pargjo nepiecieSamo
aprikojumu. Bivuznéméjam javeic rakSanas darbi, ievérojot droSibas pasdkumus ta, lai tranSeju malas tiktu
attiecigi nostiprinatas un batu stabilas. Bivuznémé&jam jaatstaj pietiekami briva vieta starp tranSejas malu un
izraktas zemes uzbéruma iek$éjo malu.

Visu tranSeju apakSmalas janolidzina ITdz nepiecieSamajam [Tmenim un, pirms pamatnes ieklaSanas un
caurulu ielikSanas, tas rapigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Buvuznémeéjam janostiprina visas transejas. Bavuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai,
rokot tranSeju, netiktu bojatas esosas komunikacijas.

TranSejas jarok ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma 1,5 m.

SIA “Jelgavas dadens” 5 12.2017.
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7. Caurulu ielikS8ana un savienoSana

Visi caurulvadi jaiegulda savienoSanai pareizi sagatavotas tranSejas Iidz robezlinijjam un
robezlimeniem, kas noteikti raséjumos. Visi ieblves darbi jaizpilda saskana ar spéka esoSajam tehniskajam
prasibam un droSibas noteikumiem. PaSteces kanalizacijas kolektora izblve javeic saskana ar LVS EN 1610 un
razotaja rekomendacijam.

leguldiSanas laika un ITdz liguma realizacijas beigam uz caurulém nedrikst bat dubli, bavgruzi un citi
netirumi, ka art jaizmanto attiecigu izméru aizbazni, lai noblokétu caurulu galus, savienojumus, u.t.t., kameér tiek
sagatavota tranSeja nakamajai caurulei, vai darba dienas beigas.

Caurulvads izbavei tranSeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes no blietétas smilts, jaapber ar 30 cm
smilts apb&rumu. TranSeju aizbért ar smilti no caurulvada virsmas Iidz atjaunojama seguma konstrukcijas
apaksejai kartai, blietéjot ik pa 30 cm.

Ja ir paaugstinats gruntsddens limenis, caurulu savienoSanas laika ta lTmenim jabat zemakam par
uzmavu ITmeni, kas tiek sasniegts, Gdeni atstknéjot. Pirms ieguldiSanas katra caurule ir jaiztira un japarbauda.

Katra caurule uzmanigi janoliek uz speciali sagatavota pamata — gulvietas, izmantojot nepiecieSamas
virves un instrumentus. Ja sagatavotad gulvieta ir sabojata un tranSejas sakrituSi akmeni, caurule ir jaiznem,
gulvieta jaatjauno, un pirms caurules ieguldiSanas jaiznem akmeni.

Ja ir nepiecieSams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot apstiprinatas
metodes, nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali jasagatavo otrreiz€jai
izmantoSanai atbilstoSi razotaja rekomendacijam. Ja standarta garuma caurule jasaisina [f[dz nepiecieSamajam
garumam, caurules parpalikust dala jaizmanto darbos péc iespé&jas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi

razotaja noteikumiem.

8. Materiali cauru lu apb érSanai

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavoSanu un tranSeju aizbérSanu, bdvuznéméjam jaievéro zemak
minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérSanai un tranSeju aizbérSanai nedrikst saturét augus
un citas tradosas vielas. Tos var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Caurulu ,gulvietai” jaizmanto sausu, granulétu smilti ar maksimali pielaujamo dalinu lielumu 16 mm
(filtracijas Kmin=1m/dnn). Caurulu “gulvietu” ir jaklaj 150 mm bieza karta. Kartas iegutajam blivumam jabat 98%
no maksimala sausa blivuma. Ja “gulvietas” materialu ir sabojajis Gdens, notekddens, vai tranSejas malu
iegrdSana, vai kas cits, tas jaiznem no tranSejas un janomaina ar jaunu materialu pirms caurulu ielikSanas vai
atkartotas ielikSanas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti, rapigi janoblieté

kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100-300 mm.

9. TranSeju aizb érSanas noteikumi

Veicot tranSeju aizbérSanu buvuznémeéjam jaievéro zemak minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs

nav noteicis savadak.
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Péc caurulu un aku ielikSanas tranSeja jaaizber. AizbérSanas laika tranSeja nedrikst bat Gdens. ApbérSanas vai
iebértd materiala blietéSanas laika buvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu caurulu
kustéSanos vai peldéSanu.

Nedrikst pielaut materiala kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietéSanas sekméSanai japievieno
ddens.

Sanu bérums péc caurulu ielikS8anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas atrak, vai art
ldzko to varés droSi darit, nesabojijot aizklajumus. TranSejas paredzéts aizbért ar pievestu smilts grunti
(filtracijas koeficients =1m/dnn). TranSeju aizbérSanai paredzétais materials nedrikst saturét malu vai mala
pikas, organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cietas frakcijas (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas,
kas lielakas par 16mm. TranSejas jaaizber ar vid&ji rupju smilti, un kartigi janoblieté 100-300 mm biezas kartas.

Uz ielam un celiem izraktas bedres un tranSejas aizpildamas ar piemérotu, frakcionétu smilts, Skembu
materialu, kas athilst LR noteiktajam prasibam.

Turpinot apbérSanu, jaiznem koka vai cita veida stiprindjumus, lai nepielautu tukSumus béruma.
TranSeju blivéSanas koeficentam jabat ne mazakam ka 0,98 péc Proktora skalas (zalaja zona 0,95).

Visiem celiem, ietvém un citiem segumiem jabat atjaunotiem tada pasa kvalitaté vai labaka neka pirms
darbu uzsakSanas, virsmas segumam jabdt viena liment un veidotam no eso3ajam segumam [dzvértiga

materiala.

10. Sadzives kanaliz acijas t klu p arbaudes

Péc caurulvadu bivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu iek8éjas virsmas ir jaattira no ellas, smiltim
un citiem nepiederoSiem materialiem. Valéjie caurulvadu gali ir janoslédz atbilstosi tehnologijai.

Parbaudes metode ir CCTV (closed-circuit television). Parbaudes laikd nepiecieSams pieaicinat SIA
“Jelgavas ddens” parstavi. CCTV inspekcijas veikSana jaizmanto augstas izSkirtspéjas kamera ar rotéjoSu galvu
/ lécu. Materiali - video ieraksti un atskaites, jasaskano un jaiesniedz SIA “Jelgavas Gdens”. Kameram un
iekartam, kuras lieto CCTV inspekcijai, jabat razotam Sim nolikam, un tas javada no specializéta transporta
dzekla, kuram jabat aprikotam generatoru iekartas un cita paligaprikojuma darbibas nodroSinasanai, iekartas
darbibas kontroles moduli, monitoru un videoieraksta aparatdru. Videoiekartai jabut tadai, lai operators varétu
izdartt ieraksta piezimes no klaviatiras. Videoieraksta jabadt uzraditai vismaz Sadai informacijai — datums, laiks,
parbaudama caurulvada posma nosaukums un atraSanas vieta, parbaudes sakumpunkts, kameras atraSanas
vieta caurulvada no sakumpunkta, skata lenkis, caurulvada slipums, parbaudes noldks (sakotnéja,
izpilddokumentacijas u.t.t) un cita informacija, kuru konkréta iekarta spéjiga uzradit. lekartai un tas
programmatdrai janodrosina, ka parbaudes veicéjs péc parbaudes veikSanas nevar veikt izmainas CCTV datos.

Bezspiediena caurulvados un skatakds péc bivbedres aizbérSanas javeic infiltracijas parbaude.
Parbaude tiek veikta SIA “Jelgavas Gdens” kopa ar Uznémeéju vizuali apsekojot skatakas, ka art veicot CCTV
parbaudi. Ja ir saskatama tdens plisma, kas ieslicas caurulvada vai aka vieta, kuru var noteikt ar vizualo vai
CCTV parbaudi, javeic nepiecieSamie pasakumi, lai novérstu infiltraciju.

Visas caurules liek saskana ar razotaja noradijumiem. NepiecieSams nodroSinat caurulu droStbu un
tiribas pakapi novietojot caurules transejas un transportgjot, ka arT nepielaut kriSanas risku.

Caurulu savienojumu virsmam un komponentiem jabat tiriem, bez sveSkermeniem, lidz bridim, kad tam
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uzliek vai pievieno savienojumus. Veicot caurulu savienoSanu, nepielaut savienojuma materialu un
svesSkermenu ieklGSanu caurules iekSpuseé.

Caurulvadu posmam, kas satur savienojuma vietas, jabat tikpat izturigam ka galvenajam caurulvadam.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav izturéjuSi parbaudi un ir sabojati, vai to bojajumi atklati
parbaudes laika, vai kurus bldvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par nederigiem ekspluatacijai, nekavéjoties
jaiznem no lietoSanas, jaizved no bdvlaukuma un jaapmaina uz bavuznéméja rékina. P&c to nomainiSanas
parbaude javeic atkartoti.

Ja caurulvada bojajumi izraisijuSi blakus esoSa cela, ietves, konstrukcijas vai esoSo komunikaciju
bojajumus, bivuznéméjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo bavuznéméju no pienakuma nodot
visus darbus bez bojajumiem.

Ir pielaujama atseviSku izbOveéto posmu izmantoSana pirms objekta nodo3anas ekspluatacija, ja 5o posmu

izmantoSana ir tehniski iesp&jama, fiziski blvdarbi ir pabeigti, tiem ir veiktas athilstoSas parbaudes un sastadita

nepiecieSama dokumentacija.

11. EsoSo komunik aciju aizsardz 1ba un citas TpaSas pras 1bas

Veicot UKT tiklu izbavi, bGvuznéméjam ir javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai netiktu bojatas eso$as
komunikacijas. Ikviens nodarTtais bojajums, sanemot attiecigds amatpersonas apstiprindjumu, bavuznéméjam ir
jasalabo par saviem Iidzekliem.

Ar UKT tikliem 3kérsojot sakaru, zemsprieguma un augstsprieguma kabelus, uz tiem uzmontét
divdaligas aizsargcaurules, ka arT rakSanas darbus Sajas vietas veikt ar rokam, lai netiktu bojati kabeli.

Skérsojot eso3os drenazas, kanalizacijas un Gdensapgades tiklus ar izbdvéjamiem inZeniertikliem,
nodroSinat to nepartrauktu darbibu, ka arT nepiecieSamibas gadijuma paredzét atjaunosanu.

EsoSo gazes vadu tuvuma projektéjamo caurulvadu izbavi veikt posmos, kas nav garaki par 10 m.
Projektéjama caurulvada un esoSa gazes vada Skérsojuma vietd jaatjauno metala gazes vada bitumena
izolacija. 1zbaves tehnologiju un izolacijas biezumu saskanot ar AS ,Gaso”. Darbi javeic AS ,Gaso” noraditam

licencétam specialistam. Vietas, kur atrokot g azes cauru lvadu tiek konstat éts, ka vertik alais att alums

starp g azes cauru lvadu un projekt ejamo sadz 1ves kanaliz acijas cauru lvadu nep arsniedz 10 cm, risin_at

situ aciju dab a8 ar A/S Gaso Jelgavas iecirk na atbild 1go _speci alistu, nepiecieSam_ 1bas gadijuma veicot

gazes cauru lvada p arbavi.

Bavdarbu laik3, veicot zemes darbus, atklajoties arheologiskajam kultdrslanim, senam konstrukcijam vai
citam kultdrvésturiski nozimigam liecibam, darbi partraucami, par atradumiem jazino Valsts kultdras piemineklu

aizsardzibas inspekcijai, turpmak nodroSinot atklato liectbu fikséSanu atbilstosi arheologiskas izpétes metodikai.

12. Koku aizsardz 1ba bavdarbu laik a

Kokiem, kuru saknu sistéma, stumbrs vai vainags veicot bdvdarbus var tikt bojati, rakSanas darbu laika,
nodroSinami aizsardzibas pasakumi. Pirms rakSanas darbu sakSanas, koki norobezojami ar bdvdarbu Zogu
koku minimalas aizsardzibas zonas (10 x stumbra diametra attdluma no koka) attaluma vai, koku stumbru

aizsardzibai, ap tiem uzstaddami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka pirmie skeletzari
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izvietoti zemak, paredzot amortizéjoSas starplikas, pieméram, gofrétas melioracijas caurules, 60-80 mm).
RakSanas darbiem traucéjoSu zaru gadijuma veicama vainaga kopSana, atbilstoSi labas koku kopSanas
prakses nosacijumiem. RakSanas darbi saknu minimalas aizsardzibas zonad un vietas, kur saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” (,airspade”) vai saudzigi atSurféot ar lapstu.
NepiecieSamibas gadijuma, atraktds saknes perpendikulari nogriezamas ar Skérém vai nozagéjamas ar rokas
zagi. Koku vainaga kopSanu, saknu atrakSanu un apgrieSanu veic sertificéts arborists. Ja atraktas saknes
netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako 4 h laika péc rakSanas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto
saknu piesegSana un mitrindSana. Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar
transporta lidzekliem (nepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie
risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu), veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai paaugstinat grunts
fmeni (>10 cm), pazeminat (>1.0 m), vai paaugstinat (> 0.5 m) gruntstidens lTmeni vai citas darbibas, kas
negativi ietekmé koku augSanas spéju. Ja rakSanas darbus traucé koku vai krimu zari vai, ja rakSanas darbu
laika tie tiek bojati, darbu veicéjs nodroSina vainaga kopSanu. Ja rakSanas darbu laika tiek bojata koka
miza/stumbrs, darbu veicéjs nekavéjoties nodroSina bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu (piesien pie
stumbra) brdces apkopSanu (veicama 12 stundu laikd). Koku un krimu vainaga kopSanu, saknu atrakSanu,

apgrieSanu un braces apkop3sanu veic kvalificéts kokkopis - arborists.
Sagatavoja: B.Grapéna - Bérzina
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