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STAD. LAPA MĒROGS

Skolotāju 4-1, Jelgava, tel. 63023980

PAMATU PASTIPRINĀJUMS "B"

Būvpr.d.vad.

Veiss

Izstrādāja Veiss

Paraksts DatumsUzvārds

1:20BP

BŪVOBJEKTS:  IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKAS  PAMATU STIPRINĀŠANA           

        SVĒTES IELA 33, JELGAVA

5

2017 - Ē - 25

20.10.2017.

20.10.2017.

2,5°

esošs zemes līmenis

(5,550 (abs.))

45°

Atliekams esošais

bruģa segums

Esoša saliekamā dzelzsbetona

pamatu pēda

Esoši saliekamā

dzelzsbetona

pamatu bloki

Esošs ķieģeļu

mūris

Esoša

siltumizolācija

Esošs putupolistirols

50mm (atjaunot

cokola apdari)

Jauns ekstrudētais

putupolistirols EPS

200 50mm

esošs grīdas līmenis

Gruntī ieblietētas

dolomīta šķembas

(fr.16-32mm)

Stiegru sieti Ø12mm

B500B s150x150mm

Betons C25/30 XC2

Garenstiegras ielīmētas

esošajos pamatos ar ķīmisko

sastāvu SOUDAL CA1400

PIEZĪMES:

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapu BK-2.

2. Stiegras savienot ar siešanas paņēmienu.

3. Stiegras garenvirzienā jāsavieno ar pārlaidumiem, kuru garums nedrīkst būt mazāks par 30

stiegru diametriem, ja nav norādīts citādi.

4. Attālums starp stiegru pārlaidumiem nedrīkst būt mazāks par trīskārtēju pārlaiduma garumu.

5. Zem jaunās pamatu pēdas nepieciešams  izveidot blietētu 100mm biezu šķembu kārtu.
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