tabilization of the |
oundationinthe | = o __ rse—"—

:w@m@ﬂ.ﬂm ,

1.23.45/61/ 2124581294561/ 22458).

lﬁ e g | foAoy ez 7 S e}

B4R A2 (R0




meters - (-1,3 meters)



_ Buvinzenieris Ingus Veiss, Sert.nr. 3 - 01148
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Jelgava
2018.gada 21 .junija

Skaidrojo$ais apraksts
Izmainam Nr.1 “Izgltitbas iestades €kas pamatu pastiprini§ana, Svétes iela 33, Jelgava™,
saskanofuma ne. BIS-BV-4.1-2017-5012, sask.dat. 18.09.2017.

1) Ekas Rietumu puses pamatiem paredzets neizbiivet sikotngji projekid paredzéto monolita betona
pamatu pedas pastiprindjumu, bet veikt grunts zem esoajiem pamatiem pastiprinaanu ar geopoliméru

injekcijam.

BiivinZenieris Ingus Veiss

Sert.nr. 3-01148



Skaidrojosais apraksts blvobjektam:
lzglitibas iestades ékas pamatu pastiprindsana, Svétes iela 33,

Jelgava

1. Visparéjas piezimes

Blvdarbi javeic, ievérojot Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blivdarbus” prasibas.

Darbu veikSana pielaujama juridiskam personam, kuram ir licence
atbilstodu darbu veik3anai. Bivdarbus veikt saskana ar darbu drodibas,
ugunsdrosibas prasibam un noteikumiem.

Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras
noraditas buovprojektad, liecina tikai par $o izstradajumu kvalitdtes un
apkalpo8anas limeni. Bavprojekta noradito izstradajumu un materialu nomaina
ir iespé&jama ar citiem tehniski analogiem izstradajumiem un materialiem,
ieprieks$ to saskanojot ar projekta autoru. :

Blvdarbu veic&jam pirms jebkura darba uzsaksanas japarliecinas par
raséjumos noraditajiem izmériem. Neatbilstibu vai pretrunu gadijuma vérsties
pie projekta autora neskaidribu novérSanai. lzmérus nedrikst nolasit péc
ras€juma noradita méroga.

Blves galvenais lietoSanas veids: 1263 — Skolas, universitates un
zinatniskas pétniecibas ékas.

2. Projektéesanas parametri.

2.1.Bavprojekts izstradats saskana ar Latvijas bOvnormativu prasibam:

2.1.1. LVS EN 1991-1-1: 2006 ,Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam.
1-1.dala: Visparigas iedarbes. Blivums, passvars, &ku lietderigas
slodzes”.

2.1.2. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.

2.1.3. LBN 207-15 "Geotehniska projektédana”.

2.1.4. LBN 002-15 "Eku norocbeZojo$o konstrukciju siltumtehnika™.

2.1.5. LBN 201-15 "Blvju ugunsdrosiba”.

2.1.6. LBN 203-15 "Betona bivkonstrukciju projektésana".

2.1.7. LBN 205-15 "Mdra bavkonstrukciju projektésana”.

2.1.8. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana”.

2.1.9. "Blvniecibas likums", Saeima, stajies spéka 2014.01.10.

2.1.10. MK not.Nr.500 "Visparigie bdvnoteikumi', stajies spéka
2014.01.10.

2.1.11. MK not.Nr.529 "Eku bivnoteikumi", stijies speka 2014.01.10.
2.1.12. "Aizsargjoslu likums", Saeima 1997.05.02.

2.1.13. LBN 208-15 "Publiskas bilves".

2.1.14. Eku energoefektivitates likums.



Pamati:

Paredzéts saglabat esoSos lentveida saliekama dzelzsbetona lentveida
pamatus, tos pastiprinot. Eso$o pamatu iebaves dzilums ir ~1,20-1,30 metri,
méerot no eso$a zemes limena. EsoSajiem pamatiem izmantoti pamatu bloki ar
platumu 400mm. Zem pamatiem ir ~300mm augsta pamatu péda. Pamatu
péda ir ar noslaupumu arpusé. Pamatu péda izvirzas arpus pamatu sienas
plaknes par ~350-450mm. Lidz ar to, saskana ar padomju laiku tipveida
dzelzsbetona elementu sortimentu, kopé&jais pamatu pédas platums ir 1200mm.
Saskana ar nestspéjas aprékinu, lai ékas 3.stava izvietotu lietderigo slodzi,
esos0s pamatus nepiecieams pastiprinat. Pastiprinadanas risinajumus skatit
ras&jumos. Ekas Austrumu pusé pamatus paredzéts pastiprindt, eso$os
pamatus atrokot lldz pamatu pé&das apaksai un pamatos enkurojot jaunas
stiegras, veicot piebetoné8anu. Ekas Rietumu pusé paredzéts pastiprinat grunti
zem esosajiem pamatiem, veicot geopoliméru injekcijas.

Sienas:
Paredzéts saglabat esosas sienas.

Parsegums:

Paredzéts saglabat eso$os parsegumus.
Jumta konstrukcijas:
Paredzéts saglabats esodas jumta konstrukcijas.

Projektéto konstrukciju energoefektivitates raditaji:

Ekas norobezojo$o | Rn=1,421 m2*KW — aprékina
konstrukciju siltumpretestiba | Rt=1,721 m2*KW - normativais, kas aprékinats
R saskana ar Latvijas blvnormativu ,Eku norobeZojoso

konstrukciju silttumtehnika” LBN 002-15. Ta k& Rr>Rn,
tad prasiba ir izpildita
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6. NepiecieSamo specialistu sarakstam darbu veikSanar biivobjekta,

7. Nepieciesamo biivju nosprausanas darbiem,

8. Pagaidu tehnologisko konstrukciju pamatotiem risindjumiem,

9, Darba aizsardzibas, drosibas tehnikas, razo§anas higiénas un ugunsdro§ibas pasakumu tehniskiem
risingjumiem,

10.  Biivmasinu, tehnologiska un montazas aprikojuma sarakstam,

11.  Skaidrojo$am aprakstam,

12.  Darbaspgka kustibas grafikam,

13.  Buvizstradajumu transportgsanas nosacijumiem un to novietodanas vietas buvlaukuma.

Darbu veikSanas projektam jaatbilst LBN 310-14 noteiktajam prasibam. Saskapa ar ,,Fku
buvnoteikumu” 117.punktu, ja darbu veik$anas projektu izstrada atsevisku biivdarbu veicgjs, tad
minétais projekts saskanojams ar galveno baivdarbu veicgju.

Veicot atbildigu 8kas konstrukciju, ka arT nakamajos darba posmos aizsegtu &kas dalu izbuvi, péc darbu
pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto darbu pienemsanas aktus. Darbu
turpindSana bez mingto aktu noformesanas kategoriski aizliegta. Sastaditos aktus registré biivdarbu Zumala.
Biivdarbu zurnala registré ari buvei piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus
dokumentus.

5. BUVDARBU VEIKSANAS SECTBA

Buvniecibas darbi veicami vadoties péc projektd dota biivkonstrukciju darbu apjoma. Biivdarbu laika
nav pielaujama nepiedero$u personu atra$anas noZogotaja teritorija. Visa bitvniecibas laikd nav paredzéta
esolas €kas ekspluatdcijas partrauksana, [idz ar to nepiecieSams nodrofinat piekluvi esofajam gkam ari
buvdarbu laika. Bavdarbu laika bluvdarbu zona eso3as ieejas ekd nav paredzgts izmantot. leklaSanai &ka un
izklusanai no ekas izmantot ieejas, kas neatrodas biivdarbu zona.

Atpakal atberamo grunti novieto specidli paredz&tas vietas. lzrakto dazadu tipu grunti, janober atseviski
un nesajaucot, piem&ram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Auksta laika nedrikst izmantot sasalu$u granti,
kas satur ledu.

Pie ekas Austrumu fasades pamatiem (skatit BK dalas ras€&juma pastiprindjumu “B”) vispirms veicama
esoSo pamatu atrakSana pa 5 metrus gariem posmiem un sanu virsmas attiriSana. Tad veicama projektd
paredzgta pastiprindjuma izbiive konkrétaja posmé. Veicama cokola siltind$ana un apmesana. P&c tam veicama
konkr&ta posma aizberiana un tikai péc tam veicama jauna posma atrakSana. Nav pielaujama grunts iznemSana
zem esoSas ekas pamatiem. Nav pielaujams rakt dzilak par esofas €kas pamatu iebiives dzilumu. Betona
piegade paredzeta ar betona stikni no brugéta laukuma. Pie kas Rietumu fasades pamatiem paredzéts veikt
esosas monolitd betona apmales demontazu visa paredz&taja posma, tad veicamas geopoliméru injekcijas ~3m
dziluma ar soli ~800mm un pamatu siltind3ana no drpuses un apmesana. Pgc injekciju pabeigsanas, obligati
nepieciesams veikt statisko zondéSanu vismaz tr1s vietds konkrétaja posma, lai parliecinatos par sasniegto
rezultatu (minimala sasniedzama grunts pretestiba zem esodas pamatu p&das ir 279 kKN/m2). Apmales izbiive
un augsnes uzbErSana veicama tikai péc visu projekta paredz&to pamatu pastiprinadanas. Nepieciesamibas
gadijuma uz buvdarbu laiku izboivét pagaidu celu — 3ada gadijuma pec blivdarbu pabeigsanas teritorija
atjaunojama sakotngja izskata.

6. MONTAZAS, APDARES DARBI

Visa montaZzas procesa laika ieverojama materialu zi$ana un cietéSanas ipasSibas, noslogojot to tikai péc
buvprojekta noradrtas minimalas stipribas sasniegdanas.

Apdares darbi veicami ar atbilstosi bovprojekta noraditajiem materialiem un metodem. Materialu
nomaina pielaujama tikai ar projekta autoru rakstisku saskanojumu. Veicot darbus stingri jaievéro buvdarbu
tebnologiskais process unmaterialu razotaju noteiktd un ieteikuma forma noraditd tehnologija. Atkapes no §im
tehnologijam pielaujama tikai ar projekta autoru rakstisku saskanojumu. Bavdarbu procesa jaievéro virsmu un
telpu Ziisanas un vedind$anas nosacTjumi.

Nav pielaujama virsmu apdare ja to temperatiira ir zemaka par +5C ar materialiem, kuru ieklaganas un
iestrades tehnologija to neparedz. Veicot apdares darbus ziemas periodd,apstradajamo virsmu temperatiira
fiks&jama ne retak ka 3 reizes diena, par ko veicami ierakstibiivdarbu Zurnala.

Par visu darbu kvalitéti atbildigs ir Galvenais blivuzn@majs — ta darbu vaditajs. DVP aprakstama (vai



