VISPARIGA INFORMACIJA:
1. BOvobijekts - Izglitibas iestades €kas pamatu stiprindSana, Svétes iela 33, Jelgava.

2. Darba raséjumu komplekts izstradats saskana ar pasatitaja uzdevumu un projekta arhitektliras dalas arhitektdras (AR) un generalplana 6. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI:

(GP) sadalam.

3. Projekta BK sadala ietver éku konstrukciju risindjumu, mezglu raséjumus un aptuvenus materialu apjomus.

4. BK sadala noradttie materialu apjomi ir orient&josi, bGvuznéméjam pirms materialu pasatiS8anas ir japarliecinas par specifikaciju
atbilstibu raséjumiem. Materialu apjomos nav ietverti bavkalumi, skriives un tamlidzigi materiali un paligmateriali.

5. Bavuznéméjam pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibu vai pretrunu gadijuma

pirms darbu uzsakSanas griezties pie projekta autora neskaidribu novérsanai.
6. Bavprojekta buvkonstrukciju dalas risinajumus skatit kopa ar citam projekta dalam.
7. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta autoru.

8. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bavprojekt3, liecina tikai par So izstradajumu
kvalitates un apkalpoSanas ITmeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski analogiem

materialiem un izstradajumiem.

1. IZEJAS DATI PROJEKTESANAL:

1.1. Informacija par éku/bavi:
* blvniecibas vieta - Svétes iela 33, Jelgava;
* relativa augstuma atzime +0,000 atbilst esoSas €kas 1.stava gridas limenim;

* es08as ekas ekspluatacijas kategorija - C1 - Platibas ar galdiem un tml., pieméram, telpas skolas (atbilstosi "Eirokodekss 1:
ledarbes uz konstrukcijam - 1-1.dala: Visparigas iedarbes - Eku blivums, passvars un lietderigas slodzes");

* normativais smil8ainu grundu sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados: 138 cm;
* normativais malainu grundu sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados: 115 cm;

6.1. Visparigi noradijumi:

skeleta tilpumsvaram 1.65 t/m?® (vai porainibas koef. g<0.65);
* Stiegru sietus izgatavot, izmantojot kontaktmetinaSanas vai sieSanas panémienu. Stiegru parlaidums - 30 stiegru

parsiet ar d1,6mm stiepli;

* Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 70% no projektétas;

* Darba Suves betona tiek veidotas gadijuma, ja darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak;
* Betona izgatavo$anas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no LVS 156-1:2009 prasibam;
6.1. Virsmu apstrades prasibas:
* Térauda elementus mehaniski attirit ldz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar antikorozijas krasu (kopg&jais
slanu biezums 120um) - atbilstosi EN ISO 12944;

7. VISPARIGIE NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI:

* Bavkonstrukcijas radusas piepiles no montazas slodzém un materialu novietoSanas nedrikst parsniegt piepdles,
kadas paredzétas €kas ekspluatacijas laika;
6.2. IzgatavoSanas un montazas prasibas, pielaides, standarts:
* Pamatus japieber ar smilts grunti, berot to pa 20cm biezdm kartam un sablivéjot I1dz vidéji blivam stavoklim - smilts

diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro krustpunktu

7.1. Darbu veicéjam pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par ras€jumos noraditajiem izmériem. Neatbilstibu vai
pretrunu gadijuma vérsties pie projekta autora neskaidribu novérsanai. Izmérus nedrikst nolastt péc raséjuma noradita

méroga.

* Pamatu risindjums izstradats pamatojoties uz SIA ".A.R." izstradato inZeniergeologisko izpéti objektam "Ekas rekonstrukcija

Jelgava Svétes iela 33".
1.2. Izmantotie noteikumi un normativi:

- LVS EN 1991-1-1: 2006 ,Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-1.dala:
Visparigas iedarbes. Blivums, passvars, €ku lietderigas slodzes”;

- LBN 003-15 "Bavklimatologija";

- LBN 207-15 "Geotehniska projektésana";

- LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika";

- LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba";

- LBN 203-15 "Betona buvkonstrukciju projektésana”;

- LBN 205-15 "Mura bavkonstrukciju projektésana”;

- LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana”;

- "Bavniecibas likums", Saeima, 09.07.2013.;

- MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi";

- MK not.Nr.529 "Eku bavnoteikumi", stajies spéka 2014.01.10.

- "Aizsargjoslu likums", Saeima 1997.05.02.

- LBN 208-15 "Publiskas baves".

- Eku energoefektivitates likums.

2. SLODZES UN IEDARBES:

2.1. Konstrukciju paSsvars un pastavigas normativas slodzes

- atbilstosi AR un BK sadalas noraditajiem materialiem.

2.2. Klimatiskas slodzes:
* fundamentalais véja pamatatrums - 21 m/s. Apkartéjas vides kategorija véja iedarbei - llI;
* sniega slodze uz horizontalu virsmu - 1,25 kN/m2;

2.3. Lietderigas normativas slodzes uz gridam - 2,5kN/m2;

3. PIELAUJAMAS IZLIECES UN DEFORMACIJAS:

3.1. Dzelzsbetona elementiem pielaujama izliece L/300;

3.2. Dzelzsbetona konstrukcijam pielaujamie plaisu atvérumi 0,3 un 0,4mm;

3.3. Metala konstrukcijam pielaujama izliece L/250;

4. EKAS BUVKONSTRUKCIJU APRAKSTS:

4.1. EsoSajai €kai paredzéts saglabat visas esoSas konstrukcijas, pastiprinot esoSos pamatus.

5. PIELIETOTIE MATERIALLI:
5.1. Betona un dzelzsbetona konstrukcijas:

* Pamatu dalai izmantojama betona stipribas klase - C25/30, vides iedarbes klase - XC2, atbilstoSi standartam LVS

156-1:2009;
* stiegrojuma térauds B500B atbilstosi standartam LVS 191-1:2012;
5.2. Terauda konstrukcijas:

ST bivprojekta AR dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka art tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam

Bavprojekta AR Milda Priedniece
dalas vaditajs (vards, uzvards)
’ 10-10222
(sertifikata nr.) —
28.05.2018. GP UN BK DALU RASEJUMU SARAKSTS
(datums) (paraksts) Marka Lapas nosaukums Lapas Nr. Meérogs
BK Visparigie raditaji 1B B.M.
ST bavprojekta BK dalas risinajumi atbilst GP__ | Generalplans 2 1:500
Latvijas bdvnormativu un citu normativo aktu, BK | Pamatu shéma 3B 1:200
ka arT tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam BK Pamatu pastiprinajums "A" 4B 1:200
BK Pamatu pastiprinajums "B" 5 1:20
Bavprojekta BK Ingus V_eiss BK Specifikacijas 6B B.M.
dalas vaditajs (g_ngﬁu;f?) * Neliela apjoma d&| AR un BK dalam izstradata viena visparigo raditaju lapa;
(sertifikata nr.)
28.05.2018. — —
(datums) (paraksts) B Precizéts raséjumu saraksts 05.022018.
A Precizéts raséjumu saraksts 05022018,
IZMAINAS NR. IZMAINAS APRAKSTS DATUMS
BUVOBJEKTS: IZGLITIBAS IESTADES EKAS PAMATU STIPRINASANA 2017 -E-25
SVETES IELA 33, JELGAVA AR, BK
Uzvards Paraksts| Datums STAD. | LAPA [LAPU SK|
Bavprvad. | Veiss 28.05.2018. BP 1B | 6

* pielietota térauda elementu materiala klase S235JR (ja pie specifikacijas un MK, MKD sadalas nav noradits savadak), kas atbilst Bivprdvad| Priedniece

standartam EN 10025;

* metinaSanas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto téraudu klasém ar visu to mehanisko 1pasibu saglabasanu;

pamata pielietoto skravju un vitnustienu stipribas klase - 8.8.

Blvprdvad,| Veiss

Izstradaja| Veiss
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