2.STAVA AILU PARSEDZU
SPECIFIKACIJA
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AP-21| Metala | 1 | 1600 | 700 | 200 - 2kaa
AP-2.2 FIBO 1 1790 | 250 185
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! PIEZIMES:
‘ 1. Jauno ailu parsedzu térauda elementu specifikacijas skatit lapas BK-13 un BK-11;
|
w A
! PROJEKTETAJS: SIA "Veisi"
‘ (4 "Veisi", Krogsils, Kekavas pag., Kekavas nov.,
Voisi LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv
AILU IZVEIDES TEHNOLOGIJA ESOSAJAS SIENAS 1/1 @ @ BUVOBJEKTS:
1. Pirms jauno ailu parsedzu izblves uzsakdanas neso$as sienas javeic parseguma pagaidu atbalstidana sienas abas pusés; JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS
2. Projekta atzimes [TmenT siena ripigi jaizkal grope, kuras dzilums un augstums atkarigs no térauda U-profila izmériem. EKU PARBUVE
Eso$a mara materials preciz&jams veicot kontrolurbumu vai nokalot apmetumu, péc ka arT precizéjama izbaves tehnologija. ADRESE. SATUNS
3. Parsedzes U-profilu apvilkt ar cinkotu sietu un uzstadrit to gropé uz svaigi uzmestas cementa javas "M-100". Uzstadito ' AKADEMIJAS IELA 25, 03.2018.
U-profilu stingri nokilé (starp parsedzi un eso$o mdiri) ar cieta koka Kiliem, kuru solis ir 0,6 m. JELGAVA PASUT. NR.
. ’ . s e & bRt i s 2018 5
4. No sienas otras puses tapat jaizkal grope un jauzstada otrs U-profils, kur$ tapat janokilé. _ ENINTE
5. Ailu parsedzes no pretéjas puses ievietot tikai, kad no otras puses ievietotas ailas parsedzes apbetong&juma stipriba RASEJ. NOSAUKUNS = _ . ~ . - o
iequsi 5k ka skina stior 2.stava ailu parsedzu plans e/darbi/2018 5/BK
sasniegusi ne mazak ka 70% no aprékina stipribas. ) STADIUA
6. Projekta noradrtajas vietas U-profilos un siena izurbt urbumus un abus U-profilus savstarpéji savilkt ar bultskrivém un BP
piemetinat lokSntérauda savienotajelementus. PARAKSTS DATUMS MEROGS 1100
7. levietotas parsedzes apmest ar cementa javu ta, lai aizsargslanis sasniegtu 10 mm biezumu. PALA RAS.NR| N
8. Pievérst iesp€jami lielu uzmanibu darba droSibas noteikumu ievéro$anai un neso$o konstrukciju deformacijam ailu
izveides procesa. Bavproj.d.vad.| . Veiss 25.05.2018. BK - 12
Izstradaja I. Veiss 25.05.2018.
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