SkaidrojoSais apraksts

Bivprojekta, EST dala izstradata péc Jelgavas pilsétas domes projektéSanas uzdevuma, SIA
"LATTELECOM " Tehniskiem noteikumiem Nr. LTN-7682 no 08.11.2017., VAS LVRTC Tehniskiem noteikumiem
Nr.30.04-01/15/00/2164 no 02.11.2017., VAS Latvijas Dzelzce|S Tehniskiem noteikumiem Nr.DTG-6.4.12/26-2017
un atbilstoSi LR tehniskiem standartiem un spéka esosajam celtniecibas normam.

Raséjumi saskanoti ar visam ieinterésétajam organizacijam un zemes ipasniekiem.

Projekta izstradei izmantots topografiskais uzmérijjums méroga 1 :500.

Projekta paredzeéts:

Jelgavas pasvaldibas sakaru kanalizacijas tikls.

1. Izbavet sakaru kanalizaciju ar divam caurulem ( D=100mm , L=1085m ) no proj. sakaru kanalizacijas
akas KA-1G ( KP-PEH 800x650 ) pa Garozas ielu lidz proj. akai KA-13G ( KP-PEH 800x650 ),
uzstadot sakaru kanalizacijas akas KP-PEH 800x650 - 14gb.

2. Zem dzelzcela paredzéta slegta paréja ( caurdure ), Eetras ( divas caurules rezervé ) caurules-
D110x6.6mm, L=27m.

SIA LATTELECOM kabelu kanalizacijas tikls.

1. No agrak proj. ( LIP-projekts ) akas KA-X ( LTC ), izbiivet kabelu kanalizaciju ar vienu cauruli
( D=100mm, L=86m ) ar paréju pari Garozas ielai lidz akai KA-4 ( LTC ), uzstadot kabelu
kanalizacijas akas KP-PEH 800x650 - 2gb.

2, No kabelstaba ar LTC kastiti B0022/00004, pie majas Garozas iela 100, pari Garozas ielai izbavet
kabelu kanalizaciju ar vienu cauruli ( D=50mm, L=48m ) lidz eso$am abonenta kabelim pie
iebrauktuveils uz maju Garozas iela 111.

Caurulée ieguldit jaunu kabeli VMOHBU 3x2x0.5 ( L=60m ) no LTC kastites B0022/00004 lidz
esoSam abonenta kabelim uz maju Garozas iela 111, savienojot to ar uzmavu Nitto JCSA-140
grunti. Péc kabela parslegSanas esoSo GVL kabelu liniju demontét.

1. Péc celtniecibas darbu pabeigS$anas teritorijas atjaunosSanas darbus izpild pasutitajs.
Pirms darbu uzsaksanas uzpemejam laicTgi jabridina zemes Tpasniekus par veicamajiem darbiem EST
aizsargjoslas.
Jasaskapo darbu izpildes termipi.

Sastadija: V.Skujins
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