
 Vides aizsardzība

Vispārējas prasības vides aizsardzībai.

Būvuzņēmējam  jāveic  visi  nepieciešamie  pasākumi,  lai  nodrošinātu  dabas  aizsardzības

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā.

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir  jāpielieto  tādas  būvniecības  metodes,  kuras  nepiesārņo  zemi,  ūdeni  un

gaisu  blakus  teritorijā  un  gar  būvmateriālu  transportēšanas  ceļiem.  Būvuzņēmējam jāveic

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz

personālu,  kas  atrodas  būvlaukumā,  kā  arī  blakus  esošajiem  iedzīvotājiem,  gājējiem,

braucējiem u.t.t..

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c.

novadīšanu,  nekaitējot  apkārtējai  videi.  Būvuzņēmējam darbs  ir  jāplāno  un  jāveic  tā,  lai

jebkurā  būvdarbu  stadijā  tiktu  novērsta  virszemes  vai  jebkuru  citu  ūdeņu  uzkrāšanās

būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu

ierobežojumu  un  speciālistu  prasību  ievērošanu  būvlaukumā.  Šādas  prasības  var  izvirzīt

vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemes īpašnieki.

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Būvgružu  glabāšana  un  izvešana.  Objektā  demontētos  būvmateriālus  novieto  pagaidu

novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās

varas  pārstāvjiem,  vai  arī  tos  uzreiz  aizved  uz  novietni  vai  atkritumu  izgāztuvi.  Otrajā

gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Būvmateriāli.  Būvdarbos  izmantojamos  būvmateriālus  –  caurules,  akas,  armatūru,  smiltis,

šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām,

uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos

aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK

noteikumiem Nr. 239.

Būvmateriālu  transportēšana.  Birstošos  būvmateriālus  un  būvgružus  būvuzņēmējs  drīkst

pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir

jāsakārto  un  jāattīra  būvlaukums  no  būvgružiem  un  pagaidu  konstrukcijām.  Sakārtotā

teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem.
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