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Tehniskie noteikumi

Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplanosanas parvaldes vaditajai
G. Ositei

Projekt€jot Garozas ielas parbivi, gaj&ju parejas pieeju un gajéju parejas izbavi, ~éi,(érsojumé

ar Jelgavas stacijas celu Nr. IIIA (dzelzcela parbrauktuve 166,705 km, zemes kadastra
Nr. 09000140184), jaievero $adi tehniskie noteikumi:

1.

Buvprojekts jaizstrada uz topografisko uzmérijumu plana, saskana ar Ministru kabineta 2015. gada
30. junija noteikumiem Nr. 334 ,Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 005-15
»InZenierizpetes noteikumi biivniectba” ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu
kadastralajam robezam, ielu sarkanajam linijam un dzelzcela zemes nodalijuma joslas robezam.

. Veicot topografiska plana sastadiSanu, janoskaidro un plana janorada dzelzcela infrastruktiras

objekti, t.sk. visas dzelzcela komunikacijas, kuru atrasanas vieta ir noskaidrojama un saskanojama
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalaja centra (tel. 63096240, 63096336) un
LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskaja dala (tel. 63096371, 29532517). Saskanotais ar
LDz topografiskais plans japievieno bavprojektam. Ja buvprojektam paredzétaja zona tiks atrastas
dzelzcela komunikacijas — sakaru, signalizacijas un elektroapgades Iinijas, pasiititajam par saviem
lidzekliem japaredz to parvietosana, lai nodrosinatu komunikaciju aizsargjoslu un komunikaciju
pasargasanu.

. Izstradajot projektu jaizpilda visas 11.07.2017. akta pra51bas par Garozas ielas parbavi, Jelgava

(sk. pielikuma).

Japaredz pieeju sakartoSana pie esosas Jelgavas stacijas dzelzcela parbrauktuves 166,705 km,

atbilstosi 1998.gada 6.0ktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.392 ,,Dzelzcela parbrauktuvju un

pareju ierikoSanas, apkalpoSanas un slégsanas noteikumi” prasibam:

4.1. japarbauda parbrauktuves redzamiba, ja ir nepiecieSams japaredz pasdkumi redzamibas
uzlabo$anai;

4.2. japarbauda autocela garenprofils parbrauktuves pieejas, ja nepiecieSams japaredz garenprofila
uzlaboS$ana;

4.3. autocela seguma atjauno$ana japaredz lidz dzelzcela parbrauktuves segumam;

5. Projekt&jamais gajéju parejas segums jasaskano ar LDz Celu distanci.

6. JanodroSina lidens novadiSana no dzelzcela un no gajéju parejas klatnes.

7. Gajeju parejai jabiit apgaismotai atbilstosi normativo aktu prasibam.

8. Japaredz parbrauktuves apgaismojuma pieslégsana pie LDz tikliem ar atsevisku uzskaiti.

8.1. Jaizvelas LED gaismekli ar paaugstinatu drosibu pret vandalismu (plakans radits
aizsargstikls). Japielieto nepiecieSamas jaudas moderni LED tipa gaismekli ar gaismas
efektivitati ne mazaku par 100 Im/w un darba stravu ne lielaku par 400 mA. Apgaismojuma
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iericés japielieto gaismekli ar spektra temperatliru ne mazaku par 4000°K un ne lielaku par
5000°K, un vidgjo kalposanas laiku ne mazaku par 50000 stundam. Apgaismosanas iekartu
(gaismekliem) aizsardzibas klasei jablit ne mazakai par IP-65. PalaiSanas iekartam jabit
iemontétam gaismekla korpusa. leejas spriegumam jabit diapazona 90-264V.
Triecienizturibas klasei jablit ne mazakai par IK8. Gaismekla darba pielaujamajai
temperatirai jabat robezas -30°C - +40°C.
9. Gaj&ju parejai japaredz pasakumi redzamibas nodrosinasanai.
10.Projekta realizacijas dél nedrikst pasliktinaties dzelzcela redzamiba.
11.Gaj&ju parejas pieejas uz gajeju celina jauzstada tipveida bridinajuma uzraksti.
12.Janodrosina iesp&ja gajéju pareju izmantot cilvekiem ar ierobezotam parvietoSanas iespéjam
(invalidiem) un cilvékiem ar bérnu ratiniem.
13.Japaredz gaj&ju celina uz pieejas pie parejas par sliezu celiem asfalté$ana vai brugésana.
14.Gaj&ju parejas pieejas jauzstada aizsargbarjeru labirinta veida drosibas nozogojums, kas nelautu
gajéjiem bez apstasanas Skérsot dzelzcelu. Péc dzelzcela parejas labirintu tipveida shemam un to
uzstadiSanu griezties pie LDz Tehniskas vadibas direktora vietnieka celu saimniecibas jautajumos
(E. Feldmanis, tel. 67234525).
15.Gajgju ietves trases dala, kura tiks izbtiveta paraléli dzelzcelam, jaizvieto arpus dzelzcela zemes
nodalifjuma joslas.
16.Visi projekt€jamie inZeniertikli, kuri tiks izvietoti LDz zemes nodalijuma josla, jaieprojekte
apvalkcaurulé.
17.8kérsojums javeic ar caurdurSanas vai horizontali vadamas urb$anas metodi apvalkcaurulg,
ievérojot tipveida projekta prasibas.
18 Krustojuma lenkim starp slieZu cela asi un inZeniertikliem jabiit péc iesp&jas tuvakam 90°, bet ne
mazakam ka 75°.
19.InZeniertiklu trases dala, kura ies paral€li dzelzcelam, jaizvieto arpus dzelzcela zemes nodalijuma
joslas.
20.Ieliksanas dzilumam no apvalkcaurules virsmas Iidz sliedes pédai jabiit ne mazakam ka 2,5 m, ja
darbi tiks veikti ar caurdurSanas pan€mienu, 1,5 m, ja darbi tiks veikti ar horizontali vadamas
urbSanas metodi un 0,7 m lidz Gdens novadgravja dibenam.
21.Attalumam plana no apvalkcaurules Iidz inzenierbiivju pamatam un parmijam jabtt ne mazakam
ka 10 m.
22.Apvalkcaurulei jabit visa dzelzcela zemes nodalfjuma joslas platuma.
23.Biivbedres jaizvieto ne tuvak par 5 m no malgjas sliedes, 3 m lidz zemes klatnes malai un arpus
dzelzcela kabelu ekspluatacijas aizsargjoslas.
24.Projektam japievieno dzelzcela Skérsgriezuma gar projekt€jamiem inZeniertikliem shémas.
25.Darbu veikSanas laika janodroSina visu dzelzcela infrastruktliras objektu un komunikaciju
saglabasana.
26.Zemes rakSanas darbi dzelzcela komunikaciju aizsargjoslas tuvuma javeic, nepielietojot
mehanismus.
27.Janodrogina dzelzcela komunikaciju aizsargjosla. Skérsojumi ar dzelzcela kabeliem jaizpilda,
ieverojot elektroietaiSu ierikoSanas noteikumu prasibas.
28.Buivdarbu uzsaksanas laiks jasaskano ar LDz Celu distanci.
29.Bivdarbi jaorganizé un javeic saskana ar buivprojekta sastava esoSo biivdarbu organizéSanas
projektu, ka arT papildus izstradato un saskanoto ar LDz Celu distanci un LDz Signalizacijas un
sakaru distanci darbu veikSanas projektu.
30.Dzelzcela parbrauktuves zona darbi javeic LDz Celu distances un LDz Signalizacijas un sakaru
distances parstavja klatbiitne, ieprieks saskanojot ar distanc€m darbu veiks$anas grafiku.
31.Japaredz piesardzibas pasakumi, nemot véra, ka dzelzcela iecirknis Jelgava — Krustpils nakotné
tiks aprikots ar 25 kV mainstravas elektrovilci.
32.P&c buvdarbu pabeigsanas jasakarto teritorija.
33.Projektam japievieno dzelzcela Skérsgriezuma gar autocelu un gaj€ju pareju shéma.



34.Sakard ar to, ka projekt&jamais biivobjekts Skérso privatas lietosanas dzelzcela infrastrukturu,
biivprojekts jasaskano ar pievedcela ipa$nieku. Pievedcela piederibu var noskaidrot Valsts
Dzelzcela administracija (Riepnieku ield 2, Riga , LV-1050, tel. Nr.67234317).

35.Bivprojekta iepriek3gja saskanoSana javeic ar LDz Nekustama TpaSuma direkcijas registracijas
dalu (tel.67234486) attieciba uz buves izvietoSanu vai biivdarbiem zemesgabala robeZas.

36.Projekta dokumentacija jasaskano ar LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehnisko dalu, LDz
Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalo centru un galigo saskanoSanu veikt ar LDz
Tehniskas vadibas direkciju (tel. 67234732, 67234612).

37.Zemes izmanto$anas (nomas, patapinaSanas u.tt.) liguma sagatavos$anai projekt&jama biivobjekta
izvieto$anai jasagatavo un vienlaicigi ar buvprojektu jasaskano ar visam tehniskajos noteikumos
noraditam LDz struktiirvienibam atseviska lapa, kur uz topografiska uzmeérijumu plana méroga M
1:500 ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela, zemesgabalu kadastralajam robezam, ielu
sarkanajam linijam un dzelzcela zemes nodalfjuma joslas robezam ir ieziméts projektejamais
biivobjekts.

38.Visas instancés saskanotais digitalais topografiskais plans ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, un generalais plans digitala veida ar
izstradatiem projekta risinajumiem, pirms projekta iesniegSanas saskanoSanai LDz Tehniskas
vadibas direkcija, ka arT izpildita dokumentacija digitala veida péc blivdarbu pabeigSanas,
jaiesniedz elektroniska veida (CD) MicroStation un AutoCad formata LDz Nekustama ipaSuma
registracijas dala (tel.67234380) vai janosita uz e-pasta adresi: denis.titovs@ldz.lv.

39.Viens projekta un izpilditas dokumentacijas eksemplars jaiesniedz LDz Celu distances Kurzemes
regiona Tehniskaja dala un LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalaja centra.

40.P&c darbu pabeigganas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskas dalas un LDz
Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra atzinumi par paveiktajiem darbiem.
Pieteikums atzinuma sniegSanai janosita kopa ar buvobjekta izpilddokumentaciju uz e-pasta
adresém cd@ldz.lv un agnese.abelite@ldz.lv.

Pirms biivdarbu uzsakS§anas:

41.Péc bivprojekta galigas saskanoSanas un pirms konkréto biivdarbu uzsakSanas, projekta
pasiititajam ir janoslédz ligums par tiesibam buivét zemesgabala (turpmak — Ligums). Ar Liguma
noslégdanas nosacTjumiem var iepazities LDz majas lapa www.ldzlv sadala: BIZNESAM
—Infrastruktiira —Btvnieciba.

42 Pirms biivdarbu uzsak3anas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona Tehniskas dalas un
LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra rakstiska atlauja buvdarbu
veik$anai dzelzcela zemes nodalijuma josla un dzelzcela komunikaciju aizsargjosla.

43.Pirms biivdarbu uzsaksanas janoslédz ligumi ar LDz Celu distanci un LDz Signalizacijas un sakaru
distanci par uzraudzibu.

Sie tehniskie noteikumi ir speka vienu gadu.

Pielikuma: 11.07.2017. Komisijas apskates akts par Garozas, Prohorova un Neretas ielas parbivi,
Jelgava.

Tehniskas vadibas direktors M. Jagodkins

Stepanovs 67234732
jevgenijs.stepanovs@ldz.lv



Akts

2017.gada 11.julija Jelgava

Pamatojoties uz  06.07.2017.gada VAS “Latvijas dzelzcels” Tehniskds vadibas direktora
vietnicka Celu saimniecibas jautajumos E.Feldmana rikojumu Nr. C-6.4.1./89-2017 komisija VAS
“Latvijas dzelzcel8” Celu distances Jelgavas nodalas vaditaja A.Konstantinova vadiba izskatija
Jautdjumu saistiba ar Jelgavas pilsétas buvprojektiem “Garozas iclas parbiive”, “Prohorova ielas
parbuve” un “Neretas ielas parblive” ar mérki izstradat VAS “Latvijas dzelzcel$” projektéianas un
biivniectbas nosacijumus.

Komisija noteica:

1. “Garozas ielas parbiive” projekta:

Jelgavas pilsétas pasvaldibai:

— paredzet gaj&ju ietvju izbavi no Alk3pu un Garozas ielu krustojuma lidz Garozas un Prohorova
ielu krustojumam, $kérsojot apsargdjamo dzelzcela parbrauktuvi 166,705 km™;

— savienot gdj€u ietvi ar dzelzecla parbrauktuves ”166,705 km” segumu no parmiju parvedas
Nr.205. puses;

— icrikot gdjju parejas norobeZojumu no autocela braucamas dalas (no parbrauktuves luksofora
Iidz Rubenu celam un no parbrauktuves luksofora 1idz Prohorova ielai) ;

— iertkot gdj€ju kustibu organiz&josus norobeZojumus “labirintus” un bridinajuma zimes dzelzcela
parcjas pieejas;

— paredr&t parbrauktuves "166,705km™ apgaismojuma pieslégianu pic VAS “Latvijas dzelzcel§”
tikliem;

— projekta risindjumus saskanot ar VAS “Latvijas dzelzce]$” Celu distanci un Garozas ielu
Skersojodo slieZu celu ipadnieku.

VAS “Latvijas dzelzcel§”
— par saviem Iidzekliem ierlkot gajéju parejas segumu pari dzelzcelam Dzelzcela biivnoteikumos
notciktaja kartiba.

2. “Prohorova ielas parbiive” projekta :

Jelgavas pilsétas pasvaldibai:

— paredzet gdj&ju ietvju izbavi Iidz gajéju parejam pari dzelzeelam (Skérsojuma vietas ar stacijas
celiem Nr.102 un Nr.104 no parmiju parvedas Nr.217 puses);

— nodro§inat gaj€ju pareju apgaismojumu;

— projekta risinajumus saskanot ar VAS “Latvijas dzelzce]s” Celu distanci;

VAS “Latvijas dzelzcel§”
— par saviem Iidzckliem icrikot no autocela braucamas dalas atdalitu gajéju parejas segumu pari
dzelzce]am Dzelzeela biivnoteikumos noteiktaja kartiba.




3. “Neretas ielas parbiive” projekta, buvejot gajéju ietves Jelgavas pilsétas pasvaldibai paredzét,
ka lokomotiviu depo pagrieziena tiisstiira strupcelam Nr.103 nav iesp&jams samazinat garumu,
pemot véra to izmantosanu VAS “Latvijas dzelzcels” razosanas darbiba.

Komisijas priekssedetajs:

VAS “Latvijas dzelzcel8” Celu distances Jelgavas nodalas vaditajs A. Konstantinovs

Komisijas locekli:

VAS “Latvijas dzelzcels” Signalizacijas un sakaru distances
Jelgavas regionala centra elektrotehnisko iekartu inZenieris

VAS “Latvijas dzelzcel$” Signalizacijas un sakaru distances
Jelgavas regionala centra priek$nieka
vietnieks elekiroapgades jautajumos
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