Skaidrojos$s apraksts

Vidéja spiediena sadales gazesvada jaunbuve pa Garozas ielu un Rubenu celu,
Jelgava; tehniskais gazesvadu tiklu projekts izstradats pamatojoties uz:

1. Uznémuma A/S “GASO” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem
Nr. 15.2-8/1200-2 no 05.04.2018.
2. Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas pasttijuma.

Gazesvada apréekins veikts dabas gazei ar parametriem:

Siltumspéja — 7900 kkal/m’
Blivums — 0.73kg/cm’
Gazes spiediens pazemes gazes vada <4 bar.
Gazesvadu un armatiiras montazu, parbaudi un ekspluataciju veikt saskana ar Latvijas
bavnormativiem (LBN), Latvijas valsts standartu (LVS) un citiem normativajiem

aktiem.
Argjie gazesvadi
Gazesapgades sistémas raksturojums
Kadastra Adrese Ipasnieks, Gazesvada Saskanojums
informacija talrunis apraksts
Jelgava, Jelgavas Vidgja Pasiititaja
Garozas iela. pilsétas spiediena saskanojumu skatit
pasvaldibas sadalosais GAT-2 lapa
administracijas gazesvads.

pasiitijuma

Piezimes:

Projekta paredzéta jauna sadales gazesvada izbave. Ir nepiecieSams izbuvet vidgja
spiediena PE160x14,6 mm sadaloso gazesvadu pa Garozas ielu posma no Prohorova
ielas Iidz Rubenu celam lidz ipaSumam Rubenu cela 2. Talako g.v. trasi pa Rubenu
celam skat. SIA “Zemglaes Projektu Birojs” projekta 18-004.

Pieslégums esoSajam vidgja spiediena térauda pazemes g.v. Dnl30 ieprojektéts ar
iegriesanas T-gab. T-SF-EL/PE ar noslégvarstu.

Uz Rubenu ielas atzara nepiecieSams uzstadit noslégierici, lai posmu varétu noslégt
atseviski.

Polietilena gazes pievadam pretkorozijas pasakumi nav nepiecieSami.

Izbiives laka nepieciesams pieaicinat komunikaciju turétaju parstavjus.

Privatas lietosanas dzelzcela $kérsojuma vieta Garozas iela g.v. nepiecieSams ievietot
terauda apvalkcaurule d 273x6 mm. Apvalkcaurules galiem jaatrodas min 3m
attaluma no dzelzcela malgjas sliedes ass. Apvalkcaurules gala jaieriko
kontrolcaurulite, kuras atvere izvietojama zem aizsargkapes. G.v. Skérso dzelzcelu 75

gradu lenki, jo 90 gradu lenki nav iesp&ams panakt, ievérojot 3m t€rauda




apvalkcaurules garumus no slezu malgjas ass un minimalos attalumus lidz brauktuvi

norobezojosam bortakmenim.

LVCRT kabeli jaskerso atbilstosi MK noteikumiem par Latvijas buvnormativu LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" Nr.574 prasibam, Buvniecibas likumam, MK
noteikumiem "Visparigie biivnoteikumi” Nr.500 un citam Tpasam vai normativam

prasibam. Detalizéta LVCRT kabela Skérsosana ir atspogulota raséjumu lapa GAT-4.

Péc montazas un parbaudém gazesvadu attliit no netirumiem, attaukot, térauda

gazesvadu nepiecieSams nogruntét un nokrasot ar adens izturigo krasu.

Sastadija K. Gruskevica %
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